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Helmut Pilz
Geschäftsführer AKE

Andreas Pilz
Geschäftsführer AKE

Franz Herzog
Geschäftsführer IDEAL

Sehr geehrte Kunden!  
Liebe Geschäftspartner!  
 
Sie kennen und schätzen IDEAL AKE als innovativen Hersteller von Kälte- und Wärmegeräten 
mit umfassendem Know-how und qualitativ hochwertigen Lösungen am Puls der Zeit.

Wir leben heute in einer Welt der Veränderungen, die alle Lebensbereiche betreff en. Das 
zeigt sich auch in veränderten Essgewohnheiten: Feste ausgewogene Mahlzeiten werden 
ersetzt durch kleine, individuelle Snacks auf den Tag verteilt.

Genau diese Trends haben wir aufgegriff en, um neue innovative Technologien zu ent-
wickeln. Flächeneffi  zient, hochfl exibel, multifunktional, die Speisen und Getränke im Vor-
dergrund – das ist die Devise. Umweltbewusst, nachhaltig, energieeffi  zient und qualitativ 
hochwertig ebenso.

Die Entwicklungen der Zukunft zu erkennen, sehen wir als eine Herausforderung, der wir 
uns mit Begeisterung stellen. Mit unseren hohen Qualitätsstandards, modernsten Maschi-
nen und top-ausgebildeten Mitarbeitern schaff en wir Produkte, die für Langlebigkeit und 
Nachhaltigkeit stehen.

Zukünftig werden wir uns noch stärker in die Konzeptfi ndung einbringen, um optimale tech-
nische Lösungen zu entwickeln, die Sie als unsere Kunden noch erfolgreicher machen.

Der Zukunft einen Schritt voraus – mit IDEAL AKE sind Sie dabei!
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Von der Leidenschaft 
                                          für kühles Bier ...

Ausweitung des IDEAL-Standortes auf 
mehr als 8.000 m2 

1945 1960 1981 1998 2002

Erster Auftritt auf der IKK in Nürnberg: 
Start des europaweiten Vertriebs

Beginn der Edelstahlfertigung im 
Bereich der Getränketheken und 
Gastronorm-Kühltische

Gründung der Firma AKE in Kainisch: 
Produktion von Kühlwannen und Kühlvitrinen

Gründung der Firma Herzog 
Kühlung in Gmunden: 
Vorreiter in der Produktion 
von Tiefkühltruhen
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                    ... zum Pionier in der
Kälte- und Wärmetechnik.

2013

Ankauf einer weiteren Betriebsliegenschaft 
durch IDEAL in Gmunden

2007

Neubau des Schulungszentrums und Schauraumes 
am Standort Kainisch

AKE-Betriebserweiterung mit Skyrestaurant 
und Logistikzentrum

Bündelung der Stärken unter einem 
gemeinsamen Markendach

2012
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    Produktinnovation ist bei uns 

eine Sache des Weitblicks und  des Herzens.
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INNOVATION  
 
Die Zeiten sind spannend: Die Art und Weise, wie Innovationen ent-
stehen, ändert sich gerade deutlich. Denn sie können weder geplant 
noch bestellt werden. Neue Produkte entwickeln sich vielmehr in einem 
klugen Netzwerk und in einer Unternehmenskultur, die off en ist für die 
Wünsche der Kunden, die Anforderungen des Marktes und die Ideen 
der eigenen Mitarbeiter. 

Es sind die Freude an den Herausforderungen und die Begeisterung 
für Technik, die uns antreiben. Wir stecken voller Ideen, aber das alleine 
reicht uns nicht. Wichtiger ist deren Umsetzung in Kälte- und Wärme-
geräten, die perfekt funktionieren und in Konzepte, die zu unseren 
Kunden passen.

Mit Hausverstand und profunder Fachkenntnis werden bestehende 
Produkte laufend verbessert und Produktneuheiten entwickelt, wobei 
jede Entwicklung immer auch unter dem Aspekt der Umweltfreund-
lichkeit und Nachhaltigkeit geprüft wird. Für uns ist Energieeinsparung 
eine Priorität bei zukünftigen Produktentwicklungen. „Green“ ist da-
mit nicht nur ein Schlagwort, sondern wirkt durch die Energieeffi  zienz 
unserer Produkte jeden Tag!
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PRODUKTION  
 
Im Gepäck die modernste Technik und die beste Lösung für den Kun-
den im Blick: So produzieren wir Kühl- und Wärmemöbel, die Ihren 
Wünschen entsprechen und höchsten Ansprüchen an Qualität, Anwen-
derfreundlichkeit und Energieoptimierung entsprechen.

Unser Maschinenpark vereint prompte Reaktion und Präzision. In punkto 
Form und Kontur sind uns daher kaum Grenzen gesetzt. Dennoch: 
Alles funktioniert nur mit unseren hoch qualifi zierten Mitarbeitern – von 
der Planung im engen Dialog mit den Kunden bis zur Umsetzung in 
höchster Perfektion an den Maschinen.

        Höchste Qualität entsteht dort, wo
Menschen mit Leidenschaft, profundem
          Know-how und modernster 
        Technologie arbeiten.
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DIESER TEXT MUSS 
ERST NOCH GE-
SCHRIEBEN WERDEN 

Im Gmundner StadtteilSchörihub fi ng alles an. Von 
dort trat der Pionier bei Speiseeismaschinen und 
Schankanlagen seinen Siegeszug durch Österreich 
und nach seiner Präsenz auf der Internationalen Käl-
tetechni Mess IKK auch im Rest Europas an.

Auf Wachstum folgte Entwicklung und umgekehrt, 

bis man an den Grenzen seiner Kapazität angelangt, 
1998 die AKE gründete. Jahrelang prägten die bei-
den Unternehmen, jeder auf seine Weise die Kühl- 
und Wärmetechnik und reüsierten auch am US-ame-
rikanischen Markt. 2012 bündelten IDEAL und AKE 
ihre Stärken in Entwicklung, Vertrieb und Marketing 
unter einem gemeinsamen Marketingdach und setz-
ten mit diesem Schritt einen neuen Meilenstein in Sa-
chen Kundenorientierung und Servicequalität.
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QUALITÄTSMANAGEMENT  
 
Kurzfristiges Denken in Quartalsergebnissen gehört nicht zu unserer 
unternehmerischen Grundhaltung. Ausschlaggebend für den Erfolg 
sind langfristig orientierte Entscheidungen für höchste Produktqualität 
und optimale Kundenlösungen. Daher haben wir uns für ein Qualitäts-
sicherungsystem entschieden, das sich über sämtliche Fertigungsab-
läufe erstreckt: von der Planung bis zur Endkontrolle.

Doch die hochmodernen Fertigungsanlagen alleine sind nicht genug. 
Wir sind uns sehr wohl des Faktors Mensch in der Produktion bewusst. 
Alles, von der Planung im engen Dialog mit dem Kunden bis zur Um-
setzung in höchster Präzision funktioniert nur mit unseren hoch qualifi -
zierten Spezialisten.

Die Sicherheit, dass sich ein Kühl- oder Wärmemöbel selbst unter wid-
rigsten klimatischen Verhältnissen und den strengsten Hygieneprüfun-
gen standhält, bietet unser hochmoderner Prüfraum.

        Wenn es einen Weg gibt, etwas besser 
zu machen: Finde ihn! Thomas Edison

12
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     Wissen – das einzige Gut, das sich  

                vermehrt, wenn man es teilt.  Maria von Ebner-Eschenbach 
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SCHULUNGSZENTRUM
 
Wir geben gerne zu, dass es uns besonders gefällt, wenn Sinnsprüche nichts 
an ihrer Aktualität verlieren. Denn gerade in der Führung innovativer Unter-
nehmen liegt eine besondere Herausforderung darin, einerseits vorhandenes 
fachliches Know-how weiterzugeben und andererseits neues Wissen entste-
hen zu lassen.
Ein gutes Beispiel dafür ist die Ausbildung unserer Lehrlinge in der eigenen 
Lehrwerkstatt und ihre Mitarbeit in der Produktion.

Eine gute Partnerschaft setzt auch die Kenntnis des jeweils ande-
ren voraus. Bei IDEAL AKE sind wir deshalb sehr interessiert zu erfah-
ren, was unsere Partner über unsere Produkte (noch nicht) wissen. 
In großzügig gestalteten Schau- und Schulungsräumen bereiten wir Kunden 
und Wiederverkäufer auf technische Feinheiten und Produktneuheiten vor. 
Wissensvermittlung, gepaart mit Kontaktpfl ege sozusagen.
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17Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014 Alle Rechte vorbehalten
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index getränketheken

der weg  zum individuellen gerät 18 – 19

KühltheKen  

Unterbaukühlpulte

Einschiebekühlpulte

Kühltheken

20 – 23

24 – 31

32 – 39

480 mm höhe

815 mm höhe

865 mm höhe

Variationskorpus
Einbauelemente

Maschinen- und 
Installationsfächer

Kältetechnische 
Ausstattungen

40 – 51

52 – 54

alle höhen

480 mm höhe

815 mm höhe
865 mm höhe

Kundenindividuelle bauformen  

Trockenschränke
Einbauschränke

Anbauelemente
Müllkippen
Rotweinschränke

55

56 – 65

480 mm höhe

815 mm höhe
865 mm höhe

ungeKühlte schränKe 

Schnapstiefkühler

Flaschen-/Tiefkühlwannen

815 mm höhe
865 mm höhe

61

66 – 67

flaschen- und schnapsKühler 

Glatt / Wulst
Einbauelemente
Zubehör

70 – 79

schanKtischabdecKungen 

zubehör und sonderausstattungen  68 – 69

Ersatzteile und technisches Leistungsverzeichnis unter www.ideal-ake.at
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18 Alle Rechte vorbehalten Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

Getränketheken

Schubladen

schublade
1/2 + 1/2

schublade
2/5 + 3/5

schublade
1/3 + 2/3

schublade
1/3 + 1/3 + 1/3

tür mit 
zwischenbord

isolierglastür mit 
zwischenbord

fasstür mit 
verstärktem boden

doppeltür mit 
verstärktem boden

Türen

Bodenabschluss

räder stellfüße sockel

 3 verschiedene breiten 
(350, 400 oder 750 mm)

links oder rechts

Maschinenfach
für steckerfertige geräte

grundmodell:
steckerfertig oder zentralgekühlt

Korpushöhe
3 varianten wählbar

480 mm
815 mm
865 mm

Installationsfach
für externen 

Kälteanschluss
links oder rechts

mit oder ohne 
abdeckung

(wahlweise 40 oder 
50 mm hoch)

flaschensumpf tropfmulde spülbecken

Theke

viele weitere zusatzausstattungen

Getränketheken

von einzelnen komponenten …

mit unserem produktkatalog können sie sich Kühltheken ganz nach ihren vorstellungen zusammenstellen. das 

grundmodell ist generell mit türen und sockel ausgestattet, aber ohne abdeckung. erweitern sie die Kühltheken 

mit schubladen in unterschiedlichen nutzhöhen und wählen sie praktische zusatzausstattungen. für mehrwert mit 

spaß bei der arbeit! 
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… zum individuellen gerät

effizientes Kältesystem

 beschichteter umluftverdampfer aus cu-al
 sehr große Verdampferoberfläche durch geringen 

 lamellenabstand
 optimale verdampferposition zwischen den 

 einbauten – gleichmäßige luftumspülung der waren
 optimierte luftführung  – minimiert Kälteverluste 

 beim Öffnen der Türen und Laden 

perfeKte ordnung

 volle raumnutzung
 schneller, übersichtlicher Zugriff
 verschiedene, produktbezogene schubladenhöhen
 abschließbare schubladen*)

höchste flexibilität

 verschiedene breiten (350, 500 und 580 mm)
 unterschiedliche höhen (480, 815 und 865 mm)
 drei mögliche tiefen (580, 680 und 800 mm)
 180° Öffnungswinkel der Türen
 maschinen- bzw. installationsfach links oder rechts 

 angeordnet
 frontbündige türen und laden
 schankabdeckung mit tiefgezogenen tropftassen 

 und einschweißbecken

*) optional als sonderausstattung

optimale präsentation

 präsentation und lagerung sinnvoll kombiniert
 isolierglaseinsatz für türen und laden*)

 verschiedene farben zur beleuchtung der waren*) 

individualität

 flexible Bauweise in nahezu beliebiger Formgebung und mit 
 durchgehendem Kühlraum – ganz nach ihren wünschen!
 frei wählbare türen- und ladenanordnung
 Kombination aus gekühlten und ungekühlten möbeln
 verschiedene temperaturbereiche wie

 beispielsweise für weißwein, rotwein oder bier
 diverse einbauschränke, z.b. für gläserspüler

 oder eiswürfelbereiter
 trockenschränke in vielen varianten
 alle ral-farben bei pulverbeschichtung möglich
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Getränketheken

technische daten       technische änderungen vorbehalten

unterbaukühlpulte steckerfertig 
korpushöhe 480 mm

Angaben bei Umgebungstemperatur +30 °C und einer rel. Luftfeuchte von 55 % (klimaklasse 4 nach DIn en ISO 23953).

(angaben in mm) UBA 98-51 UBA 156-51 UBA 214-51 UBA 272-51

Außenmaße:

breite (maß a) x höhe 980 x 515 1560 x 515 2140 x 515 2720 x 515

Kühlkorpus: breite (maß b) x höhe 580 x 480 1160 x 480 1740 x 480 2320 x 480

Kälteleistung bei vt -10 °c 150 watt 185 watt 240 watt 270 watt

Kältemittel r 134a

temperaturbereich +2 °c bis +10 °c

schalldruck in 1 m abstand 52,2 db(a) 52,2 db(a) 55,5 db(a) 61,5 db(a)

leistungsaufnahme 130 watt 195 watt 305 watt 320 watt

energieverbrauch 1,87 kw/24h 2,81 kw/24h 4,39 kw/24h 4,61 kw/24h

spannung 230 v 50 hz
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Detaillierte Bestückungsmöglichkeiten entnehmen Sie bitte Seite 42.

Außen und innen komplett edelstahl: Bedienseite Chromnickelstahl geschliffen.
einfache reinigung: dicht verschweißte bodenwanne mit hygienesicke.
3 korpustiefen: für optimale raumausnutzung.

 fcKw-freie isolierung.
 beschichteter lamellenverdampfer in chrom-
stahlgehäuse mit umluft; tropftasse unter 
verdampfer.

 zwangsbelüftetes Kälteaggregat und elektro-
nische steuereinheit; vollautomatische, 
luftabtauung und tauwasserverdunstung.

 türelemente mit umlaufendem magnet-
dichtungsrahmen, ohne werkzeug 
wechselbar; türbandung wahlweise links 
oder rechts; 180° Öffnungswinkel.

 Gegen Mehrpreis: schubladen mit 
vollauszug; gelochter ladenkorb mit je 2 
flaschentrennstäben; tragkraft 60 kg.

temperaturbereiche

PrODUkt
m2: -1 °c bis +7 °c

rAUM
+30 °c und 55 % rel. lf

LUft
+2 °c bis +10 °c

kOrPUStIefe 800 mm680 mm580 mm

MODeLL BenennUnG Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

UBAr   98-1t-51
maschinenfach rechts

160 202 3.069,– 160 200 3.069,– 160 204 3.274,–

UBAL   98-1t-51
maschinenfach links

160 212 3.069,– 160 210 3.069,– 160 214 3.274,–

UBAr 156-2t-51
maschinenfach rechts

160 222 3.525,– 160 220 3.525,– 160 224 3.762,–

UBAL 156-2t-51
maschinenfach links

160 232 3.525,– 160 230 3.525,– 160 234 3.762,–

UBAr 214-3t-51
maschinenfach rechts

160 242 4.268,– 160 240 4.268,– 160 244 4.580,–

UBAL 214-3t-51
maschinenfach links

160 252 4.268,– 160 250 4.268,– 160 254 4.580,–

UBAr 272-4t-51
maschinenfach rechts

160 262 5.122,– 160 260 5.122,– 160 264 5.495,–

UBAL 272-4t-51
maschinenfach links

160 272 5.122,– 160 270 5.122,– 160 274 5.495,–

MehrPreIS AnSteLLe eIner tür

UL1   1 vollauszug m-190 112 147,– m-190 111 147,– m-190 113 161,–

UL2   2 vollauszüge m-190 106 523,– m-190 105 523,– m-190 107 567,–

ZUBehör UnD SOnDerAUSStAttUnGen

Zwischenrost mit höhenverstellbarem haltesystem 190 301 143,– 190 300 143,– 190 306 153,–

Schloss für tür oder lade eingebaut 190 010 41,–

flaschentrennstab aus cns, rasterbreite 580 mm pro stück 190 020 15,–

Ohne Sockel minderpreis pro lfm s-190 089 51,–

Sockelhöhe 50 bis 100 mm pro lfm s-190 090 143,–

Dekorrahmen und Beschichtungen s. s. 69

technisches Leistungsverzeichnis und ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 
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Getränketheken
zentralgekühlt 

korpushöhe 480 mm

(angaben in mm) UB 58-51 UB 116-51 UB 174-51 UB 232-51

Außenmaße:

breite (maß a) x höhe 580 x 515 1160 x 515 1740 x 515 2320 x 515

Kühlkorpus: breite (maß a) x höhe 580 x 480 1160 x 480 1740 x 480 2320 x 480

Kälteleistung bei vt -10°c 150 watt 185 watt 240 watt 270 watt

Kältemittel r 134a

temperaturbereich +2 °c bis +10 °c

leistungsaufnahme 20 watt 20 watt 20 watt 40 watt

spannung 230 v 50 hz

Angaben bei Umgebungstemperatur +30 °C und einer rel. Luftfeuchte von 55 % (klimaklasse 4 nach DIn en ISO 23953).

technische daten       technische änderungen vorbehalten

unterbaukühlpulte



23

°c

°c

°c

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014 Alle Rechte vorbehalten

G
e

t
r

ä
n

k
e

-
t

h
e

k
e

n

temperaturbereiche

PrODUkt
m2: -1 °c bis +7 °c

rAUM
+30 °c und 55 % rel. lf

LUft
+2 °c bis +10 °c

Außen und innen komplett edelstahl: Bedienseite Chromnickelstahl geschliffen.
einfache reinigung: dicht verschweißte bodenwanne mit hygienesicke.
3 korpustiefen: für optimale raumausnutzung.

 fcKw-freie isolierung.
 beschichteter lamellenverdampfer in chrom-
stahlgehäuse mit umluft; tropftasse unter 
verdampfer.

 durchbrüche für anschlussleitungen in den 
seitenwänden vorbereitet;

 ohne e-Ventil; bauseitiger tauwasser-
ablauf erforderlich!

 türelemente mit umlaufendem magnet-
dichtungsrahmen, ohne werkzeug 
wechselbar; türbandung wahlweise links 
oder rechts; 180° Öffnungswinkel.

 Gegen Mehrpreis: schubladen mit 
vollauszug; gelochter ladenkorb mit je 2 
flaschentrennstäben; tragkraft 60 kg.

kOrPUStIefe 800 mm680 mm580 mm

MODeLL BenennUnG Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

UB   58-1t-51 160 122 1.722,– 160 120 1.722,– 160 124 1.891,–

UB 116-2t-51 160 132 2.057,– 160 130 2.057,– 160 134 2.258,–

UB 174-3t-51 160 142 2.730,– 160 140 2.730,– 160 144 3.006,–

UB 232-4t-51 160 152 3.438,– 160 150 3.438,– 160 154 3.775,–

MehrPreIS AnSteLLe eIner tür

UL1   1 vollauszug m-190 112 147,– m-190 111 147,– m-190 113 161,–

UL2   2 vollauszüge m-190 106 523,– m-190 105 523,– m-190 107 567,–

ZUBehör UnD SOnDerAUSStAttUnGen

Zwischenrost mit höhenverstellbarem haltesystem 190 301 143,– 190 300 143,– 190 306 153,–

Schloss für tür oder lade eingebaut 190 010 41,–

flaschentrennstab aus cns, rasterbreite 580 mm pro stück 190 020 15,–

Ohne Sockel minderpreis pro lfm s-190 089 51,–

Sockelhöhe 50 bis 100 mm pro lfm s-190 090 143,–

e-Ventil montiert, installationsleitungen seitlich herausgeführt 190 203 192,–

Dekorrahmen und Beschichtungen s. s. 69

technisches Leistungsverzeichnis und ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at

Detaillierte Bestückungsmöglichkeiten entnehmen Sie bitte Seite 42.
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Getränketheken

technische daten       technische änderungen vorbehalten

(angaben in mm) A 93-85 A 101-85 A 151-85 A 175-85 A 209-85 A 267-85

Außenmaße:

breite (maß a) x höhe 930 x 850 1010 x 850 1510 x 850 1750 x 850 2090 x 850 2670 x 850

Kühlkorpus: breite (maß b) x höhe 580 x 815   660 x 815 1160 x 815 1400 x 815 1740 x 815 2320 x 815

Kälteleistung bei vt -10°c 185 watt 240 watt 270 watt 270 watt 330 watt 415 watt

Kältemittel r 134a

temperaturbereich +2 °c bis +10 °c

schalldruck in 1 m abstand 52,2 db(a) 52,2 db(a) 52,2 db(a) 55,5 db(a) 55,5 db(a) 61,5 db(a)

leistungsaufnahme 195 watt 195 watt 305 watt 305 watt 320 watt 490 watt

energieverbrauch 2,81 kw/24h 2,81 kw/24h 4,39 kw/24h 4,39 kw/24h 4,61 kw/24h 7,06 kw/24h

spannung 230 v 50 hz

einschiebekühlpulte steckerfertig ohne flaschenkühler
korpushöhe 815 mm

Angaben bei Umgebungstemperatur +30 °C und einer rel. Luftfeuchte von 55 % (klimaklasse 4 nach DIn en ISO 23953).
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temperaturbereiche

PrODUkt
m2: -1 °c bis +7 °c

rAUM
+30 °c und 55 % rel. lf

LUft
+2 °c bis +10 °c

Außen und innen komplett edelstahl: Bedienseite Chromnickelstahl geschliffen.
einfache reinigung: dicht verschweißte bodenwanne mit hygienesicke.
3 korpustiefen: für optimale raumausnutzung.

 fcKw-freie isolierung.
 beschichteter lamellenverdampfer in chrom-
stahlgehäuse mit umluft; tropftasse unter 
verdampfer.

 zwangsbelüftetes Kälteaggregat und elektro-
nische steuereinheit; vollautomatische 
luftabtauung und tauwasserverdunstung.

 türelemente mit einem höhenverstellbaren 
zwischenbord bzw. fasstür mit verstärktem 

boden und fasskantenschutz; türbandung 
wahlweise links oder rechts.

 Gegen Mehrpreis: schubladen mit 
vollauszug; gelochter ladenkorb mit je 2 
flaschentrennstäben; tragkraft 60 kg.

 oder türen mit isolierglaseinsatz.
 wahlweise fasstür anstelle tür.
 Abdeckungen: siehe seite 71.

kOrPUStIefe: 800 mm680 mm580 mm

MODeLL BenennUnG Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Ar   93-1t-85
maschinenfach rechts

102 582 3.019,– 102 580 3.019,– 102 584 3.221,–

AL   93-1t-85
maschinenfach links

102 583 3.019,– 102 581 3.019,– 102 589 3.221,–

Ar 101-1t-85
maschinenfach rechts

102 596 3.281,– 102 594 3.281,– 102 598 3.508,–

AL 101-1t-85
maschinenfach links

102 597 3.281,– 102 595 3.281,– 102 599 3.508,–

Ar 151-2t-85
maschinenfach rechts

102 606 4.377,– 102 604 4.377,– 102 608 4.692,–

AL 151-2t-85
maschinenfach links

102 607 4.377,– 102 605 4.377,– 102 609 4.692,–

Ar 175-Dt-85*)

maschinenfach rechts
102 622 4.287,– 102 620 4.287,– 102 624 4.491,–

AL 175-Dt-85*)

maschinenfach links
102 623 4.287,– 102 621 4.287,– 102 625 4.491,–

Ar 209-3t-85
maschinenfach rechts

102 666 5.294,– 102 664 5.294,– 102 668 5.685,–

AL 209-3t-85
maschinenfach links

102 667 5.294,– 102 665 5.294,– 102 669 5.685,–

Ar 267-4t-85
maschinenfach rechts

102 712 6.262,– 102 710 6.262,– 102 714 6.737,–

AL 267-4t-85
maschinenfach links

102 713 6.262,– 102 711 6.262,– 102 715 6.737,–

MehrPreIS AnSteLLe eIner tür

Laden-, fass- und Glastürelemente entnehmen Sie bitte den Seiten 30 bis 31!

ZUBehör UnD SOnDerAUSStAttUnGen

Zwischenrost mit höhenverstellbarem haltesystem 190 301 143,– 190 300 143,– 190 306 153,–

Schloss für tür oder doppeltür eingebaut 190 010 41,–

Ohne Sockel minderpreis pro lfm s-190 089 51,–

Sockelhöhe 50 bis 100 mm pro lfm s-190 090 143,–

technisches Leistungsverzeichnis und ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at   *) ausschließlich mit fasstüren lieferbar!
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Getränketheken

(angaben in mm) Af 93-85 Af 101-85 Af 151-85 Af 175-85 Af 209-85 Af 267-85

Außenmaße:

breite (maß a) x höhe 930 x 850 1010 x 850 1510 x 850 1750 x 850 2090 x 850 2670 x 850

Kühlkorpus: breite (maß b) x höhe 580 x 815   660 x 815 1160 x 815 1400 x 815 1740 x 815 2320 x 815

Kälteleistung bei vt -10°c 265 watt 320 watt 350 watt 350 watt 390 watt 480 watt

Kältemittel r 134a

temperaturbereich +2°c bis +10°c

schalldruck in 1 m abstand 52,2 db(a) 52,2 db(a) 52,2 db(a) 55,5 db(a) 55,5 db(a) 61,5 db(a)

leistungsaufnahme 300 watt 320 watt 320 watt 340 watt 340 watt 520 watt

energieverbrauch 4,32 kw/24h 4,61 kw/24h 4,90 kw/24h 4,90 kw/24h 5,71 kw/24h 7,49 kw/24h

spannung 230 v 50 hz

Angaben bei Umgebungstemperatur +30 °C und einer rel. Luftfeuchte von 55 % (klimaklasse 4 nach DIn en ISO 23953).

einschiebekühlpulte steckerfertig mit flaschenkühler
korpushöhe 815 mm

technische daten       technische änderungen vorbehalten
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temperaturbereiche

PrODUkt
m2: -1 °c bis +7 °c

rAUM
+30 °c und 55 % rel. lf

LUft
+2 °c bis +10 °c

Außen und innen komplett edelstahl: Bedienseite Chromnickelstahl geschliffen.
einfache reinigung: dicht verschweißte bodenwanne mit hygienesicke.
3 korpustiefen: für optimale raumausnutzung.

 fcKw-freie isolierung.
 beschichteter lamellenverdampfer in chrom-
stahlgehäuse mit umluft; tropftasse unter 
verdampfer.

 zwangsbelüftetes Kälteaggregat und elektro-
nische steuereinheit; vollautomatische 
luftabtauung und tauwasserverdunstung.

 türelemente mit einem höhenverstellbaren 
zwischenbord bzw. fasstür mit verstärktem 

boden und fasskantenschutz; türbandung 
wahlweise links oder rechts.

 Gegen Mehrpreis: schubladen mit 
vollauszug; gelochter ladenkorb mit je 2 
flaschentrennstäben; tragkraft 60 kg.

 oder türen mit isolierglaseinsatz.
 wahlweise fasstür anstelle tür.
 flaschenkühlwanne: in Kältekreis integriert.
 Abdeckungen: siehe seite 71.

kOrPUStIefe 800 mm680 mm580 mm

MODeLL BenennUnG Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Afr   93-1t-85
maschinenfach rechts

102 400 3.996,– 102 402 3.996,– 102 404 4.198,–

AfL   93-1t-85
maschinenfach links

102 401 3.996,– 102 403 3.996,– 102 405 4.198,–

Afr 101-1t-85
maschinenfach rechts

102 426 4.258,– 102 424 4.258,– 102 428 4.485,–

AfL 101-1t-85
maschinenfach links

102 427 4.258,– 102 425 4.258,– 102 429 4.485,–

Afr 151-2t-85
maschinenfach rechts

102 440 5.354,– 102 442 5.354,– 102 444 5.669,–

AfL 151-2t-85
maschinenfach links

102 441 5.354,– 102 443 5.354,– 102 445 5.669,–

Afr 175-Dt-85*)

maschinenfach rechts
102 476 5.264,– 102 474 5.264,– 102 478 5.468,–

AfL 175-Dt-85*)

maschinenfach links
102 477 5.264,– 102 475 5.264,– 102 479 5.468,–

Afr 209-3t-85
maschinenfach rechts

102 486 6.271,– 102 484 6.271,– 102 488 6.662,–

AfL 209-3t-85
maschinenfach links

102 487 6.271,– 102 485 6.271,– 102 489 6.662,–

Afr 267-4t-85
maschinenfach rechts

102 530 7.239,– 102 532 7.239,– 102 534 7.714,–

AfL 267-4t-85
maschinenfach links

102 531 7.239,– 102 533 7.239,– 102 535 7.714,–

MehrPreIS AnSteLLe eIner tür

Laden-, fass- und Glastürelemente entnehmen Sie bitte den Seiten 30-31!

ZUBehör UnD SOnDerAUSStAttUnGen

Zwischenrost mit höhenverstellbarem haltesystem 190 301 143,– 190 300 143,– 190 306 153,–

Schloss für tür oder doppeltür eingebaut 190 010 41,–

Ohne Sockel minderpreis pro lfm s-190 089 51,–

Sockelhöhe 50 - 100 mm pro lfm s-190 090 143,–

technisches Leistungsverzeichnis und ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at   *) ausschließlich mit fasstüren lieferbar!
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Getränketheken

(angaben in mm) B 58-85 B 66-85 B 116-85 B 140-85 B 174-85 B 232-85

Außenmaße:

breite (maß a) x höhe 580 x 850   660 x 850 1160 x 850 1400 x 850 1740 x 850 2320 x 850

Kühlkorpus: breite (maß a) x höhe 580 x 815   660 x 815 1160 x 815 1400 x 815 1740 x 815 2320 x 815

Kälteleistung bei vt -10°c 185 watt 240 watt 270 watt 270 watt 330 watt 415 watt

Kältemittel r 134a

temperaturbereich +2°c bis +10°c

leistungsaufnahme 20 watt 20 watt 20 watt 20 watt 40 watt 40 watt

spannung 230 v 50 hz

Angaben bei Umgebungstemperatur +30 °C und einer rel. Luftfeuchte von 55 % (klimaklasse 4 nach DIn en ISO 23953).

einschiebekühlpulte zentralgekühlt
korpushöhe 815 mm

technische daten       technische änderungen vorbehalten
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temperaturbereiche

PrODUkt
m2: -1 °c bis +7 °c

rAUM
+30 °c und 55 % rel. lf

LUft
+2 °c bis +10 °c

Außen und innen komplett edelstahl: Bedienseite Chromnickelstahl geschliffen.
einfache reinigung: dicht verschweißte bodenwanne mit hygienesicke.
3 korpustiefen: für optimale raumausnutzung.

 fcKw-freie isolierung.
 beschichteter lamellenverdampfer in chrom-
stahlgehäuse mit umluft; tropftasse unter 
verdampfer.

 durchbrüche für anschlussleitungen in den 
seitenwänden vorbereitet; ohne e-Ventil; 
bauseitiger tauwasserablauf erforderlich!

 türelemente mit einem höhenverstellbaren 
zwischenbord bzw. fasstür mit verstärktem 

boden und fasskantenschutz; türbandung 
wahlweise links oder rechts.

 Gegen Mehrpreis: schubladen mit 
vollauszug; gelochter ladenkorb mit je 2 
flaschentrennstäben; tragkraft 60 kg.

 oder türen mit isolierglaseinsatz.
 wahlweise fasstür anstelle tür.
 kühlraumanbau: ohne Kältekomponenten.
 Abdeckungen: siehe seite 71.
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technisches Leistungsverzeichnis und ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at   *) ausschließlich mit fasstüren lieferbar!

kOrPUStIefe: 800 mm680 mm580 mm

MODeLL BenennUnG Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

B   58-1t-85 101 002 1.613,– 101 000 1.613,– 101 004 1.771,–

B   58-1t-85 kr
Kühlraumanbau

109 306 1.140,– 109 304 1.140,– 109 308 1.250,–

B   66-1t-85 101 022 1.875,– 101 020 1.875,– 101 024 2.058,–

B 116-2t-85 101 046 2.779,– 101 044 2.779,– 101 048 3.050,–

B 116-2t-85 kr
Kühlraumanbau

109 316 2.296,– 109 314 2.296,– 109 318 2.518,–

B 140-Dt-85*) 101 082 2.684,– 101 080 2.684,– 101 084 2.844,–

B 174-3t-85 101 096 3.577,– 101 094 3.577,– 101 098 3.924,–

B 174-3t-85 kr
Kühlraumanbau

109 326 3.036,– 109 324 3.036,– 109 328 3.330,–

B 232-4t-85 101 142 4.464,– 101 140 4.464,– 101 144 4.895,–

B 232-4t-85 kr
Kühlraumanbau

109 336 3.978,– 109 334 3.978,– 109 338 4.361,–

MehrPreIS AnSteLLe eIner tür

Laden-, fass- und Glastürelemente entnehmen Sie bitte den Seiten 30-31!

ZUBehör UnD SOnDerAUSStAttUnGen

Zwischenrost mit höhenverstellbarem haltesystem 190 301 143,– 190 300 143,– 190 306 153,–

Schloss für tür oder doppeltür eingebaut 190 010 41,–

Ohne Sockel minderpreis pro lfm s-190 089 51,–

expansionsventil r 134a oder r 404a am verdampfer montiert, anschlussleitungen seitlich herausgeführt 190 203 192,–



01

30 Alle Rechte vorbehalten Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

Getränketheken

einschiebekühlpulte korpushöhe 815 mm

kOrPUStIefe 800 mm680 mm580 mm

MODeLL nUtZhöhe
In MM

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

fasstürelement f1 – DIn links, verstärkter Boden mit fassgleitrippen

710 m-180 075
ohne 

mehrpreis
m-180 060

ohne 
mehrpreis

m-180 073
ohne 

mehrpreis

fasstürelement f2 – DIn rechts, verstärkter Boden mit fassgleitrippen

710 m-180 076
ohne 

mehrpreis
m-180 061

ohne 
mehrpreis

m-180 074
ohne 

mehrpreis

Doppeltürelement Dt – ohne Mittelholm, verstärkter Boden mit fassgleitrippen

710 m-180 082
ohne 

mehrpreis
m-180 080

ohne 
mehrpreis

m-180 081
ohne 

mehrpreis

Glastürelement G1 – DIn links, Zwischenbord und Innenbeleuchtung

725 m-180 067 151,– m-180 065 151,– m-180 063 166,–

Glastürelement G2 – DIn rechts, Zwischenbord und Innenbeleuchtung

725 m-180 068 151,– m-180 066 151,– m-180 064 166,–

ZUBehör UnD SOnDerAUSStAttUnGen

Zwischenrost mit höhenverstellbarem haltesystem 190 301 143,– 190 300 143,– 190 306 153,–

Container-teleskopauszug, tragkraft 60 kg,
für 3/4/5 stk. getränkecontainer Ø 225 mm,
abm.: b 445 x t 454/545/665 mm, lichte nutzhöhe 690 mm

190 351 575,– 190 350 575,– 190 352 632,–

Schloss eingebaut 190 010 41,–

LeD - Leuchtbalken anstelle standardbeleuchtung (für glastürelemente) pro tür e-190 032 112,–

Dekorrahmen und Beschichtungen s. s. 69

MehrPreISe anstelle einer tür – korpushöhe 815 mm

fass- und Glastürelemente

fasskantenschutz und verstärkter boden mit fassgleitrippen zur aufnahme von euro-Keg oder din-Keg fässer zu 50 liter mit seiten-
anstich. oder isolierglaseinsatz, höhenverstellbarer zwischenrost für flaschen und innenbeleuchtung (wahlweise färbig).
Umlaufender Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar; Türen gemäß UVV 20 mit einer Kraft von 70 N von innen zu öffnen; 
Türbandung wahlweise links oder rechts; 180° Öffnungswinkel.

Detaillierte Bestückungsmöglichkeiten entnehmen Sie bitte Seite 46.
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kOrPUStIefe 800 mm680 mm580 mm

MODeLL nUtZhöhe
In MM

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Ladenelement L1, 2 Vollauszüge

270 / 375 m-180 001 510,– m-180 000 510,– m-180 004 563,–

Ladenelement L2, 2 Vollauszüge

320 / 320 m-180 011 510,– m-180 010 510,– m-180 014 563,–

Ladenelement L3, 2 Vollauszüge

195 / 450 m-180 021 510,– m-180 020 510,– m-180 024 563,–

Ladenelement L4, 2 Vollauszüge

375 / 270 m-180 031 510,– m-180 030 510,– m-180 034 563,–

Ladenelement L5, 3 Vollauszüge

195 / 195 / 195 m-180 041 1.049,– m-180 040 1.049,– m-180 044 1.155,–

ZUBehör UnD SOnDerAUSStAttUnGen

Schloss eingebaut 190 010 41,–

flaschentrennstab aus cns, rasterbreite 580 mm pro stück 190 020 15,–

Blende anstelle eines zuges minderpreis 190 360 296,–

Dekorrahmen und Beschichtungen s. s. 69

Isolierglaseinsatz für schubladenelemente auf anfrage

MehrPreISe anstelle einer tür – korpushöhe 815 mm

Schubladen

vollauszugschubladen aus chromnickelstahl, seitenwände gelocht, umlaufender magnetdichtungsrahmen. die schubladen können in 
fünf verschiedenen nutzhöhen bezogen werden; tragkraft 60 kg.

Detaillierte Bestückungsmöglichkeiten entnehmen Sie bitte Seite 44.
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Getränketheken

(angaben in mm) A 98-90 A 106-90 A 156-90 A 180-90 A 214-90 A 272-90

Außenmaße:

breite (maß a) x höhe 980 x 900 1060 x 900 1560 x 900 1800 x 900 2140 x 900 2720 x 900

Kühlkorpus: breite (maß b) x höhe 580 x 865   660 x 865 1160 x 865 1400 x 865 1740 x 865 2320 x 865

Kälteleistung bei vt -10°c 185 watt 240 watt 270 watt 270 watt 330 watt 415 watt

Kältemittel r 134a

temperaturbereich +2°c bis +10°c

schalldruck in 1 m abstand 52,2 db(a) 52,2 db(a) 52,2 db(a) 55,5 db(a) 55,5 db(a) 61,5 db(a)

leistungsaufnahme 195 watt 195 watt 305 watt 305 watt 320 watt 490 watt

energieverbrauch 2,81 kw/24h 2,81 kw/24h 4,39 kw/24h 4,39 kw/24h 4,61 kw/24h 7,06 kw/24h

spannung 230 v 50 hz

Angaben bei Umgebungstemperatur +30 °C und einer rel. Luftfeuchte von 55 % (klimaklasse 4 nach DIn en ISO 23953).

getränkekühltheken steckerfertig, Maschinenfach 400 mm
korpushöhe 865 mm

technische daten       technische änderungen vorbehalten
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temperaturbereiche

PrODUkt
m2: -1 °c bis +7 °c

rAUM
+30 °c und 55 % rel. lf

LUft
+2 °c bis +10 °c
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Außen und innen komplett edelstahl: Bedienseite Chromnickelstahl geschliffen.
einfache reinigung: dicht verschweißte bodenwanne mit hygienesicke.
3 korpustiefen: für optimale raumausnutzung.

 fcKw-freie isolierung.
 beschichteter lamellenverdampfer in chrom-
stahlgehäuse mit umluft; tropftasse unter 
verdampfer.

 zwangsbelüftetes Kälteaggregat und elektro-
nische steuereinheit; vollautomatische 
luftabtauung und tauwasserverdunstung.

 türelemente mit einem höhenverstellbaren 
zwischenbord bzw. fasstür mit verstärktem 

boden und fasskantenschutz; türbandung 
wahlweise links oder rechts.

 Gegen Mehrpreis: schubladen mit 
vollauszug; gelochter ladenkorb mit je 2 
flaschentrennstäben; tragkraft 60 kg.

 oder türen mit isolierglaseinsatz.
 wahlweise fasstür anstelle tür.
 Abdeckungen: siehe seite 71.

kOrPUStIefe 800 mm680 mm580 mm

MODeLL BenennUnG Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Ar   98-1t-90
maschinenfach rechts

104 004 3.137,– 104 002 3.137,– 104 006 3.343,–

AL   98-1t-90
maschinenfach links

104 005 3.137,– 104 003 3.137,– 104 007 3.343,–

Ar 106-1t-90
maschinenfach rechts

104 016 3.407,– 104 014 3.407,– 104 018 3.638,–

AL 106-1t-90
maschinenfach links

104 017 3.407,– 104 015 3.407,– 104 019 3.638,–

Ar 156-2t-90
maschinenfach rechts

104 054 4.530,– 104 052 4.530,– 104 056 4.853,–

AL 156-2t-90
maschinenfach links

104 055 4.530,– 104 053 4.530,– 104 057 4.853,–

Ar 180-Dt-90*)

maschinenfach rechts
104 086 4.433,– 104 084 4.433,– 104 088 4.636,–

AL 180-Dt-90*)

maschinenfach links
104 087 4.433,– 104 085 4.433,– 104 089 4.636,–

Ar 214-3t-90
maschinenfach rechts

104 154 5.467,– 104 152 5.467,– 104 156 5.868,–

AL 214-3t-90
maschinenfach links

104 155 5.467,– 104 153 5.467,– 104 157 5.868,–

Ar 272-4t-90
maschinenfach rechts

104 244 6.462,– 104 242 6.462,– 104 246 6.951,–

AL 272-4t-90
maschinenfach links

104 245 6.462,– 104 243 6.462,– 104 247 6.951,–

MehrPreIS AnSteLLe eIner tür

Laden-, fass- und Glastürelemente entnehmen Sie bitte den Seiten 38-39!

ZUBehör UnD SOnDerAUSStAttUnGen

Zwischenrost mit höhenverstellbarem haltesystem 190 301 143,– 190 300 143,– 190 306 153,–

Schloss für tür oder doppeltür eingebaut 190 010 41,–

Ohne Sockel minderpreis pro lfm s-190 089 51,–

Dekorrahmen und Beschichtungen s. s. 69

technisches Leistungsverzeichnis und ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at   *) ausschließlich mit fasstüren lieferbar!
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Getränketheken

getränkekühltheken steckerfertig, Maschinenfach 750 mm
korpushöhe 865 mm

technische daten       technische änderungen vorbehalten

(angaben in mm) A 133-90 A 141-90 A 191-90 A 215-90 A 249-90 A 307-90

Außenmaße:

breite (maß a) x höhe 1330 x 900 1410 x 900 1910 x 900 2150 x 900 2490 x 900 3070 x 900

Kühlkorpus: breite (maß b) x höhe 580 x 865   660 x 865 1160 x 865 1400 x 865 1740 x 865 2320 x 865

Kälteleistung bei vt -10°c 185 watt 240 watt 270 watt 270 watt 330 watt 415 watt

Kältemittel r 134a

temperaturbereich +2 °c bis +10 °c

schalldruck in 1 m abstand 52,2 db(a) 52,2 db(a) 52,2 db(a) 55,5 db(a) 55,5 db(a) 61,5 db(a)

leistungsaufnahme 195 watt 195 watt 305 watt 305 watt 320 watt 490 watt

energieverbrauch 2,81 kw/24h 2,81 kw/24h 4,39 kw/24h 4,39 kw/24h 4,61 kw/24h 7,06 kw/24h

spannung 230 v 50 hz
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temperaturbereiche

PrODUkt
m2: -1 °c bis +7 °c

rAUM
+30 °c und 55 % rel. lf

LUft
+2 °c bis +10 °c

°c

°c

°c

Außen und innen komplett edelstahl: Bedienseite Chromnickelstahl geschliffen.
einfache reinigung: dicht verschweißte bodenwanne mit hygienesicke.
3 korpustiefen: für optimale raumausnutzung.

 fcKw-freie isolierung.
 beschichteter lamellenverdampfer in chrom-
stahlgehäuse mit umluft; tropftasse unter 
verdampfer.

 zwangsbelüftetes Kälteaggregat und elektro-
nische steuereinheit; vollautomatische 
luftabtauung und tauwasserverdunstung.

 türelemente mit einem höhenverstellbaren 
zwischenbord bzw. fasstür mit verstärktem 

boden und fasskantenschutz; türbandung 
wahlweise links oder rechts.

 Gegen Mehrpreis: schubladen mit 
vollauszug; gelochter ladenkorb mit je 2 
flaschentrennstäben; tragkraft 60 kg.

 oder türen mit isolierglaseinsatz.
 wahlweise fasstür anstelle tür.
 Abdeckungen: siehe seite 71.

kOrPUStIefe: 800 mm680 mm580 mm

MODeLL BenennUnG Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Ar 133-1t-90
maschinenfach rechts

104 024 3.486,– 104 022 3.486,– 104 026 3.724,–

AL 133-1t-90
maschinenfach links

104 025 3.486,– 104 023 3.486,– 104 027 3.724,–

Ar 141-1t-90
maschinenfach rechts

104 036 3.756,– 104 034 3.756,– 104 038 4.019,–

AL 141-1t-90
maschinenfach links

104 037 3.756,– 104 035 3.756,– 104 039 4.019,–

Ar 191-2t-90
maschinenfach rechts

104 104 4.879,– 104 102 4.879,– 104 106 5.234,–

AL 191-2t-90
maschinenfach links

104 105 4.879,– 104 103 4.879,– 104 107 5.234,–

Ar 215-Dt-90*)

maschinenfach rechts
104 136 4.787,– 104 134 4.787,– 104 138 5.022,–

AL 215-Dt-90*)

maschinenfach links
104 137 4.787,– 104 135 4.787,– 104 139 5.022,–

Ar 249-3t-90
maschinenfach rechts

104 204 5.822,– 104 202 5.822,– 104 206 6.255,–

AL 249-3t-90
maschinenfach links

104 205 5.822,– 104 203 5.822,– 104 207 6.255,–

Ar 307-4t-90
maschinenfach rechts

104 294 6.816,– 104 292 6.816,– 104 296 7.337,–

AL 307-4t-90
maschinenfach links

104 295 6.816,– 104 293 6.816,– 104 297 7.337,–

MehrPreIS AnSteLLe eIner tür

Laden-, fass- und Glastürelemente entnehmen Sie bitte den Seiten 38-39!

ZUBehör UnD SOnDerAUSStAttUnGen

Zwischenrost mit höhenverstellbarem haltesystem 190 301 143,– 190 300 143,– 190 306 153,–

Schloss für tür oder doppeltür eingebaut 190 010 41,–

Ohne Sockel minderpreis pro lfm s-190 089 51,–

Dekorrahmen und Beschichtungen s. s. 69

technisches Leistungsverzeichnis und ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at                 *) ausschließlich mit fasstüren lieferbar!
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Getränketheken

getränkekühltheken zentralgekühlt
korpushöhe 865 mm

technische daten       technische änderungen vorbehalten

(angaben in mm) B 58-90 B 66-90 B 116-90 B 140-90 B 174-90 B 232-90

Außenmaße:

breite (maß a) x höhe 580 x 900   660 x 900 1160 x 900 1400 x 900 1740 x 900 2320 x 900

Kühlkorpus: breite (maß a) x höhe 580 x 865   660 x 865 1160 x 865 1400 x 865 1740 x 865 2320 x 865

Kälteleistung bei vt -10°c 185 watt 240 watt 270 watt 270 watt 330 watt 415 watt

Kältemittel r 134a

temperaturbereich +2°c bis +10°c

leistungsaufnahme 20 watt 20 watt 20 watt 20 watt 40 watt 40 watt

spannung 230 v 50 hz

Angaben bei Umgebungstemperatur +30 °C und einer rel. Luftfeuchte von 55 % (klimaklasse 4 nach DIn en ISO 23953).



37

°c

°c

°c

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014 Alle Rechte vorbehalten

G
e

t
r

ä
n

k
e

-
t

h
e

k
e

n

temperaturbereiche

PrODUkt
m2: -1 °c bis +7 °c

rAUM
+30 °c und 55 % rel. lf

LUft
+2 °c bis +10 °c

Außen und innen komplett edelstahl: Bedienseite Chromnickelstahl geschliffen.
einfache reinigung: dicht verschweißte bodenwanne mit hygienesicke.
3 korpustiefen: für optimale raumausnutzung.

 fcKw-freie isolierung.
 beschichteter lamellenverdampfer in chrom-
stahlgehäuse mit umluft; tropftasse unter 
verdampfer.

 durchbrüche für anschlussleitungen in den 
seitenwänden vorbereitet; ohne e-Ventil; 
bauseitiger tauwasserablauf erforderlich!

 türelemente mit einem höhenverstellbaren 
zwischenbord bzw. fasstür mit verstärktem 

boden und fasskantenschutz; türbandung 
wahlweise links oder rechts.

 Gegen Mehrpreis: schubladen mit 
vollauszug; gelochter ladenkorb mit je 2 
flaschentrennstäben; tragkraft 60 kg.

 oder türen mit isolierglaseinsatz.
 wahlweise fasstür anstelle tür.
 kühlraumanbau: ohne Kältekomponenten.
 Abdeckungen: siehe seite 71.

kOrPUStIefe: 800 mm680 mm580 mm

MODeLL BenennUnG Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

B   58-1t-90 105 002 1.661,– 105 000 1.661,– 105 004 1.820,–

B   58-1t-90 kr
Kühlraumanbau

109 206 1.158,– 109 204 1.158,– 109 208 1.272,–

B   66-1t-90 105 022 1.931,– 105 020 1.931,– 105 024 2.115,–

B 116-2t-90 105 046 2.862,– 105 045 2.862,– 105 048 3.138,–

B 116-2t-90 kr
Kühlraumanbau

109 216 2.332,– 109 214 2.332,– 109 218 2.562,–

B 140-Dt-90*) 105 082 2.765,– 105 080 2.765,– 105 084 2.921,–

B 174-3t-90 105 096 3.685,– 105 095 3.685,– 105 098 4.039,–

B 174-3t-90 kr
Kühlraumanbau

109 226 3.090,– 109 224 3.090,– 109 228 3.396,–

B 232-4t-90 105 142 4.599,– 105 140 4.599,– 105 144 5.041,–

B 232-4t-90 kr
Kühlraumanbau

109 236 4.050,– 109 234 4.050,– 109 238 4.449,–

MehrPreIS AnSteLLe eIner tür

Laden-, fass- und Glastürelemente entnehmen Sie bitte den Seiten 38-39!

ZUBehör UnD SOnDerAUSStAttUnGen

Zwischenrost mit höhenverstellbarem haltesystem 190 301 143,– 190 300 143,– 190 306 153,–

Schloss für tür oder doppeltür eingebaut 190 010 41,–

Ohne Sockel minderpreis pro lfm s-190 089 51,–

expansionsventil r 134a oder r 404a am verdampfer montiert, anschlussleitungen seitlich herausgeführt 190 203 192,–

technisches Leistungsverzeichnis und ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at   *) ausschließlich mit fasstüren lieferbar!
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Getränketheken

getränkekühltheken korpushöhe 865 mm

kOrPUStIefe 800 mm680 mm580 mm

MODeLL nUtZhöhe
In MM

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

fasstürelement f1 – DIn links, verstärkter Boden mit fassgleitrippen

760 m-180 175
ohne 

mehrpreis
m-180 160

ohne 
mehrpreis

m-180 173
ohne 

mehrpreis

fasstürelement f2 – DIn rechts, verstärkter Boden mit fassgleitrippen

760 m-180 176
ohne 

mehrpreis
m-180 161

ohne 
mehrpreis

m-180 174
ohne 

mehrpreis

Doppeltürelement Dt – ohne Mittelholm, verstärkter Boden mit fassgleitrippen

760 m-180 182
ohne 

mehrpreis
m-180 180

ohne 
mehrpreis

m-180 181
ohne 

mehrpreis

Glastürelement G1 – DIn links, Zwischenbord und Innenbeleuchtung

775 m-180 167 154,– m-180 165 154,– m-180 163 169,–

Glastürelement G2 – DIn rechts, Zwischenbord und Innenbeleuchtung

775 m-180 168 154,– m-180 166 154,– m-180 164 169,–

ZUBehör UnD SOnDerAUSStAttUnGen

Zwischenrost mit höhenverstellbarem haltesystem 190 301 143,– 190 300 143,– 190 306 153,–

Container-teleskopauszug, tragkraft 60 kg,
für 3/4/5 stk. getränkecontainer Ø 225 mm,
abm.: b 445 x t 454/545/665 mm, lichte nutzhöhe 740 mm

190 351 575,– 190 350 575,– 190 352 632,–

Schloss eingebaut 190 010 41,–

LeD - Leuchtbalken anstelle standardbeleuchtung (für glastürelemente) pro tür e-190 032 112,–

Dekorrahmen und Beschichtungen s. s. 69

MehrPreISe anstelle einer tür – korpushöhe 865 mm

fass- und Glastürelemente

fasskantenschutz und verstärkter boden mit fassgleitrippen zur aufnahme von euro-Keg oder din-Keg fässer zu 50 liter mit seiten-
anstich. oder isolierglaseinsatz, höhenverstellbarer zwischenrost für flaschen und innenbeleuchtung (wahlweise färbig).
Umlaufender Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar; Türen gemäß UVV 20 mit einer Kraft von 70 N von innen zu öffnen; 
Türbandung wahlweise links oder rechts; 180° Öffnungswinkel.

Detaillierte Bestückungsmöglichkeiten entnehmen Sie bitte Seite 50.
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MehrPreISe anstelle einer tür – korpushöhe 865 mm

Schubladen

vollauszugschubladen aus chromnickelstahl, seitenwände gelocht, umlaufender magnetdichtungsrahmen. die schubladen können in 
sieben verschiedenen nutzhöhen bezogen werden; tragkraft 60 kg.

Detaillierte Bestückungsmöglichkeiten entnehmen Sie bitte Seite 48.
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kOrPUStIefe 800 mm680 mm580 mm

MODeLL nUtZhöhe
In MM

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Ladenelement L1, 2 Vollauszüge

315 / 375 m-180 101 530,– m-180 100 530,– m-180 104 599,–

Ladenelement L2, 2 Vollauszüge

345 / 345 m-180 111 530,– m-180 110 530,– m-180 114 599,–

Ladenelement L3, 2 Vollauszüge

270 / 420 m-180 121 530,– m-180 120 530,– m-180 124 599,–

Ladenelement L4, 2 Vollauszüge

375 / 315 m-180 131 530,– m-180 130 530,– m-180 134 599,–

Ladenelement L5, 3 Vollauszüge

145 / 245 / 245 m-180 141 1.080,– m-180 140 1.080,– m-180 144 1.213,–

Ladenelement L6, 3 Vollauszüge

210 / 210 / 210 m-180 191 1.080,– m-180 190 1.080,– m-180 194 1.213,–

ZUBehör UnD SOnDerAUSStAttUnGen

Schloss eingebaut 190 010 41,–

flaschentrennstab aus cns, rasterbreite 580 mm pro stück 190 020 15,–

Blende anstelle eines zuges minderpreis 190 360 296,–

Dekorrahmen und Beschichtungen s. s. 69

Isolierglaseinsatz für schubladenelemente auf anfrage
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Getränketheken

variationsmöglichkeiten

Leitfaden zur kalkulation

folgende elemente können mit den nachfolgenden Schritten auf einfache Weise kombiniert und 
kalkuliert werden:

1. bestimmen sie zuerst, welche anzahl und art der einbauelemente ihren anforderungen entspricht und legen sie die gewünschte 
Korpushöhe fest.

 sie erhalten in den entsprechenden tabellen auskunft zu den für die weitere Kalkulation erforderlichen rasterbreiten und Korpustiefen. 
 um die orientierung zu erleichtern, sind die verschiedenen Korpustiefen farblich markiert:

   korpustiefe 580 mm   korpustiefe 680 mm   korpustiefe 800 mm

 Beachten Sie bitte stets die zu verwendende tiefe um eine korrekte kalkulation sicherzustellen!
 natürlich können auch einbauelemente, welche auf verschiedene Korpustiefen bezogen sind, kombiniert werden. dabei ist immer der 

tiefere Kühlkorpus zu wählen.
 
2. summieren sie die rasterbreiten der einbauelemente sowie ggf. erforderliche isolierte blenden und wählen sie den nächst größeren 

Kühlkorpus aus der tabelle.

Je nach erfordernis sind die folgenden Schritte optional.

3. im nächsten schritt wird der fertige Kühlkorpus nach wahl links oder rechts mit aggregat- oder installationsfach ergänzt. wählen sie 
anschließend das zugehörige Kühlaggregat für eine steckerfertige ausführung, welches entsprechend der länge des Kühlkorpus 
dimensioniert wird, oder regelelemente für einen externen Kälteanschluss.

kühlkorpus einbauelemente für kühlkorpus

breite
580 mm

breite
350 mm

breite
500 mm

aggregatfach aggregat installationsfach e-ventil, elektronik-
regelung eingebaut

e-ventil, anschluss-
leitungen herausgeführt

4. weiters haben sie die möglichkeit, die volle produktpalette ungekühlter schränke nach belieben an ihr Kühlmöbel anzureihen.

5. zur Komplettierung des Kühlmöbels können noch stellfüße, sockel, rollen sowie abdeckungen hinzugefügt werden.
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korpustiefe
580 mm Art.-nr. PreIS

In eUrO
Art.-nr. PreIS

In eUrO
Art.-nr. PreIS

In eUrO
Art.-nr. PreIS

In eUrO
Art.-nr. PreIS

In eUrO

höhe Breite bis 1000 mm bis 1500 mm bis 2000 mm bis 2500 mm bis 3000 mm

480 mm K-165 100 1.587,– K-165 150 1.699,– K-165 200 2.082,– K-165 250 2.273,– K-165 300 2.655,–

815 mm K-135 100 1.670,– K-135 150 1.788,– K-135 200 2.191,– K-135 250 2.392,– K-135 300 2.794,–

865 mm K-145 100 1.721,– K-145 150 1.840,– K-145 200 2.256,– K-145 250 2.464,– K-145 300 2.880,–

korpustiefe
680 mm Art.-nr. PreIS

In eUrO
Art.-nr. PreIS

In eUrO
Art.-nr. PreIS

In eUrO
Art.-nr. PreIS

In eUrO
Art.-nr. PreIS

In eUrO

höhe Breite bis 1000 mm bis 1500 mm bis 2000 mm bis 2500 mm bis 3000 mm

480 mm K-166 100 1.587,– K-166 150 1.699,– K-166 200 2.082,– K-166 250 2.273,– K-166 300 2.655,–

815 mm K-136 100 1.670,– K-136 150 1.788,– K-136 200 2.191,– K-136 250 2.392,– K-136 300 2.794,–

865 mm K-146 100 1.721,– K-146 150 1.840,– K-146 200 2.256,– K-146 250 2.464,– K-146 300 2.880,–

korpustiefe
800 mm Art.-nr. PreIS

In eUrO
Art.-nr. PreIS

In eUrO
Art.-nr. PreIS

In eUrO
Art.-nr. PreIS

In eUrO
Art.-nr. PreIS

In eUrO

höhe Breite bis 1000 mm bis 1500 mm bis 2000 mm bis 2500 mm bis 3000 mm

480 mm K-168 100 1.746,– K-168 150 1.869,– K-168 200 2.290,– K-168 250 2.500,– K-168 300 2.920,–

815 mm K-138 100 1.838,– K-138 150 1.967,– K-138 200 2.410,– K-138 250 2.631,– K-138 300 3.074,–

865 mm K-148 100 1.893,– K-148 150 2.025,– K-148 200 2.481,– K-148 250 2.710,– K-148 300 3.168,–

ZUBehör UnD SOnDerAUSStAttUnGen

Abdeckung glatt (höhe 40 oder 50 mm), allseits abgekantet per lfm o-154810 436,–

Sockel (höhe bis 45 mm) per lfm s-190 089 51,–

Stellfüße in beliebiger höhe (85 - 200 mm) je paar s-290 080 110,–

fahrbar auf rollen (höhe 150 mm), 2 garnituren mit 4 rollen, 2 davon mit feststeller s-290 091 430,–

e-Ventil montiert und elektronische regelung lose , anschlussleitungen links oder rechts herausgeführt 290 043 348,–

Blende isoliert, bis 250 mm breite 190 361 163,–

Ausgleichsblende unisoliert, bis 250 mm breite (nur außerhalb des Kühlraumes zu verwenden) 290 340 95,–

kühlkorpus
kombinieren Sie die gewünschten korpuselemente und wählen Sie 
den durchgehend gefertigten korpus.

 Kühlkorpus komplett aus edelstahl; bedien-
seite Chromnickelstahl geschliffen; dicht 
verschweißter innenboden mit hygienenase.

 fcKw-freie isolierung.
 beschichteter lamellenverdampfer im 
chromstahlgehäuse mit umluft; tropftasse 
unter verdampfer montiert. Ohne e-Ventil; 

bauseitiger tauwasserablauf erforderlich!
 durchbrüche für die anschlussleitungen in 
den seitenwänden vorbereitet.

 beliebig einsetzbare laden- und türelemente 
laut nachfolgenden seiten.

 Gegen Mehrpreis: sockel, stellfüße oder 
fahrbar auf rollen sowie abdeckung.

temperaturbereiche

PrODUkt
m2: -1 °c bis +7 °c

rAUM
+30 °c und 55 % rel. lf

LUft
+2 °c bis +10 °c
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Getränketheken

variationsmöglichkeiten korpushöhe 480 mm

bestücKungsmöglichKeiten      technische änderungen vorbehalten

Angaben der flaschenanzahl ohne trennstäbe.

fLASChenAnZAhL
kOrPUStIefe 580 MM

fLASChenAnZAhL
kOrPUStIefe 680 MM

fLASChenAnZAhL
kOrPUStIefe 800 MM

rasterbreite: 350 500 580 350 500 580 350 500 580

nutzhöhe 150 mm:

fruchtsaft 0,2 l 24 44 56 30 55 70 36 66 84

nutzhöhe 375 mm:

pet 1,5 l 8 14 18 10 18 23 12 22 28

liter 1,0 l 8 18 23 10 22 28 13 25 32

wein 0,7 l 14 20 27 17 28 35 21 36 45

türelement Ut1, Ut2:

liter 1,0 l 8 18 23 10 22 28 13 25 32

wein 0,7 l 14 20 27 17 28 35 21 36 45

bier 0,5 l 16 30 36 21 35 48 26 40 54
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kOrPUStIefe 800 mm680 mm580 mm

MODeLL rASterBreIte Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Ladenelement UL1, nutzhöhe: 375 mm

350 mm e-162 522 552,– e-162 520 552,– e-162 524 606,–

500 mm e-161 522 582,– e-161 520 582,– e-161 524 640,–

580 mm e-160 522 582,– e-160 520 582,– e-160 524 640,–

Ladenelement UL2, nutzhöhe: 150 / 150 mm

350 mm e-162 523 910,– e-162 521 910,– e-162 525 1.002,–

500 mm e-161 523 958,– e-161 521 958,– e-161 525 1.054,–

580 mm e-160 523 958,– e-160 521 958,– e-160 525 1.054,–

türelement Ut1 – DIn links – nutzhöhe: 390 mm

350 mm e-162 502 401,– e-162 500 401,– e-162 504 441,–

500 mm e-161 502 435,– e-161 500 435,– e-161 504 479,–

580 mm e-160 502 435,– e-160 500 435,– e-160 504 479,–

türelement Ut2 – DIn rechts – nutzhöhe: 390 mm

350 mm e-162 503 401,– e-162 501 401,– e-162 505 441,–

500 mm e-161 503 435,– e-161 501 435,– e-161 505 479,–

580 mm e-160 503 435,– e-160 501 435,– e-160 505 479,–

ZUBehör UnD SOnDerAUSStAttUnGen

Zwischenrost, höhenverstellbar rasterbreite 350 mm 190 318 135,– 190 317 135,– 190 319 145,–

Zwischenrost, höhenverstellbar rasterbreite 500 mm 190 308 143,– 190 307 143,– 190 309 153,–

Zwischenrost, höhenverstellbar rasterbreite 580 mm 190 301 143,– 190 300 143,– 190 306 153,–

flaschentrennstab aus cns, rasterbreite 350 mm pro stück 190 023 13,–

flaschentrennstab aus cns, rasterbreite 500 mm pro stück 190 021 15,–

flaschentrennstab aus cns, rasterbreite 580 mm pro stück 190 020 15,–

Schloss für tür oder lade eingebaut 190 010 41,–

einbauelemente – korpushöhe 480 mm

Schubladen

vollauszugschubladen aus chromnickelstahl, seitenwände gelocht, umlaufender magnetdichtungsrahmen. die schubladen können in 

zwei verschiedenen nutzhöhen bezogen werden; tragkraft 60 kg.

türelemente

Umlaufender Magnetdichtungsrahmen. Türen gemäß UVV 20 mit einer Kraft von 70 N von innen zu öffnen. Türbandung wahlweise links 
oder rechts; 180° Öffnungswinkel.
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Getränketheken

variationsmöglichkeiten korpushöhe 815 mm

bestücKungsmöglichKeiten      technische änderungen vorbehalten

fLASChenAnZAhL
kOrPUStIefe 580 MM

fLASChenAnZAhL
kOrPUStIefe 680 MM

fLASChenAnZAhL
kOrPUStIefe 800 MM

rasterbreite: 350 500 580 350 500 580 350 500 580

nutzhöhe 195 mm:

sekt 0,2 l 24 44 56 30 55 70 36 66 84

nutzhöhe 270 mm:

bier 0,5 l 16 30 36 21 35 48 26 40 54

cola 0,33 l 18 30 36 21 35 48 27 45 60

sekt 0,2 l 24 44 56 30 55 70 36 66 84

nutzhöhe 320 mm:

wein 0,7 l 14 20 27 17 28 35 21 36 45

bier 0,5 l 16 30 36 21 35 48 26 40 54

cola 0,33 l 18 30 36 21 35 48 27 45 60

nutzhöhe 375 mm:

pet 1,5 l 8 14 18 10 18 23 12 22 28

liter 1,0 l 8 18 23 10 22 28 13 25 32

wein 0,7 l 14 20 27 17 28 35 21 36 45

nutzhöhe 450 mm:

pet 1,5 l 8 14 18 10 18 23 12 22 28

liter 1,0 l 8 18 23 10 22 28 13 25 32

wein 0,7 l 14 20 27 17 28 35 21 36 45

Angaben der flaschenanzahl ohne trennstäbe.



45Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014 Alle Rechte vorbehalten

G
e

t
r

ä
n

k
e

-
t

h
e

k
e

n

einbauelemente – korpushöhe 815 mm

Schubladen

vollauszugschubladen aus chromnickelstahl, seitenwände gelocht, umlaufender magnetdichtungsrahmen. die schubladen können in 
fünf verschiedenen nutzhöhen bezogen werden; tragkraft 60 kg.

kOrPUStIefe 800 mm680 mm580 mm

MODeLL rASterBreIte Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Ladenelement L1, nutzhöhe: 270 / 375 mm

350 mm e-182 003 1.029,– e-182 002 1.029,– e-182 006 1.132,–

500 mm e-181 003 1.088,– e-181 002 1.088,– e-181 006 1.198,–

580 mm e-180 003 1.088,– e-180 002 1.088,– e-180 006 1.198,–

Ladenelement L2, nutzhöhe: 320 / 320 mm

350 mm e-182 013 1.029,– e-182 012 1.029,– e-182 016 1.132,–

500 mm e-181 013 1.088,– e-181 012 1.088,– e-181 016 1.198,–

580 mm e-180 013 1.088,– e-180 012 1.088,– e-180 016 1.198,–

Ladenelement L3, nutzhöhe: 195 / 450 mm

350 mm e-182 023 1.029,– e-182 022 1.029,– e-182 026 1.132,–

500 mm e-181 023 1.088,– e-181 022 1.088,– e-181 026 1.198,–

580 mm e-180 023 1.088,– e-180 022 1.088,– e-180 026 1.198,–

Ladenelement L4, nutzhöhe: 375 / 270 mm

350 mm e-182 033 1.029,– e-182 032 1.029,– e-182 036 1.132,–

500 mm e-181 033 1.088,– e-181 032 1.088,– e-181 036 1.198,–

580 mm e-180 033 1.088,– e-180 032 1.088,– e-180 036 1.198,–

Ladenelement L5, nutzhöhe: 195 / 195 / 195 mm

350 mm e-182 043 1.545,– e-182 042 1.545,– e-182 046 1.699,–

500 mm e-181 043 1.627,– e-181 042 1.627,– e-181 046 1.790,–

580 mm e-180 043 1.627,– e-180 042 1.627,– e-180 046 1.790,–

ZUBehör UnD SOnDerAUSStAttUnGen

flaschentrennstab aus cns, rasterbreite 350 mm pro stück 190 023 13,–

flaschentrennstab aus cns, rasterbreite 500 mm pro stück 190 021 15,–

flaschentrennstab aus cns, rasterbreite 580 mm pro stück 190 020 15,–

Schloss eingebaut 190 010 41,–
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Getränketheken

variationsmöglichkeiten korpushöhe 815 mm

bestücKungsmöglichKeiten      technische änderungen vorbehalten

fLASChenAnZAhL
kOrPUStIefe 580 MM

fLASChenAnZAhL
kOrPUStIefe 680 MM

fLASChenAnZAhL
kOrPUStIefe 800 MM

rasterbreite: 350 500 580 350 500 580 350 500 580

türelement t1, t2:

liter 1,0 l 16 36 46 20 44 56 26 50 64

wein 0,7 l 28 40 54 34 56 70 42 72 90

bier 0,5 l 32 60 72 42 70 96 52 80 108

Glastürelement G1, G2:

liter 1,0 l 16 36 46 20 44 56 26 50 64

wein 0,7 l 28 40 54 34 56 70 42 72 90

bier 0,5 l 32 60 72 42 70 96 52 80 108

fASSAnZAhL
kOrPUStIefe 580 MM

fASSAnZAhL
kOrPUStIefe 680 MM

fASSAnZAhL
kOrPUStIefe 800 MM

rasterbreite: 500 580 500 580 500 580

fasstürelement f1, f2:

din Keg Ø395 mm 1 1 1 1 1 1

euro Keg Ø425 mm - - - 1 - 1

fASSAnZAhL
kOrPUStIefe 580 MM

fASSAnZAhL
kOrPUStIefe 680 MM

fASSAnZAhL
kOrPUStIefe 800 MM

rasterbreite: 1000 1160 1400 1000 1160 1400 1000 1160 1400

Doppeltürelement Dt:

din Keg Ø395 mm 2 2 3 2 2 3 2 2 3

euro Keg Ø425 mm - - - 2 2 3 2 2 3
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einbauelemente – korpushöhe 815 mm

fass-, tür- und Glastürelemente

mit höhenverstellbarem zwischenrost für flaschen oder fasskantenschutz und verstärkter boden mit fassgleitrippen zur aufnahme von 
euro-Keg oder din-Keg fässer zu 50 liter mit seitenanstich; umlaufender magnetdichungsrahmen. türen gemäß uvv 20 mit einer 
Kraft von 70 N von innen zu öffnen. Türbandung wahlweise links oder rechts; 180° Öffnungswinkel.
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kOrPUStIefe 800 mm680 mm580 mm

MODeLL rASterBreIte Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

türelement t1 – DIn links, Zwischenbord – nutzhöhe 725 mm

350 mm e-182 055 529,– e-182 050 529,– e-182 057 583,–

500 mm e-181 055 578,– e-181 050 578,– e-181 057 635,–

580 mm e-180 055 578,– e-180 050 578,– e-180 057 635,–

türelement t2 – DIn rechts, Zwischenbord – nutzhöhe 725 mm

350 mm e-182 056 529,– e-182 051 529,– e-182 058 583,–

500 mm e-181 056 578,– e-181 051 578,– e-181 058 635,–

580 mm e-180 056 578,– e-180 051 578,– e-180 058 635,–

Glastürelement G1 – DIn links, Zwischenbord, Innenbeleuchtung – nutzh.: 725 mm

500 mm e-181 067 729,– e-181 065 729,– e-181 063 801,–

580 mm e-180 067 729,– e-180 065 729,– e-180 063 801,–

Glastürelement G2 – DIn rechts, Zwischenbord, Innenbeleuchtung - nutzh.: 725 mm

500 mm e-181 068 729,– e-181 066 729,– e-181 064 801,–

580 mm e-180 068 729,– e-180 066 729,– e-180 064 801,–

fasstürelement f1 – DIn links, verstärkter Boden, fassgleitrippen - nutzh.: 710 mm

500 mm e-181 075 546,– e-181 060 546,– e-181 073 546,–

580 mm e-180 075 546,– e-180 060 546,– e-180 073 546,–

fasstürelement f2 – DIn rechts, verstärkter Boden, fassgleitrippen - nutzh.: 710 mm

500 mm e-181 076 546,– e-181 061 546,– e-181 074 546,–

580 mm e-180 076 546,– e-180 061 546,– e-180 074 546,–

Doppeltürelement Dt – verstärkter Boden, fassgleitrippen - nutzhöhe: 710 mm

1000 mm e-181 072 1.014,– e-181 070 1.014,– e-181 071 1.014,–

1160 mm e-180 072 1.014,– e-180 070 1.014,– e-180 071 1.014,–

1400 mm e-180 082 1.280,– e-180 080 1.280,– e-180 081 1.280,–

ZUBehör UnD SOnDerAUSStAttUnGen

Zwischenrost, höhenverstellbar rasterbreite 350 mm 190 318 135,– 190 317 135,– 190 319 145,–

Zwischenrost, höhenverstellbar rasterbreite 500 mm 190 308 143,– 190 307 143,– 190 309 153,–

Zwischenrost, höhenverstellbar rasterbreite 580 mm 190 301 143,– 190 300 143,– 190 306 153,–

Schloss eingebaut 190 010 41,–
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Getränketheken

variationsmöglichkeiten korpushöhe 865 mm

fLASChenAnZAhL
kOrPUStIefe 580 MM

fLASChenAnZAhL
kOrPUStIefe 680 MM

fLASChenAnZAhL
kOrPUStIefe 800 MM

rasterbreite: 350 500 580 350 500 580 350 500 580

nutzhöhe 145 mm:

fruchtsaft 0,2 l 24 44 56 30 55 70 36 66 84

nutzhöhe 210 mm:

sekt 0,2 l 24 44 56 30 55 70 36 66 84

nutzhöhe 245, 270, 315 mm:

bier 0,5 l 16 30 36 21 35 48 26 40 54

cola 0,33 l 18 30 36 21 35 48 27 45 60

sekt 0,2 l 24 44 56 30 55 70 36 66 84

nutzhöhe 345 mm:

liter 1,0 l 8 18 23 10 22 28 13 25 32

wein 0,7 l 14 20 27 17 28 35 21 36 45

bier 0,5 l 16 30 36 21 35 48 26 40 54

nutzhöhe 375 mm:

pet 1,5 l 8 14 18 10 18 23 12 22 28

liter 1,0 l 8 18 23 10 22 28 13 25 32

wein 0,7 l 14 20 27 17 28 35 21 36 45

nutzhöhe 420 mm:

pet 1,5 l 8 14 18 10 18 23 12 22 28

liter 1,0 l 8 18 23 10 22 28 13 25 32

wein 0,7 l 14 20 27 17 28 35 21 36 45

Angaben der flaschenanzahl ohne trennstäbe.

bestücKungsmöglichKeiten      technische änderungen vorbehalten
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einbauelemente – korpushöhe 865 mm

Schubladen

vollauszugschubladen aus chromnickelstahl, seitenwände gelocht, umlaufender magnetdichtungsrahmen. die schubladen können in 
sieben verschiedenen nutzhöhen bezogen werden; tragkraft 60 kg. 
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kOrPUStIefe 800 mm680 mm580 mm

MODeLL rASterBreIte Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Ladenelement L1, nutzhöhe: 315 / 375 mm

350 mm e-182 103 1.060,– e-182 102 1.060,– e-182 106 1.177,–

500 mm e-181 103 1.126,– e-181 102 1.126,– e-181 106 1.256,–

580 mm e-180 103 1.126,– e-180 102 1.126,– e-180 106 1.256,–

Ladenelement L2, nutzhöhe: 345 / 345 mm

350 mm e-182 113 1.060,– e-182 112 1.060,– e-182 116 1.177,–

500 mm e-181 113 1.126,– e-181 112 1.126,– e-181 116 1.256,–

580 mm e-180 113 1.126,– e-180 112 1.126,– e-180 116 1.256,–

Ladenelement L3, nutzhöhe: 270 / 420 mm

350 mm e-182 123 1.060,– e-182 122 1.060,– e-182 126 1.177,–

500 mm e-181 123 1.126,– e-181 122 1.126,– e-181 126 1.256,–

580 mm e-180 123 1.126,– e-180 122 1.126,– e-180 126 1.256,–

Ladenelement L4, nutzhöhe: 375 / 315 mm

350 mm e-182 133 1.060,– e-182 132 1.060,– e-182 136 1.177,–

500 mm e-181 133 1.126,– e-181 132 1.126,– e-181 136 1.256,–

580 mm e-180 133 1.126,– e-180 132 1.126,– e-180 136 1.256,–

Ladenelement L5, nutzhöhe: 145 / 245 / 245 mm

350 mm e-182 143 1.591,– e-182 142 1.591,– e-182 146 1.773,–

500 mm e-181 143 1.676,– e-181 142 1.676,– e-181 146 1.870,–

580 mm e-180 143 1.676,– e-180 142 1.676,– e-180 146 1.870,–

Ladenelement L6, nutzhöhe: 210 / 210 / 210 mm

350 mm e-182 193 1.591,– e-182 192 1.591,– e-182 196 1.773,–

500 mm e-181 193 1.676,– e-181 192 1.676,– e-181 196 1.870,–

580 mm e-180 193 1.676,– e-180 192 1.676,– e-180 196 1.870,–

ZUBehör UnD SOnDerAUSStAttUnGen

flaschentrennstab aus cns, rasterbreite 350 mm pro stück 190 023 13,–

flaschentrennstab aus cns, rasterbreite 500 mm pro stück 190 021 15,–

flaschentrennstab aus cns, rasterbreite 580 mm pro stück 190 020 15,–

Schloss eingebaut 190 010 41,–
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Getränketheken

variationsmöglichkeiten korpushöhe 865 mm

bestücKungsmöglichKeiten      technische änderungen vorbehalten

fLASChenAnZAhL
kOrPUStIefe 580 MM

fLASChenAnZAhL
kOrPUStIefe 680 MM

fLASChenAnZAhL
kOrPUStIefe 800 MM

rasterbreite: 350 500 580 350 500 580 350 500 580

türelement t1, t2:

liter 1,0 l 16 36 46 20 44 56 26 50 64

wein 0,7 l 28 40 54 34 56 70 42 72 90

bier 0,5 l 32 60 72 42 70 96 52 80 108

Glastürelement G1, G2:

liter 1,0 l 16 36 46 20 44 56 26 50 64

wein 0,7 l 28 40 54 34 56 70 42 72 90

bier 0,5 l 32 60 72 42 70 96 52 80 108

fASSAnZAhL
kOrPUStIefe 580 MM

fASSAnZAhL
kOrPUStIefe 680 MM

fASSAnZAhL
kOrPUStIefe 800 MM

rasterbreite: 500 580 500 580 500 580

fasstürelement f1, f2:

din Keg Ø395 mm 1 1 1 1 1 1

euro Keg Ø425 mm - - - 1 - 1

fASSAnZAhL
kOrPUStIefe 580 MM

fASSAnZAhL
kOrPUStIefe 680 MM

fASSAnZAhL
kOrPUStIefe 800 MM

rasterbreite: 1000 1160 1400 1000 1160 1400 1000 1160 1400

Doppeltürelement Dt:

din Keg Ø395 mm 2 2 3 2 2 3 2 2 3

euro Keg Ø425 mm - - - 2 2 3 2 2 3
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einbauelemente – korpushöhe 865 mm

fass-, tür- und Glastürelemente

mit höhenverstellbarem zwischenrost für flaschen oder fasskantenschutz und verstärkter boden mit fassgleitrippen zur aufnahme von 
euro-Keg oder din-Keg fässer zu 50 liter mit seitenanstich; umlaufender magnetdichungsrahmen. türen gemäß uvv 20 mit einer 
Kraft von 70 N von innen zu öffnen. Türbandung wahlweise links oder rechts; 180° Öffnungswinkel.
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kOrPUStIefe 800 mm680 mm580 mm

MODeLL rASterBreIte Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

türelement t1 – DIn links, Zwischenbord – nutzhöhe 775 mm

350 mm e-182 155 546,– e-182 150 546,– e-182 152 600,–

500 mm e-181 155 596,– e-181 150 596,– e-181 152 657,–

580 mm e-180 155 596,– e-180 150 596,– e-180 152 657,–

türelement t2 – DIn rechts, Zwischenbord – nutzhöhe 775 mm

350 mm e-182 156 546,– e-182 151 546,– e-182 153 600,–

500 mm e-181 156 596,– e-181 151 596,– e-181 153 657,–

580 mm e-180 156 596,– e-180 151 596,– e-180 153 657,–

Glastürelement G1 – DIn links, Zwischenbord, Innenbeleuchtung – nutzh.: 775 mm

500 mm e-181 167 750,– e-181 165 750,– e-181 163 826,–

580 mm e-180 167 750,– e-180 165 750,– e-180 163 826,–

Glastürelement G2 – DIn rechts, Zwischenbord, Innenbeleuchtung – nutzh.: 775 mm

500 mm e-181 168 750,– e-181 166 750,– e-181 164 826,–

580 mm e-180 168 750,– e-180 166 750,– e-180 164 826,–

fasstürelement f1 – DIn links, verstärkter Boden, fassgleitrippen – nutzh.: 760 mm

500 mm e-181 175 563,– e-181 160 563,– e-181 173 563,–

580 mm e-180 175 563,– e-180 160 563,– e-180 173 563,–

fasstürelement f2 – DIn rechts, verstärkter Boden, fassgleitrippen – nutzh.: 760 mm

500 mm e-181 176 563,– e-181 161 563,– e-181 174 563,–

580 mm e-180 176 563,– e-180 161 563,– e-180 174 563,–

Doppeltürelement Dt – verstärkter Boden, fassgleitrippen – nutzhöhe: 760 mm

1000 mm e-181 172 1.046,– e-181 170 1.046,– e-181 171 1.046,–

1160 mm e-180 172 1.046,– e-180 170 1.046,– e-180 171 1.046,–

1400 mm e-180 182 1.322,– e-180 180 1.322,– e-180 181 1.322,–

ZUBehör UnD SOnDerAUSStAttUnGen

Zwischenrost, höhenverstellbar rasterbreite 350 mm 190 318 135,– 190 317 135,– 190 319 145,–

Zwischenrost, höhenverstellbar rasterbreite 500 mm 190 308 143,– 190 307 143,– 190 309 153,–

Zwischenrost, höhenverstellbar rasterbreite 580 mm 190 301 143,– 190 300 143,– 190 306 153,–

Schloss eingebaut 190 010 41,–
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Getränketheken

variationsmöglichkeiten

kältetechnik – korpushöhe 480 mm

Maschinenfächer

Korpus komplett aus Edelstahl, blank; Bedienseite Chromnickelstahl geschliffen. Vorbereitet zur Aufnahme eines Kälteaggregates; inkl. 
großflächiger Verdunstertasse. Bedienblende mit beleuchtetem Hauptschalter und Ausstanzung für Temperaturregelung; abnehmbare 
maschinenfachjalousie. rechts oder links an Kühltheke angebaut.

Steckerfertige kälteaggregate

zwangsbelüftetes Kälteaggregat, schutzart ip 20 gemäß din 40059, im maschinenfach montiert. Kapillarrohreinspritzung. vollauto-
matische abtauung durch natürliche luftumwälzung und tauwasserverdunstung. elektronikregelung mit digitaler temperaturanzeige und 
abtaufunktion. Kältemittel r 134a.

Installationsfächer

Korpus komplett aus Edelstahl, blank; Bedienseite geschliffen. Bedienblende mit beleuchtetem Hauptschalter; abnehmbare Frontblende. 
rechts oder links an Kühltheke angebaut.

kOrPUStIefe: 800 mm680 mm580 mm

MODeLL ABMeSSUnGen
BreIte x höhe

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

If 18-51, abnehmbare Blende

180 x 515 mm 161 601 164,– 160 601 164,– 162 601 179,–

ZUBehör UnD SOnDerAUSStAttUnGen

Ohne Sockel minderpreis pro lfm s-190 089 51,–

Sockelhöhe 50 bis 100 mm pro lfm s-190 090 143,–

expansionsventil r 134a oder r 404a am verdampfer montiert, anschlussleitungen seitlich herausgeführt 190 203 192,–

expansionsventil r 134a oder r 404a am verdampfer montiert, Kälte-, tauwasser- und elektroleitungen in 
das installationsfach geführt. elektrische installationen bis Klemmkasten. elektronikregelung mit digitaler 
temperaturanzeige und abtaufunktion in bedienblende montiert.

290 040 348,–

kOrPUStIefe: 800 mm680 mm580 mm

MODeLL ABMeSSUnGen
BreIte x höhe

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Mf 40-51, abnehmbare Jalousie

400 x 515 mm 161 600 392,– 160 600 392,– 162 600 428,–

MODeLL GekühLte BreIte
In MM

käLteLeIStUnG
BeI Vt-10°C

LeIStUnGS-
AUfnAhMe Art.-nr. PreIS

In eUrO

bis 1000 mm 185 watt 195 watt a-191 008 955,–

bis 1500 mm 240 watt 290 watt a-191 009 1.075,–

bis 2000 mm 290 watt 305 watt a-191 010 1.146,–

bis 2500 mm 370 watt 420 watt a-191 011 1.261,–

bis 3000 mm 415 watt 490 watt a-191 012 1.341,–



53Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014 Alle Rechte vorbehalten

G
e

t
r

ä
n

k
e

-
t

h
e

k
e

n

va
r

ia
ti

o
n

s
m

ö
g

li
c

h
k

e
it

e
n

kältetechnik – korpushöhe 815 / 865 mm

Steckerfertige kälteaggregate

zwangsbelüftetes Kälteaggregat, schutzart ip 20 gemäß din 40059, im maschinenfach montiert. Kapillarrohreinspritzung. vollauto-
matische abtauung durch natürliche luftumwälzung und tauwasserverdunstung. elektronikregelung mit digitaler temperaturanzeige und 
abtaufunktion. Kältemittel r 134a.

MODeLL GekühLte BreIte
In MM

käLteLeIStUnG
BeI Vt-10°C

LeIStUnGS-
AUfnAhMe Art.-nr. PreIS

In eUrO

bis 1000 mm 240 watt 290 watt a-191 007 1.075,–

bis 1500 mm 290 watt 305 watt a-191 001 1.146,–

bis 2000 mm 370 watt 420 watt a-191 002 1.261,–

bis 2500 mm 415 watt 490 watt a-191 003 1.341,–

bis 3000 mm 510 watt 610 watt a-191 004 1.493,–

Installationsfächer

Korpus komplett aus Edelstahl, blank; Bedienseite Chromnickelstahl geschliffen. Bedienblende mit beleuchtetem Hauptschalter; 
abnehmbare frontblende. rechts oder links an Kühltheke angebaut.

kOrPUStIefe: 800 mm680 mm580 mm

MODeLL ABMeSSUnGen
BreIte x höhe

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

If 18, abnehmbare Blende

180 x 850 mm 102 041 185,– 102 040 185,– 102 044 206,–

180 x 900 mm 106 041 188,– 106 040 188,– 106 044 221,–

ZUBehör UnD SOnDerAUSStAttUnGen

Ohne Sockel minderpreis pro lfm s-190 089 51,–

Sockelhöhe 50 bis 100 mm pro lfm s-190 090 143,–

expansionsventil r 134a oder r 404a am verdampfer montiert, anschlussleitungen seitlich herausgeführt 190 203 192,–

expansionsventil mit auswechselbarer düse mehrpreis 190 212 35,–

expansionsventil r 134a oder r 404a am verdampfer montiert, Kälte-, tauwasser- und elektroleitungen in 
das installationsfach geführt. elektrische installationen bis Klemmkasten. elektronikregelung mit digitaler 
temperaturanzeige und abtaufunktion in bedienblende montiert.

290 040 348,–

elektronikregelung mit zusätzlicher fernabfragefunktion - lon-bus fähig mehrpreis 293 064 105,–

elektromagnetventil type evr in Kältekreis eingebaut 193 064 155,–
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505 x 305 mm

505 x 305 mm

 Alle Rechte vorbehalten Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

Getränketheken

kältetechnik – korpushöhe 815 / 865 mm

Maschinenfächer

Korpus komplett aus Edelstahl, blank; Bedienseite Chromnickelstahl geschliffen. Vorbereitet zur Aufnahme eines Kälteaggregates; inkl. 
großflächiger Verdunstertasse. Bedienblende mit beleuchtetem Hauptschalter und Ausstanzung für Temperaturregelung; abnehmbare 
maschinenfachjalousie. rechts oder links an Kühltheke angebaut. Seiten- und Rückwand sowie Boden mit Installationsöffnungen 
versehen.

kOrPUStIefe 800 mm680 mm580 mm*)

MODeLL GeeIGnet für
BeCken

ABMeSSUnGen
BreIte x höhe

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

--

Mf 35, abnehmbare Jalousie

350 x 850 mm 102 006 456,– 102 005 456,– 102 007 500,–

350 x 900 mm 106 006 521,– 106 005 521,– 106 007 568,–

Mf 40, abnehmbare Jalousie

400 x 850 mm 102 001 456,– 102 000 456,– 102 002 500,–

400 x 900 mm 106 001 521,– 106 000 521,– 106 002 568,–

Mf 75, abnehmbare Jalousie

750 x 850 mm 102 011 698,– 102 010 698,– 102 017 763,–

750 x 900 mm 106 011 719,– 106 010 719,– 106 017 784,–

Mf 75-t r, abnehmbare Jalousie und flügeltür DIn rechts

750 x 850 mm 102 021 852,– 102 020 852,– 102 022 929,–

750 x 900 mm 106 021 876,– 106 020 876,– 106 022 955,–

Mf 75-t L, abnehmbare Jalousie und flügeltür DIn links

750 x 850 mm 102 026 852,– 102 025 852,– 102 027 929,–

750 x 900 mm 106 026 876,– 106 025 876,– 106 027 955,–

Mf 75-Mk r, abnehmbare Jalousie, Müllkippe rechts, mit Brandschutzhaube

750 x 850 mm 102 031 1.094,– 102 030 1.094,– 102 032 1.194,–

750 x 900 mm 106 031 1.126,– 106 030 1.126,– 106 032 1.229,–

Mf 75-Mk L, abnehmbare Jalousie, Müllkippe links, mit Brandschutzhaube

750 x 850 mm 102 036 1.094,– 102 035 1.094,– 102 037 1.194,–

750 x 900 mm 106 036 1.126,– 106 035 1.126,– 106 037 1.229,–

ZUBehör UnD SOnDerAUSStAttUnGen

Ohne Sockel minderpreis pro lfm s-190 089 51,–

Sockelhöhe 50 bis 100 mm pro lfm s-190 090 143,–

*) Abdeckung mindestens 650 mm tief!
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Ungekühlte Schränke – korpushöhe 480 mm

Anbauschränke

Korpus komplett aus Edelstahl, blank; Bedienseite Chromnickelstahl geschliffen. in beliebiger Reihenfolge an Kühltheke angebaut.
seitenwände doppelwandig, blank.
schubladen mit vollauszügen aus chromnickelstahl. 
türelemente mit umlaufendem magnetdichtungsrahmen und 3-seitigem anschlagwinkel.

kOrPUStIefe 800 mm680 mm580 mm

MODeLL BeZeIChnUnG ABMeSSUnGen
BreIte x höhe

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Drehtürschrank DIn links - nutzhöhe: 395 mm

DS 35-51 L 350 x 515 mm 162 611 657,– 162 610 657,– 162 612 722,–

DS 50-51 L 500 x 515 mm 161 611 710,– 161 610 710,– 161 612 780,–

DS 58-51 L 580 x 515 mm 160 611 748,– 160 610 748,– 160 612 820,–

Drehtürschrank DIn rechts - nutzhöhe: 395 mm

DS 35-51 r 350 x 515 mm 162 621 657,– 162 620 657,– 162 622 722,–

DS 50-51 r 500 x 515 mm 161 621 710,– 161 620 710,– 161 622 780,–

DS 58-51 r 580 x 515 mm 160 621 748,– 160 620 748,– 160 622 820,–

Schubladenschrank mit 1 Schublade - nutzhöhe: 375 mm

S1 35-51 350 x 515 mm 162 631 729,– 162 630 729,– 162 632 799,–

S1 50-51 500 x 515 mm 161 631 771,– 161 630 771,– 161 632 846,–

S1 58-51 580 x 515 mm 160 631 810,– 160 630 810,– 160 632 888,–

Schubladenschrank mit 2 Schubladen - nutzhöhe: 150 / 150 mm

S2 35-51 350 x 515 mm 162 641 1.002,– 162 640 1.002,– 162 642 1.101,–

S2 50-51 500 x 515 mm 161 641 1.013,– 161 640 1.013,– 161 642 1.111,–

S2 58-51 580 x 515 mm 160 641 1.063,– 160 640 1.063,– 160 642 1.166,–

Offener Schrank - Nutzhöhe: 440 mm

OS 35-51 350 x 515 mm 162 651 396,– 162 650 396,– 162 652 434,–

OS 50-51 500 x 515 mm 161 651 419,– 161 650 419,– 161 652 457,–

OS 58-51 580 x 515 mm 160 651 440,– 160 650 440,– 160 652 482,–

Offener Schrank - Nutzhöhe: 440 mm

OS lfm-51 lfm x 515 mm 160 671 929,– 160 670 929,– 160 672 998,–

ZUBehör UnD SOnDerAUSStAttUnGen

Zwischenbord, höhenverstellbar rasterbreite 350 mm 102 360 112,– 102 361 112,– 102 366 124,–

Zwischenbord, höhenverstellbar rasterbreite 500 mm 102 364 128,– 102 365 128,– 102 368 140,–

Zwischenbord, höhenverstellbar rasterbreite 580 mm 102 362 134,– 102 363 134,– 102 367 148,–

Zwischenbord, höhenverstellbar per lfm 102 350 181,– 102 351 181,– 102 352 198,–

Schloss für tür oder lade eingebaut 190 010 41,–
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505 x 305 mm

 Alle Rechte vorbehalten Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

Getränketheken

ungekühlte schränke

Ungekühlte Schränke – korpushöhe 815 / 865 mm

Spülenunterschränke

Korpus komplett aus Edelstahl, blank; Bedienseite Chromnickelstahl geschliffen. Unter der Beckenblende Flügeltüren ohne Zwischen-
bord oder müllkippe mit brandschutzhaube und herausnehmbarem müllkippeneinsatz. rechts oder links an Kühltheke angebaut.
Seiten- und Rückwand sowie Boden mit Installationsöffnungen versehen.

*) Abdeckung mindestens 650 mm tief!

kOrPUStIefe 800 mm680 mm580 mm*)

MODeLL GeeIGnet für
BeCken

ABMeSSUnGen
BreIte x höhe

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

SU 40-t r, flügeltür DIn rechts

400 x 850 mm 102 051 615,– 102 050 615,– 102 058 672,–

400 x 900 mm 106 051 634,– 106 050 634,– 106 058 694,–

SU 40-t L, flügeltür DIn links

400 x 850 mm 102 053 615,– 102 052 615,– 102 054 672,–

400 x 900 mm 106 053 634,– 106 052 634,– 106 054 693,–

SU 40-Mk, Müllkippe mit Brandschutzhaube

400 x 850 mm 102 056 857,– 102 055 857,– 102 057 936,–

400 x 900 mm 106 056 884,– 106 055 884,– 106 057 964,–

SU 75-2t, 2 flügeltüren

750 x 850 mm 102 061 960,– 102 060 960,– 102 062 1.048,–

750 x 900 mm 106 061 988,– 106 060 988,– 106 062 1.076,–

SU 75-Mk r, flügeltür, Müllkippe rechts

750 x 850 mm 102 071 1.202,– 102 070 1.202,– 102 072 1.312,–

750 x 900 mm 106 071 1.240,– 106 070 1.240,– 106 072 1.352,–

SU 75-Mk L, flügeltür, Müllkippe links

750 x 850 mm 102 076 1.202,– 102 075 1.202,– 102 077 1.312,–

750 x 900 mm 106 076 1.240,– 106 075 1.240,– 106 077 1.352,–

ZUBehör UnD SOnDerAUSStAttUnGen

Ohne Sockel minderpreis pro lfm s-190 089 51,–

Sockelhöhe 50 - 100 mm pro lfm s-190 090 143,–
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Ungekühlte Schränke – korpushöhe 815 / 865 mm

einbauschränke für eiswürfelbereiter

Korpus komplett aus Edelstahl, blank; Bedienseite Chromnickelstahl geschliffen. Mit Be- und Entlüftungssystem, vorbereitet zur Aufnahme 
eines Eiswürfelbereiters. 2 stabile Auflageschienen, Boden für Installationen offen; decke geschlossen. andere abmessungen auf 
anfrage.

kOrPUStIefe 800 mm680 mm580 mm

MODeLL LIChte
BreIte x höhe

ABMeSSUnGen
BreIte x höhe

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

eWe 53

490 x 620 mm 530 x 850 mm 102 284 667,– 102 285 667,– 102 286 730,–

490 x 620 mm 530 x 900 mm 106 284 696,– 106 285 696,– 106 286 763,–

Lichte tiefe: 575 mm 675 mm 795 mm

einbauschränke für Gläserspüler

Korpus komplett aus Edelstahl, blank; Bedienseite Chromnickelstahl geschliffen. Mit abnehmbarer Installationsblende. Vorbereitet zur 
Aufnahme eines Gläserspülers; 2 stabile Auflageschienen, Boden für Installationsleitungen offen; decke geschlossen. andere 
abmessungen auf anfrage.

kOrPUStIefe 800 mm680 mm580 mm

MODeLL LIChte
BreIte x höhe

ABMeSSUnGen
BreIte x höhe

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

GS 51, passend für Winterhalter type: GS 202 und UC-S

470 x 720 mm 510 x 850 mm 102 081 584,– 102 080 584,– 102 082 641,–

470 x 720 mm 510 x 900 mm 106 081 605,– 106 080 605,– 106 082 663,–

GS 65, passend für Winterhalter type: GS 215 und UC-M

610 x 720 mm 650 x 850 mm 102 086 680,– 102 085 680,– 102 087 745,–

610 x 720 mm 650 x 900 mm 106 086 706,– 106 085 706,– 106 087 773,–

GS 51-h r, tür rechts, passend für Winterhalter type: GS 202 und UC-S

470 x 720 mm 860 x 850 mm 102 091 1.131,– 102 090 1.131,– 102 092 1.240,–

470 x 720 mm 860 x 900 mm 106 091 1.169,– 106 090 1.169,– 106 092 1.281,–

GS 65-h r, tür rechts, passend für Winterhalter type: GS 215 und UC-M

610 x 720 mm 1000 x 850 mm 102 096 1.207,– 102 095 1.207,– 102 097 1.322,–

610 x 720 mm 1000 x 900 mm 106 096 1.250,– 106 095 1.250,– 106 097 1.369,–

GS 51-h L, tür links, passend für Winterhalter type: GS 202 und UC-S

470 x 720 mm 860 x 850 mm 102 089 1.131,– 102 088 1.131,– 102 093 1.240,–

470 x 720 mm 860 x 900 mm 106 089 1.169,– 106 088 1.169,– 106 093 1.281,–

GS 65-h L, tür links, passend für Winterhalter type: GS 215 und UC-M

610 x 720 mm 1000 x 850 mm 102 098 1.207,– 102 094 1.207,– 102 099 1.322,–

610 x 720 mm 1000 x 900 mm 106 098 1.250,– 106 094 1.250,– 106 099 1.369,–

Lichte tiefe: 575 mm 675 mm 795 mm
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Getränketheken

ungekühlte schränke

Ungekühlte Schränke – korpushöhe 815 / 865 mm

Gläserkorbschränke

Korpus komplett aus Edelstahl, blank; Bedienseite Chromnickelstahl geschliffen. 2, 3 oder 4 voll ausziehbare Tassen, dicht verschweißt inkl. 
Griffleiste, zur Aufnahme von Gläserkörben der Größe 400 x 400 mm oder 500 x 500 mm. Die angegebenen Nutzhöhen verstehen sich je 
auszug. decke geschlossen. rechts oder links an Kühltheke angebaut.

kOrPUStIefe 800 mm680 mm580 mm

MODeLL nUtZhöhe
Je AUSZUG

ABMeSSUnGen
BreIte x höhe

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

GkS 50-2, passend für 2 Gläserkörbe der Größe 400 x 400 mm

355 mm 500 x 850 mm 102 372 1.211,– 102 373 1.211,– 102 375 1.330,–

380 mm 500 x 900 mm 106 372 1.245,– 106 373 1.245,– 106 375 1.367,–

GkS 60-2, passend für 2 Gläserkörbe der Größe 500 x 500 mm

355 mm 600 x 850 mm 102 370 1.250,– 102 371 1.250,– 102 374 1.372,–

380 mm 600 x 900 mm 106 370 1.285,– 106 371 1.285,– 106 374 1.410,–

GkS 50-3, passend für 3 Gläserkörbe der Größe 400 x 400 mm

230 mm 500 x 850 mm 102 382 1.311,– 102 383 1.311,– 102 385 1.440,–

250 mm 500 x 900 mm 106 382 1.354,– 106 383 1.354,– 106 385 1.487,–

GkS 60-3, passend für 3 Gläserkörbe der Größe 500 x 500 mm

230 mm 600 x 850 mm 102 380 1.353,– 102 381 1.353,– 102 384 1.485,–

250 mm 600 x 900 mm 106 380 1.397,– 106 381 1.397,– 106 384 1.534,–

GkS 50-4, passend für 4 Gläserkörbe der Größe 400 x 400 mm

165 mm 500 x 850 mm 102 392 1.661,– 102 393 1.661,– 102 395 1.825,–

175 mm 500 x 900 mm 106 392 1.705,– 106 393 1.705,– 106 395 1.872,–

GkS 60-4, passend für 4 Gläserkörbe der Größe 500 x 500 mm

165 mm 600 x 850 mm 102 390 1.713,– 102 391 1.713,– 102 394 1.881,–

175 mm 600 x 900 mm 106 390 1.756,– 106 391 1.756,– 106 394 1.929,–

einbauschränke für Schnapstiefkühlbox

Korpus komplett aus Edelstahl, blank; Bedienseite Chromnickelstahl geschliffen. Für luftgekühlte Schnapstiefkühlbox, Lüftungsschlitze in 
der oberen blende. durchbruch in der rückwand zur leitungsdurchführung; decke geschlossen. rechts oder links an Kühltheke angebaut. 
andere abmessungen nach anforderung.

kOrPUStIefe 800 mm680 mm580 mm

MODeLL LIChte
BreIte x höhe

ABMeSSUnGen
BreIte x höhe

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

eS 60

560 x 640 mm 600 x 850 mm - 102 261 694,– 102 262 760,–

560 x 640 mm 600 x 900 mm - 106 261 718,– 106 262 787,–
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Ungekühlte Schränke – korpushöhe 815 / 865 mm

Müllkippenschränke

Korpus komplett aus Edelstahl, blank; Bedienseite Chromnickelstahl geschliffen. Müllkippeneinsatz herausnehmbar, mit Brandschutzhaube. 
rechts oder links an Kühltheke angebaut.

kOrPUStIefe 800 mm680 mm580 mm

MODeLL BenennUnG ABMeSSUnGen
BreIte x höhe

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Müllkippenschrank mit Schublade

MkS 35
350 x 850 mm 102 100 930,– 102 101 930,– 102 102 1.022,–

350 x 900 mm 106 100 964,– 106 101 964,– 106 102 1.058,–

MkS 40
400 x 850 mm 102 105 962,– 102 106 962,– 102 107 1.057,–

400 x 900 mm 106 105 997,– 106 106 997,– 106 107 1.095,–

MkS 45
450 x 850 mm 102 110 993,– 102 111 993,– 102 112 1.097,–

450 x 900 mm 106 110 1.030,– 106 111 1.030,– 106 112 1.131,–

Müllkippenschrank mit Blende

MkB 35
350 x 850 mm 102 113 742,– 102 114 742,– 102 115 814,–

350 x 900 mm 106 113 768,– 106 114 768,– 106 115 843,–

MkB 40
400 x 850 mm 102 116 768,– 102 117 768,– 102 118 843,–

400 x 900 mm 106 116 800,– 106 117 800,– 106 118 878,–

MkB 45
450 x 850 mm 102 120 801,– 102 121 801,– 102 122 879,–

450 x 900 mm 106 120 829,– 106 121 829,– 106 122 909,–

ZUBehör UnD SOnDerAUSStAttUnGen

kasseneinsatz für schublade 190 520 138,–

Sudladeneinsatz mit Klopfstange für schublade 190 521 192,–

MODeLL BenennUnG ABMeSSUnGen
BreIte x tIefe x höhe

BehäLter
BreIte x tIefe x höhe

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Müllkippenschrank

Mk 45 450 x 400 x 600 mm 350 x 360 x 360 mm 102 130 651,–
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Getränketheken

ungekühlte schränke

Ungekühlte Schränke – korpushöhe 815 / 865 mm

rotweinschränke

Korpus komplett aus Edelstahl, blank; Bedienseite Chromnickelstahl geschliffen. Als Einzelelement oder an den gekühlten Korpus angebaut 
(serienmäßig mit gelochter seitenwand, ohne schieber).

kOrPUStIefe 800 mm680 mm580 mm

MODeLL nUtZhöhe
OBen / Unten

ABMeSSUnGen
BreIte x höhe

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

rWe 35, isoliert, mit 2 Vollauszugschubladen

270 / 375 mm 350 x 850 mm 102 141 1.272,– 102 140 1.272,– 102 142 1.396,–

345 / 345 mm 350 x 900 mm 106 141 1.311,– 106 140 1.311,– 106 142 1.439,–

rWe 50, isoliert, mit 2 Vollauszugschubladen

270 / 375 mm 500 x 850 mm 102 144 1.743,– 102 143 1.743,– 102 145 1.916,–

345 / 345 mm 500 x 900 mm 106 144 1.795,– 106 143 1.795,– 106 145 1.973,–

rWe 58, isoliert, mit 2 Vollauszugschubladen

270 / 375 mm 580 x 850 mm 102 147 1.748,– 102 146 1.748,– 102 148 1.921,–

345 / 345 mm 580 x 900 mm 106 147 1.800,– 106 146 1.800,– 106 148 1.978,–

rWL 35, isoliert, mit 1 Vollschublade

375 mm 350 x 850 mm 102 151 983,– 102 150 983,– 102 152 1.080,–

375 mm 350 x 900 mm 106 151 1.019,– 106 150 1.019,– 106 152 1.120,–

rWL 50, isoliert, mit 1 Vollauszugschublade

375 mm 500 x 850 mm 102 154 1.354,– 102 153 1.354,– 102 155 1.487,–

375 mm 500 x 900 mm 106 154 1.401,– 106 153 1.401,– 106 155 1.539,–

rWL 58, isoliert, mit 1 Vollauszugschublade

375 mm 580 x 850 mm 102 157 1.359,– 102 156 1.359,– 102 158 1.492,–

375 mm 580 x 900 mm 106 157 1.406,– 106 156 1.406,– 106 158 1.544,–

ZUBehör UnD SOnDerAUSStAttUnGen

Schieber in seitenwand eingebaut 190 525 145,–

Axiallüfter in seitenwand eingebaut 190 526 218,–

elektronische Steuereinheit mit digitaler temperaturanzeige für eingebauten axiallüfter 190 527 252,–

Schloss für lade eingebaut 190 010 41,–
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Schnapstiefkühler – korpushöhe 815 / 865 mm

tiefkühlbox in einbauschrank

Korpus komplett aus Edelstahl, blank; Bedienseite Chromnickelstahl geschliffen. Be- und Entlüftung der Tiefkühlbox.
sockel 35 mm hoch aus chromstahl.
Tiefkühlbox aus Stahlblech, kunststoffbeschichtet; Innenbehälter aus Kunststoff; Abmessungen 555 x 600 x 630 mm.
fcKw-freie isolierung. flügeltür mit magnetdichtungsrahmen.
steckerfertiges Kälteaggregat mit rückwandverdampfer (stille Kühlung); thermostat, hauptschalter und Kontrolllampe.
fassungsvermögen: 10 stück 1 l-flaschen mit ausgießer (liegend) und ca. 50 gläser.

mit je einem flaschen und gläsereinsatz ausgestattet.

nettoinhalt: 60 liter kälteleistung: 115 watt bei vt-25 °c Leistungsaufnahme: 100 watt
temperaturbereich: -5 ° c bis -15 °c kältemittel: r 134a Anschlusswert: 230 v  50 hz

Schnapstiefkühlschrank

Korpus komplett aus Edelstahl, blank; Bedienseite Chromnickelstahl geschliffen.
sockel 35 mm hoch aus chromstahl.
2 vollauszugschubladen aus chromnickelstahl oben für ca. 30 schnapsgläser, unten für 12 stück 1 l-flaschen mit ausgießer. rahmen-
heizung für schubladen. fcKw-freie isolierung.

beschichteter lamellenverdampfer mit umluft und abtauheizung, tauwasserschale unter verdampfer und beheizter ablaufschlauch.

nettoinhalt: 120 liter kälteleistung: 270 watt bei vt-30 °c Leistungsaufnahme: 420 watt
temperaturbereich: -5 °c bis -12 °c kältemittel: r 404a Anschlusswert: 230 v  50 hz

kOrPUStIefe: 800 mm680 mm580 mm

MODeLL nUtZhöhe
OBen / Unten

ABMeSSUnGen
BreIte x höhe

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

tkS 58, isoliert mit 2 Schubladen

195 / 450 mm 580 x 850 mm 102 296 2.378,– 102 295 2.378,– 102 297 2.614,–

245 / 450 mm 580 x 900 mm 106 296 2.399,– 106 295 2.399,– 106 297 2.636,–

ZUBehör UnD SOnDerAUSStAttUnGen

Schloss eingebaut 190 010 41,–

Installationsfach 180 mm breit mit hauptschalter, links oder rechts angebaut (bei bestellung bitte angeben) s. s. 53

expansionsventil r 404a am verdampfer montiert, Kälte-, tauwasser- und elektroleitungen herausgeführt. 
elektrische installationen bis Klemmkasten. elektronikregelung mit digitaler temperaturanzeige und 
abtaufunktion.

290 042 485,–

MODeLL BenennUnG ABMeSSUnGen
BreIte x tIefe x höhe

Art.-nr. PreIS
In eUrO

eS-tk 60 r tür din rechts
600 x 680 x 850 mm 102 270 1.896,–

600 x 680 x 900 mm 106 270 1.921,–

eS-tk 60 L tür din links
600 x 680 x 850 mm 102 271 1.896,–

600 x 680 x 900 mm 106 271 1.921,–

ZUBehör UnD SOnDerAUSStAttUnGen

Schloss eingebaut 190 010 41,–

technisches Leistungsverzeichnis und ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at
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Getränketheken

ungekühlte schränke

Ungekühlte Schränke – korpushöhe 815 / 865 mm

Anbauschränke

Korpus komplett aus edelstahl. als einzelelement oder in beliebiger reihenfolge an den Kühltheke angebaut.
Bedienseite: Chromnickelstahl geschliffen.
Seitenwände: Chromstahl blank bzw. Türelemente innen geschliffen, doppelwandig.
schubladen: mit vollauszügen aus chromnickelstahl. 
türelemente: mit umlaufendem magnetdichtungsrahmen und 3-seitigem anschlagwinkel bzw. doppeltüren mit Kugelschnapper.

kOrPUStIefe 800 mm680 mm580 mm

MODeLL BenennUnG ABMeSSUnGen
BreIte x höhe

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Drehtürschrank DIn links

DS 35-85 L 350 x 850 mm 102 210 729,– 102 211 729,– 102 410 800,–

DS 35-90 L 350 x 900 mm 106 210 750,– 106 211 750,– 106 410 823,–

DS 50-85 L 500 x 850 mm 102 214 787,– 102 219 787,– 102 414 863,–

DS 50-90 L 500 x 900 mm 106 214 813,– 106 219 813,– 106 414 893,–

DS 58-85 L 580 x 850 mm 102 212 827,– 102 213 827,– 102 160 908,–

DS 58-90 L 580 x 900 mm 106 212 857,– 106 213 857,– 106 412 940,–

Drehtürschrank DIn rechts

DS 35-85 r 350 x 850 mm 102 215 729,– 102 216 729,– 102 415 800,–

DS 35-90 r 350 x 900 mm 106 215 750,– 106 216 750,– 106 415 823,–

DS 50-85 r 500 x 850 mm 102 226 787,– 102 227 787,– 102 163 863,–

DS 50-90 r 500 x 900 mm 106 226 813,– 106 227 813,– 106 426 893,–

DS 58-85 r 580 x 850 mm 102 217 827,– 102 218 827,– 102 417 908,–

DS 58-90 r 580 x 900 mm 106 217 857,– 106 218 857,– 106 417 940,–

Doppeldrehtürschrank mit durchgehendem Schrankraum

DS   70-85 Dt 700 x 850 mm 102 460 1.241,– 102 461 1.241,– 102 462 1.362,–

DS   70-90 Dt 700 x 900 mm 106 460 1.278,– 106 461 1.278,– 106 462 1.402,–

DS 100-85 Dt 1000 x 850 mm 102 463 1.345,– 102 464 1.345,– 102 465 1.474,–

DS 100-90 Dt 1000 x 900 mm 106 463 1.390,– 106 464 1.390,– 106 465 1.523,–

DS 116-85 Dt 1160 x 850 mm 102 466 1.415,– 102 467 1.415,– 102 468 1.550,–

DS 116-90 Dt 1160 x 900 mm 106 466 1.465,– 106 467 1.465,– 106 468 1.605,–
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kOrPUStIefe 800 mm680 mm580 mm

MODeLL BenennUnG ABMeSSUnGen
BreIte x höhe

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Offener Schrank mit Schublade oben

OL 35-85 350 x 850 mm 102 220 750,– 102 221 750,– 102 420 823,–

OL 35-90 350 x 900 mm 106 220 777,– 106 221 777,– 106 420 853,–

OL 50-85 500 x 850 mm 102 224 795,– 102 225 795,– 102 162 870,–

OL 50-90 500 x 900 mm 106 224 820,– 106 225 820,– 106 424 899,–

OL 58-85 580 x 850 mm 102 222 834,– 102 223 834,– 102 161 914,–

OL 58-90 580 x 900 mm 106 222 864,– 106 223 864,– 106 422 949,–

Drehtürschrank DIn links mit Schublade oben

DL 35-85 L 350 x 850 mm 102 230 931,– 102 231 931,– 102 430 1.023,–

DL 35-90 L 350 x 900 mm 106 230 957,– 106 231 957,– 106 430 1.052,–

DL 50-85 L 500 x 850 mm 102 234 982,– 102 239 982,– 102 434 1.077,–

DL 50-90 L 500 x 900 mm 106 234 1.012,– 106 239 1.012,– 106 434 1.111,–

DL 58-85 L 580 x 850 mm 102 232 1.032,– 102 233 1.032,– 102 165 1.132,–

DL 58-90 L 580 x 900 mm 106 232 1.064,– 106 233 1.064,– 106 432 1.167,–

Drehtürschrank DIn rechts mit Schublade oben

DL 35-85 r 350 x 850 mm 102 235 931,– 102 236 931,– 102 435 1.023,–

DL 35-90 r 350 x 900 mm 106 235 957,– 106 236 957,– 106 435 1.052,–

DL 50-85 r 500 x 850 mm 102 228 982,– 102 229 982,– 102 164 1.077,–

DL 50-90 r 500 x 900 mm 106 228 1.012,– 106 229 1.012,– 106 428 1.111,–

DL 58-85 r 580 x 850 mm 102 237 1.032,– 102 238 1.032,– 102 437 1.132,–

DL 58-90 r 580 x 900 mm 106 237 1.064,– 106 238 1.064,– 106 437 1.167,–

ZUBehör UnD SOnDerAUSStAttUnGen

Zwischenbord, höhenverstellbar rasterbreite 350 mm 102 360 112,– 102 361 112,– 102 366 124,–

Zwischenbord, höhenverstellbar rasterbreite 500 mm 102 364 128,– 102 365 128,– 102 368 140,–

Zwischenbord, höhenverstellbar rasterbreite 580 mm 102 362 134,– 102 363 134,– 102 367 148,–

Zwischenbord, höhenverstellbar per lfm 102 350 181,– 102 351 181,– 102 352 198,–

Ohne Sockel minderpreis pro lfm s-190 089 51,–

Sockelhöhe 50 bis 100 mm pro lfm s-190 090 143,–

Schloss eingebaut 190 010 41,–
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Getränketheken

ungekühlte schränke

Ungekühlte Schränke – korpushöhe 815 / 865 mm

Anbauschränke

Korpus komplett aus edelstahl. als einzelelement oder in beliebiger reihenfolge an den Kühltheke angebaut.
Bedienseite: Chromnickelstahl geschliffen.
Seitenwände: Chromstahl blank bzw. offene Fächer innen geschliffen, doppelwandig.
schubladen: mit vollauszügen aus chromnickelstahl. 
türelemente: mit umlaufendem magnetdichtungsrahmen und 3-seitigem anschlagwinkel bzw. doppeltüren mit Kugelschnapper.

kOrPUStIefe 800 mm680 mm580 mm

MODeLL BenennUnG ABMeSSUnGen
BreIte x höhe

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Schubladenschrank mit 2 Schubladen 1/2 - 1/2

S2 35-85 350 x 850 mm 102 240 1.111,– 102 241 1.111,– 102 166 1.221,–

S2 35-90 350 x 900 mm 106 240 1.145,– 106 241 1.145,– 106 440 1.256,–

S2 50-85 500 x 850 mm 102 244 1.123,– 102 249 1.123,– 102 168 1.232,–

S2 50-90 500 x 900 mm 106 244 1.158,– 106 249 1.158,– 106 444 1.272,–

S2 58-85 580 x 850 mm 102 242 1.178,– 102 243 1.178,– 102 167 1.292,–

S2 58-90 580 x 900 mm 106 242 1.218,– 106 243 1.218,– 106 442 1.337,–

Schubladenschrank mit 2 Schubladen 1/3 - 2/3

S2 35-85 350 x 850 mm 102 245 1.111,– 102 246 1.111,– 102 446 1.221,–

S2 35-90 350 x 900 mm 106 245 1.145,– 106 246 1.145,– 106 446 1.256,–

S2 50-85 500 x 850 mm 102 256 1.123,– 102 257 1.123,– 102 456 1.232,–

S2 50-90 500 x 900 mm 106 256 1.158,– 106 257 1.158,– 106 456 1.272,–

S2 58-85 580 x 850 mm 102 247 1.178,– 102 248 1.178,– 102 447 1.292,–

S2 58-90 580 x 900 mm 106 247 1.218,– 106 248 1.218,– 106 447 1.337,–

Schubladenschrank mit 3 Schubladen 1/3 - 1/3 - 1/3

S3 35-85 350 x 850 mm 102 250 1.319,– 102 251 1.319,– 102 450 1.448,–

S3 35-90 350 x 900 mm 106 250 1.361,– 106 251 1.361,– 106 450 1.494,–

S3 50-85 500 x 850 mm 102 254 1.339,– 102 255 1.339,– 102 454 1.470,–

S3 50-90 500 x 900 mm 106 254 1.382,– 106 255 1.382,– 106 454 1.519,–

S3 58-85 580 x 850 mm 102 252 1.409,– 102 253 1.409,– 102 169 1.546,–

S3 58-90 580 x 900 mm 106 252 1.454,– 106 253 1.454,– 106 452 1.597,–
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kOrPUStIefe 800 mm680 mm580 mm

MODeLL BenennUnG ABMeSSUnGen
BreIte x höhe

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Schubladenschrank mit 4 Schubladen 1/4 – 1/4 – 1/4 – 1/4

S4 35-85 350 x 850 mm 102 272 1.745,– 102 273 1.745,– 102 170 1.918,–

S4 35-90 350 x 900 mm 106 272 1.786,– 106 273 1.786,– 106 472 1.963,–

S4 50-85 500 x 850 mm 102 274 1.782,– 102 275 1.782,– 102 171 1.958,–

S4 50-90 500 x 900 mm 106 274 1.835,– 106 275 1.835,– 106 474 2.016,–

S4 58-85 580 x 850 mm 102 276 1.861,– 102 277 1.861,– 102 172 2.043,–

S4 58-90 580 x 900 mm 106 276 1.912,– 106 277 1.912,– 106 476 2.100,–

Offener Schrank ohne Zwischenbord

OS 35-85 350 x 850 mm 102 190 438,– 102 191 438,– 102 490 479,–

OS 35-90 350 x 900 mm 106 190 453,– 106 191 453,– 106 490 496,–

OS 50-85 500 x 850 mm 102 194 462,– 102  195 462,– 102 494 506,–

OS 50-90 500 x 900 mm 106 194 480,– 106 195 480,– 106 494 526,–

OS 58-85 580 x 850 mm 102 192 486,– 102 193 486,– 102 174 532,–

OS 58-90 580 x 900 mm 106 192 500,– 106 193 500,– 106 492 547,–

Offener Schrank ohne Zwischenbord – kleinste berechnungseinheit 1 lfm

OS lfm-85 lfm x 850 mm 102 480 1.019,– 102 481 1.019,– 102 173 1.097,–

OS lfm-90 lfm x 900 mm 106 480 1.049,– 106 481 1.049,– 106 482 1.127,–

ZUBehör UnD SOnDerAUSStAttUnGen

Zwischenbord, höhenverstellbar rasterbreite 350 mm 102 360 112,– 102 361 112,– 102 366 124,–

Zwischenbord, höhenverstellbar rasterbreite 500 mm 102 364 128,– 102 365 128,– 102 368 140,–

Zwischenbord, höhenverstellbar rasterbreite 580 mm 102 362 134,– 102 363 134,– 102 367 148,–

Zwischenbord, höhenverstellbar per lfm 102 350 181,– 102 351 181,– 102 352 198,–

flaschentrennstab aus cns, rasterbreite 350 mm pro stück 190 022 13,–

flaschentrennstab aus cns, rasterbreite 500 mm pro stück 190 021 15,–

flaschentrennstab aus cns, rasterbreite 580 mm pro stück 190 020 15,–

Ohne Sockel minderpreis pro lfm s-190 089 51,–

Sockelhöhe 50 bis 100 mm pro lfm s-190 090 143,–

Schloss eingebaut 190 010 41,–
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Getränketheken

Flaschenkühl-/tieFkühlwannen steckerfertig oder
zentralgekühlt

(angaben in mm) kt 15 fk 4 fk 6 fk 8

Außenmaße:

breite (maß a) x tiefe x höhe 580 x 360 x 310/600 340 x 340 x 295 460 x 340 x 295 560 x 340 x 295

Innenmaße:

breite (maß b) x tiefe x höhe 500 x 280 x 250 280 x 280 x 250 395 x 280 x 250 495 x 280 x 250

Einbauöffnung: breite x tiefe 375 x 590 350 x 350 350 x 470 350 x 570

Kälteleistung bei vt -25 °c 105 watt – – –

Kälteleistung bei vt -10 °c – 60 watt 80 watt 80 watt

Kältemittel r 404a r 134a

temperaturbereich -6 °c bis -18 °c +4 °c bis +12 °c

leistungsaufnahme steckerfertig 170 watt – 105 watt 105 watt

spannung 230 v 50 hz

technische daten       technische änderungen vorbehalten

Angaben bei Umgebungstemperatur +30 °C und einer rel. Luftfeuchte von 55 % (klimaklasse 4 nach DIn en ISO 23953).
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flaschentiefkühlwannen: für Spirituosen- und Gläsertiefkühlung

 Komplett aus cns; einhängerand.
 isolierung aus polyurethan-hartschaum.
 stille Kühlung, 4-seitige Kontaktberohrung.
 plexiglas-Klappdeckel, abnehmbar.
 Steckerfertig: aggregat und thermostat 
unterhalb angeordnet.

 Zentralgekühlt: anschlussleitungen nach 
unten herausgeführt, rohrleitungsausgänge 
2 x 8 mm cu-rohr; mit leerrohr; ohne 
regelung und ohne e-ventil; bauseitiger 
tauwasserablauf erforderlich!

temperaturbereiche

PrODUkt
l1: -15 °c bis -18 °c

LUft
-6 °c bis -18 °c

flaschenkühlwannen: zum einbau in Getränketheken oder Abdeckungen

 Komplett aus cns; einhängerand.
 isolierung aus polyurethan-hartschaum.
 stille Kühlung, 2-seitige Kontaktberohrung.
 Steckerfertig: aggregat und thermostat 
unterhalb angeordnet; einbaurahmen.

 Zentralgekühlt: anschlussleitungen nach 
unten herausgeführt, rohrleitungsausgänge 
2 x 8 mm cu-rohr; mit leerrohr; ohne 
regelung und ohne e-ventil; bauseitiger 
tauwasserablauf erforderlich!

MODeLL BenennUnG AUSführUnG fLASChenAnZAhL
1L / 2L

Art.-nr. PreIS
In eUrO

ktU 15 steckerfertig 15 / 8 102 320 2.052,–

kt 15 zentralgekühlt 15 / 8 102 325 1.323,–

ZUBehör UnD SOnDerAUSStAttUnGen

e-Ventil r 404a montiert; elektronikthermostat mit temperaturanzeige für zentralgekühlte geräte 290 041 348,–

temperaturbereiche

PrODUkt
m2: -1 °c bis +7 °c

LUft
+4 °c bis +12 °c

MODeLL BenennUnG AUSführUnG fLASChenAnZAhL
1L / 2L

Art.-nr. PreIS
In eUrO

fk 6-e steckerfertig 12 / 6 190 550 2.068,–

fk 8-e steckerfertig 15 / 8 190 530 2.068,–

fk 4
zentralgekühlt – eingebaut

  9 / 4
190 452 679,–

zentralgekühlt – beigestellt 190 453 469,–

fk 6
zentralgekühlt – eingebaut

12 / 6
190 533 827,–

zentralgekühlt – beigestellt 190 534 600,–

fk 8
zentralgekühlt – eingebaut

15 / 8
190 450 827,–

zentralgekühlt – beigestellt 190 451 600,–

ZUBehör UnD SOnDerAUSStAttUnGen

e-Ventil r 134a montiert; elektronikthermostat mit temperaturanzeige für zentralgekühlte geräte 290 040 348,–

Steckrahmen fK 4 190 457 134,–

Steckrahmen fK 6 190 536 150,–

Steckrahmen fK 8 190 454 150,–

einlegeboden gelocht fK 4 190 531 41,–

einlegeboden gelocht fK 6 190 535 57,–

einlegeboden gelocht fK 8 190 532 57,–
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Getränketheken

zubehör & sonderausstattungen

BenennUnG Art.-nr. PreIS
In eUrO

einbauten

Schloss mit 2 Schlüssel in Griffleiste der Tür oder Lade eingebaut pro Tür oder Lade 190 010 41,–

schlosskasten vorgerichtet für bauseitigen schließzylinder pro tür oder lade
fa. Kaba, type Kaba-gemini (art.-nr. 251000a)

190 012 41,–

innenbeleuchtung mit Kontaktschalter pro tür 190 030 119,–

Leuchtbalken mit Leuchtstoffröhre und beleuchtetem Lichtschalter pro Tür 190 031 119,–

led - leuchtbalken und beleuchteter lichtschalter pro tür 190 032 231,–

Ladenelemente

flaschentrennstab aus cns, rasterbreite 350 mm 190 023 13,–

flaschentrennstab aus cns, rasterbreite 500 mm 190 021 15,–

flaschentrennstab aus cns, rasterbreite 580 mm 190 020 15,–

blende anstelle eines zuges minderpreis 190 360 296,–

Außengehäuse

Seitenwand aus Chromnickelstahl geschliffen 190 340 90,–

Rückwand aus Chromnickelstahl geschliffen per lfm 190 330 115,–

Isolierte trennwand zur abgrenzung einer rotweinlade 190 420 319,–

Sockel

sockelhöhe bis 45 mm per lfm s-190 089 51,–

sockelhöhe 50 bis 100 mm per lfm s-190 090 143,–

Stellfüße höhenverstellbar, 2 stück auf trägerplatte montiert; pro garnitur
in beliebiger höhe (85 bis 200 mm); mindestens 2 garnituren pro gerät

s-290 080 110,–

rollengestell je eine lenk- und fixierrolle; mindestens 2 garnituren pro gerät pro garnitur s-290 090 215,–

türelemente
kOrPUStIefe 800 mm680 mm580 mm

BenennUnG Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

container-teleskopauszug, tragkraft 60 kg,
für 3/4/5 stk. getränkecontainer Ø 225 mm,
abm.: b 445 x t 454/545/665 mm, lichte nutzhöhe 690 mm

190 351 575,– 190 350 575,– 190 352 632,–

zwischenrost, höhenverstellbar, breite 350 mm 190 318 135,– 190 317 135,– 190 319 145,–

zwischenrost, höhenverstellbar, breite 500 mm 190 308 143,– 190 307 143,– 190 309 153,–

zwischenrost, höhenverstellbar, breite 580 mm 190 301 143,– 190 300 143,– 190 306 153,–
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Außenoptik

Dekorrahmen für türen und Laden

Rahmen aus Chromnickelstahl, geschliffen; zur Aufnahme einer Dekorplatte (max. 1,5 mm stark), nicht montiert.

GeeIGnet für
LADen- / türfrOnt

ABMeSSUnGen
BreIte x höhe

BenennUnG DekOrPLAtte
BreIte x höhe

Art.-nr. PreIS
In eUrO

lade nh 145 mm 525 x 190 mm dr 150 522 x 115 mm 190 390 67,–

lade nh 195 mm 525 x 250 mm dr 200 522 x 175 mm 190 380 70,–

lade nh 245 mm 525 x 305 mm dr 250 522 x 230 mm 190 394 74,–

lade nh 270 mm 525 x 330 mm dr 275 522 x 255 mm 190 382 77,–

lade nh 315 mm 525 x 380 mm dr 320 522 x 305 mm 190 381 78,–

lade nh 375 mm 525 x 405 mm dr 350 522 x 330 mm 190 391 79,–

lade nh 375 mm 525 x 430 mm dr 380 522 x 355 mm 190 383 85,–

lade nh 420 mm 525 x 480 mm dr 425 522 x 405 mm 190 392 89,–

lade nh 450 mm 525 x 510 mm dr 455 522 x 435 mm 190 384 89,–

tür nh 730 mm 525 x 760 mm dr 730 522 x 685 mm 190 385 119,–

tür nh 780 mm 525 x 810 mm dr 780 522 x 735 mm 190 393 120,–

Dekorrahmen für rasterbreite 350 mm und 500 mm auf Anfrage!

BenennUnG Art.-nr. PreIS
In eUrO

türblatt 190 341 233,–

ladenblatt 190 342 160,–

maschinenfachblende 190 343 115,–

installationsfachblende 190 344 102,–

sonstige blende (passblende, ausgleichsblende, beckenblende) 190 345 102,–

formrohrrahmen inkl. steher, per lfm gerätelänge (kleinste berechnungseinheit ist 1 lfm) 190 346 290,–

Mehrpreise für beschichtete CnS-teile

RAL-Farben und Oberflächenbeschaffenheit nach RAL-Karte beliebig wählbar.
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Getränketheken

projektgalerie
Getränketheken
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tablettrutschen 79

abdecKungen

Standardabdeckungen

Sonderanfertigungen

mit wulstrand, becken 
und tropfnase

glatt, optional mit 
abgesenktem nassbereich

wulstrand

Spül- und
Handwaschbecken

Armaturen

in abdeckung nahtlos eingeschweißt 
oder mit einhängerand

mischbatterien mit 1 oder 2 unterspül-
rohren, hoch- oder niederdruck

becKen

Einschweißtropfmulden

Aufsatztropfmulden 

 
Einlasstropfmulden

in abdeckung nahtlos tiefgezogen

zum aufsetzen 
auf bauseitige arbeitsplatten

zum einsetzen 
in bauseitige arbeitsplatten

tropfmulden

Ersatzteile und technisches Leistungsverzeichnis unter www.ideal-ake.at
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Getränketheken

schanktischabdeckungen

Standardabdeckungen

type: sa 102 1-br
spülbecken rechts

type: sa 102 1-bl
spülbecken links

type: sa 311 2-br
spülbecken rechts

type: sa 311 2-bl
spülbecken links

type: sa 160 1-br
spülbecken rechts

type: sa 160 1-bl
spülbecken links

type: sa 253 2-br
spülbecken rechts

type: sa 253 2-bl
spülbecken links

type: sa 218 1-br
spülbecken rechts

type: sa 218 1-bl
spülbecken links

type: sa 195 2-br
spülbecken rechts

type: sa 195 2-bl
spülbecken links

type: sa 276 1-br
spülbecken rechts

type: sa 276 1-bl
spülbecken links

type: sa 137 2-br
spülbecken rechts

type: sa 137 2-bl
spülbecken links
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MODeLL ABMeSSUnG
In MM B x t x h

BeCken trOPfMULDe
ABM. In MM

Art.-nr. PreIS
In eUrOAnZAhL AnOrDnUnG

SA 102 1-Br 1020 x 700 x 50 1 rechts 500 x 300 o-150 000 1.477,–

SA 102 1-BL 1020 x 700 x 50 1 links 500 x 300 o-150 001 1.477,–

SA 137 2-Br 1370 x 700 x 50 2 rechts 500 x 300 o-150 010 2.113,–

SA 137 2-BL 1370 x 700 x 50 2 links 500 x 300 o-150 011 2.113,–

SA 160 1-Br 1600 x 700 x 50 1 rechts 1000 x 300 o-150 020 1.241,–

SA 160 1-BL 1600 x 700 x 50 1 links 1000 x 300 o-150 021 1.241,–

SA 195 2-Br 1950 x 700 x 50 2 rechts 1000 x 300 o-150 030 1.359,–

SA 195 2-BL 1950 x 700 x 50 2 links 1000 x 300 o-150 031 1.359,–

SA 218 1-Br 2180 x 700 x 50 1 rechts 1100 x 300 o-150 040 1.585,–

SA 218 1-BL 2180 x 700 x 50 1 links 1100 x 300 o-150 041 1.585,–

SA 253 2-Br 2530 x 700 x 50 2 rechts 1100 x 300 o-150 050 1.919,–

SA 253 2-BL 2530 x 700 x 50 2 links 1100 x 300 o-150 051 1.919,–

SA 276 1-Br 2760 x 700 x 50 1 rechts 1100 x 300 o-150 060 2.804,–

SA 276 1-BL 2760 x 700 x 50 1 links 1100 x 300 o-150 061 2.804,–

SA 311 2-Br 3110 x 700 x 50 2 rechts 1100 x 300 o-150 070 2.938,–

SA 311 2-BL 3110 x 700 x 50 2 links 1100 x 300 o-150 071 2.938,–

ZUBehör UnD SOnDerAUSStAttUnGen

Gläserdusche in tropfblech eingearbeitet o-154 730 355,–

Standardabdeckungen
schanktischabdeckungen aus chromnickelstahl, materialstärke 1 mm, mit feuchtigkeitsabweisender, schalldämmender und umwelt-
freundlicher holzunterfütterung unterlegt. tischplatte mit umlaufendem, 7 mm tief eingepresstem wulstrand. tropfmulde tiefgezogen 
mit eingepasster lochplatte aus chromnickelstahl, materialstärke 1,5 mm. spülbecken 305 x 505 x 300 mm, glatt eingeschweißt mit 
standrohrventil, inkl. ablaufverbindung.
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Getränketheken

schanktischabdeckungen

MODeLL BenennUnG SeIte Art.-nr.

Abdeckung glatt

abdeckung glatt 2,45 lfm 75 o-154 810

schweißnaht glatt 76 o-154 751

abdeckung glatt 0,8 lfm 75 o-154 805

Abdeckung glatt in Verbindung mit abgesenktem nassbereich

abdeckung glatt ab 2000 mm 2,7 lfm 75 o-154 810

abgesenkter nassbereich nb 1550 mit 
becken und tropfmulde 1000 x 300 mm 
inkl. standrohr und ablaufverbindung

75 o-154 910

gläserdusche 75 o-154 730

ausschnitt mit Kragen 76 o-154 760

Abdeckung mit Wulstrand

abdeckung 2200 mm lang 76 o-152 180

abdeckung 1500 mm lang 76 o-152 110

tropfmulde 1200 x 300 mm 78 o-153 300

gläserdusche 75 o-154 730

2 spülbecken 505 x 305 x 300 mm 77 o-154 711

schweißnahtverbindung 76 o-154 750

ablaufverbindung für 2 becken 77 o-154 721

Anzahl von Ausklinkungen

Beispiele zur Preisermittlung

ausnehmung 3 ecken ausnehmung 3 ecken ausschnitt mit Kragen

abschrägung 2 ecken abschrägung 2 ecken abschrägung 3 ecken
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Abdeckungen in glatter Ausführung (Arbeitsplatten)
Aus Chromnickelstahl 1.4301, Oberfläche seidenmatt gebürstet. Ecken verschweißt. Materialstärke 1,0 mm, schalldämmend unterfüttert. 
länge: bis 6000 mm, breite: bis 830 mm, höhe: 40 oder 50 mm – bei bestellung bitte angeben! 
Wichtiger hinweis: beim einbau von tropftassen ist nur eine höhe von 50 mm möglich!

Abgesenkte nassbereiche für glatte Abdeckungen

in die abdeckung nahtlos abgesenkter nassbereich (enstehender wulst) mit tiefgezogener tropfmulde und spülbecken 
505 x 305 x 300 mm. standrohr und ablaufverbindung.

MODeLL LänGe Der ABDeCkUnG Art.-nr. PreIS
In eUrO

bis 1000 mm  o-154 800 499,–

bis 2000 mm preis per lfm o-154 805 460,–

ab 2000 mm preis per lfm o-154 810 436,–

Mehrpreis: breite   831 mm bis 1100 mm +15 %
 breite 1101 mm bis 1350 mm +40 %

MODeLL BenennUnG trOPfMULDe
ABM. In MM

Art.-nr. PreIS
In eUrO

nB 1550
ohne becken

1000 x 300 mm o-154 900 864,–

nB 1550
becken rechts

1000 x 300 mm o-154 910 1.304,–

nB 1550
becken links

1000 x 300 mm o-154 911 1.304,–

nB 1900
2 becken rechts

1000 x 300 mm o-154 920 1.970,–

nB 1900
2 becken links

1000 x 300 mm o-154 921 1.970,–

nB 2050
2 becken rechts

1100 x 300 mm o-154 930 2.014,–

nB 2050
2 becken links

1100 x 300 mm o-154 931 2.014,–

ZUBehör UnD SOnDerAUSStAttUnGen

Gläserdusche in tropfblech eingearbeitet o-154 730 355,–
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Getränketheken

schanktischabdeckungen

LänGe BIS Art.-nr. PreIS
In eUrO

LänGe BIS Art.-nr. PreIS
In eUrO

LänGe BIS Art.-nr. PreIS
In eUrO

  400 mm o-152 000 583,– 1800 mm o-152 140 1.263,– 3200 mm o-152 280 2.053,–

  500 mm o-152 010 583,– 1900 mm o-152 150 1.318,– 3300 mm o-152 290 2.109,–

  600 mm o-152 020 583,– 2000 mm o-152 160 1.375,– 3400 mm o-152 300 2.166,–

  700 mm o-152 030 641,– 2100 mm o-152 170 1.432,– 3500 mm o-152 310 2.222,–

  800 mm o-152 040 696,– 2200 mm o-152 180 1.488,– 3600 mm o-152 320 2.278,–

  900 mm o-152 050 752,– 2300 mm o-152 190 1.545,– 3700 mm o-152 330 2.336,–

1000 mm o-152 060 810,– 2400 mm o-152 200 1.601,– 3800 mm o-152 340 2.392,–

1100 mm o-152 070 867,– 2500 mm o-152 210 1.658,– 3900 mm o-152 350 2.448,–

1200 mm o-152 080 924,– 2600 mm o-152 220 1.715,– 4000 mm o-152 360 2.507,–

1300 mm o-152 090 980,– 2700 mm o-152 230 1.768,– 4100 mm o-152 370 2.560,–

1400 mm o-152 100 1.035,– 2800 mm o-152 240 1.829,– 4200 mm o-152 380 2.617,–

1500 mm o-152 110 1.092,– 2900 mm o-152 250 1.885,– 4300 mm o-152 390 2.676,–

1600 mm o-152 120 1.148,– 3000 mm o-152 260 1.939,– 4400 mm o-152 400 2.732,–

1700 mm o-152 130 1.205,– 3100 mm o-152 270 1.996,– 4500 mm o-152 410 2.787,–

Mehrpreis: breite   831 mm bis 1100 mm +15 %
 breite 1101 mm bis 1350 mm +40 %

ZUBehör UnD SOnDerAUSStAttUnGen

ausklinkung mit auf- oder abkantung für glatte abdeckungen pro ecke o-154 740 160,–

ausklinkung mit auf- oder abkantung für abdeckungen mit wulstrand pro ecke o-154 735 229,–

steckverbindung o-154 745 241,–

schweißnaht für glatte abdeckung o-154 751 489,–

schweißnaht für  abdeckung mit wulstrand o-154 750 701,–

ausschnitt ohne Kragen o-154 755 188,–

ausschnitt mit Kragen o-154 760 490,–

Abdeckung 2 mm stark, verstärkt mit Hutprofilen anstelle Holzunterfütterung per lfm o-154 765 +50%

Abdeckung mit Kunststoff anstelle Holz unterfüttert o-154 766 313,–

rollkante r = 20 mm per lfm o-154 770 262,–

Kugelecke r = 20 mm o-154 771 211,–

steckdosenbohrung o-154 772 38,–

aufkantung 40 mm bzw. 50 mm ohne mehrpreis

sonderaufkantung auf anfrage

Abdeckungen mit Wulstrand
Aus Chromnickelstahl 1.4301, Oberfläche seidenmatt gebürstet. Nahtlos geformter Wulstrand, Ecken verschweißt. Materialstärke 1 mm, 
mit feuchtigkeitsabweisender, schalldämmender und umweltfreundlicher holzunterfütterung unterlegt.
breite: bis 830 mm, höhe: 40 oder 50 mm – bei bestellung bitte angeben! 
Wichtiger hinweis: beim einbau von tropftassen ist nur eine höhe von 50 mm möglich!
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BenennUnG Art.-nr. PreIS
In eUrO

einschweißbecken cns 505/305/300 mm o-154 711 479,–

einschweißbecken cns 405/405/300 mm o-154 710 479,–

einschweißbecken cns 370/340/160 mm o-154 714 479,–

einschweißbecken cns 310/160/80 mm inkl. resteschale o-154 712 479,–

einschweißbecken cns 405/205/250 mm o-154 725 779,–

einschweißbecken cns 405/405/250 mm o-154 716 748,–

einschweißbecken cns 505/405/250 mm o-154 713 942,–

einschweißbecken cns 505/505/300 mm o-154 715 836,–

eiszangenbecken cns 200/100/90 mm o-154 718 734,–

ablaufverbindung bestehend aus syphon und schlauchanschluss zum syphon für 1 becken o-154 720 88,–

ablaufverbindung bestehend aus syphon und schlauchanschluss zum syphon für 2 becken o-154 721 126,–

   Armaturen

BenennUnG Art.-nr. PreIS
In eUrO

spülwannenhahn mit 1 unterspülrohr, verchromt o-154 700 134,–

mischbatterie mit 1 unterspülrohr, hochdruck, verchromt o-190 080 169,–

mischbatterie mit 2 unterspülrohren, hochdruck, verchromt o-190 081 200,–

mischbatterie mit 1 unterspülrohr, niederdruck, verchromt o-190 082 200,–

mischbatterie mit 2 unterspülrohren, niederdruck, verchromt o-190 083 237,–

Zubehör

einschweißbecken (Spül- und handwaschbecken)

in die schanktischabdeckung naht- und fugenlos eingeschweißt; mit auslaufprägung und standrohrventil.
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Getränketheken

schanktischabdeckungen

Breite 220 mm Breite 300 mm Breite 400 mm Breite 500 mm

LänGe BIS Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

  200 mm o-153 000 259,– o-153 200 321,– o-153 400 382,– o-153 600 412,–

  300 mm o-153 010 259,– o-153 210 321,– o-153 410 382,– o-153 610 489,–

  400 mm o-153 020 259,– o-153 220 321,– o-153 420 382,– o-153 620 489,–

  500 mm o-153 030 306,– o-153 230 367,– o-153 430 430,– o-153 630 489,–

  600 mm o-153 040 351,– o-153 240 412,– o-153 440 474,– o-153 640 534,–

  700 mm o-153 050 398,– o-153 250 456,– o-153 450 519,– o-153 650 580,–

  800 mm o-153 060 444,– o-153 260 503,– o-153 460 565,– o-153 660 626,–

  900 mm o-153 070 489,– o-153 270 551,– o-153 470 612,– o-153 670 673,–

1000 mm o-153 080 534,– o-153 280 595,– o-153 480 657,– o-153 680 717,–

1100 mm o-153 090 580,– o-153 290 642,– o-153 490 702,– o-153 690 765,–

1200 mm o-153 100 626,– o-153 300 687,– o-153 500 748,– o-153 700 810,–

1400 mm o-153 110 717,– o-153 310 779,– o-153 510 841,– o-153 710 903,–

1600 mm o-153 120 810,– o-153 320 870,– o-153 520 931,– o-153 720 992,–

1800 mm o-153 130 903,– o-153 330 962,– o-153 530 1.023,– o-153 730 1.084,–

2000 mm o-153 140 992,– o-153 340 1.054,– o-153 540 1.115,– o-153 740 1.177,–

Keilrillen auf anfrage

ZUBehör UnD SOnDerAUSStAttUnGen

Gläserdusche in tropfblech eingearbeitet o-154 730 355,–

Breite 220 mm Breite 300 mm

LänGe BIS Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

  400 mm o-154 500 246,– o-154 600 246,–

  500 mm o-154 510 280,– o-154 610 280,–

  600 mm o-154 520 342,– o-154 620 342,–

  700 mm o-154 530 397,– o-154 630 397,–

  800 mm o-154 540 433,– o-154 640 433,–

  900 mm o-154 550 497,– o-154 650 497,–

1000 mm o-154 560 497,– o-154 660 497,–

Zubehör

tropfmulden

in die schanktischabdeckung nahtlos tiefgezogen mit eingepasster lochplatte (1,5 mm stark) aus chromnickelstahl.
Wichtiger hinweis: tropfmulde muss mindestens 80 mm von der bedienungs- und Kundenseite positioniert werden!

Aufsatztropfmulden

Aus Chromnickelstahl, Tropfblech gelocht und allseitig abgekantet; ohne Ablauf. Außenseiten geschliffen.
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Zubehör

einlasstropfmulden

aus chromnickelstahl, nahtlos tiefgezogen.

Breite 260 mm Breite 340 mm Breite 440 mm Breite 540 mm

LänGe BIS Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

Art.-nr. PreIS
In eUrO

  440 mm o-154 000 397,– o-154 100 397,– o-154 200 503,– o-154 300 554,–

  540 mm o-154 010 444,– o-154 110 444,– o-154 210 575,– o-154 310 603,–

  640 mm o-154 020 534,– o-154 120 534,– o-154 220 644,– o-154 320 678,–

  740 mm o-154 030 567,– o-154 130 567,– o-154 230 713,– o-154 330 750,–

  840 mm o-154 040 631,– o-154 140 631,– o-154 240 780,– o-154 340 825,–

  940 mm o-154 050 696,– o-154 150 696,– o-154 250 852,– o-154 350 869,–

1040 mm o-154 060 759,– o-154 160 759,– o-154 260 916,– o-154 360 973,–

1140 mm o-154 070 839,– o-154 170 887,– o-154 270 987,– o-154 370 1.048,–

1240 mm o-154 080 895,– o-154 180 942,– o-154 280 1.055,– o-154 380 1.120,–

ZUBehör UnD SOnDerAUSStAttUnGen

Gläserdusche in tropfblech eingearbeitet o-154 730 355,–

tablettrutschen

Aus Chromnickelstahl 1.4301, Oberfläche seidenmatt gebürstet. Ecken verschweißt. 2 oder 3 Führungssicken. Materialstärke 1 mm, 
schalldämmend unterfüttert. breite: bis 450 mm, höhe 40 mm oder 50 mm.

BenennUnG Art.-nr. PreIS
In eUrO

tablettrutsche per lfm o-155 100 420,–

Schweißnaht für tablettrutsche o-155 200 321,–

Ausklinkung pro ecke o-155 300 104,–

tablettrutsche aus rundrohren inkl. Konsolen per lfm o-155 150 745,–

wichtiger hinweis: ausschnitt in 
länge und breite je 30 mm kleiner 
halten!
Abfluss wahlweise rechts oder links.
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INDEX KÜHLUNTERBAUTEN

DER WEG  ZUM INDIVIDUELLEN GERÄT  82 – 83

Ersatzteile und technisches Leistungsverzeichnis unter www.ideal-ake.at

SALADETTEN-KÜHLTISCHE  

Gastronorm

Optionen

122 – 127

134

steckerfertig oder zentralgekühltGN
GASTRO-

NORM

UNGEKÜHLTE SCHRÄNKE  

Gastronorm

Backnorm

114 – 115
116 – 117
118 – 119

120 – 121

GN 1/1
GN 2/1
GN 2/1-QUER

400 x 600 mm

GN
GASTRO-

NORM

EN
BACKNORM/
EURONORM

TIEFKÜHLTISCHE  

Gastronorm

Optionen

136 – 141

142

steckerfertig oder zentralgekühltGN
GASTRO-

NORM

KÜHLTISCHE  

Gastronorm

Optionen

Backnorm

Optionen

Variationsmöglichkeiten

84 – 91

92 – 93

94 – 101

102– 103

104 – 113

steckerfertig oder zentralgekühlt

steckerfertig oder zentralgekühlt

GN
GASTRO-

NORM

EN
BACKNORM/
EURONORM

BELEGESTATIONEN  

Gastronorm

Optionen

128 – 133

135

GN
GASTRO-

NORM

steckerfertig oder zentralgekühlt
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kühlunterbauten

von einzelnen komponenten …

Mit unserem Produktkatalog können Sie sich Kühltische ganz nach Ihren Vorstellungen zusammenstellen. Das 

Grundmodell ist generell mit Türen und Sockel ausgestattet, aber ohne Abdeckung. Erweitern Sie die Kühltische 

mit Schubladen in unterschiedlichen Nutzhöhen und wählen Sie praktische Zusatzausstattungen. Für Mehrwert mit 

Spaß bei der Arbeit! 

viele weitere Zusatzausstattungen

Schubladen

Schublade
1/2 + 1/2

Schublade
1/3 + 2/3

Schublade
1/3 + 1/3 + 1/3

aggregatfach
für steckerfertige 
Geräte (links oder 

rechts)

7 korpushöhen
460 mm
510 mm
560 mm
650 mm
700 mm
710 mm
760 mm

Installationsfach
für externen 

Kälteanschluss 
(links oder rechts)

mit oder ohne abdeckung
wahlweise 40 oder 50 mm hoch

4 verschiedene Standardbreiten
von 1 Tür bis 4 Türen

VarIatIOnSkOrPuS: jede beliebige länge ist möglich!
Individuelle Kombination von GN 1/1, GN 2/1, Backnorm oder Tiefkühlung

bodenabschluss

Räder Stellfüße und Sockel
in beliebiger Höhe möglich

ohne Anschlussfach einsetzbar (bei begrenzten Platzverhältnissen)

82
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… ZUM INDIVIDUELLEN GERÄT

BELEGESTATION
 einzigartige Luftführung mit Umluftkühlung der Schalen
 Temperatur von + 2 °C in den GN-Schalen
 wahlweise mit Schneidbrett
 Hygienewanne zum Kühlraum
 isolierte Klappdeckel als Nachtabdeckung

INDIVIDUALITÄT

 beliebige Kombination von GN 1/1, 2/1 und Backnorm
 Hygieneausführung H3 möglich
 Normal- oder Tiefkühlung
 Türen- oder Ladenanordnung frei wählbar
 Aggregat- bzw. Installationsfach links oder rechts anbaubar
 nachträglicher Umbau von Türen auf Schubladen 

 (und umgekehrt) jederzeit möglich

SALADETTE
 CNS-Verdampfer
 isolierter Klappdeckel
 abnehmbares Poly-Hygien-Schneidbrett
 Hygienewanne zum Kühlraum
 Zwischenstege in fi xierbaren Positionen

EFFIZIENTES KÄLTESYSTEM

UMLUFTVERDAMPFER
 sehr große Verdampferoberfl äche durch geringen Lamellenabstand
 Rohr und Lamellen aus Chrom-Nickel-Stahl
 geruchsneutral und korrosionsbeständig
 optimale Verdampferposition zwischen den 

 Einbauten – gleichmäßige Luftumspülung der Waren
 Verdampfer und Lüfter geschützt in CNS-Gehäuse angeordnet 
 optimierte Luftführung  – minimiert Kälteverluste beim Öff nen der Türen und Laden 
 5 Jahre Garantie auf den CNS-Verdampfer

KÄLTEAGGREGAT
 minimierter Platzbedarf
 höchste Leistung auch bei 40 °C Umgebungstemperatur
 kürzeste Abtauzeiten dank Heißgasabtauung
 Kondensatorfi lter leicht abnehmbar – zur Reinigung im Geschirrspüler

KÄLTEMITTEL
 R 134a, R404A oder alternativ: mit Propan oder für Sole, CO2

VERDAMPFUNGSTEMPERATUR
 auf Wunsch energieoptimierte Ausführung für zentralgekühlte Geräte: VT -5° C
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Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

GASTROnORM-KühlTiSchE

angaben bei umgebungstemperatur + 40 °C und einer rel. luftfeuchigkeit von 40 % (klimaklasse 5 nach DIn en ISO 23953).

steckerfertig oder
zentralgekühlt; 1 Tür

OPTIONAL MIT LADENELEMENTEN, siehe Seite 93

(Angaben in mm) KT 1-46 KT 1-51 KT 1-56 KT 1-65 KT 1-70 KT 1-71 KT 1-76

STECKERFERTIG

Außenmaß: Höhe (Maß A) 460 510 560 650 700 710 760

Außenmaß: Breite x Tiefe 770 x 660

Schalldruck in 1 m Abstand 52,2 dB(A)

Leistungsaufnahme 245 Watt 245 Watt 245 Watt 265 Watt 265 Watt 265 Watt 265 Watt

Energieverbrauch / 24 h 3,53 kW 3,53 kW 3,53 kW 3,82 kW 3,82 kW 3,82 kW 3,82 kW

zEnTRalGEKühlT

Außenmaß: Höhe (Maß A) 460 510 560 650 700 710 760

Außenmaß: Breite x Tiefe 700 x 660

ohne Installationsfach: Breite x Tiefe 520 x 660

Leistungsaufnahme 370 Watt 370 Watt 370 Watt 375 Watt 375 Watt 375 Watt 375 Watt

Energieverbrauch / 24 h 1,78 kW 1,78 kW 1,78 kW 1,80 kW 1,80 kW 1,80 kW 1,80 kW

Kälteleistung bei VT -10 °C 185 Watt 185 Watt 185 Watt 240 Watt 240 Watt 240 Watt 240 Watt

Kältemittel R134a

Temperaturbereich -2 °C bis +8 °C

Spannung 230 V 50 Hz

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERuNgEN VORBEHALTEN
Gn
gASTRO-

NORM
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Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www. ideal-ake.at
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 Alle Sichtseiten geschliff en; verdeckt ge-
führte Kälteleitungen; Tauwasserleitung 
im Boden integriert; Frontrahmenheizung.

 FCKW-freie Isolierung.
 Tür mit 2 bzw. 3 höhenverstellbaren Auf-
lageschienen (Höhe 46 bis 51 bzw. Höhe 
65 bis 76), 1 Zwischenrost; Türbandung 
links oder rechts.

 Optional: Schubladen mit Übervollaus-
zug; gelochter und gerundeter Laden-
korb; Tragkraft 60 kg. 

 Steckerfertig: Zwangsbelüftetes Kälte-
aggregat und elektronische Steuereinheit; 

vollautomatische, energiesparende Heiß-
gasabtauung und Tauwasserverduns-
tung; herausnehmbarer Drahtgewebefi lter.

 Zentralgekühlt: E-Ventil montiert für 
R134a, elektronische Steuereinheit; voll-
automatische, elektrische Abtauung mit-
tels Heizstab; bauseitiger Tauwasser-
ablauf erforderlich!

 Gegen Mehrpreis: Sockel, Stellfüße 
oder fahrbar auf Rollen sowie glatte Abde-
ckung.

Hochwertige Materialgüte: Gehäuse komplett aus Chromnickelstahl 1.4301.
Ideal für Fleisch und Gemüse: korrosionsbeständiger und geruchsneutraler
CNS-Lamellenverdampfer mit Umluft; gleichmäßige Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Einfache Reinigung: gerundete und dicht verschweißte Bodenwanne; optional H3.

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
M1: -1 °C bis +5 °C

RAUM
+40 °C und 40 % rel. LF

LUFT
-2 °C bis +8 °C

°C

°C

°C

MODELL BENENNUNG HÖHE ART.-NR. ART.-NR. PREIS

STECKERFERTIG AF links AF rechts

KTE 1-46-1T 460 mm 225 153 225 053  2.767,– 

KTE 1-51-1T 510 mm 230 153 230 053  2.833,– 

KTE 1-56-1T 560 mm 228 153 228 053  2.891,– 

KTE 1-65-1T 650 mm 210 003 210 013  3.144,– 

KTE 1-70-1T 700 mm 210 023 210 033  3.218,– 

KTE 1-71-1T 710 mm 200 023 200 033  3.218,– 

KTE 1-76-1T 760 mm 200 043 200 053  3.287,– 

ZENTRALGEKÜHLT IF links IF rechts

KTZ 1-46-1T 460 mm 227 153 227 053  2.000,– 

KTZ 1-51-1T 510 mm 232 153 232 053  2.058,– 

KTZ 1-56-1T 560 mm 229 153 229 053  2.112,– 

KTZ 1-65-1T 650 mm 215 003 215 013  2.243,– 

KTZ 1-70-1T 700 mm 215 023 215 033  2.312,– 

KTZ 1-71-1T 710 mm 205 023 205 033  2.312,– 

KTZ 1-76-1T 760 mm 205 043 205 053  2.373,– 

Laden anstelle einer Tür, Hygieneausführung H3, Modelle ohne Installationsfach oder Kühlraumanbau siehe Seite 92.

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Abdeckung Höhe 40 bzw. 50 mm                                                 per lfm O-290 050  436,– 

Sockel beliebige Höhe zwischen 25 und 150 mm               per lfm S-290 100  187,– 

Stellfüße beliebige Höhe zwischen 85 und 200 mm                2 Paar S-290 086  220,– 

Fahrbar auf Rollen Höhe 150 mm, 4 Rollen, davon 2 mit Feststeller S-290 0 91  430,– 

Schloss für Tür oder Schublade eingebaut 190 010  41,– 

Kippsicheres Auflagegestell GN 1/1 290 005  61,– 

Zwischenrost GN 1/1 290 006  57,– 
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GASTROnORM-KühlTiSchE

angaben bei umgebungstemperatur + 40 °C und einer rel. luftfeuchigkeit von 40 % (klimaklasse 5 nach DIn en ISO 23953).

steckerfertig oder
zentralgekühlt; 2 Türen

(Angaben in mm) KT 2-46 KT 2-51 KT 2-56 KT 2-65 KT 2-70 KT 2-71 KT 2-76

STECKERFERTIG

Außenmaß: Höhe (Maß A) 460 510 560 650 700 710 760

Außenmaß: Breite x Tiefe 1130 x 660

Schalldruck in 1 m Abstand 52,2 dB(A) 55,5 dB(A)

Leistungsaufnahme 265 Watt 265 Watt 265 Watt 300 Watt 300 Watt 300 Watt 300 Watt

Energieverbrauch / 24 h 3,82 kW 3,82 kW 3,82 kW 4,32 kW 4,32 kW 4,32 kW 4,32 kW

zEnTRalGEKühlT

Außenmaß: Höhe (Maß A) 460 510 560 650 700 710 760

Außenmaß: Breite x Tiefe 1060 x 660

ohne Installationsfach: Breite x Tiefe 880 x 660

Leistungsaufnahme 390 Watt 39 Watt 390 Watt 400 Watt 400 Watt 400 Watt 400 Watt

Energieverbrauch / 24 h 1,87 kW 1,87 kW 1,87 kW 1,92 kW 1,92 kW 1,92 kW 1,92 kW

Kälteleistung bei VT -10 °C 240 Watt 240 Watt 240 Watt 305 Watt 305 Watt 305 Watt 305 Watt

Kältemittel R134a

Temperaturbereich -2 °C bis +8 °C

Spannung 230 V 50 Hz

OPTIONAL MIT LADENELEMENTEN, siehe Seite 93

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERuNgEN VORBEHALTEN
Gn
gASTRO-

NORM
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TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
M1: -1 °C bis +5 °C

RAUM
+40 °C und 40 % rel. LF

LUFT
-2 °C bis +8 °C

°C

°C

°C Alle Sichtseiten geschliff en; verdeckt ge-
führte Kälteleitungen; Tauwasserleitung 
im Boden integriert; Frontrahmenhei-
zung.

 FCKW-freie Isolierung.
 Türen mit 2 bzw. 3 höhenverstellbaren 
Aufl ageschienen (Höhe 46 bis 51 bzw. 
Höhe 65 bis 76), 1 Zwischenrost; Türban-
dung links oder rechts.

 Optional: Schubladen mit Übervollaus-
zug; gelochter und gerundeter Laden-
korb; Tragkraft 60 kg. 

 Steckerfertig: Zwangsbelüftetes Kälte-

aggregat und elektronische Steuerein-
heit; vollautomatische, energiesparende 
Heißgasabtauung und Tauwasserver-
dunstung; herausnehmbarer Drahtgewe-
befi lter.

 Zentralgekühlt: E-Ventil montiert für 
R134a, elektronische Steuereinheit; voll-
automatische, elektrische Abtauung mit-
tels Heizstab; bauseitiger Tauwasser-
ablauf erforderlich!

 Gegen Mehrpreis: Sockel, Stellfüße 
oder fahrbar auf Rollen sowie glatte Ab-
deckung.

Hochwertige Materialgüte: Gehäuse komplett aus Chromnickelstahl 1.4301.
Ideal für Fleisch und Gemüse: korrosionsbeständiger und geruchsneutraler
CNS-Lamellenverdampfer mit Umluft; gleichmäßige Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Einfache Reinigung: gerundete und dicht verschweißte Bodenwanne; optional H3.

MODELL BENENNUNG HÖHE ART.-NR. ART.-NR. PREIS

STECKERFERTIG AF links AF rechts

KTE 2-46-2T 460 mm 225 103 225 003  3.664,– 

KTE 2-51-2T 510 mm 230 103 230 003  3.764,– 

KTE 2-56-2T 560 mm 228 103 228 003  3.842,– 

KTE 2-65-2T 650 mm 210 503 210 513  4.478,– 

KTE 2-70-2T 700 mm 210 523 210 533  4.592,– 

KTE 2-71-2T 710 mm 200 523 200 533  4.592,– 

KTE 2-76-2T 760 mm 200 543 200 553  4.696,– 

ZENTRALGEKÜHLT IF links IF rechts

KTZ 2-46-2T 460 mm 227 103 227 003  2.897,– 

KTZ 2-51-2T 510 mm 232 103 232 003  2.989,– 

KTZ 2-56-2T 560 mm 229 103 229 003  3.063,– 

KTZ 2-65-2T 650 mm 215 503 215 513  3.319,– 

KTZ 2-70-2T 700 mm 215 523 215 533  3.428,– 

KTZ 2-71-2T 710 mm 205 523 205 533  3.428,– 

KTZ 2-76-2T 760 mm 205 543 205 553  3.524,– 

Laden anstelle einer Tür, Hygieneausführung H3, Modelle ohne Installationsfach oder Kühlraumanbau siehe Seite 92.

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Abdeckung Höhe 40 bzw. 50 mm                                                 per lfm O-290 050  436,– 

Sockel beliebige Höhe zwischen 25 und 150 mm               per lfm S-290 100  187,– 

Stellfüße beliebige Höhe zwischen 85 und 200 mm                2 Paar S-290 086  220,– 

Fahrbar auf Rollen Höhe 150 mm, 4 Rollen, davon 2 mit Feststeller S-290 0 91  430,– 

Schloss für Tür oder Schublade eingebaut 190 010  41,– 

Kippsicheres Auflagegestell GN 1/1 290 005  61,– 

Zwischenrost GN 1/1 290 006  57,– 
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GASTROnORM-KühlTiSchE

angaben bei umgebungstemperatur + 40 °C und einer rel. luftfeuchigkeit von 40 % (klimaklasse 5 nach DIn en ISO 23953).

steckerfertig oder
zentralgekühlt; 3 Türen

(Angaben in mm) KT 3-46 KT 3-51 KT 3-56 KT 3-65 KT 3-70 KT 3-71 KT 3-76

STECKERFERTIG

Außenmaß: Höhe (Maß A) 460 510 560 650 700 710 760

Außenmaß: Breite x Tiefe 1570 x 660

Schalldruck in 1 m Abstand 55,5 dB(A)

Leistungsaufnahme 300 Watt 300 Watt 300 Watt 420 Watt 420 Watt 420 Watt 420 Watt

Energieverbrauch / 24 h 4,32 kW 4,32 kW 4,32 kW 6,05 kW 6,05 kW 6,05 kW 6,05 kW

zEnTRalGEKühlT

Außenmaß: Höhe (Maß A) 460 510 560 650 700 710 760

Außenmaß: Breite x Tiefe 1500 x 660

ohne Installationsfach: Breite x Tiefe 1320 x 660

Leistungsaufnahme 700 Watt 700 Watt 700 Watt 750 Watt 750 Watt 750 Watt 750 Watt

Energieverbrauch / 24 h 3,36 kW 3,36 kW 3,36 kW 3,60 kW 3,60 kW 3,60 kW 3,60 kW

Kälteleistung bei VT -10 °C 305 Watt 305 Watt 305 Watt 370 Watt 370 Watt 370 Watt 370 Watt

Kältemittel R134a

Temperaturbereich -2 °C bis +8 °C

Spannung 230 V 50 Hz

OPTIONAL MIT LADENELEMENTEN, siehe Seite 93

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERuNgEN VORBEHALTEN
Gn
gASTRO-

NORM
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TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
M1: -1 °C bis +5 °C

RAUM
+40 °C und 40 % rel. LF

LUFT
-2 °C bis +8 °C

°C

°C

°C Alle Sichtseiten geschliff en; verdeckt ge-
führte Kälteleitungen; Tauwasserleitung 
im Boden integriert; Frontrahmenhei-
zung.

 FCKW-freie Isolierung.
 Türen mit 2 bzw. 3 höhenverstellbaren 
Aufl ageschienen (Höhe 46 bis 51 bzw. 
Höhe 65 bis 76), 1 Zwischenrost; Türban-
dung links oder rechts.

 Optional: Schubladen mit Übervollaus-
zug; gelochter und gerundeter Laden-
korb; Tragkraft 60 kg. 

 Steckerfertig: Zwangsbelüftetes Kälte-

aggregat und elektronische Steuerein-
heit; vollautomatische, energiesparende 
Heißgasabtauung und Tauwasserver-
dunstung; herausnehmbarer Drahtgewe-
befi lter.

 Zentralgekühlt: E-Ventil montiert für 
R134a, elektronische Steuereinheit; voll-
automatische, elektrische Abtauung mit-
tels Heizstab; bauseitiger Tauwasser-
ablauf erforderlich!

 Gegen Mehrpreis: Sockel, Stellfüße 
oder fahrbar auf Rollen sowie glatte Ab-
deckung.

Hochwertige Materialgüte: Gehäuse komplett aus Chromnickelstahl 1.4301.
Ideal für Fleisch und Gemüse: korrosionsbeständiger und geruchsneutraler
CNS-Lamellenverdampfer mit Umluft; gleichmäßige Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Einfache Reinigung: gerundete und dicht verschweißte Bodenwanne; optional H3.

MODELL BENENNUNG HÖHE ART.-NR. ART.-NR. PREIS

STECKERFERTIG AF links AF rechts

KTE 3-46-3T 460 mm 225 113 225 013  4.341,– 

KTE 3-51-3T 510 mm 230 113 230 013  4.456,– 

KTE 3-56-3T 560 mm 228 113 228 013  4.543,– 

KTE 3-65-3T 650 mm 211 003 211 013  5.225,– 

KTE 3-70-3T 700 mm 211 023 211 033  5.357,– 

KTE 3-71-3T 710 mm 201 023 201 033  5.357,– 

KTE 3-76-3T 760 mm 201 043 201 053  5.477,– 

ZENTRALGEKÜHLT IF links IF rechts

KTZ 3-46-3T 460 mm 227 113 227 013  3.316,– 

KTZ 3-51-3T 510 mm 232 113 232 013  3.423,– 

KTZ 3-56-3T 560 mm 229 113 229 013  3.506,– 

KTZ 3-65-3T 650 mm 216 003 216 013  3.801,– 

KTZ 3-70-3T 700 mm 216 023 216 033  3.928,– 

KTZ 3-71-3T 710 mm 206 023 206 033  3.928,– 

KTZ 3-76-3T 760 mm 206 043 206 053  4.040,– 

Laden anstelle einer Tür, Hygieneausführung H3, Modelle ohne Installationsfach oder Kühlraumanbau siehe Seite 92.

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Abdeckung Höhe 40 bzw. 50 mm                                                 per lfm O-290 050  436,– 

Sockel beliebige Höhe zwischen 25 und 150 mm               per lfm S-290 100  187,– 

Stellfüße beliebige Höhe zwischen 85 und 200 mm                2 Paar S-290 086  220,– 

Fahrbar auf Rollen Höhe 150 mm, 4 Rollen, davon 2 mit Feststeller S-290 0 91  430,– 

Schloss für Tür oder Schublade eingebaut 190 010  41,– 

Kippsicheres Auflagegestell GN 1/1 290 005  61,– 

Zwischenrost GN 1/1 290 006  57,– 
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GASTROnORM-KühlTiSchE

angaben bei umgebungstemperatur + 40 °C und einer rel. luftfeuchigkeit von 40 % (klimaklasse 5 nach DIn en ISO 23953).

steckerfertig oder
zentralgekühlt; 4 Türen

(Angaben in mm) KT 4-46 KT 4-51 KT 4-56 KT 4-65 KT 4-70 KT 4-71 KT 4-76

STECKERFERTIG

Außenmaß: Höhe (Maß A) 460 510 560 650 700 710 760

Außenmaß: Breite x Tiefe 2010 x 660

Schalldruck in 1 m Abstand 55,5 dB(A) 61,5 dB(A)

Leistungsaufnahme 385 Watt 385 Watt 385 Watt 535 Watt 535 Watt 535 Watt 535 Watt

Energieverbrauch / 24 h 5,54 kW 5,54 kW 5,54 kW 7,70 kW 7,70 kW 7,70 kW 7,70 kW

zEnTRalGEKühlT

Außenmaß: Höhe (Maß A) 460 510 560 650 700 710 760

Außenmaß: Breite x Tiefe 1940 x 660

ohne Installationsfach: Breite x Tiefe 1760 x 660

Leistungsaufnahme 735 Watt 735 Watt 735 Watt 775 Watt 775 Watt 775 Watt 775 Watt

Energieverbrauch / 24 h 3,53 kW 3,53 kW 3,53 kW 3,72 kW 3,72 kW 3,72 kW 3,72 kW

Kälteleistung bei VT -10 °C 370 Watt 370 Watt 370 Watt 460 Watt 460 Watt 460 Watt 460 Watt

Kältemittel R134a

Temperaturbereich -2 °C bis +8 °C

Spannung 230 V 50 Hz

OPTIONAL MIT LADENELEMENTEN, siehe Seite 93

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERuNgEN VORBEHALTEN
Gn
gASTRO-

NORM
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TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
M1: -1 °C bis +5 °C

RAUM
+40 °C und 40 % rel. LF

LUFT
-2 °C bis +8 °C

°C

°C

°C Alle Sichtseiten geschliff en; verdeckt ge-
führte Kälteleitungen; Tauwasserleitung 
im Boden integriert; Frontrahmenhei-
zung.

 FCKW-freie Isolierung.
 Türen mit 2 bzw. 3 höhenverstellbaren 
Aufl ageschienen (Höhe 46 bis 51 bzw. 
Höhe 65 bis 76), 1 Zwischenrost; Türban-
dung links oder rechts.

 Optional: Schubladen mit Übervollaus-
zug; gelochter und gerundeter Laden-
korb; Tragkraft 60 kg. 

 Steckerfertig: Zwangsbelüftetes Kälte-

aggregat und elektronische Steuerein-
heit; vollautomatische, energiesparende 
Heißgasabtauung und Tauwasserver-
dunstung; herausnehmbarer Drahtgewe-
befi lter.

 Zentralgekühlt: E-Ventil montiert für 
R134a, elektronische Steuereinheit; voll-
automatische, elektrische Abtauung mit-
tels Heizstab; bauseitiger Tauwasser-
ablauf erforderlich!

 Gegen Mehrpreis: Sockel, Stellfüße 
oder fahrbar auf Rollen sowie glatte Ab-
deckung.

Hochwertige Materialgüte: Gehäuse komplett aus Chromnickelstahl 1.4301.
Ideal für Fleisch und Gemüse: korrosionsbeständiger und geruchsneutraler
CNS-Lamellenverdampfer mit Umluft; gleichmäßige Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Einfache Reinigung: gerundete und dicht verschweißte Bodenwanne; optional H3.

MODELL BENENNUNG HÖHE ART.-NR. ART.-NR. PREIS

STECKERFERTIG AF links AF rechts

KTE 4-46-4T 460 mm 225 163 225 063  5.330,– 

KTE 4-51-4T 510 mm 230 163 230 063  5.476,– 

KTE 4-56-4T 560 mm 228 163 228 063  5.594,– 

KTE 4-65-4T 650 mm 211 503 211 513  6.173,– 

KTE 4-70-4T 700 mm 211 523 211 533  6.338,– 

KTE 4-71-4T 710 mm 201 523 201 533  6.338,– 

KTE 4-76-4T 760 mm 201 543 201 553  6.486,– 

ZENTRALGEKÜHLT IF links IF rechts

KTZ 4-46-4T 460 mm 227 163 227 063  4.040,– 

KTZ 4-51-4T 510 mm 232 163 232 063  4.178,– 

KTZ 4-56-4T 560 mm 229 163 229 063  4.292,– 

KTZ 4-65-4T 650 mm 216 503 216 513  4.683,– 

KTZ 4-70-4T 700 mm 216 523 216 533  4.843,– 

KTZ 4-71-4T 710 mm 206 523 206 533  4.843,– 

KTZ 4-76-4T 760 mm 206 543 206 553  4.983,– 

Laden anstelle einer Tür, Hygieneausführung H3, Modelle ohne Installationsfach oder Kühlraumanbau siehe Seite 92.

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Abdeckung Höhe 40 bzw. 50 mm                                                 per lfm O-290 050  436,– 

Sockel beliebige Höhe zwischen 25 und 150 mm               per lfm S-290 100  187,– 

Stellfüße beliebige Höhe zwischen 85 und 200 mm                3 Paar S-290 087  330,– 

Fahrbar auf Rollen Höhe 150 mm, 4 Rollen, davon 2 mit Feststeller S-290 0 91  430,– 

Schloss für Tür oder Schublade eingebaut 190 010  41,– 

Kippsicheres Auflagegestell GN 1/1 290 005  61,– 

Zwischenrost GN 1/1 290 006  57,– 
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KTE/KTZ/KT 1 KTE/KTZ/KT 2 KTE/KTZ/KT 3 KTE/KTZ/KT 4

KORPUSHÖHE MEHRPREIS MEHRPREIS MEHRPREIS MEHRPREIS

460 mm 520,– 602,– 723,– 770,–

510 mm 539,– 624,– 749,– 799,–

560 mm 558,– 643,– 772,– 827,–

650 mm 598,– 709,– 851,– 921,–

700 mm 619,– 734,– 882,– 954,–

710 mm 619,– 734,– 882,– 954,–

760 mm 637,– 756,– 908,– 983,–

Optionen

Hygieneausführung H3

Innenkorpus: Boden, Decke und Seitenwände dicht und fugenfrei verschweißt. Alle Rundungen mindestens 10 mm. 

ohne E-Ventil,
ohne Regler

E-Ventil R134a montiert,
Regelung lose

Leitungen links oder rechts
herausgeführt

Leitungen links oder rechts
herausgeführt

BENENNUNG ART.-NR.
MINDERPREIS 

OHNE IF
ART.-NR. MINDERPREIS

KT-46 E-226 006  164,– M-290 0 40  348,– 

KT-51 E-227 006  167,– M-290 0 40  348,– 

KT-56 E-228 006  173,– M-290 0 40  348,– 

KT-65 E-290 130  188,– M-290 0 40  348,– 

KT-70 E-290 131  196,– M-290 0 40  348,– 

KT-71 E-290 031  196,– M-290 0 40  348,– 

KT-76 E-290 032  203,– M-290 0 40  348,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Expansionsventil R134a oder R404a am Verdampfer montiert,
Anschlussleitungen seitlich herausgeführt

190 2 02  165,– 

Minderpreise für Kühlunterbauten ohne Installationsfach

KT 1 KT 2 KT 3 KT 4

KORPUSHÖHE MINDERPREIS MINDERPREIS MINDERPREIS MINDERREIS

650 mm 1.023,– 1.280,– 1.320,– 1.644,–

700 mm 1.031,– 1.288,– 1.328,– 1.652,–

710 mm 1.031,– 1.288,– 1.328,– 1.652,–

760 mm 1.038,– 1.295,– 1.335,– 1.659,–

Minderpreise für Kühlraumanbau (ohne Kältekomponenten)

Minderpreis auf KTZ-Modelle: Rückwand off en für Kühlraumanbau, ohne IF, ohne E-Ventil und Regelung

GASTRONORM-KÜHLTISCHE
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Korpustiefe 660 mm

Modell Benennung nutzhöhen KorpusMass art.-nr.
preis

in euro
1 Vollauszug

1/1
Höhe

GN 1/1
Rasterbreite 440 mm

1z-46 330 mm 460 mm M-290 210 269,–

1z-51 380 mm 510 mm M-290 211 280,–

1z-56 430 mm 560 mm M-290 212 290,–

2 Vollauszüge
1/2 – 1/2

oben/unten Höhe
GN 1/1

Rasterbreite 440 mm

2z-46 115/145 mm 460 mm M-290 220 553,–

2z-51 140/170 mm 510 mm M-290 221 571,–

2z-56 165/195 mm 560 mm M-290 222 592,–

2z-65 210/240 mm 650 mm M-290 370 589,–

2z-70 240/265 mm 700 mm M-290 371 612,–

2z-71 240/270 mm 710 mm M-290 372 612,–

2z-76 265/295 mm 760 mm M-290 373 628,–

2 Vollauszüge
1/3 – 2/3

oben/unten Höhe
GN 1/1

Rasterbreite 440 mm

fl-65 110/340 mm 650 mm M-290 380 635,–

fl-70 125/375 mm 700 mm M-290 381 660,–

fl-71 130/380 mm 710 mm M-290 382 660,–

fl-76 150/410 mm 760 mm M-290 383 678,–

3 Vollauszüge
1/3 – 1/3 – 1/3

oben/mittig/unten Höhe
GN 1/1

Rasterbreite 440 mm

3z-65 110/140/140 mm 650 mm M-290 390 1.004,–

3z-70 125/155/155 mm 700 mm M-290 391 1.038,–

3z-71 130/160/160 mm 710 mm M-290 392 1.038,–

3z-76 150/175/175 mm 760 mm M-290 393 1.070,–

zuBehör und sonderausstattungen

Quersteg 290 000 32,–

Schloss eingebaut 190 010 41,–

Selbsteinzug für Schublade 290 065 auf Anfrage

Bitte Beachten: die oben angeführten preise sind Mehrpreise und daher zusätzlich zu den gerätepreisen auf den 
vorhergehenden seiten zu rechnen. sonderbau und individuelle Kombinationen vgl. seite 104.

Mehrpreise ladenelemente anstelle einer tür

schubladen – gastronorm

Mit Übervollauszügen, komplett aus CNS; umlaufender Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar; Seitenwände gelocht. 
Als Volllade oder zum Einsatz von Gastronorm-Schalen jeder beliebigen Größe nutzbar. Ladenkorb mit gerundeten Innenkanten bzw. 
mit eckigem Ladenkorb und 2 Flaschentrennstäben (untere Lade bei FL-Einbauelementen); Tragkraft 60 kg.

GN
GASTRo-

NoRM
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Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

BACKNORM-KühltisChe

Angaben bei Umgebungstemperatur + 40 °C und einer rel. Luftfeuchigkeit von 40 % (Klimaklasse 5 nach DIN EN ISO 23953).

steckerfertig oder
zentralgekühlt; 1 Tür

(Angaben in mm) BK 1-46 BK 1-51 BK 1-56 BK 1-65 BK 1-70 BK 1-71 BK 1-76

STECKERFERTIG

Außenmaß: Höhe (Maß A) 460 510 560 650 700 710 760

Außenmaß: Breite x Tiefe 845 x 760

Schalldruck in 1 m Abstand 52,2 dB(A)

Leistungsaufnahme 245 Watt 245 Watt 245 Watt 265 Watt 265 Watt 265 Watt 265 Watt

Energieverbrauch / 24 h 3,53 kW 3,53 kW 3,53 kW 3,82 kW 3,82 kW 3,82 kW 3,82 kW

zENTRALGEKühLT

Außenmaß: Höhe (Maß A) 460 510 560 650 700 710 760

Außenmaß: Breite x Tiefe 775 x 760

ohne Installationsfach: Breite x Tiefe 595 x 760

Leistungsaufnahme 75 Watt 75 Watt 75 Watt 75 Watt 75 Watt 75 Watt 75 Watt

Kälteleistung bei VT -10 °C 185 Watt 185 Watt 185 Watt 240 Watt 240 Watt 240 Watt 240 Watt

Kältemittel R134a

Temperaturbereich +2 °C bis +10 °C

Spannung 230 V 50 Hz

TECHnISCHE DATEn TECHnISCHE ÄnDERungEn VoRBEHALTEn
EN

BACKnoRM/
EuRonoRM
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Hochwertige Materialgüte: Gehäuse komplett aus Chromnickelstahl 1.4301.
Ideal für Backwaren: hohe Luftfeuchtigkeit; Pralinenausführung auf Anfrage.
CNS-Lamellenverdampfer: mit Umluft; korrosionsbeständig und geruchsneutral.
Einfache Reinigung: gerundete und dicht verschweißte Bodenwanne; optional H3.

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
M2: -1 °C bis +7 °C

RAUM:
+40 °C und 40 % rel. LF

LUFT
+2 °C bis +10 °C

°C

°C

 Alle Sichtseiten geschliff en; verdeckt ge-
führte Kälteleitungen; Tauwasserleitung 
im Boden integriert; Frontrahmenhei-
zung.

 FCKW-freie Isolierung.
 Tür mit 3 (Höhe 46/51), 4 (Höhe 56), 5 
(Höhe 65/70/71) bzw. 6 (Höhe 76) hö-
henverstellbaren Aufl ageschienen für 
Backnorm-Bleche 400 x 600 mm; Tür-
bandung links oder rechts.

 Steckerfertig: Zwangsbelüftetes Kälte-

aggregat und elektronische Steuerein-
heit; vollautomatische Luftabtauung und 
Tauwasserverdunstung; 

 herausnehmbarer Drahtgewebefi lter.
 Zentralgekühlt: E-Ventil montiert für 
R134a, elektronische Steuereinheit; voll-
automatische Luftabtauung; bauseiti-
ger Tauwasserablauf erforderlich!

 Gegen Mehrpreis: Sockel, Stellfüße 
oder fahrbar auf Rollen sowie glatte Ab-
deckung.

°C

MODELL BENENNUNG HÖHE ART.-NR. ART.-NR. PREIS

STECKERFERTIG AF links AF rechts

BKE 1-46-1T 460 mm 225 353 225 253  3.101,– 

BKE 1-51-1T 510 mm 230 353 230 253  3.163,– 

BKE 1-56-1T 560 mm 228 353 228 253  3.217,– 

BKE 1-65-1T 650 mm 272 003 270 003  3.472,– 

BKE 1-70-1T 700 mm 272 103 270 103  3.546,– 

BKE 1-71-1T 710 mm 272 303 270 303  3.546,– 

BKE 1-76-1T 760 mm 272 403 270 403  3.619,– 

ZENTRALGEKÜHLT IF links IF rechts

BKZ 1-46-1T 460 mm 227 353 227 253  2.055,– 

BKZ 1-51-1T 510 mm 232 353 232 253  2.108,– 

BKZ 1-56-1T 560 mm 229 353 229 253  2.156,– 

BKZ 1-65-1T 650 mm 273 003 271 003  2.271,– 

BKZ 1-70-1T 700 mm 273 103 271 103  2.342,– 

BKZ 1-71-1T 710 mm 273 303 271 303  2.342,– 

BKZ 1-76-1T 760 mm 273 403 271 403  2.404,– 

Hygieneausführung H3 siehe Seite 102.

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Abdeckung Höhe 40 bzw. 50 mm                                                 per lfm O-290 050  436,– 

Sockel beliebige Höhe zwischen 25 und 150 mm               per lfm S-290 100  187,– 

Stellfüße beliebige Höhe zwischen 85 und 200 mm                2 Paar S-290 086  220,– 

Fahrbar auf Rollen Höhe 150 mm, 4 Rollen, davon 2 mit Feststeller S-290 0 91  430,– 

Schloss für Tür 190 010  41,– 

Zwischenrost Euronorm 400 x 600 mm 290 010  71,– 
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Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

BACKNORM-KühltisChe

Angaben bei Umgebungstemperatur + 40 °C und einer rel. Luftfeuchigkeit von 40 % (Klimaklasse 5 nach DIN EN ISO 23953).

steckerfertig oder
zentralgekühlt; 2 Türen

(Angaben in mm) BK 2-46 BK 2-51 BK 2-56 BK 2-65 BK 2-70 BK 2-71 BK 2-76

STECKERFERTIG

Außenmaß: Höhe (Maß A) 460 510 560 650 700 710 760

Außenmaß: Breite x Tiefe 1280 x 760

Schalldruck in 1 m Abstand 52,2 dB(A) 55,5 dB(A)

Leistungsaufnahme 265 Watt 265 Watt 265 Watt 300 Watt 300 Watt 300 Watt 300 Watt

Energieverbrauch / 24 h 3,82 kW 3,82 kW 3,82 kW 4,32 kW 4,32 kW 4,32 kW 4,32 kW

zENTRALGEKühLT

Außenmaß: Höhe (Maß A) 460 510 560 650 700 710 760

Außenmaß: Breite x Tiefe 1210 x 760

ohne Installationsfach: Breite x Tiefe 1030 x 760

Leistungsaufnahme 100 Watt 100 Watt 100 Watt 100 Watt 100 Watt 100 Watt 100 Watt

Kälteleistung bei VT -10 °C 240 Watt 240 Watt 240 Watt 305 Watt 305 Watt 305 Watt 305 Watt

Kältemittel R134a

Temperaturbereich +2 °C bis +10 °C

Spannung 230 V 50 Hz

TECHnISCHE DATEn TECHnISCHE ÄnDERungEn VoRBEHALTEn
EN

BACKnoRM/
EuRonoRM
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Hochwertige Materialgüte: Gehäuse komplett aus Chromnickelstahl 1.4301.
Ideal für Backwaren: hohe Luftfeuchtigkeit; Pralinenausführung auf Anfrage.
CNS-Lamellenverdampfer: mit Umluft; korrosionsbeständig und geruchsneutral.
Einfache Reinigung: gerundete und dicht verschweißte Bodenwanne; optional H3.

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
M2: -1 °C bis +7 °C

RAUM
+40 °C und 40 % rel. LF

LUFT
+2 °C bis +10 °C

°C

°C

 Alle Sichtseiten geschliff en; verdeckt ge-
führte Kälteleitungen; Tauwasserleitung 
im Boden integriert; Frontrahmenhei-
zung.

 FCKW-freie Isolierung.
 Türen mit 3 (Höhe 46/51), 4 (Höhe 56), 
5 (Höhe 65/70/71) bzw. 6 (Höhe 76) 
höhenverstellbaren Aufl ageschienen für 
Backnorm-Bleche 400 x 600 mm; Tür-
bandung links oder rechts.

 Steckerfertig: Zwangsbelüftetes Kälte-

aggregat und elektronische Steuerein-
heit; vollautomatische Luftabtauung und 
Tauwasserverdunstung; herausnehmba-
rer Drahtgewebefi lter.

 Zentralgekühlt: E-Ventil montiert für 
R134a, elektronische Steuereinheit; voll-
automatische Luftabtauung; bauseiti-
ger Tauwasserablauf erforderlich!

 Gegen Mehrpreis: Sockel, Stellfüße 
oder fahrbar auf Rollen sowie glatte Ab-
deckung.

°C

MODELL BENENNUNG HÖHE ART.-NR. ART.-NR. PREIS

STECKERFERTIG AF links AF rechts

BKE 2-46-2T 460 mm 225 303 225 203  4.294,– 

BKE 2-51-2T 510 mm 230 303 230 203  4.383,– 

BKE 2-56-2T 560 mm 228 303 228 203  4.452,– 

BKE 2-65-2T 650 mm 272 013 270 013  4.813,– 

BKE 2-70-2T 700 mm 272 113 270 113  4.927,– 

BKE 2-71-2T 710 mm 272 313 270 313  4.927,– 

BKE 2-76-2T 760 mm 272 413 270 413  5.035,– 

ZENTRALGEKÜHLT IF links IF rechts

BKZ 2-46-2T 460 mm 227 303 227 203  2.983,– 

BKZ 2-51-2T 510 mm 232 303 232 203  3.063,– 

BKZ 2-56-2T 560 mm 229 303 229 203  3.126,– 

BKZ 2-65-2T 650 mm 273 013 271 013  3.347,– 

BKZ 2-70-2T 700 mm 273 113 271 113  3.458,– 

BKZ 2-71-2T 710 mm 273 313 271 313  3.458,– 

BKZ 2-76-2T 760 mm 273 413 271 413  3.555,– 

Hygieneausführung H3 siehe Seite 102.

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Abdeckung Höhe 40 bzw. 50 mm                                                 per lfm O-290 050  436,– 

Sockel beliebige Höhe zwischen 25 und 150 mm               per lfm S-290 100  187,– 

Stellfüße beliebige Höhe zwischen 85 und 200 mm                2 Paar S-290 086  220,– 

Fahrbar auf Rollen Höhe 150 mm, 4 Rollen, davon 2 mit Feststeller S-290 0 91  430,– 

Schloss für Tür 190 010  41,– 

Zwischenrost Euronorm 400 x 600 mm 290 010  71,– 
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BACKNORM-KühltisChe steckerfertig oder
zentralgekühlt; 3 Türen

Angaben bei Umgebungstemperatur + 40 °C und einer rel. Luftfeuchigkeit von 40 % (Klimaklasse 5 nach DIN EN ISO 23953).

(Angaben in mm) BK 3-46 BK 3-51 BK 3-56 BK 3-65 BK 3-70 BK 3-71 BK 3-76

STECKERFERTIG

Außenmaß: Höhe (Maß A) 460 510 560 650 700 710 760

Außenmaß: Breite x Tiefe 1795 x 760

Schalldruck in 1 m Abstand 55,5 dB(A)

Leistungsaufnahme 300 Watt 300 Watt 300 Watt 420 Watt 420 Watt 420 Watt 420 Watt

Energieverbrauch / 24 h 4,32 kW 4,32 kW 4,32 kW 6,05 kW 6,05 kW 6,05 kW 6,05 kW

zENTRALGEKühLT

Außenmaß: Höhe (Maß A) 460 510 560 650 700 710 760

Außenmaß: Breite x Tiefe 1725 x 760

ohne Installationsfach: Breite x Tiefe 1545 x 760

Leistungsaufnahme 150 Watt 150 Watt 150 Watt 150 Watt 150 Watt 150 Watt 150 Watt

Kälteleistung bei VT -10 °C 305 Watt 305 Watt 305 Watt 370 Watt 370 Watt 370 Watt 370 Watt

Kältemittel R134a

Temperaturbereich +2 °C bis +10 °C

Spannung 230 V 50 Hz

TECHnISCHE DATEn TECHnISCHE ÄnDERungEn VoRBEHALTEn
EN

BACKnoRM/
EuRonoRM
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Hochwertige Materialgüte: Gehäuse komplett aus Chromnickelstahl 1.4301.
Ideal für Backwaren: hohe Luftfeuchtigkeit; Pralinenausführung auf Anfrage.
CNS-Lamellenverdampfer: mit Umluft; korrosionsbeständig und geruchsneutral.
Einfache Reinigung: gerundete und dicht verschweißte Bodenwanne; optional H3.

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
M2: -1 °C bis +7 °C

RAUM
+40 °C und 40 % rel. LF

LUFT
+2 °C bis +10 °C

°C

°C

 Alle Sichtseiten geschliff en; verdeckt ge-
führte Kälteleitungen; Tauwasserleitung 
im Boden integriert; Frontrahmenhei-
zung.

 FCKW-freie Isolierung.
 Türen mit 3 (Höhe 46/51), 4 (Höhe 56), 
5 (Höhe 65/70/71) bzw. 6 (Höhe 76) 
höhenverstellbaren Aufl ageschienen für 
Backnorm-Bleche 400 x 600 mm; Tür-
bandung links oder rechts.

 Steckerfertig: Zwangsbelüftetes Kälte-

aggregat und elektronische Steuerein-
heit; vollautomatische Luftabtauung und 
Tauwasserverdunstung; 

 herausnehmbarer Drahtgewebefi lter.
 Zentralgekühlt: E-Ventil montiert für 
R134a, elektronische Steuereinheit; voll-
automatische Luftabtauung; bauseiti-
ger Tauwasserablauf erforderlich!

 Gegen Mehrpreis: Sockel, Stellfüße 
oder fahrbar auf Rollen sowie glatte Ab-
deckung.

°C

MODELL BENENNUNG HÖHE ART.-NR. ART.-NR. PREIS

STECKERFERTIG AF links AF rechts

BKE 3-46-3T 460 mm 225 313 225 213  4.810,– 

BKE 3-51-3T 510 mm 230 313 230 213  4.907,– 

BKE 3-56-3T 560 mm 228 313 228 213  4.980,– 

BKE 3-65-3T 650 mm 272 023 270 023  5.361,– 

BKE 3-70-3T 700 mm 272 123 270 123  5.493,– 

BKE 3-71-3T 710 mm 272 323 270 323  5.493,– 

BKE 3-76-3T 760 mm 272 423 270 423  5.617,– 

ZENTRALGEKÜHLT IF links IF rechts

BKZ 3-46-3T 460 mm 227 313 227 213  3.433,– 

BKZ 3-51-3T 510 mm 232 313 232 213  3.521,– 

BKZ 3-56-3T 560 mm 229 313 229 213  3.588,– 

BKZ 3-65-3T 650 mm 273 023 271 023  3.829,– 

BKZ 3-70-3T 700 mm 273 123 271 123  3.958,– 

BKZ 3-71-3T 710 mm 273 323 271 323  3.958,– 

BKZ 3-76-3T 760 mm 273 423 271 423  4.071,– 

Hygieneausführung H3 siehe Seite 102.

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Abdeckung Höhe 40 bzw. 50 mm                                                 per lfm O-290 050  436,– 

Sockel beliebige Höhe zwischen 25 und 150 mm               per lfm S-290 100  187,– 

Stellfüße beliebige Höhe zwischen 85 und 200 mm                3 Paar S-290 087  330,– 

Fahrbar auf Rollen Höhe 150 mm, 4 Rollen, davon 2 mit Feststeller S-290 0 91  430,– 

Schloss für Tür 190 010  41,– 

Zwischenrost Euronorm 400 x 600 mm 290 010  71,– 



100

02
kühlunterbauten

Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

BACKNORM-KühltisChe steckerfertig oder
zentralgekühlt; 4 Türen

Angaben bei Umgebungstemperatur + 40 °C und einer rel. Luftfeuchigkeit von 40 % (Klimaklasse 5 nach DIN EN ISO 23953).

(Angaben in mm) BK 4-46 BK 4-51 BK 4-56 BK 4-65 BK 4-70 BK 4-71 BK 4-76

STECKERFERTIG

Außenmaß: Höhe (Maß A) 460 510 560 650 700 710 760

Außenmaß: Breite x Tiefe 2460 x 760

Schalldruck in 1 m Abstand 55,5 dB(A) 61,5 dB(A)

Leistungsaufnahme 385 Watt 385 Watt 385 Watt 535 Watt 535 Watt 535 Watt 535 Watt

Energieverbrauch / 24 h 5,54 kW 5,54 kW 5,54 kW 7,70 kW 7,70 kW 7,70 kW 7,70 kW

zENTRALGEKühLT

Außenmaß: Höhe (Maß A) 460 510 560 650 700 710 760

Außenmaß: Breite x Tiefe 2240 x 760

ohne Installationsfach: Breite x Tiefe 2060 x 760

Leistungsaufnahme 175 Watt 175 Watt 175 Watt 175 Watt 175 Watt 175 Watt 175 Watt

Kälteleistung bei VT -10 °C 370 Watt 370 Watt 370 Watt 460 Watt 460 Watt 460 Watt 460 Watt

Kältemittel R134a

Temperaturbereich +2 °C bis +10 °C

Spannung 230 V 50 Hz

TECHnISCHE DATEn TECHnISCHE ÄnDERungEn VoRBEHALTEn
EN

BACKnoRM/
EuRonoRM
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Hochwertige Materialgüte: Gehäuse komplett aus Chromnickelstahl 1.4301.
Ideal für Backwaren: hohe Luftfeuchtigkeit; Pralinenausführung auf Anfrage.
CNS-Lamellenverdampfer: mit Umluft; korrosionsbeständig und geruchsneutral.
Einfache Reinigung: gerundete und dicht verschweißte Bodenwanne; optional H3.

TEMPERATURBEREICHE 

PRODUKT
M2: -1 °C bis +7 °C

RAUM
+40 °C und 40 % rel. LF

LUFT
+2 °C bis +10 °C

°C

°C

 Alle Sichtseiten geschliff en; verdeckt ge-
führte Kälteleitungen; Tauwasserleitung 
im Boden integriert; Frontrahmenhei-
zung.

 FCKW-freie Isolierung.
 Türen mit 3 (Höhe 46/51), 4 (Höhe 56), 
5 (Höhe 65/70/71) bzw. 6 (Höhe 76) 
höhenverstellbaren Aufl ageschienen für 
Backnorm-Bleche 400 x 600 mm; Tür-
bandung links oder rechts.

 Steckerfertig: Zwangsbelüftetes Kälte-

aggregat und elektronische Steuerein-
heit; vollautomatische Luftabtauung und 
Tauwasserverdunstung; herausnehmba-
rer Drahtgewebefi lter.

 Zentralgekühlt: E-Ventil montiert für 
R134a, elektronische Steuereinheit; voll-
automatische Luftabtauung; bauseiti-
ger Tauwasserablauf erforderlich!

 Gegen Mehrpreis: Sockel, Stellfüße 
oder fahrbar auf Rollen sowie glatte Ab-
deckung.

°C

MODELL BENENNUNG HÖHE ART.-NR. ART.-NR. PREIS

STECKERFERTIG AF links AF rechts

BKE 4-46-4T 460 mm 225 363 225 263  5.850,– 

BKE 4-51-4T 510 mm 230 363 230 263  5.963,– 

BKE 4-56-4T 560 mm 228 363 228 263  6.056,– 

BKE 4-65-4T 650 mm 272 033 270 033  6.368,– 

BKE 4-70-4T 700 mm 272 133 270 133  6.536,– 

BKE 4-71-4T 710 mm 272 333 270 333  6.536,– 

BKE 4-76-4T 760 mm 272 433 270 433  6.690,– 

ZENTRALGEKÜHLT IF links IF rechts

BKZ 4-46-4T 460 mm 227 363 227 263  4.188,– 

BKZ 4-51-4T 510 mm 232 363 232 263  4.300,– 

BKZ 4-56-4T 560 mm 229 363 229 263  4.393,– 

BKZ 4-65-4T 650 mm 273 033 271 033  4.711,– 

BKZ 4-70-4T 700 mm 273 133 271 133  4.873,– 

BKZ 4-71-4T 710 mm 273 333 271 333  4.873,– 

BKZ 4-76-4T 760 mm 273 433 271 433  5.014,– 

Hygieneausführung H3 siehe Seite 102.

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Abdeckung Höhe 40 bzw. 50 mm                                                 per lfm O-290 050  436,– 

Sockel beliebige Höhe zwischen 25 und 150 mm               per lfm S-290 100  187,– 

Stellfüße beliebige Höhe zwischen 85 und 200 mm                4 Paar S-290 088  440,– 

Fahrbar auf Rollen Höhe 150 mm, 4 Rollen, davon 2 mit Feststeller S-290 0 91  430,– 

Schloss für Tür 190 010  41,– 

Zwischenrost Euronorm 400 x 600 mm 290 010  71,– 
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BKE/BKZ 1 BKE/BKZ 2 BKE/BKZ 3 BKE/BKZ 4

KORPUSHÖHE MEHRPREIS MEHRPREIS MEHRPREIS MEHRPREIS

460 mm 520,– 602,– 723,– 770,–

510 mm 539,– 624,– 749,– 799,–

560 mm 558,– 643,– 772,– 827,–

650 mm 598,– 709,– 851,– 921,–

700 mm 619,– 734,– 882,– 954,–

710 mm 619,– 734,– 882,– 954,–

760 mm 637,– 756,– 908,– 983,–

Hygieneausführung H3

Innenkorpus: Boden, Decke und Seitenwände dicht und fugenfrei verschweißt. Alle Rundungen mindestens 10 mm. 

BITTE BEACHTEN: Die oben angeführten Preise sind Mehrpreise und daher zusätzlich zu den Gerätepreisen auf den
vorhergehenden Seiten zu rechnen. Sonderbau und individuelle Kombinationen vgl. Seite 104.

02
KÜHLUNTERBAUTEN

Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

BACKNORM-KÜHLTISCHE Optionen
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VARIATIONSMÖGLICHKEITEN

Leitfaden zur Kalkulation

Folgende Elemente können mit den nachfolgenden Schritten auf einfache Weise kombiniert und kalkuliert 
werden:

1. Bestimmen Sie zuerst, welche Anzahl und Art der Einbauelemente Ihren Anforderungen entspricht und legen Sie die gewünschte 
Korpushöhe fest.

 Sie erhalten in den entsprechenden Tabellen Auskunft zu den für die weitere Kalkulation erforderlichen Rasterbreiten und Korpustiefen. 
 Um die Orientierung zu erleichtern, sind die verschiedenen Korpustiefen farblich markiert:

Korpustiefe 660 mm Korpustiefe 760 mm

 Beachten Sie bitte stets die zu verwendende Tiefe um eine korrekte Kalkulation sicherzustellen!
 Natürlich können auch Einbauelemente, welche auf verschiedene Korpustiefen bezogen sind, kombiniert werden. Dabei ist immer der 

Kühlkorpus mit der größten Tiefe zu wählen.
 
2. Summieren Sie die Rasterbreiten der Einbauelemente sowie ggf. erforderliche isolierte Blenden und wählen Sie den nächst größeren 

Kühlkorpus aus der Tabelle.

Je nach Erfordernis sind die folgenden Schritte optional.

3. Im nächsten Schritt wird der fertige Kühlkorpus nach Wahl links oder rechts mit Aggregat- oder Installationsfach ergänzt. Auf der jeweils 
selben Seite finden Sie die zugehörigen Kühlaggregate für steckerfertige Ausführungen, welche entsprechend der Länge des Kühlkorpus 
ausgewählt werden, oder Regelelemente für einen externen Kälteanschluss.

4. Weiters haben Sie die Möglichkeit, die volle Produktpalette ungekühlter Schränke nach Belieben an Ihr Kühlmöbel anzureihen.

5. Zur Komplettierung des Kühlmöbels können noch Stellfüße, Sockel, Rollen und Abdeckungen hinzugefügt werden.

Aggregatfach Aggregat Installationsfach E-Ventil, Elektronik-
regelung eingebaut

E-Ventil, Anschluss-
leitungen herausgeführt

Kühlkorpus Einbauelemente für Kühlkorpus

GN 1/1 GN 2/1
GN 2/1-quer

BK 400 x 600
BK-quer 600 x 400
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PRODUKT
M1: -1 °C bis +5 °C

RAUM
+40 °C und 40 % rel. LF

LUFT
-2 °C bis +8 °C

°C

°C

°C

Kühlkorpus
Kombination von GN 1/1, GN 2/1, GN 2/1-QUER sowie BK und BK-QUER

 Kühlkorpus komplett aus Chromnickelstahl 
1.4301; alle Sichtseiten geschliff en.

 Gerundeter und dicht verschweißter Innen-
boden; verdeckt geführte Kälteleitungen; 
Tauwasserleitung im Boden integriert; Front-
rahmenheizung.

 FCKW-freie Isolierung

 Lamellenverdampfer aus CNS mit Umluft; 
Tropftasse unter Verdampfer montiert.

 Beliebig einsetzbare Laden- und Türelemente 
lt. nachfolgenden Seiten.

 Gegen Mehrpreis: Sockel, Stellfüße oder 
fahrbar auf Rollen sowie Abdeckung.

Korpustiefe
660 mm ART.-NR.

PREIS
IN EURO

ART.-NR.
PREIS
IN EURO

ART.-NR.
PREIS
IN EURO

ART.-NR.
PREIS
IN EURO

ART.-NR.
PREIS
IN EURO

Höhe Breite bis 1000 mm bis 1500 mm bis 2000 mm bis 2500 mm bis 3000 mm

460 mm K-226 102  2.330,– K-226 150  2.449,– K-226 200  3.028,– K-226 250  3.559,– K-226 300  3.821,– 

510 mm K-227 102  2.352,– K-227 150  2.474,– K-227 200  3.060,– K-227 250  3.596,– K-227 300  3.860,– 

560 mm K-228 102  2.378,– K-228 150  2.500,– K-228 200  3.092,– K-228 250  3.633,– K-228 300  3.900,– 

650 mm K-266 102  2.427,– K-266 150  2.551,– K-266 200  3.154,– K-266 250  3.707,– K-266 300  3.980,– 

700 mm K-267 102  2.516,– K-267 150  2.642,– K-267 200  3.268,– K-267 250  3.840,– K-267 300  4.123,– 

710 mm K-247 102  2.516,– K-247 150  2.642,– K-247 200  3.268,– K-247 250  3.840,– K-247 300  4.123,– 

760 mm K-248 102  2.589,– K-248 150  2.722,– K-248 200  3.368,– K-248 250  3.957,– K-248 300  4.246,– 

Korpustiefe
760 mm * ART.-NR.

PREIS
IN EURO

ART.-NR.
PREIS
IN EURO

ART.-NR.
PREIS
IN EURO

ART.-NR.
PREIS
IN EURO

ART.-NR.
PREIS
IN EURO

Höhe Breite bis 1000 mm bis 1500 mm bis 2000 mm bis 2500 mm bis 3000 mm

460 mm K-226 105  2.516,– K-226 153  2.645,– K-226 203  3.270,– K-226 253  3.844,– K-226 303  4.126,– 

510 mm K-227 105  2.541,– K-227 153  2.672,– K-227 203  3.304,– K-227 253  3.883,– K-227 303  4.170,– 

560 mm K-228 105  2.569,– K-228 153  2.700,– K-228 203  3.339,– K-228 253  3.923,– K-228 303  4.212,– 

650 mm K-266 105  2.621,– K-266 153  2.755,– K-266 203  3.406,– K-266 253  4.004,– K-266 303  4.298,– 

700 mm K-267 105  2.717,– K-267 153  2.854,– K-267 203  3.531,– K-267 253  4.146,– K-267 303  4.452,– 

710 mm K-247 105  2.717,– K-247 153  2.854,– K-247 203  3.531,– K-247 253  4.146,– K-247 303  4.452,– 

760 mm K-248 105  2.797,– K-248 153  2.939,– K-248 203  3.638,– K-248 253  4.274,– K-248 303  4.585,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Abdeckung glatt Höhe 40 oder 50 mm (bei Bestellung bitte angeben), allseits abgekantet                        per lfm O-290 050  436,– 

Sockel beliebige Höhe zwischen 25 und 150 mm (bei Bestellung bitte angeben)                                          per lfm S-290 100  187,– 

Stellfüße beliebige Höhe zw. 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben), mind. 2 Paar/Möbel            je Paar S-290 080  110,– 

Fahrbar auf Rollen Höhe 150 mm, 4 Rollen, davon 2 mit Feststeller S-290 091  430,– 

E-Ventil montiert und elektronische Regelung lose Anschlussleitungen links oder rechts herausgeführt 290 043  348,– 

Blende isoliert bis 250 mm Breite 190 361  163,– 

Ausgleichsblende unisoliert bis 250 mm Breite (nur außerhalb des Kühlraumes zu verwenden) 290 340  95,– 

* BITTE BEACHTEN: Bei GN 2/1-QUER beträgt die Korpustiefe 780 mm!
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vARiATiOnSMöglichkEiTEn

(Angaben in mm)
1 Vollauszug

1/1

2 Vollauszüge
oben / unten

2 Vollauszüge
oben / unten

3 Vollauszüge
oben / mitte / unten

nutzhöhen:

Korpushöhe 460 mm 330 115 / 145 – –

Korpushöhe 510 mm 380 140 / 170 – –

Korpushöhe 560 mm 430 165 / 195 – –

Korpushöhe 650 mm – 210 / 240 110 / 340 110 / 140 / 140

Korpushöhe 700 mm – 240 / 265 125 / 375 125 / 155 / 155

Korpushöhe 710 mm – 240 / 270 130 / 380 130 / 160 / 160

Korpushöhe 760 mm – 265 / 295 150 / 410 150 / 175 / 175

technische DAten technische ÄnDerungen vorbehAlten
gn
gAstro-

norm

HinWeis: bei gn 2/1 und gn 2/1-QueR reduziert sich die nutzhöhe je lade um 5 mm!
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KORPUSTIEFE: 780 mm660 mm

MODELL BENENNUNG KORPUSMASS ART.-NR.
PREIS
IN EURO

ART.-NR.
PREIS
IN EURO

ART.-NR.
PREIS
IN EURO

1 Vollauszug
1/1 Höhe Breite GN 1/1

Rasterbreite 440 mm
GN 2/1

Rasterbreite 765 mm
GN 2/1-QUER

Rasterbreite 645 mm

1Z-46 460 mm E-226 002  601,– E-226 102  782,– E-226 105  782,– 

1Z-51 510 mm E-227 002  625,– E-227 102  813,– E-227 105  813,– 

1Z-56 560 mm E-228 002  642,– E-228 102  835,– E-228 105  835,– 

2 Vollauszüge
1/2 - 1/2 Höhe Breite GN 1/1

Rasterbreite 440 mm
GN 2/1

Rasterbreite 765 mm
GN 2/1-QUER

Rasterbreite 645 mm

2Z-46 460 mm E-226 003  885,– E-226 103  1.209,– E-226 106  1.209,– 

2Z-51 510 mm E-227 003  916,– E-227 103  1.223,– E-227 106  1.223,– 

2Z-56 560 mm E-228 003  944,– E-228 103  1.234,– E-228 106  1.234,– 

2Z-65 650 mm E-236 020  968,– E-236 120  1.261,– E-236 123  1.261,– 

2Z-70 700 mm E-236 021  1.005,– E-236 121  1.306,– E-236 124  1.306,– 

2Z-71 710 mm E-235 021  1.005,– E-235 121  1.306,– E-235 124  1.306,– 

2Z-76 760 mm E-235 022  1.034,– E-235 122  1.345,– E-235 125  1.345,– 

2 Vollauszüge
1/3 - 2/3 Höhe Breite GN 1/1

Rasterbreite 440 mm
GN 2/1

Rasterbreite 765 mm
GN 2/1-QUER

Rasterbreite 645 mm

FL-65 650 mm E-236 030  1.014,– E-236 130  1.364,– E-236 133  1.364,– 

FL-70 700 mm E-236 031  1.053,– E-236 131  1.414,– E-236 134  1.414,– 

FL-71 710 mm E-235 031  1.053,– E-235 131  1.414,– E-235 134  1.414,– 

FL-76 760 mm E-235 032  1.084,– E-235 132  1.457,– E-235 135  1.457,– 

3 Vollauszüge
1/3 - 1/3 - 1/3 Höhe Breite GN 1/1

Rasterbreite 440 mm
GN 2/1

Rasterbreite 765 mm
GN 2/1-QUER

Rasterbreite 645 mm

3Z-65 650 mm E-236 040  1.383,– E-236 140  1.797,– E-236 143  1.797,– 

3Z-70 700 mm E-236 041  1.431,– E-236 141  1.860,– E-236 144  1.860,– 

3Z-71 710 mm E-235 041  1.431,– E-235 141  1.860,– E-235 144  1.860,– 

3Z-76 760 mm E-235 042  1.476,– E-235 142  1.916,– E-235 145  1.916,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN GN 1/1 GN 2/1 GN 2/1-QUER

Quersteg 290 000  32,– 290 001  45,– 290 002  45,– 

Schloss eingebaut 190 010  41,– 

Selbsteinzug für Schublade 290 065 auf Anfrage

BITTE BEACHTEN: Bei GN 2/1-Elementen ist pro Korpus zusätzlich eine Verdampferblende von 80 mm erforderlich!

Einbauelemente
Schubladen – Gastronorm

Mit Übervollauszügen, komplett aus CNS; umlaufender Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar; Seitenwände gelocht. 
Als Volllade oder zum Einsatz von Gastronorm-Schalen jeder beliebigen Größe nutzbar. Ladenkorb mit gerundeten Innenkanten bzw. 
mit eckigem Ladenkorb und 2 Flaschentrennstäben (untere Lade bei FL-Einbauelementen); Tragkraft 60 kg.

GN
GASTRO-

NORM
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02 variationsmöglichkeiten

(Angaben in mm)
TürelemenT

DIn lInks / DIn rechTs

AuflAgeschIenen
höhenversTellbAr

ZwIschenrosTe
gelochT

nutzhöhen:

Korpushöhe 460 mm 330 2 1

Korpushöhe 510 mm 380 2 1

Korpushöhe 560 mm 430 2 1

Korpushöhe 650 mm 520 3 1

Korpushöhe 700 mm 570 3 1

Korpushöhe 710 mm 580 3 1

Korpushöhe 760 mm 630 3 1

technische DAten technische ÄnDerungen vorbehAlten
gn
gAstro-

norm

02
kühlunterbauten

Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

vARiATiOnSMöglichkEiTEn
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Einbauelemente
Türelemente – Gastronorm

Umlaufender Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar; 2 (Höhe 460/510/560 mm) bzw. 3 (Höhe 
650/700/710/760 mm) höhenverstellbare Aufl ageschienen für GN-Einsätze 1/1, 2/1 oder 2/1-QUER; 1 Zwischenrost; Tür-
bandung wahlweise links oder rechts.

GN
GASTRO-

NORM

KORPUSTIEFE 780 mm660 mm

MODELL BENENNUNG KORPUSMASS ART.-NR.
PREIS
IN EURO

ART.-NR.
PREIS
IN EURO

ART.-NR.
PREIS
IN EURO

Türelement
DIN links Höhe Breite GN 1/1

Rasterbreite 440 mm
GN 2/1

Rasterbreite 765 mm
GN 2/1-QUER

Rasterbreite 645 mm

T1-46 460 mm E-226 000  332,– E-226 100  476,– E-226 107  476,– 

T1-51 510 mm E-227 000  345,– E-227 100  481,– E-227 107  481,– 

T1-56 560 mm E-228 000  352,– E-228 100  487,– E-228 107  487,– 

T1-65 650 mm E-236 000  379,– E-236 100  496,– E-236 106  496,– 

T1-70 700 mm E-236 001  393,– E-236 101  513,– E-236 107  513,– 

T1-71 710 mm E-235 001  393,– E-235 101  513,– E-235 107  513,– 

T1-76 760 mm E-235 002  406,– E-235 102  529,– E-235 108  529,– 

Türelement
DIN rechts Höhe Breite GN 1/1

Rasterbreite 440 mm
GN 2/1

Rasterbreite 765 mm
GN 2/1-QUER

Rasterbreite 645 mm

T2-46 460 mm E-226 001  332,– E-226 101  476,– E-226 108  476,– 

T2-51 510 mm E-227 001  345,– E-227 101  481,– E-227 108  481,– 

T2-56 560 mm E-228 001  352,– E-228 101  487,– E-228 108  487,– 

T2-65 650 mm E-236 010  379,– E-236 110  496,– E-236 116  496,– 

T2-70 700 mm E-236 011  393,– E-236 111  513,– E-236 117  513,– 

T2-71 710 mm E-235 011  393,– E-235 111  513,– E-235 117  513,– 

T2-76 760 mm E-235 012  406,– E-235 112  529,– E-235 118  529,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN GN 1/1 GN 2/1 GN 2/1-QUER

Kippsicheres Auflagegestell 290 005  61,– 290 015  72,– 290 025  72,– 

Zwischenrost 290 006  57,– 290 007  109,– 290 007  109,– 

Schloss eingebaut 190 010  41,– 

Isolierglaseinsatz für Türfront auf Anfrage

BITTE BEACHTEN: Bei GN 2/1-Elementen ist pro Korpus zusätzlich eine Verdampferblende von 80 mm erforderlich!
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VARIATIONSMÖGLICHKEITEN

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

(Angaben in mm)
TÜRELEMENT

DIN LINKS / DIN RECHTS

AUFLAGESCHIENEN
HÖHENVERSTELLBAR

Nutzhöhen:

Korpushöhe 460 mm 330 3

Korpushöhe 510 mm 380 3

Korpushöhe 560 mm 430 4

Korpushöhe 650 mm 520 5

Korpushöhe 700 mm 570 5

Korpushöhe 710 mm 580 5

Korpushöhe 760 mm 630 6

EN
BACKNORM/
EURONORM
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Türelemente – Backnorm

Umlaufender Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar; 3 (Höhe 460/510 mm), 4 (Höhe 560 mm), 5 (Höhe 650/700/ 
710 mm) bzw. 6 (Höhe 760 mm) höhenverstellbare Aufl ageschienen für Backnorm-Bleche 400 x 600 mm; Türbandung wahlweise 
links oder rechts.

KORPUSTIEFE 760 mm660 mm

MODELL BENENNUNG KORPUSMASS ART.-NR.
PREIS
IN EURO

ART.-NR.
PREIS
IN EURO

Türelement
DIN links Höhe Breite BK-QUER 600 x 400

Rasterbreite 715 mm
BK 400 x 600

Rasterbreite 515 mm

T1-46 BK 460 mm E-226 123  476,– E-226 120  363,– 

T1-51 BK 510 mm E-227 123  481,– E-227 120  369,– 

T1-56 BK 560 mm E-228 123  487,– E-228 120  371,– 

T1-65 BK 650 mm E-238 003  496,– E-238 000  379,– 

T1-70 BK 700 mm E-238 103  513,– E-238 100  393,– 

T1-71 BK 710 mm E-238 203  513,– E-238 200  393,– 

T1-76 BK 760 mm E-238 303  529,– E-238 300  406,– 

Türelement
DIN rechts Höhe Breite BK-QUER 600 x 400

Rasterbreite 715 mm
BK 400 x 600

Rasterbreite 515 mm

T2-46 BK 460 mm E-226 124  476,– E-226 121  363,– 

T2-51 BK 510 mm E-227 124  481,– E-227 121  369,– 

T2-56 BK 560 mm E-228 124  487,– E-228 121  371,– 

T2-65 BK 650 mm E-238 013  496,– E-238 010  379,– 

T2-70 BK 700 mm E-238 113  513,– E-238 110  393,– 

T2-71 BK 710 mm E-238 213  513,– E-238 210  393,– 

T2-76 BK 760 mm E-238 313  529,– E-238 310  406,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN BK-QUER 600 X 400 BK 400 X 600

Kippsicheres Auflagegestell 290 026  67,– 290 016  67,– 

Schloss eingebaut 190 010  41,– 

Zwischenrost Euronorm 400 x 600 mm 290 010  71,– 

Isolierglaseinsatz für Türfront auf Anfrage

BITTE BEACHTEN: Bei BK-Elementen ist pro Korpus zusätzlich eine Verdampferblende von 80 mm erforderlich!

EN
BACKNORM/
EURONORM
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VARIATIONSMÖGLICHKEITEN

Kältetechnik
Aggregatfächer

Vorbereitet zur Aufnahme eines Kälteaggregates; inkl. großfl ächiger Verdunstertasse. Bedienblende mit beleuchtetem Hauptschalter. 
Komplett aus Chromnickelstahl, herausnehmbarer Drahtgewebefi lter als Kondensatorschutz (geeignet zum Reinigen im Geschirrspüler); 
Seitenwand gelocht und abnehmbar. Links oder rechts an den Kühltisch angebaut. Ausstanzung für Temperaturregelung.
Ab einer gekühlten Breite von 2000 mm muss das Aggregatfach 400 mm breit sein!

KORPUSTIEFE 760 mm *660 mm

MODELL BENENNUNG
ABMESSUNGEN

IN MM
ART.-NR.

PREIS
IN EURO

ABMESSUNGEN
IN MM

ART.-NR.
PREIS
IN EURO

AF 25-46 250 x 660 x 460 E-226 005  308,– 250 x 760 x 460 E-226 007  353,– 

AF 25-51 250 x 660 x 510 E-227 005  319,– 250 x 760 x 510 E-227 007  367,– 

AF 25-56 250 x 660 x 560 E-228 005  329,– 250 x 760 x 560 E-228 007  378,– 

AF 25-65 250 x 660 x 650 E-290 115  466,– 250 x 760 x 650 E-290 145  536,– 

AF 25-70 250 x 660 x 700 E-290 116  479,– 250 x 760 x 700 E-290 146  549,– 

AF 25-71 250 x 660 x 710 E-290 016  479,– 250 x 760 x 710 E-290 046  549,– 

AF 25-76 250 x 660 x 760 E-290 017  494,– 250 x 760 x 760 E-290 047  568,– 

AF 40-46 400 x 660 x 460 E-226 010  524,– 400 x 760 x 460 E-226 011  577,– 

AF 40-51 400 x 660 x 510 E-227 010  529,– 400 x 760 x 510 E-227 011  583,– 

AF 40-56 400 x 660 x 560 E-228 010  534,– 400 x 760 x 560 E-228 011  588,– 

AF 40-65 400 x 660 x 650 E-290 120  546,– 400 x 760 x 650 E-290 140  600,– 

AF 40-70 400 x 660 x 700 E-290 121  560,– 400 x 760 x 700 E-290 141  616,– 

AF 40-71 400 x 660 x 710 E-290 021  560,– 400 x 760 x 710 E-290 041  616,– 

AF 40-76 400 x 660 x 760 E-290 022  579,– 400 x 760 x 760 E-290 042  637,– 

Steckerfertige Kälteaggregate

Zwangsbelüftetes Kälteaggregat, Schutzart IP 20 gemäß DIN 40059, im Aggregatfach montiert; Kapillarrohreinspritzung; vollautomatische 
Heißgasabtauung und Tauwasserverdunstung über Aggregatabwärme. Elektronikregelung mit digitaler Temperaturanzeige und Ab-
taufunktion in Aggregatjalousie montiert; Kältemittel R 134a.

MODELL KORPUSHÖHE GEKÜHLTE
BREITE

KÄLTELEISTUNG
BEI VT-10°C

LEISTUNGS-
AUFNAHME

ART.-NR.
PREIS
IN EURO

460 mm

510 mm

560 mm

bis 1000 mm 240 Watt 265 Watt A-291 008  971,– 

bis 1500 mm 305 Watt 300 Watt A-291 009  1.229,– 

bis 2000 mm 370 Watt 420 Watt A-291 010  1.494,– 

bis 2500 mm 460 Watt 535 Watt A-291 011  1.560,– 

bis 3000 mm 480 Watt 690 Watt A-291 012  1.621,– 

650 mm

700 mm

710 mm

760 mm

bis 1000 mm 305 Watt 300 Watt A-291 001  1.229,– 

bis 1500 mm 370 Watt 420 Watt A-291 002  1.494,– 

bis 2000 mm 460 Watt 535 Watt A-291 003  1.560,– 

bis 2500 mm 480 Watt 690 Watt A-291 004  1.621,– 

bis 3000 mm 580 Watt 785 Watt A-291 005  1.745,– 

GN
GASTRO-

NORM

EN
BACKNORM/
EURONORM
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KORPUSTIEFE 760 mm *660 mm

MODELL BENENNUNG
ABMESSUNGEN

IN MM
ART.-NR.

PREIS
IN EURO

ABMESSUNGEN
IN MM

ART.-NR.
PREIS
IN EURO

IF 18-46 180 x 660 x 460 E-226 006  164,– 180 x 760 x 460 E-226 008  188,– 

IF 18-51 180 x 660 x 510 E-227 006  167,– 180 x 760 x 510 E-227 008  193,– 

IF 18-56 180 x 660 x 560 E-228 006  173,– 180 x 760 x 560 E-228 008  198,– 

IF 18-65 180 x 660 x 650 E-290 130  188,– 180 x 760 x 650 E-290 135  216,– 

IF 18-70 180 x 660 x 700 E-290 131  196,– 180 x 760 x 700 E-290 136  226,– 

IF 18-71 180 x 660 x 710 E-290 031  196,– 180 x 760 x 710 E-290 035  226,– 

IF 18-76 180 x 660 x 760 E-290 032  203,– 180 x 760 x 760 E-290 036  234,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Expansionsventil R 134a oder R 404A am Verdampfer montiert, Anschlussleitungen seitlich herausgeführt 190 202  165,– 

Expansionsventil mit auswechselbarer Düse Mehrpreis 190 212  35,– 

Expansionsventil R 134a oder R 404A am Verdampfer montiert, Kälte-, Tauwasser- und Elektroleitungen in das 
Installationsfach geführt. Elektrische Installation bis Klemmkasten. Elektronikregelung mit digitaler Tem-
peraturanzeige und Abtaufunktion in Bedienblende montiert.

290 040  348,– 

Elektronikregelung mit zusätzlicher Fernabfragefunktion – LON-Bus fähig Mehrpreis 293 064  105,– 

Elektromagnetventil Type EVR in Kälteleitung eingebaut 193 064  155,– 

Kühlwannen eingebaut

Kühlwannen aus Chromnickelstahl mit seitlicher Kontaktberohrung; Isolierung aus 30 mm hochdruckgeschäumten Polyurethan; in Kühl-
tischdecke eingearbeitet und mit Kältekreislauf des Kühltisches verbunden; Tauwasserablauf; keine eigene Temperaturregelung!

MODELL BENENNUNG
KÄLTELEISTUNG

BEI VT-10°C

INNENABMESSUNGEN
BREITE X TIEFE X HÖHE

ART.-NR.
PREIS
IN EURO

Kühlwanne GN 1/1 145 Watt 310 x 515 x 210 mm 290 300  1.256,– 

Kühlwanne GN 2/1 L 185 Watt 1050 x 310 x 210 mm 290 301  1.523,– 

Kühlwanne GN 2/1 185 Watt 635 x 515 x 210 mm 290 302  1.479,– 

Kühlwanne GN 3/1 240 Watt 960 x 515 x 210 mm 290 303  1.714,– 

Kühlwanne GN 4/1 340 Watt 1285 x 515 x 210 mm 290 304  2.125,– 

Kühlwanne GN 5/1 370 Watt 1610 x 515 x 210 mm 290 305  2.499,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Einlegeboden GN 1/1, höhenverstellbar, gelocht 253 600  124,– 

Einlegeboden GN 2/1, höhenverstellbar, gelocht 253 601  164,– 

Auflagesteg – LÄNGS für GN-Behälter 530 mm 290 360  32,– 

Auflagesteg – QUER für GN-Behälter 325 mm 290 361  24,– 

Kühlwanne mit separater Regelung auf Anfrage

Kältetechnik
Installationsfächer

Komplett aus Chromnickelstahl, geschliff en, demontierbare Frontblende; Seitenwand abnehmbar. Links oder rechts an den Kühl-
tisch angebaut. Bedienblende mit beleuchtetem Hauptschalter und Ausstanzung für Temperaturregelung.
Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich!

GN
GASTRO-

NORM

EN
BACKNORM/
EURONORM

* BITTE BEACHTEN: Bei GN 2/1-QUER beträgt die Korpustiefe 780 mm!
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UNGEKÜHLTE SCHRÄNKE

GN 1/1

Gehäuse
Komplett Chromnickelstahl 1.4301, alle Sichtseiten geschliff en (Microlon-Schliff ); Seitenwände doppelwandig; wahlweise als Einzelelement 
bzw. in beliebiger Reihenfolge an den Kühltisch angebaut.

Türelemente
Mit umlaufendem Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar; geeignet für GN-Einsätze 1/1. 1 Zwischenrost bei Modell DS.

Schubladen
Mit Übervollauszügen, komplett aus CNS, mit umlaufendem Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar; Seitenwände gelocht; 
als Volllade oder mittels Querstegen zum Einsatz von Gastronorm-Schalen jeder beliebigen Größe nutzbar; Tragkraft 60 kg.

GN
GASTRO-

NORM

MODELL BENENNUNG
ABMESSUNGEN

IN MM
ART.-NR.

PREIS
IN EURO

ART.-NR.
PREIS
IN EURO

Drehtürschrank
mit Zwischenbord

Breite x Tiefe x Höhe DIN links DIN rechts

DS 44-46 440 x 660 x 460 E-285 014  787,– E-285 154  787,– 

DS 44-51 440 x 660 x 510 E-285 015  796,– E-285 155  796,– 

DS 44-56 440 x 660 x 560 E-285 016  805,– E-285 156  805,– 

DS 44-65 440 x 660 x 650 E-285 010  821,– E-285 150  821,– 

DS 44-70 440 x 660 x 700 E-285 011  847,– E-285 151  847,– 

DS 44-71 440 x 660 x 710 E-280 011  847,– E-280 151  847,– 

DS 44-76 440 x 660 x 760 E-280 014  874,– E-280 154  874,– 

Drehtürschrank
mit Schublade 1/3

Breite x Tiefe x Höhe DIN links DIN rechts

DL 44-65 440 x 660 x 650 E-285 030  1.030,– E-285 160  1.030,– 

DL 44-70 440 x 660 x 700 E-285 031  1.063,– E-285 161  1.063,– 

DL 44-71 440 x 660 x 710 E-280 031  1.063,– E-280 161  1.063,– 

DL 44-76 440 x 660 x 760 E-280 034  1.096,– E-280 164  1.096,– 

MODELL BENENNUNG
ABMESSUNGEN

IN MM
ART.-NR.

PREIS
IN EURO

Offener Schrank Breite x Tiefe x Höhe

OS 44-46 440 x 660 x 460 E-285 084  404,– 

OS 44-51 440 x 660 x 510 E-285 085  407,– 

OS 44-56 440 x 660 x 560 E-285 086  412,– 

OS 44-65 440 x 660 x 650 E-285 080  420,– 

OS 44-70 440 x 660 x 700 E-285 081  440,– 

OS 44-71 440 x 660 x 710 E-280 081  440,– 

OS 44-76 440 x 660 x 760 E-280 082  451,– 

Offener Schrank
mit Schublade 1/3

Breite x Tiefe x Höhe

OL 44-65 440 x 660 x 650 E-285 020  790,– 

OL 44-70 440 x 660 x 700 E-285 021  821,– 

OL 44-71 440 x 660 x 710 E-280 021  821,– 

OL 44-76 440 x 660 x 760 E-280 024  844,– 
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EGN 1/1

MODELL BENENNUNG
ABMESSUNGEN

IN MM
ART.-NR.

PREIS
IN EURO

Schubladenschrank
mit 1 Schublade 1/1

Breite x Tiefe x Höhe

S1 44-46 440 x 660 x 460 E-285 024  759,– 

S1 44-51 440 x 660 x 510 E-285 025  767,– 

S1 44-56 440 x 660 x 560 E-285 026  774,– 

Schubladenschrank
mit 2 Schubladen 1/2

Breite x Tiefe x Höhe

S2 44-46 440 x 660 x 460 E-285 044  987,– 

S2 44-51 440 x 660 x 510 E-285 045  998,– 

S2 44-56 440 x 660 x 560 E-285 046  1.008,– 

S2 44-65 440 x 660 x 650 E-285 040  1.028,– 

S2 44-70 440 x 660 x 700 E-285 041  1.064,– 

S2 44-71 440 x 660 x 710 E-280 041  1.064,– 

S2 44-76 440 x 660 x 760 E-280 044  1.097,– 

Schubladenschrank
mit 3 Schubladen 1/3

Breite x Tiefe x Höhe

S3 44-65 440 x 660 x 650 E-285 050  1.371,– 

S3 44-70 440 x 660 x 700 E-285 051  1.416,– 

S3 44-71 440 x 660 x 710 E-280 051  1.416,– 

S3 44-76 440 x 660 x 760 E-280 054  1.459,– 

Schubladenschrank
mit 4 Schubladen 1/4

Breite x Tiefe x Höhe

S4 44-65 440 x 660 x 650 E-285 060  1.640,– 

S4 44-70 440 x 660 x 700 E-285 061  1.697,– 

S4 44-71 440 x 660 x 710 E-280 061  1.697,– 

S4 44-76 440 x 660 x 760 E-280 064  1.747,– 

Müllkippenschrank
mit Behälter, brandhemmend

Breite x Tiefe x Höhe

MS 44-65 440 x 660 x 650 E-285 070  790,– 

MS 44-70 440 x 660 x 700 E-285 071  821,– 

MS 44-71 440 x 660 x 710 E-280 071  821,– 

MS 44-76 440 x 660 x 760 E-280 072  844,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Schloss für Tür oder Lade eingebaut 190 010  41,– 

Kippsicheres Auflagegestell GN 1/1 290 005  61,– 

Zwischenrost GN 1/1 290 006  57,– 

Quersteg für Schublade GN 1/1 290 000  32,– 

Sockel in beliebiger Höhe (25 bis 150 mm, bei Bestellung bitte angeben) per lfm S-290 100  187,– 

Stellfüße in beliebiger Höhe (85 bis 200 mm, bei Bestellung bitte angeben), mind. 2 Paar pro Möbel je Paar S-290 080  110,– 

GN
GASTRO-

NORM
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UNGEKÜHLTE SCHRÄNKE

GN 2/1

Gehäuse
Komplett Chromnickelstahl 1.4301, alle Sichtseiten geschliff en (Microlon-Schliff ); Seitenwände doppelwandig; wahlweise als Einzelelement 
bzw. in beliebiger Reihenfolge an den Kühltisch angebaut.

Türelemente
Mit umlaufendem Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar; geeignet für GN-Einsätze 2/1. 1 Zwischenrost bei Modell DS.

Schubladen
Mit Übervollauszügen, komplett aus CNS, mit umlaufendem Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar; Seitenwände gelocht; 
als Volllade oder mittels Querstegen zum Einsatz von Gastronorm-Schalen jeder beliebigen Größe nutzbar; Tragkraft 60 kg.

MODELL BENENNUNG
ABMESSUNGEN

IN MM
ART.-NR.

PREIS
IN EURO

ART.-NR.
PREIS
IN EURO

Drehtürschrank
mit Zwischenbord

Breite x Tiefe x Höhe DIN links DIN rechts

DS 76-46 765 x 660 x 460 E-285 017  936,– E-285 157  936,– 

DS 76-51 765 x 660 x 510 E-285 018  945,– E-285 158  945,– 

DS 76-56 765 x 660 x 560 E-285 019  957,– E-285 159  957,– 

DS 76-65 765 x 660 x 650 E-285 012  976,– E-285 152  976,– 

DS 76-70 765 x 660 x 700 E-285 013  1.010,– E-285 153  1.010,– 

DS 76-71 765 x 660 x 710 E-280 013  1.010,– E-280 153  1.010,– 

DS 76-76 765 x 660 x 760 E-280 015  1.039,– E-280 155  1.039,– 

Drehtürschrank
mit Schublade 1/3

Breite x Tiefe x Höhe DIN links DIN rechts

DL 76-65 765 x 660 x 650 E-285 032  1.111,– E-285 162  1.111,– 

DL 76-70 765 x 660 x 700 E-285 033  1.149,– E-285 163  1.149,– 

DL 76-71 765 x 660 x 710 E-280 033  1.149,– E-280 163  1.149,– 

DL 76-76 765 x 660 x 760 E-280 035  1.184,– E-280 165  1.184,– 

MODELL BENENNUNG
ABMESSUNGEN

IN MM
ART.-NR.

PREIS
IN EURO

Offener Schrank Breite x Tiefe x Höhe

OS 76-46 765 x 660 x 460 E-285 087  524,– 

OS 76-51 765 x 660 x 510 E-285 088  531,– 

OS 76-56 765 x 660 x 560 E-285 089  534,– 

OS 76-65 765 x 660 x 650 E-285 082  634,– 

OS 76-70 765 x 660 x 700 E-285 083  658,– 

OS 76-71 765 x 660 x 710 E-280 083  658,– 

OS 76-76 765 x 660 x 760 E-280 084  678,– 

Offener Schrank
mit Schublade 1/3

Breite x Tiefe x Höhe

OL 76-65 765 x 660 x 650 E-285 022  842,– 

OL 76-70 765 x 660 x 700 E-285 023  874,– 

OL 76-71 765 x 660 x 710 E-280 023  874,– 

OL 76-76 765 x 660 x 760 E-280 025  900,– 

GN
GASTRO-

NORM



117

K
Ü

H
L

-
U

N
TE

R
B

A
U

TE
N

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014                Alle Rechte vorbehalten

U
N

G
EK

Ü
H

LT
E 

SC
H

R
Ä

N
K

EGN
GASTRO-
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GN 2/1

MODELL BENENNUNG
ABMESSUNGEN

IN MM
ART.-NR.

PREIS
IN EURO

Schubladenschrank
mit 1 Schublade 1/1

Breite x Tiefe x Höhe

S1 76-46 765 x 660 x 460 E-285 027  810,– 

S1 76-51 765 x 660 x 510 E-285 028  817,– 

S1 76-56 765 x 660 x 560 E-285 029  826,– 

Schubladenschrank
mit 2 Schubladen 1/2

Breite x Tiefe x Höhe

S2 76-46 765 x 660 x 460 E-285 047  1.216,– 

S2 76-51 765 x 660 x 510 E-285 048  1.228,– 

S2 76-56 765 x 660 x 560 E-285 049  1.241,– 

S2 76-65 765 x 660 x 650 E-285 042  1.266,– 

S2 76-70 765 x 660 x 700 E-285 043  1.312,– 

S2 76-71 765 x 660 x 710 E-280 043  1.312,– 

S2 76-76 765 x 660 x 760 E-280 045  1.351,– 

Schubladenschrank
mit 3 Schubladen 1/3

Breite x Tiefe x Höhe

S3 76-65 765 x 660 x 650 E-285 052  1.686,– 

S3 76-70 765 x 660 x 700 E-285 053  1.747,– 

S3 76-71 765 x 660 x 710 E-280 053  1.747,– 

S3 76-76 765 x 660 x 760 E-280 055  1.800,– 

Schubladenschrank
mit 4 Schubladen 1/4

Breite x Tiefe x Höhe

S4 76-65 765 x 660 x 650 E-285 062  2.087,– 

S4 76-70 765 x 660 x 700 E-285 063  2.160,– 

S4 76-71 765 x 660 x 710 E-280 063  2.160,– 

S4 76-76 765 x 660 x 760 E-280 065  2.227,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Schloss für Tür oder Lade eingebaut 190 010  41,– 

Kippsicheres Auflagegestell GN 2/1 290 015  72,– 

Zwischenrost GN 2/1 290 007  109,– 

Quersteg für Schublade GN 2/1 290 001  45,– 

Sockel in beliebiger Höhe (25 bis 150 mm, bei Bestellung bitte angeben) per lfm S-290 100  187,– 

Stellfüße in beliebiger Höhe (85 bis 200 mm, bei Bestellung bitte angeben), mind. 2 Paar pro Möbel je Paar S-290 080  110,– 
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UNGEKÜHLTE SCHRÄNKE

GN 2/1-QUER

Gehäuse
Komplett Chromnickelstahl 1.4301, alle Sichtseiten geschliff en (Microlon-Schliff ); Seitenwände doppelwandig; wahlweise als Einzelelement 
bzw. in beliebiger Reihenfolge an den Kühltisch angebaut.

Türelemente
Mit umlaufendem Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar; geeignet für GN-Einsätze 2/1. 1 Zwischenrost bei Modell DS.

Schubladen
Mit Übervollauszügen, komplett aus CNS, mit umlaufendem Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar; Seitenwände gelocht; 
als Volllade oder mittels Querstegen zum Einsatz von Gastronorm-Schalen jeder beliebigen Größe nutzbar; Tragkraft 60 kg.

GN
GASTRO-

NORM

MODELL BENENNUNG
ABMESSUNGEN

IN MM
ART.-NR.

PREIS
IN EURO

ART.-NR.
PREIS
IN EURO

Drehtürschrank
mit Zwischenbord

Breite x Tiefe x Höhe DIN links DIN rechts

DS 64-46 645 x 780 x 460 E-282 080  936,– E-282 180  936,– 

DS 64-51 645 x 780 x 510 E-282 081  945,– E-282 181  945,– 

DS 64-56 645 x 780 x 560 E-282 082  957,– E-282 182  957,– 

DS 64-65 645 x 780 x 650 E-282 083  976,– E-282 183  976,– 

DS 64-70 645 x 780 x 700 E-282 084  1.010,– E-282 184  1.010,– 

DS 64-71 645 x 780 x 710 E-282 085  1.010,– E-282 185  1.010,– 

DS 64-76 645 x 780 x 760 E-282 086  1.039,– E-282 186  1.039,– 

Drehtürschrank
mit Schublade 1/3

Breite x Tiefe x Höhe DIN links DIN rechts

DL 64-65 645 x 780 x 650 E-282 023  1.111,– E-282 123 1.088,-

DL 64-70 645 x 780 x 700 E-282 024  1.149,– E-282 124  1.149,– 

DL 64-71 645 x 780 x 710 E-282 025  1.149,– E-282 125  1.149,– 

DL 64-76 645 x 780 x 760 E-282 026  1.184,– E-282 126  1.184,– 

MODELL BENENNUNG
ABMESSUNGEN

IN MM
ART.-NR.

PREIS
IN EURO

Offener Schrank Breite x Tiefe x Höhe

OS 64-46 645 x 780 x 460 E-282 000  524,– 

OS 64-51 645 x 780 x 510 E-282 001  531,– 

OS 64-56 645 x 780 x 560 E-282 002  534,– 

OS 64-65 645 x 780 x 650 E-282 003  634,– 

OS 64-70 645 x 780 x 700 E-282 004  658,– 

OS 64-71 645 x 780 x 710 E-282 005  658,– 

OS 64-76 645 x 780 x 760 E-282 006  678,– 

Offener Schrank
mit Schublade 1/3

Breite x Tiefe x Höhe

OL 64-65 645 x 780 x 650 E-282 013  842,– 

OL 64-70 645 x 780 x 700 E-282 014  874,– 

OL 64-71 645 x 780 x 710 E-282 015  874,– 

OL 64-76 645 x 780 x 760 E-282 016  900,– 
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EGN 2/1-QUER GN
GASTRO-

NORM

MODELL BENENNUNG
ABMESSUNGEN

IN MM
ART.-NR.

PREIS
IN EURO

Schubladenschrank
mit 1 Schublade 1/1

Breite x Tiefe x Höhe

S1 64-46 645 x 780 x 460 E-282 030  810,– 

S1 64-51 645 x 780 x 510 E-282 031  817,– 

S1 64-56 645 x 780 x 560 E-282 032  826,– 

Schubladenschrank
mit 2 Schubladen 1/2

Breite x Tiefe x Höhe

S2 64-46 645 x 780 x 460 E-282 040  1.216,– 

S2 64-51 645 x 780 x 510 E-282 041  1.228,– 

S2 64-56 645 x 780 x 560 E-282 042  1.241,– 

S2 64-65 645 x 780 x 650 E-282 043  1.266,– 

S2 64-70 645 x 780 x 700 E-282 044  1.312,– 

S2 64-71 645 x 780 x 710 E-282 045  1.312,– 

S2 64-76 645 x 780 x 760 E-282 046  1.351,– 

Schubladenschrank
mit 3 Schubladen 1/3

Breite x Tiefe x Höhe

S3 64-65 645 x 780 x 650 E-282 053  1.686,– 

S3 64-70 645 x 780 x 700 E-282 054  1.747,– 

S3 64-71 645 x 780 x 710 E-282 055  1.747,– 

S3 64-76 645 x 780 x 760 E-282 056  1.800,– 

Schubladenschrank
mit 4 Schubladen 1/4

Breite x Tiefe x Höhe

S4 64-65 645 x 780 x 650 E-282 063  2.087,– 

S4 64-70 645 x 780 x 700 E-282 064  2.160,– 

S4 64-71 645 x 780 x 710 E-282 065  2.160,– 

S4 64-76 645 x 780 x 760 E-282 066  2.227,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Schloss für Tür oder Lade eingebaut 190 010  41,– 

Kippsicheres Auflagegestell GN 2/1-QUER 290 025  72,– 

Zwischenrost GN 2/1 290 007  109,– 

Quersteg für Schublade GN 2/1-QUER 290 002  45,– 

Sockel in beliebiger Höhe (25 – 150 mm, bei Bestellung bitte angeben) per lfm S-290 100  187,– 

Stellfüße in beliebiger Höhe (85 – 200 mm, bei Bestellung bitte angeben), mind. 2 Paar pro Möbel je Paar S-290 080  110,– 
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UNGEKÜHLTE SCHRÄNKE

GN
GASTRO-

NORM

Backnorm 400 x 600 mm

Gehäuse
Komplett Chromnickelstahl 1.4301, alle Sichtseiten geschliff en (Microlon-Schliff ); Seitenwände doppelwandig; wahlweise als Einzelelement 
bzw. in beliebiger Reihenfolge an den Kühltisch angebaut.

Türelemente
Mit umlaufendem Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar; 3 (Höhe 460/510 mm), 4 (Höhe 560 mm), 5 (Höhe 650/700/
710 mm) bzw. 6 (Höhe 760 mm) höhenverstellbare Aufl ageschienen für Backnorm-Bleche 400 x 600 mm.

EN
BACKNORM/
EURONORM

BACKNORM 400 X 600 MM KORPUSTIEFE 760 mm

MODELL BENENNUNG
ABMESSUNGEN

IN MM
ART.-NR.

PREIS
IN EURO

ART.-NR.
PREIS
IN EURO

Drehtürschrank
mit Aufl ageschienen

Breite x Tiefe x Höhe DIN links DIN rechts

DS-BK 51-46 515 x 760 x 460 E-274 046  827,– E-274 047  827,– 

DS-BK 51-51 515 x 760 x 510 E-274 051  836,– E-274 052  836,– 

DS-BK 51-56 515 x 760 x 560 E-274 056  844,– E-274 057  844,– 

DS-BK 51-65 515 x 760 x 650 E-274 065  862,– E-274 066  862,– 

DS-BK 51-70 515 x 760 x 700 E-274 070  889,– E-274 071  889,– 

DS-BK 51-71 515 x 760 x 710 E-274 072  889,– E-274 073  889,– 

DS-BK 51-76 515 x 760 x 760 E-274 076  918,– E-274 077  918,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Kippsicheres Auflagegestell Euronorm 290 016  67,– 

Zwischenrost Euronorm 400 x 600 mm 290 010  71,– 

BACKNORM-QUER 600 X 400 MM KORPUSTIEFE 660 mm

MODELL BENENNUNG
ABMESSUNGEN

IN MM
ART.-NR.

PREIS
IN EURO

ART.-NR.
PREIS
IN EURO

Drehtürschrank
mit Aufl ageschienen

Breite x Tiefe x Höhe DIN links DIN rechts

DS-BK 71-46 715 x 660 x 460 E-274 146  827,– E-274 147  827,– 

DS-BK 71-51 715 x 660 x 510 E-274 151  836,– E-274 152  836,– 

DS-BK 71-56 715 x 660 x 560 E-274 156  844,– E-274 157  844,– 

DS-BK 71-65 715 x 660 x 650 E-274 165  862,– E-274 166  862,– 

DS-BK 71-70 715 x 660 x 700 E-274 170  889,– E-274 171  889,– 

DS-BK 71-71 715 x 660 x 710 E-274 172  889,– E-274 173  889,– 

DS-BK 71-76 715 x 660 x 760 E-274 176  918,– E-274 177  918,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Kippsicheres Auflagegestell Euronorm-QUER 290 026  67,– 

Zwischenrost Euronorm 400 x 600 mm 290 010  71,– 

Schloss für Tür oder Lade eingebaut 190 010  41,– 

Sockel in beliebiger Höhe (25 bis 150 mm, bei Bestellung bitte angeben) per lfm S-290 100  187,– 

Stellfüße in beliebiger Höhe (85 bis 200 mm, bei Bestellung bitte angeben), mind. 2 Paar pro Möbel je Paar S-290 080  110,– 
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ELaufmeterfertigung

Gehäuse
Komplett Chromnickelstahl 1.4301, alle Sichtseiten geschliff en (Microlon-Schliff ); Seitenwände doppelwandig; wahlweise als Einzelelement 
bzw. in beliebiger Reihenfolge an den Kühltisch angebaut.

Wandhängeschränke
Komplett Chromnickelstahl 1.4301, alle Sichtseiten geschliff en (Microlon-Schliff ); Seitenwände doppelwandig.

760 mm *KORPUSTIEFE 660 mm

MODELL BENENNUNG KORPUSHÖHE ART.-NR.
PREIS
IN EURO

ART.-NR.
PREIS
IN EURO

Offener Schrank in beliebiger Länge bis 3000 mm, ohne Zwischenbord; pro lfm, kleinste Berechnungseinheit 1 lfm!

OS lfm-46 460 mm E-285 104  869,– E-285 204  939,– 

OS lfm-51 510 mm E-285 105  878,– E-285 205  947,– 

OS lfm-56 560 mm E-285 106  888,– E-285 206  960,– 

OS lfm-65 650 mm E-285 100  906,– E-285 200  978,– 

OS lfm-70 700 mm E-285 101  939,– E-285 201  1.014,– 

OS lfm-71 710 mm E-280 101  939,– E-280 201  1.014,– 

OS lfm-76 760 mm E-280 102  968,– E-280 202  1.046,– 

Schiebetürenschrank in beliebiger Länge bis 3000 mm, mit Zwischenbord; pro lfm, kleinste Berechnungseinheit 1 lfm!

ST lfm-46 460 mm E-285 134  1.438,– E-285 234  1.552,– 

ST lfm-51 510 mm E-285 135  1.459,– E-285 235  1.576,– 

ST lfm-56 560 mm E-285 136  1.485,– E-285 236  1.603,– 

ST lfm-65 650 mm E-285 130  1.514,– E-285 230  1.635,– 

ST lfm-70 700 mm E-285 131  1.569,– E-285 231  1.695,– 

ST lfm-71 710 mm E-280 131  1.569,– E-280 231  1.695,– 

ST lfm-76 760 mm E-280 132  1.614,– E-280 232  1.745,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Zwischenbord höhenverstellbar per lfm 290 353  181,– 290 358  195,– 

MODELL BENENNUNG ABMESSUNGEN ART.-NR.
PREIS
IN EURO

Offener Schrank in beliebiger Länge bis 3000 mm, mit Zwischenbord; pro lfm, kleinste Berechnungseinheit 1 lfm!

WHOS lfm lfm x 400 x 600 mm E-280 210  697,– 

Schiebetürenschrank in beliebiger Länge bis 3000 mm, mit Zwischenbord; pro lfm, kleinste Berechnungseinheit 1 lfm!

WHST lfm lfm x 400 x 600 mm E-280 225  1.317,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Zwischenbord höhenverstellbar per lfm 290 357  177,– 

* BITTE BEACHTEN: Bei GN 2/1-QUER beträgt die Korpustiefe 780 mm!
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Angaben bei Umgebungstemperatur +40 °C und einer rel. Luftfeuchte von 40 % (Klimaklasse 5 nach DIN EN ISO 23953).

SALADETTEN-KÜHLTISCHE steckerfertig oder
zentralgekühlt; 1 Tür

OPTIONAL MIT LADENELEMENTEN, siehe Seite 134

(Angaben in mm) S 1-65 S 1-70 S 1-71 S 1-76

STECKERFERTIG

Außenmaß: Höhe (Maß A) 650/700 700/750 710/750 760/800

Außenmaß: Breite x Tiefe 800 x 660/700

Leistungsaufnahme 210 Watt 210 Watt 210 Watt 210 Watt

ZENTRALGEKÜHLT

Außenmaß: Höhe (Maß A) 650/700 700/750 710/750 760/800

Außenmaß: Breite x Tiefe 800 x 660/700

Leistungsaufnahme 375 Watt 375 Watt 375 Watt 375 Watt

Schalenausschnitt geeignet für 2 x GN 1/1

Breite x Tiefe 640 x 520

Abstand von links 80

Kälteleistung bei VT -10 °C 240 Watt 240 Watt 240 Watt 240 Watt

Kältemittel R134a

Temperaturbereich +2 °C bis +10 °C

Spannung 230 V 50 Hz

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM
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Hochwertige Materialgüte: Gehäuse komplett aus Chromnickelstahl 1.4301.
CNS-Lamellenverdampfer mit Umluft; korrosionsbeständig und geruchsneutral.
Ausschnitt für GN-Behälter: 150 bzw. 200 mm tief, herausnehmbares Hygieneblech.

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
M2: -1 °C bis +7 °C

RAUM
+40 °C und 40 % rel. LF

LUFT
+2 °C bis +10 °C 

°C

°C

°C Alle Sichtseiten geschliff en; verdeckt geführte 
Kälteleitungen; Tauwasserleitung im Boden 
integriert; Frontrahmenheizung.

 FCKW-freie Isolierung
 Tür mit 2 höhenverstellbaren Aufl ageschie-
nen, 1 Zwischenrost; Türbandung links oder 
rechts.

 Abdeckung mit CNS-Klappdeckel und auf-
klappbarem Poly-Hygien-Schneidbrett.

 Optional: Schubladen mit Übervollauszug; 
gelochter und gerundeter Ladenkorb; Trag-
kraft 60 kg. 

 Steckerfertig: Zwangsbelüftetes Kälte-
aggregat und elektronische Steuereinheit; 
vollautomatische, energiesparende Heißgas-
abtauung und Tauwasserverdunstung; her-
ausnehmbarer Drahtgewebefi lter.

 Zentralgekühlt: E-Ventil montiert für R134a, 
elektronische Steuereinheit; vollautomati-
sche, elektrische Abtauung mittels Heizstab; 
bauseitiger Tauwasserablauf erforder-
lich!

 Gegen Mehrpreis: Sockel, Stellfüße oder 
fahrbar auf Rollen.

MODELL BENENNUNG HÖHE ART.-NR. ART.-NR. PREIS

STECKERFERTIG AF links AF rechts

SE 1-65-1T 650 mm 262 502 260 502  3.046,– 

SE 1-70-1T 700 mm 262 503 260 503  3.100,– 

SE 1-71-1T 710 mm 252 506 250 506  3.100,– 

SE 1-76-1T 760 mm 252 507 250 507  3.147,– 

ZENTRALGEKÜHLT IF links IF rechts

SZ 1-65-1T 650 mm 263 502 261 502  2.423,– 

SZ 1-70-1T 700 mm 263 503 261 503  2.477,– 

SZ 1-71-1T 710 mm 253 506 251 506  2.477,– 

SZ 1-76-1T 760 mm 253 507 251 507  2.524,– 

Laden anstelle einer Tür siehe Seite 134.

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Sockel beliebige Höhe zwischen 25 und 150 mm               per lfm S-290 100  187,– 

Stellfüße beliebige Höhe zwischen 85 und 200 mm                2 Paar S-290 086  220,– 

Fahrbar auf Rollen Höhe 150 mm, 4 Rollen, davon 2 mit Feststeller S-290 0 91  430,– 

Schloss für Tür oder Schublade eingebaut 190 010  41,– 

Kippsicheres Auflagegestell GN 1/1 290 005  61,– 

Zwischenrost GN 1/1 290 006  57,– 

Quersteg zur Unterteilung der Saladette 325 mm 290 361  24,– 

Ohne Abdeckung, Klappdeckel, Schneidbrett     (Höhe 65/70)                                  Minderpreis O-255 3 81  626,– 

Ohne Abdeckung, Klappdeckel, Schneidbrett     (Höhe 71/76)                                  Minderpreis O-255 3 80  626,– 



124

02
kühlunterbauten

Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

angaben bei umgebungstemperatur +40 °C und einer rel. luftfeuchte von 40 % (klimaklasse 5 nach DIn en ISO 23953).

SAlAdETTEn-KühlTiSchE steckerfertig oder
zentralgekühlt; 2 Türen

(Angaben in mm) S 2-65 S 2-70 S 2-71 S 2-76

STECKERFERTIG

Außenmaß: Höhe (Maß A) 650/700 700/750 710/750 760/800

Außenmaß: Breite x Tiefe 1250 x 660/700

Leistungsaufnahme 350 Watt 350 Watt 350 Watt 350 Watt

zEnTRalGEKühlT

Außenmaß: Höhe (Maß A) 650/700 700/750 710/750 760/800

Außenmaß: Breite x Tiefe 1180 x 660/700

Leistungsaufnahme 680 Watt 680 Watt 680 Watt 680 Watt

Schalenausschnitt geeignet für 2 x GN 1/1 + 3 x GN 1/6

Breite x Tiefe 800 x 520

Abstand von links 43

Kälteleistung bei VT -10 °C 370 Watt 370 Watt 370 Watt 370 Watt

Kältemittel R134a

Temperaturbereich +2 °C bis +10 °C

Spannung 230 V 50 Hz

OPTIONAL MIT LADENELEMENTEN, siehe Seite 134

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERuNGEN VORBEHALTEN
Gn
GASTRO-

NORM
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TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
M2: -1 °C bis +7 °C

RAUM
+40 °C und 40 % rel. LF

LUFT
+2 °C bis +10 °C 

°C

°C

°C

Hochwertige Materialgüte: Gehäuse komplett aus Chromnickelstahl 1.4301.
CNS-Lamellenverdampfer mit Umluft; korrosionsbeständig und geruchsneutral.
Ausschnitt für GN-Behälter: 150 bzw. 200 mm tief, herausnehmbares Hygieneblech.

 Alle Sichtseiten geschliff en; verdeckt geführte 
Kälteleitungen; Tauwasserleitung im Boden 
integriert; Frontrahmenheizung.

 FCKW-freie Isolierung
 Türen mit 2 höhenverstellbaren Aufl ageschie-
nen, 1 Zwischenrost; Türbandung links oder 
rechts.

 Abdeckung mit CNS-Klappdeckel und auf-
klappbarem Poly-Hygien-Schneidbrett.

 Optional: Schubladen mit Übervollauszug; 
gelochter und gerundeter Ladenkorb; Trag-
kraft 60 kg. 

 Steckerfertig: Zwangsbelüftetes Kälte-
aggregat und elektronische Steuereinheit; 
vollautomatische, energiesparende Heißgas-
abtauung und Tauwasserverdunstung; her-
ausnehmbarer Drahtgewebefi lter.

 Zentralgekühlt: E-Ventil montiert für R134a, 
elektronische Steuereinheit; vollautomati-
sche, elektrische Abtauung mittels Heizstab; 
bauseitiger Tauwasserablauf erforder-
lich!

 Gegen Mehrpreis: Sockel, Stellfüße oder 
fahrbar auf Rollen.

MODELL BENENNUNG HÖHE ART.-NR. ART.-NR. PREIS

STECKERFERTIG AF links AF rechts

SE 2-65-2T 650 mm 262 002 260 002  4.561,– 

SE 2-70-2T 700 mm 262 003 260 003  4.649,– 

SE 2-71-2T 710 mm 252 006 250 006  4.649,– 

SE 2-76-2T 760 mm 252 007 250 007  4.732,– 

ZENTRALGEKÜHLT IF links IF rechts

SZ 2-65-2T 650 mm 263 002 261 002  3.329,– 

SZ 2-70-2T 700 mm 263 003 261 003  3.412,– 

SZ 2-71-2T 710 mm 253 006 251 006  3.412,– 

SZ 2-76-2T 760 mm 253 007 251 007  3.487,– 

Laden anstelle einer Tür siehe Seite 134.

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Sockel beliebige Höhe zwischen 25 und 150 mm               per lfm S-290 100  187,– 

Stellfüße beliebige Höhe zwischen 85 und 200 mm               2 Paar S-290 086  220,– 

Fahrbar auf Rollen Höhe 150 mm, 4 Rollen, davon 2 mit Feststeller S-290 0 91  430,– 

Schloss für Tür oder Schublade eingebaut 190 010  41,– 

Kippsicheres Auflagegestell GN 1/1 290 005  61,– 

Zwischenrost GN 1/1 290 006  57,– 

Quersteg zur Unterteilung der Saladette 325 mm 290 361  24,– 

Ohne Abdeckung, Klappdeckel, Schneidbrett     (steckerf. Modelle)                          Minderpreis O-255 4 18  775,– 

Ohne Abdeckung, Klappdeckel, Schneidbrett     (zentralgek. Modelle)                      Minderpreis O-255 4 10  702,– 
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Angaben bei Umgebungstemperatur +40 °C und einer rel. Luftfeuchte von 40 % (Klimaklasse 5 nach DIN EN ISO 23953).

SALADETTEN-KÜHLTISCHE steckerfertig oder
zentralgekühlt; 3 Türen

OPTIONAL MIT LADENELEMENTEN, siehe Seite 134

(Angaben in mm) S 3-65 S 3-70 S 3-71 S 3-76

STECKERFERTIG

Außenmaß: Höhe (Maß A) 650/700 700/750 710/750 760/800

Außenmaß: Breite x Tiefe 1650 x 660/700

Leistungsaufnahme 450 Watt 450 Watt 450 Watt 450 Watt

ZENTRALGEKÜHLT

Außenmaß: Höhe (Maß A) 650/700 700/750 710/750 760/800

Außenmaß: Breite x Tiefe 1580 x 660/700

Leistungsaufnahme 1050 Watt 1050 Watt 1050 Watt 1050 Watt

Schalenausschnitt geeignet für 3 x GN 1/1 + 3 x GN 1/6

Breite x Tiefe 1130 x 520

Abstand von links 43

Kälteleistung bei VT -10 °C 510 Watt 510 Watt 510 Watt 510 Watt

Kältemittel R134a

Temperaturbereich +2 °C bis +10 °C

Spannung 230 V 50 Hz

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM
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Hochwertige Materialgüte: Gehäuse komplett aus Chromnickelstahl 1.4301.
CNS-Lamellenverdampfer mit Umluft; korrosionsbeständig und geruchsneutral.
Ausschnitt für GN-Behälter: 150 bzw. 200 mm tief, herausnehmbares Hygieneblech.

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT:
M2: -1 °C bis +7 °C

RAUM:
+40 °C und 40 % rel. LF

LUFT
+2 °C bis +10 °C 

°C

°C

°C
 Alle Sichtseiten geschliff en; verdeckt geführte 
Kälteleitungen; Tauwasserleitung im Boden in-
tegriert; Frontrahmenheizung.

 FCKW-freie Isolierung
 Türen mit 2 höhenverstellbaren Aufl ageschie-
nen, 1 Zwischenrost; Türbandung links oder 
rechts.

 Abdeckung mit CNS-Klappdeckel und auf-
klappbarem Poly-Hygien-Schneidbrett.

 Optional: Schubladen mit Übervollauszug; 
gelochter und gerundeter Ladenkorb; Trag-
kraft 60 kg. 

 Steckerfertig: Zwangsbelüftetes Kälte-
aggregat und elektronische Steuereinheit; 
vollautomatische, energiesparende Heißgas-
abtauung und Tauwasserverdunstung; her-
ausnehmbarer Drahtgewebefi lter.

 Zentralgekühlt: E-Ventil montiert für R134a, 
elektronische Steuereinheit; vollautomati-
sche, elektrische Abtauung mittels Heizstab; 
bauseitiger Tauwasserablauf erforder-
lich!

 Gegen Mehrpreis: Sockel, Stellfüße oder 
fahrbar auf Rollen.

MODELL BENENNUNG HÖHE ART.-NR. ART.-NR. PREIS

STECKERFERTIG AF links AF rechts

SE 3-65-3T 650 mm 262 102 260 102  6.350,– 

SE 3-70-3T 700 mm 262 103 260 103  6.481,– 

SE 3-71-3T 710 mm 252 106 250 106  6.481,– 

SE 3-76-3T 760 mm 252 107 250 107  6.604,– 

ZENTRALGEKÜHLT IF links IF rechts

SZ 3-65-3T 650 mm 263 102 261 102  4.828,– 

SZ 3-70-3T 700 mm 263 103 261 103  4.954,– 

SZ 3-71-3T 710 mm 253 106 251 106  4.954,– 

SZ 3-76-3T 760 mm 253 107 251 107  5.069,– 

Laden anstelle einer Tür siehe Seite 134.

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Sockel beliebige Höhe zwischen 25 und 150 mm               per lfm S-290 100  187,– 

Stellfüße beliebige Höhe zwischen 85 und 200 mm               2 Paar S-290 086  220,– 

Fahrbar auf Rollen Höhe 150 mm, 4 Rollen, davon 2 mit Feststeller S-290 0 91  430,– 

Schloss für Tür oder Schublade eingebaut 190 010  41,– 

Kippsicheres Auflagegestell GN 1/1 290 005  61,– 

Zwischenrost GN 1/1 290 006  57,– 

Quersteg zur Unterteilung der Saladette 325 mm 290 361  24,– 

Ohne Abdeckung, Klappdeckel, Schneidbrett     (steckerf. Modelle)                          Minderpreis O-255 5 18  1.076,– 

Ohne Abdeckung, Klappdeckel, Schneidbrett     (zentralgek. Modelle)                      Minderpreis O-255 5 10  978,– 
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GN-BELEGESTATIONEN

Angaben bei Umgebungstemperatur +40°C und einer rel. Luftfeuchte von 40% (Klimaklasse 5 nach DIN EN ISO 23953).

steckerfertig oder
zentralgekühlt; 2 Türen

(Angaben in mm) BLG 2-65 BLG 2-70 BLG 2-71 BLG 2-76

STECKERFERTIG

Außenmaß: Höhe (Maß A/Maß B) 650/700 700/750 710/760 760/810

Außenmaß: Breite x Tiefe 1130 x 760/800

Leistungsaufnahme 440 Watt 440 Watt 440 Watt 440 Watt

Energieverbrauch / 24 h 6,34 kW 6,34 kW 6,34 kW 6,34 kW

ZENTRALGEKÜHLT

Außenmaß: Höhe (Maß A/Maß B) 650/700 700/750 710/760 760/810

Außenmaß: Breite x Tiefe 1130 x 760/800

Leistungsaufnahme 125 Watt 125 Watt 125 Watt 125 Watt

Schalenausschnitt geeignet für 2 x GN 1/1-längs - 150 mm

Breite x Tiefe 1040 x 305

Kälteleistung bei VT -10 °C 370 Watt 370 Watt 370 Watt 370 Watt

Kältemittel R134a

Temperaturbereich +2 °C bis +10 °C

Spannung 230 V 50 Hz

OPTIONAL MIT LADENELEMENTEN, siehe Seite 135

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM
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TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
M2: -1 °C bis +7 °C

RAUM
+40 °C und 40 % rel. LF

LUFT
+2 °C bis +10 °C

°C

°C

°C
 Alle Sichtseiten geschliff en; verdeckt geführte 
Kälteleitungen; Tauwasserablauf im Boden in-
tegriert; Frontrahmenheizung.

 FCKW-freie Isolierung
 Beschichteter Lamellenverdampfer mit Um-
luft.

 Türen mit 2 höhenverstellbaren Aufl ageschie-
nen, 1 Zwischenrost; Türbandung links oder 
rechts.

 Abdeckung mit schräggestelltem Schalenaus-
schnitt; Hygieneblech zum Kühlraum.

 Optional: Schubladen mit Übervollauszug; 
gelochter und gerundeter Ladenkorb; Trag-
kraft 60 kg. 

 Steckerfertig: Zwangsbelüftetes Kälte-
aggregat und elektronische Steuereinheit; 
vollautomatische Luftabtauung und Tauwas-
serverdunstung; herausnehmbarer Drahtge-
webefi lter.

 Zentralgekühlt: E-Ventil montiert für R134a, 
elektronische Steuereinheit; vollautomatische 
Luftabtauung; bauseitiger Tauwasserab-
lauf erforderlich!

 Gegen Mehrpreis: Sockel, Stellfüße oder 
fahrbar auf Rollen.

Hochwertige Materialgüte: Gehäuse komplett aus Chromnickelstahl 1.4301.
Komfortable Zubereitung: optimal gekühlter Zutatenbereich mit isoliertem, geteiltem 
Klappdeckel und großzügiger Arbeitsfläche, wahlweise mit Poly-Hygien-Schneidbrett.

MODELL BENENNUNG HÖHE ART.-NR. PREIS

STECKERFERTIG AF rechts

BLGE 2-65-2T 650 mm 275 0 02  5.802,– 

BLGE 2-70-2T 700 mm 275 0 03  5.914,– 

BLGE 2-71-2T 710 mm 275 5 02  5.914,– 

BLGE 2-76-2T 760 mm 275 5 03  6.016,– 

ZENTRALGEKÜHLT IF rechts

BLGZ 2-65-2T 650 mm 276 0 02  4.806,– 

BLGZ 2-70-2T 700 mm 276 0 03  4.917,– 

BLGZ 2-71-2T 710 mm 276 5 02  4.917,– 

BLGZ 2-76-2T 760 mm 276 5 03  5.017,– 

Laden anstelle einer Tür siehe Seite 135.

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Sockel beliebige Höhe zwischen 25 und 150 mm               per lfm S-290 100  187,– 

Stellfüße beliebige Höhe zwischen 85 und 200 mm                2 Paar S-290 086  220,– 

Fahrbar auf Rollen Höhe 150 mm, 4 Rollen, davon 2 mit Feststeller S-290 0 91  430,– 

Klappdeckel mit Plexiglaseinsatz 275 910  98,– 

Poly-Hygien-Schneidbrett 2-teilig 275 9 00  243,– 

Schloss für Tür oder Schublade eingebaut 190 010  41,– 

Kippsicheres Auflagegestell GN 1/1 290 005  61,– 

Zwischenrost GN 1/1 290 006  57,– 

Quersteg zur Unterteilung des Schalenausschnittes 325 mm 290 361  24,– 
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GN-BELEGESTATIONEN

Angaben bei Umgebungstemperatur +40°C und einer rel. Luftfeuchte von 40% (Klimaklasse 5 nach DIN EN ISO 23953).

steckerfertig oder
zentralgekühlt; 3 Türen

(Angaben in mm) BLG 3-65 BLG 3-70 BLG 3-71 BLG 3-76

STECKERFERTIG

Außenmaß: Höhe (Maß A/Maß B) 650/700 700/750 710/760 760/810

Außenmaß: Breite x Tiefe 1660 x 760/800

Leistungsaufnahme 670 Watt 670 Watt 670 Watt 670 Watt

Energieverbrauch / 24 h 9,65 kW 9,65 kW 9,65 kW 9,65 kW

ZENTRALGEKÜHLT

Außenmaß: Höhe (Maß A/Maß B) 650/700 700/750 710/760 760/810

Außenmaß: Breite x Tiefe 1660 x 760/800

Leistungsaufnahme 187 Watt 187 Watt 187 Watt 187 Watt

Schalenausschnitt geeignet für 3 x GN 1/1-längs - 150 mm

Breite x Tiefe 1570 x 305

Kälteleistung bei VT -10 °C 480 Watt 480 Watt 480 Watt 480 Watt

Kältemittel R134a

Temperaturbereich +2 °C bis +10 °C

Spannung 230 V 50 Hz

OPTIONAL MIT LADENELEMENTEN, siehe Seite 135

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM
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technisches leistungsverzeichnis und ersatzteilkatalog unter www. ideal-ake.at
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TemperaTurbereiche

Produkt
M2: -1 °C bis +7 °C

raum
+40 °C und 40 % rel. LF

Luft
+2 °C bis +10 °C

°C

°C

°C
	 Alle	Sichtseiten	geschliffen;	verdeckt	geführte	
Kälteleitungen;	Tauwasserablauf	im	Boden	in-
tegriert;	Frontrahmenheizung.
	 FCKW-freie	Isolierung
	 Beschichteter	 Lamellenverdampfer	 mit	 Um-
luft.
	 Türen	mit	2	höhenverstellbaren	Auflageschie-
nen,	1	Zwischenrost;	Türbandung	links	oder	
rechts.
	 Abdeckung	 mit	 schräggestelltem	 Schalen-
ausschnitt;	Hygieneblech	zum	Kühlraum.

 optional: Schubladen	 mit	 Übervollauszug;	
gelochter	 und	 gerundeter	 Ladenkorb;	 Trag-
kraft	60	kg.	

 Steckerfertig: Zwangsbelüftetes	 Kälte-
aggregat	 und	 elektronische	 Steuereinheit;	
vollautomatische	 Luftabtauung	 und	 Tauwas-
serverdunstung;	 herausnehmbarer	 Drahtge-
webefilter.

 Zentralgekühlt: E-Ventil	montiert	für	R134a,	
elektronische	Steuereinheit;	vollautomatische	
Luftabtauung;	 bauseitiger tauwasserab-
lauf erforderlich!

 Gegen mehrpreis: Sockel,	 Stellfüße	 oder	
fahrbar	auf	Rollen.

Hochwertige materialgüte: Gehäuse komplett aus Chromnickelstahl 1.4301.
komfortable Zubereitung:	optimal	gekühlter	Zutatenbereich	mit	 isoliertem,	geteiltem	
Klappdeckel	und	großzügiger	Arbeitsfläche,	wahlweise	mit	Poly-Hygien-Schneidbrett.

modeLL BenennunG HöHe art.-nr. PreiS

SteCkerfertiG af rechts

BLGe 3-65-3t 650	mm 275	102 7.400,–

BLGe 3-70-3t 700	mm 275	103 7.530,–

BLGe 3-71-3t 710	mm 275	602 7.530,–

BLGe 3-76-3t 760	mm 275	603 7.651,–

ZentraLGeküHLt if rechts

BLGZ 3-65-3t 650	mm 276	102 6.138,–

BLGZ 3-70-3t 700	mm 276	103 6.269,–

BLGZ 3-71-3t 710	mm 276	602 6.269,–

BLGZ 3-76-3t 760	mm 276	603 6.387,–

Laden anstelle einer tür siehe Seite 135.

ZuBeHör und SonderauSStattunG

Sockel beliebige	Höhe	zwischen	25	und	150	mm															per	lfm S-290	100 187,–

Stellfüße beliebige	Höhe	zwischen	85	und	200	mm																3	Paar S-290	087 330,–

fahrbar auf rollen Höhe	150	mm,	4	Rollen,	davon	2	mit	Feststeller S-290	091 430,–

klappdeckel mit	Plexiglaseinsatz 275	911 150,–

Poly-Hygien-Schneidbrett 3-teilig 275	901 369,–

Schloss für	Tür	oder	Schublade	eingebaut 190	010 41,–

kippsicheres auflagegestell GN 1/1 290	005 61,–

Zwischenrost GN 1/1 290	006 57,–

Quersteg zur	Unterteilung	des	Schalenausschnittes	325	mm 290	361 24,–
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GN-BELEGESTATIONEN

Angaben bei Umgebungstemperatur +40°C und einer rel. Luftfeuchte von 40% (Klimaklasse 5 nach DIN EN ISO 23953).

steckerfertig oder
zentralgekühlt; 4 Türen

(Angaben in mm) BLG 4-65 BLG 4-70 BLG 4-71 BLG 4-76

STECKERFERTIG

Außenmaß: Höhe (Maß A/Maß B) 650/700 700/750 710/760 760/810

Außenmaß: Breite x Tiefe 2190 x 760/800

Leistungsaufnahme 790 Watt 790 Watt 790 Watt 790 Watt

Energieverbrauch / 24 h 11,34 kW 11,34 kW 11,34 kW 11,34 kW

ZENTRALGEKÜHLT

Außenmaß: Höhe (Maß A/Maß B) 650/700 700/750 710/760 760/810

Außenmaß: Breite x Tiefe 2190 x 760/800

Leistungsaufnahme 237 Watt 237 Watt 237 Watt 237 Watt

Schalenausschnitt geeignet für 4 x GN 1/1-längs - 150 mm

Breite x Tiefe 2100 x 305

Kälteleistung bei VT -10 °C 600 Watt 600 Watt 600 Watt 600 Watt

Kältemittel R134a

Temperaturbereich +2 °C bis +10 °C

Spannung 230 V 50 Hz

OPTIONAL MIT LADENELEMENTEN, SIEHE SEITE 135

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM
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Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www. ideal-ake.at
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TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
M2: -1 °C bis +7 °C

RAUM
+40 °C und 40 % rel. LF

LUFT
+2 °C bis +10 °C

°C

°C

°C
 Alle Sichtseiten geschliff en; verdeckt geführte 
Kälteleitungen; Tauwasserablauf im Boden in-
tegriert; Frontrahmenheizung.

 FCKW-freie Isolierung.
 Beschichteter Lamellenverdampfer mit Um-
luft.

 Türen mit 2 höhenverstellbaren Aufl ageschie-
nen, 1 Zwischenrost; Türbandung links oder 
rechts.

 Abdeckung mit schräggestelltem Schalen-
ausschnitt; Hygieneblech zum Kühlraum.

 Optional: Schubladen mit Übervollauszug; 
gelochter und gerundeter Ladenkorb; Trag-
kraft 60 kg. 

 Steckerfertig: Zwangsbelüftetes Kälte-
aggregat und elektronische Steuereinheit; 
vollautomatische Luftabtauung und Tauwas-
serverdunstung; herausnehmbarer Drahtge-
webefi lter.

 Zentralgekühlt: E-Ventil montiert für R134a, 
elektronische Steuereinheit; vollautomatische 
Luftabtauung; bauseitiger Tauwasserab-
lauf erforderlich!

 Gegen Mehrpreis: Sockel, Stellfüße oder 
fahrbar auf Rollen.

Hochwertige Materialgüte: Gehäuse komplett aus Chromnickelstahl 1.4301.
Komfortable Zubereitung: optimal gekühlter Zutatenbereich mit isoliertem, geteiltem 
Klappdeckel und großzügiger Arbeitsfläche, wahlweise mit Poly-Hygien-Schneidbrett.

MODELL BENENNUNG HÖHE ART.-NR. PREIS

STECKERFERTIG AF rechts

BLGE 4-65-4T 650 mm 275 2 02  8.654,– 

BLGE 4-70-4T 700 mm 275 2 03  8.814,– 

BLGE 4-71-4T 710 mm 275 7 02  8.814,– 

BLGE 4-76-4T 760 mm 275 7 03  8.964,– 

ZENTRALGEKÜHLT IF rechts

BLGZ 4-65-4T 650 mm 276 2 02  7.324,– 

BLGZ 4-70-4T 700 mm 276 2 03  7.484,– 

BLGZ 4-71-4T 710 mm 276 7 02  7.484,– 

BLGZ 4-76-4T 760 mm 276 7 03  7.632,– 

Laden anstelle einer Tür siehe Seite 135.

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Sockel beliebige Höhe zwischen 25 und 150 mm               per lfm S-290 100  187,– 

Stellfüße beliebige Höhe zwischen 85 und 200 mm                3 Paar S-290 087  330,– 

Fahrbar auf Rollen Höhe 150 mm, 4 Rollen, davon 2 mit Feststeller S-290 0 91  430,– 

Klappdeckel mit Plexiglaseinsatz 275 9 12  195,– 

Poly-Hygien-Schneidbrett 4-teilig 275 9 02  501,– 

Schloss für Tür oder Schublade eingebaut 190 010  41,– 

Kippsicheres Auflagegestell GN 1/1 290 005  61,– 

Zwischenrost GN 1/1 290 006  57,– 

Quersteg zur Unterteilung des Schalenausschnittes 325 mm 290 361  24,– 
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VARIATIONSMÖGLICHKEITEN Optionen

KORPUSTIEFE 660 mm

MODELL BENENNUNG NUTZHÖHEN KORPUSMASS ART.-NR.
PREIS

IN EURO
Blende – 

1 Vollauszug 2/3
oben/unten Höhe

GN 1/1
Rasterbreite 440 mm

1Z-BL-65 --/320 mm 650 mm M-290 384  332,– 

1Z-BL-70 --/370 mm 700 mm M-290 385  356,– 

1Z-BL-71 --/380 mm 710 mm M-290 386  356,– 

1Z-BL-76 --/410 mm 760 mm M-290 387  375,– 

Blende – 2 Voll-
auszüge1/3 – 1/3

oben/mittig/unten Höhe
GN 1/1

Rasterbreite 440 mm

2Z-BL-65 --/140/140 mm 650 mm M-290 394  701,– 

2Z-BL-70 --/155/155 mm 700 mm M-290 395  735,– 

2Z-BL-71 --/160/160 mm 710 mm M-290 396  735,– 

2Z-BL-76 --/175/175 mm 760 mm M-290 397  767,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Quersteg 290 0 00  32,– 

Schloss eingebaut 190 0 10  41,– 

Selbsteinzug für Schublade 290 065 auf Anfrage

BITTE BEACHTEN: Die oben angeführten Preise sind Mehrpreise und daher zusätzlich zu den Gerätepreisen auf den
vorhergehenden Seiten zu rechnen. 

Mehrpreise Ladenelemente anstelle einer Tür

 Saladetten-Kühltische mit Schubladen – Gastronorm

Blende vor Saladettenausschnitt, Schubladen mit Übervollauszügen, komplett aus CNS; umlaufender Magnetdichtungsrahmen, ohne 
Werkzeug wechselbar; Seitenwände gelocht. Als Volllade oder zum Einsatz von Gastronorm-Schalen jeder beliebigen Größe nutzbar. 
Ladenkorb mit gerundeten Innenkanten; Tragkraft 60 kg.

GN
GASTRO-

NORM
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Korpustiefe 760 mm

Modell Benennung nutzhöhen KorpusMass art.-nr.
preis

in euro
2 Vollauszüge 

1/2-1/2
oben/unten Höhe

GN 1/1
Rasterbreite 440 mm

2z-65 160/240 mm 650 mm M-290 370 589,–

2z-70 190/265 mm 700 mm M-290 371 612,–

2z-71 195/270 mm 710 mm M-290 372 612,–

2z-76 215/295 mm 760 mm M-290 373 628,–

Blende – 
1 Vollauszug 2/3

oben/unten Höhe
GN 1/1

Rasterbreite 440 mm

1z-Bl-65 --/340 mm 650 mm M-290 384 332,–

1z-Bl-70 --/375 mm 700 mm M-290 385 356,–

1z-Bl-71 --/380 mm 710 mm M-290 386 356,–

1z-Bl-76 --/410 mm 760 mm M-290 387 375,–

Blende – 2 Voll-
auszüge1/3 – 1/3

oben/mittig/unten Höhe
GN 1/1

Rasterbreite 440 mm

2z-Bl-65 --/140/140 mm 650 mm M-290 394 701,–

2z-Bl-70 --/155/155 mm 700 mm M-290 395 735,–

2z-Bl-71 --/160/160 mm 710 mm M-290 396 735,–

2z-Bl-76 --/175/175 mm 760 mm M-290 397 767,–

zuBehör und sonderausstattungen

Quersteg 290 000 32,–

Schloss eingebaut 190 010 41,–

Selbsteinzug für Schublade 290 065 auf Anfrage

Bitte Beachten: die oben angeführten preise sind Mehrpreise und daher zusätzlich zu den gerätepreisen auf den 
vorhergehenden seiten zu rechnen. 

Mehrpreise ladenelemente anstelle einer tür

Belegstationen mit schubladen – gastronorm

Oben mit Blende oder Schublade mit reduzierter Nutzhöhe (Schalenausschnitt). Mit Übervollauszügen, komplett aus CNS; umlaufender 
Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar; Seitenwände gelocht. Als Volllade oder zum Einsatz von Gastronorm-Schalen 
jeder beliebigen Größe nutzbar. Ladenkorb mit gerundeten Innenkanten; Tragkraft 60 kg.

GN
GASTRO-

NORM
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Angaben bei Umgebungstemperatur +40°C und einer rel. Luftfeuchte von 40% (Klimaklasse 5 nach DIN EN ISO 23953).

GN-TIEFKÜHLTISCHE steckerfertig oder
zentralgekühlt; 1 Tür

(Angaben in mm) TK 1-51 TK 1-56 TK 1-65 TK 1-70 TK 1-71 TK 1-76

STECKERFERTIG

Außenmaß: Höhe (Maß A) 510 560 650 700 710 760

Außenmaß: Breite x Tiefe 1000 x 660

Schalldruck in 1 m Abstand 61,5 dB(A)

Leistungsaufnahme 675 Watt 675 Watt 680 Watt 680 Watt 680 Watt 680 Watt

Energieverbrauch / 24 h 8,14 kW 8,14 kW 9,02 kW 9,02 kW 9,02 kW 9,02 kW

ZENTRALGEKÜHLT

Außenmaß: Höhe (Maß A) 510 560 650 700 710 760

Außenmaß: Breite x Tiefe 800 x 660

ohne Installationsfach: Breite x Tiefe 600 x 660

Leistungsaufnahme 645 Watt 645 Watt 650 Watt 650 Watt 650 Watt 650 Watt

Energieverbrauch / 24 h 2,32 kW 2,32 kW 2,34 kW 2,34 kW 2,34 kW 2,34 kW

Kälteleistung bei VT -30 °C 265 Watt 265 Watt 280 Watt 280 Watt 280 Watt 280 Watt

Kältemittel R404a

Temperaturbereich -18 °C bis -22 °C

Spannung 230 V 50 Hz

OPTIONAL MIT LADENELEMENTEN, siehe Seite 142

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM
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TEMPERATURbEREichE

ProduKt
L1: -15 °C bis -18 °C

raum
+40 °C und 40 % rel. LF

luft
-18 °C bis -22 °C

hochwertige materialgüte: Gehäuse komplett aus Chromnickelstahl 1.4301.
einfache reinigung: gerundete und dicht verschweißte Bodenwanne; optional h3.
Gleichmäßige durchkühlung der Ware: beschichteter Lamellenverdampfer mit Hoch-
leistungsventilator.

technisches leistungsverzeichnis und ersatzteilkatalog unter www. ideal-ake.at
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	 Alle	Sichtseiten	geschliffen;	verdeckt	ge-
führte	 Kälteleitungen	 und	 Tauwasserlei-
tung;	Ablauf-	und	Rinnenheizung;	Front-
rahmenheizung.
	 FCKW-freie	Isolierung.
	 Türen	mit	2	(Höhe	51/56)	bzw.	3	(Höhe	
65/70/71/76)	 höhenverstellbaren	 Auf-
lageschienen;	 1	 Zwischenrost;	 Türban-
dung	links	oder	rechts.

 Optional: Schubladen	 mit	 Übervollaus-
zug;	 gelochter	 und	 gerundeter	 Laden-
korb;	Tragkraft	60	kg.	

 Steckerfertig: Zwangsbelüftetes	 

Kälteaggregat	und	elektronische	Steu-
ereinheit;	vollautomatische,	elektrische	
Abtauung	mittels	Heizbügel	und	Tau-
wasserverdunstung;	herausnehmbarer	
Drahtgewebefilter.

 Zentralgekühlt: E-Ventil	 montiert	 für	
R404a,	elektronische	Steuereinheit;	voll-
automatische	 Abtauung	 mittels	 Heizbü-
gel;	bauseitiger Tauwasserablauf er-
forderlich!

 Gegen Mehrpreis: Sockel,	 Stellfüße	
oder	 fahrbar	auf	Rollen	sowie	glatte	Ab-
deckung.

MOdell BenennunG HöHe ArT.-nr. ArT.-nr. PreiS

STeckerferTiG Af links Af rechts

Tke 1-51-1T 510	mm 235	103 235	003 3.831,–

Tke 1-56-1T 560	mm 236	103 236	003 3.883,–

Tke 1-65-1T 650	mm 256	023 256	003 4.144,–

Tke 1-70-1T 700	mm 256	033 256	013 4.242,–

Tke 1-71-1T 710	mm 255	033 255	013 4.242,–

Tke 1-76-1T 760	mm 255	053 255	043 4.337,–

ZenTrAlGeküHlT if links if rechts

TkZ 1-51-1T 510	mm 237	103 237	003 2.709,–

TkZ 1-56-1T 560	mm 238	103 238	003 2.762,–

TkZ 1-65-1T 650	mm 257	023 257	003 3.026,–

TkZ 1-70-1T 700	mm 257	033 257	013 3.118,–

TkZ 1-71-1T 710	mm 255	133 255	113 3.118,–

TkZ 1-76-1T 760	mm 255	153 255	143 3.201,–

laden anstelle einer Tür und Hygieneausführung H3 siehe Seite 142.

ZuBeHör und SOnderAuSSTATTunG

Abdeckung Höhe	40	bzw.	50	mm																																																	per	lfm O-290	050 436,–

Sockel beliebige	Höhe	zwischen	25	und	150	mm															per	lfm S-290	100 187,–

Stellfüße beliebige	Höhe	zwischen	85	und	200	mm																2	Paar S-290	086 220,–

fahrbar auf rollen Höhe	150	mm,	4	Rollen,	davon	2	mit	Feststeller S-290	091 430,–

Schloss für	Tür	oder	Schublade	eingebaut 190	010 41,–

kippsichere Auflageschienen GN-TK	1/1 290	004 61,–

Zwischenrost GN	1/1 290	006 57,–
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angaben bei umgebungstemperatur +40°C und einer rel. luftfeuchte von 40% (klimaklasse 5 nach DIn en ISO 23953).

GN-TiEfkühlTiSchE steckerfertig oder
zentralgekühlt; 2 Türen

(Angaben in mm) TK 2-51 TK 2-56 TK 2-65 TK 2-70 TK 2-71 TK 2-76

STECKERFERTIG

Außenmaß: Höhe (Maß A) 510 560 650 700 710 760

Außenmaß: Breite x Tiefe 1400 x 660

Schalldruck in 1 m Abstand 63,5 dB(A) 61,5 dB(A)

Leistungsaufnahme 740 Watt 740 Watt 750 Watt 750 Watt 750 Watt 750 Watt

Energieverbrauch / 24 h 9,02 kW 9,02 kW 9,36 kW 9,36 kW 9,36 kW 9,36 kW

zEnTRalGEKühlT

Außenmaß: Höhe (Maß A) 510 560 650 700 710 760

Außenmaß: Breite x Tiefe 1200 x 660

ohne Installationsfach: Breite x Tiefe 1000 x 660

Leistungsaufnahme 705 Watt 705 Watt 715 Watt 715 Watt 715 Watt 715 Watt

Energieverbrauch / 24 h 2,54 kW 2,54 kW 2,57 kW 2,57 kW 2,57 kW 2,57 kW

Kälteleistung bei VT -30 °C 280 Watt 280 Watt 280 Watt 280 Watt 280 Watt 280 Watt

Kältemittel R404a

Temperaturbereich -18 °C bis -22 °C

Spannung 230 V 50 Hz

OPTIONAL MIT LADENELEMENTEN, siehe Seite 142

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERuNgEN VORBEHALTEN
Gn
gASTRO-

NORM
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TEMPERATURbEREichE

ProduKt
L1: -15 °C bis -18 °C

raum
+40 °C und 40 % rel. LF

luft
-18 °C bis -22 °C

hochwertige materialgüte: Gehäuse komplett aus Chromnickelstahl 1.4301.
einfache reinigung: gerundete und dicht verschweißte Bodenwanne; optional h3.
Gleichmäßige durchkühlung der Ware: beschichteter Lamellenverdampfer mit Hoch-
leistungsventilator.

technisches leistungsverzeichnis und ersatzteilkatalog unter www. ideal-ake.at
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	 Alle	Sichtseiten	geschliffen;	verdeckt	ge-
führte	 Kälteleitungen	 und	 Tauwasserlei-
tung;	Ablauf-	und	Rinnenheizung;	Front-
rahmenheizung.
	 FCKW-freie	Isolierung.
	 Türen	mit	2	(Höhe	51/56)	bzw.	3	(Höhe	
65/70/71/76	 höhenverstellbaren	 Auf-
lageschienen;	 1	 Zwischenrost;	 Türban-
dung	links	oder	rechts.

 Optional: Schubladen	 mit	 Übervollaus-
zug;	 gelochter	 und	 gerundeter	 Laden-
korb;	Tragkraft	60	kg.	

 Steckerfertig: Zwangsbelüftetes	 

Kälteaggregat	und	elektronische	Steu-
ereinheit;	vollautomatische,	elektrische	
Abtauung	mittels	Heizbügel	und	Tau-
wasserverdunstung;	herausnehmbarer	
Drahtgewebefilter.

 Zentralgekühlt: E-Ventil	 montiert	 für	
R404a,	elektronische	Steuereinheit;	voll-
automatische	 Abtauung	 mittels	 Heizbü-
gel;	bauseitiger Tauwasserablauf er-
forderlich!

 Gegen Mehrpreis: Sockel,	 Stellfüße	
oder	 fahrbar	auf	Rollen	sowie	glatte	Ab-
deckung.

MOdell BenennunG HöHe ArT.-nr. ArT.-nr. PreiS

STeckerferTiG Af links Af rechts

Tke 2-51-2T 510	mm 235	113 235	013 5.273,–

Tke 2-56-2T 560	mm 236	113 236	013 5.363,–

Tke 2-65-2T 650	mm 256	063 256	043 5.717,–

Tke 2-70-2T 700	mm 256	073 256	053 5.864,–

Tke 2-71-2T 710	mm 255	093 255	073 5.864,–

Tke 2-76-2T 760	mm 255	253 255	243 6.001,–

ZenTrAlGeküHlT if links if rechts

TkZ 2-51-2T 510	mm 237	113 237	013 3.886,–

TkZ 2-56-2T 560	mm 238	113 238	013 3.977,–

TkZ 2-65-2T 650	mm 257	063 257	043 4.334,–

TkZ 2-70-2T 700	mm 257	073 257	053 4.475,–

TkZ 2-71-2T 710	mm 255	193 255	173 4.475,–

TkZ 2-76-2T 760	mm 255	273 255	263 4.600,–

laden anstelle einer Tür und Hygieneausführung H3 siehe Seite 142.

ZuBeHör und SOnderAuSSTATTunG

Abdeckung Höhe	40	bzw.	50	mm																																																	per	lfm O-290	050 436,–

Sockel beliebige	Höhe	zwischen	25	und	150	mm															per	lfm S-290	100 187,–

Stellfüße beliebige	Höhe	zwischen	85	und	200	mm																2	Paar S-290	086 220,–

fahrbar auf rollen Höhe	150	mm,	4	Rollen,	davon	2	mit	Feststeller S-290	091 430,–

Schloss für	Tür	oder	Schublade	eingebaut 190	010 41,–

kippsichere Auflageschienen GN-TK	1/1 290	004 61,–

Zwischenrost GN	1/1 290	006 57,–
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kühlunterbauten

Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

angaben bei umgebungstemperatur +40°C und einer rel. luftfeuchte von 40% (klimaklasse 5 nach DIn en ISO 23953).

GN-TiEfkühlTiSchE steckerfertig oder
zentralgekühlt; 3 Türen

(Angaben in mm) TK 3-51 TK 3-56 TK 3-65 TK 3-70 TK 3-71 TK 3-76

STECKERFERTIG

Außenmaß: Höhe (Maß A) 510 560 650 700 710 760

Außenmaß: Breite x Tiefe 1900 x 660

Schalldruck in 1 m Abstand 63,5 dB(A)

Leistungsaufnahme 1285 Watt 1285 Watt 1300 Watt 1300 Watt 1300 Watt 1300 Watt

Energieverbrauch / 24 h 13,08 kW 13,08 kW 14,30 kW 14,30 kW 14,30 kW 14,30 kW

zEnTRalGEKühlT

Außenmaß: Höhe (Maß A) 510 560 650 700 710 760

Außenmaß: Breite x Tiefe 1700 x 660

ohne Installationsfach: Breite x Tiefe 1500 x 660

Leistungsaufnahme 1335 Watt 1335 Watt 1350 Watt 1350 Watt 1350 Watt 1350 Watt

Energieverbrauch / 24 h 4,81 kW 4,81 kW 4,86 kW 4,86 kW 4,86 kW 4,86 kW

Kälteleistung bei VT -30 °C 400 Watt 400 Watt 400 Watt 400 Watt 400 Watt 400 Watt

Kältemittel R404a

Temperaturbereich -18 °C bis -22 °C

Spannung 230 V 50 Hz

TECHnISCHE DATEn TECHnISCHE ÄnDERungEn VoRBEHALTEn
Gn
gASTRo-

noRM

oPTIonAL MIT LADEnELEMEnTEn, siehe Seite 142
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Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014                Alle Rechte vorbehalten

TEMPERATURbEREichE

ProduKt
L1: -15 °C bis -18 °C

raum
+40 °C und 40 % rel. LF

luft
-18 °C bis -22 °C

hochwertige materialgüte: Gehäuse komplett aus Chromnickelstahl 1.4301.
einfache reinigung: gerundete und dicht verschweißte Bodenwanne; optional h3.
Gleichmäßige durchkühlung der Ware: beschichteter Lamellenverdampfer mit Hoch-
leistungsventilator.

technisches leistungsverzeichnis und ersatzteilkatalog unter www. ideal-ake.at

Ti
Ef

k
ü

h
lT

iS
c

h
E

	 Alle	Sichtseiten	geschliffen;	verdeckt	ge-
führte	 Kälteleitungen	 und	 Tauwasserlei-
tung;	Ablauf-	und	Rinnenheizung;	Front-
rahmenheizung.
	 FCKW-freie	Isolierung.
	 Türen	mit	2	(Höhe	51/56)	bzw.	3	(Höhe	
65/70/71/76	 höhenverstellbaren	 Auf-
lageschienen;	 1	 Zwischenrost;	 Türban-
dung	links	oder	rechts.

 Optional: Schubladen	 mit	 Übervollaus-
zug;	 gelochter	 und	 gerundeter	 Laden-
korb;	Tragkraft	60	kg.	

 Steckerfertig: Zwangsbelüftetes	 

Kälteaggregat	und	elektronische	Steu-
ereinheit;	vollautomatische,	elektrische	
Abtauung	mittels	Heizbügel	und	Tau-
wasserverdunstung;	herausnehmbarer	
Drahtgewebefilter.

 Zentralgekühlt: E-Ventil	 montiert	 für	
R404a,	elektronische	Steuereinheit;	voll-
automatische	 Abtauung	 mittels	 Heizbü-
gel;	bauseitiger Tauwasserablauf er-
forderlich!

 Gegen Mehrpreis: Sockel,	 Stellfüße	
oder	 fahrbar	auf	Rollen	sowie	glatte	Ab-
deckung.

MOdell BenennunG HöHe ArT.-nr. ArT.-nr. PreiS

STeckerferTiG Af links Af rechts

Tke 3-51-3T 510	mm 235	123 235	023 5.898,–

Tke 3-56-3T 560	mm 236	123 236	023 6.003,–

Tke 3-65-3T 650	mm 256	103 256	083 6.413,–

Tke 3-70-3T 700	mm 256	113 256	093 6.582,–

Tke 3-71-3T 710	mm 255	423 255	403 6.582,–

Tke 3-76-3T 760	mm 255	433 255	413 6.740,–

ZenTrAlGeküHlT if links if rechts

TkZ 3-51-3T 510	mm 237	123 237	023 4.446,–

TkZ 3-56-3T 560	mm 238	123 238	023 4.552,–

TkZ 3-65-3T 650	mm 257	103 257	083 4.965,–

TkZ 3-70-3T 700	mm 257	113 257	093 5.128,–

TkZ 3-71-3T 710	mm 255	523 255	503 5.128,–

TkZ 3-76-3T 760	mm 255	533 255	513 5.274,–

laden anstelle einer Tür und Hygieneausführung H3 siehe Seite 142.

ZuBeHör und SOnderAuSSTATTunG

Abdeckung Höhe	40	bzw.	50	mm																																																	per	lfm O-290	050 436,–

Sockel beliebige	Höhe	zwischen	25	und	150	mm															per	lfm S-290	100 187,–

Stellfüße beliebige	Höhe	zwischen	85	und	200	mm																3	Paar S-290	087 330,–

fahrbar auf rollen Höhe	150	mm,	4	Rollen,	davon	2	mit	Feststeller S-290	091 430,–

Schloss für	Tür	oder	Schublade	eingebaut 190	010 41,–

kippsichere Auflageschienen GN-TK	1/1 290	004 61,–

Zwischenrost GN	1/1 290	006 57,–
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Optionen02

KÜHLUNTERBAUTEN

Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

OptionenGN-TIEFKÜHLTISCHE

Hygieneausführung H3

Innenkorpus: Boden, Decke und Seitenwände dicht und fugenfrei verschweißt. Alle Rundungen mindestens 10 mm. 

KORPUSTIEFE 660 mm

MODELL BENENNUNG NUTZHÖHEN KORPUSMASS ART.-NR.
PREIS

IN EURO

1 Vollauszug
1/1 Höhe

GN 1/1
Rasterbreite 440 mm

1Z-51 260 mm 510 mm M-290 230  407,– 

1Z-56 310 mm 560 mm M-290 231  418,– 

2 Vollauszüge
1/2 – 1/2

oben/unten Höhe
GN 1/1

Rasterbreite 440 mm

2Z-56 130/100 mm 560 mm M-290 232  939,– 

2Z-65 130/170 mm 650 mm M-255 200  972,– 

2Z-70 200/160 mm 700 mm M-255 210  995,– 

2Z-71 200/160 mm 710 mm M-255 220  995,– 

2Z-76 230/190 mm 760 mm M-255 230  1.092,– 

3 Vollauszüge
1/3 – 1/3 – 1/3 oben/mittig/unten Höhe

GN 1/1
Rasterbreite 440 mm

3Z-76 110/130/80 mm 760 mm M-255 231  1.513,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Quersteg 290 0 00  32,– 

Schloss eingebaut 190 0 10  41,– 

Selbsteinzug für Schublade 290 065 auf Anfrage

BITTE BEACHTEN: Die oben angeführten Preise sind Mehrpreise und daher zusätzlich zu den Gerätepreisen auf den
vorhergehenden Seiten zu rechnen. 

Einbauelemente
Schubladen – Gastronorm

Mit Übervollauszügen, komplett aus CNS; umlaufender Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar; Seitenwände gelocht. 
Als Volllade oder zum Einsatz von Gastronorm-Schalen jeder beliebigen Größe nutzbar. Ladenkorb mit gerundeten Innenkanten bzw. 
mit eckigem Ladenkorb; Tragkraft 60 kg.

GN
GASTRO-

NORM

TKE/TKZ 1 TKE/TKZ 2 TKE/TKZ 3

KORPUSHÖHE MEHRPREIS MEHRPREIS MEHRPREIS

510 mm 725,– 820,– 982,–

560 mm 740,– 840,– 1.007,–

650 mm 837,– 936,– 1.124,–

700 mm 866,– 970,– 1.164,–

710 mm 866,– 970,– 1.164,–

760 mm 893,– 999,– 1.200,–
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Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  

KÜHLWANNEN

03 PROJEKTGALERIE

1414144141444444

AnAnAnAnAngagagagagagabebebebebeben nn nnn bebbebebebeiiiii UmUmUmUmUmUmgegegegegeg bububb ngngststtemempepepp raratutur r +2+2+ 5 5 °C°CC uundnd eeininnnnnnererereerre rrrrrelelelle .... LuLuLuftftttfefefeeucucchthte e vovonn 6060 %% ((KlKlimaklassse 3 3 naachccc DDIN EEN N ISOO 232395953)3)..  
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INDEX KÜHLWANNEN

MONTAGE & EINBAUHINWEISE  146 – 147

154 – 155

156 – 157

158 – 159

BAKERY (UMLUFTKÜHLUNG)  

flach

Kombi

8° schräg

steckfertig oder zentralgekühlt

steckfertig oder zentralgekühlt

steckfertig oder zentralgekühlt

EN
BACKNORM/
EURONORM

180 – 181

KÜHLPLATTEN (STILLE KÜHLUNG)  

Gastronorm steckfertig oder zentralgekühltGN
GASTRO-

NORM

Ersatzteile und technisches Leistungsverzeichnis unter www.ideal-ake.at

148 – 149

150 – 151

152 – 153

KÜHLWANNEN (UMLUFTKÜHLUNG)  

Gastronorm

Euronorm

Variationsmöglichkeiten

steckfertig oder zentralgekühlt

steckfertig oder zentralgekühlt

GN
GASTRO-

NORM

EN
BACKNORM/
EURONORM

174 – 175

176 – 177

178 – 179

EINBAUKÜHLWANNEN (STILLE KÜHLUNG)  

Gastronorm

Variationsmöglichkeiten

Crushed Ice

steckfertig oder zentralgekühlt

ungekühlt

GN
GASTRO-

NORM

160 – 163

164 – 165

166 – 167

168 – 169

170 – 173

BAKERY H (UMLUFTKÜHLUNG)  

small / high

Praline

Variationsmöglichkeiten

Differenzial M1

Zubehör und Sonderausstattung

steckfertig oder zentralgekühlt

steckfertig oder zentralgekühlt

steckfertig oder zentralgekühlt

EN
BACKNORM/
EURONORM



146 Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  

KÜHLWANNEN

03 MONTAGE & EINBAUHINWEISE

1414144141466666 AllAllAllAllAllAlle Re Ree e echechechhe te te vorvorbehbehaltalten en              UnvUnverbee indndliciche he PrePreiseisempfmpfehleh ungng in EURO RO ohnohne Me MWSTWST ababbabab 030303/20/20/20/20/ 14141414

AnAnAnAnAngagagagagagabebebebebeben nn nnn bebbebebebeiiiii UmUmUmUmUmUmgegegegegeg bububb ngngststtemempepepp raratutur r +2+2+ 5 5 °C°CC uundnd eeininnnnnnererereerre rrrrrelelelle .... LuLuLuftftttfefefeeucucchthte e vovonn 6060 %% ((KlKlimaklassse 3 3 naachccc DDIN EEN N ISOO 232395953)3)..  

Finden Sie Ihre multifunktionale Umluftkühlwanne und präsentieren Sie damit Pralinen, Torten, Snacks, 

Salate und vieles mehr. Die Ware wird durch einen schonenden Luftschleier immer optimal gekühlt. In unserem 

Sortiment fi nden Sie verschiedenste Ausführungen und Abmessungen für unterschiedlichste Einsatzgebiete. 

UKW Kühlwanne
(variable Ausstellfl äche)

BAKERY H
(hoher Luftauslass)

BAKERY
(fl ache Ausstellfl äche)

EBS Einbaukühlwanne
(stille Kühlung)

Unterbau Slide-inDrop-in Auftisch PRO

UKW BAKERY H 32 BAKERY H 38

BAKERY DIFFERENZIAL BAKERY – Sonderform

DAS DESIGN

EINBAUMÖGLICHKEITEN

MONTAGEVARIANTEN

146
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Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 

MONTAGE & EINBAUHINWEISE

KONDENSATORSCHUTZ

    Filter schützt vor Beschädigung, 
 Verschmutzung und Verletzung
    leichte Reinigung im 

 Geschirrspüler

EINFACHE REINIGUNG

Hebeverdampfer für leichte Reinigung des Verdampfers 
und der Innenwanne mit Wasser oder Handbrause

STEUERUNG

    Bedienteil für Montage in
 Möbelfront abnehmbar
    spritzwassersicher
    stufenlos regulierbarer 

 Luftstrom

TAUWASSERENTSORGUNG

    über das örtliche Kanalnetz
    mittels einer Tauwasserschale

 zur manuellen Entsorgung (Zubehör)
    durch eine elektrische Tauwasser- 

verdunsterschale (Zubehör)

BE- UND ENTLÜFTUNG

optimale Be- und Entlüftung des Kälteaggregates 
Öff nungen, die um 50 Prozent größer sind als die 
Kondensatorfl äche

Standard
Belüftung von der Bedienerseite 
und Entlüftung an der 
Kundenseite

Sonderbau
Be- und Entlüftung an der Bedienerseite

Die Be- und Entlüftung an der Bedienerseite ist nur mit 
optional erhältlichem Fußgestell oder breitem 
Maschinenfach möglich.

Vor Bestellung berücksichtigen:
Optionales Fußgestell und Maschinenfach auf Seite 171

EINFACHE MONTAGE

Drop-in
umlaufender Einhängerand 
für die Montage von oben in den
Thekenausschnitt

Slide-in
Für schwere Geräte 
empfi ehlt sich der Einschub 
mit dem optional erhältlichen 
Fußgestell 

Füße höhenverstellbar
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KÜHLWANNEN

Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  

steckerfertig
oder zentralgekühltUMLUFTKÜHLWANNE GN 1/1

(Angaben in mm) UKW 1/1 UKW 2/1 UKW 3/1 UKW 4/1 UKW 5/1 UKW 6/1

Rahmen Außenmaße:

Breite x Tiefe 440 x 705 765 x 705 1090 x 705 1415 x 705 1740 x 705 2065 x 705

Außenmaße:

Breite x Tiefe x 
Höhe steckerf. 400 x 660 x 715 725 x 660 x 655 1050 x 660 x 655 1375 x 660 x 655 1700 x 660 x 700 2025 x 660 x 700

Breite x Tiefe x 
Höhe zentralgek. 400 x 660 x 390 725 x 660 x 390 1050 x 660 x 390 1375 x 660 x 390 1700 x 660 x 390 2025 x 660 x 390

Nutz-Innenmaße:

Breite x Tiefe x 
Höhe 330 x 535 x 180 655 x 535 x 180   980 x 535 x 180 1305 x 535 x 180 1630 x 535 x 180 1955 x 535 x 180

Einbauöff nung:

Breite x Tiefe 410 x 665 735 x 665 1060 x 665 1385 x 665 1710 x 665 2035 x 665

Granitöff nung 
Detail B 335 x 545 660 x 545 985 x 545 1310 x 545 1635 x 545 1960 x 545

Nettoinhalt 
in Liter 32 63 95 126 157 188

Kälteleistung bei 
VT -10°C 305 Watt 370 Watt 480 Watt 600 Watt 700 Watt 825 Watt

Kältemittel R 134a

Temperaturbereich +4 °C

Rel. Luftfeuchte ca. 80 – 85 %

Leistungsauf-
nahme (steckerf.) 295 Watt 335 Watt 490 Watt 530 Watt 620 Watt 720 Watt

Leistungsauf-
nahme (zentralg.) 20 Watt 20 Watt 20 Watt 20 Watt 20 Watt 20 Watt

Energieverbrauch 4,25 kW/24h 4,82 kW/24h 7,06 kW/24h 7,63 kW/24h 8,93 kW/24h 10,37 kW/24h

Spannung 230 V 50 Hz

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM
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Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 

MODELL BENENNUNG GEEIGNET FÜR ART.-NR.
PREIS
IN EURO

STECKERFERTIG

UKW 1/1-E 1 GN-Schale 1/1 253 690  3.351,– 

UKW 2/1-E 2 GN-Schalen 1/1 253 700  3.782,– 

UKW 3/1-E 3 GN-Schalen 1/1 253 710  4.494,– 

UKW 4/1-E 4 GN-Schalen 1/1 253 720  5.041,– 

UKW 5/1-E 5 GN-Schalen 1/1 253 725  5.787,– 

UKW 6/1-E 6 GN-Schalen 1/1 253 7 26  6.429,– 

ZENTRALGEKÜHLT

UKW 1/1-Z 1 GN-Schale 1/1 253 790  2.298,– 

UKW 2/1-Z 2 GN-Schalen 1/1 253 800  2.574,– 

UKW 3/1-Z 3 GN-Schalen 1/1 253 810  3.162,– 

UKW 4/1-Z 4 GN-Schalen 1/1 253 820  3.654,– 

UKW 5/1-Z 5 GN-Schalen 1/1 253 825  4.337,– 

UKW 6/1-Z 6 GN-Schalen 1/1 253 826  4.883,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Aufl agestege für GN-Behälter: Längssteg Mitte 530 mm 253 6 74  32,– 

 Längssteg seitlich 530 mm 253 6 68  32,– 

 Quersteg 325 mm 253 6 81  23,– 

Tauwasserschale zum Entleeren 253 6 55  78,– 

Elektrische Tauwasserverdunsterschale 190 2 15  247,– 

Zusätzliche Schalter in Steuereinheit inkl. Verdrahtung 253 6 56  27,– 

Ohne Einlegeboden GN 1/1 pro Stück Minderpreis 253 6 85  45,– 

Ohne Einbaurahmen Minderpreis siehe Seite 172

Ohne Steuerung und ohne Drehzahlregler Minderpreis 253 6 57  488,– 

Energieoptimierte Ausführung für VT -5 °C auf Anfrage

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
M2: -1 bis +7 °C

bei Stapelgrenze 180 mm

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+4 °C

bei Stapelgrenze 180 mm 

°C

°C

°C

Multifunktionell mit höhenverstellbaren Einlegeböden oder für
GN-Schalen 1/1 bis 150 mm
Tauwasser: Bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

    Zum Einhängen mit Einhängerand und Ein-
baurahmen oder unterbaufähig.

    Druckgeschäumte Innenwanne in Hygiene-
ausführung.

    Tauwasserablauf HD 30.
    Beschichteter Umluftlamellenverdampfer 
hochklapp- und abspülbar. Lüfter in Nieder-
spannung.

    Steuereinheit mit Temperaturanzeige, Dreh-
zahlregelung der Lüfter sowie Ein-/Aus-Taste.

    Steckerfertig: Kälteaggregat im unterge-
bauten Maschinenfach – leicht herauszieh-
bar.

    Zentralgekühlt: E-Ventil R 134a, Leitungen 
nach unten herausgeführt.
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KÜHLWANNEN

Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  

UMLUFTKÜHLWANNE EURO

(Angaben in mm) EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4

Rahmen Außenmaße:

Breite x Tiefe 515 x 780 920 x 780 1325 x 780 1730 x 780

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe steckerf. 475 x 735 x 715 880 x 735 x 655 1285 x 735 x 655 1690 x 735 x 700

Breite x Tiefe x Höhe zentralgek. 475 x 735 x 390 880 x 735 x 390 1285 x 735 x 390 1690 x 735 x 390

Nutz-Innenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe 405 x 610 x 180 810 x 610 x 180 1215 x 610 x 180 1620 x 610 x 180

Einbauöff nung:

Breite x Tiefe 485 x 740 890 x 740 1295 x 740 1700 x 740

Granitöff nung Detail B 410 x 620 815 x 620 1220 x 620 1625 x 620

Nettoinhalt in Liter 44 89 133 178

Kälteleistung bei VT -10°C 305 Watt 480 Watt 600 Watt 700 Watt

Kältemittel R 134a

Temperaturbereich +4 °C

Relative Luftfeuchte ca. 80 – 85 %

Leistungsaufnahme steckerf. 295 Watt 490 Watt 530 Watt 620 Watt

Leistungsaufnahme zentralgek. 20 Watt 20 Watt 20 Watt 20 Watt

Energieverbrauch steckerf. 4,25 kW/24h 7,06 kW/24h 7,63 kW/24h 8,93 kW/24h

Spannung 230 V 50 Hz

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

EN
BACKNORM/
EURONORM

steckerfertig
oder zentralgekühlt
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Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 

Optimale Präsentation von bis zu 180 mm hohen Backwaren
durch höhenverstellbare Einlegeböden 400 x 600 mm.
Tauwasser: Bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

    Zum Einhängen mit Einhängerand und Ein-
baurahmen oder unterbaufähig.

    Druckgeschäumte Innenwanne in Hygiene-
ausführung.

    Tauwasserablauf HD 30.
    Beschichteter Umluftlamellenverdampfer 
hochklapp- und abspülbar. Lüfter in Nieder-

spannung.
    Steuereinheit mit Temperaturanzeige, Dreh-
zahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Aus-Taste.

    Steckerfertig: Kälteaggregat im unterge-
bauten Maschinenfach - leicht herausziehbar.

    Zentralgekühlt: E-Ventil R 134a, Leitungen 
nach unten herausgeführt.

MODELL BENENNUNG GEEIGNET FÜR ART.-NR.
PREIS
IN EURO

STECKERFERTIG

EURO 1-E 1 Euronorm-Blech 253 750  3.456,– 

EURO 2-E 2 Euronorm-Bleche 253 760  3.918,– 

EURO 3-E 3 Euronorm-Bleche 253 770  4.812,– 

EURO 4-E 4 Euronorm-Bleche 253 780  5.873,– 

ZENTRALGEKÜHLT

EURO 1-Z 1 Euronorm-Blech 253 850  2.403,– 

EURO 2-Z 2 Euronorm-Bleche 253 860  2.687,– 

EURO 3-Z 3 Euronorm-Bleche 253 870  3.403,– 

EURO 4-Z 4 Euronorm-Bleche 253 880  4.415,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Tauwasserschale zum Entleeren 253 655  78,– 

Elektrische Tauwasserverdunsterschale 190 215  247,– 

Zusätzliche Schalter in Steuereinheit inkl. Verdrahtung 253 656  27,– 

Ohne Steuerung und ohne Drehzahlregler (nur bei zentralgekühlten Modellen) Minderpreis 253 657  488,– 

Ohne Einlegeboden 400 x 600 mm pro Stück Minderpreis 253 686  49,– 

Ohne Einbaurahmen Minderpreis siehe Seite 172

Energieoptimierte Ausführung für VT -5 °C (nur bei zentralgekühlten Modellen) auf Anfrage

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
M2: -1 bis +7 °C

bei Stapelgrenze 180 mm

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+4 °C

bei Stapelgrenze 180 mm 

°C

°C

°C
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KÜHLWANNEN

Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  

VARIATIONSMÖGLICHKEITEN

Länge Tiefe ab 540 mm Tiefe bis 660 mm Tiefe bis 750 mm Tiefe bis 900 mm

  bis 700 mm   305 Watt   370 Watt   390 Watt   405 Watt

bis 1000 mm   340 Watt   480 Watt   495 Watt   510 Watt

bis 1400 mm   405 Watt   600 Watt   660 Watt   700 Watt

bis 1700 mm   480 Watt   700 Watt   780 Watt    825 Watt

bis 2000 mm   600 Watt   915 Watt   970 Watt 1080 Watt

bis 2300 mm   700 Watt   970 Watt 1070 Watt 1170 Watt

bis 2600 mm   825 Watt 1170 Watt 1205 Watt 1330 Watt

bis 2900 mm   970 Watt 1330 Watt 1455 Watt 1615 Watt

bis 3200 mm 1170 Watt 1455 Watt 1615 Watt 1940 Watt

EN
BACKNORM/
EURONORM

GN
GASTRO-

NORM

Multifunktionell mit höhenverstellbaren Einlegeböden oder für GN-Schalen 1/1 bis 150 mm.
Tauwasser: Bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

Zum Einhängen mit Einhängerand und Einbaurahmen oder unterbaufähig. Druckgeschäumte Innenwanne in Hygieneausführung. 
Tauwasserablauf HD 30. Beschichteter Umluftlamellenverdampfer hochklapp- und abspülbar. Lüfter in Niederspannung.
Steuereinheit mit Temperaturanzeige, Drehzahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Aus-Taste.
Steckerfertig: Kälteaggregat im untergebauten Maschinenfach, leicht herausziehbar.
Zentralgekühlt: E-Ventil R 134a, Leitungen nach unten herausgeführt.

Längen von: 550 bis 3200 mm (über 3200 mm auf Anfrage) 
Tiefen von: 540 bis 900 mm
Höhen von: 260 bis 390 mm!

Kälteleistungen bei VT -10 °C   TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
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angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIn en ISO 23953).  Technisches leistungsverzeichnis und ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 

VARIATIONSMÖGLICHKEITEN

Tiefe von 540 bis 
660 mm Tiefe bis 780 mm Tiefe bis 900 mm

Länge ArT.-Nr. Preis
iN eUrO ArT.-Nr. Preis

iN eUrO ArT.-Nr. Preis
iN eUrO

bis   700 mm 253 910 3.229,– 253 920 3.326,– 253 930 3.527,–

bis 1000 mm 253 911 3.780,– 253 921 3.894,– 253 931 4.127,–

bis 1400 mm 253 912 4.402,– 253 922 4.533,– 253 932 4.805,–

bis 1700 mm 253 913 4.970,– 253 923 5.120,– 253 933 5.428,–

bis 2000 mm 253 914 5.459,– 253 924 5.624,– 253 934 5.961,–

bis 2300 mm 253 915 7.464,– 253 925 7.686,– 253 935 8.148,–

bis 2600 mm 253 916 7.867,– 253 926 8.104,– 253 936 8.590,–

bis 2900 mm 253 917 8.397,– 253 927 8.650,– 253 937 9.169,–

bis 3200 mm 253 918 8.761,– 253 928 9.025,– 253 938 9.565,–

ohne einbaurahmen ohne einlegeboden

Länge ArT.-Nr. Preis
iN eUrO ArT.-Nr. Preis

iN eUrO

bis   700 mm Minderpreis 253 950 141,– 253 960 77,–

bis 1000 mm Minderpreis 253 951 200,– 253 961 110,–

bis 1400 mm Minderpreis 253 952 280,– 253 962 155,–

bis 1700 mm Minderpreis 253 953 340,– 253 963 187,–

bis 2000 mm Minderpreis 253 954 399,– 253 964 222,–

bis 2300 mm Minderpreis 253 955 457,– 253 965 252,–

bis 2600 mm Minderpreis 253 956 518,– 253 966 287,–

bis 2900 mm Minderpreis 253 957 578,– 253 967 322,–

bis 3200 mm Minderpreis 253 958 611,– 253 968 348,–

Kühlwannenlänge Leistungsaufnahme ArT.-Nr. Preis
iN eUrO

bis   700 mm   350 Watt 253 970 1.369,–

bis 1000 mm   470 Watt 253 971 1.474,–

bis 1400 mm   510 Watt 253 972 1.658,–

bis 1700 mm   600 Watt 253 973 1.806,–

bis 2000 mm   700 Watt 253 974 2.040,–

bis 2300 mm   840 Watt 253 975 2.279,–

bis 2600 mm 1060 Watt 253 976 2.560,–

bis 2900 mm 1180 Watt 253 977 2.799,–

bis 3200 mm 1330 Watt 253 978 2.980,–

Maßgebend zur Berechnung sind die Wannenaußenabmessungen (einbauteil)!

Kälteaggregat            Technische Änderungen vorbehalTen
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KÜHLWANNEN

Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  

steckerfertig
oder zentralgekühltBAKERY

(Angaben in mm) BAKERY 1,5 BAKERY 2 BAKERY 3 BAKERY 4

Rahmen Außenmaße:

Breite x Tiefe 710 x 790 910 x 790 1315 x 790 1720 x 790

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe steckerf. 680 x 760 x 475 880 x 760 x 475 1285 x 760 x 475 1690 x 760 x 520

Breite x Tiefe x Höhe zentralgek. 680 x 760 x 210 880 x 760 x 210 1285 x 760 x 210 1690 x 760 x 210

Einbauöff nung:

Breite x Tiefe 686 x 765 886 x 765 1291 x 765 1696 x 765

Ausstellfl äche 610 x 610 810 x 610 1215 x 610 1620 x 610

Kälteleistung bei VT -10°C 370 Watt 480 Watt 600 Watt 700 Watt

Kältemittel R 134a

Temperaturbereich +4 °C

Relative Luftfeuchte ca. 80 – 85 %

Leistungsaufnahme steckerf. 335 Watt 490 Watt 530 Watt 620 Watt

Leistungsaufnahme zentralgek. 20 Watt 20 Watt 20 Watt 20 Watt

Energieverbrauch steckerf. 4,82 kW/24h 7,06 kW/24h 7,63 kW/24h 8,93 kW/24h

Spannung 230 V 50 Hz

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

EN
BACKNORM/
EURONORM
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Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 

Tischebene Präsentation
Mindestens 3-seitiger Glasaufbau erforderlich
Tauwasser: Bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

    Umluftlamellenverdampfer mit Ausstellfl äche 
druckentlastet hochklapp- und abspülbar.

    Zum Einhängen mit Einhängerand und Ein-
baurahmen oder unterbaufähig.

    Druckgeschäumte Innenwanne in Hygiene-
ausführung.

    Tauwasserablauf HD 30.

    Steuereinheit mit Temperaturanzeige, Dreh-
zahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Aus-Taste.

    Steckerfertig: Kälteaggregat im unterge-
bauten Maschinenfach – leicht herauszieh-
bar.

    Zentralgekühlt: E-Ventil R 134a, Leitungen 
nach unten herausgeführt.

MODELL BENENNUNG GEEIGNET FÜR ART.-NR.
PREIS
IN EURO

STECKERFERTIG

BAKERY 1,5-E 1,5 Euronorm-Bleche 254 192  3.683,– 

BAKERY 2-E 2 Euronorm-Bleche 254 200  4.029,– 

BAKERY 3-E 3 Euronorm-Bleche 254 210  4.616,– 

BAKERY 4-E 4 Euronorm-Bleche 254 220  5.390,– 

ZENTRALGEKÜHLT

BAKERY 1,5-Z 1,5 Euronorm-Bleche 254 292  2.630,– 

BAKERY 2-Z 2 Euronorm-Bleche 254 300  2.799,– 

BAKERY 3-Z 3 Euronorm-Bleche 254 310  3.207,– 

BAKERY 4-Z 4 Euronorm-Bleche 254 320  3.933,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Kondensatorschutz 253 610  78,– 

Einlegeboden 400 x 600 mm, gerade pro Stück 253 679  54,– 

Einlegeboden 400 x 600 mm, für Schrägstellung pro Stück 253 676  72,– 

Tauwasserschale zum Entleeren 253 655  78,– 

Elektrische Tauwasserverdunsterschale 190 215  247,– 

Zusätzliche Schalter in Steuereinheit inkl. Verdrahtung 253 656  27,– 

Ohne Steuerung und ohne Drehzahlregler (nur bei zentralgekühlten Modellen) Minderpreis 253 657  488,– 

Ohne Einbaurahmen Minderpreis siehe Seite 172

Kühleinheit schwenkbar 0° bis 8 °C auf Anfrage 

Energieoptimierte Ausführung für VT -5 °C (nur bei zentralgekühlten Modellen) auf Anfrage

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
M2: -1 bis +7 °C

bei Stapelgrenze 60 mm

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+4 °C

bei Stapelgrenze 60 mm 

°C

°C

°C
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KÜHLWANNEN

Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  

(Angaben in mm) BAKERY Kombi 2 BAKERY Kombi 3 BAKERY Kombi 4

Rahmen Außenmaße:

Breite x Tiefe 910 x 790 1315 x 790 1720 x 790

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe steckerf. 880 x 760 x 475 1285 x 760 x 475 1690 x 760 x 520

Breite x Tiefe x Höhe zentralgek. 880 x 760 x 210 1285 x 760 x 210 1690 x 760 x 210

Einbauöff nung:

Breite x Tiefe 886 x 765 1291 x 765 1696 x 765

Ausstellfl äche GN-Schalen 4 x GN 1/6 7 x GN 1/6 9 x GN 1/6

Ausstellfl äche für Bleche 810 x 420 1215 x 420 1620 x 420

Kälteleistung bei VT -10°C 480 Watt 600 Watt 700 Watt

Kältemittel R 134a

Temperaturbereich +4°C

Relative Luftfeuchte ca. 80 – 85 %

Leistungsaufnahme steckerf. 490 Watt 530 Watt 620 Watt

Leistungsaufnahme zentralgek. 20 Watt 20 Watt 20 Watt

Energieverbrauch steckerf. 7,06 kW/24h 7,63 kW/24h 8,93 kW/24h

Spannung 230 V 50 Hz

BAKERY KOMBI

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

EN
BACKNORM/
EURONORM

steckerfertig
oder zentralgekühlt
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Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT 
M2: -1 bis +7 °C

bei Stapelgrenze 60 mm

RAUM 
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+4 °C

bei Stapelgrenze 60 mm 

°C

°C

°C

Präsentation und Zubereitung mit einem Gerät
Mindestens 3-seitiger Glasaufbau erforderlich
Tauwasser: Bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

    Umluftlamellenverdampfer mit Ausstellfl äche 
druckentlastet hochklapp- und abspülbar.

    Zum Einhängen mit Einhängerand und Ein-
baurahmen oder unterbaufähig.

    Druckgeschäumte Innenwanne in Hygiene-
ausführung.

    Ohne GN-Schalen! Nur funktionsfähig mit ein-
gesetzten GN-Schalen.

    Tauwasserablauf HD 30.
    Steuereinheit mit Temperaturanzeige, Dreh-
zahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Aus-Taste.

    Steckerfertig: Kälteaggregat im unterge-
bauten Maschinenfach - leicht herausziehbar.

    Zentralgekühlt: E-Ventil R 134a, Leitungen 
nach unten herausgeführt.

MODELL BENENNUNG ART.-NR.
PREIS
IN EURO

STECKERFERTIG

BAKERY Kombi 2-E 254 600  4.588,– 

BAKERY Kombi 3-E 254 601  5.240,– 

BAKERY Kombi 4-E 254 602  6.078,– 

ZENTRALGEKÜHLT

BAKERY Kombi 2-Z 254 700  3.357,– 

BAKERY Kombi 3-Z 254 701  3.831,– 

BAKERY Kombi 4-Z 254 702  4.620,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

GN-Schale 1/6 – 100 mm pro Stück 717 421  23,– 

Kondensatorschutz 253 610  78,– 

Tauwasserschale zum Entleeren 253 655  78,– 

Elektrische Tauwasserverdunsterschale 190 215  247,– 

Zusätzliche Schalter in Steuereinheit inkl. Verdrahtung 253 656  27,– 

Ohne Steuerung und ohne Drehzahlregler (nur bei zentralgekühlten Modellen) Minderpreis 253 657  488,– 

Ohne Einbaurahmen Minderpreis siehe Seite 172

Energieoptimierte Ausführung für VT -5 °C (nur bei zentralgekühlten Modellen) auf Anfrage
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KÜHLWANNEN

Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  

BAKERY 8°

(Angaben in mm) BAKERY S 1,5 BAKERY S 2 BAKERY S 3 BAKERY S 4

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe steckerf. 680 x 760 x 580 880 x 760 x 580 1285 x 760 x 580 1690 x 760 x 625

Breite x Tiefe x Höhe zentralgek. 680 x 760 x 315 880 x 760 x 315 1285 x 760 x 315 1690 x 760 x 310

Einbauöff nung:

Breite x Tiefe 686 x 765 886 x 765 1291 x 765 1696 x 765

Ausstellfl äche 610 x 620 810 x 620 1215 x 620 1620 x 620

Kälteleistung bei VT -10°C 370 Watt 480 Watt 600 Watt 700 Watt

Kältemittel R 134a

Temperaturbereich +4°C

Relative Luftfeuchte ca. 80 – 85 %

Leistungsaufnahme steckerf. 335 Watt 490 Watt 530 Watt 620 Watt

Leistungsaufnahme zentralgek. 20 Watt 20 Watt 20 Watt 20 Watt

Energieverbrauch steckerf. 4,82 kW/24h 7,06 kW/24h 7,63 kW/24h 8,93 kW/24h

Spannung 230 V 50 Hz

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

EN
BACKNORM/
EURONORM

steckerfertig
oder zentralgekühlt
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Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 

MODELL BENENNUNG ART.-NR.
PREIS
IN EURO

STECKERFERTIG

BAKERY S 1,5-E 254 610  4.164,– 

BAKERY S 2-E 254 611  4.646,– 

BAKERY S 3-E 254 612  5.361,– 

BAKERY S 4-E 254 613  6.155,– 

ZENTRALGEKÜHLT

BAKERY S 1,5-Z 254 710  3.110,– 

BAKERY S 2-Z 254 711  3.414,– 

BAKERY S 3-Z 254 712  3.952,– 

BAKERY S 4-Z 254 713  4.698,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Kondensatorschutz 253 610  78,– 

Tauwasserschale zum Entleeren 253 655  78,– 

Elektrische Tauwasserverdunsterschale 190 215  247,– 

Zusätzliche Schalter in Steuereinheit inkl. Verdrahtung 253 656  27,– 

Ohne Steuerung und ohne Drehzahlregler (nur bei zentralgekühlten Modellen) Minderpreis 253 657  488,– 

Ohne Einbaurahmen Minderpreis siehe Seite 172

Energieoptimierte Ausführung für VT -5 °C (nur bei zentralgekühlten Modellen) auf Anfrage

Warenpräsentation gerade oder 8° geneigt durch einfachste Umstellung der 
Ausstellfl äche. Mindestens 3-seitiger Glasaufbau erforderlich
Tauwasser: Bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

    Schräge Kühlwanne zum Einhängen mit 
Einhängerand und Einbaurahmen oder unter-
baufähig.

    Umluftlamellenverdampfer mit Ausstellfl äche 
druckentlastet hochklapp- und abspülbar.

   Innenwanne in Hygieneausführung.
    Tauwasserablauf HD 30.

    Steuereinheit mit Temperaturanzeige, Dreh-
zahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Aus-Taste.

  Steckerfertig: Kälteaggregat im unterge-
bauten Maschinenfach – leicht herausziehbar.
    Zentralgekühlt: E-Ventil R 134a, Leitungen 
nach unten herausgeführt.

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
M2: -1 bis +7 °C

bei Stapelgrenze 120 mm

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+4 °C

bei Stapelgrenze 120 mm 

°C

°C

°C
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KÜHLWANNEN

Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  

BAKERY H 32

(Angaben in mm) BAKERY H 
1,5-32

BAKERY H 
2-32

BAKERY H 
3-32

BAKERY H 
4-32

BAKERY H 
5-32

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe steckerf. 680 x 760 x 585 880 x 760 x 585 1285 x 760 x 585 1690 x 760 x 630 2095 x 760 x 630

Breite x Tiefe x Höhe zentralgek. 680 x 760 x 320 880 x 760 x 320 1285 x 760 x 320 1690 x 760 x 320 2095 x 760 x 320

Ausstellfl äche 610 x 620 810 x 620 1215 x 620 1620 x 620 2025 x 620

Kälteleistung bei VT -10°C 370 Watt 480 Watt 600 Watt 700 Watt 825 Watt

Kältemittel R 134a

Temperaturbereich +4 °C

Relative Luftfeuchte ca. 80 – 85 %

Leistungsaufnahme steckerf. 335 Watt 490 Watt 530 Watt 620 Watt 720 Watt

Leistungsaufnahme zentralgek. 20 Watt 20 Watt 20 Watt 20 Watt 20 Watt

Energieverbrauch steckerf. 4,82 kW/24h 7,06 kW/24h 7,63 kW/24h 8,93 kW/24h 10,37 kW/24h

Spannung 230 V 50 Hz

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

EN
BACKNORM/
EURONORM

steckerfertig
oder zentralgekühlt
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Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
M2: -1 bis +7 °C

bei Stapelgrenze 120 mm

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+4 °C

bei Stapelgrenze 120 mm 

°C

°C

°C

Für Feinkost, Torten oder Salate bis 120 mm Höhe. Zum Einhängen mit  Ein-
baurahmen (Sonderausstattung), unter Granit oder kundenseitig sichtbar in 
geschliff ener Ausführung. Mindestens 3-seitiger Glasaufbau erforderlich.
Tauwasser: Bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

    Umluftlamellenverdampfer mit Ausstellfl äche 
druckentlastet hochklapp- und abspülbar.

   Innenwanne in Hygieneausführung.
    Tauwasserablauf HD 30.
    Ausblasbereich erhöht.
    3-seitiger Einbaurahmen als Sonderaus-
stattung.

    Steuereinheit mit Temperaturanzeige, Dreh-
zahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Aus-Taste.

    steckerfertig: Kälteaggregat im unterge-
bauten Maschinenfach – leicht herausziehbar.

    zentralgekühlt: E-Ventil R 134a, Leitungen 
nach unten herausgeführt.

MODELL BENENNUNG ART.-NR.
PREIS
IN EURO

STECKERFERTIG

BAKERY H 1,5-32-E 254 630  4.187,– 

BAKERY H 2-32-E 254 631  4.880,– 

BAKERY H 3-32-E 254 632  5.633,– 

BAKERY H 4-32-E 254 633  6.257,– 

BAKERY H 5-32-E 254 634  7.117,– 

PRO BAKERY H 1,5-32-E PRO 254 640  4.375,– 

BAKERY H 2-32-E PRO 254 641  5.099,– 

BAKERY H 3-32-E PRO 254 642  5.886,– 

BAKERY H 4-32-E PRO 254 643  6.546,– 

BAKERY H 5-32-E PRO 254 644  7.451,– 

ZENTRALGEKÜHLT

BAKERY H 1,5-32-Z 254 730  3.133,– 

BAKERY H 2-32-Z 254 731  3.650,– 

BAKERY H 3-32-Z 254 732  4.224,– 

BAKERY H 4-32-Z 254 733  4.800,– 

BAKERY H 5-32-Z 254 734  5.572,– 

PRO BAKERY H 1,5-32-Z PRO 254 740  3.322,– 

BAKERY H 2-32-Z PRO 254 741  3.868,– 

BAKERY H 3-32-Z PRO 254 742  4.477,– 

BAKERY H 4-32-Z PRO 254 743  5.088,– 

BAKERY H 5-32-Z PRO 254 744  5.905,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Tauwasserschale zum Entleeren 253 655  78,– 

Elektrische Tauwasserverdunsterschale 190 215  247,– 

Einlegeboden 400 x 600 mm, gerade pro Stück 253 679  54,– 

Zusätzliche Schalter in Steuereinheit inkl. Verdrahtung 253 656  27,– 

Ohne Steuerung und ohne Drehzahlregler (nur bei zentralgekühlten Modellen) Minderpreis 253 657  488,– 

Einbaurahmen Mehrpreis siehe Seite 172

Spiegel auf Ausblasseite auf Anfrage

Mit 3-seitigem Glasaufbau auf Anfrage

Energieoptimierte Ausführung für VT -5 °C (nur bei zentralgekühlten Modellen) auf Anfrage
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Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  

BAKERY H 38

(Angaben in mm) BAKERY H 
1,5-38

BAKERY H 
2-38

BAKERY H 
3-38

BAKERY H 
4-38

BAKERY H 
5-38

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe steckerf. 680 x 760 x 645 880 x 760 x 645 1285 x 760 x 645 1690 x 760 x 690 2095 x 760 x 690

Breite x Tiefe x Höhe zentralgek. 680 x 760 x 380 880 x 760 x 380 1285 x 760 x 380 1690 x 760 x 380 2095 x 760 x 380

Ausstellfl äche 610 x 620 810 x 620 1215 x 620 1620 x 620 2025 x 620

Kälteleistung bei VT -10°C 370 Watt 480 Watt 600 Watt 700 Watt 825 Watt

Kältemittel R 134a

Temperaturbereich +4°C

Relative Luftfeuchte ca. 80 – 85 %

Leistungsaufnahme steckerf. 335 Watt 490 Watt 530 Watt 620 Watt 720 Watt

Leistungsaufnahme zentralgek. 20 Watt 20 Watt 20 Watt 20 Watt 20 Watt

Energieverbrauch steckerf. 4,82 kW/24h 7,06 kW/24h 7,63 kW/24h 8,93 kW/24h 10,37 kW/24h

Spannung 230 V 50 Hz

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

EN
BACKNORM/
EURONORM

steckerfertig
oder zentralgekühlt
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Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 

MODELL BENENNUNG ART.-NR.
PREIS
IN EURO

STECKERFERTIG

BAKERY H 1,5-38-E 254 195  4.266,– 

BAKERY H 2-38-E 254 205  4.972,– 

BAKERY H 3-38-E 254 215  5.738,– 

BAKERY H 4-38-E 254 225  6.376,– 

BAKERY H 5-38-E 254 235  7.255,– 

PRO BAKERY H 1,5-38-E PRO 254 660  4.458,– 

BAKERY H 2-38-E PRO 254 661  5.195,– 

BAKERY H 3-38-E PRO 254 662  5.998,– 

BAKERY H 4-38-E PRO 254 663  6.672,– 

BAKERY H 5-38-E PRO 254 664  7.598,– 

ZENTRALGEKÜHLT

BAKERY H 1,5-38-Z 254 295  3.212,– 

BAKERY H 2-38-Z 254 305  3.741,– 

BAKERY H 3-38-Z 254 315  4.329,– 

BAKERY H 4-38-Z 254 325  4.919,– 

BAKERY H 5-38-Z 254 335  5.710,– 

PRO BAKERY H 1,5-38-Z PRO 254 760  3.405,– 

BAKERY H 2-38-Z PRO 254 761  3.965,– 

BAKERY H 3-38-Z PRO 254 762  4.589,– 

BAKERY H 4-38-Z PRO 254 763  5.214,– 

BAKERY H 5-38-Z PRO 254 764  6.052,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Tauwasserschale zum Entleeren 253 655  78,– 

Elektrische Tauwasserverdunsterschale 190 215  247,– 

Einlegeboden 400 x 600 mm, gerade pro Stück 253 679  54,– 

Stufenauslage (400 x 600 mm) 253 677  108,– 

Zusätzliche Schalter in Steuereinheit inkl. Verdrahtung 253 656  27,– 

Ohne Steuerung und ohne Drehzahlregler (nur bei zentralgekühlten Modellen) Minderpreis 253 657  488,– 

Einbaurahmen Mehrpreis siehe Seite 172

Spiegel auf Ausblasseite auf Anfrage

Mit 3-seitigem Glasaufbau auf Anfrage

Energieoptimierte Ausführung für VT -5 °C (nur bei zentralgekühlten Modellen) auf Anfrage

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
M2: -1 bis +7 °C

bei Stapelgrenze 180 mm

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+4 °C

bei Stapelgrenze 180 mm 

°C

°C

°C

Ideal für schräge oder Stufenauslage bzw. Produkte bis 
180 mm Höhe wie z.B. Käse- oder Feinkostschüsseln. 
Mindestens 3-seitiger Glasaufbau erforderlich.
Tauwasser: Bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

    Umluftlamellenverdampfer mit Ausstellfl äche 
druckentlastet hochklapp- und abspülbar.

   Innenwanne in Hygieneausführung.
    Tauwasserablauf HD 30.
    Ausblasbereich erhöht.
    3-seitiger Einbaurahmen als Sonderaus-
stattung.

    Steuereinheit mit Temperaturanzeige, Dreh-
zahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Aus-Taste.

    steckerfertig: Kälteaggregat im unterge-
bauten Maschinenfach – leicht herausziehbar.

    zentralgekühlt: E-Ventil R 134a, Leitungen 
nach unten herausgeführt.
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KÜHLWANNEN

Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  

steckerfertig oder zentralgekühltPRALINE H 38

(Angaben in mm) PRALINE H 
1-38

PRALINE H 
1,5-38

PRALINE H 
2-38

PRALINE H 
3-38

PRALINE H 
4-38

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe steckerf. 475 x 760 x 705 680 x 760 x 645 880 x 760 x 645 1285 x 760 x 645 1690 x 760 x 645

Breite x Tiefe x Höhe zentralgek. 475 x 760 x 380 680 x 760 x 380 880 x 760 x 380 1285 x 760 x 380 1690 x 760 x 380

Ausstellfl äche 405 x 620 610 x 620 810 x 620 1215 x 620 1620 x 620

Kälteleistung bei VT -5°C 230 Watt 300 Watt 375 Watt 420 Watt 460 Watt

Kältemittel R 134a

Temperaturbereich +16 °C

Relative Luftfeuchte ca. 50 – 60 %

Leistungsaufnahme steckerf. 190 Watt 240 Watt 295 Watt 315 Watt 335 Watt

Leistungsaufnahme zentralgek. 20 Watt 20 Watt 20 Watt 20 Watt 20 Watt

Energieverbrauch steckerf. 1,82 kW/24h 2,30 kW/24h 2,83 kW/24h 3,02 kW/24h 3,22 kW/24h

Spannung 230 V 50 Hz

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

EN
BACKNORM/
EURONORM
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Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 

MODELL BENENNUNG ART.-NR.
PREIS
IN EURO

STECKERFERTIG

PRALINE H 1-38-E 254 670  3.872,– 

PRALINE H 1,5-38-E 254 671  4.201,– 

PRALINE H 2-38-E 254 672  4.897,– 

PRALINE H 3-38-E 254 673  5.651,– 

PRALINE H 4-38-E 254 674  6.279,– 

PRO PRALINE H 1-38-E PRO 254 680  4.390,– 

PRALINE H 1,5-38-E PRO 254 681  4.532,– 

PRALINE H 2-38-E PRO 254 682  4.940,– 

PRALINE H 3-38-E PRO 254 683  5.728,– 

PRALINE H 4-38-E PRO 254 684  6.519,– 

ZENTRALGEKÜHLT

PRALINE H 1-38-Z 254 770  2.818,– 

PRALINE H 1,5-38-Z 254 771  3.148,– 

PRALINE H 2-38-Z 254 772  3.666,– 

PRALINE H 3-38-Z 254 773  4.242,– 

PRALINE H 4-38-Z 254 774  4.821,– 

PRO PRALINE H 1-38-Z PRO 254 780  2.986,– 

PRALINE H 1,5-38-Z PRO 254 781  3.337,– 

PRALINE H 2-38-Z PRO 254 782  3.886,– 

PRALINE H 3-38-Z PRO 254 783  4.496,– 

PRALINE H 4-38-Z PRO 254 784  5.110,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Tauwasserschale zum Entleeren 253 655  78,– 

Elektrische Tauwasserverdunsterschale 190 215  247,– 

Stufenauslage (400 x 600 mm) 253 677  108,– 

Zusätzliche Schalter in Steuereinheit inkl. Verdrahtung 253 656  27,– 

Ohne Steuerung und ohne Drehzahlregler (nur bei zentralgekühlten Modellen) Minderpreis 253 657  488,– 

Einbaurahmen Mehrpreis siehe Seite 172

Spiegel auf Ausblasseite auf Anfrage

Mit 3-seitigem Glasaufbau auf Anfrage

Variable Präsentationsmöglichkeiten bis 180 mm Höhe
bei bestem Pralinenklima. 
Mindestens 3-seitiger Glasaufbau erforderlich.
Tauwasser: Bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

    Kleiner Umluftlamellenverdampfer mit Aus-
stellfl äche druckentlastet hochklapp- und ab-
spülbar.

   Innenwanne in Hygieneausführung.
    Tauwasserablauf HD 30.
    Ausblasbereich erhöht.
    3-seitiger Einbaurahmen als Sonderaus-
stattung.

    Steuereinheit mit Temperaturanzeige, Dreh-
zahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Aus-Taste.

    steckerfertig: Kälteaggregat im unterge-
bauten Maschinenfach – leicht herausziehbar.

    zentralgekühlt: E-Ventil R 134a, Leitungen 
nach unten herausgeführt.

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
M2: +14 bis +18 °C

bei Stapelgrenze 180 mm

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+16 °C und 30–40 % rel. LF

bei Stapelgrenze 180 mm 

°C

°C

°C
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Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  

BAKERY H – VARIATIONSMÖGLICHKEITEN

Länge Tiefe ab 540 mm Tiefe bis 660 mm Tiefe bis 750 mm Tiefe bis 900 mm

  bis 700 mm   305 Watt   370 Watt   390 Watt   405 Watt

bis 1000 mm   340 Watt   480 Watt   495 Watt   510 Watt

bis 1400 mm   405 Watt   600 Watt   660 Watt   700 Watt

bis 1700 mm   480 Watt   700 Watt   780 Watt   825 Watt

bis 2000 mm   600 Watt   915 Watt   970 Watt 1080 Watt

bis 2300 mm   700 Watt   970 Watt 1070 Watt 1170 Watt

bis 2600 mm   825 Watt 1170 Watt 1205 Watt 1330 Watt

bis 2900 mm   970 Watt 1330 Watt 1455 Watt 1615 Watt

bis 3200 mm 1170 Watt 1455 Watt 1615 Watt 1940 Watt

EN
BACKNORM/
EURONORM

Tauwasser: Bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung.

Druckgeschäumte Innenwanne, dicht verschweißt in Hygieneausführung. Tauwasserablauf HD 30. Höhenverstellbare Einlege-
böden und Einbaurahmen als Sonderausstattung. Beschichteter Umluftlamellenverdampfer hochklapp- und abspülbar. Lüfter 
in Niederspannung. Steuereinheit mit Temperaturanzeige, Drehzahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Aus-Taste.
Steckerfertig: Kälteaggregat im untergebauten Maschinenfach, leicht herausziehbar.
Zentralgekühlt: E-Ventil R 134a, Leitungen nach unten herausgeführt.

Längen von: 550 bis 3200 mm (über 3200 mm auf Anfrage) 
Tiefen von: 540 bis 900 mm
Höhen von: 260 bis 600 mm (über 600 mm auf Anfrage)!

Kälteleistungen bei VT -10 °C   TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
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angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIn en ISO 23953).  Technisches leistungsverzeichnis und ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 

VARIATIONSMÖGLICHKEITEN

Tiefe von 540 bis 
660 mm Tiefe bis 780 mm Tiefe bis 900 mm

Länge ArT.-Nr. Preis
iN eUrO ArT.-Nr. Preis

iN eUrO ArT.-Nr. Preis
iN eUrO

bis   700 mm 254 960 3.375,– 254 970 3.477,– 254 980 3.686,–

bis 1000 mm 254 961 3.951,– 254 971 4.069,– 254 981 4.313,–

bis 1400 mm 254 962 4.599,– 254 972 4.736,– 254 982 5.021,–

bis 1700 mm 254 963 5.194,– 254 973 5.350,– 254 983 5.672,–

bis 2000 mm 254 964 5.705,– 254 974 5.877,– 254 984 6.229,–

bis 2300 mm 254 965 7.798,– 254 975 8.032,– 254 985 8.514,–

bis 2600 mm 254 966 8.221,– 254 976 8.468,– 254 986 8.977,–

bis 2900 mm 254 967 8.775,– 254 977 9.039,– 254 987 9.581,–

bis 3200 mm 254 968 9.155,– 254 978 9.430,– 254 988 9.997,–

einbaurahmen einlegeboden

Länge ArT.-Nr. Preis
iN eUrO ArT.-Nr. Preis

iN eUrO

bis   700 mm Mehrpreis 253 590 451,– 253 580 193,–

bis 1000 mm Mehrpreis 253 591 477,– 253 581 230,–

bis 1400 mm Mehrpreis 253 592 522,– 253 582 285,–

bis 1700 mm Mehrpreis 253 593 561,– 253 583 339,–

bis 2000 mm Mehrpreis 253 594 588,– 253 584 369,–

bis 2300 mm Mehrpreis 253 595 653,– 253 585 456,–

bis 2600 mm Mehrpreis 253 596 702,– 253 586 520,–

bis 2900 mm Mehrpreis 253 597 752,– 253 587 584,–

bis 3200 mm Mehrpreis 253 598 801,– 253 588 647,–

Maßgebend zur Berechnung sind die Wannenaußenabmessungen (einbauteil)!

Kälteaggregat         Technische Änderungen vorbehalTen

Kühlwannenlänge Leistungsaufnahme ArT.-Nr. Preis
iN eUrO

bis   700 mm   350 Watt 253 970 1.369,–

bis 1000 mm   470 Watt 253 971 1.474,–

bis 1400 mm   510 Watt 253 972 1.658,–

bis 1700 mm   600 Watt 253 973 1.806,–

bis 2000 mm   700 Watt 253 974 2.040,–

bis 2300 mm   840 Watt 253 975 2.279,–

bis 2600 mm 1060 Watt 253 976 2.560,–

bis 2900 mm 1180 Watt 253 977 2.799,–

bis 3200 mm 1330 Watt 253 978 2.980,–
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Kühlwannen

Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIn en ISO 23953).  Technisches leistungsverzeichnis und ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 

steckerfertig 
oder zentralgekühltDIFFERENZIAL M1

(Angaben in mm) DIF 2-38 DIF 3-38 DIF 4-38

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe steckerf. 880 x 760 x 645 1285 x 760 x 645 1690 x 760 x 690

Breite x Tiefe x Höhe zentralgek. 880 x 760 x 380 1285 x 760 x 380 1690 x 760 x 380

Ausstellfläche 810 x 630 1215 x 630 1620 x 630

Kälteleistung bei VT -10°C 600 Watt 700 Watt 825 Watt

Kältemittel R 134a

Temperaturbereich +2 °C

Relative Luftfeuchte ca. 80 – 85 %

Leistungsaufnahme steckerf. 530 Watt 620 Watt 720 Watt

Leistungsaufnahme zentralgek. 20 Watt 20 Watt 20 Watt

Energieverbrauch steckerf. 7,63 kW/24h 8,93 kW/24h 10,37 kW/24h

Spannung 230 V 50 Hz

TeCHnisCHe DATen TeCHnisCHe ÄnDerungen VorbeHAlTen

EN
bACKnorm/
euronorm
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Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 

Hohe Luftfeuchtigkeit bei tiefer Temperatur. Optimale Präsentation bei 
bestem Klima für Fleisch, Sahnetorten bis zu Sushi-Produkten, 120 mm hoch. 
Mindestens 3-seitiger Glasaufbau erforderlich.
Tauwasser: Bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

    Umluftlamellenverdampfer mit Ausstellfl äche 
druckentlastet hochklapp- und abspülbar.

   Innenwanne in Hygieneausführung.
    Tauwasserablauf HD 30.
    Ausblasbereich erhöht.
    3-seitiger Einbaurahmen als Sonderaus-
stattung.

    Ausstellfl äche isoliert und berohrt.
    Steuereinheit mit Temperaturanzeige, Dreh-
zahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Aus-Taste.

    steckerfertig: Kälteaggregat im unterge-
bauten Maschinenfach – leicht herausziehbar.

    zentralgekühlt: E-Ventil R 134a, Leitungen 
nach unten herausgeführt.

MODELL BENENNUNG GEEIGNET FÜR ART.-NR.
PREIS
IN EURO

STECKERFERTIG

DIF 2-38-E 2 Euronorm-Bleche 254 800  5.711,– 

DIF 3-38-E 3 Euronorm-Bleche 254 801  6.435,– 

DIF 4-38-E 4 Euronorm-Bleche 254 802  7.203,– 

PRO DIF 2-38-E PRO 2 Euronorm-Bleche 254 810  5.969,– 

DIF 3-38-E PRO 3 Euronorm-Bleche 254 811  6.735,– 

DIF 4-38-E PRO 4 Euronorm-Bleche 254 812  7.542,– 

ZENTRALGEKÜHLT

DIF 2-38-Z 2 Euronorm-Bleche 254 900  4.302,– 

DIF 3-38-Z 3 Euronorm-Bleche 254 901  4.978,– 

DIF 4-38-Z 4 Euronorm-Bleche 254 902  5.657,– 

PRO DIF 2-38-Z PRO 2 Euronorm-Bleche 254 910  4.560,– 

DIF 3-38-Z PRO 3 Euronorm-Bleche 254 911  5.277,– 

DIF 4-38-Z PRO 4 Euronorm-Bleche 254 912  5.997,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Tauwasserschale zum Entleeren 253 655  78,– 

Elektrische Tauwasserverdunsterschale 190 215  247,– 

Zusätzliche Schalter in Steuereinheit inkl. Verdrahtung 253 656  27,– 

Ohne Steuerung und ohne Drehzahlregler (nur bei zentralgekühlten Modellen) Minderpreis 253 657  488,– 

Einbaurahmen Mehrpreis siehe Seite 172

Spiegel auf Ausblasseite auf Anfrage

Mit 3-seitigem Glasaufbau auf Anfrage

Energieoptimierte Ausführung für VT -5 °C (nur bei zentralgekühlten Modellen) auf Anfrage

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
M1: -1 bis +5 °C

bei Stapelgrenze 120 mm

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+ 2 °C 

bei Stapelgrenze 120 mm 

°C

°C

°C
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KÜHLWANNEN

Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

ZUBEHÖR & SONDERAUSSTATTUNGEN

MODELL BENENNUNG ART.-NR. PREIS
IN EURO

Metallfi lter bis 0,6 kW 309 001  206,– 

  
 ab 0,6 kW 
 

309 002  230,– 

Messerabstreifer eingebaut

unbeheizt
309 046  125,– 

Stufenauslage (400 x 600 mm) 253 677  108,– 

Schneidbrett CNS pro lfm 309 030  371,– 

Breiteres Maschinenfach (685 mm) 253 980  344,– 

Breiteres Maschinenfach (860 mm) 253 981  379,– 

Snackwellen GN 1/1 (530 x 325 mm) 309 020  62,– 

 GN 2/4 (530 x 162 mm) 309 021  54,– 

Snackwellen EURO 1 (600 x 400 mm) 309 025  66,– 

 EURO 1/2 (600 x 200 mm) 309 026  58,– 
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FUSSGESTELLE

Fußgestell für die Kombination mit Kühlwannen

Ausführung
Formrohrgestell mit höhenverstellbaren (+/- 12 mm) Stellfüßen. 
Gestell rundum off en (bauseitige Verkleidung).

MODELL BENENNUNG ART.-NR. PREIS
IN EURO

Unverblendet FG lfm 303 925 622,–
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KÜHLWANNEN

Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

ZUBEHÖR & SONDERAUSSTATTUNGEN

EINBAURAHMEN

BENENNUNG ART.-NR. PREIS
IN EURO

UKW 1/1 Minderpreis 254 450  176,– 

UKW 2/1 Minderpreis 254 451  204,– 

UKW 3/1 Minderpreis 254 452  257,– 

UKW 4/1 Minderpreis 254 453  310,– 

UKW 5/1 Minderpreis 254 454  349,– 

UKW 6/1 Minderpreis 254 455  389,– 

EURO 1 Minderpreis 254 456  185,– 

EURO 2 Minderpreis 254 457  240,– 

EURO 3 Minderpreis 254 458  295,– 

EURO 4 Minderpreis 254 459  404,– 

BAKERY 1,5 Minderpreis 254 466  204,– 

BAKERY 2, BAKERY Kombi 2 Minderpreis 254 467  240,– 

BAKERY 3, BAKERY Kombi 3 Minderpreis 254 468  295,– 

BAKERY 4, BAKERY Kombi 4 Minderpreis 254 469  404,– 

BAKERY S 1,5 Minderpreis 254 470  225,– 

BAKERY S 2 Minderpreis 254 471  263,– 

BAKERY S 3 Minderpreis 254 472  326,– 

BAKERY S 4 Minderpreis 254 473  445,– 

PRALINE H 1-38 Mehrpreis 254 480  286,– 

BAKERY H 1,5-32/38, PRALINE H 1,5-38 Mehrpreis 254 481  321,– 

BAKERY H 2-32/38, PRALINE H 2-38, DIF 2-38 Mehrpreis 254 482  335,– 

BAKERY H 3-32/38, PRALINE H 3-38, DIF 3-38 Mehrpreis 254 483  414,– 

BAKERY H 4-32/38, PRALINE H 4-38, DIF 4-38 Mehrpreis 254 484  566,– 

BAKERY H 5-32/38 Mehrpreis 254 485  653,– 
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KÜHLWANNEN

Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  

steckerfertig
oder zentralgekühltEINBAUKÜHLWANNE EBS

(Angaben in mm) EBS 1/1 EBS 2/1 EBS 2/1L EBS 3/1 EBS 4/1 EBS 5/1 EBS 6/1

Außenmaße:

Breite (Maß C) x Tiefe 
(Maß D) x Höhe*)

392 x 597 x 
535

717 x 597 x 
535

1132 x 392 
x 535

1042 x 597 
x 535

1367 x 597 
x 535

1692 x 597 
x 535

2017 x 597 
x 535

Einbauöff nung:

Breite x Tiefe 402 x 607 727 x 607 1142 x 402 1052 x 607 1377 x 607 1702 x 607 2027 x 607

Innenwanne:

Breite (Maß A) x Tiefe (Maß 
B) x Höhe

302 x 508 x 
210

630 x 508 x 
210

1045 x 302 
x 210

955 x 508 x 
210

1280 x 508 
x 210

1605 x 508 
x 210

1930 x 508 
x 210

Kälteleistung bei VT -15°C 120 Watt 150 Watt 185 Watt 210 Watt 250 Watt 300 Watt 330 Watt

Kältemittel R 134a

Temperaturbereich +4°C

Leistungsaufnahme 
steckerfertig 150 Watt 170 Watt 200 Watt 250 Watt 275 Watt 315 Watt 350 Watt

Spannung 230 V 50 Hz

*) Höhe inkl. Maschinenfach   

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM
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angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIn en ISO 23953).  Technisches leistungsverzeichnis und ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 

TemperaTurbereiche

Produkt
M2: -1 bis +7 °C

bei Stapelgrenze 150 mm

raum
+25 °C und 60 % rel. LF

Luft 
+4 °C

bei Stapelgrenze 150 mm 

°C

°C

°C

Stille kühlung durch seitliche Kontaktberohrung für Flaschen und GN-Schalen.
tauwasser: Vollautomatische Tauwasserverdunstung bei steckerfertiger Ausführung, 
bei Zentralkühlung bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung
Achtung: bei Bestückung mit „Crushed Ice“, bauseitigen Ablauf vorsehen! 

    Höhenverstellbare Einlegeböden als Sonder-
ausstattung.

    Innenwanne in Hygieneausführung.
    Stabiler Einhängerand, Einbaurahmen ab-
nehmbar.

    Tauwasserablauf HD 30.

    steckerfertig: Kälteaggregat unterhalb an-
geordnet, Thermostat im Maschinenfach.

    zentralgekühlt: Ohne Ventil und ohne 
Steuerung (Sonderzubehör), Kälteleitungen 
(Durchmesser 8 mm) nach unten herausge-
führt.

modeLL Benennung art.-nr.
PreiS
in euro

Steckerfertig

eBS 1/1-e 253 300 2.028,–

eBS 2/1-e 253 310 2.479,–

eBS 2/1L-e*) 253 320 2.661,–

eBS 3/1-e 253 330 2.876,–

eBS 4/1-e 253 340 3.176,–

eBS 5/1-e 253 350 3.436,–

eBS 6/1-e 253 360 3.814,–

ZentraLgekühLt

eBS 1/1-Z 253 400 1.012,–

eBS 2/1-Z 253 410 1.271,–

eBS 2/1L-Z 253 420 1.367,–

eBS 3/1-Z 253 430 1.559,–

eBS 4/1-Z 253 440 1.824,–

eBS 5/1-Z 253 450 2.131,–

eBS 6/1-Z 253 455 2.378,–

ZuBehör und SonderauSStattungen

tauwasserschale zum Entleeren 253 655 78,–

tauwasserschale zum Entleeren für Modell EBS 2/1L 00253654 78,–

expansionsventil R 134a montiert 190 210 172,–

elektronisches thermostat (anstelle mechanischem Standardthermostat) für steckerf. Modelle 253 620 193,–

mechanisches thermostat in Edelstahlgehäuse für zentralgekühlte Modelle 253 625 121,–

elektronisches thermostat in Edelstahlgehäuse für zentralgekühlte Modelle 253 626 314,–

Höhenverstellbarer einlegeboden 1/1 253 600 124,–

Höhenverstellbarer einlegeboden 2/1 253 601 164,–

ohne einbaurahmen 1/1 Minderpreis 253 501 169,–

ohne einbaurahmen 2/1 Minderpreis 253 511 198,–

ohne einbaurahmen 2/1L Minderpreis 253 521 227,–

ohne einbaurahmen 3/1 Minderpreis 253 531 249,–

ohne einbaurahmen 4/1 Minderpreis 253 541 302,–

ohne einbaurahmen 5/1 Minderpreis 253 546 340,–

ohne einbaurahmen 6/1 Minderpreis 253 547 377,–

kondensatorschutz 253 610 78,–

Auflagestege für GN-Behälter Längssteg 530 mm 290 360 32,–

 Quersteg 325 mm 290 361 24,–

*) Aggregat längs und mittig montiert (560 mm breit)
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KÜHLWANNEN

Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

VARIATIONSMÖGLICHKEITEN

Stille Kühlung durch seitliche Kontaktberohrung für Flaschen und GN-Schalen.
Tauwasser: Bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

Höhenverstellbare Einlegeböden und Einbaurahmen als Sonderausstattung. Druckgeschäumte Innenwanne, dicht verschweißt 
in Hygieneausführung, stabiler Einhängerand. Tauwasserablauf HD 30.
Steckerfertig: Kälteaggregat im untergebauten Maschinenfach, leicht herausziehbar. Thermostat im Maschinenfach.
Zentralgekühlt: Ohne Expansionsventil (Sonderzubehör); Kälteleitungen nach unten herausgeführt.

Kühlwanne: Innentiefe bis 400 mm 
Innenhöhe bis 210 mm

Kühlwanne: Innentiefe bis 700 mm 
Innenhöhe bis 210 mm

Länge ART.-NR. PREIS
IN EURO ART.-NR. PREIS

IN EURO

bis   700 mm 253 550  1.037,– 253 560  1.294,– 

bis 1000 mm 253 551  1.221,– 253 561  1.522,– 

bis 1300 mm 253 552  1.524,– 253 562  1.902,– 

bis 1600 mm 253 553  1.804,– 253 563  2.252,– 

bis 1900 mm 253 554  1.976,– 253 564  2.466,– 

bis 2200 mm 253 555  2.438,– 253 565  3.043,– 

bis 2500 mm 253 556  2.780,– 253 566  3.469,– 

bis 2800 mm 253 557  3.122,– 253 567  3.896,– 

Kühlwannenlänge Kälteleistung 
bei VT -15°C

Leistungsaufnahme ART.-NR. PREIS
IN EURO

bis   700 mm 185 Watt 170 Watt 390 110  1.221,– 

bis 1300 mm 340 Watt 300 Watt 390 111  1.522,– 

bis 1900 mm 370 Watt 315 Watt 390 112  1.803,– 

bis 2500 mm 450 Watt 360 Watt 390 113  2.083,– 

bis 2800 mm 485 Watt 400 Watt 390 114  2.363,– 

Maßgebend zur Berechnung sind die Innenabmessungen der Kühlwanne!

Kälteaggregat         TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

Kühlwanne ART.-NR. PREIS
IN EURO

Zusätzliche Ecken pro Stk. 253 570  304,– 

Höhenverstellbarer Einlegeboden Einbaurahmen

Länge ART.-NR. PREIS
IN EURO ART.-NR. PREIS

IN EURO

bis   700 mm 253 580  193,– 253 590  451,– 

bis 1000 mm 253 581  230,– 253 591  477,– 

bis 1300 mm 253 582  285,– 253 592  522,– 

bis 1600 mm 253 583  339,– 253 593  561,– 

bis 1900 mm 253 584  369,– 253 594  588,– 

bis 2200 mm 253 585  456,– 253 595  653,– 

bis 2500 mm 253 586  520,– 253 596  702,– 

bis 2800 mm 253 587  584,– 253 597  752,– 

Zusätzliche Ecken / pro Stk. 253 576  82,– 253 578  111,– 

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  
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Berechnung der zusätzlichen Ecken

Abwinkelung 2 Ecken

Abwinkelung 4 Ecken Abwinkelung 3 Ecken

Abwinkelung 3 Ecken

Beispiele kundenindividueller Bauformen

VARIATIONSMÖGLICHKEITEN
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Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 
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KÜHLWANNEN

Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

CRUSHED ICE WANNE ungekühlt

(Angaben in mm) Crush 1/1 Crush 2/1 Crush 3/1 Crush 4/1 Crush 5/1 Crush 6/1

Außenmaße:

Breite (Maß C) x Tiefe 
(Maß D) x Höhe

392 x 597 x 
255

717 x 597 x 
255

1042 x 597 x 
255

1367 x 597 x 
255

1692 x 597 x 
255

2017 x 597 x 
255

Einbauöff nung:

Breite x Tiefe 402 x 607 727 x 607 1052 x 607 1377 x 607 1702 x 607 2027 x 607

Innenwanne:

Breite (Maß A) x Tiefe (Maß 
B) x Höhe

302 x 508 x 
210

630 x 508 x 
210

955 x 508 x 
210

1280 x 508 x 
210

1605 x 508 x 
210

1930 x 508 x 
210

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM
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Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 

Eindrucksvolle Warenpräsentation durch die Lagerung auf Crushed Ice.
Crushed Ice Wannen eignen sich nur zur kurzzeitigen Kühlung der Produkte. Eine länger-
fristige, dauerhafte Kühlung ist hiermit nicht möglich!

    Druckgeschäumte Innenwanne in Hygiene-
ausführung.

    Stabiler Einhängerand, Einbaurahmen ab-
nehmbar.

   Höhenverstellbare Einlegeböden aus CNS.
    Tauwasserentsorgung über tiefgezogenen 
Bodenablauf mit Siebblech HD 30.

MODELL BENENNUNG ART.-NR.
PREIS
IN EURO

UNGEKÜHLT

Crush 1/1 253 490  1.003,– 

Crush 2/1 253 491  1.259,– 

Crush 3/1 253 493  1.545,– 

Crush 4/1 253 494  1.806,– 

Crush 5/1 253 495  2.109,– 

Crush 6/1 253 496  2.354,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Absperrventil für Bodenablauf 253 650  184,– 

Ohne Einbaurahmen 1/1 Minderpreis 253 501  169,– 

Ohne Einbaurahmen 2/1 Minderpreis 253 511  198,– 

Ohne Einbaurahmen 3/1 Minderpreis 253 531  249,– 

Ohne Einbaurahmen 4/1 Minderpreis 253 541  302,– 

Ohne Einbaurahmen 5/1 Minderpreis 253 546  340,– 

Ohne Einbaurahmen 6/1 Minderpreis 253 547  377,– 

Indirekte Beleuchtung inkl. transparentem Einlegeboden auf Anfrage
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KÜHLWANNEN

Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  

steckerfertig
oder zentralgekühltKÜHLPLATTE GN

(Angaben in mm) KP GN-1/1 KP GN-2/1 KP GN-3/1 KP GN-4/1

Rahmen Außenmaße:

Breite x Tiefe 365 x 570 690 x 570 1015 x 570 1340 x 570

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe steckerfertig 325 x 530 x 337 650 x 530 x 337 975 x 530 x 337 1300 x 530 x 337

Breite x Tiefe x Höhe zentralgekühlt 325 x 530 x 57 650 x 530 x 57 975 x 530 x 57 1300 x 530 x 57

Einbauöff nung:

Breite x Tiefe 335 x 540 660 x 540 985 x 540 1310 x 540

Ausstellfl äche (in m²) 0,17 0,35 0,54 0,69

Kälteleistung bei VT -10°C 145 Watt 185 Watt 305 Watt 370 Watt

Kältemittel R 134a

Temperaturbereich +4°C

Leistungsaufnahme steckerfertig 150 Watt 170 Watt 275 Watt 315 Watt

Leistungsaufnahme zentralgekühlt 12 Watt 12 Watt 12 Watt 12 Watt

Energieverbrauch steckerfertig 2,16 kW/24h 2,45 kW/24h 3,96 kW/24h 4,54 kW/24h

Spannung 230 V 50 Hz

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM
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Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 

Stille Kühlung durch Kontaktberohrung.
Eignet sich nur zur kurzzeitigen Kühlung der Produkte. Eine längerfristige, dauerhafte 
Kühlung ist hiermit nicht möglich! Geeignet für GN-Bleche 1/1.

    Komplett CNS 1.4301.
   Alle Sichtseiten geschliff en.
   Boden mit Kontaktberohrung.
    Auslagefl äche mit leichtem Einhängewulst-
rand wegen anfallendem Tauwasser.

    Thermostat im Maschinenfach.

    steckerfertig: Kälteaggregat unterhalb an-
geordnet, mit Kondensatorschutzblech, inkl. 
Befestigungslaschen.

    zentralgekühlt: Ohne E-Ventil (Sonder-
zubehör), Kälteleitungen (Durchmesser
8 mm) nach unten herausgeführt, inkl. mecha-
nischem Thermostat im Blechkasten.

MODELL BENENNUNG ART.-NR.
PREIS
IN EURO

STECKERFERTIG

KP GN-1/1-E 253 470  1.879,– 

KP GN-2/1-E 253 471  2.281,– 

KP GN-3/1-E 253 472  2.653,– 

KP GN-4/1-E 253 473  2.917,– 

ZENTRALGEKÜHLT

KP GN-1/1-Z 253 475  1.164,– 

KP GN-2/1-Z 253 476  1.364,– 

KP GN-3/1-Z 253 477  1.407,– 

KP GN-4/1-Z 253 478  1.591,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Expansionsventil R 134a montiert 190 210  172,– 

Elektronisches Thermostat (anstelle mechanischem Standardthermostat) 253 620  193,– 

Ohne Steuerung (bei zentralgekühlten Geräten) Minderpreis 253 650  36,– 

Ohne Wulstrand auf Anfrage

Sondermaße auf Anfrage

Energieoptimierte Ausführung für VT -5°C (nur bei zentralgekühlten Modellen) auf Anfrage
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INDEX VERKAUFSKÜHLVITRINEN

EINBAUKÜHLVITRINEN

186 – 191

192 – 195

196 – 197

steckerfertig oder zentralgekühlt

steckerfertig oder zentralgekühlt

steckerfertig oder zentralgekühlt

Gastronorm

BAK

High Capacity
geschlossen

GN
GASTRO-

NORM

EN
BACKNORM/
EURONORM

GN
GASTRO-

NORM

MONTAGE & EINBAUHINWEISE 184 – 185

AUFTISCH-KÜHLVITRINE

204 – 205steckerfertig oder zentralgekühltGastroGN
GASTRO-

NORM

SNACK-LINE KÜHLVITRINE

202 – 203steckerfertig oder zentralgekühltCOOLEN
BACKNORM/
EURONORM

EINBAUKÜHLVITRINEN MIT TORTENZUG

198 – 201steckerfertig oder zentralgekühltBAK L
mit Auszug

EN
BACKNORM/
EURONORM

STAND-KOMBIKÜHLVITRINEN

BAK KSL
mit Auszug

206 – 207steckerfertig oder zentralgekühlt 
mit gekühltem Unterbau

EN
BACKNORM/
EURONORM

Ersatzteile und technisches Leistungsverzeichnis unter www.ideal-ake.at

ZUBEHÖR & SONDERAUSSTATTUNG 208 – 211
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530 mm

370 mm *)

700 mm

370 mm *)

870 mm

370 mm *)

*) optional fl ache Innenwannen mit 195 mm möglich

DIE HÖHEN (Gerätefotos als Beispiel für geschlossene Vitrinen)

Drop-in Slide-in Auftisch PROStand

MONTAGEVARIANTEN (Gerätefotos als Beispiel für geschlossene Vitrinen) 

KALT WARMNEUTRAL KOMBINATION

AUSFÜHRUNGSMÖGLICHKEITEN
°C

rund eckig schräg
nicht bei Isolierglasvitrinen

PRO eckig PRO rund

DAS DESIGN (Gerätefotos als Beispiel für geschlossene Vitrinen)

Gastronorm
(2 bis 5 Schalen)

Euronorm
(1 bis 4 Bleche)

DIE GRÖSSEN IM EINSATZ

GN
GASTRO-

NORM

EN
BACKNORM/
EURONORM

GREEN LINE

FLEXIBILITÄT OHNE GRENZEN

184
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DIE STEUERUNG

Bedienteil für Montage in
Möbelfront abnehmbar
spritzwassergeschützt
stufenlos regulierbarer Luftstom

BE- UND ENTLÜFTUNG

optimale Be- und Entlüftung des Kälteaggregates 
Öff nungen müssen um 50 Prozent größer  
sein als die Kondensatorfl äche

Standard
Belüftung von der Bedienerseite 
und Entlüftung an der Kundenseite

Sonderbau
Die Be- und Entlüftung an der Bedienerseite ist nur mit 
optional erhältlichem Fußgestell oder breitem 
Maschinenfach möglich

Vor Bestellung berücksichtigen:
Optionales Fußgestell und 
Maschinenfach (z.B. auf Seite 209)

TAUWASSERENTSORGUNG

    steckerfertige und geschlossene 
Kühlvitrinen mit vollautomatischer 
Tauwasserverdunstung

    leichte Reinigung der TW-Schale
    Externer Kälteanschluss und off ene 

Vitrinen:

1) Anschluss an örtliches Kanalnetz

2) Tauwasserschale zur manuellen Entleerung (Zubehör)

3) elektrische Tauwasserverdunsterschale (Zubehör)

manuelle TW-Schale

KONDENSATORSCHUTZ

    Filter schützt vor Beschädigung, 
 Verschmutzung und Verletzung
    leichte Reinigung im 

 Geschirrspüler

abnehmbarer Schmutzfi lter

EINFACHE REINIGUNG

Hebeverdampfer für leichte Reinigung des Verdampfers 
und der Innenwanne mit Wasser oder Handbrause

mit Handbrause spülbar Zugang für leichtes Reinigen

Frontscheibe kippbar Deckglas leicht zu reinigen

EINFACHE MONTAGE

Drop-in:
umlaufender Einhängerand 
für die Montage von oben in den
Thekenausschnitt

Slide-in:
Für schwere Geräte 
empfi ehlt sich der Einschub 
mit dem optional 
erhältlichen 
Fußgestell 

 

 Füße höhenverstellbar

MONTAGE & EINBAUHINWEISE
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 Alle Rechte vorbehalten Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

EINBAUKÜHLVITRINEN

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

steckerfertig oder zentralgekühlt
Höhe 530 mm

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)   

(Angaben in mm) Gastro G-80-53 Gastro G-112-53 Gastro G-145-53 Gastro G-177-53

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe*) 800 x 695 x 530 1125 x 695 x 530 1450 x 695 x 530 1775 x 695 x 530

PRO-Version: 
Breite x Tiefe x Höhe*) 790 x 695 x 510 1115 x 695 x 510 1440 x 695 x 510 1765 x 695 x 510

Einbauöff nung:

Breite x Tiefe 740 x 670 1065 x 670 1390 x 670 1715 x 670

Innenwanne:

Breite x Tiefe x Höhe 655 x 535 x 215 980 x 535 x 215 1305 x 535 x 215 1630 x 535 x 215

Öff nungslichte Maß A 295 455 620 780

Ausstellfl äche (in m²) 0,60 0,90 1,20 1,48

Kälteleistung bei VT -10 °C 350 Watt 420 Watt 480 Watt 560 Watt

Kältemittel R 134a

Temperaturbereich +5 °C

Relative Luftfeuchte ca. 70 – 85 %

Leistungsaufnahme steckerf. 400 Watt 577 Watt 601 Watt 663 Watt

Leistungsaufnahme zentralg. 85 Watt 107 Watt 131 Watt 153 Watt

Energieverbrauch steckerf. 5,76 kWh/24h 8,31 kWh/24h 8,65 kWh/24h 9,55 kWh/24h

Spannung 230 V 50 Hz

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM
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Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014 Alle Rechte vorbehalten

Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 

TEMPERATURBEREICHEKundenseite: Panoramascheibe aus ESG
Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas
Tauwasser: Vollautomatische Tauwasserverdunstung bei steckerfertiger Ausführung, 
bei Zentralkühlung bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

    Zwischenbord und Einlegeboden schräg- und 
höhenverstellbar.

    Seitenscheiben und Zwischenbord aus ESG.
    Druckgeschäumte, 215 mm tiefe Innen-
wanne, dicht verschweißt in Hygieneaus-
führung, umlaufender Einhängerand.

    Tauwasserablauf HD 30.
   Innenbeleuchtung je Etage.

    Beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit 
Lüfter in Niederspannung, hochklapp- und 
abspülbar.

    Steuereinheit mit Temperaturanzeige, 
Drehzahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Aus-
Schalter.

    Zentralgekühlt: E-Ventil R 134a, Leitungen 
nach unten herausgeführt. 

PRODUKT
M2: -1 °C bis +7 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+5 °C

°C

°C

°C

MODELL STECKERFERTIG
ART.-
NR.

PREIS
IN EURO

ZENTRALGEKÜHLT
ART.-
NR.

PREIS
IN EURO

RUND Gastro GR-80-53-E*) 330 050  4.544,– Gastro GR-80-53-Z*) 330 055  3.510,– 

Gastro GR-112-53-E 330 051  5.379,– Gastro GR-112-53-Z 330 056  4.311,– 

Gastro GR-145-53-E 330 052  6.470,– Gastro GR-145-53-Z 330 057  5.272,– 

Gastro GR-177-53-E 330 053  7.551,– Gastro GR-177-53-Z 330 058  6.148,– 

ECKIG Gastro GE-80-53-E*) 331 050  4.453,– Gastro GE-80-53-Z*) 331 055  3.441,– 

Gastro GE-112-53-E 331 051  5.271,– Gastro GE-112-53-Z 331 056  4.224,– 

Gastro GE-145-53-E 331 052  6.340,– Gastro GE-145-53-Z 331 057  5.167,– 

Gastro GE-177-53-E 331 053  7.400,– Gastro GE-177-53-Z 331 058  6.025,– 

SCHRÄG Gastro GS-80-53-E*) 332 050  4.453,– Gastro GS-80-53-Z*) 332 055  3.441,– 

Gastro GS-112-53-E 332 051  5.271,– Gastro GS-112-53-Z 332 056  4.224,– 

Gastro GS-145-53-E 332 052  6.340,– Gastro GS-145-53-Z 332 057  5.167,– 

Gastro GS-177-53-E 332 053  7.400,– Gastro GS-177-53-Z 332 058  6.025,– 

PRO-RUND Gastro GR-80-53-E PRO*) 333 050  4.907,– Gastro GR-80-53-Z PRO*) 333 055  3.792,– 

Gastro GR-112-53-E PRO 333 051  5.808,– Gastro GR-112-53-Z PRO 333 056  4.655,– 

Gastro GR-145-53-E PRO 333 052  6.987,– Gastro GR-145-53-Z PRO 333 057  5.695,– 

Gastro GR-177-53-E PRO 333 053  8.154,– Gastro GR-177-53-Z PRO 333 058  6.639,– 

PRO-ECKIG Gastro GE-80-53-E PRO*) 334 050  4.809,– Gastro GE-80-53-Z PRO*) 334 055  3.715,– 

Gastro GE-112-53-E PRO 334 051  5.694,– Gastro GE-112-53-Z PRO 334 056  4.562,– 

Gastro GE-145-53-E PRO 334 052  6.847,– Gastro GE-145-53-Z PRO 334 057  5.580,– 

Gastro GE-177-53-E PRO 334 053  7.992,– Gastro GE-177-53-Z PRO 334 058  6.506,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899  53,– 

Tauwasserschale zum Entleeren für zentralgekühlte Geräte 253 655  78,– 

Elektrische Tauwasserverdunsterschale für zentralgekühlte Geräte 190 215  247,– 

Schiebetüren in verspiegelter Ausführung auf Anfrage

Flache Innenwanne (35 mm tief) auf Anfrage

Energieoptimierte Ausführung für VT -5 °C auf Anfrage

*) für GN 1/1-Bleche sind Flügeltüren notwendig – bei Bestellung bitte angeben!   
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 Alle Rechte vorbehalten Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

EINBAUKÜHLVITRINEN

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

steckerfertig oder zentralgekühlt
Höhe 700 mm

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)   

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM

(Angaben in mm) Gastro G-80-70 Gastro G-112-70 Gastro G-145-70 Gastro G-177-70

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe*) 800 x 695 x 700 1125 x 695 x 700 1450 x 695 x 700 1775 x 695 x 700

PRO-Version: 
Breite x Tiefe x Höhe*) 790 x 695 x 680 1115 x 695 x 680 1440 x 695 x 680 1765 x 695 x 680

Einbauöff nung:

Breite x Tiefe 740 x 670 1065 x 670 1390 x 670 1715 x 670

Innenwanne:

Breite x Tiefe x Höhe 655 x 535 x 215 980 x 535 x 215 1305 x 535 x 215 1630 x 535 x 215

Öff nungslichte Maß A 295 455 620 780

Ausstellfl äche (in m²) 0,85 1,25 1,65 2,05

Kälteleistung bei VT -10 °C 400 Watt 480 Watt 600 Watt 700 Watt

Kältemittel R 134a

Temperaturbereich +5 °C

Relative Luftfeuchte ca. 70 – 85 %

Leistungsaufnahme steckerf. 568 Watt 598 Watt 669 Watt 787 Watt

Leistungsaufnahme zentralg. 98 Watt 128 Watt 159 Watt 187 Watt

Energieverbrauch steckerf. 8,18 kWh/24h 8,61 kWh/24h 9,63 kWh/24h 11,33 kWh/24h

Spannung 230 V 50 Hz
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Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014 Alle Rechte vorbehalten

Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 

MODELL STECKERFERTIG
ART.-
NR.

PREIS
IN EURO

ZENTRALGEKÜHLT
ART.-
NR.

PREIS
IN EURO

RUND Gastro GR-80-70-E*) 330 060  5.317,– Gastro GR-80-70-Z*) 330 065  4.246,– 

Gastro GR-112-70-E 330 061  6.377,– Gastro GR-112-70-Z 330 066  5.168,– 

Gastro GR-145-70-E 330 062  7.425,– Gastro GR-145-70-Z 330 067  6.062,– 

Gastro GR-177-70-E 330 063  8.390,– Gastro GR-177-70-Z 330 068  6.921,– 

ECKIG Gastro GE-80-70-E*) 331 060  5.211,– Gastro GE-80-70-Z*) 331 065  4.161,– 

Gastro GE-112-70-E 331 061  6.249,– Gastro GE-112-70-Z 331 066  5.065,– 

Gastro GE-145-70-E 331 062  7.277,– Gastro GE-145-70-Z 331 067  5.940,– 

Gastro GE-177-70-E 331 063  8.222,– Gastro GE-177-70-Z 331 068  6.782,– 

SCHRÄG Gastro GS-80-70-E*) 332 060  5.211,– Gastro GS-80-70-Z*) 332 065  4.161,– 

Gastro GS-112-70-E 332 061  6.249,– Gastro GS-112-70-Z 332 066  5.065,– 

Gastro GS-145-70-E 332 062  7.277,– Gastro GS-145-70-Z 332 067  5.940,– 

Gastro GS-177-70-E 332 063  8.222,– Gastro GS-177-70-Z 332 068  6.782,– 

PRO-RUND Gastro GR-80-70-E PRO*) 333 060  5.742,– Gastro GR-80-70-Z PRO*) 333 065  4.585,– 

Gastro GR-112-70-E PRO 333 061  6.888,– Gastro GR-112-70-Z PRO 333 066  5.581,– 

Gastro GR-145-70-E PRO 333 062  8.020,– Gastro GR-145-70-Z PRO 333 067  6.547,– 

Gastro GR-177-70-E PRO 333 063  9.062,– Gastro GR-177-70-Z PRO 333 068  7.474,– 

PRO-ECKIG Gastro GE-80-70-E PRO*) 334 060  5.626,– Gastro GE-80-70-Z PRO*) 334 065  4.494,– 

Gastro GE-112-70-E PRO 334 061  6.748,– Gastro GE-112-70-Z PRO 334 066  5.471,– 

Gastro GE-145-70-E PRO 334 062  7.860,– Gastro GE-145-70-Z PRO 334 067  6.415,– 

Gastro GE-177-70-E PRO 334 063  8.879,– Gastro GE-177-70-Z PRO 334 068  7.325,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899  53,– 

Tauwasserschale zum Entleeren für zentralgekühlte Geräte 253 655  78,– 

Elektrische Tauwasserverdunsterschale für zentralgekühlte Geräte 190 215  247,– 

Schiebetüren in verspiegelter Ausführung auf Anfrage

Flache Innenwanne (35 mm tief) auf Anfrage

Energieoptimierte Ausführung für VT -5 °C auf Anfrage

Kundenseite: Panoramascheibe aus ESG
Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas
Tauwasser: Vollautomatische Tauwasserverdunstung bei steckerfertiger Ausführung, 
bei Zentralkühlung bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

    Zwischenborde und Einlegeböden schräg- 
und höhenverstellbar.

    Seitenscheiben und Zwischenborde aus ESG.
    Druckgeschäumte, 215 mm tiefe Innen-
wanne, dicht verschweißt in Hygieneaus-
führung, umlaufender Einhängerand.

    Tauwasserablauf HD 30.
   Innenbeleuchtung je Etage.

    Beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit 
Lüfter in Niederspannung, hochklapp- und 
abspülbar.

    Steuereinheit mit Temperaturanzeige, Dreh-
zahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Aus-
Schalter.

    Zentralgekühlt: E-Ventil R 134a, Leitungen 
nach unten herausgeführt. 

*) für GN 1/1-Bleche sind Flügeltüren notwendig – bei Bestellung bitte angeben!   

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
M2: -1 °C bis +7 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+5 °C

°C

°C

°C



190

04
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 Alle Rechte vorbehalten Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

EINBAUKÜHLVITRINEN

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

steckerfertig oder zentralgekühlt
Höhe 870 mm

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)   

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM

(Angaben in mm) Gastro G-80-87 Gastro G-112-87 Gastro G-145-87 Gastro G-177-87

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe*) 800 x 695 x 870 1125 x 695 x 870 1450 x 695 x 870 1775 x 695 x 870

PRO-Version: 
Breite x Tiefe x Höhe*) 790 x 695 x 850 1115 x 695 x 850 1440 x 695 x 850 1765 x 695 x 850

Einbauöff nung:

Breite x Tiefe 740 x 670 1065 x 670 1390 x 670 1715 x 670

Innenwanne:

Breite x Tiefe x Höhe 655 x 535 x 215 980 x 535 x 215 1305 x 535 x 215 1630 x 535 x 215

Öff nungslichte Maß A 295 455 620 780

Ausstellfl äche (in m²) 1,10 1,60 2,10 2,60

Kälteleistung bei VT -10 °C 500 Watt 600 Watt 700 Watt 825 Watt

Kältemittel R 134a

Temperaturbereich +5 °C

Relative Luftfeuchte ca. 70 – 85 %

Leistungsaufnahme steckerf. 625 Watt 659 Watt 787 Watt 921 Watt

Leistungsaufnahme zentralg. 115 Watt 149 Watt 187 Watt 221 Watt

Energieverbrauch steckerf. 8,94 kWh/24h 9,49 kWh/24h 11,33 kWh/24h 13,26 kWh/24h

Spannung 230 V 50 Hz
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Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014 Alle Rechte vorbehalten

Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 

MODELL STECKERFERTIG
ART.-
NR.

PREIS
IN EURO

ZENTRALGEKÜHLT
ART.-
NR.

PREIS
IN EURO

RUND Gastro GR-80-87-E*) 330 070  6.023,– Gastro GR-80-87-Z*) 330 075  4.880,– 

Gastro GR-112-87-E 330 071  7.159,– Gastro GR-112-87-Z 330 076  5.865,– 

Gastro GR-145-87-E 330 072  8.282,– Gastro GR-145-87-Z 330 077  6.822,– 

Gastro GR-177-87-E 330 073  9.312,– Gastro GR-177-87-Z 330 078  7.742,– 

ECKIG Gastro GE-80-87-E*) 331 070  5.903,– Gastro GE-80-87-Z*) 331 075  4.782,– 

Gastro GE-112-87-E 331 071  7.016,– Gastro GE-112-87-Z 331 076  5.747,– 

Gastro GE-145-87-E 331 072  8.116,– Gastro GE-145-87-Z 331 077  6.685,– 

Gastro GE-177-87-E 331 073  9.126,– Gastro GE-177-87-Z 331 078  7.588,– 

SCHRÄG Gastro GS-80-87-E*) 332 070  5.903,– Gastro GS-80-87-Z*) 332 075  4.782,– 

Gastro GS-112-87-E 332 071  7.016,– Gastro GS-112-87-Z 332 076  5.747,– 

Gastro GS-145-87-E 332 072  8.116,– Gastro GS-145-87-Z 332 077  6.685,– 

Gastro GS-177-87-E 332 073  9.126,– Gastro GS-177-87-Z 332 078  7.588,– 

PRO-RUND Gastro GR-80-87-E PRO*) 333 070  6.505,– Gastro GR-80-87-Z PRO*) 333 075  5.270,– 

Gastro GR-112-87-E PRO 333 071  7.731,– Gastro GR-112-87-Z PRO 333 076  6.334,– 

Gastro GR-145-87-E PRO 333 072  8.944,– Gastro GR-145-87-Z PRO 333 077  7.367,– 

Gastro GR-177-87-E PRO 333 073  10.057,– Gastro GR-177-87-Z PRO 333 078  8.361,– 

PRO-ECKIG Gastro GE-80-87-E PRO*) 334 070  6.375,– Gastro GE-80-87-Z PRO*) 334 075  5.165,– 

Gastro GE-112-87-E PRO 334 071  7.577,– Gastro GE-112-87-Z PRO 334 076  6.207,– 

Gastro GE-145-87-E PRO 334 072  8.765,– Gastro GE-145-87-Z PRO 334 077  7.221,– 

Gastro GE-177-87-E PRO 334 073  9.856,– Gastro GE-177-87-Z PRO 334 078  8.195,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899  53,– 

Tauwasserschale zum Entleeren für zentralgekühlte Geräte 253 655  78,– 

Elektrische Tauwasserverdunsterschale für zentralgekühlte Geräte 190 215  247,– 

Schiebetüren in verspiegelter Ausführung auf Anfrage

Flache Innenwanne (35 mm tief) auf Anfrage

Energieoptimierte Ausführung für VT -5 °C auf Anfrage

Kundenseite: Panoramascheibe aus ESG
Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas
Tauwasser: Vollautomatische Tauwasserverdunstung bei steckerfertiger Ausführung, 
bei Zentralkühlung bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

    Zwischenborde und Einlegeböden schräg- 
und höhenverstellbar.

    Seitenscheiben und Zwischenborde aus ESG.
    Druckgeschäumte, 215 mm tiefe Innen-
wanne, dicht verschweißt in Hygieneaus-
führung, umlaufender Einhängerand.

    Tauwasserablauf HD 30.
   Innenbeleuchtung je Etage.

    Beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit 
Lüfter in Niederspannung, hochklapp- und 
abspülbar.

    Steuereinheit mit Temperaturanzeige, Dreh-
zahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Aus-
Schalter.

    Zentralgekühlt: E-Ventil R 134a, Leitungen 
nach unten herausgeführt. 

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
M2: -1 °C bis +7 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+5 °C

°C

°C

°C

*) für GN 1/1-Bleche sind Flügeltüren notwendig – bei Bestellung bitte angeben!   
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EINBAUKÜHLVITRINEN

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

steckerfertig oder zentralgekühlt
Höhe 530 mm

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)   

(Angaben in mm) BAK G-51-53 BAK G-92-53 BAK G-132-53 BAK G-173-53

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe*) 515 x 770 x 530 920 x 770 x 530 1325 x 770 x 530 1730 x 770 x 530

PRO-Version: 
Breite x Tiefe x Höhe*) 505 x 770 x 510 910 x 770 x 510 1315 x 770 x 510 1720 x 770 x 510

Einbauöff nung:

Breite x Tiefe 495 x 745 905 x 745 1310 x 745 1715 x 745

Innenwanne:

Breite x Tiefe x Höhe 405 x 610 x 40 810 x 610 x 40 1215 x 610 x 40 1620 x 610 x 40

Ausstellfl äche (in m²) 0,43 0,84 1,26 1,68

Kälteleistung bei VT -10 °C 370 Watt 420 Watt 480 Watt 600 Watt

Kältemittel R 134a

Temperaturbereich +5 °C

Relative Luftfeuchte ca. 70 – 85 %

Leistungsaufnahme steckerf. 390 Watt 561 Watt 587 Watt 651 Watt

Leistungsaufnahme zentralg. 75 Watt 91 Watt 117 Watt 141 Watt

Energieverbrauch steckerf. 5,62 kWh/24h 8,08 kWh/24h 8,45 kWh/24h 9,37 kWh/24h

Spannung 230 V 50 Hz

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

EN
BACKNORM/
EURONORM
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Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014 Alle Rechte vorbehalten

Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 

MODELL STECKERFERTIG
ART.-
NR.

PREIS
IN EURO

ZENTRALGEKÜHLT
ART.-
NR.

PREIS
IN EURO

RUND BAK GR-51-53-E 330 150  3.850,– BAK GR-51-53-Z 330 155  2.913,– 

BAK GR-92-53-E 330 151  5.060,– BAK GR-92-53-Z 330 156  4.049,– 

BAK GR-132-53-E 330 152  5.924,– BAK GR-132-53-Z 330 157  4.878,– 

BAK GR-173-53-E*) 330 153  7.107,– BAK GR-173-53-Z*) 330 158  5.733,– 

ECKIG BAK GE-51-53-E 331 150  3.773,– BAK GE-51-53-Z 331 155  2.855,– 

BAK GE-92-53-E 331 151  4.959,– BAK GE-92-53-Z 331 156  3.967,– 

BAK GE-132-53-E 331 152  5.805,– BAK GE-132-53-Z 331 157  4.780,– 

BAK GE-173-53-E*) 331 153  6.966,– BAK GE-173-53-Z*) 331 158  5.619,– 

SCHRÄG BAK GS-51-53-E 332 150  3.773,– BAK GS-51-53-Z 332 155  2.855,– 

BAK GS-92-53-E 332 151  4.959,– BAK GS-92-53-Z 332 156  3.967,– 

BAK GS-132-53-E 332 152  5.805,– BAK GS-132-53-Z 332 157  4.780,– 

BAK GS-173-53-E*) 332 153  6.966,– BAK GS-173-53-Z*) 332 158  5.619,– 

PRO-RUND BAK GR-51-53-E PRO 333 150  4.158,– BAK GR-51-53-Z PRO 333 155  3.146,– 

BAK GR-92-53-E PRO 333 151  5.463,– BAK GR-92-53-Z PRO 333 156  4.372,– 

BAK GR-132-53-E PRO 333 152  6.397,– BAK GR-132-53-Z PRO 333 157  5.268,– 

BAK GR-173-53-E PRO*) 333 153  7.676,– BAK GR-173-53-Z PRO*) 333 158  6.192,– 

PRO-ECKIG BAK GE-51-53-E PRO 334 150  4.074,– BAK GE-51-53-Z PRO 334 155  3.083,– 

BAK GE-92-53-E PRO 334 151  5.355,– BAK GE-92-53-Z PRO 334 156  4.286,– 

BAK GE-132-53-E PRO 334 152  6.269,– BAK GE-132-53-Z PRO 334 157  5.163,– 

BAK GE-173-53-E PRO*) 334 153  7.523,– BAK GE-173-53-Z PRO*) 334 158  6.069,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899  53,– 

Tauwasserschale zum Entleeren für zentralgekühlte Geräte 253 655  78,– 

Elektrische Tauwasserverdunsterschale für zentralgekühlte Geräte 190 215  247,– 

Flügel-/Schiebetüren in verspiegelter Ausführung auf Anfrage

Energieoptimierte Ausführung für VT -5 °C auf Anfrage

Kundenseite: Panoramascheibe aus ESG
Bedienseite: Flügeltüren, bei Modell 173 Schiebetüren *) 
Tauwasser: Vollautomatische Tauwasserverdunstung bei steckerfertiger Ausführung, 
bei Zentralkühlung bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

    Zwischenbord schräg- und höhenverstellbar. 
    7° schwenkbare Einlegeböden.
    Seitenscheiben und Zwischenbord aus ESG.
    Druckgeschäumte Innen wanne, dicht ver-
schweißt in Hygieneaus führung, umlaufender 
Einhängerand.

    Tauwasserablauf HD 30.
   Innenbeleuchtung je Etage.

    Beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit 
Lüfter in Niederspannung, hochklapp- und 
abspülbar.

    Steuereinheit mit Temperaturanzeige, 
Drehzahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Aus-
Schalter.

    Zentralgekühlt: E-Ventil R 134a, Leitungen 
nach unten herausgeführt. 

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
M2: -1 °C bis +7 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+5 °C

°C

°C

°C
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 Alle Rechte vorbehalten Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

EINBAUKÜHLVITRINEN

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

steckerfertig oder zentralgekühlt
Höhe 700 mm

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)   

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

EN
BACKNORM/
EURONORM

(Angaben in mm) BAK G-51-70 BAK G-92-70 BAK G-132-70 BAK G-173-70

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe*) 515 x 770 x 700 920 x 770 x 700 1325 x 770 x 700 1730 x 770 x 700

PRO-Version: Breite x Tiefe x Höhe*) 505 x 770 x 680 910 x 770 x 680 1315 x 770 x 680 1720 x 770 x 680

Einbauöff nung:

Breite x Tiefe 495 x 745 905 x 745 1310 x 745 1715 x 745

Innenwanne:

Breite x Tiefe x Höhe 405 x 610 x 40 810 x 610 x 40 1215 x 610 x 40 1620 x 610 x 40

Ausstellfl äche (in m²) 0,58 1,17 1,74 2,10

Kälteleistung bei VT -10 °C 420 Watt 480 Watt 600 Watt 700 Watt

Kältemittel R 134a

Temperaturbereich +5 °C

Relative Luftfeuchte ca. 70 – 85 %

Leistungsaufnahme steckerf. 545 Watt 561 Watt 627 Watt 787 Watt

Leistungsaufnahme zentralg. 75 Watt 91 Watt 117 Watt 187 Watt

Energieverbrauch steckerf. 7,85 kWh/24h 8,08 kWh/24h 9,03 kWh/24h 11,33 kWh/24h

Spannung 230 V 50 Hz
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Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014 Alle Rechte vorbehalten

Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 

MODELL STECKERFERTIG
ART.-
NR.

PREIS
IN EURO

ZENTRALGEKÜHLT
ART.-
NR.

PREIS
IN EURO

RUND BAK GR-51-70-E 330 160  4.525,– BAK GR-51-70-Z 330 165  3.557,– 

BAK GR-92-70-E 330 161  5.735,– BAK GR-92-70-Z 330 166  4.687,– 

BAK GR-132-70-E 330 162  6.679,– BAK GR-132-70-Z 330 167  5.496,– 

BAK GR-173-70-E*) 330 163  7.766,– BAK GR-173-70-Z*) 330 168  6.261,– 

ECKIG BAK GE-51-70-E 331 160  4.435,– BAK GE-51-70-Z 331 165  3.487,– 

BAK GE-92-70-E 331 161  5.620,– BAK GE-92-70-Z 331 166  4.593,– 

BAK GE-132-70-E 331 162  6.545,– BAK GE-132-70-Z 331 167  5.386,– 

BAK GE-173-70-E*) 331 163  7.610,– BAK GE-173-70-Z*) 331 168  6.135,– 

SCHRÄG BAK GS-51-70-E 332 160  4.435,– BAK GS-51-70-Z 332 165  3.487,– 

BAK GS-92-70-E 332 161  5.620,– BAK GS-92-70-Z 332 166  4.593,– 

BAK GS-132-70-E 332 162  6.545,– BAK GS-132-70-Z 332 167  5.386,– 

BAK GS-173-70-E*) 332 163  7.610,– BAK GS-173-70-Z*) 332 168  6.135,– 

PRO-RUND BAK GR-51-70-E PRO 333 160  4.888,– BAK GR-51-70-Z PRO 333 165  3.842,– 

BAK GR-92-70-E PRO 333 161  6.194,– BAK GR-92-70-Z PRO 333 166  5.063,– 

BAK GR-132-70-E PRO 333 162  7.213,– BAK GR-132-70-Z PRO 333 167  5.936,– 

BAK GR-173-70-E PRO*) 333 163  8.387,– BAK GR-173-70-Z PRO*) 333 168  6.762,– 

PRO-ECKIG BAK GE-51-70-E PRO 334 160  4.790,– BAK GE-51-70-Z PRO 334 165  3.766,– 

BAK GE-92-70-E PRO 334 161  6.070,– BAK GE-92-70-Z PRO 334 166  4.961,– 

BAK GE-132-70-E PRO 334 162  7.069,– BAK GE-132-70-Z PRO 334 167  5.817,– 

BAK GE-173-70-E PRO*) 334 163  8.220,– BAK GE-173-70-Z PRO*) 334 168  6.626,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899  53,– 

Tauwasserschale zum Entleeren für zentralgekühlte Geräte 253 655  78,– 

Elektrische Tauwasserverdunsterschale für zentralgekühlte Geräte 190 215  247,– 

Flügel-/Schiebetüren in verspiegelter Ausführung auf Anfrage

Energieoptimierte Ausführung für VT -5 °C auf Anfrage

Kundenseite: Panoramascheibe aus ESG
Bedienseite:  Flügeltüren, bei Modell 173 Schiebetüren *) 
Tauwasser: Vollautomatische Tauwasserverdunstung bei steckerfertiger Ausführung, 
bei Zentralkühlung bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

    Zwischenbord schräg- und höhenverstellbar. 
    7° schwenkbare Einlegeböden.
    Seitenscheiben und Zwischenborde aus ESG.
    Druckgeschäumte Innen wanne, dicht ver-
schweißt in Hygieneaus führung, umlaufender 
Einhängerand.

    Tauwasserablauf HD 30.
   Innenbeleuchtung je Etage.

    Beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit 
Lüfter in Niederspannung, hochklapp- und 
abspülbar.

    Steuereinheit mit Temperaturanzeige, 
Drehzahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Aus-
Schalter.

    Zentralgekühlt: E-Ventil R 134a, Leitungen 
nach unten herausgeführt.

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
M2: -1 °C bis +7 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+5 °C

°C

°C

°C
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04
VERKAUFSKÜHLVITRINEN

 Alle Rechte vorbehalten Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

EINBAUKÜHLVITRINE HCG

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

steckerfertig oder zentralgekühlt
Höhe 870 mm

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)   

(Angaben in mm) Gastro 
HCG-80-87

Gastro 
HCG-112-87

Gastro 
HCG-145-87

Gastro 
HCG-177-87

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe*) 800 x 770 x 870 1125 x 770 x 870 1450 x 770 x 870 1775 x 770 x 870

PRO-Version: 
Breite x Tiefe x Höhe*) 790 x 770 x 850 1115 x 770 x 850 1440 x 770 x 850 1765 x 770 x 850

Einbauöff nung:

Breite x Tiefe 740 x 745 1065 x 745 1390 x 745 1715 x 745

Innenwanne:

Breite x Tiefe x Höhe 655 x 610 x 215 980 x 610 x 215 1305 x 610 x 215 1630 x 610 x 215

Öff nungslichte Maß A 295 455 620 780

Ausstellfl äche (in m²) 1,35 1,97 2,59 3,23

Kälteleistung bei VT -10 °C 700 Watt 825 Watt 870 Watt 915 Watt

Kältemittel R 134a

Temperaturbereich +5 °C

Relative Luftfeuchte ca. 70 – 85 %

Leistungsaufnahme steckerf. 731 Watt 869 Watt 942 Watt 976 Watt

Leistungsaufnahme zentralg. 131 Watt 169 Watt 207 Watt 241 Watt

Energieverbrauch steckerf. 10,53 kWh/24h 12,51 kWh/24h 13,56 kWh/24h 14,05 kWh/24h

Spannung 230 V 50 Hz

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM
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Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014 Alle Rechte vorbehalten

Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
M2: -1 °C bis +7 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+5 °C

°C

°C

Kundenseite: Panoramascheibe aus ESG
Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas
Tauwasser: Vollautomatische Tauwasserverdunstung bei steckerfertiger Ausführung, 
bei Zentralkühlung bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

    Zwischenborde und Einlegeböden schräg- 
und höhenverstellbar.  

    Seitenscheiben und Zwischenborde aus ESG.
    Druckgeschäumte, 215 mm tiefe Innen-
wanne, dicht verschweißt in Hygieneaus-
führung, umlaufender Einhängerand.

    Tauwasserablauf HD 30.
   Innenbeleuchtung je Etage.

    Beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit 
Lüfter in Niederspannung, hochklapp- und 
abspülbar.

    Steuereinheit mit Temperaturanzeige, Dreh-
zahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Aus-
Schalter.

    Zentralgekühlt: E-Ventil R 134a, Leitungen 
nach unten herausgeführt.

°C

MODELL STECKERFERTIG
ART.-
NR.

PREIS
IN EURO

ZENTRALGEKÜHLT
ART.-
NR.

PREIS
IN EURO

RUND Gastro HCGR-80-87-E*) 330 110  6.435,– Gastro HCGR-80-87-Z*) 330 115  5.261,– 

Gastro HCGR-112-87-E 330 111  7.648,– Gastro HCGR-112-87-Z 330 116  6.323,– 

Gastro HCGR-145-87-E 330 112  8.846,– Gastro HCGR-145-87-Z 330 117  7.354,– 

Gastro HCGR-177-87-E 330 113  9.948,– Gastro HCGR-177-87-Z 330 118  8.345,– 

ECKIG Gastro HCGE-80-87-E*) 331 110  6.302,– Gastro HCGE-80-87-Z*) 331 115  5.154,– 

Gastro HCGE-112-87-E 331 111  7.492,– Gastro HCGE-112-87-Z 331 116  6.194,– 

Gastro HCGE-145-87-E 331 112  8.666,– Gastro HCGE-145-87-Z 331 117  7.204,– 

Gastro HCGE-177-87-E 331 113  9.746,– Gastro HCGE-177-87-Z 331 118  8.176,– 

SCHRÄG Gastro HCGS-80-87-E*) 332 110  6.302,– Gastro HCGS-80-87-Z*) 332 115  5.154,– 

Gastro HCGS-112-87-E 332 111  7.492,– Gastro HCGS-112-87-Z 332 116  6.194,– 

Gastro HCGS-145-87-E 332 112  8.666,– Gastro HCGS-145-87-Z 332 117  7.204,– 

Gastro HCGS-177-87-E 332 113  9.746,– Gastro HCGS-177-87-Z 332 118  8.176,– 

PRO-RUND Gastro HCGR-80-87-E PRO*) 333 110  6.949,– Gastro HCGR-80-87-Z PRO*) 333 115  5.682,– 

Gastro HCGR-112-87-E PRO 333 111  8.259,– Gastro HCGR-112-87-Z PRO 333 116  6.830,– 

Gastro HCGR-145-87-E PRO 333 112  9.554,– Gastro HCGR-145-87-Z PRO 333 117  7.941,– 

Gastro HCGR-177-87-E PRO 333 113  10.745,– Gastro HCGR-177-87-Z PRO 333 118  9.012,– 

PRO-ECKIG Gastro HCGE-80-87-E PRO*) 334 110  6.806,– Gastro HCGE-80-87-Z PRO*) 334 115  5.566,– 

Gastro HCGE-112-87-E PRO 334 111  8.091,– Gastro HCGE-112-87-Z PRO 334 116  6.689,– 

Gastro HCGE-145-87-E PRO 334 112  9.359,– Gastro HCGE-145-87-Z PRO 334 117  7.780,– 

Gastro HCGE-177-87-E PRO 334 113  10.525,– Gastro HCGE-177-87-Z PRO 334 118  8.829,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899  53,– 

Tauwasserschale zum Entleeren für zentralgekühlte Geräte 253 655  78,– 

Elektrische Tauwasserverdunsterschale für zentralgekühlte Geräte 190 215  247,– 

Schiebetüren in verspiegelter Ausführung auf Anfrage

Flache Innenwanne (35 mm tief) auf Anfrage

Energieoptimierte Ausführung für VT -5 °C auf Anfrage

*) für GN 1/1-Bleche sind Flügeltüren notwendig – bei Bestellung bitte angeben!   
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04
verkaufskühlvitrinen

 Alle Rechte vorbehalten Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

einbaukühlvitrine tortenzug steckerfertig oder zentralgekühlt 
Höhe 510 mm

(Angaben in mm) BAK L G-92-51 BAK L G-132-51

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe 920 x 795 x 765 1325 x 795 x 765

Auszug:

Breite x Tiefe 815 x 610 1220 x 610

Anzahl Züge 1 1

Öffnungslichte Maß A 355 555

Ausstellfläche (in m²) 0,80 1,30

Kälteleistung bei VT -10 °C 480 Watt 600 Watt

Kältemittel R 134a

Temperaturbereich +5 °C

Relative Luftfeuchte ca. 70 – 85 %

Leistungsaufnahme steckerf. 574 Watt 648 Watt

Leistungsaufnahme zentralg. 104 Watt 138 Watt

Energieverbrauch steckerf. 8,27 kWh/24h 9,33 kWh/24h

Spannung 230 V 50 Hz

TECHniSCHE DATEn TECHniSCHE ÄnDERungEn VoRbEHALTEn

EN
bACKnoRM/ 
EuRonoRM
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Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014 Alle Rechte vorbehalten

Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 

MODELL STECKERFERTIG
ART.-
NR.

PREIS
IN EURO

ZENTRALGEKÜHLT
ART.-
NR.

PREIS
IN EURO

RUND

BAK L GR-92-51-E 330 310  6.040,– BAK L GR-92-51-Z 330 315  4.947,– 

BAK L GR-132-51-E 330 311  7.151,– BAK L GR-132-51-Z 330 316  6.021,– 

ECKIG

BAK L GE-92-51-E 331 310  5.931,– BAK L GE-92-51-Z 331 315  4.862,– 

BAK L GE-132-51-E 331 311  7.023,– BAK L GE-132-51-Z 331 316  5.915,– 

SCHRÄG

BAK L GS-92-51-E 332 310  5.931,– BAK L GS-92-51-Z 332 315  4.862,– 

BAK L GS-132-51-E 332 311  7.023,– BAK L GS-132-51-Z 332 316  5.915,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899  53,– 

Tauwasserschale zum Entleeren für zentralgekühlte Geräte 253 655  78,– 

Elektrische Tauwasserverdunsterschale für zentralgekühlte Geräte 190 215  247,– 

Papierhalter (für Breite 920 mm), auf Auszug montiert 301 893  129,– 

Papierhalter (für Breite 1325 mm), auf Auszug montiert 301 894  185,– 

Ablagebord (für Breite 920 mm) 301 888  392,– 

Ablagebord (für Breite 1325 mm) 301 889  424,– 

Schiebetüren in verspiegelter Ausführung auf Anfrage

Verspiegelte Seitenwände für Vollauszug auf Anfrage

Energieoptimierte Ausführung für VT -5 °C auf Anfrage

Kundenseite: Panoramascheibe aus ESG
Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas
                         1 Vollauszug für 2 bzw. 3 EN-Bleche
Tauwasser: Vollautomatische Tauwasserverdunstung bei steckerfertiger Ausführung, 
bei Zentralkühlung bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

    Zwischenbord schräg- und höhenverstellbar. 
    Seitenscheiben und Zwischenbord aus ESG.
    Druckgeschäumte Innenwanne, dicht ver-
schweißt in Hygieneausführung.

    Tauwasserablauf HD 30.
   Innenbeleuchtung je Etage.
    Beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit 

Lüfter in Niederspannung, hochklapp- und 
abspülbar.

    Steuereinheit mit Temperaturanzeige, 
Drehzahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Aus-
Schalter.

    Zentralgekühlt: E-Ventil R 134a, Leitungen 
nach unten herausgeführt.

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
M2: -1 °C bis +7 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+5 °C

°C

°C

°C
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04
verkaufskühlvitrinen

 Alle Rechte vorbehalten Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

einbaukühlvitrine tortenzug

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

(Angaben in mm) BAK L G-92-68-E BAK L G-132-68-E

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe 920 x 795 x 935 1325 x 795 x 935

Auszug:

Breite x Tiefe 815 x 610 1220 x 610

Anzahl Züge 1 1

Öffnungslichte Maß A 355 555

Ausstellfläche (in m²) 1,19 1,75

Kälteleistung bei VT -10 °C 600 Watt 700 Watt

Kältemittel R 134a

Temperaturbereich +5 °C

Relative Luftfeuchte ca. 70 – 85 %

Leistungsaufnahme steckerf. 614 Watt 738 Watt

Leistungsaufnahme zentralg. 104 Watt 138 Watt

Energieverbrauch steckerf. 8,84 kWh/24h 10,63 kWh/24h

Spannung 230 V 50 Hz

steckerfertig oder zentralgekühlt 
Höhe 680 mm

TECHniSCHE DATEn TECHniSCHE ÄnDERungEn VoRbEHALTEn

EN
bACKnoRM/ 
EuRonoRM
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Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014 Alle Rechte vorbehalten

Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 

MODELL STECKERFERTIG
ART.-
NR.

PREIS
IN EURO

ZENTRALGEKÜHLT
ART.-
NR.

PREIS
IN EURO

RUND

BAK L GR-92-68-E 330 320  6.770,– BAK L GR-92-68-Z 330 325  5.639,– 

BAK L GR-132-68-E 330 321  7.966,– BAK L GR-132-68-Z 330 326  6.689,– 

ECKIG

BAK L GE-92-68-E 331 320  6.646,– BAK L GE-92-68-Z 331 325  5.537,– 

BAK L GE-132-68-E 331 321  7.823,– BAK L GE-132-68-Z 331 326  6.571,– 

SCHRÄG

BAK L GS-92-68-E 332 320  6.646,– BAK L GS-92-68-Z 332 325  5.537,– 

BAK L GS-132-68-E 332 321  7.823,– BAK L GS-132-68-Z 332 326  6.571,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899  53,– 

Tauwasserschale zum Entleeren für zentralgekühlte Geräte 253 655  78,– 

Elektrische Tauwasserverdunsterschale für zentralgekühlte Geräte 190 215  247,– 

Papierhalter (für Breite 920 mm), auf Auszug montiert 301 893  129,– 

Papierhalter (für Breite 1325 mm), auf Auszug montiert 301 894  185,– 

Ablagebord (für Breite 920 mm) 301 888  392,– 

Ablagebord (für Breite 1325 mm) 301 889  424,– 

Schiebetüren in verspiegelter Ausführung auf Anfrage

Verspiegelte Seitenwände für Vollauszug auf Anfrage

Energieoptimierte Ausführung für VT -5 °C auf Anfrage

Kundenseite: Panoramascheibe aus ESG
Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas
                         1 Vollauszug für 2 bzw. 3 EN-Bleche
Tauwasser: Vollautomatische Tauwasserverdunstung bei steckerfertiger Ausführung, 
bei Zentralkühlung bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

    Zwischenbord schräg- und höhenverstellbar. 
    Seitenscheiben und Zwischenborde aus ESG.
    Druckgeschäumte Innenwanne, dicht ver-
schweißt in Hygieneausführung.

    Tauwasserablauf HD 30.
   Innenbeleuchtung je Etage.
    Beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit 

Lüfter in Niederspannung, hochklapp- und 
abspülbar.

    Steuereinheit mit Temperaturanzeige, 
Drehzahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Aus-
Schalter.

    Zentralgekühlt: E-Ventil R 134a, Leitungen 
nach unten herausgeführt.

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
M2: -1 °C bis +7 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+5 °C

°C

°C

°C
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04
VERKAUFSKÜHLVITRINEN

 Alle Rechte vorbehalten Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

SNACK-LINE KÜHLVITRINE steckerfertig oder zentralgekühlt 
Höhe 800 mm

(Angaben in mm) COOL G-88-80 COOL G-128-80 COOL G-169-80

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe 880 x 1020 x 800 1285 x 1020 x 800 1690 x 1020 x 800

Innenwanne:

Breite x Tiefe x Höhe 810 x 610 x 50 1215 x 610 x 50 1620 x 610 x 50

Öff nungslichte Maß A 390 590 795

Ausstellfl äche (in m²) 0,75 1,15 1,55

Kälteleistung bei VT -10 °C 600 Watt 700 Watt 825 Watt

Kältemittel R 134a

Temperaturbereich +5 °C

Relative Luftfeuchte ca. 70 – 85 %

Leistungsaufnahme steckerfertig 546 Watt 642 Watt 756 Watt

Leistungsaufnahme zentralgekühlt 46 Watt 54 Watt 85 Watt

Energieverbrauch steckerfertig 7,86 kWh/24h 9,24 kWh/24h 10,89 kWh/24h

Spannung 230 V 50 Hz

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

EN
BACKNORM/
EURONORM
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Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014 Alle Rechte vorbehalten

Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 

Modell Benennung geeignet für Art.-nr. Preis
in euro

steckerfertig

eckig

cool ge-88-80-e 2 Backnorm-Bleche 361 050 6.759,–

cool ge-128-80-e 3 Backnorm-Bleche 361 051 7.834,–

cool ge-169-80-e 4 Backnorm-Bleche 361 052 8.941,–

ZentrAlgekühlt

eckig

cool ge-88-80-Z 2 Backnorm-Bleche 361 055 5.705,–

cool ge-128-80-Z 3 Backnorm-Bleche 361 056 6.745,–

cool ge-169-80-Z 4 Backnorm-Bleche 361 057 7.708,–

ZuBehör und sonderAusstAttungen

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899 53,–

tauwasserschale zum entleeren 253 655 78,–

elektrische tauwasserverdunsterschale (1000 Watt) 190 220 611,–

Papierhalter (für Breite 880 mm) 301 885 123,–

Papierhalter (für Breite 1285 mm) 301 886 180,–

Papierhalter (für Breite 1690 mm) 301 887 237,–

gn-schalenaufnahme 1/1 360 080 191,–

stufenauslage (400 x 600 mm) 253 677 108,–

glasaufbau rund oder schräg auf anfrage

energieoptimierte Ausführung für vt -5 °c (nur bei zentralgekühlten Modellen) auf anfrage

kundenseite: Panoramascheibe aus eSG
Bedienseite: Schiebetüren aus Polyacrylglas
tauwasser: Bauseits, tauwasserablauf hD 30

    Optimale Umluftkühlung, gekühltes 
 Zwischenbord. 
    Schiebetüren in Stoßzeiten abnehmbar - 
	 offene	Bedienseite.
    Schwenkbare einlegeböden. 
    reinigungsfreundlicher Glasaufbau durch 
federentlastende Scharniere.

   innenbeleuchtung je etage.
   innenwanne in hygieneausführung.

    Beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit 
Lüfter in niederspannung, hochklapp- und 
abspülbar.

    Steuereinheit mit temperaturanzeige, Dreh-
zahlregelung der Lüfter, sowie ein-/aus-
Schalter.

    Zentralgekühlt: e-ventil r 134a, Leitungen 
nach unten herausgeführt. 

TemperaTurbereiche

Produkt
M2: -1 °c bis +7 °c

rAuM
+25 °c und 60 % rel. LF

luft
+5 °c

°c

°c

°c
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VERKAUFSKÜHLVITRINEN

 Alle Rechte vorbehalten Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

AUFTISCH KÜHLVITRINE steckerfertig oder zentralgekühlt 
Höhe 650 mm

(Angaben in mm) Gastro A-80-65 Gastro A-112-65 Gastro A-145-65

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe 800 x 800 x 650 1125 x 800 x 650 1450 x 800 x 650

Innenwanne:

Breite x Tiefe x Höhe 655 x 445 x 20 980 x 445 x 20 1305 x 445 x 20

Öff nungslichte Maß A 295 455 620

Ausstellfl äche (in m²) 0,44 0,65 0,87

Kälteleistung bei VT -10 °C 305 Watt 335 Watt 370 Watt

Kältemittel R 134a

Temperaturbereich +5 °C

Relative Luftfeuchte ca. 70 – 85 %

Leistungsaufnahme steckerfertig 366 Watt 432 Watt 456 Watt

Leistungsaufnahme zentralgekühlt 91 Watt 117 Watt 141 Watt

Energieverbrauch steckerfertig 5,27 kWh/24h 6,22 kWh/24h 6,57 kWh/24h

Spannung 230 V 50 Hz

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM
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Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014 Alle Rechte vorbehalten

Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 

MODELL STECKERFERTIG ART.-NR. PREIS
IN EURO

ZENTRALGEKÜHLT ART.-NR. PREIS
IN EURO

RUND

Gastro AR-80-65-E 330 250  4.022,– Gastro AR-80-65-Z 330 255  2.851,– 

Gastro AR-112-65-E 330 251  4.771,– Gastro AR-112-65-Z 330 256  3.582,– 

Gastro AR-145-65-E 330 252  6.019,– Gastro AR-145-65-Z 330 257  4.697,– 

ECKIG

Gastro AE-80-65-E 331 250  3.938,– Gastro AE-80-65-Z 331 255  2.792,– 

Gastro AE-112-65-E 331 251  4.670,– Gastro AE-112-65-Z 331 256  3.507,– 

Gastro AE-145-65-E 331 252  5.892,– Gastro AE-145-65-Z 331 257  4.598,– 

SCHRÄG

Gastro AS-80-65-E 332 250  3.938,– Gastro AS-80-65-Z 332 255  2.792,– 

Gastro AS-112-65-E 332 251  4.670,– Gastro AS-112-65-Z 332 256  3.507,– 

Gastro AS-145-65-E 332 252  5.892,– Gastro AS-145-65-Z 332 257  4.598,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899  53,– 

Schiebetüren in verspiegelter Ausführung auf Anfrage

Energieoptimierte Ausführung für VT -5°C auf Anfrage

Kundenseite: Panoramascheibe aus ESG
Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas
Tauwasser: Vollautomatische Tauwasserverdunstung bei steckerfertiger Ausführung, 
bei Zentralkühlung bauseitiger Ablauf erforderlich

    Höhenverstellbares Zwischenbord.
    Seitenscheiben und Zwischenbord aus ESG.
    Druckgeschäumte Innenwanne, dicht ver-
schweißt in Hygieneausführung.

   Außengehäuse geschliff en.
    Tauwasserablauf Durchmesser 20 mm
   Innenbeleuchtung je Etage.

    Beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit 
Lüfter in Niederspannung, hochklapp- und 
abspülbar.

    Steuereinheit mit Temperaturanzeige, Dreh-
zahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Aus-
Schalter.

   Zentralgekühlt: E-Ventil R 134a.

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
H: +1 °C bis +10 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+5 °C

°C

°C

°C
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04
verkaufskühlvitrinen

 Alle Rechte vorbehalten Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

(Angaben in mm) BAK KSL G-92-143 BAK KSL G-132-143

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe 920 x 760 x 1430 1325 x 760 x 1430

Auszug:

Breite x Tiefe 815 x 610 1220 x 610

Anzahl Züge 1 1

Vitrine:

Öffnungslichte Maß A 355 555

Ausstellfläche (in m²) 1,19 1,75

Temperaturbereich +5 °C

Unterbau:

Anzahl Türen – steckerfertig 1 x gn 1/1 2 x gn 1/1

Anzahl Türen – zentralgekühlt 1 x gn 1 1/2 1 x gn 1/1 + 1 x 1 1/2

nutzhöhe Türen 360 mm 360 mm pro Tür

Temperaturbereich +2 °C bis +8 °C

Kälteleistung bei VT -10 °C 785 Watt 940 Watt

Kältemittel R 134a

Relative Luftfeuchte ca. 80 – 85 %

Leistungsaufnahme steckerfertig 1184 Watt 1283 Watt

Leistungsaufnahme zentralgekühlt 484 Watt 548 Watt

Energieverbrauch steckerfertig 12,23 kWh/24h 14,16 kWh/24h

Spannung 230 V 50 Hz

steckerfertig 
oder zentralgekühlt 

Höhe 1430 mm

TECHniSCHE DATEn TECHniSCHE ÄnDERungEn VoRbEHALTEn

EN
bACKnoRM/ 
EuRonoRM

Stand kombikühlvitr. tortenzug
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Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014 Alle Rechte vorbehalten

Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 
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MODELL STECKERFERTIG
ART.-
NR.

PREIS
IN EURO

ZENTRALGEKÜHLT
ART.-
NR.

PREIS
IN EURO

RUND
BAK KSL GR-92-143-E 330 540  9.629,– BAK KSL GR-92-143-Z 330 545  7.860,– 

BAK KSL GR-132-143-E 330 541  11.383,– BAK KSL GR-132-143-Z 330 546  9.664,– 

ECKIG
BAK KSL GE-92-143-E 331 540  9.505,– BAK KSL GE-92-143-Z 331 545  7.758,– 

BAK KSL GE-132-143-E 331 541  11.240,– BAK KSL GE-132-143-Z 331 546  9.546,– 

SCHRÄG
BAK KSL GS-92-143-E 332 540  9.505,– BAK KSL GS-92-143-Z 332 545  7.758,– 

BAK KSL GS-132-143-E 332 541  11.240,– BAK KSL GS-132-143-Z 332 546  9.546,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899  53,– 

Tauwasserschale zum Entleeren für zentralgekühlte Geräte 253 655  78,– 

Elektrische Tauwasserverdunsterschale für zentralgekühlte Geräte 190 215  247,– 

Papierhalter (für Breite 920 mm), auf Auszug montiert 301 893  129,– 

Papierhalter (für Breite 1325 mm), auf Auszug montiert 301 894  185,– 

Ablagebord (für Breite 920 mm) 301 888  392,– 

Ablagebord (für Breite 1325 mm) 301 889  424,– 

Unterbau steckerfertig: 1 Vollauszug GN 1/1 Nutzhöhe 360 mm (Mehrpreis anstelle einer Tür) 290 210  270,– 

Unterbau steckerfertig: 2 Vollauszüge GN 1/2 – 1/2  Nutzhöhe 135/135 mm  (Mehrpreis anstelle einer Tür) 290 220  553,– 

Unterbau zentralgekühlt: 1 Vollauszug GN 1 1/2 Nutzhöhe 360 mm (Mehrpreis anstelle einer Tür) 290 213  306,– 

Unterbau zentralgekühlt: 2 Vollauszüge GN 1 1/2 – 1 1/2 Nutzhöhe 135/135 mm  (Mehrpreis anstelle einer Tür) 290 223  733,– 

Schiebetüren in verspiegelter Ausführung auf Anfrage

Verspiegelte Seitenwände für Vollauszug auf Anfrage

Energieoptimierte Ausführung für VT -5 °C auf Anfrage

INKLUSIVE UMLUFTGEKÜHLTEM UNTERBAU – für Vorratshaltung

Kundenseite: Panoramascheibe aus ESG
Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas
                         1 Vollauszug für 2 bzw. 3 EN-Bleche und gekühlter Unterbau
Tauwasser: Vollautomatische Tauwasserverdunstung bei steckerfertiger Ausführung, 
bei Zentralkühlung bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

 Kühlvitrine:
    Höhenverstellbares Zwischenbord. 
    Seitenscheiben und Zwischenborde aus ESG.
    Druckgeschäumte Innenwanne, dicht ver-
schweißt in Hygieneausführung.

    Tauwasserablauf HD 30.
   Innenbeleuchtung je Etage.
    Beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit 

Lüfter in Niederspannung, hochklapp- und 
abspülbar.

    Steuereinheit mit Temperaturanzeige, Dreh-
zahlregelung der Lüfter, sowie O – I.

 Kühlunterbau:
    Standardmäßig mit Flügeltüren.
    Umluftverdampfer, 1 höhenverstellbarer Zwi-
schenrost/Tür. Elektrische Steuerung.

TEMPERATURBEREICHE
VITRINE

PRODUKT
M2: -1 °C bis +7 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+5 °C

°C

°C

°C
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04
VERKAUFSKÜHLVITRINEN

 Alle Rechte vorbehalten Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

ZUBEHÖR & SONDERAUSSTATTUNG

MODELL BENENNUNG ART.-NR. PREIS
IN EURO

Metallfilter bis 0,6 kW 309 001  206,– 

  
 ab 0,6 kW 
 

309 002  230,– 

Messerabstreifer eingebaut

unbeheizt
309 046  125,– 

Preisschildhalter pro lfm 303 899  53,– 

Snackwellen GN 1/1 (530 x 325 mm) 309 020  62,– 

 GN 1/2 (530 x 162 mm) 309 021  54,– 

Snackwellen EURO 1 (600 x 400 mm) 309 025  66,– 

 EURO 1/2 (600 x 200 mm) 309 026  58,– 

Breites Maschinenfach (695 mm)

für Vitrinen Typ 80
253 980  344,– 

Breites Maschinenfach (860 mm)

für Vitrinen ab Typ 112
253 981  379,– 

Schneidbrett CNS pro lfm 309 030  371,– 

Bröseltasse pro Stück 309 031  53,– 

Sperrung für Schiebetüren (1 Schloss) 309 040  124,– 

Sperrung für Flügeltüren (2 Schlösser) 309 041  186,– 

Deckglas mit Gasdruckfedern hebbar 
(nur bei eckigen + schrägen Versionen)

auf Anfrage

ALTERNATIVE BELEUCHTUNGSFARBEN (Standard-Farbe = weiß)

Beleuchtung fl eischfarben 14 Watt 721 300  75,– 

 21 Watt 721 301  79,– 

 28 Watt 721 302  86,– 

Beleuchtung bäckerfarben 14 Watt 721 305  72,– 

 21 Watt 721 306  77,– 

 28 Watt 721 307  82,– 

LED Beleuchtung auf Anfrage
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Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014 Alle Rechte vorbehalten

Fußgestelle für die Kombination mit Brillantvitrinen

Ausführung:
Formrohrgestell rundum mit CnS 1.4301 verkleidet. Mit höhenverstellbaren (+/- 12 mm) 
Stellfüßen. 

SLIDE IN – Steckerfertige Kombination: 
Fußgestell rundum mit CnS verkleidet. aggregat vom Kühlgerät in Formrohrgestell ein-
gebaut (mit Jalousieblenden). aggregat-ansaugung und abluftführung über bedienseite 
bzw. nach Kundenwunsch. darüber liegender Wannenkorpus des Kühlgerätes mit Sicht-
blende. Steuerungsdisplay in bedienblende eingebaut.

SLIDE IN – Zentralgekühlte Kombination: 
Fußgestell mit CnS verkleidet; mit Installationsfach. darüber liegender Wannenkorpus des 
Kühlgerätes mit Sichtblende. Steuerungsdisplay in bedienblende eingebaut.

UNVERBLENDET: 
Fußgestell rundum offen (bauseitige Verkleidung).

MoDELL BENENNUNg ABMESSUNgEN
MAß A x T x H ART.-NR. PREIS

IN EURo

FüR VITRINENKoRPUS MIT HöHE 370 MM/TIEFE 660 MM

Für steckerfertige Modelle (SLIDE-IN)

Fg gastro-80 E 735 x 660 x 875/900 mm 309 930 548,–

Fg gastro-112 E 1060 x 660 x 875/900 mm 309 931 771,–

Fg gastro-145 E 1385 x 660 x 875/900 mm 309 932 871,–

Fg gastro-177 E 1710 x 660 x 875/900 mm 309 933 974,–

Für zentralgekühlte Modelle (SLIDE-IN)

Fg gastro-80 Z 735 x 660 x 875/900 mm 309 935 488,–

Fg gastro-112 Z 1060 x 660 x 875/900 mm 309 936 685,–

Fg gastro-145 Z 1385 x 660 x 875/900 mm 309 937 774,–

Fg gastro-177 Z 1710 x 660 x 875/900 mm 309 938 866,–

Unverblendet

Fg gastro-80 U 735 x 660 x 875/900 mm 309 940 406,–

Fg gastro-112 U 1060 x 660 x 875/900 mm 309 941 571,–

Fg gastro-145 U 1385 x 660 x 875/900 mm 309 942 645,–

Fg gastro-177 U 1710 x 660 x 875/900 mm 309 943 722,–

zubehör & SONDerAuSSTATTuNG
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VERKAUFSKÜHLVITRINEN

 Alle Rechte vorbehalten Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

MODELL BENENNUNG ABMESSUNGEN
MAß A x T x H ART.-NR. PREIS

IN EURO

FÜR VITRINENKORPUS MIT HÖHE 370 MM/TIEFE 735 MM

Für steckerfertige Modelle (SLIDE-IN)

FG HC-80 E 735 x 735 x 875/900 mm 309 950  576,– 

FG HC-112 E 1060 x 735 x 875/900 mm 309 951  810,– 

FG HC-145 E 1385 x 735 x 875/900 mm 309 952  915,– 

FG HC-177 E 1710 x 735 x 875/900 mm 309 953  1.023,– 

Für zentralgekühlte Modelle (SLIDE-IN)

FG HC-80 Z 735 x 735 x 875/900 mm 309 955  513,– 

FG HC-112 Z 1060 x 735 x 875/900 mm 309 956  685,– 

FG HC-145 Z 1385 x 735 x 875/900 mm 309 957  813,– 

FG HC-177 Z 1710 x 735 x 875/900 mm 309 958  910,– 

Unverblendet

FG HC-80 U 735 x 735 x 875/900 mm 309 960  427,– 

FG HC-112 U 1060 x 735 x 875/900 mm 309 961  599,– 

FG HC-145 U 1385 x 735 x 875/900 mm 309 962  678,– 

FG HC-177 U 1710 x 735 x 875/900 mm 309 963  759,– 

FÜR VITRINENKORPUS MIT HÖHE 195 MM/TIEFE 735 MM

Für steckerfertige Modelle (SLIDE-IN)

FG BAK-51 E 490 x 735 x 875/900 mm 309 970  515,– 

FG BAK-92 E 895 x 735 x 875/900 mm 309 971  685,– 

FG BAK-132 E 1300 x 735 x 875/900 mm 309 972  791,– 

FG BAK-173 E 1705 x 735 x 875/900 mm 309 973  974,– 

Für zentralgekühlte Modelle (SLIDE-IN)

FG BAK-51 Z 490 x 735 x 875/900 mm 309 975  457,– 

FG BAK-92 Z 895 x 735 x 875/900 mm 309 976  609,– 

FG BAK-132 Z 1300 x 735 x 875/900 mm 309 977  703,– 

FG BAK-173 Z 1705 x 735 x 875/900 mm 309 978  866,– 

Unverblendet

FG BAK-51 U 490 x 735 x 875/900 mm 309 980  381,– 

FG BAK-92 U 895 x 735 x 875/900 mm 309 981  507,– 

FG BAK-132 U 1300 x 735 x 875/900 mm 309 982  586,– 

FG BAK-173 U 1705 x 735 x 875/900 mm 309 983  722,– 

ZUBEHÖR & SONDERAUSSTATTUNG
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Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014 Alle Rechte vorbehalten

FUSSGESTELLE

unverblendet

mit Sichtblende (SLIDE-IN)

ZUBEHÖR & SONDERAUSSTATTUNG
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ISOLIERGLASVITRINEN



INDEX ISOLIERGLASVITRINEN

EINBAUKÜHLVITRINEN TORTENZUG

Green L 228 – 231steckerfertig oder zentralgekühltEN
BACKNORM/
EURONORM

STAND-KOMBIKÜHLVITRINEN

Green KSL 232 – 233steckerfertig oder zentralgekühltEN
BACKNORM/
EURONORM

CAKE TOWER TORTENKÜHLVITRINE

222 – 223steckerfertig oder zentralgekühlt

EINBAU KÜHLVITRINEN

Green 214 – 219steckerfertig oder zentralgekühltGN
GASTRO-

NORM

ZUBEHÖR & SONDERAUSSTATTUNG 240 – 243

Ersatzteile und technisches Leistungsverzeichnis unter www.ideal-ake.at

MONTAGE & EINBAUHINWEISE  184 – 185

SUSHI TOWER

220 – 221steckerfertig oder zentralgekühlt

AUFTISCHKÜHLVITRINE

Green A 224 – 227steckerfertigGN
GASTRO-

NORM

VARIO PRÄSENTER

234 – 235steckerfertig oder zentralgekühlt

AUFSATZVITRINEN

236 – 239steckerfertig oder zentralgekühlt
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(Angaben in mm) Green G-80-54 Green G-112-54 Green G-145-54

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe*) 800 x 695 x 540 1125 x 695 x 540 1450 x 695 x 540

PRO-Version: Breite x Tiefe x Höhe*) 790 x 695 x 540 1115 x 695 x 540 1440 x 695 x 540

Einbauöffnung:

Breite x Tiefe 740 x 670 1065 x 670 1390 x 670

Innenwanne:

Breite x Tiefe x Höhe 655 x 535 x 215 980 x 535 x 215 1305 x 535 x 215

Öff nungslichte Maß A 295 455 620

Ausstellfl äche (in m²) 0,60 0,90 1,20

Kälteleistung bei VT -10 °C 350 Watt 420 Watt 480 Watt

Kältemittel R 134a

Temperaturbereich +2 °C

Relative Luftfeuchte ca. 70 – 85 %

Leistungsaufnahme steckerf. 400 Watt 577 Watt 601 Watt

Leistungsaufnahme zentralg. 85 Watt 107 Watt 131 Watt

Energieverbrauch steckerf. 4,61 kWh/24h 6,65 kWh/24h 6,92 kWh/24h

Spannung 230 V 50 Hz

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)   

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM

214

05
ISOLIERGLASVITRINEN

Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

Angaben bei Umgebungstemperatur + 25 °C und einer rel. Luftfeuchigkeit von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

EINBAUKÜHLVITRINE ISOLIERGLAS
steckerfertig

oder zentralgekühlt
Höhe 540 mm



TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
M1: -1 °C bis +5 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+2 °C

°C

°C

Kundenseite: Panoramascheibe aus Isolierglas
Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas
Tauwasser: Vollautomatische Tauwasserverdunstung bei steckerfertiger Ausführung, 
bei Zentralkühlung bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

    Zwischenbord und Einlegeböden schräg- und 
höhenverstellbar. 

    Seitenscheiben aus Isolierglas.
    Zwischenbord aus ESG.
    Druckgeschäumte, 215 mm tiefe Innen-
wanne, dicht verschweißt in Hygieneaus-
führung, umlaufender Einhängerand.

    Tauwasserablauf HD 30.
   Innenbeleuchtung (LED) je Etage.

    Beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit 
Lüfter in Niederspannung, hochklapp- und 
abspülbar.

    Steuereinheit mit Temperaturanzeige, Dreh-
zahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Aus-
Schalter.

    Zentralgekühlt: E-Ventil R 134a, Leitungen 
nach unten herausgeführt. 

*) für GN 1/1-Bleche sind Flügeltüren notwendig – bei Bestellung bitte angeben!   

MODELL STECKERFERTIG
ART.-
NR.

PREIS
IN EURO

ZENTRALGEKÜHLT
ART.-
NR.

PREIS
IN EURO

RUND
Green GR-80-54-E*) 350 050  5.180,– Green GR-80-54-Z*) 350 055  4.002,– 

Green GR-112-54-E 350 051  6.132,– Green GR-112-54-Z 350 056  4.914,– 

Green GR-145-54-E 350 052  7.376,– Green GR-145-54-Z 350 057  6.010,– 

ECKIG
Green GE-80-54-E*) 351 050  4.942,– Green GE-80-54-Z*) 351 055  3.819,– 

Green GE-112-54-E 351 051  5.850,– Green GE-112-54-Z 351 056  4.689,– 

Green GE-145-54-E 351 052  7.038,– Green GE-145-54-Z 351 057  5.735,– 

PRO-RUND
Green GR-80-54-E PRO*) 353 050  5.593,– Green GR-80-54-Z PRO*) 353 055  4.322,– 

Green GR-112-54-E PRO 353 051  6.622,– Green GR-112-54-Z PRO 353 056  5.308,– 

Green GR-145-54-E PRO 353 052  7.966,– Green GR-145-54-Z PRO 353 057  6.490,– 

PRO-ECKIG
Green GE-80-54-E PRO*) 354 050  5.338,– Green GE-80-54-Z PRO*) 354 055  4.125,– 

Green GE-112-54-E PRO 354 051  6.319,– Green GE-112-54-Z PRO 354 056  5.065,– 

Green GE-145-54-E PRO 354 052  7.601,– Green GE-145-54-Z PRO 354 057  6.194,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899  53,– 

Tauwasserschale zum Entleeren für zentralgekühlte Geräte 253 655  78,– 

Elektrische Tauwasserverdunsterschale für zentralgekühlte Geräte 190 215  247,– 

Flügel-/Schiebetüren in verspiegelter Ausführung auf Anfrage

Flache Innenwanne (35 mm tief) auf Anfrage

Energieoptimierte Ausführung für VT -5 °C auf Anfrage

°C
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*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)   

(Angaben in mm) Green G-80-71 Green G-112-71 Green G-145-71

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe*) 800 x 695 x 710 1125 x 695 x 710 1450 x 695 x 710

PRO-Version: Breite x Tiefe x Höhe*) 790 x 695 x 710 1115 x 695 x 710 1440 x 695 x 710

Einbauöffnung:

Breite x Tiefe 740 x 670 1065 x 670 1390 x 670

Innenwanne:

Breite x Tiefe x Höhe 655 x 535 x 215 980 x 535 x 215 1305 x 535 x 215

Öffnungslichte Maß A 295 455 620

Ausstellfläche (in m²) 0,85 1,25 1,65

Kälteleistung bei VT -10 °C 400 Watt 480 Watt 600 Watt

Kältemittel R 134a

Temperaturbereich +2 °C

Relative Luftfeuchte ca. 70 – 85 %

Leistungsaufnahme steckerf. 568 Watt 598 Watt 669 Watt

Leistungsaufnahme zentralg. 98 Watt 128 Watt 159 Watt

Energieverbrauch steckerf. 6,54 kWh/24h 6,89 kWh/24h 7,71 kWh/24h

Spannung 230 V 50 Hz

TEChnisChE DATEn TEChnisChE ÄnDERungEn VoRbEhALTEn
GN
GASTRO-

noRM
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Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

angaben bei Umgebungstemperatur + 25 °C und einer rel. luftfeuchigkeit von 60 % (Klimaklasse 3 nach Din en iso 23953).

EinbAUkühlviTRinE iSOliERglAS
steckerfertig 

oder zentralgekühlt
Höhe 710 mm



Kundenseite: Panoramascheibe aus Isolierglas
Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas
Tauwasser: Vollautomatische Tauwasserverdunstung bei steckerfertiger Ausführung, 
bei Zentralkühlung bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

    Zwischenborde und Einlegeböden schräg- 
und höhenverstellbar. 

    Seitenscheiben aus Isolierglas.
    Zwischenborde aus ESG.
    Druckgeschäumte, 215 mm tiefe Innen-
wanne, dicht verschweißt in Hygieneaus-
führung, umlaufender Einhängerand.

    Tauwasserablauf HD 30.
   Innenbeleuchtung (LED) je Etage.

    Beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit 
Lüfter in Niederspannung, hochklapp- und 
abspülbar.

    Steuereinheit mit Temperaturanzeige, Dreh-
zahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Aus-
Schalter.

    Zentralgekühlt: E-Ventil R 134a, Leitungen 
nach unten herausgeführt. 

*) für GN 1/1-Bleche sind Flügeltüren notwendig – bei Bestellung bitte angeben!   

MODELL STECKERFERTIG
ART.-
NR.

PREIS
IN EURO

ZENTRALGEKÜHLT
ART.-
NR.

PREIS
IN EURO

RUND
Green GR-80-71-E*) 350 060  6.061,– Green GR-80-71-Z*) 350 065  4.840,– 

Green GR-112-71-E 350 061  7.269,– Green GR-112-71-Z 350 066  5.892,– 

Green GR-145-71-E 350 062  8.465,– Green GR-145-71-Z 350 067  6.910,– 

ECKIG
Green GE-80-71-E*) 351 060  5.783,– Green GE-80-71-Z*) 351 065  4.619,– 

Green GE-112-71-E 351 061  6.937,– Green GE-112-71-Z 351 066  5.622,– 

Green GE-145-71-E 351 062  8.077,– Green GE-145-71-Z 351 067  6.593,– 

PRO-RUND
Green GR-80-71-E PRO*) 353 060  6.546,– Green GR-80-71-Z PRO*) 353 065  5.228,– 

Green GR-112-71-E PRO 353 061  7.850,– Green GR-112-71-Z PRO 353 066  6.363,– 

Green GR-145-71-E PRO 353 062  9.142,– Green GR-145-71-Z PRO 353 067  7.463,– 

PRO-ECKIG
Green GE-80-71-E PRO*) 354 060  6.246,– Green GE-80-71-Z PRO*) 354 065  4.989,– 

Green GE-112-71-E PRO 354 061  7.492,– Green GE-112-71-Z PRO 354 066  6.072,– 

Green GE-145-71-E PRO 354 062  8.723,– Green GE-145-71-Z PRO 354 067  7.121,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899  53,– 

Tauwasserschale zum Entleeren für zentralgekühlte Geräte 253 655  78,– 

Elektrische Tauwasserverdunsterschale für zentralgekühlte Geräte 190 215  247,– 

Flügel-/Schiebetüren in verspiegelter Ausführung auf Anfrage

Flache Innenwanne (35 mm tief) auf Anfrage

Energieoptimierte Ausführung für VT -5 °C auf Anfrage

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
M1: -1 °C bis +5 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+2 °C

°C

°C

°C
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*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)   

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM

(Angaben in mm) Green G-80-88 Green G-112-88 Green G-145-88

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe*) 800 x 695 x 880 1125 x 695 x 880 1450 x 695 x 880

PRO-Version: Breite x Tiefe x Höhe*) 790 x 695 x 880 1115 x 695 x 880 1440 x 695 x 880

Einbauöffnung:

Breite x Tiefe 740 x 670 1065 x 670 1390 x 670

Innenwanne:

Breite x Tiefe x Höhe 655 x 535 x 215 980 x 535 x 215 1305 x 535 x 215

Öff nungslichte Maß A 295 455 620

Ausstellfl äche (in m²) 1,10 1,60 2,10

Kälteleistung bei VT -10 °C 500 Watt 600 Watt 700 Watt

Kältemittel R 134a

Temperaturbereich +2 °C

Relative Luftfeuchte ca. 70 – 85 %

Leistungsaufnahme steckerf. 621 Watt 659 Watt 787 Watt

Leistungsaufnahme zentralg. 111 Watt 149 Watt 187 Watt

Energieverbrauch steckerf. 7,15 kWh/24h 7,59 kWh/24h 9,07 kWh/24h

Spannung 230 V 50 Hz
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Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

Angaben bei Umgebungstemperatur + 25 °C und einer rel. Luftfeuchigkeit von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

EINBAUKÜHLVITRINE ISOLIERGLAS
steckerfertig 

oder zentralgekühlt
Höhe 880 mm



Kundenseite: Panoramascheibe aus Isolierglas
Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas
Tauwasser: Vollautomatische Tauwasserverdunstung bei steckerfertiger Ausführung, 
bei Zentralkühlung bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

    Zwischenborde und Einlegeböden schräg- 
und höhenverstellbar. 

    Seitenscheiben aus Isolierglas.
    Zwischenborde aus ESG.
    Druckgeschäumte, 215 mm tiefe Innen-
wanne, dicht verschweißt in Hygieneaus-
führung, umlaufender Einhängerand.

    Tauwasserablauf HD 30.
   Innenbeleuchtung (LED) je Etage.

    Beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit 
Lüfter in Niederspannung, hochklapp- und 
abspülbar.

    Steuereinheit mit Temperaturanzeige, Dreh-
zahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Aus-
Schalter.

    Zentralgekühlt: E-Ventil R 134a, Leitungen 
nach unten herausgeführt. 

MODELL STECKERFERTIG
ART.-
NR.

PREIS
IN EURO

ZENTRALGEKÜHLT
ART.-
NR.

PREIS
IN EURO

ECKIG

Green GE-80-88-E*) 351 070  6.551,– Green GE-80-88-Z*) 351 075  5.309,– 

Green GE-112-88-E 351 071  7.787,– Green GE-112-88-Z 351 076  6.380,– 

Green GE-145-88-E 351 072  9.008,– Green GE-145-88-Z 351 077  7.421,– 

PRO-ECKIG

Green GE-80-88-E PRO*) 354 070  7.075,– Green GE-80-88-Z PRO*) 354 075  5.733,– 

Green GE-112-88-E PRO 354 071  8.410,– Green GE-112-88-Z PRO 354 076  6.891,– 

Green GE-145-88-E PRO 354 072  9.730,– Green GE-145-88-Z PRO 354 077  8.015,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899  53,– 

Tauwasserschale zum Entleeren für zentralgekühlte Geräte 253 655  78,– 

Elektrische Tauwasserverdunsterschale für zentralgekühlte Geräte 190 215  247,– 

Flügel-/Schiebetüren in verspiegelter Ausführung auf Anfrage

Flache Innenwanne (35 mm tief) auf Anfrage

Energieoptimierte Ausführung für VT -5 °C auf Anfrage

*) für GN 1/1-Bleche sind Flügeltüren notwendig - bei Bestellung bitte angeben!   

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
M1: -1 °C bis +5 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+2 °C

°C

°C

°C
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(Angaben in mm) SushiTower 78-E KL SushiTower 78-Z KL

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe*) 515 x 785 x 880 515 x 785 x 880

Einbauöffnung:

Breite x Tiefe 500 x 745 500 x 745

Innenwanne:

Breite x Tiefe x Höhe 410 x 610 x 20 410 x 610 x 20

Öff nungslichte 420 420

Ausstellfl äche (in m²) 0,92 0,92

Kälteleistung bei VT -10°C 600 Watt 600 Watt

Kältemittel R 134a

Temperaturbereich +2 °C

Relative Luftfeuchte ca. 70 – 85 %

Leistungsaufnahme 630 Watt 100 Watt

Energieverbrauch 7,92 kWh/24h –

Spannung 230 V 50 Hz

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)   

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

220

05
ISOLIERGLASVITRINEN

Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

Angaben bei Umgebungstemperatur + 25 °C und einer rel. Luftfeuchigkeit von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

steckerfertig oder zentralgekühlt
Höhe 780 mmSUSHI TOWER



Kundenseite: Entnahmeklappen aus Iso-Plexiglas
Bedienseite: Flügeltür aus Isolierglas (rechts angeschlagen)
Tauwasser: Vollautomatische Abtauung und Tauwasserverdunstung bei steckerfertiger 
Ausführung, bei Zentralkühlung bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als 
Sonderausstattung

   Schräggestellte Zwischenborde aus Sicher-
heitsglas für bessere Präsentation.
    Seitenscheiben aus Isolierglas.
    LED Beleuchtung an allen Ausstellebenen.
    Beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit 
Lüfter in Niederspannung, hochklapp- und 
abspülbar.

    Steuereinheit mit Temperaturanzeige, Dreh-
zahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Aus-
Schalter.

    Steckerfertig: Zwangsbelüftetes Kälteag-
gregat an der Unterseite montiert.

  Zentralgekühlt: E-Ventil R 134a, Leitungen 
nach unten herausgeführt.

MODELL BENENNUNG ART.-NR. PREIS
IN EURO

STECKERFERTIG

SushiTower 78-E KL 351 030  6.767,– 

ZENTRALGEKÜHLT

SushiTower 78-Z KL 351 035  6.024,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Energieoptimierte Ausführung für VT -5 °C (nur bei zentralgekühlten Modellen) auf Anfrage

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
M1: -1 °C bis +5 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+2 °C

°C

°C

°C
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(Angaben in mm) CakeTower 53-E CakeTower 78-E CakeTower 53-Z CakeTower 78-Z

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe*) 515 x 530 x 880 515 x 785 x 880 515 x 530 x 880 515 x 785 x 880

Einbauöffnung:

Breite x Tiefe 500 x 490 500 x 745 500 x 490 500 x 745

Innenwanne:

Breite x Tiefe x Höhe 410 x 355 x 20 410 x 610 x 20 410 x 355 x 20 410 x 610 x 20

Öff nungslichte 425 425 425 425

Ausstellfl äche (in m²) 0,59 0,97 0,59 0,97

Kälteleistung bei VT -10 °C 480 Watt 600 Watt 480 Watt 600 Watt

Kältemittel R 134a

Temperaturbereich +2 °C

Relative Luftfeuchte ca. 70 – 85 %

Leistungsaufnahme 550 Watt 630 Watt 80 Watt 100 Watt

Energieverbrauch 6,84 kWh/24h 7,92 kWh/24h - -

Spannung 230 V 50 Hz

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)   

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
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Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

Angaben bei Umgebungstemperatur + 25 °C und einer rel. Luftfeuchigkeit von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

steckerfertig oder zentralgekühlt
Höhe 880 mmCAKE TOWER



Kundenseite: Isolierglas
Bedienseite: Flügeltür aus Isolierglas (rechts angeschlagen)
Tauwasser: Vollautomatische Abtauung und Tauwasserverdunstung bei steckerfertiger 
Ausführung, bei Zentralkühlung bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als 
Sonderausstattung

    Herausziehbare Zwischenborde aus Sicher-
heitsglas für leichtere Bestückung und profes-
sionelle Handhabung.

    Seitenscheiben aus Isolierglas.
    LED Beleuchtung an allen Ausstellebenen.
    Beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit 
Lüfter in Niederspannung, hochklapp- und 
abspülbar.

    Steuereinheit mit Temperaturanzeige, Dreh-
zahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Aus-
Schalter.

    Steckerfertig: Zwangsbelüftetes Kälteag-
gregat an der Unterseite montiert.

  Zentralgekühlt: E-Ventil R 134a, Leitungen 
nach unten herausgeführt.

MODELL BENENNUNG ART.-NR. PREIS
IN EURO

STECKERFERTIG

CakeTower 53-E 351 040  5.383,– 

CakeTower 78-E 351 041  5.680,– 

ZENTRALGEKÜHLT

CakeTower 53-Z 351 045  4.691,– 

CakeTower 78-Z 351 046  4.937,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Energieoptimierte Ausführung für VT -5 °C (nur bei zentralgekühlten Modellen) auf Anfrage

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
M1: -1 °C bis +5 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+2 °C

°C

°C

°C
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AUFTISCHKÜHLVITRINE ISOLIERGLAS

(Angaben in mm) Green A 60-65-E Green A 79-65-E Green A 111-65-E

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe*) 600 x 800 x 655 790 x 800 x 655 1115 x 800 x 655

Innenwanne:

Breite x Tiefe 490 x 465 690 x 465 1015 x 465

Öffnungslichte:

Maß A 510 (Flügeltür) 295 455

Ausstellfl äche (in m²) 0,38 0,52 0,77

Kälteleistung bei VT -10 °C 305 Watt 305 Watt 370 Watt

Kältemittel R 134a

Temperaturbereich +5 °C

Relative Luftfeuchte ca. 70 – 85 %

Leistungsaufnahme 306 Watt 309 Watt 357 Watt

Energieverbrauch 4,41 kWh/24h 4,45 kWh/24h 5,14 kWh/24h

Spannung 230 V 50 Hz

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM

steckerfertig
655 mm Höhe 
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Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

Angaben bei Umgebungstemperatur + 25 °C und einer rel. Luftfeuchigkeit von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).



MODELL ART.-NR. PREIS
IN EURO

Kundenseite geschlossen

RUND
Green AR-60-65-E 350 250  4.067,– 

Green AR-79-65-E 350 251  4.953,– 

Green AR-111-65-E 350 252  5.875,– 

ECKIG
Green AE-60-65-E 351 250  3.905,– 

Green AE-79-65-E 351 251  4.755,– 

Green AE-111-65-E 351 252  5.641,– 

Kundenseite mit Entnahmeklappen

RUND
Green AR-60-65-E KL 350 270  4.311,– 

Green AR-79-65-E KL 350 271  5.249,– 

Green AR-111-65-E KL 350 272  6.229,– 

ECKIG
Green AE-60-65-E KL 351 270  4.140,– 

Green AE-79-65-E KL 351 271  5.040,– 

Green AE-111-65-E KL 351 272  5.980,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen                                                                                                             pro lfm 303 899  53,– 

Flügeltür bzw. Schiebetüren  in verspiegelter Ausführung auf Anfrage

Kundenseite: Panoramascheibe oder Frontscheibe aus Isolierglas bzw. isolierte 
             Entnahmeklappen aus Acrylglas
Bedienseite: Flügeltür bzw. Schiebetüren
Tauwasser: Vollautomatische Tauwasserverdunstung bei steckerfertiger Ausführung 

    Isolierverglasung. 
    Höhenverstellbares Zwischenbord (aus ESG).
    Druckgeschäumte Innenwanne, dicht ver-
schweißt in Hygieneausführung.

    Außengehäuse geschliff en.
   Innenbeleuchtung je Etage in LED.

    Beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit 
Lüfter in Niederspannung, hochklapp- und 
abspülbar. 

    Steuereinheit mit Temperaturanzeige, Dreh-
zahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Aus-
Schalter.

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
M2: -1 °C bis +7 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+5 °C

°C

°C

°C
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Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

Angaben bei Umgebungstemperatur + 25 °C und einer rel. Luftfeuchigkeit von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

AUFTISCHKÜHLVITRINE ISOLIERGLAS

(Angaben in mm) Green A 60-82-E Green A 79-82-E Green A 111-82-E

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe*) 600 x 800 x 825 790 x 800 x 825 1115 x 800 x 825

Innenwanne:

Breite x Tiefe 490 x 465 690 x 465 1015 x 465

Öffnungslichte:

Maß A 510 (Flügeltür) 295 455

Ausstellfl äche (in m²) 0,59 0,80 1,20

Kälteleistung bei VT -10 °C 305 Watt 370 Watt 480 Watt

Kältemittel R 134a

Temperaturbereich +5 °C

Relative Luftfeuchte ca. 70 – 85 %

Leistungsaufnahme 312 Watt 356 Watt 523 Watt

Energieverbrauch 4,49 kWh/24h 5,13 kWh/24h 7,53 kWh/24h

Spannung 230 V 50 Hz

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM

steckerfertig
825 mm Höhe 
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MODELL ART.-NR. PREIS
IN EURO

Kundenseite geschlossen

RUND
Green AR-60-82-E 350 260  4.759,– 

Green AR-79-82-E 350 261  5.795,– 

Green AR-111-82-E 350 262  6.601,– 

ECKIG
Green AE-60-82-E 351 260  4.569,– 

Green AE-79-82-E 351 261  5.565,– 

Green AE-111-82-E 351 262  6.338,– 

Kundenseite mit Entnahmeklappen

RUND
Green AR-60-82-E KL 350 280  5.044,– 

Green AR-79-82-E KL 350 281  6.142,– 

Green AR-111-82-E KL 350 282  6.998,– 

ECKIG
Green AE-60-82-E KL 351 280  4.843,– 

Green AE-79-82-E KL 351 281  5.899,– 

Green AE-111-82-E KL 351 282  6.719,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen                                                                                                             pro lfm 303 899  53,– 

Flügeltür bzw. Schiebetüren  in verspiegelter Ausführung auf Anfrage

Kundenseite: Panoramascheibe oder Frontscheibe aus Isolierglas bzw. isolierte 
             Entnahmeklappen aus Acrylglas
Bedienseite: Flügeltür bzw. Schiebetüren
Tauwasser: Vollautomatische Tauwasserverdunstung bei steckerfertiger Ausführung

    Isolierverglasung. 
    Höhenverstellbares Zwischenbord (aus ESG).
    Druckgeschäumte Innenwanne, dicht ver-
schweißt in Hygieneausführung.

    Außengehäuse geschliff en.
   Innenbeleuchtung je Etage in LED.

    Beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit 
Lüfter in Niederspannung, hochklapp- und 
abspülbar. 

    Steuereinheit mit Temperaturanzeige, Dreh-
zahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Aus-
Schalter.

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
M2: -1 °C bis +7 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+5 °C

°C

°C

°C
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technische Daten technische ÄnDerungen vorbehalten
EN

backnorm/
euronorm

(angaben in mm) Green L G-80-52 Green L G-112-52 Green L G-145-52

Außenmaße:

breite x tiefe x höhe 800 x 795 x 775 1125 x 795 x 775 1450 x 795 x 775

Auszug:

breite x tiefe 685 x 610 1010 x 610 1335 x 610

anzahl Züge 1 1 1

Öffnungslichte Maß A 295 455 620

Ausstellfläche (in m²) 0,75 1,10 1,43

Kälteleistung bei VT -10 °C 350 Watt 420 Watt 480 Watt

Kältemittel r 134a

Temperaturbereich +2 °C

Relative Luftfeuchte ca. 70 – 85 %

Leistungsaufnahme steckerf. 439 Watt 616 Watt 646 Watt

Leistungsaufnahme zentralg. 124 Watt 146 Watt 176 Watt

Energieverbrauch steckerf. 5,06 kWh/24h 7,10 kWh/24h 7,44 kWh/24h

Spannung 230 v 50 hz
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isolierglasvitrinen

Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

angaben bei Umgebungstemperatur + 25 °C und einer rel. luftfeuchigkeit von 60 % (Klimaklasse 3 nach Din en iso 23953).

EinbAUkühlviTRinE TORTEnzUg
steckerfertig

oder zentralgekühlt
 Höhe 520 mm



Kundenseite: Panoramascheibe aus Isolierglas
Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas
                         1 Vollauszug für 1,5 / 2,5 / oder 3 EN-Bleche
Tauwasser: Vollautomatische Tauwasserverdunstung bei steckerfertiger Ausführung, 
bei Zentralkühlung bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

    Seitenscheiben aus Isolierglas.
   Zwischenbord aus ESG.
    Druckgeschäumte Innenwanne, dicht 
verschweißt in Hygieneausführung.

    Tauwasserablauf HD 30.
   Innenbeleuchtung (LED) je Etage.

    Beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit 
Lüfter in Niederspannung, hochklapp- und 
abspülbar.

    Steuereinheit mit Temperaturanzeige, Dreh-
zahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Aus-
Schalter.

    Zentralgekühlt: E-Ventil R 134a, Leitungen 
nach unten herausgeführt. 

*) für 1 EN-Blech sind Flügeltüren notwendig – bei Bestellung bitte angeben!   

Modell sTecKerferTig
ArT.-
Nr.

Preis
iN eUro

ZeNTrAlgeKühlT
ArT.-
Nr.

Preis
iN eUro

rUNd
green l gr-80-52-e*) 350 090 5.822,– green l gr-80-52-Z*) 350 095 4.644,–

green l gr-112-52-e 350 091 6.867,– green l gr-112-52-Z 350 096 5.650,–

green l gr-145-52-e 350 092 8.239,– green l gr-145-52-Z 350 097 6.874,–

ecKig
green l ge-80-52-e*) 351 090 5.584,– green l ge-80-52-Z*) 351 095 4.461,–

green l ge-112-52-e 351 091 6.586,– green l ge-112-52-Z 351 096 5.425,–

green l ge-145-52-e 351 092 7.902,– green l ge-145-52-Z 351 097 6.600,–

ZUBehör UNd soNderAUssTATTUNgeN

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899 53,–

Tauwasserschale zum Entleeren 253 655 78,–

elektrische Tauwasserverdunsterschale 190 215 247,–

Papierhalter (für Breite 800 mm), auf Auszug montiert 301 890 111,–

Papierhalter (für Breite 1125 mm), auf Auszug montiert 301 891 157,–

Papierhalter (für Breite 1450 mm), auf Auszug montiert 301 892 203,–

Ablagebord für Typ 80 301 905 372,–

Ablagebord für Typ 112 301 906 412,–

Ablagebord für Typ 145 301 907 434,–

schiebetüren in verspiegelter Ausführung auf Anfrage

energieoptimierte Ausführung für VT -5 °C auf Anfrage

TemperaTurbereiche

ProdUKT
M1: -1 °C bis +5 °C

rAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

lUfT
+2 °C

°C

°C

°C
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(angaben in mm) Green L G-80-69 Green L G-112-69 Green L G-145-69

Außenmaße:

breite x tiefe x höhe 800 x 795 x 1250 1125 x 795 x 1250 1450 x 795 x 1250

Auszug:

breite x tiefe 685 x 610 1010 x 610 1335 x 610

anzahl Züge 1 1 1

Öffnungslichte Maß A 295 455 620

Ausstellfläche (in m²) 1,00 1,47 1,90

Kälteleistung bei VT -10 °C 700 Watt 825 Watt 915 Watt

Kältemittel r 134a

Temperaturbereich +2 °C

Relative Luftfeuchte ca. 70 – 85 %

Leistungsaufnahme steckerf. 757 Watt 887 Watt 959 Watt

Leistungsaufnahme zentralg.

Energieverbrauch steckerf. 8,72 kWh/24h 10,22 kWh/24h 11,05 kWh/24h

Spannung 230 v 50 hz

technische Daten technische ÄnDerungen vorbehalten
EN

backnorm/
euronorm
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isolierglasvitrinen

Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

angaben bei Umgebungstemperatur + 25 °C und einer rel. luftfeuchigkeit von 60 % (Klimaklasse 3 nach Din en iso 23953).

EinbAUkühlviTRinE TORTEnzUg
steckerfertig

oder zentralgekühlt
 Höhe 690 mm



Kundenseite: Panoramascheibe aus Isolierglas
Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas
                         1 Vollauszug für 1,5 / 2,5 / oder 3 EN-Bleche
Tauwasser: Vollautomatische Tauwasserverdunstung bei steckerfertiger Ausführung, 
bei Zentralkühlung bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

   Höhenverstellbares Zwischenbord.
    Seitenscheiben aus Isolierglas.
   Zwischenborde aus ESG.
    Druckgeschäumte Innenwanne, dicht ver-
schweißt in Hygieneausführung.

    Tauwasserablauf HD 30.
   Innenbeleuchtung (LED) je Etage.

    Beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit 
Lüfter in Niederspannung, hochklapp- und 
abspülbar.

    Steuereinheit mit Temperaturanzeige, Dreh-
zahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Aus-
Schalter.

    Zentralgekühlt: E-Ventil R 134a, Leitungen 
nach unten herausgeführt

*) für 1 EN-Blech sind Flügeltüren notwendig – bei Bestellung bitte angeben!   

Modell sTecKerferTig
ArT.-
Nr.

Preis
iN eUro

ZeNTrAlgeKühlT
ArT.-
Nr.

Preis
iN eUro

rUNd
green l gr-80-69-e*) 350 110 6.703,– green l gr-80-69-Z*) 350 115 5.483,–

green l gr-112-69-e 350 111 8.005,– green l gr-112-69-Z 350 116 6.626,–

green l gr-145-69-e 350 112 9.329,– green l gr-145-69-Z 350 117 7.774,–

ecKig
green l ge-80-69-e*) 351 110 6.425,– green l ge-80-69-Z*) 351 115 5.261,–

green l ge-112-69-e 351 111 7.673,– green l ge-112-69-Z 351 116 6.358,–

green l ge-145-69-e 351 112 8.942,– green l ge-145-69-Z 351 117 7.457,–

ZUBehör UNd soNderAUssTATTUNgeN

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899 53,–

Tauwasserschale zum Entleeren 253 655 78,–

elektrische Tauwasserverdunsterschale 190 215 247,–

Papierhalter (für Breite 800 mm), auf Auszug montiert 301 890 111,–

Papierhalter (für Breite 1125 mm), auf Auszug montiert 301 891 157,–

Papierhalter (für Breite 1450 mm), auf Auszug montiert 301 892 203,–

Ablagebord für Typ 80 301 905 372,–

Ablagebord für Typ 112 301 906 412,–

Ablagebord für Typ 145 301 907 434,–

schiebetüren in verspiegelter Ausführung auf Anfrage

flache innenwanne (35 mm tief) auf Anfrage

energieoptimierte Ausführung für VT -5 °C auf Anfrage

TemperaTurbereiche

ProdUKT
M1: -1 °C bis +5 °C

rAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

lUfT
+2 °C

°C

°C

°C
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technische Daten technische ÄnDerungen vorbehalten
EN

backnorm/
euronorm

(angaben in mm) Green KSL G-80-144 Green KSL G-112-144 Green KSL G-145-144

Außenmaße:

breite x tiefe x höhe 800 x 760 x 1440 1125 x 760 x 1440 1450 x 760 x 1440

Auszug:

breite x tiefe 685 x 610 1010 x 610 1335 x 610

anzahl Züge 1 1 1

Vitrine:

Öffnungslichte Maß A 295 455 620

Ausstellfläche (in m²) 1,00 1,47 1,90

Temperaturbereich +2 °C

Unterbau:

anzahl türen 1 x gn 1/1 2 x gn 1/1 1 x gn 1 1/2 + 1 x gn 1/1

Nutzhöhe Türen 360 mm pro tür 360 mm pro tür 360 mm pro tür

Temperaturbereich +2 °C bis +8 °C

Kälteleistung bei VT -10 °C 885 Watt 1065 Watt 1155 Watt

Kältemittel r 134a

Relative Luftfeuchte ca. 70 – 85 %

Leistungsaufnahme steckerf. 1122 Watt 1204 Watt

Leistungsaufnahme zentralg. 547 Watt 597 Watt 634 Watt

Energieverbrauch steckerf. 12,93 kWh/24h 13,87 kWh/24h

Spannung 230 v 50 hz

232

05
isolierglasvitrinen

Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

angaben bei Umgebungstemperatur + 25 °C und einer rel. luftfeuchigkeit von 60 % (Klimaklasse 3 nach Din en iso 23953).

Stand kombikühlvitrinE tortEnzug
steckerfertig

oder zentralgekühlt
 Höhe 1440 mm



INKLUSIVE UMLUFTGEKÜHLTEM UNTERBAU – für Vorratshaltung

Kundenseite: Panoramascheibe aus Isolierglas
Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas
                        1 Vollauszug für 1,5 / 2,5 / oder 3 EN-Bleche und gekühlter Unterbau
Tauwasser: Vollautomatische Tauwasserverdunstung bei steckerfertiger Ausführung, 
bei Zentralkühlung bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

 Kühlvitrine:
    Höhenverstellbares Zwischenbord. 
    Seitenscheiben aus Isolierglas.
   Zwischenborde aus ESG.
    Druckgeschäumte Innenwanne, dicht ver-
schweißt in Hygieneausführung.

    Tauwasserablauf HD 30.
   Innenbeleuchtung (LED) je Etage.
    Beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit 
Lüfter in Niederspannung, hochklapp- und 

abspülbar.
    Steuereinheit mit Temperaturanzeige, Dreh-
zahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Aus-
Schalter.

 Kühlunterbau:
    Standardmäßig mit Flügeltüren.
    Umluftverdampfer, 1 höhenverstellbarer Zwi-
schenrost pro Tür. Elektrische Steuerung.

    Zentralgekühlt: E-Ventil R 134a, Leitungen 
nach unten herausgeführt

ModELL STEcKERFERTIG
ART.-
NR.

PREIS
IN EURo

ZENTRALGEKÜHLT
ART.-
NR.

PREIS
IN EURo

RUNd Green KSL GR-80-144-Z*) 350 135 7.257,–

Green KSL GR-112-144-E 350 130 10.995,– Green KSL GR-112-144-Z 350 136 9.005,–

Green KSL GR-145-144-E 350 131 12.842,– Green KSL GR-145-144-Z 350 137 10.793,–

EcKIG Green KSL GE-80-144-Z*) 351 135 7.035,–

Green KSL GE-112-144-E 351 130 10.663,– Green KSL GE-112-144-Z 351 136 8.736,–

Green KSL GE-145-144-E 351 131 12.454,– Green KSL GE-145-144-Z 351 137 10.476,–

ZUBEHöR UNd SoNdERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899 53,–

Tauwasserschale zum Entleeren 253 655 78,–

Elektrische Tauwasserverdunsterschale 190 215 247,–

Papierhalter (für Breite 800 mm), auf Auszug montiert 301 890 111,–

Papierhalter (für Breite 1125 mm), auf Auszug montiert 301 891 157,–

Papierhalter (für Breite 1450 mm), auf Auszug montiert 301 892 203,–

Ablagebord für Typ 80 301 905 372,–

Ablagebord für Typ 112 301 906 412,–

Ablagebord für Typ 145 301 907 434,–

Unterbau: 1 Vollauszug GN 1/1 Nutzhöhe 360 mm (Mehrpreis anstelle einer Tür) 290 210 270,–

Unterbau: 2 Vollauszüge GN 1/2 – 1/2 Nutzhöhe 135/135 mm (Mehrpreis anstelle einer Tür) 290 220 553,–

Unterbau: 1 Vollauszug GN 1 1/2 Nutzhöhe 360 mm (Mehrpreis anstelle einer Tür) 290 213 306,–

Unterbau: 2 Vollauszüge GN 1 1/2 – 1 1/2 Nutzhöhe 135/135 mm (Mehrpreis anstelle einer Tür) 290 223 733,–

Schiebetüren in verspiegelter Ausführung auf Anfrage

Verspiegelte Seitenwände für Vollauszug auf Anfrage

Energieoptimierte Ausführung für VT -5 °C auf Anfrage

TemperaTurbereiche 
viTrine

PRodUKT
M1: -1 °C bis +5 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+2 °C

°C

°C

°C
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ISOLIERGLASVITRINEN

Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

Angaben bei Umgebungstemperatur + 25 °C und einer rel. Luftfeuchigkeit von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

VARIO PRÄSENTER

(Angaben in mm) VP 46-E VP 70-E VP 46-Z VP 70-Z

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe*) 490 x 475 x 885 730 x 615 x 885 490 x 475 x 885 730 x 615 x 885

Einbauöffnung:

Breite x Tiefe 470 x 460 710 x 600 470 x 460 710 x 600

Innenmaße:

Breite x Tiefe 380 x 345 620 x 485 380 x 345 620 x 485

Ausstellfl äche (in m²) 0,52 1,20 0,52 1,20

Kälteleistung bei VT -10°C 185 Watt 370 Watt 185 Watt 370 Watt

Kältemittel R 134a

Temperaturbereich +5 °C

Relative Luftfeuchte ca. 70 – 85%

Leistungsaufnahme 205 Watt 341 Watt 39 Watt 39 Watt

Spannung 230 V 50 Hz

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)

TECHNISCHE DATEN       TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

steckerfertig oder zentralgekühlt
Höhe 885 mm

TECHNISCHE DATEN       TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTENTECHNISCHE DATEN       TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
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Kundenseite: Isolierglas
Bedienseite: Flügeltür aus Isolierglas (rechts angeschlagen)
Tauwasser: Vollautomatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

 Zwischenborde aus Sicherheitsglas.
 Seitenscheiben aus Isolierglas.
 2 Innenbeleuchtungen jeweils an den Seiten 
angeordnet.

 Beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit 
Lüfter in Niederspannung.

 Steuereinheit mit Temperaturanzeige, Dreh-
zahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Aus-
schalter.

 Steckerfertig: Zwangsbelüftetes Kälte-
aggregat im Unterbau.

 Zentralgekühlt: E-Ventil R 134a, Leitungen 
nach unten herausgeführt.

MODELL BENENNUNG ART.-NR. PREIS
IN EURO

STECKERFERTIG

VP 46-E 312 080  3.858,– 

VP 70-E 312 085  4.823,– 

ZENTRALGEKÜHLT

VP 46-Z 312 090  3.158,– 

VP 70-Z 312 095  3.993,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Auflagehaken für Borde 390 031  5,– 

Zwischenroste aus CNS anstelle Glas 390 030 auf Anfrage

Energieoptimierte Ausführung für VT -5 °C (nur bei zentralgekühlten Modellen) auf Anfrage

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
M2: -1 bis +7 °C

RAUM:
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+5 °C

°C

°C

°C
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ISOLIERGLASVITRINEN

Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

Angaben bei Umgebungstemperatur + 25 °C und einer rel. Luftfeuchigkeit von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

steckerfertig oder zentralgekühlt
Höhe 500 mmAUFSATZVITRINEN HMV

(Angaben in mm) HMV HMV KL

Außenmaße:

Breite (Maß A) x Tiefe x Höhe lfm x 650/675 x 500

Ausstellfl äche in m² 1,02

Anzahl der Klappen (pro lfm) - 4

Kältemittel R 134a

Temperaturbereich +6°C bis +12°C

Rel. Luftfeuchtigkeit ca. 70 - 85%

Spannung 230 V 50 Hz

TECHNISCHE DATEN       TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
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Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www. ideal-ake.at             *) die kleinste Berechnungseinheit ist 1,0 lfm!

Gehäuse komplett aus Chromnickelstahl 1.4301; alle Sichtseiten geschliffen.
Ideal für Snacks und Mehlspeisen: hohe Luftfeuchtigkeit, gleichmäßige Temperatur.
Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas, ohne Bodenschiene; Aushängesicherung.
Kundenseite: GERADE – wahlweise Isolierglas oder Entnahmeklappen.

 1 höhenverstellbares Zwischenbord aus 
ESG-Glas; Seitenscheiben aus Isolierglas.

 Innenbeleuchtung waagrecht und geschützt 
unterhalb der Gerätedecke angeordnet.

 Beschichteter Lamellenverdampfer mit 
Umluft; Lüfter in Niederspannung; vollauto-
matische Luftabtauung.

 Stufenlose Drehzahlregelung der Lüfter.

 Steckerfertig: zwangsbelüftetes Kälte-
aggregat im Maschinenfach links oder rechts, 
seitlich oder untergebaut, integriert; heraus-
ziehbare Tauwasserverdunstertasse.

 Zentralgekühlt: E-Ventil montiert für R 134a, 
Anschlussleitungen unten herausgeführt; 
elektronische Steuereinheit. bauseitiger 
Tauwasserablauf erforderlich!

MODELL BENENNUNG ART.-NR. PREIS
IN EURO

ZENTRALGEKÜHLT MIT KUNDENSEITIGER ISOLIERVERGLASUNG ODER ENTNAHMEKLAPPEN *)

HMV lfm-50 Kundenseite: Isolierglas per lfm 300 740  3.213,– 

HMV lfm-50 KL Kundenseite: Klappen per lfm 300 741  4.064,– 

STECKERFERTIGE KÄLTEAGGREGATE SEITLICH ANGEBAUT ODER UNTERGEBAUT

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Fußgestell aus CNS mit Blende für Installationsleitungen, 300 mm hoch 390 020  384,– 

LED-Beleuchtung anstelle Leuchtstoff balken 390 490 auf Anfrage

Zwischenroste aus CNS anstelle Glas 390 030 ohne Mehrpreis

Rück- oder Seitenwand CNS geschlossen 390 065 ohne Mehrpreis

Rück- oder Seitenwand verspiegelt per lfm 390 066  188,– 

Schiebescheiben versperrbar 309 040  124,– 

Kondensatorschutz für untergebautes Aggregat 309 001  206,– 

MODELL AGGREGAT
FÜR GEKÜHLTE LÄNGE

KÄLTELEISTUNG
BEI VT-10 °C

LEISTUNGS-
AUFNAHME ART.-NR. PREIS

IN EURO
ART.-NR. PREIS

IN EURO

 Aggregatfach bedienseitig links angebaut rechts angebaut

bis   900 mm 370 Watt 350 Watt 390 330  1.143,– 390 331  1.143,– 

bis 1300 mm 460 Watt 380 Watt 390 335  1.529,– 390 336  1.529,– 

bis 2000 mm 580 Watt 520 Watt 390 340  1.866,– 390 341  1.866,– 

bis 2500 mm 720 Watt 570 Watt 390 345  1.998,– 390 346  1.998,– 

bis 3000 mm 910 Watt 770 Watt 390 350  2.129,– 390 351  2.129,– 

 Aggregatfach bedienseitig links untergebaut rechts untergebaut

bis   900 mm 370 Watt 350 Watt 390 300  987,– 390 301  987,– 

bis 1300 mm 460 Watt 380 Watt 390 305  1.337,– 390 306  1.337,– 

bis 2000 mm 580 Watt 520 Watt 390 310  1.747,– 390 311  1.747,– 

bis 2500 mm 720 Watt 570 Watt 390 315  1.835,– 390 316  1.835,– 

bis 3000 mm 910 Watt 770 Watt 390 320  1.973,– 390 321  1.973,– 

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
M2: -1 °C bis +7 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+6 °C bis 12  °C

°C

°C

°C
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Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

Angaben bei Umgebungstemperatur + 25 °C und einer rel. Luftfeuchigkeit von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

steckerfertig oder zentralgekühlt
Höhe 700 mmAUFSATZVITRINEN HMV

(Angaben in mm) HMV HMV KL

Außenmaße:

Breite (Maß A) x Tiefe x Höhe lfm x 650/675 x 700

Ausstellfl äche in m² 1,53

Anzahl der Klappen (pro lfm) - 6

Kältemittel R 134a

Temperaturbereich +6°C bis +12°C

Rel. Luftfeuchtigkeit ca. 70 - 85%

Spannung 230 V 50 Hz

TECHNISCHE DATEN       TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
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Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www. ideal-ake.at             *) die kleinste Berechnungseinheit ist 1,0 lfm!

Gehäuse komplett aus Chromnickelstahl 1.4301; alle Sichtseiten geschliffen.
Ideal für Snacks und Mehlspeisen: hohe Luftfeuchtigkeit, gleichmäßige Temperatur.
Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas, ohne Bodenschiene; Aushängesicherung.
Kundenseite: GERADE - Isolierglas oder Entnahmeklappen.

 2 höhenverstellbare Zwischenborde aus 
ESG-Glas; Seitenscheiben aus Isolierglas.

 Innenbeleuchtung waagrecht und geschützt 
unterhalb der Gerätedecke angeordnet.

 Beschichteter Lamellenverdampfer mit 
Umluft; Lüfter in Niederspannung; vollauto-
matische Luftabtauung.

 Stufenlose Drehzahlregelung der Lüfter.

 Steckerfertig: zwangsbelüftetes Kälte-
aggregat im Maschinenfach links oder rechts, 
seitlich oder untergebaut, integriert; heraus-
ziehbare Tauwasserverdunstertasse.

 Zentralgekühlt: E-Ventil montiert für R 134a, 
Anschlussleitungen unten herausgeführt; 
elektronische Steuereinheit. bauseitiger 
Tauwasserablauf erforderlich!

MODELL BENENNUNG ART.-NR. PREIS
IN EURO

ZENTRALGEKÜHLT MIT KUNDENSEITIGER ISOLIERVERGLASUNG ODER ENTNAHMEKLAPPEN *)

HMV lfm-70 Kundenseite: Isolierglas per lfm 300 720  3.567,– 

HMV lfm-70 KL Kundenseite: Klappen per lfm 300 730  4.515,– 

STECKERFERTIGE KÄLTEAGGREGATE SEITLICH ANGEBAUT ODER UNTERGEBAUT

MODELL AGGREGAT
FÜR GEKÜHLTE LÄNGE

KÄLTELEISTUNG
BEI VT-10°C

LEISTUNGS-
AUFNAHME ART.-NR. PREIS

IN EURO
ART.-NR. PREIS

IN EURO

 Aggregatfach bedienseitig links angebaut rechts angebaut

bis   900 mm 370 Watt 350 Watt 390 360  1.203,– 390 361  1.203,– 

bis 1300 mm 460 Watt 380 Watt 390 365  1.610,– 390 366  1.610,– 

bis 2000 mm 580 Watt 520 Watt 390 370  1.964,– 390 371  1.964,– 

bis 2500 mm 720 Watt 570 Watt 390 375  2.103,– 390 376  2.103,– 

bis 3000 mm 910 Watt 770 Watt 390 380  2.242,– 390 381  2.242,– 

 Aggregatfach bedienseitig links untergebaut rechts untergebaut

bis   900 mm 370 Watt 350 Watt 390 300  987,– 390 301  987,– 

bis 1300 mm 460 Watt 380 Watt 390 305  1.337,– 390 306  1.337,– 

bis 2000 mm 580 Watt 520 Watt 390 310  1.747,– 390 311  1.747,– 

bis 2500 mm 720 Watt 570 Watt 390 315  1.835,– 390 316  1.835,– 

bis 3000 mm 910 Watt 770 Watt 390 320  1.973,– 390 321  1.973,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Fußgestell aus CNS mit Blende für Installationsleitungen, 300 mm hoch 390 020  384,– 

LED-Beleuchtung anstelle Leuchtstoff balken 390 490 auf Anfrage

Zwischenroste aus CNS anstelle Glas 390 030 ohne Mehrpreis

Rück- oder Seitenwand CNS geschlossen 390 065 ohne Mehrpreis

Rück- oder Seitenwand verspiegelt per lfm 390 066  188,– 

Schiebescheiben versperrbar 309 040  124,– 

Kondensatorschutz für untergebautes Aggregat 309 001  206,– 

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
M2: -1 °C bis +7 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+6 °C bis 12  °C

°C

°C

°C



MODELL BENENNUNG ART.-NR. PREIS
IN EURO

Metallfilter bis 0,6 kW 309 001  206,– 

  
 ab 0,6 kW 
 

309 002  230,– 

Messerabstreifer eingebaut

unbeheizt
309 046  125,– 

Preisschildhalter pro lfm 303 899  53,– 

Snackwellen GN 1/1 (530 x 325 mm) 309 020  62,– 

 GN 1/2 (530 x 162 mm) 309 021  54,– 

Snackwellen EURO 1 (600 x 400 mm) 309 025  66,– 

 EURO 1/2 (600 x 200 mm) 309 026  58,– 

Breites Maschinenfach (695 mm)

für Vitrinen Typ 80
253 980  344,– 

Breites Maschinenfach (860 mm)

für Vitrinen ab Typ 112
253 981  379,– 

Schneidbrett CNS pro lfm 309 030  371,– 

Bröseltasse pro Stück 309 031  53,– 

Sperrung für Schiebetüren (1 Schloss) 309 040  124,– 

Sperrung für Flügeltüren (2 Schlösser) 309 041  186,– 

Deckglas mit Gasdruckfedern hebbar 
(nur bei eckigen + schrägen Versionen)

auf Anfrage

ALTERNATIVE BELEUCHTUNGSFARBEN (Standard-Farbe = weiß)

Beleuchtung fl eischfarben 14 Watt 721 300  75,– 

 21 Watt 721 301  79,– 

 28 Watt 721 302  86,– 

Beleuchtung bäckerfarben 14 Watt 721 305  72,– 

 21 Watt 721 306  77,– 

 28 Watt 721 307  82,– 

LED Beleuchtung auf Anfrage
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ZUBEHÖR & SONDERAUSSTATTUNG



Fußgestelle für die Kombination mit Brillantvitrinen

Ausführung:
Formrohrgestell rundum mit CNS 1.4301 verkleidet. Mit höhenverstellbaren (+/- 12 mm) 
Stellfüßen. 

SLIDE IN – Steckerfertige Kombination: 
Fußgestell rundum mit CNS verkleidet. Aggregat vom Kühlgerät in Formrohrgestell ein-
gebaut (mit Jalousieblenden). Aggregat-Ansaugung und Abluftführung über Bedienseite 
bzw. nach Kundenwunsch. Darüber liegender Wannenkorpus des Kühlgerätes mit Sicht-
blende. Steuerungsdisplay in Bedienblende eingebaut.

SLIDE IN – Zentralgekühlte Kombination: 
Fußgestell mit CNS verkleidet; mit Installationsfach. Darüber liegender Wannenkorpus des 
Kühlgerätes mit Sichtblende. Steuerungsdisplay in Bedienblende eingebaut.

UNVERBLENDET: 
Fußgestell rundum off en (bauseitige Verkleidung).

MODELL BENENNUNG ABMESSUNGEN
MAß A x T x H ART.-NR. PREIS

IN EURO

FÜR VITRINENKORPUS MIT HÖHE 370 MM/TIEFE 660 MM

Für steckerfertige Modelle (SLIDE-IN)

FG Gastro-80 E 735 x 660 x 875/900 mm 309 930  548,– 

FG Gastro-112 E 1060 x 660 x 875/900 mm 309 931  771,– 

FG Gastro-145 E 1385 x 660 x 875/900 mm 309 932  871,– 

FG Gastro-177 E 1710 x 660 x 875/900 mm 309 933  974,– 

Für zentralgekühlte Modelle (SLIDE-IN)

FG Gastro-80 Z 735 x 660 x 875/900 mm 309 935  488,– 

FG Gastro-112 Z 1060 x 660 x 875/900 mm 309 936  685,– 

FG Gastro-145 Z 1385 x 660 x 875/900 mm 309 937  774,– 

FG Gastro-177 Z 1710 x 660 x 875/900 mm 309 938  866,– 

Unverblendet

FG Gastro-80 U 735 x 660 x 875/900 mm 309 940  406,– 

FG Gastro-112 U 1060 x 660 x 875/900 mm 309 941  571,– 

FG Gastro-145 U 1385 x 660 x 875/900 mm 309 942  645,– 

FG Gastro-177 U 1710 x 660 x 875/900 mm 309 943  722,– 
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FUSSGESTELLE

unverblendet

mit Sichtblende (SLIDE-IN)
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ZUBEHÖR & SONDERAUSSTATTUNG



PERSÖNLICHE NOTIZEN

243

IS
O

LI
E

R
G

L
A

S
-

V
IT

R
IN

E
N

Z
U

B
E

H
Ö

R
 &

 S
O

N
D

E
R

A
U

S
S

TA
TT

U
N

G



244

SELBSTBEDIENUNGSVITRINEN

06 PROJEKTGALERIE
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INDEX SELBSTBEDIENUNGSVITRINEN

OFFENE EINBAUKÜHLVITRINEN

Gastro H1

Gastro M2

Gastro M1

246 – 249

250 – 253
254 – 257

258 – 261
262 – 265

steckerfertig oder zentralgekühlt

steckerfertig oder zentralgekühlt

steckerfertig oder zentralgekühlt

GN
GASTRO-

NORM

Höhe 530 mm

Höhe 700 mm
Höhe 870 mm

Höhe 530 mm
Höhe 700 mm

ZUBEHÖR & SONDERAUSSTATTUNG 286 – 289

Ersatzteile und technisches Leistungsverzeichnis unter www.ideal-ake.at

EINBAUKÜHLVITRINEN MIT KLAPPEN

Gastro 266 – 269

270 – 273

274 – 277

steckerfertig oder zentralgekühlt Höhe 530 mm

Höhe 700 mm

Höhe 870 mm

GN
GASTRO-

NORM

EINBAUKÜHLVITRINEN HCO

Gastro 277 – 281

282 – 285

steckerfertig oder zentralgekühlt Höhe 700 mm

Höhe 870 mm
GN
GASTRO-

NORM

MONTAGE & EINBAUHINWEISE  184 – 185
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SELBSTBEDIENUNGSVITRINEN

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  

Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

OFFENE EINBAUKÜHLVITRINE H1 steckerfertig
Höhe 530 mm

(Angaben in mm) Gastro 
O-51-53-E

Gastro 
O-80-53-E

Gastro 
O-112-53-E

Gastro 
O-145-53-E

Gastro 
O-177-53-E

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe*) 515 x 695 x 530 800 x 695 x 530 1125 x 695 x 530 1450 x 695 x 530 1775 x 695 x 530

PRO-Version: 
Breite x Tiefe x Höhe*) 505 x 695 x 510 790 x 695 x 510 1115 x 695 x 510 1440 x 695 x 510 1765 x 695 x 510

Einbauöffnung:

Breite x Tiefe 495 x 670 740 x 670 1065 x 670 1390 x 670 1715 x 670

Innenwanne:

Breite x Tiefe x Höhe 415 x 535 x 215 655 x 535 x 215 980 x 535 x 215 1305 x 535 x 215 1630 x 535 x 215

Öff nungslichte 420 295 455 620 780

Ausstellfl äche (in m²) 0,36 0,55 0,80 1,05 1,35

Kälteleistung bei VT -10 °C 700 Watt 750 Watt 970 Watt 1170 Watt 1330 Watt

Kältemittel R 404A

Temperaturbereich +5 °C

Relative Luftfeuchte ca. 70 – 85 %

Leistungsaufnahme 415 Watt 515 Watt 537 Watt 641 Watt 758 Watt

Energieverbrauch 7,97 kWh/24h 9,89 kWh/24h 10,31 kWh/24h 12,31 kWh/24h 14,55 kWh/24h

Spannung 230 V 50 Hz

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)   

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM
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Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014                Alle Rechte vorbehalten

Kundenseite: Off en
Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas (Modell 51 mit 1 Flügeltür)
                        oder Rückwand geschlossen
Tauwasser: Bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

    Zwischenbord und Einlegeböden schräg- und 
höhenverstellbar. 

    Seitenscheiben und Deckglas aus ESG.
    Druckgeschäumte, 215 mm tiefe Innen wanne, 
dicht verschweißt in Hygieneaus führung, umlau-
fender Einhängerand.

    Tauwasserablauf HD 30.

   Innenbeleuchtung je Etage.
    Beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit 
Lüfter in Niederspannung, hochklapp- und ab-
spülbar.

    Steuereinheit mit Temperaturanzeige, Drehzahl-
regelung der Lüfter, sowie Ein-/Aus-Schalter.

*) für GN 1/1-Bleche sind Flügeltüren notwendig - bei Bestellung bitte angeben!   

MODELL BENENNUNG ART.-NR. PREIS
IN EURO BENENNUNG ART.-NR. PREIS

IN EURO

Bedienseite = Schiebetüren Rückwand geschlossen

RUND Gastro OR-51-53-E 340 049  5.598,– Gastro OR-51-53-E RG 340 099  5.361,– 

Gastro OR-80-53-E*) 340 050  5.907,– Gastro OR-80-53-E RG 340 100  5.671,– 

Gastro OR-112-53-E 340 051  6.993,– Gastro OR-112-53-E RG 340 101  6.712,– 

Gastro OR-145-53-E 340 052  8.410,– Gastro OR-145-53-E RG 340 102  8.073,– 

Gastro OR-177-53-E 340 053  9.815,– Gastro OR-177-53-E RG 340 103  9.423,– 

ECKIG Gastro OE-51-53-E 341 049  5.479,– Gastro OE-51-53-E RG 341 099  5.248,– 

Gastro OE-80-53-E*) 341 050  5.788,– Gastro OE-80-53-E RG 341 100  5.557,– 

Gastro OE-112-53-E 341 051  6.852,– Gastro OE-112-53-E RG 341 101  6.579,– 

Gastro OE-145-53-E 341 052  8.242,– Gastro OE-145-53-E RG 341 102  7.911,– 

Gastro OE-177-53-E 341 053  9.619,– Gastro OE-177-53-E RG 341 103  9.235,– 

SCHRÄG Gastro OS-51-53-E 342 049  5.479,– Gastro OS-51-53-E RG 342 099  5.248,– 

Gastro OS-80-53-E*) 342 050  5.788,– Gastro OS-80-53-E RG 342 100  5.557,– 

Gastro OS-112-53-E 342 051  6.852,– Gastro OS-112-53-E RG 342 101  6.579,– 

Gastro OS-145-53-E 342 052  8.242,– Gastro OS-145-53-E RG 342 102  7.911,– 

Gastro OS-177-53-E 342 053  9.619,– Gastro OS-177-53-E RG 342 103  9.235,– 

PRO-RUND Gastro OR-51-53-E PRO 343 049  6.559,– Gastro OR-51-53-E RG PRO 343 099  6.285,– 

Gastro OR-80-53-E PRO*) 343 050  6.869,– Gastro OR-80-53-E RG PRO 343 100  6.594,– 

Gastro OR-112-53-E PRO 343 051  8.132,– Gastro OR-112-53-E RG PRO 343 101  7.806,– 

Gastro OR-145-53-E PRO 343 052  9.781,– Gastro OR-145-53-E RG PRO 343 102  9.390,– 

Gastro OR-177-53-E PRO 343 053  11.416,– Gastro OR-177-53-E RG PRO 343 103  10.960,– 

PRO-ECKIG Gastro OE-51-53-E PRO 344 049  6.423,– Gastro OE-51-53-E RG PRO 344 099  6.155,– 

Gastro OE-80-53-E PRO*) 344 050  6.733,– Gastro OE-80-53-E RG PRO 344 100  6.464,– 

Gastro OE-112-53-E PRO 344 051  7.970,– Gastro OE-112-53-E RG PRO 344 101  7.651,– 

Gastro OE-145-53-E PRO 344 052  9.586,– Gastro OE-145-53-E RG PRO 344 102  9.203,– 

Gastro OE-177-53-E PRO 344 053  11.188,– Gastro OE-177-53-E RG PRO 344 103  10.741,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899  53,– 

Tauwasserschale zum Entleeren 253 655  78,– 

Elektrische Tauwasserverdunsterschale (300 Watt) 190 215  247,– 

Elektrische Tauwasserverdunsterschale groß (1000 Watt) ab Gastro 177 190 220  611,– 

Hustenschutz für Zwischenbord pro lfm 303 894  185,– 

Schiebetüren in verspiegelter Ausführung auf Anfrage

Rückwand verspiegelt oder mit fi xer Isolierglasscheibe (für RG-Modelle) auf Anfrage

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
H1: +1 bis +10 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+5 °C

°C

°C

°C
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SELBSTBEDIENUNGSVITRINEN

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  

Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

OFFENE EINBAUKÜHLVITRINE H1 zentralgekühlt
Höhe 530 mm

(Angaben in mm) Gastro 
O-51-53-Z

Gastro 
O-80-53-Z

Gastro 
O-112-53-Z

Gastro 
O-145-53-Z

Gastro 
O-177-53-Z

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe*) 515 x 695 x 530 800 x 695 x 530 1125 x 695 x 530 1450 x 695 x 530 1775 x 695 x 530

PRO-Version: 
Breite x Tiefe x Höhe*) 505 x 695 x 510 790 x 695 x 510 1115 x 695 x 510 1440 x 695 x 510 1765 x 695 x 510

Einbauöffnung:

Breite x Tiefe 495 x 670 740 x 670 1065 x 670 1390 x 670 1715 x 670

Innenwanne:

Breite x Tiefe x Höhe 415 x 535 x 215 655 x 535 x 215 980 x 535 x 215 1305 x 535 x 215 1630 x 535 x 215

Öff nungslichte 420 295 455 620 780

Ausstellfl äche (in m²) 0,36 0,55 0,80 1,05 1,35

Kälteleistung bei VT -10 °C 700 Watt 750 Watt 970 Watt 1170 Watt 1330 Watt

Kältemittel R 404A

Temperaturbereich +5 °C

Relative Luftfeuchte ca. 70 – 85 %

Leistungsaufnahme 75 Watt 85 Watt 107 Watt 131 Watt 153 Watt

Spannung 230 V 50 Hz

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)   

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM
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Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014                Alle Rechte vorbehalten

MODELL BENENNUNG ART.-NR. PREIS
IN EURO BENENNUNG ART.-NR. PREIS

IN EURO

Bedienseite = Schiebetüren Rückwand geschlossen

RUND Gastro OR-51-53-Z 340 054  4.254,– Gastro OR-51-53-Z RG 340 104  4.071,– 

Gastro OR-80-53-Z*) 340 055  4.564,– Gastro OR-80-53-Z RG 340 105  4.381,– 

Gastro OR-112-53-Z 340 056  5.605,– Gastro OR-112-53-Z RG 340 106  5.381,– 

Gastro OR-145-53-Z 340 057  6.854,– Gastro OR-145-53-Z RG 340 107  6.579,– 

Gastro OR-177-53-Z 340 058  7.992,– Gastro OR-177-53-Z RG 340 108  7.672,– 

ECKIG Gastro OE-51-53-Z 341 054  4.163,– Gastro OE-51-53-Z RG 341 104  3.984,– 

Gastro OE-80-53-Z*) 341 055  4.473,– Gastro OE-80-53-Z RG 341 105  4.293,– 

Gastro OE-112-53-Z 341 056  5.491,– Gastro OE-112-53-Z RG 341 106  5.272,– 

Gastro OE-145-53-Z 341 057  6.717,– Gastro OE-145-53-Z RG 341 107  6.449,– 

Gastro OE-177-53-Z 341 058  7.832,– Gastro OE-177-53-Z RG 341 108  7.518,– 

SCHRÄG Gastro OS-51-53-Z 342 054  4.163,– Gastro OS-51-53-Z RG 342 104  3.984,– 

Gastro OS-80-53-Z*) 342 055  4.473,– Gastro OS-80-53-Z RG 342 105  4.293,– 

Gastro OS-112-53-Z 342 056  5.491,– Gastro OS-112-53-Z RG 342 106  5.272,– 

Gastro OS-145-53-Z 342 057  6.717,– Gastro OS-145-53-Z RG 342 107  6.449,– 

Gastro OS-177-53-Z 342 058  7.832,– Gastro OS-177-53-Z RG 342 108  7.518,– 

PRO-RUND Gastro OR-51-53-Z PRO 343 054  4.998,– Gastro OR-51-53-Z RG PRO 343 104  4.785,– 

Gastro OR-80-53-Z PRO*) 343 055  5.308,– Gastro OR-80-53-Z RG PRO 343 105  5.095,– 

Gastro OR-112-53-Z PRO 343 056  6.517,– Gastro OR-112-53-Z RG PRO 343 106  6.257,– 

Gastro OR-145-53-Z PRO 343 057  7.971,– Gastro OR-145-53-Z RG PRO 343 107  7.652,– 

Gastro OR-177-53-Z PRO 343 058  9.295,– Gastro OR-177-53-Z RG PRO 343 108  8.923,– 

PRO-ECKIG Gastro OE-51-53-Z PRO 344 054  4.892,– Gastro OE-51-53-Z RG PRO 344 104  4.683,– 

Gastro OE-80-53-Z PRO*) 344 055  5.201,– Gastro OE-80-53-Z RG PRO 344 105  4.993,– 

Gastro OE-112-53-Z PRO 344 056  6.388,– Gastro OE-112-53-Z RG PRO 344 106  6.132,– 

Gastro OE-145-53-ZPRO 344 057  7.812,– Gastro OE-145-53-Z RG PRO 344 107  7.500,– 

Gastro OE-177-53-Z PRO 344 058  9.109,– Gastro OE-177-53-Z RG PRO 344 108  8.745,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899  53,– 

Tauwasserschale zum Entleeren 253 655  78,– 

Elektrische Tauwasserverdunsterschale (300 Watt) 190 215  247,– 

Elektrische Tauwasserverdunsterschale groß (1000 Watt) ab Gastro 177 190 220  611,– 

Hustenschutz für Zwischenbord pro lfm 303 894  185,– 

Schiebetüren in verspiegelter Ausführung auf Anfrage

Rückwand verspiegelt oder mit fi xer Isolierglasscheibe (für RG-Modelle) auf Anfrage

Energieoptimierte Ausführung für VT -5 °C auf Anfrage

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
H1: +1 °C bis +10 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+5 °C

°C

°C

Kundenseite: Off en
Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas (Modell 51 mit 1 Flügeltür)
                        oder Rückwand geschlossen
Tauwasser: Bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

    Zwischenbord und Einlegeböden schräg- und 
höhenverstellbar. 

    Seitenscheiben und Deckglas aus ESG.
    Druckgeschäumte, 215 mm tiefe Innen-
wanne, dicht verschweißt in Hygieneaus-
führung, umlaufender Einhängerand.

    Tauwasserablauf HD 30.
   Innenbeleuchtung je Etage.

    Beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit 
Lüfter in Niederspannung, hochklapp- und ab-
spülbar.

    E-Ventil R 404A, Leitungen nach unten 
 herausgeführt. 
    Steuereinheit mit Temperaturanzeige, 
Drehzahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Aus-
Schalter.

*) für GN 1/1-Bleche sind Flügeltüren notwendig – bei Bestellung bitte angeben!   

°C
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SELBSTBEDIENUNGSVITRINEN

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  

Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

steckerfertig
Höhe 700 mmOFFENE EINBAUKÜHLVITRINE M2

(Angaben in mm) Gastro 
O-51-70-E

Gastro 
O-80-70-E

Gastro 
O-112-70-E

Gastro 
O-145-70-E

Gastro 
O-177-70-E

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe*) 515 x 695 x 700 800 x 695 x 700 1125 x 695 x 700 1450 x 695 x 700 1775 x 695 x 700

PRO-Version: 
Breite x Tiefe x Höhe*) 505 x 695 x 680 790 x 695 x 680 1115 x 695 x 680 1440 x 695 x 680 1765 x 695 x 680

Einbauöffnung:

Breite x Tiefe 495 x 670 740 x 670 1065 x 670 1390 x 670 1715 x 670

Innenwanne:

Breite x Tiefe x Höhe 415 x 535 x 215 655 x 535 x 215 980 x 535 x 215 1305 x 535 x 215 1630 x 535 x 215

Ausstellfl äche (in m²) 0,38 0,78 1,15 1,50 1,90

Kälteleistung bei VT -10 °C 850 Watt 970 Watt 1170 Watt 1330 Watt 1615 Watt

Kältemittel R 404A

Temperaturbereich +5 °C

Relative Luftfeuchte ca. 70 – 85 %

Leistungsaufnahme 513 Watt 528 Watt 638 Watt 764 Watt 892 Watt

Energieverbrauch 9,85 kWh/24h 10,14 kWh/24h 12,25 kWh/24h 14,67 kWh/24h 17,13 kWh/24h

Spannung 230 V 50 Hz

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)   

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM
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Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014                Alle Rechte vorbehalten

MODELL BENENNUNG ART.-NR. PREIS
IN EURO BENENNUNG ART.-NR. PREIS

IN EURO

Bedienseite = Flügeltüren Rückwand geschlossen

RUND Gastro OR-51-70-E 340 059  6.910,– Gastro OR-51-70-E RG 340 109  6.621,– 

Gastro OR-80-70-E 340 060  7.220,– Gastro OR-80-70-E RG 340 110  6.931,– 

Gastro OR-112-70-E 340 061  8.626,– Gastro OR-112-70-E RG 340 111  8.282,– 

Gastro OR-145-70-E 340 062  10.061,– Gastro OR-145-70-E RG 340 112  9.658,– 

Gastro OR-177-70-E 340 063  11.507,– Gastro OR-177-70-E RG 340 113  11.048,– 

ECKIG Gastro OE-51-70-E 341 059  6.758,– Gastro OE-51-70-E RG 341 109  6.474,– 

Gastro OE-80-70-E 341 060  7.067,– Gastro OE-80-70-E RG 341 110  6.783,– 

Gastro OE-112-70-E 341 061  8.443,– Gastro OE-112-70-E RG 341 111  8.105,– 

Gastro OE-145-70-E 341 062  9.846,– Gastro OE-145-70-E RG 341 112  9.453,– 

Gastro OE-177-70-E 341 063  11.262,– Gastro OE-177-70-E RG 341 113  10.812,– 

SCHRÄG Gastro OS-51-70-E 342 059  6.758,– Gastro OS-51-70-E RG 342 109  6.474,– 

Gastro OS-80-70-E 342 060  7.067,– Gastro OS-80-70-E RG 342 110  6.783,– 

Gastro OS-112-70-E 342 061  8.443,– Gastro OS-112-70-E RG 342 111  8.105,– 

Gastro OS-145-70-E 342 062  9.846,– Gastro OS-145-70-E RG 342 112  9.453,– 

Gastro OS-177-70-E 342 063  11.262,– Gastro OS-177-70-E RG 342 113  10.812,– 

PRO-RUND Gastro OR-51-70-E PRO 343 059  7.487,– Gastro OR-51-70-E RG PRO 343 109  7.175,– 

Gastro OR-80-70-E PRO 343 060  7.797,– Gastro OR-80-70-E RG PRO 343 110  7.485,– 

Gastro OR-112-70-E PRO 343 061  9.316,– Gastro OR-112-70-E RG PRO 343 111  8.944,– 

Gastro OR-145-70-E PRO 343 062  10.866,– Gastro OR-145-70-E RG PRO 343 112  10.431,– 

Gastro OR-177-70-E PRO 343 063  12.427,– Gastro OR-177-70-E RG PRO 343 113  11.931,– 

PRO-ECKIG Gastro OE-51-70-E PRO 344 059  7.322,– Gastro OE-51-70-E RG PRO 344 109  7.017,– 

Gastro OE-80-70-E PRO 344 060  7.632,– Gastro OE-80-70-E RG PRO 344 110  7.326,– 

Gastro OE-112-70-E PRO 344 061  9.118,– Gastro OE-112-70-E RG PRO 344 111  8.753,– 

Gastro OE-145-70-E PRO 344 062  10.635,– Gastro OE-145-70-E RG PRO 344 112  10.210,– 

Gastro OE-177-70-E PRO 344 063  12.163,– Gastro OE-177-70-E RG PRO 344 113  11.678,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899  53,– 

Tauwasserschale zum Entleeren 253 655  78,– 

Elektrische Tauwasserverdunsterschale groß (1000 Watt) 190 220  611,– 

Hustenschutz für Zwischenbord pro lfm 303 894  185,– 

Rückwand verspiegelt oder mit fi xer Isolierglasscheibe (für RG-Modelle) auf Anfrage

Kundenseite: Off en
Bedienseite: Flügeltüren aus Isolierglas oder Rückwand geschlossen
Tauwasser: Bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

    Zwischenborde und Einlegeböden schräg- 
und höhenverstellbar. 

    Seitenscheiben und Deckglas aus ESG.
    Druckgeschäumte, 215 mm tiefe Innen-
wanne, dicht verschweißt in Hygieneaus-
führung, umlaufender Einhängerand.

    Tauwasserablauf HD 30.
   Innenbeleuchtung je Etage.

    Beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit 
Lüfter in Niederspannung, hochklapp- und 
abspülbar.

    Steuereinheit mit Temperaturanzeige, Dreh-
zahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Aus-
Schalter.

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT:
M2: -1 °C bis +7 °C

RAUM:
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT:
+5 °C

°C

°C

°C
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SELBSTBEDIENUNGSVITRINEN

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  

Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

OFFENE EINBAUKÜHLVITRINE M2 zentralgekühlt
Höhe 700 mm

(Angaben in mm) Gastro 
O-51-70-Z

Gastro 
O-80-70-Z

Gastro 
O-112-70-Z

Gastro 
O-145-70-Z

Gastro 
O-177-70-Z

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe*) 515 x 695 x 700 800 x 695 x 700 1125 x 695 x 700 1450 x 695 x 700 1775 x 695 x 700

PRO-Version: 
Breite x Tiefe x Höhe*) 505 x 695 x 680 790 x 695 x 680 1115 x 695 x 680 1440 x 695 x 680 1765 x 695 x 680

Einbauöffnung:

Breite x Tiefe 495 x 670 740 x 670 1065 x 670 1390 x 670 1715 x 670

Innenwanne:

Breite x Tiefe x Höhe 415 x 535 x 215 655 x 535 x 215 980 x 535 x 215 1305 x 535 x 215 1630 x 535 x 215

Ausstellfl äche (in m²) 0,48 0,78 1,15 1,50 1,90

Kälteleistung bei VT -10 °C 850 Watt 970 Watt 1170 Watt 1330 Watt 1615 Watt

Kältemittel R 404A

Temperaturbereich +5 °C

Relative Luftfeuchte ca. 70 – 85 %

Leistungsaufnahme 83 Watt 98 Watt 128 Watt 159 Watt 187 Watt

Spannung 230 V 50 Hz

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)   

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM
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Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014                Alle Rechte vorbehalten

MODELL BENENNUNG ART.-NR. PREIS
IN EURO BENENNUNG ART.-NR. PREIS

IN EURO

Bedienseite = Flügeltüren Rückwand geschlossen

RUND Gastro OR-51-70-Z 340 064  5.751,– Gastro OR-51-70-Z RG 340 114  5.462,– 

Gastro OR-80-70-Z 340 065  6.061,– Gastro OR-80-70-Z RG 340 115  5.772,– 

Gastro OR-112-70-Z 340 066  7.287,– Gastro OR-112-70-Z RG 340 116  6.942,– 

Gastro OR-145-70-Z 340 067  8.636,– Gastro OR-145-70-Z RG 340 117  8.234,– 

Gastro OR-177-70-Z 340 068  9.990,– Gastro OR-177-70-Z RG 340 118  9.528,– 

ECKIG Gastro OE-51-70-Z 341 064  5.621,– Gastro OE-51-70-Z RG 341 114  5.340,– 

Gastro OE-80-70-Z 341 065  5.931,– Gastro OE-80-70-Z RG 341 115  5.649,– 

Gastro OE-112-70-Z 341 066  7.132,– Gastro OE-112-70-Z RG 341 116  6.796,– 

Gastro OE-145-70-Z 341 067  8.452,– Gastro OE-145-70-Z RG 341 117  8.059,– 

Gastro OE-177-70-Z 341 068  9.777,– Gastro OE-177-70-Z RG 341 118  9.326,– 

SCHRÄG Gastro OS-51-70-Z 342 064  5.621,– Gastro OS-51-70-Z RG 342 114  5.340,– 

Gastro OS-80-70-Z 342 065  5.931,– Gastro OS-80-70-Z RG 342 115  5.649,– 

Gastro OS-112-70-Z 342 066  7.132,– Gastro OS-112-70-Z RG 342 116  6.796,– 

Gastro OS-145-70-Z 342 067  8.452,– Gastro OS-145-70-Z RG 342 117  8.059,– 

Gastro OS-177-70-Z 342 068  9.777,– Gastro OS-177-70-Z RG 342 118  9.326,– 

PRO-RUND Gastro OR-51-70-Z PRO 343 064  6.236,– Gastro OR-51-70-Z RG PRO 343 114  5.924,– 

Gastro OR-80-70-Z PRO 343 065  6.546,– Gastro OR-80-70-Z RG PRO 343 115  6.233,– 

Gastro OR-112-70-Z PRO 343 066  7.870,– Gastro OR-112-70-Z RG PRO 343 116  7.497,– 

Gastro OR-145-70-Z PRO 343 067  9.327,– Gastro OR-145-70-Z RG PRO 343 117  8.893,– 

Gastro OR-177-70-Z PRO 343 068  10.790,– Gastro OR-177-70-Z RG PRO 343 118  10.291,– 

PRO-ECKIG Gastro OE-51-70-Z PRO 344 064  6.096,– Gastro OE-51-70-Z RG PRO 344 114  5.792,– 

Gastro OE-80-70-Z PRO 344 065  6.406,– Gastro OE-80-70-Z RG PRO 344 115  6.101,– 

Gastro OE-112-70-Z PRO 344 066  7.703,– Gastro OE-112-70-Z RG PRO 344 116  7.340,– 

Gastro OE-145-70-Z PRO 344 067  9.128,– Gastro OE-145-70-Z RG PRO 344 117  8.704,– 

Gastro OE-177-70-Z PRO 344 068  10.559,– Gastro OE-177-70-Z RG PRO 344 118  10.072,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899  53,– 

Tauwasserschale zum Entleeren 253 655  78,– 

Elektrische Tauwasserverdunsterschale groß (1000 Watt) 190 220  611,– 

Hustenschutz für Zwischenbord pro lfm 303 894  185,– 

Rückwand verspiegelt oder mit fi xer Isolierglasscheibe (für RG-Modelle) auf Anfrage

Energieoptimierte Ausführung für VT -5 °C auf Anfrage

Kundenseite: Off en
Bedienseite: Flügeltüren aus Isolierglas oder Rückwand geschlossen
Tauwasser: Bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

    Zwischenborde und Einlegeböden schräg- 
und höhenverstellbar. 

    Seitenscheiben und Deckglas aus ESG.
    Druckgeschäumte, 215 mm tiefe Innen-
wanne, dicht verschweißt in Hygieneaus-
führung, umlaufender Einhängerand.

    Tauwasserablauf HD 30.
   Innenbeleuchtung je Etage.

    Beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit 
Lüfter in Niederspannung, hochklapp- und 
abspülbar.

    E-Ventil R 404A, Leitungen nach unten 
 herausgeführt. 
    Steuereinheit mit Temperaturanzeige, Dreh-
zahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Aus-
Schalter.

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
M2: -1 °C bis +7 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+5 °C

°C

°C

°C
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SELBSTBEDIENUNGSVITRINEN

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  

Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

OFFENE EINBAUKÜHLVITRINE M2 steckerfertig
Höhe 870 mm

(Angaben in mm) Gastro O-80-87-E Gastro O-112-87-E Gastro O-145-87-E Gastro O-177-87-E

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe*) 800 x 695 x 870 1125 x 695 x 870 1450 x 695 x 870 1775 x 695 x 870

PRO-Version: 
Breite x Tiefe x Höhe*) 790 x 695 x 850 1115 x 695 x 850 1440 x 695 x 850 1765 x 695 x 850

Einbauöffnung:

Breite x Tiefe 740 x 670 1065 x 670 1390 x 670 1715 x 670

Innenwanne:

Breite x Tiefe x Höhe 655 x 535 x 215 980 x 535 x 215 1305 x 535 x 215 1630 x 535 x 215

Ausstellfl äche (in m²) 0,95 1,45 1,90 2,35

Kälteleistung bei VT -10 °C 1330 Watt 1615 Watt 1750 Watt 1940 Watt

Kältemittel R 404A

Temperaturbereich +5 °C

Relative Luftfeuchte ca. 70 – 85 %

Leistungsaufnahme 716 Watt 854 Watt 1077 Watt 1111 Watt

Energieverbrauch 13,75 kWh/24h 16,40 kWh/24h 20,68 kWh/24h 21,33 kWh/24h

Spannung 230 V 50 Hz

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)   

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM
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Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014                Alle Rechte vorbehalten

MODELL BENENNUNG ART.-NR. PREIS
IN EURO BENENNUNG ART.-NR. PREIS

IN EURO

Bedienseite = Flügeltüren Rückwand geschlossen

RUND Gastro OR-80-87-E 340 070  7.647,– Gastro OR-80-87-E RG 340 120  7.338,– 

Gastro OR-112-87-E 340 071  9.136,– Gastro OR-112-87-E RG 340 121  8.768,– 

Gastro OR-145-87-E 340 072  10.658,– Gastro OR-145-87-E RG 340 122  10.227,– 

Gastro OR-177-87-E 340 073  12.187,– Gastro OR-177-87-E RG 340 123  11.706,– 

ECKIG Gastro OE-80-87-E 341 070  7.484,– Gastro OE-80-87-E RG 341 120  7.182,– 

Gastro OE-112-87-E 341 071  8.943,– Gastro OE-112-87-E RG 341 121  8.582,– 

Gastro OE-145-87-E 341 072  10.431,– Gastro OE-145-87-E RG 341 122  10.009,– 

Gastro OE-177-87-E 341 073  11.928,– Gastro OE-177-87-E RG 341 123  11.457,– 

SCHRÄG Gastro OS-80-87-E 342 070  7.484,– Gastro OS-80-87-E RG 342 120  7.182,– 

Gastro OS-112-87-E 342 071  8.943,– Gastro OS-112-87-E RG 342 121  8.582,– 

Gastro OS-145-87-E 342 072  10.431,– Gastro OS-145-87-E RG 342 122  10.009,– 

Gastro OS-177-87-E 342 073  11.928,– Gastro OS-177-87-E RG 342 123  11.457,– 

PRO-RUND Gastro OR-80-87-E PRO 343 070  8.258,– Gastro OR-80-87-E RG PRO 343 120  7.925,– 

Gastro OR-112-87-E PRO 343 071  9.868,– Gastro OR-112-87-E RG PRO 343 121  9.469,– 

Gastro OR-145-87-E PRO 343 072  11.512,– Gastro OR-145-87-E RG PRO 343 122  11.045,– 

Gastro OR-177-87-E PRO 343 073  13.162,– Gastro OR-177-87-E RG PRO 343 123  12.643,– 

PRO-ECKIG Gastro OE-80-87-E PRO 344 070  8.084,– Gastro OE-80-87-E RG PRO 344 120  7.757,– 

Gastro OE-112-87-E PRO 344 071  9.658,– Gastro OE-112-87-E RG PRO 344 121  9.268,– 

Gastro OE-145-87-E PRO 344 072  11.265,– Gastro OE-145-87-E RG PRO 344 122  10.810,– 

Gastro OE-177-87-E PRO 344 073  12.882,– Gastro OE-177-87-E RG PRO 344 123  12.375,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899  53,– 

Tauwasserschale zum Entleeren 253 655  78,– 

Elektrische Tauwasserverdunsterschale groß (1000 Watt) 190 220  611,– 

Hustenschutz für Zwischenbord pro lfm 303 894  185,– 

Rückwand verspiegelt oder mit fi xer Isolierglasscheibe (für RG-Modelle) auf Anfrage

Kundenseite: Off en
Bedienseite: Flügeltüren aus Isolierglas oder Rückwand geschlossen
Tauwasser: Bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

    Zwischenborde und Einlegeböden schräg- 
und höhenverstellbar. 

    Seitenscheiben und Deckglas aus ESG.
    Druckgeschäumte, 215 mm tiefe Innen-
wanne, dicht verschweißt in Hygieneaus-
führung, umlaufender Einhängerand.

    Tauwasserablauf HD 30.
   Innenbeleuchtung je Etage.

    Beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit 
Lüfter in Niederspannung, hochklapp- und 
abspülbar.

    Steuereinheit mit Temperaturanzeige, Dreh-
zahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Aus-
Schalter.

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
M2: -1 °C bis +7 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+5 °C

°C

°C

°C
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SELBSTBEDIENUNGSVITRINEN

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  

Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

OFFENE EINBAUKÜHLVITRINE M2

(Angaben in mm) Gastro O-80-87-Z Gastro O-112-87-Z Gastro O-145-87-Z Gastro O-177-87-Z

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe*) 800 x 695 x 870 1125 x 695 x 870 1450 x 695 x 870 1775 x 695 x 870

PRO-Version: 
Breite x Tiefe x Höhe*) 790 x 695 x 850 1115 x 695 x 850 1440 x 695 x 850 1765 x 695 x 850

Einbauöffnung:

Breite x Tiefe 740 x 670 1065 x 670 1390 x 670 1715 x 670

Innenwanne:

Breite x Tiefe x Höhe 655 x 535 x 215 980 x 535 x 215 1305 x 535 x 215 1630 x 535 x 215

Ausstellfl äche (in m²) 0,95 1,45 1,90 2,35

Kälteleistung bei VT -10 °C 1330 Watt 1615 Watt 1750 Watt 1940 Watt

Kältemittel R 404A

Temperaturbereich +5 °C

Relative Luftfeuchte ca. 70 – 85 %

Leistungsaufnahme 111 Watt 149 Watt 207 Watt 241 Watt

Spannung 230 V 50 Hz

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)   

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM

zentralgekühlt
Höhe 870 mm
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Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014                Alle Rechte vorbehalten

MODELL BENENNUNG ART.-NR. PREIS
IN EURO BENENNUNG ART.-NR. PREIS

IN EURO

Bedienseite = Flügeltüren Rückwand geschlossen

RUND Gastro OR-80-87-Z 340 075  6.420,– Gastro OR-80-87-Z RG 340 125  6.110,– 

Gastro OR-112-87-Z 340 076  7.718,– Gastro OR-112-87-Z RG 340 126  7.349,– 

Gastro OR-145-87-Z 340 077  9.148,– Gastro OR-145-87-Z RG 340 127  8.717,– 

Gastro OR-177-87-Z 340 078  10.579,– Gastro OR-177-87-Z RG 340 128  10.088,– 

ECKIG Gastro OE-80-87-Z 341 075  6.284,– Gastro OE-80-87-Z RG 341 125  5.981,– 

Gastro OE-112-87-Z 341 076  7.554,– Gastro OE-112-87-Z RG 341 126  7.193,– 

Gastro OE-145-87-Z 341 077  8.953,– Gastro OE-145-87-Z RG 341 127  8.532,– 

Gastro OE-177-87-Z 341 078  10.354,– Gastro OE-177-87-Z RG 341 128  9.873,– 

SCHRÄG Gastro OS-80-87-Z 342 075  6.284,– Gastro OS-80-87-Z RG 342 125  5.981,– 

Gastro OS-112-87-Z 342 076  7.554,– Gastro OS-112-87-Z RG 342 126  7.193,– 

Gastro OS-145-87-Z 342 077  8.953,– Gastro OS-145-87-Z RG 342 127  8.532,– 

Gastro OS-177-87-Z 342 078  10.354,– Gastro OS-177-87-Z RG 342 128  9.873,– 

PRO-RUND Gastro OR-80-87-Z PRO 343 075  6.934,– Gastro OR-80-87-Z RG PRO 343 125  6.600,– 

Gastro OR-112-87-Z PRO 343 076  8.334,– Gastro OR-112-87-Z RG PRO 343 126  7.937,– 

Gastro OR-145-87-Z PRO 343 077  9.880,– Gastro OR-145-87-Z RG PRO 343 127  9.415,– 

Gastro OR-177-87-Z PRO 343 078  11.425,– Gastro OR-177-87-Z RG PRO 343 128  10.896,– 

PRO-ECKIG Gastro OE-80-87-Z PRO 344 075  6.786,– Gastro OE-80-87-Z RG PRO 344 125  6.459,– 

Gastro OE-112-87-Z PRO 344 076  8.159,– Gastro OE-112-87-Z RG PRO 344 126  7.769,– 

Gastro OE-145-87-Z PRO 344 077  9.670,– Gastro OE-145-87-Z RG PRO 344 127  9.215,– 

Gastro OE-177-87-Z PRO 344 078  11.183,– Gastro OE-177-87-Z RG PRO 344 128  10.663,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899  53,– 

Tauwasserschale zum Entleeren 253 655  78,– 

Elektrische Tauwasserverdunsterschale groß (1000 Watt) 190 220  611,– 

Hustenschutz für Zwischenbord pro lfm 303 894  185,– 

Rückwand verspiegelt oder mit fi xer Isolierglasscheibe (für RG-Modelle) auf Anfrage

Energieoptimierte Ausführung für VT -5 °C auf Anfrage

Kundenseite: Off en
Bedienseite: Flügeltüren aus Isolierglas oder Rückwand geschlossen
Tauwasser: Bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

    Zwischenborde und Einlegeböden schräg- 
und höhenverstellbar. 

    Seitenscheiben und Deckglas aus ESG.
    Druckgeschäumte, 215 mm tiefe Innen-
wanne, dicht verschweißt in Hygieneaus-
führung, umlaufender Einhängerand.

    Tauwasserablauf HD 30.
   Innenbeleuchtung je Etage.

    Beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit 
Lüfter in Niederspannung, hochklapp- und 
abspülbar.

    E-Ventil R 404A, Leitungen nach unten 
 herausgeführt. 
    Steuereinheit mit Temperaturanzeige, Dreh-
zahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Aus-
Schalter.

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
M2: -1 °C bis +7 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+5 °C

°C

°C

°C



06

258

SELBSTBEDIENUNGSVITRINEN

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  

Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

steckerfertig
Höhe 530 mmOFFENE EINBAUKÜHLVITRINE M1

(Angaben in mm) Green
O-80-53-E

Green
O-112-53-E

Green
O-145-53-E

Green
O-177-53-E

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe*) 800 x 695 x 542 1125 x 695 x 542 1450 x 695 x 542 1775 x 695 x 542

PRO-Version: 
Breite x Tiefe x Höhe*) 790 x 695 x 522 1115 x 695 x 522 1440 x 695 x 522 1765 x 695 x 522

Einbauöffnung:

Breite x Tiefe 740 x 670 1065 x 670 1390 x 670 1715 x 670

Innenwanne:

Breite x Tiefe x Höhe 655 x 535 x 215 980 x 535 x 215 1305 x 535 x 215 1630 x 535 x 215

Ausstellfl äche (in m²) 0,55 0,80 1,05 1,35

Kälteleistung bei VT -10 °C 750 Watt 970 Watt 1170 Watt 1330 Watt

Kältemittel R 404A

Temperaturbereich +2 °C

Relative Luftfeuchte ca. 70 – 85 %

Leistungsaufnahme 515 Watt 537 Watt 641 Watt 758 Watt

Energieverbrauch 7,91 kWh/24h 8,25 kWh/24h 9,85 kWh/24h 11,64 kWh/24h

Spannung 230 V 50 Hz

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)   

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM
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Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014                Alle Rechte vorbehalten

MODELL BENENNUNG ART.-
NR.

PREIS
IN EURO BENENNUNG ART.-

NR.
PREIS
IN EURO

Bedienseite = Flügeltüren Rückwand geschlossen

RUND Green OR-80-53-E 350 170  6.933,– Green OR-80-53-E RG 350 200  6.637,– 

Green OR-112-53-E 350 171  8.283,– Green OR-112-53-E RG 350 201  7.913,– 

Green OR-145-53-E 350 172  9.696,– Green OR-145-53-E RG 350 202  9.204,– 

Green OR-177-53-E 350 173  11.209,– Green OR-177-53-E RG 350 203  10.540,– 

ECKIG Green OE-80-53-E 351 170  6.792,– Green OE-80-53-E RG 351 200  6.501,– 

Green OE-112-53-E 351 171  8.115,– Green OE-112-53-E RG 351 201  7.751,– 

Green OE-145-53-E 351 172  9.499,– Green OE-145-53-E RG 351 202  9.018,– 

Green OE-177-53-E 351 173  10.978,– Green OE-177-53-E RG 351 203  10.325,– 

SCHRÄG Green OS-80-53-E 352 170  6.792,– Green OS-80-53-E RG 352 200  6.501,– 

Green OS-112-53-E 352 171  8.115,– Green OS-112-53-E RG 352 201  7.751,– 

Green OS-145-53-E 352 172  9.499,– Green OS-145-53-E RG 352 202  9.018,– 

Green OS-177-53-E 352 173  10.978,– Green OS-177-53-E RG 352 203  10.325,– 

PRO-RUND Green OR-80-53-E PRO 353 170  7.487,– Green OR-80-53-E RG PRO 353 200  7.167,– 

Green OR-112-53-E PRO 353 171  8.945,– Green OR-112-53-E RG PRO 353 201  8.546,– 

Green OR-145-53-E PRO 353 172  10.472,– Green OR-145-53-E RG PRO 353 202  9.941,– 

Green OR-177-53-E PRO 353 173  12.105,– Green OR-177-53-E RG PRO 353 203  11.383,– 

PRO-ECKIG Green OE-80-53-E PRO 354 170  7.335,– Green OE-80-53-E RG PRO 354 200  7.022,– 

Green OE-112-53-E PRO 354 171  8.764,– Green OE-112-53-E RG PRO 354 201  8.372,– 

Green OE-145-53-E PRO 354 172  10.259,– Green OE-145-53-E RG PRO 354 202  9.738,– 

Green OE-177-53-E PRO 354 173  11.857,– Green OE-177-53-E RG PRO 354 203  11.152,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899  53,– 

Tauwasserschale zum Entleeren 253 655  78,– 

Elektrische Tauwasserverdunsterschale (300 Watt) 190 215  247,– 

Elektrische Tauwasserverdunsterschale groß (1000 Watt) ab Green 177 190 220  611,– 

Hustenschutz für Zwischenbord pro lfm 303 894  185,– 

Rückwand verspiegelt oder mit fi xer Isolierglasscheibe (für RG-Modelle) auf Anfrage

Kundenseite: Off en
Bedienseite: Flügeltüren aus Isolierglas oder Rückwand geschlossen
Tauwasser: Bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

    Zwischenbord und Einlegeböden schräg- und 
höhenverstellbar. 

    Seitenscheiben aus Isolierglas. 
    Deckglas aus ESG.
    Druckgeschäumte, 215 mm tiefe Innen-
wanne, dicht verschweißt in Hygieneaus-
führung, umlaufender Einhängerand.

    Tauwasserablauf HD 30.

   Innenbeleuchtung je Etage.
    Beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit 
Lüfter in Niederspannung, hochklapp- und 
abspülbar.

    Steuereinheit mit Temperaturanzeige, Dreh-
zahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Aus-
Schalter.

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
M1: -1 °C bis +5 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+2 °C

°C

°C

°C
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260

SELBSTBEDIENUNGSVITRINEN

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  

Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

OFFENE EINBAUKÜHLVITRINE M1 zentralgekühlt
Höhe 530 mm

(Angaben in mm) Green O-80-53-Z Green O-112-53-Z Green O-145-53-Z Green O-177-53-Z

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe*) 800 x 695 x 542 1125 x 695 x 542 1450 x 695 x 542 1775 x 695 x 542

PRO-Version: 
Breite x Tiefe x Höhe*) 790 x 695 x 522 1115 x 695 x 522 1440 x 695 x 522 1765 x 695 x 522

Einbauöffnung:

Breite x Tiefe 740 x 670 1065 x 670 1390 x 670 1715 x 670

Innenwanne:

Breite x Tiefe x Höhe 655 x 535 x 215 980 x 535 x 215 1305 x 535 x 215 1630 x 535 x 215

Ausstellfl äche (in m²) 0,55 0,80 1,05 1,35

Kälteleistung bei VT -10 °C 750 Watt 970 Watt 1170 Watt 1330 Watt

Kältemittel R 404A

Temperaturbereich +2 °C

Relative Luftfeuchte ca. 70 – 85 %

Leistungsaufnahme 85 Watt 107 Watt 131 Watt 153 Watt

Spannung 230 V 50 Hz

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)   

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM
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Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014                Alle Rechte vorbehalten

MODELL BENENNUNG ART.-NR. PREIS
IN EURO BENENNUNG ART.-NR. PREIS

IN EURO

Bedienseite = Flügeltüren Rückwand geschlossen

RUND Green OR-80-53-Z 350 175  5.790,– Green OR-80-53-Z RG 350 205  5.493,– 

Green OR-112-53-Z 350 176  6.962,– Green OR-112-53-Z RG 350 206  6.593,– 

Green OR-145-53-Z 350 177  8.235,– Green OR-145-53-Z RG 350 207  7.744,– 

Green OR-177-53-Z 350 178  9.616,– Green OR-177-53-Z RG 350 208  8.948,– 

ECKIG Green OE-80-53-Z 351 175  5.672,– Green OE-80-53-Z RG 351 205  5.382,– 

Green OE-112-53-Z 351 176  6.818,– Green OE-112-53-Z RG 351 206  6.458,– 

Green OE-145-53-Z 351 177  8.068,– Green OE-145-53-Z RG 351 207  7.587,– 

Green OE-177-53-Z 351 178  9.420,– Green OE-177-53-Z RG 351 208  8.766,– 

SCHRÄG Green OS-80-53-Z 352 175  5.672,– Green OS-80-53-Z RG 352 205  5.382,– 

Green OS-112-53-Z 352 176  6.818,– Green OS-112-53-Z RG 352 206  6.458,– 

Green OS-145-53-Z 352 177  8.068,– Green OS-145-53-Z RG 352 207  7.587,– 

Green OS-177-53-Z 352 178  9.420,– Green OS-177-53-Z RG 352 208  8.766,– 

PRO-RUND Green OR-80-53-Z PRO 353 175  6.253,– Green OR-80-53-Z RG PRO 353 205  5.934,– 

Green OR-112-53-Z PRO 353 176  7.518,– Green OR-112-53-Z RG PRO 353 206  7.121,– 

Green OR-145-53-Z PRO 353 177  8.894,– Green OR-145-53-Z RG PRO 353 207  8.363,– 

Green OR-177-53-Z PRO 353 178  10.386,– Green OR-177-53-Z RG PRO 353 208  9.664,– 

PRO-ECKIG Green OE-80-53-Z PRO 354 175  6.126,– Green OE-80-53-Z RG PRO 354 205  5.813,– 

Green OE-112-53-Z PRO 354 176  7.363,– Green OE-112-53-Z RG PRO 354 206  6.974,– 

Green OE-145-53-Z PRO 354 177  8.713,– Green OE-145-53-Z RG PRO 354 207  8.194,– 

Green OE-177-53-Z PRO 354 178  10.173,– Green OE-177-53-Z RG PRO 354 208  9.467,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899  53,– 

Tauwasserschale zum Entleeren 253 655  78,– 

Elektrische Tauwasserverdunsterschale (300 Watt) 190 215  247,– 

Elektrische Tauwasserverdunsterschale groß (1000 Watt) ab Green 177 190 220  611,– 

Hustenschutz für Zwischenbord pro lfm 303 894  185,– 

Rückwand verspiegelt oder mit fi xer Isolierglasscheibe (für RG-Modelle) auf Anfrage

Energieoptimierte Ausführung für VT -5 °C auf Anfrage

Kundenseite: Off en
Bedienseite: Flügeltüren aus Isolierglas oder Rückwand geschlossen
Tauwasser: Bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

    Zwischenbord und Einlegeböden schräg- und 
höhenverstellbar. 

    Seitenscheiben aus Isolierglas. 
    Deckglas aus ESG.
    Druckgeschäumte, 215 mm tiefe Innen-
wanne, dicht verschweißt in Hygieneaus-
führung, umlaufender Einhängerand.

    Tauwasserablauf HD 30.
   Innenbeleuchtung je Etage.

    Beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit 
Lüfter in Niederspannung, hochklapp- und 
abspülbar.

    E-Ventil R 404A, Leitungen nach unten 
 herausgeführt. 
    Steuereinheit mit Temperaturanzeige, Dreh-
zahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Aus-
Schalter.

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
M1: -1 °C bis +5 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+2 °C

°C

°C

°C
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262

SELBSTBEDIENUNGSVITRINEN

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  

Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

OFFENE EINBAUKÜHLVITRINE M1 steckerfertig
Höhe 700 mm

(Angaben in mm) Green O-80-70-E Green O-112-70-E Green O-145-70-E Green O-177-70-E

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe*) 800 x 695 x 712 1125 x 695 x 712 1450 x 695 x 712 1775 x 695 x 712

PRO-Version: 
Breite x Tiefe x Höhe*) 790 x 695 x 692 1115 x 695 x 692 1440 x 695 x 692 1765 x 695 x 692

Einbauöffnung:

Breite x Tiefe 740 x 670 1065 x 670 1390 x 670 1715 x 670

Innenwanne:

Breite x Tiefe x Höhe 655 x 535 x 215 980 x 535 x 215 1305 x 535 x 215 1630 x 535 x 215

Ausstellfl äche (in m²) 0,78 1,15 1,50 1,90

Kälteleistung bei VT -10 °C 970 Watt 1170 Watt 1330 Watt 1615 Watt

Kältemittel R 404A

Temperaturbereich +2 °C

Relative Luftfeuchte ca. 70 – 85 %

Leistungsaufnahme 528 Watt 638 Watt 764 Watt 892 Watt

Energieverbrauch 8,11 kWh/24h 9,80 kWh/24h 11,74 kWh/24h 13,70 kWh/24h

Spannung 230 V 50 Hz

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)   

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM
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Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014                Alle Rechte vorbehalten

MODELL BENENNUNG ART.-NR. PREIS
IN EURO BENENNUNG ART.-NR. PREIS

IN EURO

Bedienseite = Flügeltüren Rückwand geschlossen

RUND Green OR-80-70-E 350 180  7.526,– Green OR-80-70-E RG 350 210  7.226,– 

Green OR-112-70-E 350 181  8.993,– Green OR-112-70-E RG 350 211  8.634,– 

Green OR-145-70-E 350 182  10.489,– Green OR-145-70-E RG 350 212  10.069,– 

Green OR-177-70-E 350 183  11.997,– Green OR-177-70-E RG 350 213  11.517,– 

ECKIG Green OE-80-70-E 351 180  7.374,– Green OE-80-70-E RG 351 210  7.078,– 

Green OE-112-70-E 351 181  8.810,– Green OE-112-70-E RG 351 211  8.458,– 

Green OE-145-70-E 351 182  10.275,– Green OE-145-70-E RG 351 212  9.865,– 

Green OE-177-70-E 351 183  11.752,– Green OE-177-70-E RG 351 213  11.282,– 

SCHRÄG Green OS-80-70-E 352 180  7.374,– Green OS-80-70-E RG 352 210  7.078,– 

Green OS-112-70-E 352 181  8.810,– Green OS-112-70-E RG 352 211  8.458,– 

Green OS-145-70-E 352 182  10.275,– Green OS-145-70-E RG 352 212  9.865,– 

Green OS-177-70-E 352 183  11.752,– Green OS-177-70-E RG 352 213  11.282,– 

PRO-RUND Green OR-80-70-E PRO 353 180  8.129,– Green OR-80-70-E RG PRO 353 210  7.804,– 

Green OR-112-70-E PRO 353 181  9.713,– Green OR-112-70-E RG PRO 353 211  9.325,– 

Green OR-145-70-E PRO 353 182  11.329,– Green OR-145-70-E RG PRO 353 212  10.874,– 

Green OR-177-70-E PRO 353 183  12.956,– Green OR-177-70-E RG PRO 353 213  12.439,– 

PRO-ECKIG Green OE-80-70-E PRO 354 180  7.964,– Green OE-80-70-E RG PRO 354 210  7.645,– 

Green OE-112-70-E PRO 354 181  9.514,– Green OE-112-70-E RG PRO 354 211  9.134,– 

Green OE-145-70-E PRO 354 182  11.096,– Green OE-145-70-E RG PRO 354 212  10.653,– 

Green OE-177-70-E PRO 354 183  12.693,– Green OE-177-70-E RG PRO 354 213  12.185,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899  53,– 

Tauwasserschale zum Entleeren 253 655  78,– 

Elektrische Tauwasserverdunsterschale groß (1000 Watt) 190 220  611,– 

Hustenschutz für Zwischenbord pro lfm 303 894  185,– 

Rückwand verspiegelt oder mit fi xer Isolierglasscheibe (für RG-Modelle) auf Anfrage

Kundenseite: Off en
Bedienseite: Flügeltüren aus Isolierglas oder Rückwand geschlossen
Tauwasser: Bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

    Zwischenborde und Einlegeböden schräg- und 
höhenverstellbar. 

    Seitenscheiben aus Isolierglas. 
    Deckglas aus ESG.
    Druckgeschäumte, 215 mm tiefe Innen-
wanne, dicht verschweißt in Hygieneaus-
führung, umlaufender Einhängerand.

    Tauwasserablauf HD 30.

   Innenbeleuchtung je Etage.
    Beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit 
Lüfter in Niederspannung, hochklapp- und 
abspülbar.

    Steuereinheit mit Temperaturanzeige, Dreh-
zahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Aus-
Schalter.

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
M1: -1 °C bis +5 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+2 °C

°C

°C

°C
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SELBSTBEDIENUNGSVITRINEN

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  

Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

OFFENE EINBAUKÜHLVITRINE M1 zentralgekühlt
Höhe 700 mm

(Angaben in mm) Green O-80-70-Z Green O-112-70-Z Green O-145-70-Z Green O-177-70-Z

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe*) 800 x 695 x 700 1125 x 695 x 700 1450 x 695 x 700 1775 x 695 x 700

PRO-Version: 
Breite x Tiefe x Höhe*) 790 x 695 x 680 1115 x 695 x 680 1440 x 695 x 680 1765 x 695 x 680

Einbauöffnung:

Breite x Tiefe 740 x 670 1065 x 670 1390 x 670 1715 x 670

Innenwanne:

Breite x Tiefe x Höhe 655 x 535 x 215 980 x 535 x 215 1305 x 535 x 215 1630 x 535 x 215

Ausstellfl äche (in m²) 0,78 1,15 1,50 1,90

Kälteleistung bei VT -10 °C 970 Watt 1170 Watt 1330 Watt 1615 Watt

Kältemittel R 404A

Temperaturbereich +2 °C

Relative Luftfeuchte ca. 70 – 85 %

Leistungsaufnahme 98 Watt 128 Watt 159 Watt 187 Watt

Spannung 230 V 50 Hz

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)   

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM
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Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014                Alle Rechte vorbehalten

MODELL BENENNUNG ART.-NR. PREIS
IN EURO BENENNUNG ART.-NR. PREIS

IN EURO

Bedienseite = Flügeltüren Rückwand geschlossen

RUND Green OR-80-70-Z 350 185  6.319,– Green OR-80-70-Z RG 350 215  6.017,– 

Green OR-112-70-Z 350 186  7.598,– Green OR-112-70-Z RG 350 216  7.238,– 

Green OR-145-70-Z 350 187  9.004,– Green OR-145-70-Z RG 350 217  8.584,– 

Green OR-177-70-Z 350 188  10.415,– Green OR-177-70-Z RG 350 218  9.934,– 

ECKIG Green OE-80-70-Z 351 185  6.189,– Green OE-80-70-Z RG 351 215  5.894,– 

Green OE-112-70-Z 351 186  7.442,– Green OE-112-70-Z RG 351 216  7.090,– 

Green OE-145-70-Z 351 187  8.821,– Green OE-145-70-Z RG 351 217  8.409,– 

Green OE-177-70-Z 351 188  10.202,– Green OE-177-70-Z RG 351 218  9.732,– 

SCHRÄG Green OS-80-70-Z 352 185  6.189,– Green OS-80-70-Z RG 352 215  5.894,– 

Green OS-112-70-Z 352 186  7.442,– Green OS-112-70-Z RG 352 216  7.090,– 

Green OS-145-70-Z 352 187  8.821,– Green OS-145-70-Z RG 352 217  8.409,– 

Green OS-177-70-Z 352 188  10.202,– Green OS-177-70-Z RG 352 218  9.732,– 

PRO-RUND Green OR-80-70-Z PRO 353 185  6.824,– Green OR-80-70-Z RG PRO 353 215  6.499,– 

Green OR-112-70-Z PRO 353 186  8.205,– Green OR-112-70-Z RG PRO 353 216  7.817,– 

Green OR-145-70-Z PRO 353 187  9.724,– Green OR-145-70-Z RG PRO 353 217  9.270,– 

Green OR-177-70-Z PRO 353 188  11.248,– Green OR-177-70-Z RG PRO 353 218  10.730,– 

PRO-ECKIG Green OE-80-70-Z PRO 354 185  6.684,– Green OE-80-70-Z RG PRO 354 215  6.365,– 

Green OE-112-70-Z PRO 354 186  8.038,– Green OE-112-70-Z RG PRO 354 216  7.657,– 

Green OE-145-70-Z PRO 354 187  9.525,– Green OE-145-70-Z RG PRO 354 217  9.082,– 

Green OE-177-70-Z PRO 354 188  11.019,– Green OE-177-70-Z RG PRO 354 218  10.510,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899  53,– 

Tauwasserschale zum Entleeren 253 655  78,– 

Elektrische Tauwasserverdunsterschale groß (1000 Watt) 190 220  611,– 

Hustenschutz für Zwischenbord pro lfm 303 894  185,– 

Rückwand verspiegelt oder mit fi xer Isolierglasscheibe (für RG-Modelle) auf Anfrage

Energieoptimierte Ausführung für VT -5 °C auf Anfrage

Kundenseite: Off en
Bedienseite: Flügeltüren aus Isolierglas oder Rückwand geschlossen
Tauwasser: Bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

    Zwischenborde und Einlegeböden schräg- und 
höhenverstellbar. 

    Seitenscheiben aus Isolierglas. 
    Deckglas aus ESG.
    Druckgeschäumte, 215 mm tiefe Innen-
wanne, dicht verschweißt in Hygieneaus-
führung, umlaufender Einhängerand.

    Tauwasserablauf HD 30.
   Innenbeleuchtung je Etage.

    Beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit 
Lüfter in Niederspannung, hochklapp- und 
abspülbar.

    E-Ventil R 404A, Leitungen nach unten 
 herausgeführt. 
    Steuereinheit mit Temperaturanzeige, Dreh-
zahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Aus-
Schalter.

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
M1: -1 °C bis +5 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+2 °C

°C

°C

°C
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SELBSTBEDIENUNGSVITRINEN

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  

Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

EINBAUKÜHLVITRINE MIT KLAPPEN steckerfertig
Höhe 530 mm

(Angaben in mm) Gastro 
G-80-53-E KL

Gastro 
G-112-53-E KL

Gastro 
G-145-53-E KL

Gastro 
G-177-53-E KL

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe*) 800 x 695 x 530 1125 x 695 x 530 1450 x 695 x 530 1775 x 695 x 530

PRO-Version: 
Breite x Tiefe x Höhe*) 790 x 695 x 510 1115 x 695 x 510 1440 x 695 x 510 1765 x 695 x 510

Einbauöffnung:

Breite x Tiefe 740 x 670 1065 x 670 1390 x 670 1715 x 670

Innenwanne:

Breite x Tiefe x Höhe 655 x 535 x 215 980 x 535 x 215 1305 x 535 x 215 1630 x 535 x 215

Öff nungslichte Maß A 295 455 620 780

Ausstellfl äche (in m²) 0,60 0,90 1,20 1,48

Kälteleistung bei VT -10 °C 350 Watt 420 Watt 480 Watt 560 Watt

Kältemittel R 134a

Temperaturbereich +5 °C

Relative Luftfeuchte ca. 70 – 85 %

Leistungsaufnahme 400 Watt 577 Watt 601 Watt 663 Watt

Energieverbrauch 5,76 kWh/24h 8,31 kWh/24h 8,65 kWh/24h 9,55 kWh/24h

Spannung 230 V 50 Hz

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)   

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM
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Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014                Alle Rechte vorbehalten

Kundenseite: Entnahmeklappen aus Acrylglas
Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas
Tauwasser: Vollautomatische Tauwasserverdunstung

    Zwischenborde und Einlegeböden höhen-
verstellbar. 

    Seitenscheiben und Deckglas aus ESG.
    Druckgeschäumte, 215 mm tiefe Innen-
wanne, dicht verschweißt in Hygieneaus-
führung, umlaufender Einhängerand.

    Tauwasserablauf HD 30.
   Innenbeleuchtung je Etage.

    Beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit 
Lüfter in Niederspannung, hochklapp- und 
abspülbar.

    Steuereinheit mit Temperaturanzeige, Dreh-
zahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Aus-
Schalter.

*) für GN 1/1-Bleche sind Flügeltüren notwendig - bei Bestellung bitte angeben!   

MODELL BENENNUNG ANZAHL
KLAPPEN GEEIGNET FÜR ART.-NR. PREIS

IN EURO

RUND Gastro GR-80-53-E KL*) 4 Klappen 2 GN-Bleche 1/1 340 250  5.284,– 

Gastro GR-112-53-E KL 6 Klappen 3 GN-Bleche 1/1 340 251  6.327,– 

Gastro GR-145-53-E KL 8 Klappen 4 GN-Bleche 1/1 340 252  7.487,– 

Gastro GR-177-53-E KL 10 Klappen 5 GN-Bleche 1/1 340 253  8.789,– 

ECKIG Gastro GE-80-53-E KL*) 4 Klappen 2 GN-Bleche 1/1 341 250  5.046,– 

Gastro GE-112-53-E KL 6 Klappen 3 GN-Bleche 1/1 341 251  6.042,– 

Gastro GE-145-53-E KL 8 Klappen 4 GN-Bleche 1/1 341 252  7.151,– 

Gastro GE-177-53-E KL 10 Klappen 5 GN-Bleche 1/1 341 253  8.393,– 

SCHRÄG Gastro GS-80-53-E KL*) 4 Klappen 2 GN-Bleche 1/1 342 250  5.046,– 

Gastro GS-112-53-E KL 6 Klappen 3 GN-Bleche 1/1 342 251  6.042,– 

Gastro GS-145-53-E KL 8 Klappen 4 GN-Bleche 1/1 342 252  7.151,– 

Gastro GS-177-53-E KL 10 Klappen 5 GN-Bleche 1/1 342 253  8.393,– 

PRO-RUND Gastro GR-80-53-E KL PRO*) 4 Klappen 2 GN-Bleche 1/1 343 250  5.707,– 

Gastro GR-112-53-E KL PRO 6 Klappen 3 GN-Bleche 1/1 343 251  6.833,– 

Gastro GR-145-53-E KL PRO 8 Klappen 4 GN-Bleche 1/1 343 252  8.087,– 

Gastro GR-177-53-E KL PRO 10 Klappen 5 GN-Bleche 1/1 343 253  9.492,– 

PRO-ECKIG Gastro GE-80-53-E KL PRO*) 4 Klappen 2 GN-Bleche 1/1 344 250  5.450,– 

Gastro GE-112-53-E KL PRO 6 Klappen 3 GN-Bleche 1/1 344 251  6.525,– 

Gastro GE-145-53-E KL PRO 8 Klappen 4 GN-Bleche 1/1 344 252  7.722,– 

Gastro GE-177-53-E KL PRO 10 Klappen 5 GN-Bleche 1/1 344 253  9.065,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899  53,– 

Flügel-/Schiebetüren in verspiegelter Ausführung auf Anfrage

Flache Innenwanne (35 mm tief) auf Anfrage

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
M2: -1 °C bis +7 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+5 °C

°C

°C

°C
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SELBSTBEDIENUNGSVITRINEN

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  

Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

EINBAUKÜHLVITRINE MIT KLAPPEN zentralgekühlt
Höhe 530 mm

(Angaben in mm) Gastro 
G-80-53-Z KL

Gastro 
G-112-53-Z KL

Gastro 
G-145-53-Z KL

Gastro 
G-177-53-Z KL

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe*) 800 x 695 x 530 1125 x 695 x 530 1450 x 695 x 530 1775 x 695 x 530

PRO-Version: 
Breite x Tiefe x Höhe*) 790 x 695 x 510 1115 x 695 x 510 1440 x 695 x 510 1765 x 695 x 510

Einbauöffnung:

Breite x Tiefe 740 x 670 1065 x 670 1390 x 670 1715 x 670

Innenwanne:

Breite x Tiefe x Höhe 655 x 535 x 215 980 x 535 x 215 1305 x 535 x 215 1630 x 535 x 215

Öff nungslichte Maß A 295 455 620 780

Ausstellfl äche (in m²) 0,60 0,90 1,20 1,48

Kälteleistung bei VT -10 °C 350 Watt 420 Watt 480 Watt 560 Watt

Kältemittel R 134a

Temperaturbereich +5 °C

Relative Luftfeuchte ca. 70 – 85 %

Leistungsaufnahme 85 Watt 107 Watt 131 Watt 153 Watt

Spannung 230 V 50 Hz

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)   

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM
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Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014                Alle Rechte vorbehalten

Kundenseite: Entnahmeklappen aus Acrylglas
Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas
Tauwasser: Bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

    Zwischenborde und Einlegeböden höhen-
verstellbar. 

    Seitenscheiben und Deckglas aus ESG.
    Druckgeschäumte, 215 mm tiefe Innen-
wanne, dicht verschweißt in Hygieneaus-
führung, umlaufender Einhängerand.

    Tauwasserablauf HD 30.
   Innenbeleuchtung je Etage.

    Beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit 
Lüfter in Niederspannung, hochklapp- und 
abspülbar.

    E-Ventil R 134a, Leitungen nach unten 
 herausgeführt. 
    Steuereinheit mit Temperaturanzeige, Dreh-
zahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Aus-
Schalter.

*) für GN 1/1-Bleche sind Flügeltüren notwendig - bei Bestellung bitte angeben!   

MODELL BENENNUNG ANZAHL
KLAPPEN GEEIGNET FÜR ART.-NR. PREIS

IN EURO

RUND Gastro GR-80-53-Z KL*) 4 Klappen 2 GN-Bleche 1/1 340 255  4.251,– 

Gastro GR-112-53-Z KL 6 Klappen 3 GN-Bleche 1/1 340 256  5.259,– 

Gastro GR-145-53-Z KL 8 Klappen 4 GN-Bleche 1/1 340 257  6.290,– 

Gastro GR-177-53-Z KL 10 Klappen 5 GN-Bleche 1/1 340 258  7.386,– 

ECKIG Gastro GE-80-53-Z KL*) 4 Klappen 2 GN-Bleche 1/1 341 255  4.060,– 

Gastro GE-112-53-Z KL 6 Klappen 3 GN-Bleche 1/1 341 256  5.022,– 

Gastro GE-145-53-Z KL 8 Klappen 4 GN-Bleche 1/1 341 257  6.007,– 

Gastro GE-177-53-Z KL 10 Klappen 5 GN-Bleche 1/1 341 258  7.054,– 

SCHRÄG Gastro GS-80-53-Z KL*) 4 Klappen 2 GN-Bleche 1/1 342 255  4.060,– 

Gastro GS-112-53-Z KL 6 Klappen 3 GN-Bleche 1/1 342 256  5.022,– 

Gastro GS-145-53-Z KL 8 Klappen 4 GN-Bleche 1/1 342 257  6.007,– 

Gastro GS-177-53-Z KL 10 Klappen 5 GN-Bleche 1/1 342 258  7.054,– 

PRO-RUND Gastro GR-80-53-Z KL PRO*) 4 Klappen 2 GN-Bleche 1/1 343 255  4.591,– 

Gastro GR-112-53-Z KL PRO 6 Klappen 3 GN-Bleche 1/1 343 256  5.680,– 

Gastro GR-145-53-Z KL PRO 8 Klappen 4 GN-Bleche 1/1 343 257  6.793,– 

Gastro GR-177-53-Z KL PRO 10 Klappen 5 GN-Bleche 1/1 343 258  7.976,– 

PRO-ECKIG Gastro GE-80-53-Z KL PRO*) 4 Klappen 2 GN-Bleche 1/1 344 255  4.384,– 

Gastro GE-112-53-Z KL PRO 6 Klappen 3 GN-Bleche 1/1 344 256  5.424,– 

Gastro GE-145-53-Z KL PRO 8 Klappen 4 GN-Bleche 1/1 344 257  6.488,– 

Gastro GE-177-53-Z KL PRO 10 Klappen 5 GN-Bleche 1/1 344 258  7.617,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899  53,– 

Tauwasserschale zum Entleeren 253 655  78,– 

Elektrische Tauwasserverdunsterschale (300 Watt) 190 215  247,– 

Flügel-/Schiebetüren in verspiegelter Ausführung auf Anfrage

Flache Innenwanne (35 mm tief) auf Anfrage

Energieoptimierte Ausführung für VT -5 °C auf Anfrage

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
M2: -1 °C bis +7 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+5 °C

°C

°C

°C
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SELBSTBEDIENUNGSVITRINEN

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  

Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

EINBAUKÜHLVITRINE MIT KLAPPEN steckerfertig
Höhe 700 mm

(Angaben in mm) Gastro 
G-80-70-E KL

Gastro 
G-112-70-E KL

Gastro 
G-145-70-E KL

Gastro 
G-177-70-E KL

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe*) 800 x 695 x 700 1125 x 695 x 700 1450 x 695 x 700 1775 x 695 x 700

PRO-Version: 
Breite x Tiefe x Höhe*) 790 x 695 x 680 1115 x 695 x 680 1440 x 695 x 680 1765 x 695 x 680

Einbauöffnung:

Breite x Tiefe 740 x 670 1065 x 670 1390 x 670 1715 x 670

Innenwanne:

Breite x Tiefe x Höhe 655 x 535 x 215 980 x 535 x 215 1305 x 535 x 215 1630 x 535 x 215

Öff nungslichte Maß A 295 455 620 780

Ausstellfl äche (in m²) 0,90 1,20 1,60 2,00

Kälteleistung bei VT -10 °C 400 Watt 480 Watt 600 Watt 700 Watt

Kältemittel R 134a

Temperaturbereich +5 °C

Relative Luftfeuchte ca. 70 – 85 %

Leistungsaufnahme 568 Watt 598 Watt 669 Watt 787 Watt

Energieverbrauch 8,18 kWh/24h 8,61 kWh/24h 9,63 kWh/24h 11,33 kWh/24h

Spannung 230 V 50 Hz

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)   

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM
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Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014                Alle Rechte vorbehalten

Kundenseite: Entnahmeklappen aus Acrylglas
Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas
Tauwasser: Vollautomatische Tauwasserverdunstung

    Zwischenbord und Einlegeböden höhen-
verstellbar. 

    Seitenscheiben und Deckglas aus ESG.
    Druckgeschäumte, 215 mm tiefe Innen-
wanne, dicht verschweißt in Hygieneaus-
führung, umlaufender Einhängerand.

    Tauwasserablauf HD 30.
   Innenbeleuchtung je Etage.

    Beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit 
Lüfter in Niederspannung, hochklapp- und 
abspülbar.

    Steuereinheit mit Temperaturanzeige, Dreh-
zahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Aus-
Schalter.

*) für GN 1/1-Bleche sind Flügeltüren notwendig - bei Bestellung bitte angeben!   

MODELL BENENNUNG ANZAHL
KLAPPEN GEEIGNET FÜR ART.-NR. PREIS

IN EURO

RUND Gastro GR-80-70-E KL*) 6 Klappen 2 GN-Bleche 1/1 340 260  6.410,– 

Gastro GR-112-70-E KL 9 Klappen 3 GN-Bleche 1/1 340 261  7.664,– 

Gastro GR-145-70-E KL 12 Klappen 4 GN-Bleche 1/1 340 262  8.941,– 

Gastro GR-177-70-E KL 15 Klappen 5 GN-Bleche 1/1 340 263  10.210,– 

ECKIG Gastro GE-80-70-E KL*) 6 Klappen 2 GN-Bleche 1/1 341 260  6.122,– 

Gastro GE-112-70-E KL 9 Klappen 3 GN-Bleche 1/1 341 261  7.318,– 

Gastro GE-145-70-E KL 12 Klappen 4 GN-Bleche 1/1 341 262  8.539,– 

Gastro GE-177-70-E KL 15 Klappen 5 GN-Bleche 1/1 341 263  9.750,– 

SCHRÄG Gastro GS-80-70-E KL*) 6 Klappen 2 GN-Bleche 1/1 342 260  6.122,– 

Gastro GS-112-70-E KL 9 Klappen 3 GN-Bleche 1/1 342 261  7.318,– 

Gastro GS-145-70-E KL 12 Klappen 4 GN-Bleche 1/1 342 262  8.539,– 

Gastro GS-177-70-E KL 15 Klappen 5 GN-Bleche 1/1 342 263  9.750,– 

PRO-RUND Gastro GR-80-70-E KL PRO*) 6 Klappen 2 GN-Bleche 1/1 343 260  6.923,– 

Gastro GR-112-70-E KL PRO 9 Klappen 3 GN-Bleche 1/1 343 261  8.278,– 

Gastro GR-145-70-E KL PRO 12 Klappen 4 GN-Bleche 1/1 343 262  9.656,– 

Gastro GR-177-70-E KL PRO 15 Klappen 5 GN-Bleche 1/1 343 263  11.027,– 

PRO-ECKIG Gastro GE-80-70-E KL PRO*) 6 Klappen 2 GN-Bleche 1/1 344 260  6.611,– 

Gastro GE-112-70-E KL PRO 9 Klappen 3 GN-Bleche 1/1 344 261  7.904,– 

Gastro GE-145-70-E KL PRO 12 Klappen 4 GN-Bleche 1/1 344 262  9.222,– 

Gastro GE-177-70-E KL PRO 15 Klappen 5 GN-Bleche 1/1 344 263  10.531,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899  53,– 

Flügel-/Schiebetüren in verspiegelter Ausführung auf Anfrage

Flache Innenwanne (35 mm tief) auf Anfrage

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
M2: -1 °C bis +7 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+5 °C

°C

°C

°C
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SELBSTBEDIENUNGSVITRINEN

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  

Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

EINBAUKÜHLVITRINE MIT KLAPPEN zentralgekühlt
Höhe 700 mm

(Angaben in mm) Gastro 
G-80-70-Z KL

Gastro 
G-112-70-Z KL

Gastro 
G-145-70-Z KL

Gastro 
G-177-70-Z KL

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe*) 800 x 695 x 700 1125 x 695 x 700 1450 x 695 x 700 1775 x 695 x 700

PRO-Version: 
Breite x Tiefe x Höhe*) 790 x 695 x 680 1115 x 695 x 680 1440 x 695 x 680 1765 x 695 x 680

Einbauöffnung:

Breite x Tiefe 740 x 670 1065 x 670 1390 x 670 1715 x 670

Innenwanne:

Breite x Tiefe x Höhe 655 x 535 x 215 980 x 535 x 215 1305 x 535 x 215 1630 x 535 x 215

Öff nungslichte Maß A 295 455 620 780

Ausstellfl äche (in m²) 0,90 1,20 1,60 2,00

Kälteleistung bei VT -10 °C 400 Watt 480 Watt 600 Watt 700 Watt

Kältemittel R 134a

Temperaturbereich +5 °C

Relative Luftfeuchte ca. 70 – 85 %

Leistungsaufnahme 98 Watt 128 Watt 159 Watt 187 Watt

Spannung 230 V 50 Hz

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)   

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM
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Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014                Alle Rechte vorbehalten

Kundenseite: Entnahmeklappen aus Acrylglas
Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas
Tauwasser: Bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

    Zwischenborde und Einlegeböden höhen-
verstellbar. 

    Seitenscheiben und Deckglas aus ESG.
    Druckgeschäumte, 215 mm tiefe Innen-
wanne, dicht verschweißt in Hygieneaus-
führung, umlaufender Einhängerand.

    Tauwasserablauf HD 30.
   Innenbeleuchtung je Etage.

    Beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit 
Lüfter in Niederspannung, hochklapp- und 
abspülbar.

    E-Ventil R 134a, Leitungen nach unten 
 herausgeführt. 
    Steuereinheit mit Temperaturanzeige, Dreh-
zahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Aus-
Schalter.

*) für GN 1/1-Bleche sind Flügeltüren notwendig - bei Bestellung bitte angeben!   

MODELL BENENNUNG ANZAHL
KLAPPEN GEEIGNET FÜR ART.-NR. PREIS

IN EURO

RUND Gastro GR-80-70-Z KL*) 6 Klappen 2 GN-Bleche 1/1 340 265  5.341,– 

Gastro GR-112-70-Z KL 9 Klappen 3 GN-Bleche 1/1 340 266  6.453,– 

Gastro GR-145-70-Z KL 12 Klappen 4 GN-Bleche 1/1 340 267  7.577,– 

Gastro GR-177-70-Z KL 15 Klappen 5 GN-Bleche 1/1 340 268  8.742,– 

ECKIG Gastro GE-80-70-Z KL*) 6 Klappen 2 GN-Bleche 1/1 341 265  5.100,– 

Gastro GE-112-70-Z KL 9 Klappen 3 GN-Bleche 1/1 341 266  6.163,– 

Gastro GE-145-70-Z KL 12 Klappen 4 GN-Bleche 1/1 341 267  7.236,– 

Gastro GE-177-70-Z KL 15 Klappen 5 GN-Bleche 1/1 341 268  8.348,– 

SCHRÄG Gastro GS-80-70-Z KL*) 6 Klappen 2 GN-Bleche 1/1 342 265  5.100,– 

Gastro GS-112-70-Z KL 9 Klappen 3 GN-Bleche 1/1 342 266  6.163,– 

Gastro GS-145-70-Z KL 12 Klappen 4 GN-Bleche 1/1 342 267  7.236,– 

Gastro GS-177-70-Z KL 15 Klappen 5 GN-Bleche 1/1 342 268  8.348,– 

PRO-RUND Gastro GR-80-70-Z KL PRO*) 6 Klappen 2 GN-Bleche 1/1 343 265  5.769,– 

Gastro GR-112-70-Z KL PRO 9 Klappen 3 GN-Bleche 1/1 343 266  6.969,– 

Gastro GR-145-70-Z KL PRO 12 Klappen 4 GN-Bleche 1/1 343 267  8.183,– 

Gastro GR-177-70-Z KL PRO 15 Klappen 5 GN-Bleche 1/1 343 268  9.442,– 

PRO-ECKIG Gastro GE-80-70-Z KL PRO*) 6 Klappen 2 GN-Bleche 1/1 344 265  5.508,– 

Gastro GE-112-70-Z KL PRO 9 Klappen 3 GN-Bleche 1/1 344 266  6.655,– 

Gastro GE-145-70-Z KL PRO 12 Klappen 4 GN-Bleche 1/1 344 267  7.815,– 

Gastro GE-177-70-Z KL PRO 15 Klappen 5 GN-Bleche 1/1 344 268  9.016,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899  53,– 

Tauwasserschale zum Entleeren 253 655  78,– 

Elektrische Tauwasserverdunsterschale (300 Watt) 190 215  247,– 

Flügel-/Schiebetüren in verspiegelter Ausführung auf Anfrage

Flache Innenwanne (35 mm tief) auf Anfrage

Energieoptimierte Ausführung für VT -5 °C auf Anfrage

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
M2: -1 °C bis +7 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+5 °C

°C

°C

°C
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selbstbedienungsvitrinen

Angaben bei umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach din en isO 23953).  

Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

einbaukühlvitrine mit klappen steckerfertig
Höhe 870 mm

(Angaben in mm) Gastro 
G-80-87-E KL

Gastro 
G-112-87-E KL

Gastro 
G-145-87-E KL

Gastro 
G-177-87-E KL

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe*) 800 x 695 x 870 1125 x 695 x 870 1450 x 695 x 870 1775 x 695 x 870

PRO-Version: 
Breite x Tiefe x Höhe*) 790 x 695 x 850 1115 x 695 x 850 1440 x 695 x 850 1765 x 695 x 850

Einbauöffnung:

Breite x Tiefe 740 x 670 1065 x 670 1390 x 670 1715 x 670

Innenwanne:

Breite x Tiefe x Höhe 655 x 535 x 215 980 x 535 x 215 1305 x 535 x 215 1630 x 535 x 215

Öffnungslichte Maß A 295 455 620 780

Ausstellfläche (in m²) 1,17 1,60 2,10 2,65

Kälteleistung bei VT -10 °C 500 Watt 600 Watt 700 Watt 825 Watt

Kältemittel R 134a

Temperaturbereich +5 °C

Relative Luftfeuchte ca. 70 - 85 %

Leistungsaufnahme 621 Watt 659 Watt 787 Watt 921 Watt

Energieverbrauch 8,94 kWh/24h 9,49 kWh/24h 11,33 kWh/24h 13,26 kWh/24h

Spannung 230 V 50 Hz

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)   

TECHniSCHE DATEn TECHniSCHE ÄnDERunGEn VoRbEHALTEn
GN
Gastro-
Norm
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Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014                Alle Rechte vorbehalten

Kundenseite: Entnahmeklappen aus Acrylglas
Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas
Tauwasser: Vollautomatische Tauwasserverdunstung

    Zwischenborde und Einlegeböden höhen-
verstellbar. 

    Seitenscheiben und Deckglas aus ESG.
    Druckgeschäumte, 215 mm tiefe Innen-
wanne, dicht verschweißt in Hygieneaus-
führung, umlaufender Einhängerand.

    Tauwasserablauf HD 30.
   Innenbeleuchtung je Etage.

    Beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit 
Lüfter in Niederspannung, hochklapp- und 
abspülbar.

    Steuereinheit mit Temperaturanzeige, Dreh-
zahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Aus-
Schalter.

*) für GN 1/1-Bleche sind Flügeltüren notwendig - bei Bestellung bitte angeben!   

MODELL BENENNUNG ANZAHL
KLAPPEN GEEIGNET FÜR ART.-NR. PREIS

IN EURO

RUND Gastro GR-80-87-E KL*) 8 Klappen 2 GN-Bleche 1/1 340 270  7.152,– 

Gastro GR-112-87-E KL 12 Klappen 3 GN-Bleche 1/1 340 271  8.484,– 

Gastro GR-145-87-E KL 16 Klappen 4 GN-Bleche 1/1 340 272  9.842,– 

Gastro GR-177-87-E KL 20 Klappen 5 GN-Bleche 1/1 340 273  11.186,– 

ECKIG Gastro GE-80-87-E KL*) 8 Klappen 2 GN-Bleche 1/1 341 270  6.980,– 

Gastro GE-112-87-E KL 12 Klappen 3 GN-Bleche 1/1 341 271  8.282,– 

Gastro GE-145-87-E KL 16 Klappen 4 GN-Bleche 1/1 341 272  9.605,– 

Gastro GE-177-87-E KL 20 Klappen 5 GN-Bleche 1/1 341 273  10.915,– 

SCHRÄG Gastro GS-80-87-E KL*) 8 Klappen 2 GN-Bleche 1/1 342 270  6.980,– 

Gastro GS-112-87-E KL 12 Klappen 3 GN-Bleche 1/1 342 271  8.282,– 

Gastro GS-145-87-E KL 16 Klappen 4 GN-Bleche 1/1 342 272  9.605,– 

Gastro GS-177-87-E KL 20 Klappen 5 GN-Bleche 1/1 342 273  10.915,– 

PRO-RUND Gastro GR-80-87-E KL PRO*) 8 Klappen 2 GN-Bleche 1/1 343 270  7.725,– 

Gastro GR-112-87-E KL PRO 12 Klappen 3 GN-Bleche 1/1 343 271  9.163,– 

Gastro GR-145-87-E KL PRO 16 Klappen 4 GN-Bleche 1/1 343 272  10.630,– 

Gastro GR-177-87-E KL PRO 20 Klappen 5 GN-Bleche 1/1 343 273  12.081,– 

PRO-ECKIG Gastro GE-80-87-E KL PRO*) 8 Klappen 2 GN-Bleche 1/1 344 270  7.539,– 

Gastro GE-112-87-E KL PRO 12 Klappen 3 GN-Bleche 1/1 344 271  8.944,– 

Gastro GE-145-87-E KL PRO 16 Klappen 4 GN-Bleche 1/1 344 272  10.374,– 

Gastro GE-177-87-E KL PRO 20 Klappen 5 GN-Bleche 1/1 344 273  11.789,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899  53,– 

Flügel-/Schiebetüren in verspiegelter Ausführung auf Anfrage

Flache Innenwanne (35 mm tief) auf Anfrage

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
M2: -1 °C bis +7 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+5 °C

°C

°C

°C
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SELBSTBEDIENUNGSVITRINEN

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  

Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

EINBAUKÜHLVITRINE MIT KLAPPEN

(Angaben in mm) Gastro 
G-80-87-Z KL

Gastro 
G-112-87-Z KL

Gastro 
G-145-87-Z KL

Gastro 
G-177-87-Z KL

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe*) 800 x 695 x 870 1125 x 695 x 870 1450 x 695 x 870 1775 x 695 x 870

PRO-Version: 
Breite x Tiefe x Höhe*) 790 x 695 x 850 1115 x 695 x 850 1440 x 695 x 850 1765 x 695 x 850

Einbauöffnung:

Breite x Tiefe 740 x 670 1065 x 670 1390 x 670 1715 x 670

Innenwanne:

Breite x Tiefe x Höhe 655 x 535 x 215 980 x 535 x 215 1305 x 535 x 215 1630 x 535 x 215

Öff nungslichte Maß A 295 455 620 780

Ausstellfl äche (in m²) 1,17 1,60 2,10 2,65

Kälteleistung bei VT -10 °C 500 Watt 600 Watt 700 Watt 825 Watt

Kältemittel R 134a

Temperaturbereich +5 °C

Relative Luftfeuchte ca. 70 – 85 %

Leistungsaufnahme 111 Watt 149 Watt 187 Watt 221 Watt

Spannung 230 V 50 Hz

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)   

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM

zentralgekühlt
Höhe 870 mm
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Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014                Alle Rechte vorbehalten

Kundenseite: Entnahmeklappen aus Acrylglas
Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas
Tauwasser: Bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

    Zwischenborde und Einlegeböden höhen-
verstellbar. 

    Seitenscheiben und Deckglas aus ESG.
    Druckgeschäumte, 215 mm tiefe Innen-
wanne, dicht verschweißt in Hygieneaus-
führung, umlaufender Einhängerand.

    Tauwasserablauf HD 30.
   Innenbeleuchtung je Etage.

    Beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit 
Lüfter in Niederspannung, hochklapp- und 
abspülbar.

    E-Ventil R 134a, Leitungen nach unten 
 herausgeführt. 
    Steuereinheit mit Temperaturanzeige, Dreh-
zahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Aus-
Schalter.

*) für GN 1/1-Bleche sind Flügeltüren notwendig - bei Bestellung bitte angeben!

MODELL BENENNUNG ANZAHL
KLAPPEN GEEIGNET FÜR ART.-NR. PREIS

IN EURO

RUND Gastro GR-80-87-Z KL*) 8 Klappen 2 GN-Bleche 1/1 340 275  6.009,– 

Gastro GR-112-87-Z KL 12 Klappen 3 GN-Bleche 1/1 340 276  7.189,– 

Gastro GR-145-87-Z KL 16 Klappen 4 GN-Bleche 1/1 340 277  8.384,– 

Gastro GR-177-87-Z KL 20 Klappen 5 GN-Bleche 1/1 340 278  9.617,– 

ECKIG Gastro GE-80-87-Z KL*) 8 Klappen 2 GN-Bleche 1/1 341 275  5.861,– 

Gastro GE-112-87-Z KL 12 Klappen 3 GN-Bleche 1/1 341 276  7.011,– 

Gastro GE-145-87-Z KL 16 Klappen 4 GN-Bleche 1/1 341 277  8.178,– 

Gastro GE-177-87-Z KL 20 Klappen 5 GN-Bleche 1/1 341 278  9.380,– 

SCHRÄG Gastro GS-80-87-Z KL*) 8 Klappen 2 GN-Bleche 1/1 342 275  5.861,– 

Gastro GS-112-87-Z KL 12 Klappen 3 GN-Bleche 1/1 342 276  7.011,– 

Gastro GS-145-87-Z KL 16 Klappen 4 GN-Bleche 1/1 342 277  8.178,– 

Gastro GS-177-87-Z KL 20 Klappen 5 GN-Bleche 1/1 342 278  9.380,– 

PRO-RUND Gastro GR-80-87-Z KL PRO*) 8 Klappen 2 GN-Bleche 1/1 343 275  6.489,– 

Gastro GR-112-87-Z KL PRO 12 Klappen 3 GN-Bleche 1/1 343 276  7.764,– 

Gastro GR-145-87-Z KL PRO 16 Klappen 4 GN-Bleche 1/1 343 277  9.055,– 

Gastro GR-177-87-Z KL PRO 20 Klappen 5 GN-Bleche 1/1 343 278  10.387,– 

PRO-ECKIG Gastro GE-80-87-Z KL PRO*) 8 Klappen 2 GN-Bleche 1/1 344 275  6.329,– 

Gastro GE-112-87-Z KL PRO 12 Klappen 3 GN-Bleche 1/1 344 276  7.572,– 

Gastro GE-145-87-Z KL PRO 16 Klappen 4 GN-Bleche 1/1 344 277  8.832,– 

Gastro GE-177-87-Z KL PRO 20 Klappen 5 GN-Bleche 1/1 344 278  10.129,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899  53,– 

Tauwasserschale zum Entleeren 253 655  78,– 

Elektrische Tauwasserverdunsterschale (300 Watt) 190 215  247,– 

Flügel-/Schiebetüren in verspiegelter Ausführung auf Anfrage

Flache Innenwanne (35 mm tief) auf Anfrage

Energieoptimierte Ausführung für VT -5 °C auf Anfrage

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
M2: -1 °C bis +7 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+5 °C

°C

°C

°C
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SELBSTBEDIENUNGSVITRINEN

Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

EINBAU KÜHLVITRINE HCO steckerfertig
Höhe 700 mm

(Angaben in mm) Gastro 
HCOE-80-70-E

Gastro 
HCOE-112-70-E

Gastro 
HCOE-145-70-E

Gastro 
HCOE-177-70-E

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe*) 800 x 770 x 700 1125 x 770 x 700 1450 x 770 x 700 1775 x 770 x 700

PRO-Version: 
Breite x Tiefe x Höhe*) 790 x 770 x 680 1115 x 770 x 680 1440 x 770 x 680 1765 x 770 x 680

Einbauöffnung:

Breite x Tiefe 740 x 745 1065 x 745 1390 x 745 1715 x 745

Innenwanne:

Breite x Tiefe x Höhe 655 x 610 x 155 980 x 610 x 155 1305 x 610 x 155 1630 x 610 x 155

Ausstellfl äche (in m²) 1,25 1,65 2,20 2,70

Kälteleistung bei VT -10 °C 1330 Watt 1500 Watt 1700 Watt 1940 Watt

Kältemittel R 404A

Temperaturbereich +5 °C

Relative Luftfeuchte ca. 70 – 85 %

Leistungsaufnahme 723 Watt 853 Watt 1049 Watt 1077 Watt

Energieverbrauch 13,88 kWh/24h 16,38 kWh/24h 20,14 kWh/24h 20,68 kWh/24h

Spannung 230 V 50 Hz

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)   

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  
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unverbindliche Preisempfehlung in eurO ohne MWSt ab 03/2014                alle rechte vorbehalten

Modell Benennung Art.-
nr.

Preis
in euro Benennung Art.-

nr.
Preis
in euro

Bedienseite = Flügeltüren rückwand geschlossen

eckig

gastro Hcoe-80-70-e 341 150 7.721,– gastro Hcoe-80-70-e rg 341 170 7.424,–

gastro Hcoe-112-70-e 341 151 9.224,– gastro Hcoe-112-70-e rg 341 171 8.872,–

gastro Hcoe-145-70-e 341 152 10.760,– gastro Hcoe-145-70-e rg 341 172 10.347,–

gastro Hcoe-177-70-e 341 153 12.304,– gastro Hcoe-177-70-e rg 341 173 11.834,–

Pro-eckig

gastro Hcoe-80-70-e Pro 344 150 8.340,– gastro Hcoe-80-70-e rg Pro 344 170 8.018,–

gastro Hcoe-112-70-e Pro 344 151 9.962,– gastro Hcoe-112-70-e rg Pro 344 171 9.582,–

gastro Hcoe-145-70-e Pro 344 152 11.620,– gastro Hcoe-145-70-e rg Pro 344 172 11.173,–

gastro Hcoe-177-70-e Pro 344 153 13.288,– gastro Hcoe-177-70-e rg Pro 344 173 12.781,–

ZuBeHör und sonderAusstAttungen

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899 53,–

tauwasserschale zum Entleeren 253 655 78,–

elektrische tauwasserverdunsterschale groß (1000 Watt) 190 220 611,–

Hustenschutz für Zwischenbord pro lfm 303 894 185,–

elektrischer rollladen, abschließbar im aufgesetzten CNS Gehäuse (Höhe +155 mm) 382 291 1.352,–

kundenseite: Offen, Rollo für energiesparenden Nachtbetrieb
Bedienseite: Flügeltüren aus Isolierglas oder Rückwand geschlossen
tauwasser: Bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

    Zwischenborde und Einlegeböden schräg- 
und höhenverstellbar, geeignet für GN 1/1 
bzw. 2/1 Bleche

    Seitenscheiben aus Isolierglas. 
    Druckgeschäumte, 155 mm tiefe Innen
wanne, dicht verschweißt in Hygieneaus-
führung, umlaufender Einhängerand.

    Tauwasserablauf HD 30.

   Innenbeleuchtung je Etage.
    Beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit 
Lüfter in Niederspannung, hochklapp und 
abspülbar.

    Steuereinheit mit Temperaturanzeige, Dreh-
zahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Aus-
Schalter.

TEMPERATURBEREICHE

Produkt
M2: -1 °C bis +7 °C

rAuM
+25 °C und 60 % rel. LF

luFt
+5 °C

°C

°C

°C

technisches leistungsverzeichnis und ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 
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SELBSTBEDIENUNGSVITRINEN

Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

EINBAUKÜHLVITRINE HCO zentralgekühlt
Höhe 700 mm

(Angaben in mm) Gastro 
HCOE-80-70-Z

Gastro 
HCOE-112-70-Z

Gastro 
HCOE-145-70-Z

Gastro 
HCOE-177-70-Z

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe*) 800 x 770 x 700 1125 x 770 x 700 1450 x 770 x 700 1775 x 770 x 700

PRO-Version: 
Breite x Tiefe x Höhe*) 790 x 770 x 680 1115 x 770 x 680 1440 x 770 x 680 1765 x 770 x 680

Einbauöffnung:

Breite x Tiefe 740 x 745 1065 x 745 1390 x 745 1715 x 745

Innenwanne:

Breite x Tiefe x Höhe 655 x 610 x 155 980 x 610 x 155 1305 x 610 x 155 1630 x 610 x 155

Ausstellfl äche (in m²) 1,25 1,65 2,20 2,70

Kälteleistung bei VT -10 °C 1330 Watt 1500 Watt 1700 Watt 1940 Watt

Kältemittel R 404A

Temperaturbereich +5 °C

Relative Luftfeuchte ca. 70 – 85 %

Leistungsaufnahme 383 Watt 413 Watt 708 Watt 736 Watt

Spannung 230 V 50 Hz

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)   

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  
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unverbindliche Preisempfehlung in eurO ohne MWSt ab 03/2014                alle rechte vorbehalten

Modell Benennung Art.-
nr.

Preis
in euro Benennung Art.-

nr.
Preis
in euro

Bedienseite = Flügeltüren rückwand geschlossen

eckig

gastro Hcoe-80-70-Z 341 155 6.480,– gastro Hcoe-80-70-Z rg 341 175 6.185,–

gastro Hcoe-112-70-Z 341 156 7.793,– gastro Hcoe-112-70-Z rg 341 176 7.440,–

gastro Hcoe-145-70-Z 341 157 9.234,– gastro Hcoe-145-70-Z rg 341 177 8.824,–

gastro Hcoe-177-70-Z 341 158 10.680,– gastro Hcoe-177-70-Z rg 341 178 10.210,–

Pro-eckig

gastro Hcoe-80-70-Z Pro 344 155 6.998,– gastro Hcoe-80-70-Z rg Pro 344 175 6.680,–

gastro Hcoe-112-70-Z Pro 344 156 8.416,– gastro Hcoe-112-70-Z rg Pro 344 176 8.035,–

gastro Hcoe-145-70-Z Pro 344 157 9.973,– gastro Hcoe-145-70-Z rg Pro 344 177 9.528,–

gastro Hcoe-177-70-Z Pro 344 158 11.534,– gastro Hcoe-177-70-Z rg Pro 344 178 11.027,–

ZuBeHör und sonderAusstAttungen

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899 53,–

tauwasserschale zum Entleeren 253 655 78,–

elektrische tauwasserverdunsterschale groß (1000 Watt) 190 220 611,–

Hustenschutz für Zwischenbord pro lfm 303 894 185,–

elektrischer rollladen, abschließbar im aufgesetzten CNS Gehäuse (Höhe +155 mm) 382 291 1.352,–

energieoptimierte Ausführung für VT -5 °C auf Anfrage

kundenseite: Offen, Rollo für energiesparenden Nachtbetrieb
Bedienseite: Flügeltüren aus Isolierglas oder Rückwand geschlossen
tauwasser: Bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

    Zwischenborde und Einlegeböden schräg- 
und höhenverstellbar, geeignet für GN 1/1 
bzw. 2/1 Bleche

    Seitenscheiben aus Isolierglas. 
    Druckgeschäumte, 155 mm tiefe Innen
wanne, dicht verschweißt in Hygieneaus-
führung, umlaufender Einhängerand.

    Tauwasserablauf HD 30.
   Innenbeleuchtung je Etage.

    Beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit 
Lüfter in Niederspannung, hochklapp und 
abspülbar.

    EVentil R 404A, Leitungen nach unten 
 herausgeführt. 
    Steuereinheit mit Temperaturanzeige, Dreh-
zahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Aus-
Schalter.

TEMPERATURBEREICHE

Produkt
M2: -1 °C bis +7 °C

rAuM
+25 °C und 60 % rel. LF

luFt
+5 °C

°C

°C

°C

technisches leistungsverzeichnis und ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 
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SELBSTBEDIENUNGSVITRINEN

Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

EINBAUKÜHLVITRINE HCO steckerfertig
Höhe 870 mm

(Angaben in mm) Gastro 
HCOE-80-87-E

Gastro 
HCOE-112-87-E

Gastro 
HCOE-145-87-E

Gastro 
HCOE-177-87-E

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe*) 800 x 770 x 870 1125 x 770 x 870 1450 x 770 x 870 1775 x 770 x 870

PRO-Version: 
Breite x Tiefe x Höhe*) 790 x 770 x 850 1115 x 770 x 850 1440 x 770 x 850 1765 x 770 x 850

Einbauöffnung:

Breite x Tiefe 740 x 745 1065 x 745 1390 x 745 1715 x 745

Innenwanne:

Breite x Tiefe x Höhe 655 x 610 x 155 980 x 610 x 155 1305 x 610 x 155 1630 x 610 x 155

Ausstellfl äche (in m²) 1,70 2,20 2,90 3,60

Kälteleistung bei VT -10 °C 1330 Watt 1615 Watt 1940 Watt 2320 Watt

Kältemittel R 404A

Temperaturbereich +5 °C

Relative Luftfeuchte ca. 70 – 85 %

Leistungsaufnahme 736 Watt 874 Watt 1077 Watt 1261 Watt

Energieverbrauch 14,13 kWh/24h 16,78 kWh/24h 20,68 kWh/24h 24,21 kWh/24h

Spannung 230 V 50 Hz

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)   

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  
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unverbindliche Preisempfehlung in eurO ohne MWSt ab 03/2014                alle rechte vorbehalten

Modell Benennung Art.-
nr.

Preis
in euro Benennung Art.-

nr.
Preis
in euro

Bedienseite = Flügeltüren rückwand geschlossen

eckig

gastro Hcoe-80-87-e 341 160 7.889,– gastro Hcoe-80-87-e rg 341 180 7.571,–

gastro Hcoe-112-87-e 341 161 9.426,– gastro Hcoe-112-87-e rg 341 181 9.048,–

gastro Hcoe-145-87-e 341 162 10.994,– gastro Hcoe-145-87-e rg 341 182 10.551,–

gastro Hcoe-177-87-e 341 163 12.573,– gastro Hcoe-177-87-e rg 341 183 12.064,–

Pro-eckig

gastro Hcoe-80-87-e Pro 344 160 8.520,– gastro Hcoe-80-87-e rg Pro 344 180 8.177,–

gastro Hcoe-112-87-e Pro 344 161 10.181,– gastro Hcoe-112-87-e rg Pro 344 181 9.770,–

gastro Hcoe-145-87-e Pro 344 162 11.874,– gastro Hcoe-145-87-e rg Pro 344 182 11.395,–

gastro Hcoe-177-87-e Pro 344 163 13.578,– gastro Hcoe-177-87-e rg Pro 344 183 13.029,–

ZuBeHör und sonderAusstAttungen

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899 53,–

tauwasserschale zum Entleeren 253 655 78,–

elektrische tauwasserverdunsterschale groß (1000 Watt) 190 220 611,–

Hustenschutz für Zwischenbord pro lfm 303 894 185,–

elektrischer rollladen, abschließbar im aufgesetzten CNS Gehäuse (Höhe +155 mm) 382 291 1.352,–

kundenseite: Offen, Rollo für energiesparenden Nachtbetrieb
Bedienseite: Flügeltüren aus Isolierglas oder Rückwand geschlossen
tauwasser: Bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

    Zwischenborde und Einlegeböden schräg- 
und höhenverstellbar, geeignet für GN 1/1 
bzw. 2/1 Bleche

    Seitenscheiben aus Isolierglas. 
    Druckgeschäumte, 155 mm tiefe Innen
wanne, dicht verschweißt in Hygieneaus-
führung, umlaufender Einhängerand.

    Tauwasserablauf HD 30.

   Innenbeleuchtung je Etage.
    Beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit 
Lüfter in Niederspannung, hochklapp und 
abspülbar.

    Steuereinheit mit Temperaturanzeige, Dreh-
zahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Aus-
Schalter.

TEMPERATURBEREICHE

Produkt
M2: -1 °C bis +7 °C

rAuM
+25 °C und 60 % rel. LF

luFt
+5 °C

°C

°C

°C

technisches leistungsverzeichnis und ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 
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SELBSTBEDIENUNGSVITRINEN

Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

EINBAUKÜHLVITRINE HCO zentralgekühlt
Höhe 870 mm

(Angaben in mm) Gastro 
HCOE-80-87-Z

Gastro 
HCOE-112-87-Z

Gastro 
HCOE-145-87-Z

Gastro 
HCOE-177-87-Z

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe*) 800 x 770 x 870 1125 x 770 x 870 1450 x 770 x 870 1775 x 770 x 870

PRO-Version: 
Breite x Tiefe x Höhe*) 790 x 770 x 850 1115 x 770 x 850 1440 x 770 x 850 1765 x 770 x 850

Einbauöffnung:

Breite x Tiefe 740 x 745 1065 x 745 1390 x 745 1715 x 745

Innenwanne:

Breite x Tiefe x Höhe 655 x 610 x 155 980 x 610 x 155 1305 x 610 x 155 1630 x 610 x 155

Ausstellfl äche (in m²) 1,70 2,20 2,90 3,60

Kälteleistung bei VT -10 °C 1330 Watt 1615 Watt 1940 Watt 2320 Watt

Kältemittel R 404A

Temperaturbereich +5 °C

Relative Luftfeuchte ca. 70 – 85 %

Leistungsaufnahme 396 Watt 434 Watt 736 Watt 770 Watt

Spannung 230 V 50 Hz

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)   

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  



285

s
B

-V
it

r
in

e
n

ei
n

b
a

u
k

ü
h

lv
it

r
in

en
 h

C
O

unverbindliche Preisempfehlung in eurO ohne MWSt ab 03/2014                alle rechte vorbehalten

Modell Benennung Art.-
nr.

Preis
in euro Benennung Art.-

nr.
Preis
in euro

Bedienseite = Flügeltüren rückwand geschlossen

eckig

gastro Hcoe-80-87-Z 341 165 6.621,– gastro Hcoe-80-87-Z rg 341 185 6.304,–

gastro Hcoe-112-87-Z 341 166 7.963,– gastro Hcoe-112-87-Z rg 341 186 7.583,–

gastro Hcoe-145-87-Z 341 167 9.437,– gastro Hcoe-145-87-Z rg 341 187 8.993,–

gastro Hcoe-177-87-Z 341 168 10.914,– gastro Hcoe-177-87-Z rg 341 188 10.406,–

Pro-eckig

gastro Hcoe-80-87-Z Pro 344 165 7.151,– gastro Hcoe-80-87-Z rg Pro 344 185 6.808,–

gastro Hcoe-112-87-Z Pro 344 166 8.600,– gastro Hcoe-112-87-Z rg Pro 344 186 8.190,–

gastro Hcoe-145-87-Z Pro 344 167 10.192,– gastro Hcoe-145-87-Z rg Pro 344 187 9.713,–

gastro Hcoe-177-87-Z Pro 344 168 11.788,– gastro Hcoe-177-87-Z rg Pro 344 188 11.240,–

ZuBeHör und sonderAusstAttungen

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899 53,–

tauwasserschale zum Entleeren 253 655 78,–

elektrische tauwasserverdunsterschale groß (1000 Watt) 190 220 611,–

Hustenschutz für Zwischenbord pro lfm 303 894 185,–

elektrischer rollladen, abschließbar im aufgesetzten CNS Gehäuse (Höhe +155 mm) 382 291 1.352,–

energieoptimierte Ausführung für VT -5 °C auf Anfrage

TEMPERATURBEREICHE

Produkt
M2: -1 °C bis +7 °C

rAuM
+25 °C und 60 % rel. LF

luFt 
+5 °C

°C

°C

kundenseite: Offen, Rollo für energiesparenden Nachtbetrieb
Bedienseite: Flügeltüren aus Isolierglas oder Rückwand geschlossen
tauwasser: Bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

    Zwischenborde und Einlegeböden schräg- 
und höhenverstellbar, geeignet für GN 1/1 
bzw. 2/1 Bleche

    Seitenscheiben aus Isolierglas. 
    Druckgeschäumte, 155 mm tiefe Innen
wanne, dicht verschweißt in Hygieneaus-
führung, umlaufender Einhängerand.

    Tauwasserablauf HD 30.
   Innenbeleuchtung je Etage.

    Beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit 
Lüfter in Niederspannung, hochklapp und 
abspülbar.

    EVentil R 404A, Leitungen nach unten 
 herausgeführt. 
    Steuereinheit mit Temperaturanzeige, Dreh-
zahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Aus-
Schalter.

°C

technisches leistungsverzeichnis und ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 
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SELBSTBEDIENUNGSVITRINEN

Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

ZUBEHÖR & SONDERAUSSTATTUNG

MODELL BENENNUNG ART.-NR. PREIS
IN EURO

Hustenschutz/pro Bord Breite   80 cm 394 350  289,– 

 Breite 112 cm 394 351  311,– 

 Breite 145 cm 394 352  351,– 

Metallfilter bis 0,6 kW 309 001  206,– 

 ab 0,6 kW 309 002  230,– 

 TWIN 309 003  282,– 

Preisschildhalter pro lfm 303 899  53,– 

Snackwellen GN 1/1 (530 x 325 mm) 309 020  62,– 

 GN 2/4 (530 x 162 mm) 309 021  54,– 

Snackwellen EURO 1 (600 x 400 mm) 309 025  66,– 

 EURO 1/2 (600 x 200 mm) 309 026  58,– 

Breites Maschinenfach (695 mm)

für Vitrinen Typ 80
253 980  344,– 

Breites Maschinenfach (860 mm)

für Vitrinen ab Typ 112
253 981  379,– 

Elektrische Tauwasserschale   300 Watt 190 215  247,– 

Elektrische Tauwasserschale 1000 Watt 190 220  611,– 

Schneidbrett CNS pro lfm 309 030  371,– 

Bröseltasse pro Stück 309 031  53,– 

Sperrung für Schiebetüren (1 Schloss) 309 040  124,– 

Sperrung für Flügeltüren (2 Schlösser) 309 041  186,– 

Deckglas mit Gasdruckfedern hebbar 
(nur bei eckigen + schrägen Versionen)

auf Anfrage

ALTERNATIVE BELEUCHTUNGSFARBEN (Standard-Farbe = weiß)

Beleuchtung fl eischfarben 14 Watt 721 300  75,– 

 21 Watt 721 301  79,– 

 28 Watt 721 302  86,– 

Beleuchtung bäckerfarben 14 Watt 721 305  72,– 

 21 Watt 721 306  77,– 

 28 Watt 721 307  82,– 

LED Beleuchtung auf Anfrage



287

S
B

-V
IT

R
IN

E
N

Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at

ZUBEHÖR & SONDERAUSSTATTUNG

Fußgestell für die Kombination mit Brillantvitrinen

Ausführung:
Formrohrgestell rundum mit CNS 1.4301 verkleidet. Mit höhenverstellbaren (+/- 12 mm) 
Stellfüßen. 

SLIDE IN - Steckerfertige Kombination: 
Fußgestell rundum mit CNS verkleidet. Aggregat vom Kühlgerät in Formrohrgestell ein-
gebaut (mit Jalousieblenden). Aggregat-Ansaugung und Abluftführung über Bedienseite 
bzw. nach Kundenwunsch. Darüber liegender Wannenkorpus des Kühlgerätes mit Sicht-
blende. Steuerungsdisplay in Bedienblende eingebaut.

SLIDE IN - Zentralgekühlte Kombination: 
Fußgestell mit CNS verkleidet; mit Installationsfach. Darüber liegender Wannenkorpus des 
Kühlgerätes mit Sichtblende. Steuerungsdisplay in Bedienblende eingebaut.

UNVERBLENDET: 
Fußgestell rundum off en (bauseitige Verkleidung).

MODELL BENENNUNG ABMESSUNGEN
MAß A x T x H ART.-NR. PREIS

IN EURO

FÜR VITRINENKORPUS MIT HÖHE 370 MM/TIEFE 660 MM

Für steckerfertige Modelle (SLIDE-IN)

FG Gastro-80 E 735 x 660 x 875/900 mm 309 930  548,– 

FG Gastro-112 E 1060 x 660 x 875/900 mm 309 931  771,– 

FG Gastro-145 E 1385 x 660 x 875/900 mm 309 932  871,– 

FG Gastro-177 E 1710 x 660 x 875/900 mm 309 933  974,– 

Für zentralgekühlte Modelle (SLIDE-IN)

FG Gastro-80 Z 735 x 660 x 875/900 mm 309 935  488,– 

FG Gastro-112 Z 1060 x 660 x 875/900 mm 309 936  685,– 

FG Gastro-145 Z 1385 x 660 x 875/900 mm 309 937  774,– 

FG Gastro-177 Z 1710 x 660 x 875/900 mm 309 938  866,– 

Unverblendet

FG Gastro-80 U 735 x 660 x 875/900 mm 309 940  406,– 

FG Gastro-112 U 1060 x 660 x 875/900 mm 309 941  571,– 

FG Gastro-145 U 1385 x 660 x 875/900 mm 309 942  645,– 

FG Gastro-177 U 1710 x 660 x 875/900 mm 309 943  722,– 
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Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014                Alle Rechte vorbehalten
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SELBSTBEDIENUNGSVITRINEN

ZUBEHÖR & SONDERAUSSTATTUNG

MODELL BENENNUNG ABMESSUNGEN
MAß A x T x H ART.-NR. PREIS

IN EURO

FÜR VITRINENKORPUS MIT HÖHE 370 MM/TIEFE 735 MM

Für steckerfertige Modelle (SLIDE-IN)

FG HC-80 E 735 x 735 x 875/900 mm 309 950  576,– 

FG HC-112 E 1060 x 735 x 875/900 mm 309 951  810,– 

FG HC-145 E 1385 x 735 x 875/900 mm 309 952  915,– 

FG HC-177 E 1710 x 735 x 875/900 mm 309 953  1.023,– 

Für zentralgekühlte Modelle (SLIDE-IN)

FG HC-80 Z 735 x 735 x 875/900 mm 309 955  513,– 

FG HC-112 Z 1060 x 735 x 875/900 mm 309 956  685,– 

FG HC-145 Z 1385 x 735 x 875/900 mm 309 957  813,– 

FG HC-177 Z 1710 x 735 x 875/900 mm 309 958  910,– 

Unverblendet

FG HC-80 U 735 x 735 x 875/900 mm 309 960  427,– 

FG HC-112 U 1060 x 735 x 875/900 mm 309 961  599,– 

FG HC-145 U 1385 x 735 x 875/900 mm 309 962  678,– 

FG HC-177 U 1710 x 735 x 875/900 mm 309 963  759,– 

Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014
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ZUBEHÖR & SONDERAUSSTATTUNG

Unverblendet

Mit Sichtblende (SLIDE-IN)

FUSSGESTELLE

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014                Alle Rechte vorbehalten
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INDEX UNGEKÜHLTE VITRINEN

KRISTALL HUSTENSCHUTZ

einseitig gebogenes oder gerades Glas 
doppelseitig gebogenes Glas

292 – 293
294 – 295

GN
GASTRO-

NORM

Kundenseite geschlossen

Kundenseite mit Entnahmeklappen

off en

296 – 299

300 – 303

304 – 307

GN
GASTRO-

NORM

KRISTALL GLASAUFBAU

Ersatzteile und technisches Leistungsverzeichnis unter www.ideal-ake.at

GN
GASTRO-

NORM

GN
GASTRO-

NORM
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UNGEKÜHLTE VITRINEN

Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

HUSTENSCHUTZ Höhe 400 mm

Ausführung
Komplett Chromnickelstahl 1.4301, mit Rundrohrträger (Durchmesser 38 mm), Gewinde M 
20). Zur Verschraubung in die bauseitige Granitplatte; mit gehärteter Glasscheibe – in der 
Tiefe wahlweise fi xierbar. Verkabelung durch das Rundrohr nach unten herausgeführt – ohne 
Lichtschalter.

MODELL BENENNUNG MASS A MASS B ART.-NR. PREIS
IN EURO

Hustenschutz mit Beleuchtung

400 mm Höhe

(Maß A = Bohrlochabstand)

HS-2/1-40 830 mm 780 mm 311 000  913,– 

HS-3/1-40 1160 mm 1110 mm 311 001  1.019,– 

HS-4/1-40 1510 mm 1460 mm 311 002  1.164,– 

HS-5/1-40 1900 mm 1850 mm 311 003  1.301,– 

MODELL BENENNUNG MASS A MASS B ART.-NR. PREIS
IN EURO

Hustenschutz mit Beleuchtung:
400 mm Höhe

(Maß A = Bohrlochabstand)

HS E-2/1-40 830 mm 780 mm 311 005 909, –

HS E-3/1-40 1160 mm 1110 mm 311 006 1.017, –

HS E-4/1-40 1510 mm 1460 mm 311 007 1.161, –

HS E-5/1-40 1900 mm 1850 mm 311 008 1.298, –

Einseitig gebogen / 1 Etage

GN
GASTRO-

NORM

Gerades Glas / 1 Etage

GN
GASTRO-

NORM
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Ausführung
Komplett Chromnickelstahl 1.4301, mit Rundrohrträger (Durchmesser 38 mm), Gewinde M 
20). Zur Verschraubung in die bauseitige Granitplatte; mit gehärteter Glasscheibe - in der 
Tiefe wahlweise fi xierbar. Verkabelung durch das Rundrohr nach unten herausgeführt - ohne 
Lichtschalter.

MODELL BENENNUNG MASS A MASS B ART.-NR. PREIS
IN EURO

Hustenschutz mit Beleuchtung

530 mm Höhe

(Maß A = Bohrlochabstand)

HS-2/1-53 830 mm 780 mm 311 010  928,– 

HS-3/1-53 1160 mm 1110 mm 311 011  1.037,– 

HS-4/1-53 1510 mm 1460 mm 311 012  1.184,– 

HS-5/1-53 1900 mm 1850 mm 311 013  1.325,– 

MODELL BENENNUNG MASS A MASS B ART.-NR. PREIS
IN EURO

Hustenschutz mit Beleuchtung:

400/610 mm Höhe

(Maß A = Bohrlochabstand)

HS E-2/1-61 830 mm 780 mm 311 015 1.115, –

HS E-3/1-61 1160 mm 1110 mm 311 016 1.244, –

HS E-4/1-61 1510 mm 1460 mm 311 017 1.384, –

HS E-5/1-61 1900 mm 1850 mm 311 018 1.526, –

Höhe 530 mm / 610 mm

Einseitig gebogen / 1 Etage

GN
GASTRO-

NORM

Schräges Glas / 1 Etage

GN
GASTRO-

NORM



294

07
UNGEKÜHLTE VITRINEN

Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

HUSTENSCHUTZ Höhe 530 mm

Ausführung:
Komplett Chromnickelstahl 1.4301, mit Rundrohrträger (Durchmesser 38 mm), Gewinde M 
20). Zur Verschraubung in die bauseitige Granitplatte; mit gehärteter Glasscheibe – in der 
Tiefe wahlweise fi xierbar. Verkabelung durch das Rundrohr nach unten herausgeführt – ohne 
Lichtschalter.

MODELL BENENNUNG MASS A MASS B ART.-NR. PREIS
IN EURO

Hustenschutz mit Beleuchtung:

530 mm Höhe

(Maß A = Bohrlochabstand)

HS-2/1-53 2 B 830 mm 780 mm 311 020  1.375,– 

HS-3/1-53 2 B 1160 mm 1110 mm 311 021  1.502,– 

HS-4/1-53 2 B 1510 mm 1460 mm 311 022  1.714,– 

HS-5/1-53 2 B 1900 mm 1850 mm 311 023  1.922,– 

MODELL BENENNUNG MASS A MASS B ART.-NR. PREIS
IN EURO

Hustenschutz mit Beleuchtung
530 mm Höhe

(Maß A = Bohrlochabstand)

HS-2/1-53 D 830 mm 780 mm 311 030  1.160,– 

HS-3/1-53 D 1160 mm 1110 mm 311 031  1.296,– 

HS-4/1-53 D 1510 mm 1460 mm 311 032  1.441,– 

HS-5/1-53 D 1900 mm 1850 mm 311 033  1.590,– 

Einseitig gebogen / 2 Etagen

Doppelseitig gebogen / 1 Etage

GN
GASTRO-

NORM

GN
GASTRO-

NORM

GN
GASTRO-

NORM



295

U
N

G
E

K
Ü

H
LT

E
 

V
IT

R
IN

E
N

H
U

ST
EN

SC
H

U
TZ



296

07
UNGEKÜHLTE VITRINEN

Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

UNGEKÜHLTER GLASAUFBAU geschlossen
Höhe 530 mm

Kundenseite: Panoramascheibe aus ESG
Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas

   Außen und innen CNS 1.4301. 
   Alle Sichtseiten geschliff en.
    Schräg- und höhenverstellbares Zwischen-
bord.

   Bodenplatte geschlossen.
    Seitenscheiben und Zwischenbord aus ESG.
    Innenbeleuchtung je Etage waagrecht und 
geschützt angeordnet. Leuchtmittel – Stan-
dardfarbe weiß (alternativ auch bäckerfarben).

    Innenraum geeignet für GN 1/1. Bei GN 1/1 
Bestückung für 80er-Vitrine sind Flügeltüren 
notwendig (kein Aufpreis) – bei Bestellung 
bitte angeben!

    Verkabelung nach unten herausgeführt – 
ohne Lichtschalter.

MODELL BENENNUNG MASS A ABMESSUNGEN
B x T x H ART.-NR. PREIS

IN EURO

RUND GUK GR-80-53 295 mm 800 x 695 x 530 mm 310 500  2.580,– 

GUK GR-112-53 455 mm 1125 x 695 x 530 mm 310 501  3.041,– 

GUK GR-145-53 620 mm 1450 x 695 x 530 mm 310 502  3.617,– 

GUK GR-177-53 780 mm 1775 x 695 x 530 mm 310 503  4.096,– 

ECKIG GUK GE-80-53 295 mm 800 x 695 x 530 mm 310 600  2.526,– 

GUK GE-112-53 455 mm 1125 x 695 x 530 mm 310 601  2.979,– 

GUK GE-145-53 620 mm 1450 x 695 x 530 mm 310 602  3.543,– 

GUK GE-177-53 780 mm 1775 x 695 x 530 mm 310 603  4.012,– 

SCHRÄG GUK GS-80-53 295 mm 800 x 695 x 530 mm 310 700  2.526,– 

GUK GS-112-53 455 mm 1125 x 695 x 530 mm 310 701  2.979,– 

GUK GS-145-53 620 mm 1450 x 695 x 530 mm 310 702  3.543,– 

GUK GS-177-53 780 mm 1775 x 695 x 530 mm 310 703  4.012,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Bodenöffnung mit Kragendurchzug 154 760  509,– 

LED Beleuchtung auf Anfrage

GN
GASTRO-

NORM
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Kundenseite: Panoramascheibe aus ESG
Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas

   Außen und innen CNS 1.4301. 
   Alle Sichtseiten geschliff en.
    Schräg- und höhenverstellbare Zwischen-
borde.

   Bodenplatte geschlossen.
    Seitenscheiben und 2 Zwischenborde aus 
ESG.

    Innenbeleuchtung je Etage waagrecht und 
geschützt angeordnet. Leuchtmittel – Stan-
dardfarbe weiß (alternativ auch bäckerfarben).

    Innenraum geeignet für GN 1/1. Bei GN 1/1 
Bestückung für 80er-Vitrine sind Flügeltüren 
notwendig (kein Aufpreis) – bei Bestellung 
bitte angeben!

    Verkabelung nach unten herausgeführt - ohne 
Lichtschalter.

geschlossen
Höhe 700 mm

MODELL BENENNUNG MASS A ABMESSUNGEN
B x T x H ART.-NR. PREIS

IN EURO

RUND GUK GR-80-70 295 mm 800 x 695 x 700 mm 310 510  3.123,– 

GUK GR-112-70 455 mm 1125 x 695 x 700 mm 310 511  3.646,– 

GUK GR-145-70 620 mm 1450 x 695 x 700 mm 310 512  4.159,– 

GUK GR-177-70 780 mm 1775 x 695 x 700 mm 310 513  4.611,– 

ECKIG GUK GE-80-70 295 mm 800 x 695 x 700 mm 310 610  3.058,– 

GUK GE-112-70 455 mm 1125 x 695 x 700 mm 310 611  3.572,– 

GUK GE-145-70 620 mm 1450 x 695 x 700 mm 310 612  4.074,– 

GUK GE-177-70 780 mm 1775 x 695 x 700 mm 310 613  4.517,– 

SCHRÄG GUK GS-80-70 295 mm 800 x 695 x 700 mm 310 710  3.058,– 

GUK GS-112-70 455 mm 1125 x 695 x 700 mm 310 711  3.572,– 

GUK GS-145-70 620 mm 1450 x 695 x 700 mm 310 712  4.074,– 

GUK GS-177-70 780 mm 1775 x 695 x 700 mm 310 713  4.517,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Bodenöffnung mit Kragendurchzug 154 760  509,– 

LED-Beleuchtung auf Anfrage

GN
GASTRO-

NORM
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UNGEKÜHLTER GLASAUFBAU geschlossen
Höhe 870 mm

Kundenseite: Panoramascheibe aus ESG
Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas

   Außen und innen CNS 1.4301. 
   Alle Sichtseiten geschliff en.
    Schräg- und höhenverstellbare Zwischen-
borde.

   Bodenplatte geschlossen.
    Seitenscheiben und 3 Zwischenborde aus 
ESG.

    Innenbeleuchtung je Etage waagrecht und ge-
schützt angeordnet. Leuchtmittel-Standardfar-
be weiß (alternativ auch bäckerfarben).

    Innenraum geeignet für GN 1/1. Bei GN 1/1 
Bestückung für 80er-Vitrine sind Flügeltüren 
notwendig (kein Aufpreis) – bei Bestellung 
bitte angeben!

    Verkabelung nach unten herausgeführt – 
ohne Lichtschalter.

MODELL BENENNUNG MASS A ABMESSUNGEN
B x T x H ART.-NR. PREIS

IN EURO

RUND GUK GR-80-87 295 mm 800 x 695 x 870 mm 310 520  3.684,– 

GUK GR-112-87 455 mm 1125 x 695 x 870 mm 310 521  4.303,– 

GUK GR-145-87 620 mm 1450 x 695 x 870 mm 310 522  4.908,– 

GUK GR-177-87 780 mm 1775 x 695 x 870 mm 310 523  5.441,– 

ECKIG GUK GE-80-87 295 mm 800 x 695 x 870 mm 310 620  3.609,– 

GUK GE-112-87 455 mm 1125 x 695 x 870 mm 310 621  4.216,– 

GUK GE-145-87 620 mm 1450 x 695 x 870 mm 310 622  4.807,– 

GUK GE-177-87 780 mm 1775 x 695 x 870 mm 310 623  5.330,– 

SCHRÄG GUK GS-80-87 295 mm 800 x 695 x 870 mm 310 720  3.609,– 

GUK GS-112-87 455 mm 1125 x 695 x 870 mm 310 721  4.216,– 

GUK GS-145-87 620 mm 1450 x 695 x 870 mm 310 722  4.807,– 

GUK GS-177-87 780 mm 1775 x 695 x 870 mm 310 723  5.330,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Bodenöffnung mit Kragendurchzug 154 760  509,– 

LED Beleuchtung auf Anfrage

GN
GASTRO-

NORM
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UNGEKÜHLTE VITRINEN

Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

UNGEKÜHLTER GLASAUFBAU mit Entnahmeklappen
Höhe 530 mm

Kundenseite: Entnahmeklappen aus Acrylglas
Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas

   Außen und innen CNS 1.4301. 
   Alle Sichtseiten geschliff en.
   Bodenplatte geschlossen.
    Seitenscheiben und Zwischenbord aus ESG.
    Zwischenbord schräg- und höhenverstellbar.
    Innenbeleuchtung je Etage waagrecht und 
geschützt angeordnet. Leuchtmittel - Stan-
dardfarbe weiß (alternativ auch bäckerfarben).

    Innenraum geeignet für GN 1/1 - bei GN 1/1 
Bestückung für 80er-Vitrine sind Flügeltüren 
notwendig (kein Aufpreis).

    Verkabelung nach unten herausgeführt - ohne 
Lichtschalter.

MODELL BENENNUNG ABMESSUNGEN
B x T x H

ANZAHL
ENTNAHMEKLAPPEN ART.-NR. PREIS

IN EURO

RUND GUK GR-80-53 KL 800 x 695 x 530 mm 4 Klappen 310 530  3.307,– 

GUK GR-112-53 KL 1125 x 695 x 530 mm 6 Klappen 310 531  3.971,– 

GUK GR-145-53 KL 1450 x 695 x 530 mm 8 Klappen 310 532  4.614,– 

GUK GR-177-53 KL 1775 x 695 x 530 mm 10 Klappen 310 533  5.310,– 

ECKIG GUK GE-80-53 KL 800 x 695 x 530 mm 4 Klappen 310 630  3.238,– 

GUK GE-112-53 KL 1125 x 695 x 530 mm 6 Klappen 310 631  3.890,– 

GUK GE-145-53 KL 1450 x 695 x 530 mm 8 Klappen 310 632  4.520,– 

GUK GE-177-53 KL 1775 x 695 x 530 mm 10 Klappen 310 633  5.201,– 

SCHRÄG GUK GS-80-53 KL 800 x 695 x 530 mm 4 Klappen 310 730  3.238,– 

GUK GS-112-53 KL 1125 x 695 x 530 mm 6 Klappen 310 731  3.890,– 

GUK GS-145-53 KL 1450 x 695 x 530 mm 8 Klappen 310 732  4.520,– 

GUK GS-177-53 KL 1775 x 695 x 530 mm 10 Klappen 310 733  5.201,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Bodenöffnung mit Kragendurchzug 154 760  509,– 

LED Beleuchtung auf Anfrage

GN
GASTRO-

NORM



Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014 Alle Rechte vorbehalten 301

U
N

G
E

K
Ü

H
LT

E
 

V
IT

R
IN

E
N

U
N

G
EK

Ü
H

LT
ER

 G
LA

SA
U

FB
A

U

Kundenseite: Entnahmeklappen aus Acrylglas
Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas

   Außen und innen CNS 1.4301. 
   Alle Sichtseiten geschliff en.
   Bodenplatte geschlossen.
    Seitenscheiben und 2 Zwischenborde aus 
ESG.

    Zwischenborde schräg- und höhenverstellbar.
    Innenbeleuchtung je Etage waagrecht und 
geschützt angeordnet. Leuchtmittel – Stan-
dardfarbe weiß (alternativ auch bäckerfarben).

    Innenraum geeignet für GN 1/1. Bei GN 1/1 
Bestückung für 80er-Vitrine sind Flügeltüren 
notwendig (kein Aufpreis) – bei Bestellung 
bitte angeben!

    Verkabelung nach unten herausgeführt – 
ohne Lichtschalter.

mit Entnahmeklappen
Höhe 700 mm

GN
GASTRO-

NORM

MODELL BENENNUNG ABMESSUNGEN
B x T x H

ANZAHL
ENTNAHMEKLAPPEN ART.-NR. PREIS

IN EURO

RUND GUK GR-80-70 KL 800 x 695 x 700 mm 6 Klappen 310 540  4.193,– 

GUK GR-112-70 KL 1125 x 695 x 700 mm 9 Klappen 310 541  4.906,– 

GUK GR-145-70 KL 1450 x 695 x 700 mm 12 Klappen 310 542  5.644,– 

GUK GR-177-70 KL 1775 x 695 x 700 mm 15 Klappen 310 543  6.396,– 

ECKIG GUK GE-80-70 KL 800 x 695 x 700 mm 6 Klappen 310 640  4.108,– 

GUK GE-112-70 KL 1125 x 695 x 700 mm 9 Klappen 310 641  4.806,– 

GUK GE-145-70 KL 1450 x 695 x 700 mm 12 Klappen 310 642  5.529,– 

GUK GE-177-70 KL 1775 x 695 x 700 mm 15 Klappen 310 643  6.266,– 

SCHRÄG GUK GS-80-70 KL 800 x 695 x 700 mm 6 Klappen 310 740  4.108,– 

GUK GS-112-70 KL 1125 x 695 x 700 mm 9 Klappen 310 741  4.806,– 

GUK GS-145-70 KL 1450 x 695 x 700 mm 12 Klappen 310 742  5.529,– 

GUK GS-177-70 KL 1775 x 695 x 700 mm 15 Klappen 310 743  6.266,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Bodenöffnung mit Kragendurchzug 154 760  509,– 

LED-Beleuchtung auf Anfrage
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Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

UNGEKÜHLTER GLASAUFBAU mit Entnahmeklappen
Höhe 870 mm

Kundenseite: Entnahmeklappen aus Acrylglas
Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas

   Außen und innen CNS 1.4301. 
   Alle Sichtseiten geschliff en.
   Bodenplatte geschlossen.
    Seitenscheiben und 3 Zwischenborde aus 
ESG.

    Zwischenborde schräg- und höhenverstellbar.
    Innenbeleuchtung je Etage waagrecht und 
geschützt angeordnet. Leuchtmittel – Stan-
dardfarbe weiß (alternativ auch bäckerfarben).

    Innenraum geeignet für GN 1/1. Bei GN 1/1 
Bestückung für 80er-Vitrine sind Flügeltüren 
notwendig (kein Aufpreis) – bei Bestellung 
bitte angeben!

    Verkabelung nach unten herausgeführt - ohne 
Lichtschalter.

GN
GASTRO-

NORM

MODELL BENENNUNG ABMESSUNGEN
B x T x H

ANZAHL
ENTNAHMEKLAPPEN ART.-NR. PREIS

IN EURO

RUND GUK GR-80-87 KL 800 x 695 x 870 mm 8 Klappen 310 550  4.947,– 

GUK GR-112-87 KL 1125 x 695 x 870 mm 12 Klappen 310 551  5.788,– 

GUK GR-145-87 KL 1450 x 695 x 870 mm 16 Klappen 310 552  6.661,– 

GUK GR-177-87 KL 1775 x 695 x 870 mm 20 Klappen 310 553  7.548,– 

ECKIG GUK GE-80-87 KL 800 x 695 x 870 mm 8 Klappen 310 650  4.848,– 

GUK GE-112-87 KL 1125 x 695 x 870 mm 12 Klappen 310 651  5.671,– 

GUK GE-145-87 KL 1450 x 695 x 870 mm 16 Klappen 310 652  6.525,– 

GUK GE-177-87 KL 1775 x 695 x 870 mm 20 Klappen 310 653  7.393,– 

SCHRÄG GUK GS-80-87 KL 800 x 695 x 870 mm 8 Klappen 310 750  4.848,– 

GUK GS-112-87 KL 1125 x 695 x 870 mm 12 Klappen 310 751  5.671,– 

GUK GS-145-87 KL 1450 x 695 x 870 mm 16 Klappen 310 752  6.525,– 

GUK GS-177-87 KL 1775 x 695 x 870 mm 20 Klappen 310 753  7.393,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Bodenöffnung mit Kragendurchzug 154 760  509,– 

LED Beleuchtung auf Anfrage
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UNGEKÜHLTE VITRINEN

Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

UNGEKÜHLTER GLASAUFBAU offen
Höhe 530 mm

Kundenseite: Off en
Bedienseite: Off en

   Außen und innen CNS 1.4301. 
   Alle Sichtseiten geschliff en.
    Zwischenbord schräg- und höhenverstellbar.
   Bodenplatte geschlossen.
    Seitenscheiben und Zwischenbord aus ESG.

    Innenbeleuchtung je Etage waagrecht und 
geschützt angeordnet. Leuchtmittel-Standard-
farbe weiß (alternativ auch bäckerfarben).

    Innenraum geeignet für GN Bleche 1/1.
    Verkabelung nach unten herausgeführt – 
ohne Lichtschalter.

MODELL BENENNUNG ABMESSUNGEN
B x T x H ART.-NR. PREIS

IN EURO

RUND GUK OR-80-53 800 x 695 x 530 mm 310 560  2.425,– 

GUK OR-112-53 1125 x 695 x 530 mm 310 561  2.860,– 

GUK OR-145-53 1450 x 695 x 530 mm 310 562  3.400,– 

GUK OR-177-53 1775 x 695 x 530 mm 310 563  3.851,– 

ECKIG GUK OE-80-53 800 x 695 x 530 mm 310 660  2.376,– 

GUK OE-112-53 1125 x 695 x 530 mm 310 661  2.801,– 

GUK OE-145-53 1450 x 695 x 530 mm 310 662  3.330,– 

GUK OE-177-53 1775 x 695 x 530 mm 310 663  3.773,– 

SCHRÄG GUK OS-80-53 800 x 695 x 530 mm 310 760  2.376,– 

GUK OS-112-53 1125 x 695 x 530 mm 310 761  2.801,– 

GUK OS-145-53 1450 x 695 x 530 mm 310 762  3.330,– 

GUK OS-177-53 1775 x 695 x 530 mm 310 763  3.773,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Bodenöffnung mit Kragendurchzug 154 760  509,– 

LED Beleuchtung auf Anfrage

GN
GASTRO-

NORM
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Kundenseite: Off en 
Bedienseite: Off en

   Außen und innen CNS 1.4301. 
   Alle Sichtseiten geschliff en.
    Zwischenborde schräg- und höhenverstellbar.
   Bodenplatte geschlossen.
    Seitenscheiben und 2 Zwischenborde aus 
ESG.

    Innenbeleuchtung je Etage waagrecht und 
geschützt angeordnet. Leuchtmittel-Standard-
farbe weiß (alternativ auch bäckerfarben).

    Innenraum geeignet für GN-Bleche 1/1.
    Verkabelung nach unten herausgeführt – 
ohne Lichtschalter.

offen
Höhe 700 mm

GN
GASTRO-

NORM

MODELL BENENNUNG ABMESSUNGEN
B x T x H ART.-NR. PREIS

IN EURO

RUND GUK OR-80-70 800 x 695 x 700 mm 310 570  2.998,– 

GUK OR-112-70 1125 x 695 x 700 mm 310 571  3.502,– 

GUK OR-145-70 1450 x 695 x 700 mm 310 572  3.992,– 

GUK OR-177-70 1775 x 695 x 700 mm 310 573  4.427,– 

ECKIG GUK OE-80-70 800 x 695 x 700 mm 310 670  2.937,– 

GUK OE-112-70 1125 x 695 x 700 mm 310 671  3.430,– 

GUK OE-145-70 1450 x 695 x 700 mm 310 672  3.910,– 

GUK OE-177-70 1775 x 695 x 700 mm 310 673  4.336,– 

SCHRÄG GUK OS-80-70 800 x 695 x 700 mm 310 770  2.937,– 

GUK OS-112-70 1125 x 695 x 700 mm 310 771  3.430,– 

GUK OS-145-70 1450 x 695 x 700 mm 310 772  3.910,– 

GUK OS-177-70 1775 x 695 x 700 mm 310 773  4.336,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Bodenöffnung mit Kragendurchzug 154 760  509,– 

LED Beleuchtung auf Anfrage
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UNGEKÜHLTE VITRINEN

Alle Rechte vorbehalten                Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

UNGEKÜHLTER GLASAUFBAU offen
Höhe 870 mm

GN
GASTRO-

NORM

Kundenseite: Off en
Bedienseite: Off en

   Außen und innen CNS 1.4301. 
   Alle Sichtseiten geschliff en.
    Zwischenborde schräg- und höhenverstellbar.
   Bodenplatte geschlossen.
    Seitenscheiben und 3 Zwischenborde aus 
ESG.

    Innenbeleuchtung je Etage waagrecht und ge-
schützt angeordnet. Leuchtmittel - Standardfar-
be weiß (alternativ auch bäckerfarben).

    Innenraum geeignet für GN Bleche 1/1.
    Verkabelung nach unten herausgeführt – 
ohne Lichtschalter.

MODELL BENENNUNG ABMESSUNGEN
B x T x H ART.-NR. PREIS

IN EURO

RUND GUK OR-80-87 800 x 695 x 870 mm 310 580  3.538,– 

GUK OR-112-87 1125 x 695 x 870 mm 310 581  4.131,– 

GUK OR-145-87 1450 x 695 x 870 mm 310 582  4.711,– 

GUK OR-177-87 1775 x 695 x 870 mm 310 583  5.224,– 

ECKIG GUK OE-80-87 800 x 695 x 870 mm 310 680  3.465,– 

GUK OE-112-87 1125 x 695 x 870 mm 310 681  4.048,– 

GUK OE-145-87 1450 x 695 x 870 mm 310 682  4.613,– 

GUK OE-177-87 1775 x 695 x 870 mm 310 683  5.118,– 

SCHRÄG GUK OS-80-87 800 x 695 x 870 mm 310 780  3.465,– 

GUK OS-112-87 1125 x 695 x 870 mm 310 781  4.048,– 

GUK OS-145-87 1450 x 695 x 870 mm 310 782  4.613,– 

GUK OS-177-87 1775 x 695 x 870 mm 310 783  5.118,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Bodenöffnung mit Kragendurchzug 154 760  509,– 

LED Beleuchtung auf Anfrage
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INDEX WÄRMEVITRINEN

FLEXIBILITÄT OHNE GRENZEN  310 – 311

HUSTENSCHUTZ WARM

einseitig gebogenes oder gerades Glas 
doppelseitig gebogenes Glas

346 – 349GN
GASTRO-

NORM

EINBAUWÄRMEVITRINEN

312 – 319

320 – 327

328 – 335

geschlossen oder 
mit Entnahmeklappen

Bedienseite off en

Kundenseite off en

GN
GASTRO-

NORM

EN
BACKNORM/
EURONORM

SNACK-LINE WÄRMEVITRINEN

336 – 337HOT

HOT MARIE

338 – 341 

342 – 345

geschlossen

Bedienseite off en

GN
GASTRO-

NORM

Ersatzteile und technisches Leistungsverzeichnis unter www.ideal-ake.at

MONTAGE & EINBAUHINWEISE  184 – 185
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Durch Infrarotwärme wird eine gleichmäßige Temperatur in der Vitrine gewährleistet. Quarz-Infrarotwärmestrahler

pro Ausstellfl äche gewährleisten die geforderte Produkttemperatur. Ob als Drop-in, Slide-in, Auftisch, Stand bis hin

zur HOT Marie, wo immer Sie unsere Produkte auch einsetzen, sämtliche warme Speisen fi nden Ihren Platz.

PRO eckig PRO rundschrägeckigrund

HOT MARIE
mit 180 mm tiefer Innenwanne

für GN-Schalen

HEIZPLATTE
mit fl acher Innenwanne

Gastronorm-Schalen
(1/1 – 4/1)

Heizplatte
(1/1 – 4/1)

GN
GASTRO-

NORM

DAS DESIGN

DIE MÖGLICHKEITEN DER AUSSTELLFLÄCHEN 

AUSFÜHRUNGSMÖGLICHKEITEN
°C

FLEXIBILITÄT OHNE GRENZEN

KALT WARMNEUTRAL KOMBINATIONGREEN LINE

SO LEICHT FINDEN SIE IHRE INDIVIDUELLE WÄRMEVITRINE!

310
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AuftischDrop-in PROSlide-in Stand

*) optional tiefe Innenwanne mit 240 mm möglich (= HOT MARIE)

530 mm

100 mm *)

700 mm

100 mm *)

870 mm

100 mm *)

SchiebetürenEntnahmeklappengeschlossen offen

dIE MOnTAgEvARIAnTEn

dIE HöHEn

dIE MöglIcHkEITEn dER kundEnSEITE 

flexibilität ohne grenzen
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08
WÄRMEVITRINEN

EINBAUWÄRMEVITRINEN

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  

geschlossen
Höhe 530 mm

(Angaben in mm) W G-80-53 W G-112-53 W G-145-53

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe*) 800 x 695 x 530 1125 x 695 x 530 1450 x 695 x 530

PRO-Version: Breite x Tiefe x Höhe*) 790 x 695 x 510 1115 x 695 x 510 1440 x 695 x 510

Einbauöffnung:

Breite x Tiefe 735 x 670 1060 x 670 1385 x 670

Öff nungslichte Maß A 710 455 620

Ausstellfl äche (in m²) 0,70 1,00 1,35

Temperaturbereich +65 °C bis +85 °C

Anschlusswert 1,24 kWh 1,70 kWh 1,98 kWh

Spannung 230 V 50 Hz

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)   

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM
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TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
 +65 °C bis +75 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+65 °C bis +85 °C

°C

°C

°C

Kundenseite: Panoramascheibe aus ESG, oder Entnahmeklappen
Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas (Modell 80 mit Flügeltüren*)

    Zwischenbord aus gehärtetem Schwarzglas. 
    Seitenscheiben aus ESG.
    Umlaufender Einhängerand.

Wärmebrücke
    Quarzinfrarot-Heizkörper pro Ausstellfl äche 
für perfekte Produktinnentemperatur.

Warmhalteplatte
    Ausstellfl äche aus gehärtetem Schwarzglas 
mit unterhalb angeordneter Heizplatte und 
Edelstahlverkleidung.

    Temperaturbereich stufenlos über Elektronik 
regelbar.

    Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige 
im Klemmkasten, lose beigelegt.

MODELL BENENNUNG ART.-NR. PREIS
IN EURO BENENNUNG ART.-NR. PREIS

IN EURO

Kundenseite = Panoramascheibe Kundenseite = Entnahmeklappen

RUND
W GR-80-53*) 510 140  3.829,– W GR-80-53 KL*) 510 640  4.569,– 

W GR-112-53 510 141  5.104,– W GR-112-53 KL 510 641  6.052,– 

W GR-145-53 510 142  6.052,– W GR-145-53 KL 510 642  7.070,– 

ECKIG
W GE-80-53*) 511 140  3.751,– W GE-80-53 KL*) 511 640  4.345,– 

W GE-112-53 511 141  5.000,– W GE-112-53 KL 511 641  5.771,– 

W GE-145-53 511 142  5.929,– W GE-145-53 KL 511 642  6.740,– 

SCHRÄG
W GS-80-53*) 512 140  3.751,– W GS-80-53 KL*) 512 640  4.345,– 

W GS-112-53 512 141  5.000,– W GS-112-53 KL 512 641  5.771,– 

W GS-145-53 512 142  5.929,– W GS-145-53 KL 512 642  6.740,– 

PRO-RUND
W GR-80-53 PRO*) 513 140  4.058,– W GR-80-53 KL PRO*) 513 640  4.843,– 

W GR-112-53 PRO 513 141  5.410,– W GR-112-53 KL PRO 513 641  6.415,– 

W GR-145-53 PRO 513 142  6.415,– W GR-145-53 KL PRO 513 642  7.494,– 

PRO-ECKIG
W GE-80-53 PRO*) 514 140  3.976,– W GE-80-53 KL PRO*) 514 640  4.606,– 

W GE-112-53 PRO 514 141  5.300,– W GE-112-53 KL PRO 514 641  6.118,– 

W GE-145-53 PRO 514 142  6.285,– W GE-145-53 KL PRO 514 642  7.145,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899  53,– 

Schiebetüren in verspiegelter Ausführung auf Anfrage

Flügeltüren auf der Bedienseite auf Anfrage
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Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  

geschlossen
Höhe 530 mm

(Angaben in mm) W G-47-53 OB W G-80-53 OB W G-112-53 OB W G-145-53 OB

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe*) 475 x 695 x 530 800 x 695 x 530 1125 x 695 x 530 1450 x 695 x 530

PRO-Version: Breite x Tiefe x Höhe*) 465 x 695 x 510 790 x 695 x 510 1115 x 695 x 510 1440 x 695 x 510

Einbauöffnung:

Breite x Tiefe 410 x 670 735 x 670 1060 x 670 1385 x 670

Öff nungslichte Maß A 385 710 455 620

Ausstellfl äche (in m²) 0,20 0,40 0,55 0,75

Temperaturbereich +65 °C bis +85 °C

Anschlusswert 0,90 kWh 0,90 kWh 1,25 kWh 1,35 kWh

Spannung 230 V 50 Hz

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)   

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM
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MODELL BENENNUNG ZWISCHENBORD
ANZAHL ART.-NR. PREIS

IN EURO

RUND W GR-47-53 OB*) 0 510 144  2.344,– 

W GR-80-53 OB*) 0 510 145  3.295,– 

W GR-112-53 OB 0 510 146  4.233,– 

W GR-145-53 OB 0 510 147  5.023,– 

ECKIG W GE-47-53 OB*) 0 511 144  2.297,– 

W GE-80-53 OB*) 0 511 145  3.228,– 

W GE-112-53 OB 0 511 146  4.147,– 

W GE-145-53 OB 0 511 147  4.922,– 

SCHRÄG W GS-47-53 OB*) 0 512 144  2.297,– 

W GS-80-53 OB*) 0 512 145  3.228,– 

W GS-112-53 OB 0 512 146  4.147,– 

W GS-145-53 OB 0 512 147  4.922,– 

PRO-RUND W GR-47-53 OB PRO*) 0 513 144  2.484,– 

W GR-80-53 OB PRO*) 0 513 145  3.493,– 

W GR-112-53 OB PRO 0 513 146  4.487,– 

W GR-145-53 OB PRO 0 513 147  5.324,– 

PRO-ECKIG W GE-47-53 OB PRO*) 0 514 144  2.434,– 

W GE-80-53 OB PRO*) 0 514 145  3.421,– 

W GE-112-53 OB PRO 0 514 146  4.396,– 

W GE-145-53 OB PRO 0 514 147  5.217,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899  53,– 

Schiebetüren in verspiegelter Ausführung auf Anfrage

Flügeltüren auf der Bedienseite auf Anfrage

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
 +65°C bis +75°C

RAUM
+25°C und 60% rel. LF

LUFT
+65 °C bis +85 °C

°C

°C

°C

Kundenseite: Panoramascheibe aus ESG
Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas (Modell 47 und 80 mit Flügeltüren*)

   KEIN Zwischenbord! 
    Seitenscheiben aus ESG.
    Umlaufender Einhängerand.

Wärmebrücke:
    Quarzinfrarot-Heizkörper pro Ausstellfl äche 
für perfekte Produktinnentemperatur.

Warmhalteplatte:
    Ausstellfl äche aus gehärtetem Schwarzglas 
mit unterhalb angeordneter Heizplatte und 
Edelstahlverkleidung.

    Temperaturbereich stufenlos über Elektronik 
regelbar.

    Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige 
im Klemmkasten, lose beigelegt.
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Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  

geschlossen
Höhe 700 mm

(Angaben in mm) W G-80-70 W G-112-70 W G-145-70

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe*) 800 x 695 x 700 1125 x 695 x 700 1450 x 695 x 700

PRO-Version: Breite x Tiefe x Höhe*) 790 x 695 x 680 1115 x 695 x 680 1440 x 695 x 680

Einbauöffnung:

Breite x Tiefe 735 x 670 1060 x 670 1385 x 670

Öff nungslichte Maß A 710 455 620

Ausstellfl äche (in m²) 0,70 1,00 1,35

Temperaturbereich +65 °C bis +85 °C

Anschlusswert 1,24 kWh 1,70 kWh 1,98 kWh

Spannung 230 V 50 Hz

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)   

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM
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MODELL BENENNUNG ART.-NR. PREIS
IN EURO BENENNUNG ART.-NR. PREIS

IN EURO

Kundenseite = Panoramascheibe Kundenseite = Entnahmeklappen

RUND
W GR-80-70*) 510 150  4.371,– W GR-80-70 KL*) 510 650  5.463,– 

W GR-112-70 510 151  5.708,– W GR-112-70 KL 510 651  6.995,– 

W GR-145-70 510 152  6.593,– W GR-145-70 KL 510 652  8.108,– 

ECKIG
W GE-80-70*) 511 150  4.282,– W GE-80-70 KL*) 511 650  5.194,– 

W GE-112-70 511 151  5.591,– W GE-112-70 KL 511 651  6.661,– 

W GE-145-70 511 152  6.459,– W GE-145-70 KL 511 652  7.721,– 

SCHRÄG
W GS-80-70*) 512 150  4.282,– W GS-80-70 KL*) 512 650  5.194,– 

W GS-112-70 512 151  5.591,– W GS-112-70 KL 512 651  6.661,– 

W GS-145-70 512 152  6.459,– W GS-145-70 KL 512 652  7.721,– 

PRO-RUND
W GR-80-70 PRO*) 513 150  4.634,– W GR-80-70 KL PRO*) 513 650  5.792,– 

W GR-112-70 PRO 513 151  6.050,– W GR-112-70 KL PRO 513 651  7.415,– 

W GR-145-70 PRO 513 152  6.989,– W GR-145-70 KL PRO 513 652  8.596,– 

PRO-ECKIG
W GE-80-70 PRO*) 514 150  4.539,– W GE-80-70 KL PRO*) 514 650  5.505,– 

W GE-112-70 PRO 514 151  5.927,– W GE-112-70 KL PRO 514 651  7.060,– 

W GE-145-70 PRO 514 152  6.847,– W GE-145-70 KL PRO 514 652  8.184,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899  53,– 

Schiebetüren in verspiegelter Ausführung auf Anfrage

Flügeltüren auf der Bedienseite auf Anfrage

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
 +65 °C bis +75 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+65 °C bis +85 °C

°C

°C

°C

Kundenseite: Panoramascheibe aus ESG, oder Entnahmeklappen
Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas (Modell 80 mit Flügeltüren*)

    Zwischenbord aus gehärtetem Schwarzglas. 
    Seitenscheiben aus ESG.
    Umlaufender Einhängerand.

Wärmebrücke:
    Quarzinfrarot-Heizkörper pro Ausstellfl äche 
für perfekte Produktinnentemperatur.

Warmhalteplatte:
    Ausstellfl äche aus gehärtetem Schwarzglas 
mit unterhalb angeordneter Heizplatte und 
Edelstahlverkleidung.

    Temperaturbereich stufenlos über Elektronik 
regelbar.

    Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige 
im Klemmkasten, lose beigelegt.
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Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  

geschlossen
Höhe 870 mm

(Angaben in mm) W G-80-87 W G-112-87 W G-145-87

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe*) 800 x 695 x 870 1125 x 695 x 870 1450 x 695 x 870

PRO-Version: Breite x Tiefe x Höhe*) 790 x 695 x 850 1115 x 695 x 850 1440 x 695 x 850

Einbauöffnung:

Breite x Tiefe 735 x 670 1060 x 670 1385 x 670

Öff nungslichte Maß A 710 455 620

Ausstellfl äche (in m²) 0,95 1,40 1,85

Temperaturbereich +65 °C bis +85 °C

Anschlusswert 1,60 kWh 2,20 kWh 2,60 kWh

Spannung 230 V 50 Hz

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)   

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM
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MODELL BENENNUNG ART.-NR. PREIS
IN EURO BENENNUNG ART.-NR. PREIS

IN EURO

Kundenseite = Panoramascheibe Kundenseite = Entnahmeklappen

RUND
W GR-80-87*) 510 155  5.121,– W GR-80-87 KL*) 510 655  6.249,– 

W GR-112-87 510 156  6.882,– W GR-112-87 KL 510 656  8.209,– 

W GR-145-87 510 157  7.979,– W GR-145-87 KL 510 657  9.540,– 

ECKIG
W GE-80-87*) 511 155  5.017,– W GE-80-87 KL*) 511 655  6.094,– 

W GE-112-87 511 156  6.742,– W GE-112-87 KL 511 656  8.008,– 

W GE-145-87 511 157  7.816,– W GE-145-87 KL 511 657  9.307,– 

SCHRÄG
W GS-80-87*) 512 155  5.017,– W GS-80-87 KL*) 512 655  6.094,– 

W GS-112-87 512 156  6.742,– W GS-112-87 KL 512 656  8.008,– 

W GS-145-87 512 157  7.816,– W GS-145-87 KL 512 657  9.307,– 

PRO-RUND
W GR-80-87 PRO*) 513 155  5.427,– W GR-80-87 KL PRO*) 513 655  6.624,– 

W GR-112-87 PRO 513 156  7.296,– W GR-112-87 KL PRO 513 656  8.702,– 

W GR-145-87 PRO 513 157  8.458,– W GR-145-87 KL PRO 513 657  10.113,– 

PRO-ECKIG
W GE-80-87 PRO*) 514 155  5.318,– W GE-80-87 KL PRO*) 514 655  6.459,– 

W GE-112-87 PRO 514 156  7.147,– W GE-112-87 KL PRO 514 656  8.489,– 

W GE-145-87 PRO 514 157  8.285,– W GE-145-87 KL PRO 514 657  9.865,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899  53,– 

Schiebetüren in verspiegelter Ausführung auf Anfrage

Flügeltüren auf der Bedienseite auf Anfrage

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
 +65 °C bis +75 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+65 °C bis +85 °C

°C

°C

°C

Kundenseite: Panoramascheibe aus ESG, oder Entnahmeklappen
Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas (Modell 80 mit Flügeltüren*)

    Zwischenborde aus gehärtetem Schwarzglas. 
    Seitenscheiben aus ESG.
    Umlaufender Einhängerand.

Wärmebrücke:
    Quarzinfrarot-Heizkörper pro Ausstellfl äche 
für perfekte Produktinnentemperatur.

Warmhalteplatte:
    Ausstellfl äche aus gehärtetem Schwarzglas 
mit unterhalb angeordneter Heizplatte und 
Edelstahlverkleidung.

    Temperaturbereich stufenlos über Elektronik 
regelbar.

    Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige 
im Klemmkasten, lose beigelegt.
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Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  

Bedienseite offen
Höhe 530 mm

(Angaben in mm) W BO-80-53 W BO-112-53 W BO-145-53

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe*) 800 x 695 x 530 1125 x 695 x 530 1450 x 695 x 530

PRO-Version: Breite x Tiefe x Höhe*) 790 x 695 x 510 1115 x 695 x 510 1440 x 695 x 510

Einbauöffnung:

Breite x Tiefe 735 x 670 1060 x 670 1385 x 670

Ausstellfl äche (in m²) 0,70 1,00 1,35

Temperaturbereich +65 °C bis +85 °C

Anschlusswert 1,44 kWh 2,00 kWh 3,60 kWh

Spannung 230 V 50 Hz 400 V 50 Hz

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)   

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM
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MODELL BENENNUNG ZWISCHENBORD
ANZAHL ART.-NR. PREIS

IN EURO

RUND
W BOR-80-53 1 510 180  3.829,– 

W BOR-112-53 1 510 181  5.104,– 

W BOR-145-53 1 510 182  6.052,– 

ECKIG
W BOE-80-53 1 511 180  3.751,– 

W BOE-112-53 1 511 181  5.000,– 

W BOE-145-53 1 511 182  5.929,– 

SCHRÄG
W BOS-80-53 1 512 180  3.751,– 

W BOS-112-53 1 512 181  5.000,– 

W BOS-145-53 1 512 182  5.929,– 

PRO-RUND
W BOR-80-53 PRO 1 513 180  4.058,– 

W BOR-112-53 PRO 1 513 181  5.410,– 

W BOR-145-53 PRO 1 513 182  6.415,– 

PRO-ECKIG
W BOE-80-53 PRO 1 514 180  3.976,– 

W BOE-112-53 PRO 1 514 181  5.300,– 

W BOE-145-53 PRO 1 514 182  6.285,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899  53,– 

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
 +65 °C bis +75 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+65 °C bis +85 °C

°C

°C

°C

Kundenseite: Panoramascheibe aus ESG
Bedienseite: off en

    Zwischenbord aus gehärtetem Schwarzglas 
mit umlaufender Edelstahlverkleidung. 

    Seitenscheiben aus ESG.
    Umlaufender Einhängerand.

Wärmebrücke:
    Quarzinfrarot-Heizkörper pro Ausstellfl äche 
für perfekte Produktinnentemperatur.

Warmhalteplatte:
    Ausstellfl äche aus gehärtetem Schwarzglas 
mit unterhalb angeordneter Heizplatte und 
Edelstahlverkleidung.

    Temperaturbereich stufenlos über Elektronik 
regelbar.

    Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige 
im Klemmkasten, lose beigelegt.
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Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  

Bedienseite offen
Höhe 530 mm

(Angaben in mm) W BO-47-53 OB W BO-80-53 OB W BO-112-53 OB W BO-145-53 OB

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe*) 475 x 695 x 530 800 x 695 x 530 1125 x 695 x 530 1450 x 695 x 530

PRO-Version: Breite x Tiefe x Höhe*) 465 x 695 x 510 790 x 695 x 510 1115 x 695 x 510 1440 x 695 x 510

Einbauöffnung:

Breite x Tiefe 410 x 670 735 x 670 1060 x 670 1385 x 670

Ausstellfl äche (in m²) 0,20 0,40 0,55 0,75

Temperaturbereich +65 °C bis +85 °C

Anschlusswert 0,70 kWh 1,30 kWh 1,70 kWh 2,00 kWh

Spannung 230 V 50 Hz

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)   

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM
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MODELL BENENNUNG ZWISCHENBORD
ANZAHL ART.-NR. PREIS

IN EURO

RUND W BOR-47-53 OB 0 510 184  2.344,– 

W BOR-80-53 OB 0 510 185  3.295,– 

W BOR-112-53 OB 0 510 186  4.233,– 

W BOR-145-53 OB 0 510 187  5.023,– 

ECKIG W BOE-47-53 OB 0 511 184  2.297,– 

W BOE-80-53 OB 0 511 185  3.228,– 

W BOE-112-53 OB 0 511 186  4.147,– 

W BOE-145-53 OB 0 511 187  4.922,– 

SCHRÄG W BOS-47-53 OB 0 512 184  2.297,– 

W BOS-80-53 OB 0 512 185  3.228,– 

W BOS-112-53 OB 0 512 186  4.147,– 

W BOS-145-53 OB 0 512 187  4.922,– 

PRO-RUND W BOR-47-53 OB PRO 0 513 184  2.484,– 

W BOR-80-53 OB PRO 0 513 185  3.493,– 

W BOR-112-53 OB PRO 0 513 186  4.487,– 

W BOR-145-53 OB PRO 0 513 187  5.324,– 

PRO-ECKIG W BOE-47-53 OB PRO 0 514 184  2.434,– 

W BOE-80-53 OB PRO 0 514 185  3.421,– 

W BOE-112-53 OB PRO 0 514 186  4.396,– 

W BOE-145-53 OB PRO 0 514 187  5.217,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899  53,– 

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
 +65 °C bis +75 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+65 °C bis +85 °C

°C

°C

°C

Kundenseite: Panoramascheibe aus ESG
Bedienseite: off en

    KEIN Zwischenbord!
    Seitenscheiben aus ESG.
    Umlaufender Einhängerand.

Wärmebrücke:
    Quarzinfrarot-Heizkörper pro Ausstellfl äche 
für perfekte Produktinnentemperatur.

Warmhalteplatte:
    Ausstellfl äche aus gehärtetem Schwarzglas 
mit unterhalb angeordneter Heizplatte und 
Edelstahlverkleidung.

    Temperaturbereich stufenlos über Elektronik 
regelbar.

    Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige 
im Klemmkasten, lose beigelegt.
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Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  

Bedienseite offen
Höhe 700 mm

(Angaben in mm) W BO-80-70 W BO-112-70 W BO-145-70

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe*) 800 x 695 x 700 1125 x 695 x 700 1450 x 695 x 700

PRO-Version: Breite x Tiefe x Höhe*) 790 x 695 x 680 1115 x 695 x 680 1440 x 695 x 680

Einbauöffnung:

Breite x Tiefe 735 x 670 1060 x 670 1385 x 670

Ausstellfl äche (in m²) 0,70 1,00 1,35

Temperaturbereich +65 °C bis +85 °C

Anschlusswert 1,44 kWh 2,00 kWh 3,60 kWh

Spannung 230 V 50 Hz 400 V 50 Hz

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)   

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM
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TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
 +65 °C bis +75 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+65 °C bis +85 °C

°C

°C

°C

Kundenseite: Panoramascheibe aus ESG
Bedienseite: off en

    Zwischenbord aus gehärtetem Schwarzglas 
mit umlaufender Edelstahlverkleidung. 

    Seitenscheiben aus ESG.
    Umlaufender Einhängerand.

Wärmebrücke:
    Quarzinfrarot-Heizkörper pro Ausstellfl äche 
für perfekte Produktinnentemperatur.

Warmhalteplatte:
    Ausstellfl äche aus gehärtetem Schwarzglas 
mit unterhalb angeordneter Heizplatte und 
Edelstahlverkleidung.

    Temperaturbereich stufenlos über Elektronik 
regelbar.

    Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige 
im Klemmkasten, lose beigelegt.

MODELL BENENNUNG ART.-NR. PREIS
IN EURO

RUND
W BOR-80-70 510 190  4.371,– 

W BOR-112-70 510 191  5.708,– 

W BOR-145-70 510 192  6.593,– 

ECKIG
W BOE-80-70 511 190  4.282,– 

W BOE-112-70 511 191  5.591,– 

W BOE-145-70 511 192  6.459,– 

SCHRÄG
W BOS-80-70 512 190  4.282,– 

W BOS-112-70 512 191  5.591,– 

W BOS-145-70 512 192  6.459,– 

PRO-RUND
W BOR-80-70 PRO 513 190  4.634,– 

W BOR-112-70 PRO 513 191  6.050,– 

W BOR-145-70 PRO 513 192  6.989,– 

PRO-ECKIG
W BOE-80-70 PRO 514 190  4.539,– 

W BOE-112-70 PRO 514 191  5.927,– 

W BOE-145-70 PRO 514 192  6.847,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899  53,– 
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Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  

Bedienseite offen
Höhe 870 mm

(Angaben in mm) W BO-80-87 W BO-112-87 W BO-145-87

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe*) 800 x 695 x 870 1125 x 695 x 870 1450 x 695 x 870

PRO-Version: Breite x Tiefe x Höhe*) 790 x 695 x 850 1115 x 695 x 850 1440 x 695 x 850

Einbauöffnung:

Breite x Tiefe 735 x 670 1060 x 670 1385 x 670

Ausstellfl äche (in m²) 0,95 1,40 1,85

Temperaturbereich +65 °C bis +85 °C

Anschlusswert 2,01 kWh 2,80 kWh 5,20 kWh

Spannung 230 V 50 Hz 400 V 50 Hz

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)   

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM
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MODELL BENENNUNG ART.-NR. PREIS
IN EURO

RUND
W BOR-80-87 510 195  5.325,– 

W BOR-112-87 510 196  7.159,– 

W BOR-145-87 510 197  8.298,– 

ECKIG
W BOE-80-87 511 195  5.217,– 

W BOE-112-87 511 196  7.011,– 

W BOE-145-87 511 197  8.129,– 

SCHRÄG
W BOS-80-87 512 195  5.217,– 

W BOS-112-87 512 196  7.011,– 

W BOS-145-87 512 197  8.129,– 

PRO-RUND
W BOR-80-87 PRO 513 195  5.644,– 

W BOR-112-87 PRO 513 196  7.588,– 

W BOR-145-87 PRO 513 197  8.797,– 

PRO-ECKIG
W BOE-80-87 PRO 514 195  5.530,– 

W BOE-112-87 PRO 514 196  7.432,– 

W BOE-145-87 PRO 514 197  8.616,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899  53,– 

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
 +65 °C bis +75 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+65 °C bis +85 °C

°C

°C

°C

Kundenseite: Panoramascheibe aus ESG
Bedienseite: off en

    Zwischenborde aus gehärtetem Schwarzglas 
mit umlaufender Edelstahlverkleidung. 

    Seitenscheiben aus ESG.
    Umlaufender Einhängerand.

Wärmebrücke:
    Quarzinfrarot-Heizkörper pro Ausstellfl äche 
für perfekte Produktinnentemperatur.

Warmhalteplatte:
    Ausstellfl äche aus gehärtetem Schwarzglas 
mit unterhalb angeordneter Heizplatte und 
Edelstahlverkleidung.

    Temperaturbereich stufenlos über Elektronik 
regelbar.

    Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige 
im Klemmkasten, lose beigelegt.
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Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  

Kundenseite offen
Höhe 530 mm

(Angaben in mm) W KO-80-53 W KO-112-53 W KO-145-53

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe*) 800 x 695 x 530 1125 x 695 x 530 1450 x 695 x 530

PRO-Version: Breite x Tiefe x Höhe*) 790 x 695 x 510 1115 x 695 x 510 1440 x 695 x 510

Einbauöffnung:

Breite x Tiefe 735 x 670 1060 x 670 1385 x 670

Öff nungslichte Maß A 710 455 620

Ausstellfl äche (in m²) 0,70 1,00 1,35

Temperaturbereich +65 °C bis +85 °C

Anschlusswert 1,44 kWh 2,00 kWh 3,60 kWh

Spannung 230 V 50 Hz 400 V 50 Hz

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)   

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM
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MODELL BENENNUNG ZWISCHENBORD
ANZAHL ART.-NR. PREIS

IN EURO

RUND
W KOR-80-53*) 1 510 220  4.136,– 

W KOR-112-53 1 510 221  5.513,– 

W KOR-145-53 1 510 222  6.536,– 

ECKIG
W KOE-80-53*) 1 511 220  4.052,– 

W KOE-112-53 1 511 221  5.399,– 

W KOE-145-53 1 511 222  6.404,– 

SCHRÄG
W KOS-80-53*) 1 512 220  4.052,– 

W KOS-112-53 1 512 221  5.399,– 

W KOS-145-53 1 512 222  6.404,– 

PRO-RUND
W KOR-80-53 PRO*) 1 513 220  4.384,– 

W KOR-112-53 PRO 1 513 221  5.844,– 

W KOR-145-53 PRO 1 513 222  6.928,– 

PRO-ECKIG
W KOE-80-53 PRO*) 1 514 220  4.294,– 

W KOE-112-53 PRO 1 514 221  5.725,– 

W KOE-145-53 PRO 1 514 222  6.787,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899  53,– 

Schiebetüren in verspiegelter Ausführung auf Anfrage

Flügeltüren auf der Bedienseite auf Anfrage

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
 +65 °C bis +75 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+65 °C bis +85 °C

°C

°C

°C

Kundenseite: off en
Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas (Modell 80 mit Flügeltüren*)

    Zwischenbord aus gehärtetem Schwarzglas 
mit umlaufender Edelstahlverkleidung. 

    Seitenscheiben aus ESG.
    Umlaufender Einhängerand.

Wärmebrücke:
    Quarzinfrarot-Heizkörper pro Ausstellfl äche 
für perfekte Produktinnentemperatur.

Warmhalteplatte:
    Ausstellfl äche aus gehärtetem Schwarzglas 
mit unterhalb angeordneter Heizplatte und 
Edelstahlverkleidung.

    Temperaturbereich stufenlos über Elektronik 
regelbar.

    Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige 
im Klemmkasten, lose beigelegt.
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Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  

Kundenseite offen
Höhe 530 mm

(Angaben in mm) W KO-80-53 OB W KO-112-53 OB W KO-145-53 OB

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe*) 800 x 695 x 530 1125 x 695 x 530 1450 x 695 x 530

PRO-Version: Breite x Tiefe x Höhe*) 790 x 695 x 510 1115 x 695 x 510 1440 x 695 x 510

Einbauöffnung:

Breite x Tiefe 735 x 670 1060 x 670 1385 x 670

Öff nungslichte Maß A 710 455 620

Ausstellfl äche (in m²) 0,40 0,55 0,75

Temperaturbereich +65 °C bis +85 °C

Anschlusswert 1,30 kWh 1,70 kWh 2,00 kWh

Spannung 230 V 50 Hz

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)   

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM
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MODELL BENENNUNG ZWISCHENBORD
ANZAHL ART.-NR. PREIS

IN EURO

RUND
W KOR-80-53 OB*) 0 510 225  3.558,– 

W KOR-112-53 OB 0 510 226  4.572,– 

W KOR-145-53 OB 0 510 227  5.425,– 

ECKIG
W KOE-80-53 OB*) 0 511 225  3.486,– 

W KOE-112-53 OB 0 511 226  4.479,– 

W KOE-145-53 OB 0 511 227  5.315,– 

SCHRÄG
W KOS-80-53 OB*) 0 512 225  3.486,– 

W KOS-112-53 OB 0 512 226  4.479,– 

W KOS-145-53 OB 0 512 227  5.315,– 

PRO-RUND
W KOR-80-53 OB PRO*) 0 513 225  3.773,– 

W KOR-112-53 OB PRO 0 513 226  4.847,– 

W KOR-145-53 OB PRO 0 513 227  5.750,– 

PRO-ECKIG
W KOE-80-53 OB PRO*) 0 514 225  3.695,– 

W KOE-112-53 OB PRO 0 514 226  4.748,– 

W KOE-145-53 OB PRO 0 514 227  5.634,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899  53,– 

Schiebetüren in verspiegelter Ausführung auf Anfrage

Flügeltüren auf der Bedienseite auf Anfrage

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
 +65 °C bis +75 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+65 °C bis +85 °C

°C

°C

°C

Kundenseite: off en
Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas (Modell 80 mit Flügeltüren*)

   KEIN  Zwischenbord!
    Seitenscheiben aus ESG.
    Umlaufender Einhängerand.

Wärmebrücke:
    Quarzinfrarot-Heizkörper pro Ausstellfl äche 
für perfekte Produktinnentemperatur.

Warmhalteplatte:
    Ausstellfl äche aus gehärtetem Schwarzglas 
mit unterhalb angeordneter Heizplatte und 
Edelstahlverkleidung.

    Temperaturbereich stufenlos über Elektronik 
regelbar.

    Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige 
im Klemmkasten, lose beigelegt.
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Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  

Kundenseite offen
Höhe 700 mm

(Angaben in mm) W KO-80-70 W KO-112-70 W KO-145-70

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe*) 800 x 695 x 700 1125 x 695 x 700 1450 x 695 x 700

PRO-Version: Breite x Tiefe x Höhe*) 790 x 695 x 680 1115 x 695 x 680 1440 x 695 x 680

Einbauöffnung:

Breite x Tiefe 735 x 670 1060 x 670 1385 x 670

Öff nungslichte Maß A 710 455 620

Ausstellfl äche (in m²) 0,70 1,00 1,35

Temperaturbereich +65 °C bis +85 °C

Anschlusswert 1,44 kWh 2,00 kWh 3,60 kWh

Spannung 230 V 50 Hz 400 V 50 Hz

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)   

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM
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MODELL BENENNUNG ART.-NR. PREIS
IN EURO

RUND
W KOR-80-70*) 510 230  4.720,– 

W KOR-112-70 510 231  6.164,– 

W KOR-145-70 510 232  7.121,– 

ECKIG
W KOE-80-70*) 511 230  4.624,– 

W KOE-112-70 511 231  6.039,– 

W KOE-145-70 511 232  6.977,– 

SCHRÄG
W KOS-80-70*) 512 230  4.624,– 

W KOS-112-70 512 231  6.039,– 

W KOS-145-70 512 232  6.977,– 

PRO-RUND
W KOR-80-70 PRO*) 513 230  5.004,– 

W KOR-112-70 PRO 513 231  6.534,– 

W KOR-145-70 PRO 513 232  7.548,– 

PRO-ECKIG
W KOE-80-70 PRO*) 514 230  4.902,– 

W KOE-112-70 PRO 514 231  6.400,– 

W KOE-145-70 PRO 514 232  7.395,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899  53,– 

Schiebetüren in verspiegelter Ausführung auf Anfrage

Flügeltüren auf der Bedienseite auf Anfrage

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
 +65 °C bis +75 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+65 °C bis +85 °C

°C

°C

°C

Kundenseite: off en
Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas (Modell 80 mit Flügeltüren*)

    Zwischenbord aus gehärtetem Schwarzglas 
mit umlaufender Edelstahlverkleidung. 

    Seitenscheiben aus ESG.
    Umlaufender Einhängerand.

Wärmebrücke:
    Quarzinfrarot-Heizkörper pro Ausstellfl äche 
für perfekte Produktinnentemperatur.

Warmhalteplatte:
    Ausstellfl äche aus gehärtetem Schwarzglas 
mit unterhalb angeordneter Heizplatte und 
Edelstahlverkleidung.

    Temperaturbereich stufenlos über Elektronik 
regelbar.

    Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige 
im Klemmkasten, lose beigelegt.
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Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  

Kundenseite offen
Höhe 870 mm

(Angaben in mm) W KO-80-87 W KO-112-87 W KO-145-87

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe*) 800 x 695 x 870 1125 x 695 x 870 1450 x 695 x 870

PRO-Version: Breite x Tiefe x Höhe*) 790 x 695 x 850 1115 x 695 x 850 1440 x 695 x 850

Einbauöffnung:

Breite x Tiefe 735 x 670 1060 x 670 1385 x 670

Öff nungslichte Maß A 710 455 620

Ausstellfl äche (in m²) 0,95 1,40 1,85

Temperaturbereich +65 °C bis +85 °C

Anschlusswert 2,01 kWh 2,80 kWh 5,20 kWh

Spannung 230 V 50 Hz 400 V 50 Hz

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)   

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM
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MODELL BENENNUNG ART.-NR. PREIS
IN EURO

RUND
W KOR-80-87*) 510 235  5.735,– 

W KOR-112-87 510 236  7.709,– 

W KOR-145-87 510 237  8.936,– 

ECKIG
W KOE-80-87*) 511 235  5.618,– 

W KOE-112-87 511 236  7.551,– 

W KOE-145-87 511 237  8.754,– 

SCHRÄG
W KOS-80-87*) 512 235  5.618,– 

W KOS-112-87 512 236  7.551,– 

W KOS-145-87 512 237  8.754,– 

PRO-RUND
W KOR-80-87 PRO*) 513 235  6.080,– 

W KOR-112-87 PRO 513 236  8.172,– 

W KOR-145-87 PRO 513 237  9.473,– 

PRO-ECKIG
W KOE-80-87 PRO*) 514 235  5.955,– 

W KOE-112-87 PRO 514 236  8.004,– 

W KOE-145-87 PRO 514 237  9.280,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899  53,– 

Schiebetüren in verspiegelter Ausführung auf Anfrage

Flügeltüren auf der Bedienseite auf Anfrage

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
 +65 °C bis +75 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+65 °C bis +85 °C

°C

°C

°C

Kundenseite: off en
Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas (Modell 80 mit Flügeltüren*)

    Zwischenborde aus gehärtetem Schwarzglas 
mit umlaufender Edelstahlverkleidung. 

    Seitenscheiben aus ESG.
    Umlaufender Einhängerand.

Wärmebrücke:
    Quarzinfrarot-Heizkörper pro Ausstellfl äche 
für perfekte Produktinnentemperatur.

Warmhalteplatte:
    Ausstellfl äche aus gehärtetem Schwarzglas 
mit unterhalb angeordneter Heizplatte und 
Edelstahlverkleidung.

    Temperaturbereich stufenlos über Elektronik 
regelbar.

    Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige 
im Klemmkasten, lose beigelegt.
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Angaben bei Umgebungstemperatur +25°C und einer rel. Luftfeuchte von 60% (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  

geschlossen
Höhe 740 mmSNACK-LINE WÄRMEVITRINE

(Angaben in mm) HOT G-88-74 HOT G-128-74

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe 880 x 780 x 740/1005 1285 x 780 x 740/1005

Innenwanne:

Breite x Tiefe 805 x 610 1210 x 610

Öff nungslichte Maß A 390 590

Ausstellfl äche (in m²) 0,49 0,74

Temperaturbereich +65 °C bis +85 °C

Anschlusswert 1,10 kWh 1,65 kWh

Spannung 230 V 50 Hz

TECHNISCHE DATEN EN
BACKNORM/
EURONORM

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
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MODELL BENENNUNG GEEIGNET FÜR ART.-NR. PREIS
IN EURO

ECKIG

HOT GE-88-74 2 Backnorm-Bleche 511 250  4.524,– 

HOT GE-128-74 3 Backnorm-Bleche 511 251  5.412,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899  53,– 

Papierhalter (für Breite 880 mm) 301 885  123,– 

Papierhalter (für Breite 1285 mm) 301 886  180,– 

Glasaufbau rund oder schräg auf Anfrage

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
 +65 °C bis +75 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+65 °C bis +85 °C

°C

°C

°C

Kundenseite: Panoramascheibe aus ESG
Bedienseite: Schiebetüren aus Polyacrylglas

    Optimale Wärme auch bei off ener Bedienseite.
    Schiebetüren in Stoßzeiten leicht abnehmbar 
- off ene Bedienseite.

    Reinigungsfreundlicher Glasaufbau durch fe-
derentlastende Scharniere.

   Seitenscheiben aus ESG.
    Ceran-Wärmeplatte stufenlos regelbar.
    Dimmbare Infrarotwärmestrahler gewährlei-
sten die Einhaltung der nötigen Produktkern-
temperatur.
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HOT MARIE

 Alle Rechte vorbehalten Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  

geschlossen
Höhe 530 mm

(Angaben in mm) HM G-47-53 HM G-80-53 HM G-112-53 HM G-145-53

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe*) 475 x 695 x 530 800 x 695 x 530 1125 x 695 x 530 1450 x 695 x 530

Einbauöffnung:

Breite x Tiefe 430 x 665 755 x 665 1080 x 665 1405 x 665

Öff nungslichte Maß A 385 710 455 620

Ausstellfl äche (in m²) 0,18 0,35 0,52 0,70

Temperaturbereich +65 °C bis +85 °C

Anschlusswert 1,25 kWh 1,90 kWh 2,72 kWh 3,64 kWh

Spannung 230 V 50 Hz 400 V 50 Hz

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)   

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM
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Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014 Alle Rechte vorbehalten

Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www. ideal-ake.at

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
 +65 °C bis +75 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+65 °C bis +85 °C

°C

°C

°C

Kundenseite: Panoramascheibe aus ESG
Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas 
                        (Modell 47 und 80 mit Flügeltüren*)

    Seitenscheiben aus ESG.
    Umlaufender Einhängerand.
   180 mm tiefe Innenwanne.

Wärmebrücke:
    Quarzinfrarot-Heizkörper sorgen für gleich-
mäßige Wärme und eine perfekte Produkt-
innentemperatur.

    Ausstellfl äche für GN 1/1 Schalentiefe bis 
150 mm. 

    Temperaturbereich mittels elektronischer 
Steuerung einstellbar.

MODELL BENENNUNG ART.-NR. PREIS
IN EURO

RUND
HM GR-47-53*) 510 260  2.414,– 

HM GR-80-53*) 510 261  3.394,– 

HM GR-112-53 510 262  4.361,– 

HM GR-145-53 510 263  5.173,– 

ECKIG
HM GE-47-53*) 511 260  2.321,– 

HM GE-80-53*) 511 261  3.260,– 

HM GE-112-53 511 262  4.188,– 

HM GE-145-53 511 263  4.970,– 

SCHRÄG
HM GS-47-53*) 512 260  2.321,– 

HM GS-80-53*) 512 261  3.260,– 

HM GS-112-53 512 262  4.188,– 

HM GS-145-53 512 263  4.970,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899  53,– 

Ceranplatte für Ausstellfl äche GN 1/1 pro Stück 393 920  253,– 

Schiebetüren in verspiegelter Ausführung auf Anfrage

Flügeltüren auf der Bedienseite auf Anfrage
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HOT MARIE

 Alle Rechte vorbehalten Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  

geschlossen
Höhe 700 mm

(Angaben in mm) HM G-80-70 HM G-112-70 HM G-145-70

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe*) 800 x 695 x 700 1125 x 695 x 700 1450 x 695 x 700

Einbauöffnung:

Breite x Tiefe 755 x 665 1080 x 665 1405 x 665

Öff nungslichte Maß A 710 455 620

Ausstellfl äche (in m²) 0,65 0,95 1,25

Temperaturbereich  +65 °C bis +85 °C

Anschlusswert 2,24 kWh 3,20 kWh 4,30 kWh

Spannung 230 V 50 Hz 400 V 50 Hz

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)   

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM
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Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014 Alle Rechte vorbehalten

Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www. ideal-ake.at

MODELL BENENNUNG ART.-NR. PREIS
IN EURO

RUND
HM GR-80-70*) 510 265  4.502,– 

HM GR-112-70 510 266  5.879,– 

HM GR-145-70 510 267  6.792,– 

ECKIG
HM GE-80-70*) 511 265  4.325,– 

HM GE-112-70 511 266  5.647,– 

HM GE-145-70 511 267  6.524,– 

SCHRÄG
HM GS-80-70*) 512 265  4.325,– 

HM GS-112-70 512 266  5.647,– 

HM GS-145-70 512 267  6.524,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899  53,– 

Ceranplatte für Ausstellfl äche GN 1/1 pro Stück 393 920  253,– 

Schiebetüren in verspiegelter Ausführung auf Anfrage

Flügeltüren auf der Bedienseite auf Anfrage

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
 +65 °C bis +75 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+65 °C bis +85 °C

°C

°C

°C

Kundenseite: Panoramascheibe aus ESG
Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas (Modell 80 mit Flügeltüren*)

    Seitenscheiben aus ESG.
    Zwischenbord aus gehärtetem Schwarzglas. 
    Umlaufender Einhängerand.
   180 mm tiefe Innenwanne.

Wärmebrücke:
    Quarzinfrarot-Heizkörper sorgen für gleich-
mäßige Wärme und eine perfekte Produkt-
innentemperatur.

    Ausstellfl äche für GN 1/1 Schalentiefe bis 
150 mm. 

    Temperaturbereich mittels elektronischer 
Steuerung einstellbar.
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HOT MARIE

 Alle Rechte vorbehalten Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  

Bedienseite offen
Höhe 530 mm

(Angaben in mm) HM BO-47-53 HM BO-80-53 HM BO-112-53 HM BO-145-53

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe*) 475 x 695 x 530 800 x 695 x 530 1125 x 695 x 530 1450 x 695 x 530

Einbauöffnung:

Breite x Tiefe 430 x 665 755 x 665 1080 x 665 1405 x 665

Ausstellfl äche (in m²) 0,18 0,35 0,52 0,70

Temperaturbereich +65 °C bis +85 °C

Anschlusswert 1,25 kWh 1,90 kWh 2,72 kWh 3,64 kWh

Spannung 230 V 50 Hz 400 V 50 Hz

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)   

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM
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Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014 Alle Rechte vorbehalten

Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www. ideal-ake.at

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
 +65 °C bis +75 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+65 °C bis +85 °C

°C

°C

°C

Kundenseite: Panoramascheibe aus ESG
Bedienseite: off en

    Seitenscheiben aus ESG.
    Umlaufender Einhängerand.
   180 mm tiefe Innenwanne.

Wärmebrücke:
    Quarzinfrarot-Heizkörper sorgen für gleich-
mäßige Wärme und eine perfekte Produkt-
innentemperatur.

    Ausstellfl äche für GN 1/1 Schalentiefe bis 
150 mm. 

    Temperaturbereich mittels elektronischer 
Steuerung einstellbar.

MODELL BENENNUNG ART.-NR. PREIS
IN EURO

RUND
HM BOR-47-53 510 270  2.414,– 

HM BOR-80-53 510 271  3.394,– 

HM BOR-112-53 510 272  4.361,– 

HM BOR-145-53 510 273  5.173,– 

ECKIG
HM BOE-47-53 511 270  2.321,– 

HM BOE-80-53 511 271  3.260,– 

HM BOE-112-53 511 272  4.188,– 

HM BOE-145-53 511 273  4.970,– 

SCHRÄG
HM BOS-47-53 512 270  2.321,– 

HM BOS-80-53 512 271  3.260,– 

HM BOS-112-53 512 272  4.188,– 

HM BOS-145-53 512 273  4.970,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899  53,– 

Ceranplatte für Ausstellfl äche GN 1/1 pro Stück 393 920  253,– 
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HOT MARIE

 Alle Rechte vorbehalten Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  

Bedienseite offen
Höhe 700 mm

(Angaben in mm) HM BO-80-70 HM BO-112-70 HM BO-145-70

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe*) 800 x 695 x 700 1125 x 695 x 700 1450 x 695 x 700

Einbauöffnung:

Breite x Tiefe 755 x 665 1080 x 665 1405 x 665

Ausstellfl äche (in m²) 0,65 0,95 1,25

Temperaturbereich  +65 °C bis +85 °C

Anschlusswert 2,44 kWh 3,50 kWh 5,90 kWh

Spannung 230 V 50 Hz 400 V 50 Hz

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)   

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM
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Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014 Alle Rechte vorbehalten

Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www. ideal-ake.at

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
 +65 °C bis +75 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+65 °C bis +85 °C

°C

°C

°C

Kundenseite: Panoramascheibe aus ESG
Bedienseite: off en

    Seitenscheiben aus ESG.
    Zwischenbord aus gehärtetem Schwarzglas 
mit umlaufender Edelstahlverkleidung. 

    Umlaufender Einhängerand.
   180 mm tiefe Innenwanne.

Wärmebrücke:
    Quarzinfrarot-Heizkörper sorgen für gleich-
mäßige Wärme und eine perfekte Produkt-
innentemperatur.

    Ausstellfl äche für GN 1/1 Schalentiefe bis 
150 mm. 

    Temperaturbereich mittels elektronischer 
Steuerung einstellbar.

MODELL BENENNUNG ART.-NR. PREIS
IN EURO

RUND

HM BOR-80-70 510 275  4.502,– 

HM BOR-112-70 510 276  5.879,– 

HM BOR-145-70 510 277  6.792,– 

ECKIG

HM BOE-80-70 511 275  4.325,– 

HM BOE-112-70 511 276  5.647,– 

HM BOE-145-70 511 277  6.524,– 

SCHRÄG

HM BOS-80-70 512 275  4.325,– 

HM BOS-112-70 512 276  5.647,– 

HM BOS-145-70 512 277  6.524,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899  53,– 

Ceranplatte für Ausstellfl äche GN 1/1 pro Stück 393 920  253,– 
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WARMER HUSTENSCHUTZ

Ausführung
Zur Montage über ein Wärmegerät wie Bain-Marie oder Wärmeplatte. 

Halogenwärmebrücke: Die Halogenwärmelampen mit je 300 Watt halten die Speisen schonend warm und geben 
diesen ein appetitanregendes Licht. Komplett Chromnickelstahl 1.4301, mit Rundrohrträger (Durchmesser 38 mm), 
Gewinde M 20). Zur Verschraubung in die bauseitige Granitplatte; mit gehärteter Glasscheibe. Verkabelung durch 
das Rundrohr nach unten herausgeführt – ohne Lichtschalter und ohne Dimmer. Spannung 230 V 50 Hz.

MODELL BENENNUNG LEISTUNGS-
AUFNAHME MASS A MASS B ART.-

NR.
PREIS
IN EURO

Hustenschutz mit 
Halogenwärmebrücke

400 mm Höhe

(Maß A = Bohrlochabstand)

WB = Halogen Wärmebrücke

WHS-2/1-40 600 Watt 830 mm 780 mm 500 050  1.240,– 

WHS-3/1-40 900 Watt 1160 mm 1110 mm 500 051  1.672,– 

WHS-4/1-40 1200 Watt 1510 mm 1460 mm 500 052  2.142,– 

WHS-5/1-40 1500 Watt 1900 mm 1850 mm 500 053  2.608,– 

MODELL BENENNUNG LEISTUNGS-
AUFNAHME MASS A MASS B ART.-

NR.
PREIS
IN EURO

Hustenschutz mit 
Halogenwärmebrücke

400 mm Höhe

(Maß A = Bohrlochabstand)

WB = Halogen Wärmebrücke

WHS E-2/1-40 600 Watt 830 mm 780 mm 500 080 1.229,–

WHS E-3/1-40 900 Watt 1160 mm 1110 mm 500 081 1.656,–

WHS E-4/1-40 1200 Watt 1510 mm 1460 mm 500 082 2.120,–

WHS E-5/1-40 1500 Watt 1900 mm 1850 mm 500 083 2.578,–

Höhe 400 mm

Einseitig gebogen / 1 Etage

GN
GASTRO-

NORM

Gerades Glas / 1 Etage

GN
GASTRO-

NORM

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  

 Alle Rechte vorbehalten Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014
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Höhe 530 mm / 610 mm

Ausführung
Zur Montage über ein Wärmegerät wie Bain-Marie oder Wärmeplatte. 

Halogenwärmebrücke: Die Halogenwärmelampen mit je 300 Watt halten die Speisen schonend warm und geben 
diesen ein appetitanregendes Licht. Komplett Chromnickelstahl 1.4301, mit Rundrohrträger (Durchmesser 38 mm), 
Gewinde M 20). Zur Verschraubung in die bauseitige Granitplatte; mit gehärteter Glasscheibe. Verkabelung durch 
das Rundrohr nach unten herausgeführt – ohne Lichtschalter und ohne Dimmer. Spannung 230 V 50 Hz.

MODELL BENENNUNG LEISTUNGS-
AUFNAHME MASS A MASS B ART.-

NR.
PREIS
IN EURO

Hustenschutz mit 
Halogenwärmebrücke

530 mm Höhe

(Maß A = Bohrlochabstand)

WB = Halogen Wärmebrücke

WHS-2/1-53 600 Watt 830 mm 780 mm 500 055  1.254,– 

WHS-3/1-53 900 Watt 1160 mm 1110 mm 500 056  1.689,– 

WHS-4/1-53 1200 Watt 1510 mm 1460 mm 500 057  2.163,– 

WHS-5/1-53 1500 Watt 1900 mm 1850 mm 500 058  2.630,– 

MODELL BENENNUNG LEISTUNGS-
AUFNAHME MASS A MASS B ART.-

NR.
PREIS
IN EURO

Hustenschutz mit 
Halogenwärmebrücke

530 mm Höhe

(Maß A = Bohrlochabstand)

WB = Halogen Wärmebrücke

WHS E-2/1-61 600 Watt 830 mm 780 mm 500 085 1.426,–

WHS E-3/1-61 900 Watt 1160 mm 1110 mm 500 086 1.871,–

WHS E-4/1-61 1200 Watt 1510 mm 1460 mm 500 087 2.324,–

WHS E-5/1-61 1500 Watt 1900 mm 1850 mm 500 088 2.779,–

Einseitig gebogen / 1 Etage

GN
GASTRO-

NORM

Schräges Glas / 1 Etage

GN
GASTRO-

NORM W
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Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www. ideal-ake.at

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014 Alle Rechte vorbehalten
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Höhe 530 mmWARMER HUSTENSCHUTZ

Ausführung
Zur Montage über ein Wärmegerät wie Bain-Marie oder Wärmeplatte. 

Halogenwärmebrücke: Die Halogenwärmelampen mit je 300 Watt halten die Speisen schonend warm und geben 
diesen ein appetitanregendes Licht. Komplett Chromnickelstahl 1.4301, mit Rundrohrträger (Durchmesser 38 mm), 
Gewinde M 20). Zur Verschraubung in die bauseitige Granitplatte; mit gehärteter Glasscheibe. Verkabelung durch 
das Rundrohr nach unten herausgeführt – ohne Lichtschalter und ohne Dimmer. Spannung 230 V 50 Hz.

MODELL BENENNUNG LEISTUNGS-
AUFNAHME MASS A MASS B ART.-

NR.
PREIS
IN EURO

Hustenschutz mit 
Halogenwärmebrücke

530 mm Höhe

(Maß A = Bohrlochabstand)

WB = Halogen Wärmebrücke

WHS-2/1-53 D 600 Watt 830 mm 780 mm 500 060  1.486,– 

WHS-3/1-53 D 900 Watt 1160 mm 1110 mm 500 061  1.948,– 

WHS-4/1-53 D 1200 Watt 1510 mm 1460 mm 500 062  2.420,– 

WHS-5/1-53 D 1500 Watt 1900 mm 1850 mm 500 063  2.896,– 

Doppelseitig gebogen / 1 Etage

GN
GASTRO-

NORM

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  

 Alle Rechte vorbehalten Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014
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INDEX KOMBINATIONSVITRINEN

EN
BACKNORM/
EURONORM

SNACK-LINE KOMBINATIONSVITRINE

362 – 363
SWITCH
kalt oder warm

steckerfertig oder 
zentralgekühlt

EINBAU-KOMBINATIONSVITRINEN

552 – 355

356 – 359

360 – 361

KGU
kalt/neutral

KGW
kalt/warm

SWITCH
kalt oder warm

GN
GASTRO-

NORM

GN
GASTRO-

NORM

GN
GASTRO-

NORM

steckerfertig oder 
zentralgekühlt

steckerfertig oder 
zentralgekühlt

steckerfertig

STAND KOMBINATIONSVITRINEN

364 – 365

366 – 367

366 – 367

366 – 367

SNACK
kalt/warm

DOUBLE KGU
kalt/neutral

DOUBLE KGG
kalt/kalt

DOUBLE KGW
kalt/warm

GN
GASTRO-

NORM

GN
GASTRO-

NORM

GN
GASTRO-

NORM

steckerfertig oder 
zentralgekühlt

steckerfertig

steckerfertig

steckerfertigGN
GASTRO-

NORM

MONTAGE & EINBAUHINWEISE  184 – 185

Ersatzteile und technisches Leistungsverzeichnis unter www.ideal-ake.at
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Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  

09
KOMBINATIONSVITRINEN

EINBAU KOMBINATIONSVITR. KALT / NEUTRAL

steckerfertig oder
zentralgekühlt
Höhe 530 mm

(Angaben in mm) KGU G-120-53 KGU G-152-53

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe*) 1200 x 695 x 530 1525 x 695 x 530

PRO-Version: Breite x Tiefe x Höhe*) 1190 x 695 x 510 1515 x 695 x 510

Einbauöffnung:

Breite x Tiefe 740 x 670 1065 x 670

Öff nungslichte Maß A 295 455

Ausstellfl äche kalt (in m²) 0,60 0,90

Ausstellfl äche neutral (in m²) 0,34 0,34

Leistungsdaten Kühlbetrieb:

Kälteleistung bei VT -10 °C 350 Watt 420 Watt

Kältemittel R 134a

Temperaturbereich kalt +5 °C

Relative Luftfeuchte ca. 70 – 85 %

Leistungsaufnahme kalt steckerf. 400 Watt 577 Watt

Leistungsaufnahme kalt zentralg. 85 Watt 107 Watt

Spannung 230 V 50 Hz

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)   

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM
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Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www. ideal-ake.at
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KALT / NEUTRAL

Kundenseite: Panoramascheibe aus ESG
Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas, ungekühlter Teil off en
Tauwasser: Vollautomatische Tauwasserverdunstung bei steckerfertiger Ausführung, 
bei Zentralkühlung bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

    Zwischenborde und Einlegeböden schräg- 
und höhenverstellbar.

    Seitenscheiben und Zwischenborde aus ESG.
    Druckgeschäumte, 215 mm tiefe Innen-
wanne, dicht verschweißt in Hygieneaus-
führung, umlaufender Einhängerand.

    Tauwasserablauf HD 30.
   Innenbeleuchtung je Etage.

    Beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit 
Lüfter in Niederspannung, hochklapp- und 
abspülbar.

    Steuereinheit mit Temperaturanzeige, Dreh-
zahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Aus-
Schalter.

    Zentralgekühlt: E-Ventil R 134a, Leitungen 
nach unten herausgeführt.

MODELL BENENNUNG ART.-NR. PREIS
IN EURO BENENNUNG ART.-NR. PREIS

IN EURO

RUND
KGU GR-120-53-E 510 350  5.718,– KGU GR-120-53-Z 510 355  4.706,– 

KGU GR-152-53-E 510 351  6.537,– KGU GR-152-53-Z 510 356  5.490,– 

ECKIG
KGU GE-120-53-E 511 350  5.602,– KGU GE-120-53-Z 511 355  4.610,– 

KGU GE-152-53-E 511 351  6.404,– KGU GE-152-53-Z 511 356  5.379,– 

SCHRÄG
KGU GS-120-53-E 512 350  5.602,– KGU GS-120-53-Z 512 355  4.610,– 

KGU GS-152-53-E 512 351  6.404,– KGU GS-152-53-Z 512 356  5.379,– 

PRO-RUND
KGU GR-120-53-E PRO 513 350  6.177,– KGU GR-120-53-Z PRO 513 355  5.083,– 

KGU GR-152-53-E PRO 513 351  7.060,– KGU GR-152-53-Z PRO 513 356  5.930,– 

PRO-ECKIG
KGU GE-120-53-E PRO 514 350  6.050,– KGU GE-120-53-Z PRO 514 355  4.978,– 

KGU GE-152-53-E PRO 514 351  6.914,– KGU GE-152-53-Z PRO 514 356  5.808,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899  53,– 

Tauwasserschale zum Entleeren 253 655  78,– 

Elektrische Tauwasserverdunsterschale (300 Watt) für zentralgekühlte Geräte 190 215  247,– 

Ausführung spiegelbildlich auf Anfrage

Schiebetüren in verspiegelter Ausführung auf Anfrage

Flache Innenwanne (35 mm tief) auf Anfrage

Energieoptimierte Ausführung für VT -5 °C (gekühlter Teil) auf Anfrage

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
M2: -1 °C bis +7 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+5 °C

°C

°C

°C
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Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  

09
KOMBINATIONSVITRINEN

EINBAU KOMBINATIONSVITR. KALT / NEUTRAL

steckerfertig oder 
zentralgekühlt
Höhe 700 mm

(Angaben in mm) KGU G-120-70 KGU G-152-70

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe*) 1200 x 695 x 700 1525 x 695 x 700

PRO-Version: Breite x Tiefe x Höhe*) 1190 x 695 x 680 1515 x 695 x 680

Einbauöffnung:

Breite x Tiefe 740 x 670 1065 x 670

Öff nungslichte Maß A 295 455

Ausstellfl äche kalt (in m²) 0,85 1,25

Ausstellfl äche neutral (in m²) 0,47 0,47

Leistungsdaten Kühlbetrieb:

Kälteleistung bei VT -10°C 400 Watt 480 Watt

Kältemittel R 134a

Temperaturbereich kalt +5 °C

Relative Luftfeuchte ca. 70 – 85 %

Leistungsaufnahme kalt steckerf. 568 Watt 598 Watt

Leistungsaufnahme kalt zentralg. 98 Watt 128 Watt

Spannung 230 V 50 Hz

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)   

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM
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MODELL BENENNUNG ART.-NR. PREIS
IN EURO BENENNUNG ART.-NR. PREIS

IN EURO

RUND
KGU GR-120-70-E 510 360  6.554,– KGU GR-120-70-Z 510 365  5.507,– 

KGU GR-152-70-E 510 361  7.594,– KGU GR-152-70-Z 510 366  6.409,– 

ECKIG
KGU GE-120-70-E 511 360  6.420,– KGU GE-120-70-Z 511 365  5.395,– 

KGU GE-152-70-E 511 361  7.440,– KGU GE-152-70-Z 511 366  6.278,– 

SCHRÄG
KGU GS-120-70-E 512 360  6.420,– KGU GS-120-70-Z 512 365  5.395,– 

KGU GS-152-70-E 512 361  7.440,– KGU GS-152-70-Z 512 366  6.278,– 

PRO-RUND
KGU GR-120-70-E PRO 513 360  7.077,– KGU GR-120-70-Z PRO 513 365  5.948,– 

KGU GR-152-70-E PRO 513 361  8.203,– KGU GR-152-70-Z PRO 513 366  6.922,– 

PRO-ECKIG
KGU GE-120-70-E PRO 514 360  6.934,– KGU GE-120-70-Z PRO 514 365  5.828,– 

KGU GE-152-70-E PRO 514 361  8.035,– KGU GE-152-70-Z PRO 514 366  6.780,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899  53,– 

Tauwasserschale zum Entleeren 253 655  78,– 

Elektrische Tauwasserverdunsterschale (300 Watt) für zentralgekühlte Geräte 190 215  247,– 

Ausführung spiegelbildlich auf Anfrage

Schiebetüren in verspiegelter Ausführung auf Anfrage

Flache Innenwanne (35 mm tief) auf Anfrage

Energieoptimierte Ausführung für VT -5 °C (gekühlter Teil) auf Anfrage

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
M2: -1 °C bis +7 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+5 °C

°C

°C

KALT / NEUTRAL

Kundenseite: Panoramascheibe aus ESG
Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas, ungekühlter Teil off en
Tauwasser: Vollautomatische Tauwasserverdunstung bei steckerfertiger Ausführung, 
bei Zentralkühlung bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

    Zwischenborde und Einlegeböden schräg- 
und höhenverstellbar.

    Seitenscheiben und Zwischenborde aus ESG.
    Druckgeschäumte, 215 mm tiefe Innen-
wanne, dicht verschweißt in Hygieneaus-
führung, umlaufender Einhängerand.

    Tauwasserablauf HD 30.

   Innenbeleuchtung je Etage.
    Beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit 
Lüfter in Niederspannung, hochklapp- und 
abspülbar.

    Steuereinheit mit Temperaturanzeige, Dreh-
zahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Aus-
Schalter.

°C
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EINBAU KOMBINATIONSVITR. KALT / WARM

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  

09
KOMBINATIONSVITRINEN steckerfertig oder 

zentralgekühlt
Höhe 530 mm

(Angaben in mm) KGW G-127-53 KGW G-160-53

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe*) 1275 x 695 x 530 1600 x 695 x 530

PRO-Version: Breite x Tiefe x Höhe*) 1265 x 695 x 510 1590 x 695 x 510

Einbauöffnung:

Breite x Tiefe 1225 x 670 1550 x 670

Öff nungslichte Maß A 295 455

Ausstellfl äche kalt (in m²) 0,60 0,90

Ausstellfl äche warm (in m²) 0,20 0,20

Leistungsdaten Kühlbetrieb:

Kälteleistung bei VT -10°C 350 Watt 420 Watt

Kältemittel R 134a

Temperaturbereich kalt +5 °C

Relative Luftfeuchte ca. 70 – 85 %

Leistungsaufnahme kalt steckerf. 400 Watt 577 Watt

Leistungsaufnahme kalt zentralg.. 85 Watt 107 Watt

Leistungsdaten Wärmebetrieb:

Temperaturbereich warm +65 °C bis +85 °C

Leistungsaufnahme warm 1,25 kW 1,25 kW

Spannung 230 V 50 Hz

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)   

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM
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MODELL BENENNUNG ART.-NR. PREIS
IN EURO BENENNUNG ART.-NR. PREIS

IN EURO

RUND

KGW GR-127-53-E 510 370  7.605,– KGW GR-127-53-Z 510 375  6.572,– 

KGW GR-160-53-E 510 371  8.441,– KGW GR-160-53-Z 510 376  7.373,– 

ECKIG

KGW GE-127-53-E 511 370  7.452,– KGW GE-127-53-Z 511 375  6.441,– 

KGW GE-160-53-E 511 371  8.271,– KGW GE-160-53-Z 511 376  7.225,– 

SCHRÄG

KGW GS-127-53-E 512 370  7.452,– KGW GS-127-53-Z 512 375  6.441,– 

KGW GS-160-53-E 512 371  8.271,– KGW GS-160-53-Z 512 376  7.225,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899  53,– 

Tauwasserschale zum Entleeren 253 655  78,– 

Elektrische Tauwasserverdunsterschale für zentralgekühlte Geräte 190 215  247,– 

Ceranplatte für Ausstellfl äche GN 1/1 (Wärmeteil) pro Stück 393 920  253,– 

Ausführung spiegelbildlich auf Anfrage

Schiebetüren in verspiegelter Ausführung auf Anfrage

Flache Innenwanne (35 mm tief) auf Anfrage

Energieoptimierte Ausführung für VT -5 °C (gekühlter Teil) auf Anfrage

KALT / WARM

Kundenseite: Panoramascheibe aus ESG
Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas, Wärmeteil mit Flügeltür
Tauwasser: Vollautomatische Tauwasserverdunstung bei steckerfertiger Ausführung, 
bei Zentralkühlung bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

    Zwischenbord und Einlegeböden schräg- 
und höhenverstellbar.

    Seitenscheiben und Zwischenbord aus ESG.
    Druckgeschäumte, 215 mm tiefe Innen-
wanne, dicht verschweißt in Hygieneaus-
führung, umlaufender Einhängerand.

    Tauwasserablauf HD 30.
   Innenbeleuchtung je Etage.
    Beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit 
Lüfter in Niederspannung, hochklapp- und 

abspülbar.
    Steuereinheit mit Temperaturanzeige, Dreh-
zahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Aus-
Schalter.

Wärmeteil:
    Dimmbare Infrarot-Wärmestrahler. 
    Ausstellfl äche für GN 1/1 Schalentiefe bis 
150 mm.

    Zentralgekühlt: E-Ventil R 134a, Leitungen 
nach unten herausgeführt.

TEMPERATURBEREICH KALT

PRODUKT
M2: -1 °C bis +7 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+5 °C

°C

°C

°C

TEMPERATURBEREICH WARM
+65 °C bis +85 °C
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EINBAU KOMBINATIONSVITR. KALT / WARM

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  

09
KOMBINATIONSVITRINEN steckerfertig oder 

zentralgekühlt
Höhe 700 mm

(Angaben in mm) KGW G-127-70 KGW G-160-70

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe*) 1275 x 695 x 700 1600 x 695 x 700

PRO-Version: Breite x Tiefe x Höhe*) 1265 x 695 x 680 1590 x 695 x 680

Einbauöffnung:

Breite x Tiefe 1225 x 670 1550 x 670

Öff nungslichte Maß A 295 455

Ausstellfl äche kalt (in m²) 0,85 1,25

Ausstellfl äche warm (in m²) 0,37 0,37

Leistungsdaten Kühlbetrieb:

Kälteleistung bei VT -10°C 400 Watt 480 Watt

Kältemittel R 134a

Temperaturbereich kalt +5 °C

Relative Luftfeuchte ca. 70 – 85 %

Leistungsaufnahme kalt steckerf. 568 Watt 598 Watt

Leistungsaufnahme kalt zentralg. 98 Watt 128 Watt

Leistungsdaten Wärmebetrieb:

Temperaturbereich warm +65 °C bis +85 °C

Leistungsaufnahme warm 1,75 kW 1,75 kW

Spannung 230 V 50 Hz

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)   

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM
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MODELL BENENNUNG ART.-NR. PREIS
IN EURO BENENNUNG ART.-NR. PREIS

IN EURO

RUND

KGW GR-127-70-E 510 380  8.916,– KGW GR-127-70-Z 510 385  7.847,– 

KGW GR-160-70-E 510 381  9.977,– KGW GR-160-70-Z 510 386  8.768,– 

ECKIG

KGW GE-127-70-E 511 380  8.738,– KGW GE-127-70-Z 511 385  7.690,– 

KGW GE-160-70-E 511 381  9.778,– KGW GE-160-70-Z 511 386  8.593,– 

SCHRÄG

KGW GS-127-70-E 512 380  8.738,– KGW GS-127-70-Z 512 385  7.690,– 

KGW GS-160-70-E 512 381  9.778,– KGW GS-160-70-Z 512 386  8.593,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899  53,– 

Tauwasserschale zum Entleeren 253 655  78,– 

Elektrische Tauwasserverdunsterschale für zentralgekühlte Geräte 190 215  247,– 

Ceranplatte für Ausstellfl äche GN 1/1 (Wärmeteil) pro Stück 393 920  253,– 

Ausführung spiegelbildlich auf Anfrage

Schiebetüren in verspiegelter Ausführung auf Anfrage

Flache Innenwanne (35 mm tief) auf Anfrage

Energieoptimierte Ausführung für VT -5 °C (gekühlter Teil) auf Anfrage

KALT / WARM

Kundenseite: Panoramascheibe aus ESG
Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas, Wärmeteil mit Flügeltür
Tauwasser: Vollautomatische Tauwasserverdunstung bei steckerfertiger Ausführung, 
bei Zentralkühlung bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

    Zwischenborde und Einlegeböden schräg- 
und höhenverstellbar. 

    Seitenscheiben und Zwischenborde aus 
ESG.

    Druckgeschäumte, 215 mm tiefe Innen-
wanne, dicht verschweißt in Hygieneaus-
führung, umlaufender Einhängerand.

    Tauwasserablauf HD 30.
   Innenbeleuchtung je Etage.
    Beschichteter Umluftlamellenverdampfer 

mit Lüfter in Niederspannung, hochklapp- 
und abspülbar.

    Steuereinheit mit Temperaturanzeige, Dreh-
zahlregelung der Lüfter, sowie O - I.

Wärmeteil:
    Dimmbare Infrarot-Wärmestrahler. 
    Ausstellfl äche für GN 1/1 Schalentiefe bis 
150 mm.

    Zentralgekühlt: E-Ventil R 134a, Leitungen 
nach unten herausgeführt.

TEMPERATURBEREICH KALT

PRODUKT
M2: -1 °C bis +7 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+5 °C

°C

°C

°C

TEMPERATURBEREICH WARM
+65 °C bis +85 °C



0409
KOMBINATIONSVITRINEN

360

steckerfertig
Höhe 700 mm

(Angaben in mm) WK 80-70-E WK 112-70-E WK 145-70-E

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe*) 800 x 695 x 700 1125 x 695 x 700 1450 x 695 x 700

Einbauöffnung:

Breite x Tiefe 760 x 670 1085 x 670 1410 x 670

Öff nungslichte Maß A 295 455 620

Ausstellfl äche (in m²) 0,65 0,96 1,27

Leistungsdaten Kühlbetrieb:

Kälteleistung bei VT -10°C 370 Watt 480 Watt 600 Watt

Kältemittel R 134a

Temperaturbereich kalt +5 °C

Relative Luftfeuchte ca. 70 – 85 %

Leistungsaufnahme kalt 423 Watt 608 Watt 684 Watt

Leistungsdaten Wärmebetrieb:

Temperaturbereich warm +65 °C bis +85 °C

Leistungsaufnahme warm 0,75 kW 0,95 kW 1,30 kW

Spannung 230 V 50 Hz

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)   

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM

EINBAU KOMBINATIONSVITR. SWITCH

 Alle Rechte vorbehalten Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  
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MODELL BENENNUNG ART.-NR. PREIS
IN EURO

RUND
WK GR-80-70-E 510 300  6.959,– 

WK GR-112-70-E 510 301  8.955,– 

WK GR-145-70-E 510 302  10.466,– 

ECKIG
WK GE-80-70-E 511 300  6.814,– 

WK GE-112-70-E 511 301  8.768,– 

WK GE-145-70-E 511 302  10.248,– 

SCHRÄG
WK GS-80-70-E 512 300  6.814,– 

WK GS-112-70-E 512 301  8.768,– 

WK GS-145-70-E 512 302  10.248,– 

PRO-RUND
WK GR-80-70-E PRO 513 300  7.516,– 

WK GR-112-70-E PRO 513 301  9.672,– 

WK GR-145-70-E PRO 513 302  11.303,– 

PRO-ECKIG
WK GE-80-70-E PRO 514 300  7.359,– 

WK GE-112-70-E PRO 514 301  9.469,– 

WK GE-145-70-E PRO 514 302  11.067,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899  53,– 

Schiebetüren in verspiegelter Ausführung auf Anfrage

KALT / WARM   umschaltbar!

Kundenseite: Panoramascheibe aus ESG
Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas
Tauwasser: Vollautomatische Tauwasserverdunstung

    Umschaltbar: Kalt oder warm! 
    Seitenscheiben aus ESG.
    Druckgeschäumte Innen wanne, dicht 
verschweißt in Hygieneaus führung, 
umlaufender Einhängerand.

    Tauwasserablauf HD 30.
   Innenbeleuchtung je Etage.
    Beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit 
Lüfter in Niederspannung, hochklapp- und 

abspülbar.
    Steuereinheit mit Temperaturanzeige, 
Drehzahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Aus-
Schalter.

Wärmebrücke:
   Infrarot-Wärmestrahler. 
    Zwischenbord und Ausstellfl äche aus 
Schwarzglas.

TEMPERATURBEREICH KALT

PRODUKT
M2: -1 °C bis +7 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+5 °C

°C

°C

°C

TEMPERATURBEREICH WARM
+65 °C bis +85 °C
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KOMBINATIONSVITRINEN
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steckerfertig
Höhe 740 mm

(Angaben in mm) SWITCH G-88-74 SWITCH G-128-74

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe 880 x 780 x 740/1005 1285 x 780 x 740/1005

Einbauöffnung:

Breite x Tiefe 805 x 610 1210 x 610

Öff nungslichte Maß A 390 590

Ausstellfl äche (in m²) 0,49 0,74

Leistungsdaten Kühlbetrieb:

Kälteleistung bei VT -10°C 600 Watt 700 Watt

Kältemittel R 134a

Temperaturbereich kalt +5 °C

Relative Luftfeuchte ca. 70 – 85 %

Leistungsaufnahme kalt 556 Watt 654 Watt

Energieverbrauch 7,86 kW/24 h 9,24 kW/24 h

Leistungsdaten Wärmebetrieb:

Temperaturbereich warm +65 °C bis +85 °C

Leistungsaufnahme warm 1,50 kW 2,10 kW

Spannung 230 V 50 Hz

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

SNACK-LINE KOMBIVITRINE SWITCH

EN
BACKNORM/
EURONORM

 Alle Rechte vorbehalten Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  
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MODELL BENENNUNG ART.-NR. PREIS
IN EURO

ECKIG

SWITCH GE-88-74-E 511 450  8.294,– 

SWITCH GE-128-74-E 511 451  9.319,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen                                                                                                   pro lfm 303 899  53,– 

Tauwasserschale zum Entleeren 253 655  78,– 

Elektrische Tauwasserverdunsterschale (300 Watt) 190 215  247,– 

Papierhalter (für Breite 880 mm) 301 885  123,– 

Papierhalter (für Breite 1285 mm) 301 886  180,– 

GN-Schalenaufnahme 1/1 (bei kalter Verwendung) 360 080  191,– 

Stufenauslage 400 x 600 mm (bei kalter Verwendung) 253 677  108,– 

Glasaufbau rund oder schräg auf Anfrage

KALT / WARM   umschaltbar!

Kundenseite: Panoramascheibe aus ESG
Bedienseite: Schiebetüren aus Polyacrylglas
Tauwasser: Bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

    Umschaltbar: Kalt oder warm! 
    Optimale Umluftkühlung auch bei off ener 
Bedienseite. 

    Schiebetüren in Stoßzeiten leicht abnehmbar 
- off ene Bedienseite. 

    Reinigungsfreundlicher Glasaufbau durch 
federentlastende Scharniere.

    Seitenscheiben aus ESG.
   Ceran-Wärmeplatte stufenlos regelbar und 

hochklappbar. 
    Dimmbare Infrarotwärmestrahler.
    Beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit 
Lüfter in Niederspannung, hochklapp- und 
abspülbar.

   Innen wanne in Hygieneausführung.
    Steuereinheit mit Temperaturanzeige, 
Drehzahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Aus-
Schalter.

TEMPERATURBEREICH KALT

PRODUKT
M2: -1 °C bis +7 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+5 °C

°C

°C

°C

TEMPERATURBEREICH WARM
+65 °C bis +85 °C

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014 Alle Rechte vorbehalten

Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www. ideal-ake.at
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STAND KOMBINATIONSVITRINE SNACKY
steckerfertig oder 

zentralgekühlt
Höhe 1305 mm

(Angaben in mm) SNACKY WK G-148 SNACKY WK G-189

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe 1485 x 1455 x 1305 1890 x 1455 x 1305

Ausstellfl äche kalt (in m²) 0,78 1,17

Ausstellfl äche warm (in m²) 0,27 0,27

Leistungsdaten Kühlbetrieb:

Kälteleistung bei VT -10°C 700 Watt 825 Watt

Kältemittel R 134a

Temperaturbereich kalt +5 °C

Relative Luftfeuchte ca. 70 – 85 %

Leistungsaufnahme kalt steckerf. 690 Watt 810 Watt

Leistungsaufnahme kalt zentralg.. 85 Watt 110 Watt

Leistungsdaten Wärmebetrieb:

Temperaturbereich warm +65 °C bis +85 °C

Leistungsaufnahme warm 750 Watt 750 Watt

Spannung 230 V 50 Hz

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM

 Alle Rechte vorbehalten Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  
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TEMPERATURBEREICH KALT

PRODUKT
M2: -1 °C bis +7 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+5 °C

°C

°C

°C

KALT / WARM 

Kundenseite: Panoramascheibe aus ESG
Bedienseite: Off ener Kälteteil mit Belegestation, Wärmeteil off en
Tauwasser: Vollautomatische Tauwasserverdunstung bei steckerfertiger Ausführung, 
bei Zentralkühlung bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

    Seitenscheiben und Zwischenbord aus ESG.
    Druckgeschäumte Innenwanne, dicht ver-
schweißt in Hygieneausführung. 

    Tauwasserablauf HD 30.
    Innenbeleuchtung je Etage. 
    Beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit 
Lüfter in Niederspannung, hochklapp- und 
abspülbar.

    Steuereinheit mit Temperaturanzeige, Dreh-
zahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Aus-
Schalter.

Wärmeteil:
    Dimmbare Infrarotwärmestrahler. 
    Ausstellfl äche aus Schwarzglas. 

TEMPERATURBEREICH WARM
+65 °C bis +85 °C

MODELL ART.-NR. PREIS
IN EURO BENENNUNG ART.-NR. PREIS

IN EURO

STECKERFERTIG ZENTRALGEKÜHLT

RUND

SNACKY WK
GR-148-130-E 510 400  10.783,– SNACKY WK

GR-148-130-Z 510 405  9.129,– 

SNACKY WK
GR-189-130-E 510 401  13.170,– SNACKY WK

GR-189-130-Z 510 406  11.137,– 

ECKIG

SNACKY WK
GE-148-130-E 511 400  10.559,– SNACKY WK

GE-148-130-Z 511 405  8.939,– 

SNACKY WK
GE-189-130-E 511 401  12.896,– SNACKY WK

GE-189-130-Z 511 406  10.906,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899  53,– 

Tauwasserschale zum Entleeren für zentralgekühlte Geräte 253 655  78,– 

Elektrische Tauwasserverdunsterschale für zentralgekühlte Geräte 190 216  406,– 

Energieoptimierte Ausführung für VT -5 °C (gekühlter Teil) auf Anfrage

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014 Alle Rechte vorbehalten

Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www. ideal-ake.at
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STAND KOMBINATIONSVITRINE DOUBLE steckerfertig
Höhe 1450 mm

(Angaben in mm) DOUBLE 80-145-E DOUBLE 112-145-E DOUBLE 145-145-E

Außenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe 800 x 1050 x 1450 1125 x 1050 x 1450 1450 x 1050 x 1450

Öff nungslichte Maß A 295 455 620

Ausstellfl äche Unterbau (in m²) 0,60 0,88 1,14

Ausstellfl äche Aufbau (in m²) KGU+KGG 0,60 0,88 1,14

Ausstellfl äche Aufbau (in m²) KGW 0,44 0,64 0,83

Leistungsdaten gekühlter Unterbau:

Kälteleistung bei VT -10°C 800 Watt 800 Watt 1000 Watt

Kältemittel R 404A

Temperaturbereich kalt +5 °C

Relative Luftfeuchte ca. 70 – 85 %

Leistungsaufnahme kalt 900 Watt 1400 Watt 2130 Watt

Leistungsdaten Aufbau:

Kälteleistung bei VT -10°C 290 Watt 370 Watt 510 Watt

Kältemittel R 134a

Temperaturbereich warm +65 °C bis +85 °C

Leistungsaufnahme warmer Aufbau (KGW) 870 Watt 1070 Watt 1340 Watt

Leistungsaufnahme neutraler Aufbau (KGU) 26 Watt 36 Watt 56 Watt

Leistungsaufnahme gekühlter Aufbau (KGG) 220 Watt 300 Watt 400 Watt

Spannung 230 V 50 Hz

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM

 Alle Rechte vorbehalten Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  



367

K
O

M
B

IN
A

T
IO

N
S

-
V

IT
R

IN
E

N

S
TA

N
D

K
O

M
B

IV
IT

R
IN

E
N

 D
O

U
B

LE

MODELL BENENNUNG GEEIGNET FÜR ART.-NR. PREIS
IN EURO

KALTER UNTERBAU/NEUTRALER AUFBAU = KGU

RUND
DOUBLE KGU-80-145-E 2 GN-Bleche 1/1 500 410  8.787,– 

DOUBLE KGU-112-145-E 3 GN-Bleche 1/1 500 411  10.511,– 

DOUBLE KGU-145-145-E 4 GN-Bleche 1/1 500 412  12.354,– 

KALTER UNTERBAU/KALTER AUFBAU = KGG

RUND
DOUBLE KGG-80-145-E 2 GN-Bleche 1/1 500 420  9.993,– 

DOUBLE KGG-112-145-E 3 GN-Bleche 1/1 500 421  11.931,– 

DOUBLE KGG-145-145-E 4 GN-Bleche 1/1 500 422  14.478,– 

KALTER UNTERBAU/WARMER AUFBAU = KGW

RUND
DOUBLE KGW-80-145-E 2 GN-Bleche 1/1 500 430  9.833,– 

DOUBLE KGW-112-145-E 3 GN-Bleche 1/1 500 431  12.236,– 

DOUBLE KGW-145-145-E 4 GN-Bleche 1/1 500 432  14.392,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preisschildhalterungen pro lfm 303 899  53,– 

Elektrische Tauwasserverdunsterschale 190 216  406,– 

Rückwand verspiegelt auf Anfrage

KALT / NEUTRAL / WARM

Kundenseite: Aufbau - Panoramascheibe aus ESG, Unterbau - off en
Bedienseite: Aufbau - Schiebetüren aus Isolierglas
Tauwasser: Bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung

 Seitenscheiben und höhenverstellbare, 
schrägstellbare Zwischenborde aus ESG.

 Druckgeschäumte Innenwanne, dicht 
verschweißt in Hygieneausführung.

 Tauwasserablauf HD 30.
 Innenbeleuchtung je Etage.
 Aufbau: Klappbares Ablagebord sowie 
Papierfach.

 Beschichteter Umluftlamellenverdampfer 
mit Lüfter in Niederspannung, hochklapp- 
und abspülbar.

 Steuereinheit mit Temperaturanzeige, 
Drehzahlregelung der Lüfter, sowie O - I.

Wärmeteil:
 Quarz-Infrarot-Heizkörper.
 Zwischenbord und Ausstellfl äche aus 
Schwarzglas.

TEMPERATURBEREICH WARM
+65 °C bis +85 °C

TEMPERATURBEREICH KALT

PRODUKT
M2: -1 °C bis +7 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+5 °C

°C

°C

°C

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014 Alle Rechte vorbehalten

Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www. ideal-ake.at
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ZUBEHÖR & SONDERAUSSTATTUNG

MODELL BENENNUNG ART.-NR. PREIS
IN EURO

Metallfilter bis 0,6 kW 309 001  206,– 

  
 ab 0,6 kW 
 

309 002  230,– 

Messerabstreifer eingebaut

unbeheizt
309 046  125,– 

Preisschildhalter pro lfm 303 899  53,– 

Snackwellen GN 1/1 (530 x 325 mm) 309 020  62,– 

 GN 1/2 (530 x 162 mm) 309 021  54,– 

Snackwellen EURO 1 (600 x 400 mm) 309 025  66,– 

 EURO 1/2 (600 x 200 mm) 309 026  58,– 

Schneidbrett CNS pro lfm 309 030  371,– 

Bröseltasse pro Stück 309 031  53,– 

Sperrung für Schiebetüren (1 Schloss) 309 040  124,– 

Sperrung für Flügeltüren (2 Schlösser) 309 041  186,– 

ALTERNATIVE BELEUCHTUNGSFARBEN (Standard-Farbe = weiß)

Beleuchtung fl eischfarben 14 Watt 721 300  75,– 

 21 Watt 721 301  79,– 

 28 Watt 721 302  86,– 

Beleuchtung bäckerfarben 14 Watt 721 305  72,– 

 21 Watt 721 306  77,– 

 28 Watt 721 307  82,– 

LED Beleuchtung auf Anfrage

 Alle Rechte vorbehalten Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014
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INDEX SCHRÄNKE & REGALE

KÄSEKÜHLVITRINEN

386 – 387Mit CNS-Zwischenborden

BRILLANT-KÜHLREGALE

392 – 393
Mit höhenverstellbaren und schräg-
stellbaren Glas-Zwischenborden

Ersatzteile und technisches Leistungsverzeichnis unter www.ideal-ake.at

FLASCHENKÜHLREGALE

372 – 377
Mit geraden oder schräg positionierten
CNS Zwischenborden

FLEISCHPRÄSENTATIONSVITRINEN

384 – 385
mit Fleischgehänge und gelochtem Regalbord, 
für Dry Aged Beef

378 – 383
Mit Spiegel und schräggestellten Ebenen, 
Fleischgehänge oder kombiniert

FLEISCHKÜHLVITRINEN

EINBAUKÜHLREGALE

390 – 391
Mit höhenverstellbaren und schräg-
stellbaren Glas-Zwischenborden

BESTÜCKUNGSMÖGLICHKEITEN 388

KONFISKATKÜHLER

394 – 397für 120 oder 240 L-Tonnen
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 Alle Rechte vorbehalten Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

FLASCHENKÜHLREGALE steckerfertig

TECHNISCHE DATEN       TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

(Angaben in mm) FKRE 80 FKRE 100 FKRE 120 FKRE 140

Außenmaße:

Breite (Maß A) x Tiefe x Höhe 800 x 800 x 2100 1000 x 800 x 2100 1200 x 800 x 2100 1400 x 800 x 2100

Nutzmaße:

Ausstellfl äche in m2 1,28 1,64 2,00 2,37

Innenwanne: Breite x Tiefe 710 x 580 910 x 580 1110 x 580 1310 x 580

Zwischenbord: Breite x Tiefe 710 x 410 910 x 410 1110 x 410 1310 x 410

Kälteleistung bei VT -10 °C 1145 Watt 1906 Watt 1906 Watt 2057 Watt

Kältemittel R 404A

Temperaturbereich +6 °C bis +15 °C

Schalldruck in 1 m Abstand 63,5 dB(A) 67,5 dB(A) 67,5 dB(A) 67,5 dB(A)

Leistungsaufnahme:

Bedienseite mit Drehtüren 1080 Watt 1644 Watt 1650 Watt 1870 Watt

Rückwand geschlossen   950 Watt 1053 Watt 1558 Watt 1592 Watt

Energieverbrauch mit Türen 20,74 kW/24h 31,56 kWh/24h 31,68 kW/24h 35,90 kW/24h

Spannung 230 V 50 Hz

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).
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Gehäuse komplett aus Chromnickelstahl 1.4301; alle Sichtseiten geschliffen.
Kundenseite: offen, elektrischer Rollladen für energiesparenden Nachtbetrieb.
Bedienseite: Drehtüren aus Isolierglas oder Rückwand CNS geschlossen mit integ-
rierter Luftführung.
Hochklappbarer Verdampfer: einfache Reinigung des Innenraumes.

 FCKW-freie Isolierung.
 Beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft 
in der Bodenwanne montiert; Licht- und 
Hauptschalter, Auf-/Ab-Taster für Rollladen; 
elektronische Temperaturregelung; voll-
automatische Luftabtauung. Bauseitiger 
Tauwasserablauf erforderlich!

 Zwangsbelüftetes Kälteaggregat im Maschi-
nenfach montiert.

 Innenraum mit wahlweise 3 schräg oder 
gerade positionierbaren Zwischenborden 
aus CNS, gelocht, inkl. Flaschenführung und 
Preisschildleiste; Beleuchtung blendfrei senk-
recht in den Seitenwänden angeordnet.

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
M2: -1 °C bis +7 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+6 °C bis +15 °C

°C

°C

°C

MODELL BENENNUNG ART.-NR. PREIS
IN EURO

BEDIENSEITE MIT ISOLIERGLASDREHTÜREN

FKRE   80 1 Drehtür 381 405  8.227,– 

FKRE 100 2 Drehtüren 381 410  9.909,– 

FKRE 120 2 Drehtüren 381 415  10.900,– 

FKRE 140 2 Drehtüren 381 420  11.836,– 

RÜCKWAND CNS GESCHLOSSEN

FKRE   80-RG 381 406  7.235,– 

FKRE 100-RG 381 411  8.722,– 

FKRE 120-RG 381 416  9.490,– 

FKRE 140-RG 381 421  10.205,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Isolierglasdrehtür versperrbar pro Tür 190 010  41,– 

Rollladen abschließbar mittels Schlüsselschalter 381 915  69,– 

Seitenwände aus Isolierglas 381 905  644,– 

zusätzliches Zwischenbord aus CNS Modell   80 381 910  406,– 

zusätzliches Zwischenbord aus CNS Modell 100 381 911  448,– 

zusätzliches Zwischenbord aus CNS Modell 120 381 912  475,– 

zusätzliches Zwischenbord aus CNS Modell 140 381 913  505,– 

Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 
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 Alle Rechte vorbehalten Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

FLASCHENKÜHLREGALE zentralgekühlt
mit Unterbau

TECHNISCHE DATEN       TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

(Angaben in mm) FKRZ 80 FKRZ 100 FKRZ 120 FKRZ 140

Außenmaße:

Breite (Maß A) x Tiefe x Höhe 800 x 800 x 2100 1000 x 800 x 2100 1200 x 800 x 2100 1400 x 800 x 2100

Nutzmaße:

Ausstellfl äche in m2 1,28 1,64 2,00 2,37

Innenwanne: Breite x Tiefe 710 x 580 910 x 580 1110 x 580 1310 x 580

Zwischenbord: Breite x Tiefe 710 x 410 910 x 410 1110 x 410 1310 x 410

Kälteleistung bei VT -10 °C 1145 Watt 1906 Watt 1906 Watt 2057 Watt

Kältemittel R 404A

Temperaturbereich +6 °C bis +15 °C

Leistungsaufnahme:

Bedienseite mit Drehtüren 315 Watt 374 Watt 380 Watt 420 Watt

Rückwand geschlossen 255 Watt 288 Watt 288 Watt 322 Watt

Spannung 230 V 50 Hz

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).
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Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014 Alle Rechte vorbehalten

Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 
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Gehäuse komplett aus Chromnickelstahl 1.4301; alle Sichtseiten geschliffen.
Kundenseite: offen, elektrischer Rollladen für energiesparenden Nachtbetrieb.
Bedienseite: Drehtüren aus Isolierglas oder Rückwand CNS geschlossen mit integ-
rierter Luftführung.
Hochklappbarer Verdampfer: einfache Reinigung des Innenraumes.

 FCKW-freie Isolierung.
 Beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft 
in der Bodenwanne montiert; Licht- und 
Hauptschalter, Auf-/Ab-Taster für Rollladen; 
elektronische Temperaturregelung; vollauto-
matische Luftabtauung. Bauseitiger 
Tauwasserablauf erforderlich!

 E-Ventil montiert für R 404A; Anschluss-
leitungen ins Installationsfach geführt.

 Innenraum mit wahlweise 3 schräg oder 
gerade positionierbaren Zwischenborden 
aus CNS, gelocht, inkl. Flaschenführung und 
Preisschildleiste; Beleuchtung blendfrei senk-
recht in den Seitenwänden angeordnet.

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
M2: -1 °C bis +7 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+6 °C bis +15 °C

°C

°C

°C

MODELL BENENNUNG ART.-NR. PREIS
IN EURO

BEDIENSEITE MIT ISOLIERGLASDREHTÜREN

FKRZ   80 1 Drehtür 381 505  6.499,– 

FKRZ 100 2 Drehtüren 381 510  8.121,– 

FKRZ 120 2 Drehtüren 381 515  9.152,– 

FKRZ 140 2 Drehtüren 381 520  10.132,– 

RÜCKWAND CNS GESCHLOSSEN

FKRZ   80-RG 381 506  5.507,– 

FKRZ 100-RG 381 511  6.933,– 

FKRZ 120-RG 381 516  7.742,– 

FKRZ 140-RG 381 521  8.501,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Isolierglasdrehtür versperrbar pro Tür 190 010  41,– 

Rollladen abschließbar mittels Schlüsselschalter 381 915  69,– 

Seitenwände aus Isolierglas 381 905  644,– 

zusätzliches Zwischenbord aus CNS Modell   80 381 910  406,– 

zusätzliches Zwischenbord aus CNS Modell 100 381 911  448,– 

zusätzliches Zwischenbord aus CNS Modell 120 381 912  475,– 

zusätzliches Zwischenbord aus CNS Modell 140 381 913  505,– 

Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 
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 Alle Rechte vorbehalten Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

FLASCHENKÜHLREGALE zentralgekühlt
ohne Unterbau

TECHNISCHE DATEN       TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

(Angaben in mm) FKR 80 FKR 100 FKR 120 FKR 140

Außenmaße:

Breite (Maß A) x Tiefe x Höhe 800 x 800 x 1600 1000 x 800 x 1600 1200 x 800 x 1600 1400 x 800 x 1600

Nutzmaße:

Ausstellfl äche in m2 1,28 1,64 2,00 2,37

Innenwanne: Breite x Tiefe 710 x 580 910 x 580 1110 x 580 1310 x 580

Zwischenbord: Breite x Tiefe 710 x 410 910 x 410 1110 x 410 1310 x 410

Kälteleistung bei VT -10 °C 1145 Watt 1906 Watt 1906 Watt 2057 Watt

Kältemittel R 404A

Temperaturbereich +6 °C bis +15 °C

Leistungsaufnahme:

Bedienseite mit Drehtüren 315 Watt 374 Watt 380 Watt 420 Watt

Rückwand geschlossen 255 Watt 288 Watt 288 Watt 322 Watt

Spannung 230 V 50 Hz

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).
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Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014 Alle Rechte vorbehalten

Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 
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Gehäuse komplett aus Chromnickelstahl 1.4301; alle Sichtseiten geschliffen.
Kundenseite: offen, elektrischer Rollladen für energiesparenden Nachtbetrieb.
Bedienseite: Drehtüren aus Isolierglas oder Rückwand CNS geschlossen mit integ-
rierter Luftführung.
Hochklappbarer Verdampfer: einfache Reinigung des Innenraumes.

 FCKW-freie Isolierung.
 Beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft 
in der Bodenwanne montiert; Licht- und 
Hauptschalter, Auf-/Ab-Taster für Rollladen; 
elektronische Temperaturregelung; voll-
automatische Luftabtauung. Bauseitiger 
Tauwasserablauf erforderlich!

 E-Ventil montiert für R 404A; Anschluss-
leitungen nach unten herausgeführt.

 Innenraum mit wahlweise 3 schräg oder 
gerade positionierbaren Zwischenborden 
aus CNS, gelocht, inkl. Flaschenführung und 
Preisschildleiste; Beleuchtung blendfrei senk-
recht in den Seitenwänden angeordnet.

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
M2: -1 °C bis +7 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+6 °C bis +15 °C

°C

°C

°C

MODELL BENENNUNG ART.-NR. PREIS
IN EURO

BEDIENSEITE MIT ISOLIERGLASDREHTÜREN

FKR   80 1 Drehtür 381 605  6.144,– 

FKR 100 2 Drehtüren 381 610  7.717,– 

FKR 120 2 Drehtüren 381 615  8.741,– 

FKR 140 2 Drehtüren 381 620  9.741,– 

RÜCKWAND CNS GESCHLOSSEN

FKR   80-RG 381 606  5.151,– 

FKR 100-RG 381 611  6.531,– 

FKR 120-RG 381 616  7.332,– 

FKR 140-RG 381 621  8.108,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Isolierglasdrehtür versperrbar pro Tür 190 010  41,– 

Rollladen abschließbar mittels Schlüsselschalter 381 915  69,– 

Seitenwände aus Isolierglas 381 905  644,– 

zusätzliches Zwischenbord aus CNS Modell   80 381 910  406,– 

zusätzliches Zwischenbord aus CNS Modell 100 381 911  448,– 

zusätzliches Zwischenbord aus CNS Modell 120 381 912  475,– 

zusätzliches Zwischenbord aus CNS Modell 140 381 913  505,– 

Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 
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 Alle Rechte vorbehalten Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

FLEISCHKÜHLVITRINEN zentralgekühlt oder Kühlraumanbau
Fleischgehänge

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM

(Angaben in mm) FKV-F 110 FKV-F 150 FKV-F 198

Außenmaße:

Breite (Maß A) x Tiefe x Höhe 1100 x 660/680 x 1300/2100 1500 x 660/680 x 1300/2100 1980 x 660/680 x 1300/2100

Türen GN 1/1 im Unterbau 2 3 4

Kälteleistung Unterbau bei VT -10°C 305 Watt 370 Watt 460 Watt

Kälteleistung Vitrine      bei VT -10°C 460 Watt 540 Watt 720 Watt

Kältemittel R 134a

Temperaturbereich Unterbau -2 °C bis +8 °C

Temperaturbereich Vitrine +2 °C bis +8 °C

Rel. Luftfeuchtigkeit ca. 70 – 85 %

Spannung 230 V 50 Hz



379

S
C

H
R

Ä
N

K
E

 
&

 R
E

G
A

LE

FL
E

IS
C

H
K

Ü
H

LV
IT

R
IN

E
N

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014 Alle Rechte vorbehalten

Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 

Gehäuse komplett aus Chromnickelstahl 1.4301; alle Sichtseiten geschliffen.
Innenausstattung: 2 Fleischgehängeschienen mit Schiebehaken
Durchgehende Bodenabstellfläche: gekühlte Aufstellung für den Fleischwolf
Energieoptimierte Handhabung: gegen Mehrpreis selbstschließende Schiebetüren

 FCKW-freie Isolierung.
Vitrinenaufbau: beschichteter Lamellen-
verdampfer mit Umluft; 1 Steckdose 230 V 
oder 400 V; Innenbeleuchtung für Fleisch-
präsentation; Schiebetüren aus Isolierglas.
Unterbau: CNS-Lamellenverdampfer mit 
Umluft; Türelemente mit 3 höhenverstellbaren 
Aufl ageschienen, 1 Zwischenrost.

Gegen Mehrpreis: Schubladen.
 Vitrine und Unterbau mit E-Ventil für R 134a 
sowie elektronischer Regelung; vollautoma-
tische Abtauung. Bauseitiger Tauwasser-
ablauf erforderlich!

 Kühlraumanbau: ohne Kältekomponenten; 
Rückseite mit 2 gelochten, unisolierten CNS-
Schiebetüren bzw. im Unterbau off en.

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
M1: -1 °C bis +5 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
Vitrine: +2 °C bis +8 °C

Unterbau:  -2 °C bis +8 °C

°C

°C

°C

MODELL BENENNUNG ART.-NR. PREIS
IN EURO

MIT UNTERBAU

ZENTRALGEKÜHLT

FKV-F 110 U 304 010  9.890,– 

FKV-F 150 U 304 011  11.584,– 

FKV-F 198 U 304 012  13.572,– 

KÜHLRAUMANBAU

FKV-F 110 KRU 304 030  7.922,– 

FKV-F 150 KRU 304 031  9.629,– 

FKV-F 198 KRU 304 032  11.080,– 

OHNE UNTERBAU

ZENTRALGEKÜHLT

FKV-F 110 303 000  6.256,– 

FKV-F 150 303 001  7.375,– 

FKV-F 198 303 002  8.355,– 

KÜHLRAUMANBAU

FKV-F 110 KR 303 020  5.413,– 

FKV-F 150 KR 303 021  6.585,– 

FKV-F 198 KR 303 022  7.353,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

2 Vollauszüge anstelle einer Tür 1/1 M-290 371  612,– 

3 Vollauszüge anstelle einer Tür 1/1 M-290 391  1.038,– 

Schloss für Tür oder Lade eingebaut (Unterbau) 190 010  41,– 

zusätzliche Steckdose 230 V 303 145  130,– 

zusätzliche Steckdose 400 V 303 146  171,– 

Schiebehaken 303 150  24,– 

Seitenwände innen verspiegelt 303 140  344,– 

Seitenwände aus Isolierglas 303 141  644,– 

Schiebescheiben selbstschließend mit CNS-Einfassung (Korpustiefe 680 mm) siehe Seite 388
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SCHRÄNKE & REGALE

 Alle Rechte vorbehalten Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

FLEISCHKÜHLVITRINEN zentralgekühlt oder Kühlraumanbau
Fleischgehänge

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM

(Angaben in mm) FKV-S 110 FKV-S 150 FKV-S 198

Außenmaße:

Breite (Maß A) x Tiefe x Höhe 1100 x 660/680 x 1300/2100 1500 x 660/680 x 1300/2100 1980 x 660/680 x 1300/2100

Türen GN 1/1 im Unterbau 2 3 4

Kälteleistung Unterbau bei VT -10°C 305 Watt 370 Watt 460 Watt

Kälteleistung Vitrine      bei VT -10°C 460 Watt 540 Watt 720 Watt

Kältemittel R 134a

Temperaturbereich Unterbau -2 °C bis +8 °C

Temperaturbereich Vitrine +2 °C bis +8 °C

Rel. Luftfeuchtigkeit ca. 70 – 85 %

Spannung 230 V 50 Hz
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Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014 Alle Rechte vorbehalten

Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 

Gehäuse komplett aus Chromnickelstahl 1.4301; alle Sichtseiten geschliffen.
Innenausstattung: 2 schräggestellte Schalenaufnahmen mit Spiegel.
Durchgehende Bodenabstellfläche: gekühlte Aufstellung für den Fleischwolf.
Energieoptimierte Handhabung: gegen Mehrpreis selbstschließende Schiebetüren.

 FCKW-freie Isolierung.
Vitrinenaufbau: beschichteter Lamellen-
verdampfer mit Umluft; 1 Steckdose 230 V 
oder 400 V; Innenbeleuchtung für Fleisch-
präsentation; Schiebetüren aus Isolierglas.
Unterbau: CNS-Lamellenverdampfer mit 
Umluft; Türelemente mit 3 höhenverstellbaren 
Aufl ageschienen, 1 Zwischenrost.

Gegen Mehrpreis: Schubladen.
 Vitrine und Unterbau mit E-Ventil für R 134a 
sowie elektronischer Regelung; vollautoma-
tische Abtauung. Bauseitiger Tauwasser-
ablauf erforderlich!

 Kühlraumanbau: ohne Kältekomponenten; 
Rückseite mit 2 gelochten, unisolierten CNS-
Schiebetüren bzw. im Unterbau off en.

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT:
M1: -1 °C bis +5 °C

RAUM:
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
Vitrine: +2 °C bis +8 °C

Unterbau:  -2 °C bis +8 °C

°C

°C

°C

MODELL BENENNUNG ART.-NR. PREIS
IN EURO

MIT UNTERBAU

ZENTRALGEKÜHLT

FKV-S 110 U 304 110  10.599,– 

FKV-S 150 U 304 111  12.344,– 

FKV-S 198 U 304 112  14.392,– 

KÜHLRAUMANBAU

FKV-S 110 KRU 304 130  8.631,– 

FKV-S 150 KRU 304 131  10.394,– 

FKV-S 198 KRU 304 132  11.901,– 

OHNE UNTERBAU

ZENTRALGEKÜHLT

FKV-S 110 303 100  6.965,– 

FKV-S 150 303 101  8.135,– 

FKV-S 198 303 102  9.175,– 

KÜHLRAUMANBAU

FKV-S 110 KR 303 120  6.122,– 

FKV-S 150 KR 303 121  7.350,– 

FKV-S 198 KR 303 122  8.174,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

2 Vollauszüge anstelle einer Tür 1/1 M-290 371  612,– 

3 Vollauszüge anstelle einer Tür 1/1 M-290 391  1.038,– 

Schloss für Tür oder Lade eingebaut (Unterbau) 190 010  41,– 

zusätzliche Steckdose 230 V 303 145  130,– 

zusätzliche Steckdose 400 V 303 146  171,– 

Seitenwände innen verspiegelt 303 140  344,– 

Seitenwände aus Isolierglas 303 141  644,– 

Schiebescheiben selbstschließend mit CNS-Einfassung (Korpustiefe 680 mm) siehe Seite 388
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 Alle Rechte vorbehalten Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

FLEISCHKÜHLVITRINEN zentralgekühlt oder Kühlraumanbau
Schalenaufnahme und Fleischgehänge

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM

(Angaben in mm) FKV-FS 110 FKV-FS 150 FKV-FS 198

Außenmaße:

Breite (Maß A) x Tiefe x Höhe 1100 x 660/680 x 1300/2100 1500 x 660/680 x 1300/2100 1980 x 660/680 x 1300/2100

Türen GN 1/1 im Unterbau 2 3 4

Kälteleistung Unterbau bei VT -10°C 305 Watt 370 Watt 460 Watt

Kälteleistung Vitrine      bei VT -10°C 460 Watt 540 Watt 720 Watt

Kältemittel R 134a

Temperaturbereich Unterbau -2 °C bis +8 °C

Temperaturbereich Vitrine +2 °C bis +8 °C

Rel. Luftfeuchtigkeit ca. 70 – 85 %

Spannung 230 V 50 Hz
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Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014 Alle Rechte vorbehalten

Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 

Gehäuse komplett aus Chromnickelstahl 1.4301; alle Sichtseiten geschliffen.
Innenausstattung: 2 schräggestellte Schalenaufnahmen mit Spiegel und Fleischgehänge.
Durchgehende Bodenabstellfläche: gekühlte Aufstellung für den Fleischwolf.
Energieoptimierte Handhabung: gegen Mehrpreis selbstschließende Schiebetüren.

 FCKW-freie Isolierung.
Vitrinenaufbau: beschichteter Lamellen-
verdampfer mit Umluft; 1 Steckdose 230 V 
oder 400 V; Innenbeleuchtung für Fleischprä-
sentation; Schiebetüren aus Isolierglas.
Unterbau: CNS-Lamellenverdampfer mit 
Umluft; Türelemente mit 3 höhenverstellbaren 
Aufl ageschienen, 1 Zwischenrost.

Gegen Mehrpreis: Schubladen.
 Vitrine und Unterbau mit E-Ventil für R 134a 
sowie elektronischer Regelung; vollautoma-
tische Abtauung. Bauseitiger Tauwasser-
ablauf erforderlich!

 Kühlraumanbau: ohne Kältekomponenten; 
Rückseite mit 2 gelochten, unisolierten CNS-
Schiebetüren bzw. im Unterbau off en.

TEMPERATURBEREICHE:

PRODUKT:
M1: -1 °C bis +5 °C

RAUM:
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
Vitrine: +2 °C bis +8 °C

Unterbau:  -2 °C bis +8 °C

°C

°C

°C

MODELL BENENNUNG ART.-NR. PREIS
IN EURO

MIT UNTERBAU

ZENTRALGEKÜHLT

FKV-FS 110 U 304 210  10.729,– 

FKV-FS 150 U 304 211  12.490,– 

FKV-FS 198 U 304 212  14.587,– 

KÜHLRAUMANBAU

FKV-FS 110 KRU 304 230  8.758,– 

FKV-FS 150 KRU 304 231  10.536,– 

FKV-FS 198 KRU 304 232  12.097,– 

OHNE UNTERBAU

ZENTRALGEKÜHLT

FKV-FS 110 303 200  7.095,– 

FKV-FS 150 303 201  8.281,– 

FKV-FS 198 303 202  9.370,– 

KÜHLRAUMANBAU

FKV-FS 110 KR 303 220  6.249,– 

FKV-FS 150 KR 303 221  7.492,– 

FKV-FS 198 KR 303 222  8.370,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

2 Vollauszüge anstelle einer Tür 1/1 M-290 371  612,– 

3 Vollauszüge anstelle einer Tür 1/1 M-290 391  1.038,– 

Schloss für Tür oder Lade eingebaut (Unterbau) 190 010  41,– 

zusätzliche Steckdose 230 V 303 145  130,– 

zusätzliche Steckdose 400 V 303 146  171,– 

Schiebehaken 303 150  24,– 

Seitenwände innen verspiegelt 303 140  344,– 

Seitenwände aus Isolierglas 303 141  644,– 

Schiebescheiben selbstschließend mit CNS-Einfassung (Korpustiefe 680 mm) siehe Seite 388
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SCHRÄNKE & REGALE

 Alle Rechte vorbehalten Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

steckerfertig
für Dry Aged BeefFLEISCHPRÄSENTATIONSVITRINEN

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM

(Angaben in mm) FPV-FB 110-E FPV-FB 150-E FPV-FB 198-E

Außenmaße:

Breite (Maß A) x Tiefe x Höhe 1100 x 660/680 x 1300/2040 1500 x 660/680 x 1300/2040 1980 x 660/680 x 1300/2040

Kälteleistung Vitrine      bei VT -10°C 460 Watt 540 Watt 720 Watt

Kältemittel R 134a

Temperaturbereich +2 °C bis +8 °C

Rel. Luftfeuchtigkeit ca. 70 – 85 %

Schalldruck in 1 m Abstand 67,5 dB(A)

Leistungsaufnahme steckerfertig 484 Watt 860 Watt 920 Watt

Spannung 230 V 50 Hz
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Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014 Alle Rechte vorbehalten

angaben bei Umgebungstemperatur +25 °c und einer rel. luftfeuchte von 60 % (klimaklasse 3 nach DIn en ISO 23953). Technisches leistungsverzeichnis und ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 

Gehäuse komplett aus Chromnickelstahl 1.4301; alle Sichtseiten geschliffen.
Innenausstattung: 1 Fleischgehängeschiene und 1 gelochtes Regalbord für optimale 
Durchlüftung der Ware.
Durchgehende Bodenabstellfläche: optional mit gelochtem Einlegeboden.
Energieoptimierte Handhabung: selbstschließende Schiebetüren.

 FCKW-freie Isolierung.
 Vitrinenaufbau: beschichteter Lamellen-
verdampfer mit Umluft; optional: Steckdosen 
230 V oder 400 V; LED-Innenbeleuchtung 
für Fleischpräsentation; Schiebetüren aus 
Isolierglas.

 Unterbau: Zwangsbelüftetes Kälteaggregat 

und elektronische Steuereinheit im Maschi-
nenfach montiert; vollautomatische, energie-
sparende Heißgasabtauung. Bauseitiger 
Tauwasserablauf erforderlich!

 Optional: mit Feuchtesteuerung für 
Fleischreifung

TemperaTurbereiche

PrODUkT
M1: -1 °C bis +5 °C

raUm
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
Vitrine: +2 °C bis +8 °C

mODELL BEnEnnUng arT.-nr. PrEIS
In EUrO

STECkErFErTIg

FPV-FB 110-E 303 320 11.005,–

FPV-FB 150-E 303 321 12.874,–

FPV-FB 198-E 303 322 14.504,–

ZEnTraLgEküHLT

aUSFüHrUng aUF anFragE

ZUBEHör UnD SOnDEraUSSTaTTUngEn

Feuchtesteuerung für Fleischreifung, inkl. Hygrostat für FPV 110 / 150 I-303 345 823,–

Feuchtesteuerung für Fleischreifung, inkl. Hygrostat für FPV 198 I-303 346 926,–

gelochter Einlegeboden für FPV 110 E-303 365 288,–

gelochter Einlegeboden für FPV 150 E-303 366 343,–

gelochter Einlegeboden für FPV 198 E-303 367 461,–

zusätzliche LED-Beleuchtung unter Regalboden für FPV 110 E-303 370 471,–

zusätzliche LED-Beleuchtung unter Regalboden für FPV 150 E-303 371 520,–

zusätzliche LED-Beleuchtung unter Regalboden für FPV 198 E-303 372 582,–

zusätzliche Steckdose 230 V 303 145 130,–

zusätzliche Steckdose 400 V 303 146 171,–

Schiebehaken 303 150 24,–

Seitenwände innen verspiegelt 303 140 344,–

Seitenwände aus Isolierglas 303 141 644,–

zentralgekühlte ausführung auf Anfrage
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 Alle Rechte vorbehalten Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

KÄSEKÜHLVITRINEN

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

KÄSEKÜHLVITRINEN zentralgekühlt
CNS-Zwischenborde

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
GN
GASTRO-

NORM

(Angaben in mm) KKV 110 KKV 150 KKV 198

Außenmaße:

Breite (Maß A) x Tiefe x Höhe 1100 x 660/680 x 1300/2100 1500 x 660/680 x 1300/2100 1980 x 660/680 x 1300/2100

Türen GN 1/1 im Unterbau 2 3 4

Kälteleistung Unterbau bei VT -10°C 305 Watt 370 Watt 460 Watt

Kälteleistung Vitrine      bei VT -10°C 460 Watt 540 Watt 720 Watt

Kältemittel R 134a

Temperaturbereich Unterbau -2 °C bis +8 °C

Temperaturbereich Vitrine +2 °C bis +8 °C

Rel. Luftfeuchtigkeit ca. 70 – 85 %

Spannung 230 V 50 Hz
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Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014 Alle Rechte vorbehalten

Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 

Gehäuse komplett aus Chromnickelstahl 1.4301; alle Sichtseiten geschliffen.
Innenausstattung: 2 höhenverstellbare CNS-Zwischenborde, wahlweise aus Glas.
Energieoptimierte Handhabung: gegen Mehrpreis selbstschließende Schiebetüren.
Wahlweise: mit oder ohne Gastronorm-Unterbau.

 FCKW-freie Isolierung.
Vitrinenaufbau: beschichteter Lamellen-
verdampfer mit Umluft; Innenbeleuchtung 
für Käsepräsentation; Schiebetüren aus 
Isolierglas.
Unterbau: CNS-Lamellenverdampfer mit 
Umluft; Türelemente mit 3 höhenverstellbaren 
Aufl ageschienen, 1 Zwischenrost.

Gegen Mehrpreis: Schubladen.
 Vitrine und Unterbau mit E-Ventil für R 134a 
sowie elektronischer Regelung; vollautoma-
tische Abtauung. Bauseitiger Tauwasser-
ablauf erforderlich!

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
M1: -1 °C bis +5 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

°C

°C

°C

LUFT
Vitrine: +2 °C bis +8 °C

Unterbau:  -2 °C bis +8 °C

MODELL BENENNUNG ART.-NR. PREIS
IN EURO

MIT UNTERBAU

KKV 110 U 304 310  10.391,– 

KKV 150 U 304 311  12.099,– 

KKV 198 U 304 312  14.190,– 

OHNE UNTERBAU

KKV 110 303 300  6.757,– 

KKV 150 303 301  7.890,– 

KKV 198 303 302  8.973,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

2 Vollauszüge anstelle einer Tür 1/1 M-290 371  612,– 

3 Vollauszüge anstelle einer Tür 1/1 M-290 391  1.038,– 

Schloss für Tür oder Lade eingebaut (Unterbau) 190 010  41,– 

Seitenwände innen verspiegelt 303 140  344,– 

Seitenwände aus Isolierglas 303 141  644,– 

Ohne Zwischenborde, nur Aufl agen für bauseitige Holzroste Minderpreis 303 160  171,– 

Zwischenborde aus Glas anstelle CNS ohne Mehrpreis

Schiebescheiben selbstschließend mit CNS-Einfassung (Korpustiefe 680 mm) siehe Seite 388
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1/1 1/1 1/1 1/3

1/1 1/2 1/3

1/1

1/1

2/3 2/3

2/3 2/3 1/1 1/2 1/3

 FKV-S-110 FKV-S-150 FKV-S-198

 FKV-F-110 FKV-F-150 FKV-F-198

 FKV-FS-110 FKV-FS-150 FKV-FS-198

 Alle Rechte vorbehalten Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

BESTÜCKUNGSMÖGLICHKEITEN

Fleischkühlvitrinen mit Fleischgehänge

Fleischkühlvitrinen mit schräggestellten Ebenen und Fleischgehänge

Fleischkühlvitrinen mit schräggestellten Ebenen

Fleisch- und Käsekühlvitrinen in steckerfertiger Ausführung auf Anfrage!

Schiebescheiben selbstschließend mit CNS-Einfassung

Isolierglasschiebescheiben mit CNS-Rahmen anstelle Aluminium-Einfassung für eine bessere Einsicht und transparentere Optik.
Minimierung von Kälteverlusten durch selbstschließende Schiebetüren; Schließmechanismus verdeckt im CNS-Gehäuse integriert.

MODELL ART.-NR. PREIS
IN EURO

FKV und KKV 110 Mehrpreis M-303 171  542,– 

FKV und KKV 150 Mehrpreis M-303 172  634,– 

FKV und KKV 198 Mehrpreis M-303 173  717,– 
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10
SCHRÄNKE & REGALE

 Alle Rechte vorbehalten Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

steckerfertig oder zentralgekühlt
Höhe 1000 mmEINBAUKÜHLREGALE

TECHNISCHE DATEN       TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

(Angaben in mm) EKR-E EKR-S

Außenmaße:

Breite (Maß A) x Tiefe x Höhe lfm x 690 x 1000 lfm x 690 x 1000

Ausstellfl äche in m2 (pro lfm) 1,24 1,14

Kältemittel R 404A

Temperaturbereich +6 °C bis +15 °C

Rel. Luftfeuchtigkeit ca. 70 – 85 %

Spannung 230 V 50 Hz

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).
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Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014 Alle Rechte vorbehalten

Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 
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Gehäuse komplett aus Chromnickelstahl 1.4301; alle Sichtseiten geschliffen.
Rückwand: CNS geschlossen; aus poliertem Blech mit integrierter Luftführung.
Kundenseite: offen, gerade oder 10° geneigt, inkl. Preisschildhalterung.

 FCKW-freie Isolierung.
 Dicht verschweißte Innenwanne; 3 in der Höhe 
und Neigung verstellbare Zwischenborde aus 
ESG-Glas; Seitenscheiben aus Isolierglas. 
Innenbeleuchtung unterhalb der Gerätedecke 
und unter den Zwischenborden angeordnet.

 Beschichteter Lamellenverdampfer mit 
Umluft, zur Reinigung hochklappbar; Lüfter 
in Niederspannung; vollautomatische 

Luftabtauung; bauseitiger Tauwasser-
ablauf erforderlich!

 Stufenlose Drehzahlregelung der Lüfter.
 Steckerfertig: zwangsbelüftetes Kälte-
aggregat im untergebauten Maschinenfach; 
für Servicezwecke herausziehbar.

 Zentralgekühlt: E-Ventil montiert für R 404 A,
 Anschlussleitungen unten herausgeführt; 

elektronische Steuereinheit.

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
M2: -1 °C bis +7 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
+6 °C bis +15 °C

°C

°C

°C

MODELL BENENNUNG ART.-NR. PREIS
IN EURO

ZENTRALGEKÜHLT MIT OFFENER ENTNAHMESEITE, GERADE ODER SCHRÄG *)

EKR lfm-E Ausführung gerade per lfm 385 200  6.842,– 

EKR lfm-S Ausführung schräg per lfm 385 250  6.842,– 

STECKERFERTIGE KÄLTEAGGREGATE UNTERGEBAUT

MODELL AGGREGAT
FÜR GEKÜHLTE LÄNGE

KÄLTELEISTUNG
BEI VT-10 °C

LEISTUNGS-
AUFNAHME ART.-NR. PREIS

IN EURO

 Aggregatfach rechts untergebaut

bis   800 mm 1150 Watt   830 Watt 390 200  1.203,– 

bis 1200 mm 1940 Watt   900 Watt 390 201  1.610,– 

bis 1600 mm 2050 Watt 1470 Watt 390 202  1.964,– 

bis 2000 mm 2320 Watt 1690 Watt 390 203  2.103,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Beschichtung RAL-färbig für Rückwand bzw. Innenwanne auf Anfrage

Zwischenborde aus CNS anstelle Glas ohne Mehrpreis

Seitenwände CNS geschlossen ohne Mehrpreis

LED Beleuchtung  anstelle Leuchtstoff balken auf Anfrage

Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at              *) die kleinste Berechnungseinheit ist 1,0 lfm!
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schränke & regale

 Alle Rechte vorbehalten Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953). Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 

Brillant-kühlregale steckerfertig oder
 zentralgekühlt

technische Daten       technische ÄnDerungen vorbehalten

(angaben in mm) KR 80 KR 112 KR 145 KR 177

Außenmaße:

breite (Maß a) x tiefe x höhe 800 x 725 x 2010 1125 x 725 x 2010 1450 x 725 x 2010 1775 x 725 x 2010

Nutzmaße:

Ausstellfläche in m2 1,08 1,63 2,16 2,70

innenwanne: breite x tiefe 655 x 535 x 155 980 x 535 x 155 1305 x 535 x 155 1630 x 535 x 155

Zwischenbord: Breite x Tiefe 655 x 355 980 x 355 1305 x 355 1630 x 355

Kälteleistung bei VT -10 °C 1615 Watt 1940 Watt 2100 Watt 2320 Watt

Kältemittel r 404a

Temperaturbereich +8 °C bis +12 °C

Schalldruck in 1 m Abstand 63,5 db(a) 67,5 db(a) 67,5 db(a) 67,5 db(a)

Leistungsaufnahme steckerfertig 797 Watt 994 Watt 1172 Watt 1196 Watt

Leistungsaufnahme zentralgekühlt 357 Watt 389 Watt   681 Watt   705 Watt

spannung 230 v 50 hz
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Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014 Alle Rechte vorbehalten

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953). Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 

Kundenseite: offen, Handrollo für energiesparenden Nachtbetrieb.
Rückwand: CNS geschlossen mit integrierter Luftführung.
Einfache Reinigung des Innenraumes: hochklappbares Verdampfersystem, abspülbar.

 Komplett CNS 1.4301; alle Sichtseiten 
geschliffen.

 FCKW-freie Isolierung.
 Beschichteter Lamellenverdampfer mit 
Umluft, in der Bodenwanne montiert; Lüfter in 
Niederspannung. Elektronische Temperatur-
regelung; automatische Luftabtauung. Bau-
seitiger Tauwasserablauf erforderlich! 
Seitenwände aus Isolierglas.

 Innenraum mit 3 Zwischenborden aus ESG-
Glas, in der Höhe und Neigung verstellbar, 
inkl. Preisschildhalterung und Warenstopper. 
Beleuchtung blendfrei je Etage angeordnet.

 Steckerfertig: zwangsbelüftetes Kälte-
aggregat im Maschinenfach montiert.

 Zentralgekühlt: E-Ventil montiert für
 R 404A; Anschlussleitungen ins Installations-

fach geführt.

temperaturBereiche

PRoduKT
M2: -1 °C bis +7 °C

RAum
+25 °C und 60 % rel. LF

LufT
+8 °C bis +12 °C

°C

°C

°C

modELL BENENNuNg ART.-NR. PREIS
IN EuRo

STECKERfERTIg

BRILLANT KR 80-E 382 200 6.935,–

BRILLANT KR 112-E 382 201 8.329,–

BRILLANT KR 145-E 382 202 9.490,–

BRILLANT KR 177-E 382 203 10.607,–

ZENTRALgEKühLT

BRILLANT KR 80-Z 382 250 6.139,–

BRILLANT KR 112-Z 382 251 7.286,–

BRILLANT KR 145-Z 382 252 8.536,–

BRILLANT KR 177-Z 382 253 9.608,–

ZuBEhöR uNd SoNdERAuSSTATTuNgEN

Tauwasserschale zum entleeren 253 655 78,–

Tauwasserverdunsterschale elektrisch, 1000 Watt 190 220 611,–

Elektrischer Rollladen, abschließbar, im aufgesetzten CNS-Gehäuse (Höhe +155 mm) 382 290 1.378,–

modulbauweise, Kombination ohne Trennscheibe auf anfrage
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SCHRÄNKE & REGALE

Angaben bei Umgebungstemperatur + 30 °C und einer rel. Luftfeuchigkeit von 55 % (Klimaklasse 4 nach DIN EN ISO 23953).

 Alle Rechte vorbehalten Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

KONFISKATKÜHLER steckerfertig oder zentralgekühlt
für 120 L-Tonnen

(Angaben in mm) AK 100/65 AK 165/130 AK 230/195 AK 295/260

STECKERFERTIG

Außenmaße:

Breite (Maß A) x Tiefe x Höhe 1000 x 730 x 1060 1650 x 730 x 1060 2300 x 730 x 1060 2950 x 730 x 1060

Leistungsaufnahme 315 Watt 470 Watt 510 Watt 600 Watt

Energieverbrauch / 24 h 3,78 kW 5,64 kW 6,12 kW 8,64 kW

ZENTRALGEKÜHLT

Außenmaße:

Breite (Maß A) x Tiefe x Höhe 1000 x 730 x 1060 1650 x 730 x 1060 2300 x 730 x 1060 2950 x 730 x 1060

ohne I-Fach: Breite x Tiefe x Höhe 650 x 730 x 1060 1300 x 730 x 1060 1950 x 730 x 1060 2600 x 730 x 1060

Innenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe 555 x 570 x 930 1200 x 570 x 930 1845 x 570 x 930 2490 x 570 x 930

Kälteleistung bei VT -15 °C 300 Watt 390 Watt 485 Watt 570 Watt

Kältemittel R 134a

Temperaturbereich +2 °C bis +15 °C

Spannung 230 V 50 Hz

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
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Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www. ideal-ake.at

MODELL BENENNUNG GEEIGNET FÜR ART.-NR. PREIS
IN EURO

STECKERFERTIG

AKE 100 1 Tonne   à 120 L 102 805  3.546,– 

AKE 165 2 Tonnen à 120 L 102 815  4.873,– 

AKE 230 3 Tonnen à 120 L 102 825  5.766,– 

AKE 295 4 Tonnen à 120 L 102 875  7.594,– 

ZENTRALGEKÜHLT MIT I-FACH

AKZ 100 1 Tonne   à 120 L 102 835  2.401,– 

AKZ 165 2 Tonnen à 120 L 102 845  3.591,– 

AKZ 230 3 Tonnen à 120 L 102 855  4.531,– 

AKZ 295 4 Tonnen à 120 L 102 885  5.797,– 

ZENTRALGEKÜHLT OHNE I-FACH

AK 65 1 Tonne   à 120 L 102 836  1.938,– 

AK 130 2 Tonnen à 120 L 102 846  3.135,– 

AK 195 3 Tonnen à 120 L 102 856  4.102,– 

AK 260 4 Tonnen à 120 L 102 886  5.369,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Schloss für Tür oder Klappe eingebaut 190 010  41,– 

Winterschaltung 35 Watt (AKE 100 und AKE 165) 102 861  336,– 

Winterschaltung 55 Watt (AKE 230 und AKE 295) 102 864  336,– 

E-Ventil montiert, Leitungen links oder rechts herausgeführt (nur für zentralgekühlte Geräte ohne I-Fach) 190 202  165,– 

Magnetventil eingebaut (nur für zentralgekühlte Geräte) 193 064  155,– 

Mülltonne 120 L 102 863  133,– 

Maschinen- oder Installationsfach links angeordnet auf Anfrage

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014 Alle Rechte vorbehalten

 Alle Sichtseiten geschliff en; optimale 
Reinigung und Hygiene durch glatte Innen-
fl ächen; Kühlraum ohne elektrische Bauteile. 
Elektronische Steuereinheit, vollautomatische 
Luftabtauung.

 Bauseitiger Tauwasseranschluss oder Ver-
wendung der integrierten Tauwasserlade.

 CNS-Plattenverdampfer an der Rückwand.
 FCKW-freie Isolierung.
 Türen mit Magnetdichtungsrahmen.

 Einwurföff nung mit CNS-Klappdeckel.
 Genaue Positionierung der unterschiedlichen 
Mülltonnengrößen zur Einwurföff nung.

 Steckerfertig: Kälteaggregat im Maschinen-
fach eingebaut.

 Zentralgekühlt: E-Ventil montiert für 
R134a, Leitungen ins Installationsfach 
geführt bzw. gegen Mehrpreis bei
Modellen ohne I-Fach.

Hochwertige Materialgüte: Gehäuse komplett aus Chromnickelstahl 1.4301.
Verdampfer aus CNS: höchste Korrosionsbeständigkeit, mit natürlicher Luftumwälzung.
Einfache Reinigung: mittels Wasserstrahl- oder Dampfdruckreiniger.

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
M2: -1 °C bis +7 °C

RAUM
+30 °C und 55 % rel. LF

LUFT
+2 °C bis +15 °C

°C

°C

°C
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schränke & regale

angaben bei Umgebungstemperatur + 30 °c und einer rel. luftfeuchigkeit von 55 % (klimaklasse 4 nach DIn en IsO 23953).

 Alle Rechte vorbehalten Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

konfiskatkühler

Angaben bei Umgebungstemperatur + 30 °C und einer rel. Luftfeuchigkeit von 55 % (Klimaklasse 4 nach DIN EN ISO 23953).

(Angaben in mm) AK 103/68 AK 171/136 AK 239/204 AK 307/272

STECKERFERTIG

Außenmaße:

Breite (Maß A) x Tiefe x Höhe 1030 x 880 x 1200 1710 x 880 x 1200 2390 x 880 x 1200 3070 x 880 x 1200

Leistungsaufnahme 315 Watt 470 Watt 510 Watt 600 Watt

Energieverbrauch / 24 h 3,78 kW 5,64 kW 6,12 kW 8,64 kW

zENTRALGEKühLT

Außenmaße:

Breite (Maß A) x Tiefe x Höhe 1000 x 880 x 1200 1710 x 880 x 1200 2390 x 880 x 1200 3070 x 880 x 1200

ohne I-Fach: Breite x Tiefe x Höhe 680 x 880 x 1200 1360 x 880 x 1200 2040 x 880 x 1200 2720 x 880 x 1200

Innenmaße:

Breite x Tiefe x Höhe 585 x 710 x 1070 1260 x 710 x 1070 1935 x 710 x 1070 2610 x 710 x 1070

Kälteleistung bei VT -15 °C 300 Watt 390 Watt 485 Watt 570 Watt

Kältemittel R 134a

Temperaturbereich +2 °C bis +15 °C

Spannung 230 V 50 Hz

steckerfertig oder zentralgekühlt
für 240 Liter-Tonnen

TECHnISCHE DATEn TECHnISCHE ÄnDERungEn VoRBEHALTEn
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Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www. ideal-ake.at

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014 Alle Rechte vorbehalten

 Alle Sichtseiten geschliff en; optimale 
Reinigung und Hygiene durch glatte Innen-
fl ächen; Kühlraum ohne elektrische Bauteile. 
Elektronische Steuereinheit, vollautomatische 
Luftabtauung.

 Bauseitiger Tauwasseranschluss oder Ver-
wendung der integrierten Tauwasserlade.

 CNS-Plattenverdampfer an der Rückwand.
 FCKW-freie Isolierung.

 Türen mit Magnetdichtungsrahmen.
 Einwurföff nung mit CNS-Klappdeckel.
 Genaue Positionierung der unterschiedlichen 
Mülltonnengrößen zur Einwurf-öff nung.

 Steckerfertig: Kälteaggregat im
Maschinenfach eingebaut.

 Zentralgekühlt: E-Ventil montiert für R134a, 
Leitungen ins Installationsfach geführt bzw. 
gegen Mehrpreis bei Modellen ohne I-Fach.

Hochwertige Materialgüte: Gehäuse komplett aus Chromnickelstahl 1.4301.
Verdampfer aus CNS: höchste Korrosionsbeständigkeit, mit natürlicher Luftumwälzung.
Einfache Reinigung: mittels Wasserstrahl- oder Dampfdruckreiniger.

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
M2: -1 °C bis + 7°C

RAUM
+30 °C und 55 % rel. LF

LUFT
+2 °C bis +15 °C

°C

°C

°C

MODELL BENENNUNG GEEIGNET FÜR ART.-NR. PREIS
IN EURO

STECKERFERTIG

AKE 103 1 Tonne   à 240 L 102 800  3.698,– 

AKE 171 2 Tonnen à 240 L 102 810  5.040,– 

AKE 239 3 Tonnen à 240 L 102 820  5.988,– 

AKE 307 4 Tonnen à 240 L 102 870  7.828,– 

ZENTRALGEKÜHLT MIT I-FACH

AKZ 103 1 Tonne   à 240 L 102 830  2.516,– 

AKZ 171 2 Tonnen à 240 L 102 840  3.758,– 

AKZ 239 3 Tonnen à 240 L 102 850  4.715,– 

AKZ 307 4 Tonnen à 240 L 102 880  5.988,– 

ZENTRALGEKÜHLT OHNE I-FACH

AK 68 1 Tonne   à 240 L 102 831  2.054,– 

AK 136 2 Tonnen à 240 L 102 841  3.308,– 

AK 204 3 Tonnen à 240 L 102 851  4.277,– 

AK 272 4 Tonnen à 240 L 102 881  5.560,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Schloss für Tür oder Klappe eingebaut 190 010  41,– 

Winterschaltung 35 Watt (AKE 103 und AKE 171) 102 861  336,– 

Winterschaltung 55 Watt (AKE 239 und AKE 307) 102 864  336,– 

E-Ventil montiert, Leitungen links oder rechts herausgeführt (nur für zentralgekühlte Geräte ohne I-Fach) 190 202  165,– 

Magnetventil eingebaut (nur für zentralgekühlte Geräte) 193 064  155,– 

Mülltonne 240 L 102 862  176,– 

Maschinen- oder Installationsfach links angeordnet auf Anfrage K
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11
SPEISEEISKÜHLUNG

EISKONSERVATOREN

 Alle Rechte vorbehalten Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

steckerfertig
stille Kühlung

(Angaben in mm) EIS-TKE 130-2 EIS-TKE 140-3

Außenmaße:

Breite (Maß A) x Tiefe x Höhe 1300 x 700 x 900 1400 x 700 x 900

Nutzmaße: Breite x Tiefe x Höhe

Tiefkühlwanne 670 x 540 x 180

Früchtekühlwanne - 305 x 332 x 180

Unterbau mit Tür 530 x 530 x 370

Unterbau mit Lade 500 x 450 x 200

Kälteleistung:

Tiefkühlung bei VT-30 °C 470 Watt 470 Watt

Normalkühlung bei VT-10 °C - 120 Watt

Kältemittel R 404A

Temperaturbereich:

Tiefkühlwanne -14 °C bis -18 °C

Tiefkühlunterbau -18 °C bis -22 °C

Früchtekühlwanne - +2 °C bis +8 °C

Schalldruck in 1 m Abstand 63,5 dB(A) 63,5 dB(A)

Leistungsaufnahme 590 Watt 660 Watt

Energieverbrauch 8,50 kW/24h 9,50 kW/24h

Spannung 230 V 50 Hz

TECHNISCHE DATEN       TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
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Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014 Alle Rechte vorbehalten

Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 

Gehäuse komplett aus Chromnickelstahl 1.4301; Außengehäuse geschliffen.
Vorratshaltung im Unterbau mit Umluftkühlung.
Mit oder ohne Früchtekühlwanne, integriertes Eiszangenbecken.

 Tiefkühlwanne: mit stiller Kühlung für Eisbe-
hälter bis 180 mm Höhe; beliebige Größe von 
GN- oder Eisschalen; Schalenaufnahme als 
Sonderausstattung; isolierter Klappdeckel mit 
Gasdruckfeder; manuelle Abtauung.
Lagerraum: beschichteter Lamellenver-
dampfer mit Umluft; mit Flügeltür oder mit 
Vollauszug als Sonderausstattung; vollauto-
matische Abtauung; Tauwasserverdunstung.

Früchtekühlwanne: stille Kühlung mit 
Kontaktberohrung für GN-Schalen 2/3 oder 
deren Unterteilung; isolierter Klappdeckel; 
manuelle Abtauung.
Eiszangenbecken: 100 x 200 x 90 mm mit 
Standrohr; optional mit Kaltwasserhahn.

 Zwangsbelüftetes Kälteaggregat im Maschi-
nenfach montiert; elektronische Steuereinheit 
für Unterbau, Tief- und Früchtekühlwanne.

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
-14 °C bis -18 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
-12 °C bis -20 °C

°C

°C

°C

MODELL BENENNUNG ART.-NR. PREIS
IN EURO

EIS-TKE 130-2

mit Tiefkühlwanne und
Tiefkühlunterbau

Minderpreis:
ohne Eiszangenbecken

265 010

265 905

 10.030,– 

 408,– 

EIS-TKE 140-3

mit Tiefkühlwanne,
Tiefkühlunterbau und
Früchtekühlwanne GN 2/3

Minderpreis:
ohne Eiszangenbecken

265 020

265 905

 11.776,– 

 408,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Kaltwasserhahn 190 084  165,– 

Eiszangenbecken „NIAGARA“ eingeschweißt O-154 728  932,– 

Schloss für Tür oder Lade eingebaut 190 010  41,– 

Schublade mit Vollauszug anstelle Tür Mehrpreis M-265 900  388,– 

CNS-Einsatzrahmen für Eisschalen 265 902  233,– 

Schiebedeckel anstelle Klappdeckel für Tiefkühlwanne ohne Mehrpreis
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EISKONSERVATOREN

 Alle Rechte vorbehalten Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

zentralgekühlt
stille Kühlung

EIS-TKZ 100-2 EIS-TKZ 120-3

TECHNISCHE DATEN       TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

(Angaben in mm) EIS-TKZ 100-2 EIS-TKZ 120-3

Außenmaße:

Breite (Maß A) x Tiefe x Höhe 1000 x 700 x 900 1200 x 700 x 900

Nutzmaße: Breite x Tiefe x Höhe

Tiefkühlwanne 670 x 540 x 180

Früchtekühlwanne - 305 x 332 x 180

Unterbau mit Tür 530 x 530 x 370

Unterbau mit Lade 500 x 450 x 200

Kälteleistung:

Tiefkühlung bei VT-30 °C 470 Watt 470 Watt

Normalkühlung bei VT-10 °C - 120 Watt

Kältemittel R 404A

Temperaturbereich:

Tiefkühlwanne -14 °C bis -18 °C

Tiefkühlunterbau -18 °C bis -22 °C

Früchtekühlwanne - +2 °C bis +8 °C

Leistungsaufnahme 440 Watt 480 Watt

Energieverbrauch 2,80 kW/24h 3,28 kW/24h

Spannung 230 V 50 Hz
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Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014 Alle Rechte vorbehalten

Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 

Gehäuse komplett aus Chromnickelstahl 1.4301; Außengehäuse geschliffen.
Vorratshaltung im Unterbau mit Umluftkühlung.
Mit oder ohne Früchtekühlwanne, integriertes Eiszangenbecken.

 Tiefkühlwanne: mit stiller Kühlung für Eisbe-
hälter bis 180 mm Höhe; beliebige Größe von 
GN- oder Eisschalen; Schalenaufnahme als 
Sonderausstattung; isolierter Klappdeckel mit 
Gasdruckfeder; manuelle Abtauung.
Lagerraum: beschichteter Lamellenver-
dampfer mit Umluft; mit Flügeltür oder mit 
Vollauszug als Sonderausstattung; vollauto-
matische Abtauung.

Früchtekühlwanne: stille Kühlung mit 
Kontaktberohrung für GN-Schalen 2/3 oder 
deren Unterteilung; isolierter Klappdeckel; 
manuelle Abtauung.
Eiszangenbecken: 100 x 200 x 90 mm mit 
Standrohr; optional mit Kaltwasserhahn.

 E-Ventil montiert für R 404A, alle Kühlstellen 
mit elektronischer Steuereinheit. Bauseitiger 
Tauwasserablauf erforderlich!

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
-14 °C bis -18 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
-12 °C bis -20 °C

°C

°C

°C

MODELL BENENNUNG ART.-NR. PREIS
IN EURO

EIS-TKZ 100-2

mit Tiefkühlwanne und
Tiefkühlunterbau

Minderpreis:
ohne Eiszangenbecken

265 510

265 905 

 8.228,– 

 408,– 

EIS-TKZ 120-3

mit Tiefkühlwanne,
Tiefkühlunterbau und
Früchtekühlwanne GN 2/3

Minderpreis:
ohne Eiszangenbecken

265 520

265 905

 9.800,– 

 408,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Kaltwasserhahn 190 084  165,– 

Eiszangenbecken „NIAGARA“ eingeschweißt O-154 728  932,– 

Schloss für Tür oder Lade eingebaut 190 010  41,– 

Schublade mit Vollauszug anstelle Tür Mehrpreis M-265 900  388,– 

CNS-Einsatzrahmen für Eisschalen 265 902  233,– 

Schiebedeckel anstelle Klappdeckel für Tiefkühlwanne ohne Mehrpreis
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SPEISEEISKÜHLUNG

EISKONSERVATOREN

 Alle Rechte vorbehalten Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

steckerfertig oder zentralgekühlt
Umluftkühlung

(Angaben in mm) EISU-TK 80 EISU-TK 120

Außenmaße:

Breite (Maß A) x Tiefe x Höhe 800 x 700 x 900 1200 x 700 x 900

Innenwanne: Breite x Tiefe x Höhe 670 x 400 x 200 1070 x 400 x 200

Nettoinhalt in Liter 46 75

Kälteleistung bei VT-30 °C 280 Watt 400 Watt

Kältemittel R 404A

Temperaturbereich -14 °C bis -18 °C

Schalldruck in 1 m Abstand 61,5 dB(A) 63,5 dB(A)

Leistungsaufnahme steckerfertig 415 Watt   500 Watt

Leistungsaufnahme zentralgekühlt 780 Watt 1350 Watt

Energieverbrauch steckerfertig 6,47 kW/24h 7,80 kW/24h

Energieverbrauch zentralgekühlt 3,75 kW/24h 6,48 kW/24h

Spannung 230 V 50 Hz

TECHNISCHE DATEN       TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
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Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014 Alle Rechte vorbehalten

Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 

Gehäuse komplett aus Chromnickelstahl 1.4301; alle Sichtseiten geschliffen.
Schonende Kühlung der Ware mittels Luftschleier.
Nur mit geschlossenem Deckel funktionsfähig.

Dicht verschweißte und gerundete Innen-
wanne.

 Isolierung aus Polyurethan-Hartschaum.
 CNS-Schiebedeckel mit Kunststoff gleit-
schienen; Aufnahmerahmen und Aufl age-
stege für Eisschalen verschiedener Größen 
(siehe Tabelle).

 Großfl ächiger, beschichteter Lamellen-
verdampfer mit Umluft; elektronische 

Temperatur- und Drehzahlregelung; voll-
automatische Abtauung; bauseitiger Tau-
wasserablauf erforderlich!
Steckerfertig: zwangsbelüftetes Kälte-
aggregat im Maschinenfach montiert; 
energiesparende Heißgasabtauung.
Zentralgekühlt: E-Ventil montiert für R404A; 
Leitungen ins Installationsfach geführt; elek-
trische Abtauung.

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
-14 °C bis -18 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
-12 °C bis -20 °C

°C

°C

°C

MODELL BENENNUNG ART.-NR. PREIS
IN EURO

STECKERFERTIG

EISU-TKE 80 266 000  6.624,– 

EISU-TKE 120 266 010  7.931,– 

ZENTRALGEKÜHLT

EISU-TKZ 80 266 100  5.287,– 

EISU-TKZ 120 266 110  6.452,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

CNS-Einsatzrahmen für abweichende Eisschalengrößen auf Anfrage
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EINBAU-TIEFKÜHLWANNEN

 Alle Rechte vorbehalten Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

steckerfertig oder zentralgekühlt
stille Kühlung

(Angaben in mm) EIS-TKW 67 EIS-TKW 83 EIS-TKW 123

Außenmaße:

Breite (Maß A) x Tiefe x Höhe 670 x 620 x 540/860 830 x 620 x 540/860 1230 x 620 x 540/860

Einbauöff nung: Breite x Tiefe 680 x 630 840 x 630 1240 x 630

Innenwanne: Breite x Tiefe x Höhe 550 x 500 x 320 710 x 500 x 320 1110 x 500 x 320

Nettoinhalt in Liter 88 114 172

Kälteleistung bei VT-30 °C 265 Watt 280 Watt 400 Watt

Kältemittel R 404A

Temperaturbereich -14 °C bis -18 °C

Schalldruck in 1 m Abstand 61,5 dB(A) 61,5 dB(A) 63,5 dB(A)

Leistungsaufnahme steckerfertig 375 Watt 415 Watt   500 Watt

Leistungsaufnahme zentralgekühlt 12 Watt 12 Watt 12 Watt

Energieverbrauch steckerfertig 5,40 kW/24h 5,98 kW/24h 7,20 kW/24h

Spannung 230 V 50 Hz

TECHNISCHE DATEN       TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
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Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014 Alle Rechte vorbehalten

Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 

Gehäuse komplett aus Chromnickelstahl 1.4301; alle Sichtseiten geschliffen.
Schiebedeckel optional mit Isolierglaseinsatz.
Nur mit geschlossenem Deckel funktionsfähig.

Dicht verschweißte und gerundete Innen-
wanne; umlaufender Einhängerand.

 Isolierung aus Polyurethan-Hartschaum.
 CNS-Schiebedeckel mit Kunststoff gleit-
schienen (Modell 67 mit Klappdeckel); 
Aufnahmerahmen und Aufl agestege für 
Eisschalen verschiedener Größen (siehe 
Tabelle).

 4-seitige Kontaktberohrung; elektronische 

Temperaturregelung; manuelle Abtauung;  
Bodenablauf inkl. Siphon; bauseitiger 
Tauwasserablauf erforderlich oder 
Tauwasserschale als Sonderausstattung.
Steckerfertig: zwangsbelüftetes Kälte-
aggregat im Maschinenfach montiert.
Zentralgekühlt: E-Ventil montiert für R404A; 
Anschlussleitungen unten herausgeführt.

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
-14 °C bis -18 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
-12 °C bis -20 °C

°C

°C

°C

MODELL BENENNUNG ART.-NR. PREIS
IN EURO

STECKERFERTIG

EIS-TKW 67-E 254 405  3.834,– 

EIS-TKW 83-E 254 415  4.398,– 

EIS-TKW 123-E 254 425  4.916,– 

ZENTRALGEKÜHLT

EIS-TKW 67-Z 254 505  2.831,– 

EIS-TKW 83-Z 254 515  3.350,– 

EIS-TKW 123-Z 254 525  3.696,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Tauwasserschale zum Entleeren 253 655  78,– 

Tauwasserverdunsterschale elektrisch, 400 Watt, mit automatischer Abschaltung 190 216  406,– 

Ohne elektronische Steuerung Minderpreis 293 081  257,– 

Schiebedeckel mit Isolierglaseinsatz 265 901  231,– 

CNS-Einsatzrahmen für abweichende Eisschalengrößen auf Anfrage
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SPEISEEISKÜHLUNG

EINBAU-TIEFKÜHLWANNEN

 Alle Rechte vorbehalten Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

EINBAU-TIEFKÜHLWANNEN steckerfertig oder zentralgekühlt
Umluftkühlung

TECHNISCHE DATEN       TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

(Angaben in mm) EISU-TKW 62 EISU-TKW 78 EISU-TKW 120

Außenmaße:

Breite (Maß A) x Tiefe x Höhe 620 x 660 x 540/860 780 x 660 x 540/860 1200 x 660 x 540/860

Einbauöff nung: Breite x Tiefe 630 x 665 790 x 665 1210 x 665

Innenwanne: Breite x Tiefe x Höhe 510 x 400 x 200 670 x 400 x 200 1070 x 400 x 200

Nettoinhalt in Liter 41 46 75

Kälteleistung bei VT-30 °C 265 Watt 280 Watt 400 Watt

Kältemittel R 404A

Temperaturbereich -14 °C bis -18 °C

Schalldruck in 1 m Abstand 61,5 dB(A) 61,5 dB(A) 63,5 dB(A)

Leistungsaufnahme steckerfertig 375 Watt 415 Watt   500 Watt

Leistungsaufnahme zentralgekühlt 600 Watt 780 Watt 1350 Watt

Energieverbrauch steckerfertig 5,85 kW/24h 6,47 kW/24h 7,80 kW/24h

Energieverbrauch zentralgekühlt 2,88 kW/24h 3,75 kW/24h 6,48 kW/24h

Spannung 230 V 50 Hz
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Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014 Alle Rechte vorbehalten

Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 

Gehäuse komplett aus Chromnickelstahl 1.4301; alle Sichtseiten geschliffen.
Schonende Kühlung der Ware mittels Luftschleier.
Nur mit geschlossenem Deckel funktionsfähig.

Dicht verschweißte und gerundete Innen-
wanne; umlaufender Einhängerand.

 Isolierung aus Polyurethan-Hartschaum.
 CNS-Schiebedeckel mit Kunststoff gleit-
schienen (Modell 62 mit Klappdeckel); 
Aufnahmerahmen und Aufl agestege für 
Eisschalen verschiedener Größen (siehe 
Tabelle).

 Großfl ächiger, beschichteter Lamellen-

verdampfer mit Umluft; elektronische 
Temperatur- und Drehzahlregelung; voll-
automatische Abtauung; bauseitiger Tau-
wasserablauf erforderlich!
Steckerfertig: zwangsbelüftetes Kälte-
aggregat im Maschinenfach montiert; 
energiesparende Heißgasabtauung.
Zentralgekühlt: E-Ventil montiert für R404A; 
elektrische Abtauung.

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
-14 °C bis -18 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
-12 °C bis -20 °C

°C

°C

°C

MODELL BENENNUNG ART.-NR. PREIS
IN EURO

STECKERFERTIG

EISU-TKW 62-E 254 400  4.893,– 

EISU-TKW 78-E 254 410  5.612,– 

EISU-TKW 120-E 254 420  6.273,– 

ZENTRALGEKÜHLT

EISU-TKW 62-Z 254 500  3.628,– 

EISU-TKW 78-Z 254 510  4.274,– 

EISU-TKW 120-Z 254 520  4.718,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Tauwasserschale zum Entleeren 253 655  78,– 

Tauwasserverdunsterschale elektrisch, 400 Watt, mit automatischer Abschaltung 190 216  406,– 

Ohne elektronische Steuerung Minderpreis 253 657  488,– 

CNS-Einsatzrahmen für abweichende Eisschalengrößen auf Anfrage
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STAND-EISVITRINE

 Alle Rechte vorbehalten Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

steckerfertig oder zentralgekühlt
Umluftkühlung

TECHNISCHE DATEN       TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

(Angaben in mm) EIS-PV 80 EIS-PV 120 EIS-PV 162

Außenmaße:

Breite (Maß A) x Tiefe x Höhe 800 x 720 x 900/1200 1200 x 720 x 900/1200 1620 x 720 x 900/1200

Anzahl der Eisschalen:

200 x 210 x 200 mm 6 10 14

360 x 165 x 180 mm 4 6 8

Kälteleistung bei VT-30 °C 550 Watt 800 Watt 1020 Watt

Kältemittel R 404A

Temperaturbereich -14 °C bis -18 °C

Schalldruck in 1 m Abstand 63,5 dB(A) 67,5 dB(A) 67,5 dB(A)

Leistungsaufnahme steckerfertig 1070 Watt 1160 Watt 1260 Watt

Leistungsaufnahme zentralgekühlt 1030 Watt 1880 Watt 1996 Watt

Energieverbrauch steckerfertig 15,41 kW/24h 16,70 kW/24h 18,14 kW/24h

Energieverbrauch zentralgekühlt   7,42 kW/24h   9,02 kW/24h   9,58 kW/24h

Spannung 230 V 50 Hz
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Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014 Alle Rechte vorbehalten

Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 

Gehäuse komplett aus Chromnickelstahl 1.4301; Außengehäuse geschliffen.
Kundenseite: Panoramaglasaufbau mit Frontscheibenbelüftung.
Bedienseite: off en bzw. mit Plexiglas-Nachtabdeckung.

Alle Sichtseiten geschliff en; dicht verschweißte 
und gerundete Innenwanne. Seitenscheiben 
aus ESG-Glas.

 Isolierung aus Polyurethan-Hartschaum.
 Ausstellfl äche zur Kundenseite geneigt; 
geeignet für Eisschalen lt. Tabelle.

 2 großfl ächige Lamellenverdampfer mit 
Umluft; Verdampferabdeckung zur Reinigung 
hochklappbar; elektronische Temperatur- 

und Drehzahlregelung; vollautomatische 
Abtauung; bauseitiger Tauwasserablauf 
erforderlich!
Steckerfertig: zwangsbelüftetes Kälte-
aggregat im Maschinenfach montiert; 
energiesparende Heißgasabtauung.
Zentralgekühlt: E-Ventil montiert für R 
404A; Anschlussleitungen ins Installations-
fach geführt; elektrische Abtauung.

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
-14 °C bis -18 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
-12 °C bis -20 °C

°C

°C

°C

MODELL BENENNUNG ART.-NR. PREIS
IN EURO

STECKERFERTIG

EIS-PVE 80 264 000  8.500,– 

EIS-PVE 120 264 010  10.035,– 

EIS-PVE 162 264 020  11.214,– 

ZENTRALGEKÜHLT

EIS-PVZ 80 264 200  6.693,– 

EIS-PVZ 120 264 210  8.421,– 

EIS-PVZ 162 264 220  9.456,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

CNS-Auflagestege für abweichende Eisschalengrößen auf Anfrage

Glasaufbau eckig auf Anfrage
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 Alle Rechte vorbehalten Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

EINBAU-EISVITRINE steckerfertig oder zentralgekühlt
Umluftkühlung

steckerfertig

zentralgekühlt

TECHNISCHE DATEN       TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

(Angaben in mm) EIS-PV 80-EINBAU EIS-PV 120-EINBAU EIS-PV 162-EINBAU

Außenmaße:

Breite (Maß A) x Tiefe x Höhe 800 x 720 x 725/900 1200 x 720 x 725/900 1620 x 720 x 725/900

Anzahl der Eisschalen:

200 x 210 x 200 mm 6 10 14

360 x 165 x 180 mm 4 6 8

Kälteleistung bei VT-30 °C 550 Watt 800 Watt 1020 Watt

Kältemittel R 404A

Temperaturbereich -14 °C bis -18 °C

Schalldruck in 1 m Abstand 63,5 dB(A) 67,5 dB(A) 67,5 dB(A)

Leistungsaufnahme steckerfertig 1070 Watt 1160 Watt 1260 Watt

Leistungsaufnahme zentralgekühlt 1030 Watt 1880 Watt 1996 Watt

Energieverbrauch steckerfertig 15,41 kW/24h 16,70 kW/24h 18,14 kW/24h

Energieverbrauch zentralgekühlt   7,42 kW/24h   9,02 kW/24h   9,58 kW/24h

Spannung 230 V 50 Hz
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Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014 Alle Rechte vorbehalten

Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at 

Gehäuse komplett aus Chromnickelstahl 1.4301; Außengehäuse geschliffen.
Ohne Glasaufbau: vorbereitet zur individuellen, bauseitigen Gestaltung; ein allseits 
geschlossener Glasaufsatz ist unbedingt erforderlich!

Alle Sichtseiten geschliff en; dicht 
verschweißte und gerundete Innenwanne. 
3-seitiger Einhängerand.

 Isolierung aus Polyurethan-Hartschaum.
 Ausstellfl äche zur Kundenseite geneigt; 
geeignet für Eisschalen lt. Tabelle.

 2 großfl ächige Lamellenverdampfer mit 
Umluft; Verdampferabdeckung zur Reinigung 
hochklappbar; elektronische Temperatur- 

und Drehzahlregelung; vollautomatische 
Abtauung; bauseitiger Tauwasserablauf 
erforderlich!
Steckerfertig: zwangsbelüftetes Kälte-
aggregat im Maschinenfach montiert; 
energiesparende Heißgasabtauung.
Zentralgekühlt: E-Ventil montiert für R 
404A; Anschlussleitungen ins Installations-
fach geführt; elektrische Abtauung.

TEMPERATURBEREICHE

PRODUKT
-14 °C bis -18 °C

RAUM
+25 °C und 60 % rel. LF

LUFT
-12 °C bis -20 °C

°C

°C

°C

MODELL BENENNUNG ART.-NR. PREIS
IN EURO

STECKERFERTIG

EIS-PVE 80-EINBAU 264 500  7.685,– 

EIS-PVE 120-EINBAU 264 510  9.205,– 

EIS-PVE 162-EINBAU 264 520  10.371,– 

ZENTRALGEKÜHLT

EIS-PVZ 80-EINBAU 264 700  5.897,– 

EIS-PVZ 120-EINBAU 264 710  7.607,– 

EIS-PVZ 162-EINBAU 264 720  8.633,– 

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

CNS-Auflagestege für abweichende Eisschalengrößen auf Anfrage




