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Kühl*- und Gefrierschränke
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1865 
Gründung als Kup-
ferschmiede durch 
Philipp Kirsch

1901 
Produktion von 
Bierkühlzylindern

1927 
KIRSCH wächst zu 
einem Industrie-
betrieb

1929 
Flaschenbier-
Eisschränke aus 
verzinktem Stahl-
blech

1956 
Erste elektrische  
Kühlschränke

1960er 
Gewerbekühlmö-
bel und Flaschen-
Kühlschränke

Patrick Bürkle
In dritter Generation bei KIRSCH beschäftigt 

„Schon immer fertigten wir mit größter Sorgfalt, um höchste 
Qualität zu garantieren. Das schätzen unsere Kunden.“
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Innovation und Qualität 
seit 1865.

Vertrauen
Seit 1865 stehen wir für qualitativ hoch-
wertige Produkte, welche die anspruchs-
vollsten Normen erfüllen und ein Höchst-
maß an Zuverlässigkeit bieten. Wir haben 
seither Ihr Vertrauen durch konsequente 
Innovation, Qualität und Service gewon-
nen. Hierdurch meisterte unser Unterneh-
men auch turbulentere Phasen der Welt-
geschichte. Dies zeigt: Ihr Vertrauen ist 
die Basis für unseren langfristigen Erfolg. 
Diesen Weg beschreiten wir konsequent 
weiter. So lassen wir uns unsere herausra-
genden Produkteigenschaften von unab-
hängigen Instituten zertifizieren. Sie kön-
nen sich auf uns verlassen! 

Temperaturkonstanz
Durch die Gehäusefertigung im eigenen 
Hause schaffen wir es, die Komponenten 

unserer Kühl- und Gefrierschränke optimal 
aufeinander abzustimmen. Aus diesem 
Grund sind wir hinsichtlich der Tempera-
turkonstanz in einer führenden Position. 
Dies bestätigte sich in zahlreichen Validie-
rungen bei Kunden vor Ort. Denn wir fer-
tigen nur Produkte, welche die höchsten 
Ansprüche auch nachweislich erfüllen. 

Nachhaltigkeit
zeichnet unsere Produkte und Fertigung 
aus. Alle Produkte sind auf eine lange Le-
bensdauer ausgelegt. Neigt sich diese dem 
Ende zu, setzen wir auf das Motto „Erhal-
tung vor Neukauf“. Ersatzteile halten wir 
langjährig vor. Das schont Ihr Budget und 
die Ressourcen unseres Planeten.

Entdecken Sie nun unsere Produkte, die 
gepaart sind mit Erfahrung und Innovation!

Dr. Jochen Kopitzke 
Geschäftsführender Gesellschafter

1967 
KIRSCH ist 
einer der ersten 
Hersteller von 
Medikamenten-
Kühlschränken

1980er 
Herstellung von 
Blutkonserven-
Kühlschränken und 
Blutplasmafrostern

1990er 
Entwicklung von 
explosionsge-
schützten Labor- 
Kühl- und Gefrier-
schränken

2000 
Modernisierung 
und Erweiterungen 
am Fertigungs-
standort Offenburg

Heute 
KIRSCH ist qualitätsführender 
Hersteller von Kühl- und Gefrier-
schränken im Laborbereich und 
Gesundheitswesen



Automatische Abtauung und  
Tauwasserverdunstung
Die Abtauung erfolgt bei allen Geräten automatisch. Das 
bei automatischer Abtauung entstehende Tauwasser wird 
nach außen geleitet und dort zum Verdunsten gebracht 
(außer FROSTER-MED-Modelle).
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Profitieren Sie von Zuverlässigkeit und 
Wirtschaftlichkeit.
Warum es sich lohnt, in Kühl- und Gefrierschränke von KIRSCH zu investieren? Weil wir unsere welt-
weit gewonnenen Erfahrungen dazu nutzen, Kühlschränke nach höchsten Anforderungen an Qualität, 
Funktionalität und Effizienz zu produzieren. Ihr Vorteil: Geräte, auf die Sie sich 100%ig verlassen können 
– denn wir wissen, wie sensibel Ihr Kühlgut ist.*

Produkteigenschaften

Stabiles Gehäuse
Aus rostgeschütztem, verzinktem Stahlblech mit robuster, 
weißer Pulverbeschichtung.

Starke Isolierung
Aus umweltschonendem Material. Sichert einen geringen 
Energieverbrauch.

Pflegeleichter Innenbehälter
Gefertigt aus glattem Aluminium mit Schutzbeschichtung 
oder aus schlagfestem Kunststoff mit Auflagen.

Flexible Handhabung der 
Schubfächer
Variable Anordnung der Schubfächer bei Kühl- und Gefrier-
schränken mit Aluminiuminnenbehälter im 15 mm Höhen-
raster.

Umweltschonend und energieeffizient durch den Einsatz  
von natürlichen und umweltfreundlichen Kältemittel (FKW-
frei). ECOOL-Geräte ohne Aufstellungsrestriktionen bzgl. 
grünem Kältemittel, da dauerhaft technisch dichtes System 
(TÜV-geprüfte Sicherheit nach DIN-EN 1127-1:2011).

�� * Die modelspezifische Ausstattung entnehmen Sie bitte den einzelnen Produktbeschreibungen.



Leiselüfter
Reduziert die Geräuschemission um 10 dB auf ca. 40 
dB (Lärmstufe I; Geräuschempfinden: flüsterleise).
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Komfortzugang
Schluss mit ruckartigen Türöffnungen, ab so-
fort reicht ein Finger! Der durchdachte Öffnungs- 
mechanismus macht die Bestückung unserer Geräte 
mit Aluminiuminnenbehältern noch einfacher.

Individueller Türanschlag
Die abschließbare Tür hat serienmäßig einen 
Rechtsanschlag, kann jedoch auch nachträg-
lich auf Linksanschlag gewechselt werden. Beim  
Öffnen entsteht kein Türüberstand. Der Kunststoff- 
Magnetdichtungsrahmen ist leicht austauschbar. 

LED-Lichtleiste
Montage einer energieeffizienten Lichtleiste an der  
Decke oder der Seitenwand (optional).

Umluftkühlung
Unsere Geräte sind mit einem optimierten Luftleit-
konzept ausgestattet (außer MED-85, MED-125 und 
FROSTER-MED-Modelle). Physikalisch bedingte Tem-
peraturschwankungen sind minimiert.

Selbstschließende Tür
Versehentlich offen stehende Türen gehören bei den 
Modellen MED-340, MED-468 und MED-520 der Ver-
gangenheit an. 

Glastür
Durchblick: Vermeidung von unnötigem Öffnen der Tür 
zur Kontrolle des Inhalts. Auch mit Komfortzugang aus-
gestattet und abschließbar (optional).

�� * Die modelspezifische Ausstattung entnehmen Sie bitte den einzelnen Produktbeschreibungen.



Einfache Bedienung und Sicherheit.
Unsere Geräte sind mikroprozessorgesteuert (außer MED-85, FROSTER-MED-70). Dies ermöglicht eine 
genaue Temperierung mit Sicherheitseinrichtungen bei Fehlfunktionen. Die intuitive Bedienung sorgt 
für eine einfache und unkomplizierte Steuerung unserer Kühlgeräte.

Speicher
Der Minimum-/Maximum-Temperaturspeicher 
erfasst den niedrigsten und höchsten Wert ab 
dem Neustart oder letzten Speicher-Reset. Er 
startet nach erstmaligem Erreichen der Soll-
temperatur.

Temperaturdokumentation
Die RS485 Schnittstelle in Kombination mit dem 
optionalen KIRSCH-PC-KIT erlaubt die Anbindung 
des Kühlgerätes an einen PC oder ein Netzwerk. 
Automatisierte Temperaturdokumentation oder 
dezentrale Überwachung des Gerätestatus sind 
möglich.

Automatische Abtauung
Die Abtauung erfolgt automatisch mit zeitlicher 
und thermischer Überwachung. Das Tauwasser 
verdunstet automatisch (außer FROSTER-MED-
Modelle).

Warnfunktionen
Bei Temperaturabweichungen und anderen Stö-
rungen erfolgt ein optisches und akustisches 
Alarmsignal. Auch bei Stromausfall bleibt die 
Überwachungseinheit durch einen Akku bis zu 72 
Stunden in Betrieb. Der potentialfreie Kontakt er-
möglicht Alarmweiterleitungen, z. B. auf Ihr Mo-
biltelefon* oder an eine zentrale Leitstelle.

Gefrierschutz
Das Kühlgut ist gegen ein Absinken der Temperatur 
unter den Gefrierpunkt geschützt. 

Immer im Blick
Die deutlich lesbare LED-Anzeige informiert Sie 
über die Temperatur des Kühlgutes und den Be-
triebszustand.

Steuerung
Der elektronische, mikroprozessorgesteuerte Tem-
peraturregler verfügt über ein manipulationsge-
schütztes Schaltzentrum mit Folientastatur.

Allgemeine Ausstattungsmerkmale

6 *in Verbindung mit dem optionalen GSM-Modul.

Präzise Steuerung
Wählen Sie die Lagertemperatur aus einem 
großen Temperaturbereich. Mit Alarmfunkti-
onen (außer MED-85 und FROSTER-MED-70).
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Medikamenten-Kühlschränke gebaut nach DIN 58345
Die Norm „Kühlgeräte für Arzneimittel DIN 58345“ trat im September 2007 in Kraft. Seit diesem Zeitpunkt erfüllen  
unsere Medikamenten-Kühlschränke diesen Stand der Technik (Modell MED-85 optional gegen Mehrpreis).

Die DIN 58345 verlangt u. a. folgende Ausstattungen:
�� Betriebstemperatur von +2 °C bis +8 °C
�� Umgebungstemperatur im Aufstellraum von  

+10 °C bis +35 °C
�� Leicht zu reinigender und zu desinfizierender  

Innenraum
�� Die Abstellflächen müssen einer gleichmäßig  

verteilten Belastung von 100 kg/m² standhalten 

�� Abschließbare Kühlschranktüren
�� Stromausfallalarm für mindestens 12 Stunden
�� Optisches und akustisches Warnsignal bei  

Temperaturschwankungen
�� Potenzialfreier Kontakt zur Alarmweiterleitung
�� Sicherheitseinrichtung, die ein Abkühlen der  

Arzneimittel unter +2 °C verhindert

Gleichmäßige Temperaturverteilung
Die KIRSCH-Umluftkühlung erzeugt im Kühlraum eine gleich-
mäßige Luftzirkulation. Die eingestellte Innenraumtemperatur 
wird in sehr kurzer Zeit sicher erreicht, wesentlich schneller als 
bei statischer Kühlung. Sie sorgt für eine einheitliche Lager-
temperatur im gesamten Kühlraum. Die Umluftkühlung ist für 
jedes Modell optimiert und besteht aus einer abgestimmten 
Kombination von Gebläse und Luftleitblech.

Flexible Innenausstattung
Serienmäßig sind unsere Kühlgeräte mit ausziehbaren Schub-
fächern ausgestattet. Als Alternative bieten wir Ihnen optional 
robuste, PE-beschichtete Drahtroste mit einer hohen Tragkraft 
bis 40 kg an. 

Verstellbare Inneneinteilung  
der Schubfächer
Die Schubfächer werden mit Arretierungen und verstellbaren 
Längs- und Querteilern ausgestattet. Die Längsteiler können 
im 10-mm-Raster verstellt werden, die Querteiler stufenlos. 
Zusätzliche Längs- und Querteiler können gegen Mehrpreis 
geliefert werden. 
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Temperaturmessung mit Protokoll 
für optimale Qualitätssicherung.
KIRSCH Kühl- und Gefrierschränke werden in anspruchsvollen Lagerbereichen (z. B. Pharmaforschung, 
-herstellung, Biotechnologie, Gesundheitswesen etc.) verwendet. Die Temperaturmessung mit Proto-
koll ermöglicht Ihnen den Beweis, dass unsere Produkte die Anforderungen im praktischen Einsatz er-
füllen (Validierung, z. B. IQ, OQ, PQ etc.).

Temperaturkonstanz

Ausgiebige Tests  
und präzise Kalibrierung
Vor Erlangung der Marktreife werden unsere Produkte in der Klima-
kammer unterschiedlichsten Außenbedingungen ausgesetzt, um die 
Einhaltung der Temperaturkonstanz auch unter Extrembedingungen 
zu gewährleisten. Serienmäßig wird jedes Gerät vor der Auslieferung in 
einem mehrstündigen Probelauf exakt kalibriert.

Optimales Luftleitkonzept
Die Kombination des Luftleitkonzepts und der Temperaturregelung sorgt 
für eine fast gleichbleibende Kühltemperatur im gesamten Innenraum, 
selbst bei wechselnden Umgebungstemperaturen.



Ausstattungsübersicht
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Kühlschränke Gefrierschränke

Ausstattungsbeschreibung

 
MED- 

85

 
MED- 
100

 
MED- 
125

 
MED- 
288

 
MED- 
340

 
MED- 
468

 
MED- 
520

 
MED-
600-S

FROSTER- 
MED- 

70

FROSTER- 
MED- 

95

80 l
Kühlinhalt 80 l 95 l 120 l 280 l 330 l 460 l 500 l 600 l 70 l 95 l

+2 bis 
+20 °C

Temperatureinstellung/Temperaturbereich
Für die Lagerung stehen große Temperaturbereiche zur 
Verfügung.

+2 bis 
+12 °C

+2 bis 
+20 °C

+2 bis 
+20 °C

+2 bis 
+20 °C

+2 bis 
+20 °C

+2 bis 
+20 °C

+2 bis 
+20 °C

+2 bis 
+20 °C

–15 bis 
–22 °C

–5 bis 
–25 °C

°C

32

Umgebungstemperatur
Maximale Temperatur im Aufstellraum des Kühl- oder Ge-
frierschrankes. Bis zu dieser Temperatur ist ein problemloser 
Betrieb möglich.

38 °C 38 °C 38 °C 38 °C 38 °C 38 °C 38 °C 38 °C 32 °C 32 °C

Umluftkühlung
Eine integrierte Umluftkühlung reduziert das physikalisch 
bedingte Temperaturgefälle und sorgt für gleichmäßige 
Temperatur im gesamten Innenraum.

Schnittstelle RS485
für die digitale Temperaturdokumentation. In Kombination 
mit dem optionalen KIRSCH-PC-KIT erlaubt sie die Anbindung 
des Kühlgerätes an einen PC oder ein Netzwerk.

Potenzialfreier Kontakt für Alarmweiterleitung
Der potentialfreie Kontakt ermöglicht Alarmweiterleitungen.  
Durch Anschluss eines GSM-Moduls (optional) erhalten Sie 
Alarmmeldungen per SMS auf Ihr Mobiltelefon. Auch die 
Anbindung an die zentrale Leittechnik ist möglich.

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
Zeitlich und thermisch überwacht. Kein manueller Abtauvor-
gang mehr erforderlich. Die Tauwasserverdunstung erfolgt 
automatisch.

1 x

Anzahl der Schubfächer
Anzahl der serienmäßig integrierten Schubfächer aus Kunst-
stoff mit Arretierung. Die Schubfächer sind mit variablen 
Längs- und Querteilern ausgestattet.

3 3 3 5 9 10 12 13 1

1 x

Anzahl der Roste
Anzahl der serienmäßig integrierten kunststoff-beschichte-
ten Drahtroste.

1 1 1 4 2

Eingeformte Auflagen
Innenbehälter aus schlagfestem Kunststoff mit eingeformten 
Auflagen gewährleisten besonders hohe Stabilität. Die 
Drahtroste und Schubfächer lassen sich mühelos in den 
vorgegebenen Höhen einsetzen.

Stellleisten
Bei Innenbehältern aus Aluminium gewähren Stell-
leisten eine besonders variable Nutzung des Innenraums. 
Drahtroste und Schubfächer lassen sich in Abständen von  
15 mm individuell einsetzen.

Ein- oder unterbaufähig
Ein- und unterbaufähige Modelle sind in bestehendes 
Mobiliar integrierbar und somit äußerst platzsparend. Beim 
Einbau ist darauf zu achten, dass die Kältemaschine ausrei-
chend belüftet ist.

Komfortzugang
Schluss mit ruckartigem Tür-Öffnen, ab sofort reicht ein 
Finger! Der durchdachte Öffnungsmechanismus macht die 
Bestückung unserer Geräte mit Aluminiuminnenbehälter 
noch einfacher.

Selbstschließende Tür
Versehentlich offen stehende Türen gehören bei den  
Modellen MED-340, -468 und -520 der Vergangenheit an.

Ausstattungsübersicht

 = Ja,  = Nein



Was unsere Geräte besonders macht
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Unsere Produktbesonderheiten.
Spitzentechnik „Made in Germany“. Gemäß unserer Devise „Qualität und Innovation seit 1865“ setzen 
wir auf die konsequente Weiterentwicklung unserer Produkte. Entdecken Sie die Vorteile des aktuellen 
Produktdesigns:

Belüftungsgitter
Das Kunststoffgitter verbessert die Be-
lüftung der Kältemaschine und ist leicht 
zu reinigen. Die Integration der Geräte 
in einen Reinraum oder in Mobiliar ist 
einfacher.

MED-100

MED-340

Selbstschließende Tür
Versehentlich offen stehende Türen gehö-
ren bei den Modellen MED-340, -468 und 
-520 der Vergangenheit an.

Anzeige
Zur Erleichterung der Lesbarkeit und Be-
dienung befindet sich die Anzeige auf Au-
genhöhe. 

Leiselüfter
Der KIRSCH-Leiselüfter reduziert die Ge-
räuschemission um 10 dB auf ca. 40 dB 
(Lärmstufe I; Geräuschempfinden: flüster-
leise).

Flexible Innenausstattung
Ausstattung der Kühl- und Gefrierschränke 
ganz nach Ihren Bedürfnissen: Ob zusätz-
liche Schubfächer, Roste, Drahtkörbe oder 
Tauwassergefäße – konfigurieren Sie Ihr 
individuelles Gerät.



LED-Lichtleiste
Montage einer energieeffizienten Lichtleiste 
an der Decke oder der Seitenwand.
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Steuerungsblende
Nun auch beim MED-288 aus Kunststoff, was 
die Spaltmaße reduziert und die Hygiene 
fördert.

MED-520 MED-288

Glastür
Vermeidung von unnötigem Öffnen zur Kon-
trolle des Inhalts. Abschließbar und ebenfalls 
mit dem Komfortzugang ausgestattet.

Steuerung
Durch die überarbeitete Symbolik und  
Farbgebung ist die Bedienung noch intuitiver.

Fahrbare Ausführung
Durch den Einsatz von Lenk- und Bock-
rollen wird Ihr Kühlgerät mobil, sodass 
Sie den Aufstellungsort leicht wechseln  
können.



Bei Stromausfall bleibt die 
Überwachungseinheit für ca.  

	 72 Stunden durch einen 
Akku in Betrieb.

Anschlussmöglichkeit für 
Alarmweiterleitung

Gefrierschutz

Optisches und  
akustisches Alarmsignal,  

auch bei Stromausfall

MED-85 nach DIN 58345
Kleinster ein- und unterbau-
fähiger Medikamenten-Kühl-
schrank nach DIN 58345 (opti-
onal).
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Medikamenten-Kühlschrank MED-85

Automatische Abtauung

Stufenlose Temperaturwahl

Tauwasserverdunstung

Ein- und unterbaufähig

3 Schubfächer und 1 Rost

 

MED-85 nach  
DIN 58345  
gegen Mehrpreis

 
MED-85 mit  

Serienausstattung

Mikroprozessorgesteuerte 
Temperaturregelung

Digitale Temperaturanzeige 
(optional zum externen Einbau 

in Möbelfront)

Die Einbauzeichnung liegt für Sie  
unter www.kirsch-medical.de bereit.

Abschließbares Fach
Auf Wunsch wird der MED-
85 mit einem abschließbaren, 
oberen Schubfach als Sonder-
ausstattung geliefert.



MED-85
Optional nach DIN 58345
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Kühlinhalt 80 Liter

Temperatureinstellung ca. +2 °C bis +12 °C

Spannung 220 – 240 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme 100 Watt

Normalverbrauch 0,60 kWh/24 h

Zulässige 
Umgebungstemperatur

von +10 °C bis +38 °C 

Wärmeabgabe (max.) 107 Watt

Außenmaße (einschl. 
Wandabstand)

47 x 51 x 74 cm (BxTxH) 

Innenmaße 
 

38 x 41 x 63 cm (BxTxH)  
(Nutztiefe oben 5 cm, unten 15 
cm geringer)

Außenmaße bei 90° 
geöffneter Tür

47 x 96 cm (BxT) 

Rostgröße 23 x 37,8 cm

Lichtes Schubfachmaß 34 x 32 x 5,6 cm (BxTxH)

Max. Belastung  
Schubfach/Rost

9,5 kg/25 kg 

Gewicht netto 31 kg, brutto 37 kg

�� Ausstattung nach DIN 58345: 
-   Digitale Temperturanzeige. 
-   weitere Ausstattungsmerkmale siehe Seite 12.
�� Tür-Dekorrahmen, zum Befestigen bauseitiger  

Dekorplatten (Außenmaß: 48 cm breit).
�� Tür-Koppelungsbeschlag.
�� Fahrbare Ausführung.
�� Zusätzliche Längs- und Querteiler.
�� Oberstes Schubfach abschließbar.
�� Tauwassergefäß zur manuellen Entleerung, falls die Ver-

dunstung nicht erwünscht ist (z. B. im OP-Bereich).
�� Kältemaschinenventilator wenn beim Einbau die statische 

Belüftung nicht ausreichend ist oder für 60 Hz-Betrieb.
�� GSM-Modul mit optionalem Temperaturfühler zur 

Alarmübertragung per SMS (z. B. auf ein Mobiltelefon).
�� Temperaturdokumentation: 

-   PC-gestützte Dokumentation mit DATALOG-NET oder  
	 DATALOG-USB-MONITORING. 
-	 Temperaturfühler PT 100 oder PT 1000, 4-leitig, Klasse  
	 1/3 B, inkl. Referenzkörper (Messflasche bzw. Kälte- 
	 block), eingebaut.  
-	 Mechanischer Temperaturschreiber zum Einlegen mit  
	 zwei Wachspapierstreifen. 

Sonderausstattung

�� Außengehäuse aus verzinktem Stahlblech (rostgeschützt), 
mit weißer, kratzfester Pulverbeschichtung. Länge des Ste-
ckerkabels ca. 1,8 m.
�� Innenraum aus schlagfestem, weißem Kunststoff mit ein-

geformten Auflagen. 
�� Innenausstattung bestehend aus drei Schubfächern mit 

Arretierung und einem kunststoffbeschichteten Rost. Pro 
Schubfach ein verstellbarer Längs- und sechs verstellbare 
Querteiler. Lagerfläche pro Schubfach = 0,11 m². 
�� Isolierung mit 42 mm extra stark, aus hochwertigem, 

druckgeschäumtem und umweltschonendem Material. 
Energiesparend. 
�� Tür mit leicht austauschbarem Kunststoff-Magnetdich-

tungsrahmen, abschließbar. 

�� Türanschlag wechselbar (auch nachträglich), serienmäßig 
mit Rechtsanschlag (wie Abbildung).
�� Abtauung automatisch mit thermischer und zeitlicher 

Überwachung.
�� Tauwasserverdunstung im Kältemaschinenraum.
�� Temperatursteuerung stufenlos über mechanischen Reg-

ler. Die Temperatur wird automatisch gehalten, unabhän-
gig von wechselnden Außentemperaturen, vorausgesetzt 
die Umgebungstemperatur liegt um mindestens ca. 3° C 
über der eingestellten Innentemperatur.
�� Kältemaschine statisch belüftet, hermetisch gekapselt, 

energiesparend, geräuscharm, servicefreundlich.

Technische Details

80 l +2 bis 
+12 °C

3 x 1 x
°C

38



Gefrierschutz

Anschlussmöglichkeiten  
für Alarmweiterleitung und für 

PC-gestützte Temperatur- 
dokumentation

Optisches und  
akustisches Alarmsignal,  

auch bei Stromausfall

Minimum-/Maximum- 
Temperaturspeicher

Hohe Temperaturgenauigkeit 
auch im eingebauten Zustand 
durch Umluftkühlung und lei-
stungsstarke, belüftete Kälte-
maschine. 
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Medikamenten-Kühlschrank MED-100

3 Schubfächer und 1 Rost

Umluftkühlung

Ein- und unterbaufähig

Automatische Abtauung

Tauwasserverdunstung

Schlüsselschalter Digitale Temperaturanzeige

Die Einbauzeichnung liegt für Sie  
unter www.kirsch-medical.de bereit.

Leiselüfter
Reduziert die Geräuschemissi-
on um 10 dB auf ca. 40 dB (Ge-
räuschempfinden: flüsterleise).NEU

Leiselüfter



MED-100
nach DIN 58345

15

Kühlinhalt 95 Liter

Temperatureinstellung ca. +2 °C bis +20 °C

Spannung 220 – 240 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme 160 Watt

Normalverbrauch 0,65 kWh/24 h

Zulässige  
Umgebungstemperatur

von +10 °C bis +38 °C 

Wärmeabgabe (max.) 227 Watt

Außenmaße (einschl. 
Wandabstand)

54 x 53,5 x 82 cm (BxTxH) 

Innenmaße 
 

44 x 43 x 47 cm (BxTxH) (Nutz-
tiefe 5 cm, Nutzbreite 2 cm 
geringer)

Außenmaße bei 90° 
geöffneter Tür

54 x 105,5 cm (BxT) 

Rostgröße 43,8 x 33 cm

Lichtes Schubfachmaß 40,8 x 32 x 5,6 cm (BxTxH)

Max. Belastung  
Schubfach/Rost

13 kg/25 kg 

Gewicht netto 46 kg, brutto 50 kg

Sonderausstattung

�� Außengehäuse aus verzinktem Stahlblech (rostgeschützt), 
mit weißer, kratzfester Pulverbeschichtung. Länge des 
Steckerkabels ca. 1,8 m.
�� Verstellbare Füße im Frontbereich zum Ausgleich von 

Bodenunebenheiten.
�� Innenraum aus schlagfestem, weißem Kunststoff, mit 

eingeformten Auflagen.
�� Innenausstattung bestehend aus drei Schubfächern mit 

Arretierung und einem kunststoffbeschichteten Rost. Pro 
Schubfach ein verstellbarer Längs- und sechs verstellbare 
Querteiler. Lagerfläche pro Schubfach = 0,13 m².
�� Isolierung mit 50 mm extra stark, aus hochwertigem, 

druckgeschäumtem und umweltschonendem Material. 
Energiesparend.
�� Tür mit leicht austauschbarem Kunststoff-Magnetdich-

tungsrahmen, abschließbar.
�� Türanschlag wechselbar (auch nachträglich), serienmäßig 

mit Rechtsanschlag (wie Abbildung).
�� Umluftkühlung mit Axialgebläse, schaltet beim Öffnen der 

Tür automatisch ab, sorgt für gleichmäßige Temperierung 
und reduziert das Temperaturgefälle auf ein Minimum.
�� Abtauung automatisch, mit thermischer Überwachung 

und zeitlicher Begrenzung.

�� Tauwasserverdunstung im Kältemaschinenraum.
�� Elektronische Temperatursteuerung maniplulations-

geschützt durch Schlüsselschalter. Folientastatur mit 
digitaler Temperaturanzeige und Minimum/Maximum-
Temperaturspeicher.
�� Warnfunktionen mit optischem und akustischen Alarm-

signal bei Temperaturabweichung und Stromausfall. Bei 
Stromausfall bleibt die Überwachungseinheit für ca. 72 
Stunden durch einen Akku in Betrieb. Tür-Öffnungsalarm 
nach 60 Sekunden.
�� Alarmweiterleitung über potentialfreien Kontakt möglich 

(z. B. auf Mobiltelefon mit optionalem GSM-Modul oder 
Anbindung an zentrale Leittechnik). 
�� Schnittstelle RS485 zur Anbindung der PC-gestützten 

Temperaturdokumentation (KIRSCH-PC-KIT, optional). 
�� Gefrierschutz gegen Minustemperaturen.
�� Kältemaschine zwangsbelüftet, hermetisch gekapselt, 

energiesparend, geräuscharm, servicefreundlich. Zu- und 
Abluft erfolgt über frontseitiges Lüftungsgitter. 
�� Leiselüfter reduziert die Geräuschemission um 10 dB auf 

ca. 40 dB (entspricht Lärmstufe I; Geräuschempfinden: 
flüsterleise).

Technische Details

95 l +2 bis 
+20 °C

3 x 1 x

�� Glastür mit Schloss.
�� Tischplatte (Außenmaß: 85 cm hoch).
�� Tür-Dekorrahmen, zum Befestigen bauseitiger  

Dekorplatten (Außenmaß: 55 cm breit).
�� Tür-Koppelungsbeschlag.
�� Fahrbare Ausführung.
�� Zusätzliche Längs- und Querteiler.
�� Rost 43,8 x 36 cm (BxT) statt Schubfach.
�� Tauwassergefäß zur manuellen Entleerung, falls die Ver-

dunstung nicht erwünscht ist (z. B. im OP-Bereich).
�� GSM-Modul zur Alarmübertragung per SMS (z. B. auf ein 

Mobiltelefon). 
�� Temperaturdokumentation: 

-	 PC-KIT-NET, PC-KIT-USB-MONITORING oder PC-KIT-STICK 
	 inkl. Software zur Temperaturdokumentation. 
-	 Temperaturfühler PT 100 oder PT 1000, 4-leitig, Klasse  
	 1/3 B, inkl. Referenzkörper (Messflasche bzw. Kälte- 
	 block), eingebaut.  
-	 Mechanischer Temperaturschreiber zum Einlegen mit  
	 zwei Wachspapierstreifen. 

°C
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Tauwasserverdunstung

Gefrierschutz

Anschlussmöglichkeit für 
Alarmweiterleitung

Optisches und  
akustisches Alarmsignal,  

auch bei Stromausfall

Ein- und unterbaufähig
mit großem Innenraum.

Benutzerfreundlich
mit automatischer Abtauung 
und elektronischer Tempera-
turregelung, die in Möbelfront 
eingebaut werden kann.
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Medikamenten-Kühlschrank MED-125

Die Einbauzeichnung liegt für Sie  
unter www.kirsch-medical.de bereit.

3 Schubfächer und 1 Rost

Ein- und unterbaufähig

Automatische Abtauung

Digitale Temperaturanzeige 
im Innenraum



MED-125
nach DIN 58345
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Kühlinhalt 120 Liter

Temperatureinstellung ca. +2 °C bis +20 °C

Spannung 220 – 240 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme 125 Watt

Normalverbrauch 0,55 kWh/24 h

Zulässige  
Umgebungstemperatur

von +10 °C bis +38 °C 

Wärmeabgabe (max.) 123 Watt

Außenmaße (einschl. 
Wandabstand)

54 x 53,5 x 81 cm (BxTxH) 

Innenmaße 
 
 

44 x 42 x 67 cm (BxTxH) 
(Nutztiefe oben 5 cm, unten 15 
cm geringer, Nutzbreite 2 cm 
geringer)

Außenmaße bei 90° 
geöffneter Tür

54 x 105,5 cm (BxT) 

Rostgröße 43,8 x 24 cm

Lichtes Schubfachmaß 40,8 x 32 x 5,6 cm (BxTxH)

Max. Belastung  
Schubfach/Rost

13 kg/25 kg 

Gewicht netto 42 kg, brutto 47 kg

Sonderausstattung

�� Außengehäuse aus verzinktem Stahlblech (rostgeschützt), 
mit weißer, kratzfester Pulverbeschichtung. Länge des 
Steckerkabels ca. 1,8 m.
�� Verstellbare Füße im Frontbereich zum Ausgleich von 

Bodenunebenheiten.
�� Innenraum aus schlagfestem, weißem Kunststoff, mit 

eingeformten Auflagen. 
�� Innenausstattung bestehend aus drei Schubfächern mit 

Arretierung und einem kunststoffbeschichteten Rost. Pro 
Schubfach ein verstellbarer Längs- und sechs verstellbare 
Querteiler. Lagerfläche pro Schubfach = 0,13 m².
�� Isolierung mit 50 mm extra stark, aus hochwertigem, 

druckgeschäumtem und umweltschonendem Material. 
Energiesparend. 
�� Tür mit leicht austauschbarem Kunststoff-Magnetdich-

tungsrahmen, abschließbar.
�� Türanschlag wechselbar (auch nachträglich), serienmäßig 

mit Rechtsanschlag (wie Abbildung).

�� Abtauung automatisch, mit thermischer Überwachung 
und zeitlicher Begrenzung.
�� Tauwasserverdunstung im Kältemaschinenraum.
�� Elektronische Temperatursteuerung mit Folientastatur 

und digitaler Temperaturanzeige im Innenraum.
�� Warnfunktionen mit optischem und akustischen Alarm-

signal bei Temperaturabweichung und Stromausfall. Bei 
Stromausfall bleibt die Überwachungseinheit für ca. 72 
Stunden durch einen Akku in Betrieb. Tür-Öffnungsalarm 
nach 60 Sekunden.
�� Alarmweiterleitung über potentialfreien Kontakt möglich 

(z. B. auf Mobiltelefon mit optionalem GSM-Modul oder 
Anbindung an zentrale Leittechnik).
�� Gefrierschutz gegen Minustemperaturen.
�� Kältemaschine statisch belüftet, hermetisch gekapselt, 

energiesparend, geräuscharm, servicefreundlich.

Technische Details

�� Glastür.
�� Tischplatte (Außenmaß: 84 cm hoch).
�� Tür-Dekorrahmen, zum Befestigen bauseitiger  

Dekorplatten (Außenmaß: 55 cm breit).
�� Tür-Koppelungsbeschlag.
�� Fahrbare Ausführung.
�� Oberstes Schubfach abschließbar.
�� Zusätzliche Längs- und Querteiler.
�� Rost 43,8 x 33 cm statt Schubfach.
�� Digitale Temperaturanzeige vorbereitet zum externen 

Einbau in Möbelfront.
�� Tauwassergefäß zur manuellen Entleerung, falls die Ver-

dunstung nicht erwünscht ist (z. B. im OP-Bereich).
�� Kältemaschinenventilator wenn beim Einbau die statische 

Belüftung nicht ausreichend ist oder für 60 Hz-Betrieb.
�� GSM-Modul zur Alarmübertragung per SMS (z. B. auf ein 

Mobiltelefon).
�� Temperaturdokumentation: 

-	 PC-gestützte Dokumentation mit DATALOG-NET oder  
	 DATALOG-USB-MONITORING. 
-	 Temperaturfühler PT 100 oder PT 1000, 4-leitig, Klasse 
	 1/3 B, inkl. Referenzkörper (Messflasche bzw.  
	 Kälteblock), eingebaut.  
-	 Mechanischer Temperaturschreiber zum Einlegen mit  
	 zwei Wachspapierstreifen.

120 l +2 bis 
+20 °C

3 x 1 x
°C

38



Tauwasserverdunstung

Minimum-/Maximum- 
Temperaturspeicher

Optisches und  
akustisches Alarmsignal,  

auch bei Stromausfall

Gefrierschutz

Anschlussmöglichkeiten  
für Alarmweiterleitung und für 

PC-gestützte Temperatur- 
dokumentation

Komfortzugang
Der durchdachte Öffnungsme-
chanismus macht die Bestü-
ckung noch einfacher.
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Medikamenten-Kühlschrank MED-288

Umluftkühlung

5 Schubfächer

Digitale Temperaturanzeige

Schlüsselschalter

Automatische Abtauung

Komfortzugang

Konstante Temperatur
Mit der leistungsstarken Kälte-
maschine wird die Lagertempe-
ratur auch nach häufigen Tür-
öffnungen gehalten. Dadurch 
wird Ihr Kühlgut geschützt. 



MED-288
nach DIN 58345
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Kühlinhalt 280 Liter

Temperatureinstellung ca. +2 °C bis +20 °C

Spannung 220 – 240 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme 155 Watt

Normalverbrauch 1,00 kWh/24 h

Zulässige  
Umgebungstemperatur

von +10 °C bis +38 °C 

Wärmeabgabe (max.) 203 Watt

Außenmaße (einschl. 
Wandabstand u. Türgriff)

67 x 70 x 124 cm (BxTxH) 

Innenmaße 
 

53 x 50 x 100 cm (BxTxH) 
(Nutztiefe oben 5 cm, unten  
13 cm geringer)

Außenmaße bei 90° 
geöffneter Tür

67 x 130 cm (BxT)

Lichtes Schubfachmaß 50 x 32 x 5,6 cm (BxTxH)

Max. Belastung  
Schubfach

16 kg 

Gewicht netto 78 kg, brutto 87 kg

Sonderausstattung

�� Außengehäuse aus verzinktem Stahlblech (rostgeschützt), 
mit weißer, kratzfester Pulverbeschichtung. Länge des 
Steckerkabels ca. 1,8 m.
�� Verstellbare Füße im Frontbereich zum Ausgleich von 

Bodenunebenheiten.
�� Innenraum aus glattem Aluminium mit farbloser Schutz-

beschichtung. Stellleisten (15 mm Raster) für eine flexible 
Innenausstattung. 
�� Innenausstattung bestehend aus fünf Schubfächern auf 

Rollschubführungen mit Arretierung. Pro Schubfach zwei 
verstellbare Längs- und neun verstellbare Querteiler. 
Lagerfläche pro Schubfach = 0,16 m².
�� Isolierung mit 55 mm extra stark, aus hochwertigem, 

druckgeschäumtem und umweltschonendem Material. 
Energiesparend.
�� Tür mit leicht austauschbarem Kunststoff-Magnetdich-

tungsrahmen, abschließbar. 
�� Türanschlag wechselbar (auch nachträglich), serienmäßig 

mit Rechtsanschlag (wie Abbildung).
�� Umluftkühlung mit Querstromgebläse, schaltet beim Öffnen 

der Tür automatisch ab, sorgt für gleichmäßige Temperierung 
und reduziert das Temperaturgefälle auf ein Minimum.

�� Abtauung automatisch, mit thermischer Überwachung 
und zeitlicher Begrenzung.
�� Tauwasserverdunstung im Kältemaschinenraum. 
�� Elektronische Temperatursteuerung maniplulations-

geschützt durch Schlüsselschalter. Folientastatur mit 
digitaler Temperaturanzeige und Minimum/Maximum-
Temperaturspeicher.
�� Warnfunktionen mit optischem und akustischen Alarm-

signal bei Temperaturabweichung und Stromausfall. Bei 
Stromausfall bleibt die Überwachungseinheit für ca. 72 
Stunden durch einen Akku in Betrieb. Tür-Öffnungsalarm 
nach 60 Sekunden.
�� Alarmweiterleitung über potentialfreien Kontakt möglich 

(z. B. auf Mobiltelefon mit optionalem GSM-Modul oder 
Anbindung an zentrale Leittechnik). 
�� Schnittstelle RS485 zur Anbindung der PC-gestützten 

Temperaturdokumentation (KIRSCH-PC-KIT, optional). 
�� Gefrierschutz gegen Minustemperaturen.
�� Kältemaschine statisch belüftet, hermetisch gekapselt, 

energiesparend, geräuscharm, servicefreundlich. 

Technische Details

�� Glastür mit Schloss.
�� LED-Lichtleiste an der Decke des Innenraums montiert.
�� Tür-Dekorrahmen zum Befestigen bauseitiger Dekorplatten.
�� Fahrbare Ausführung.
�� Schubfächer auf Rollschubführungen (Bis zu 8  

Schubfächer sind insgesamt möglich).
�� Zusätzliche Längs- und Querteiler.
�� Oberstes Schubfach abschließbar.
�� Rost 52,7 x 39 cm auf Schienen oder Auflegern (max. 

Belastung: 40 kg).
�� Tauwassergefäß zur manuellen Entleerung, falls die Ver-

dunstung nicht erwünscht ist (z. B. im OP-Bereich).
�� GSM-Modul zur Alarmübertragung per SMS (z. B. auf ein 

Mobiltelefon). 
�� Temperaturdokumentation: 

-	 PC-KIT-NET, PC-KIT-USB-MONITORING oder PC-KIT-STICK 
	 inkl. Software zur Temperaturdokumentation. 
-	 Temperaturfühler PT 100 oder PT 1000, 4-leitig, Klasse  
	 1/3 B, inkl. Referenzkörper (Messflasche bzw.  
	 Kälteblock), eingebaut.  
-	 Mechanischer Temperaturschreiber zum Einlegen mit  
	 zwei Wachspapierstreifen.

280 l +2 bis 
+20 °C

5 x
°C

38



Gefrierschutz

Minimum-/Maximum- 
Temperaturspeicher

Optisches und  
akustisches Alarmsignal,  

auch bei Stromausfall

Anschlussmöglichkeiten  
für Alarmweiterleitung und für 

PC-gestützte Temperatur- 
dokumentation

Anzeige auf Augenhöhe
Zur Erleichterung der Lesbar-
keit und Bedienung befindet 
sich die Anzeige auf Augenhö-
he.

Perfektes Luftleitkonzept
Das optimierte Luftleitkonzept 
reduziert Temperaturunter-
schiede im Innenraum auf ein 
Minimum
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Medikamenten-Kühlschrank MED-340

9 Schubfächer

Umluftkühlung

Automatische Abtauung

Digitale Temperaturanzeige

Schlüsselschalter

Tauwasserverdunstung

Komfortzugang



MED-340
nach DIN 58345
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Kühlinhalt 330 Liter

Temperatureinstellung ca. +2 °C bis +20 °C

Spannung 220 – 240 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme 155 Watt

Normalverbrauch 1,20 kWh/24 h

Zulässige  
Umgebungstemperatur

von +10 °C bis +38 °C 

Wärmeabgabe (max.) 183 Watt

Außenmaße (einschl. 
Wandabstand u. Türgriff)

67 x 63 x 181 cm (BxTxH) 

Innenmaße 53 x 45 x 128 cm (BxTxH) 
(Nutztiefe 5 cm)

Außenmaße bei 90° 
geöffneter Tür

67 x 121 cm (BxT) 

Lichtes Schubfachmaß 50 x 32 x 5,6 cm (BxTxH)

Max. Belastung  
Schubfach

16 kg 

Gewicht netto 98 kg, brutto 110 kg

SonderausstattungTechnische Details

330 l +2 bis 
+20 °C

9 x
°C

38

�� Außengehäuse aus verzinktem Stahlblech (rostgeschützt), 
mit weißer, kratzfester Pulverbeschichtung. Länge des 
Steckerkabels ca. 1,8 m.
�� Verstellbare Füße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.
�� Innenraum aus glattem Aluminium mit farbloser Schutz-

beschichtung. Stellleisten (15 mm Raster) für eine flexible 
Innenausstattung.
�� Innenausstattung bestehend aus neun Schubfächern 

auf Rollschubführungen mit Arretierung. Pro Schubfach 
zwei verstellbare Längs- und neun verstellbare Querteiler. 
Lagerfläche pro Schubfach = 0,16 m².
�� Isolierung mit 55 mm extra stark, aus hochwertigem, 

druckgeschäumtem und umweltschonendem Material. 
Energiesparend.
�� Tür mit leicht austauschbarem Kunststoff-Magnetdich-

tungsrahmen, abschließbar. 
�� Türanschlag wechselbar (auch nachträglich), serienmäßig 

mit Rechtsanschlag (wie Abbildung).
�� Umluftkühlung mit Querstromgebläse, schaltet beim Öffnen 

der Tür automatisch ab, sorgt für gleichmäßige Temperierung 
und reduziert das Temperaturgefälle auf ein Minimum.

�� Abtauung automatisch, mit thermischer Überwachung 
und zeitlicher Begrenzung.
�� Tauwasserverdunstung im Kältemaschinenraum. 
�� Elektronische Temperatursteuerung maniplulations-

geschützt durch Schlüsselschalter. Folientastatur mit 
digitaler Temperaturanzeige und Minimum/Maximum-
Temperaturspeicher.
�� Warnfunktionen mit optischem und akustischen Alarm-

signal bei Temperaturabweichung und Stromausfall. Bei 
Stromausfall bleibt die Überwachungseinheit für ca. 72 
Stunden durch einen Akku in Betrieb. Tür-Öffnungsalarm 
nach 60 Sekunden.
�� Alarmweiterleitung über potentialfreien Kontakt möglich 

(z. B. auf Mobiltelefon mit optionalem GSM-Modul oder 
Anbindung an zentrale Leittechnik). 
�� Schnittstelle RS485 zur Anbindung der PC-gestützten 

Temperaturdokumentation (KIRSCH-PC-KIT, optional). 
�� Gefrierschutz gegen Minustemperaturen.
�� Kältemaschine statisch belüftet, hermetisch gekapselt, 

energiesparend, geräuscharm, servicefreundlich.

�� Glastür mit Schloss.
�� LED-Lichtleiste an der Seitenwand des Innenraums montiert.
�� Tür-Dekorrahmen zum Befestigen bauseitiger Dekorplatten.
�� Fahrbare Ausführung.
�� Schubfächer auf Rollschubführungen  

(Bis zu 12 Schubfächer sind insgesamt möglich).
�� Zusätzliche Längs- und Querteiler.
�� Oberstes Schubfach abschließbar.
�� Rost 52,7 x 39 cm auf Schienen oder Auflegern (max. 

Belastung: 40 kg).
�� Tauwassergefäß zur manuellen Entleerung, falls die Ver-

dunstung nicht erwünscht ist (z. B. im OP-Bereich).
�� GSM-Modul zur Alarmübertragung per SMS (z. B. auf ein 

Mobiltelefon). 
�� Temperaturdokumentation: 

-	 PC-KIT-NET, PC-KIT-USB-MONITORING oder PC-KIT-STICK  
	 inkl. Software zur Temperaturdokumentation. 
-	 Temperaturfühler PT 100 oder PT 1000, 4-leitig, Klasse  
	 1/3 B, inkl. Referenzkörper (Messflasche bzw.  
	 Kälteblock), eingebaut.  
-	 Mechanischer Temperaturschreiber zum Einlegen mit  
	 zwei Wachspapierstreifen.



Leiselüfter

Gefrierschutz

Minimum-/Maximum- 
Temperaturspeicher

Optisches und  
akustisches Alarmsignal,  

auch bei Stromausfall

Anschlussmöglichkeiten  
für Alarmweiterleitung  

und für PC-gestützte 
Temperaturdokumentation

Zuverlässiger Gefrierschutz
gegen Minustemperaturen. Die 
Kältemaschine wird über die 
Elektronik ausgeschaltet.
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Medikamenten-Kühlschrank MED-468

10 Schubfächer

Umluftkühlung

Automatische Abtauung

Digitale Temperaturanzeige

Schlüsselschalter

Tauwasserverdunstung

Komfortzugang

Leiselüfter
Reduziert die Geräuschemissi-
on um 10 dB auf ca. 40 dB (Ge-
räuschempfinden: flüsterleise).NEU



MED-468
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Kühlinhalt 460 Liter

Temperatureinstellung ca. +2 °C bis +20 °C

Spannung 220 – 240 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme 180 Watt

Normalverbrauch 1,40 kWh/24 h

Zulässige  
Umgebungstemperatur

von +10 °C bis +38 °C 

Wärmeabgabe (max.) 247 Watt

Außenmaße (einschl. 
Wandabstand u. Türgriff)

74 x 74,5 x 181 cm (BxTxH) 

Innenmaße 60 x 57 x 128 cm (BxTxH) 
(Nutztiefe 5 cm)

Außenmaße bei 90° 
geöffneter Tür

74 x 139 cm (BxT) 

Lichtes Schubfachmaß 57 x 43 x 5,6 cm (BxTxH)

Max. Belastung  
Schubfach

24 kg 

Gewicht netto 130 kg, brutto 143 kg

Sonderausstattung

�� Außengehäuse aus verzinktem Stahlblech (rostgeschützt), 
mit weißer, kratzfester Pulverbeschichtung. Länge des 
Steckerkabels ca. 1,8 m.
�� Verstellbare Füße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.
�� Innenraum aus glattem Aluminium mit farbloser Schutz-

beschichtung. Stellleisten (15 mm Raster) für eine flexible 
Innenausstattung.
�� Innenausstattung bestehend aus zehn Schubfächern auf 

Rollschubführungen mit Arretierung. Pro Schubfach zwei 
verstellbare Längs- und zwölf verstellbare Querteiler. 
Lagerfläche pro Schubfach = 0,24 m².
�� Isolierung mit 55 mm extra stark, aus hochwertigem, 

druckgeschäumtem und umweltschonendem Material. 
Energiesparend.
�� Tür mit leicht austauschbarem Kunststoff-Magnetdich-

tungsrahmen, abschließbar. 
�� Türanschlag wechselbar (auch nachträglich), serienmäßig 

mit Rechtsanschlag (wie Abbildung).
�� Umluftkühlung mit Querstromgebläse, schaltet beim Öffnen 

der Tür automatisch ab, sorgt für gleichmäßige Temperierung 
und reduziert das Temperaturgefälle auf ein Minimum.
�� Abtauung automatisch, mit thermischer Überwachung 

und zeitlicher Begrenzung.

�� Tauwasserverdunstung im Kältemaschinenraum. 
�� Elektronische Temperatursteuerung maniplulations-

geschützt durch Schlüsselschalter. Folientastatur mit 
digitaler Temperaturanzeige und Minimum/Maximum-
Temperaturspeicher.
�� Warnfunktionen mit optischem und akustischen Alarm-

signal bei Temperaturabweichung und Stromausfall. Bei 
Stromausfall bleibt die Überwachungseinheit für ca. 72 
Stunden durch einen Akku in Betrieb. Tür-Öffnungsalarm 
nach 60 Sekunden.
�� Alarmweiterleitung über potentialfreien Kontakt möglich 

(z. B. auf Mobiltelefon mit optionalem GSM-Modul oder 
Anbindung an zentrale Leittechnik). 
�� Schnittstelle RS485 zur Anbindung der PC-gestützten 

Temperaturdokumentation (KIRSCH-PC-KIT, optional). 
�� Gefrierschutz gegen Minustemperaturen.
�� Kältemaschine zwangsbelüftet, hermetisch gekapselt, 

energiesparend, geräuscharm, servicefreundlich. 
�� Leiselüfter reduziert die Geräuschemission um 10 dB auf 

ca. 40 dB (entspricht Lärmstufe I; Geräuschempfinden: 
flüsterleise).

Technische Details

�� Glastür mit Schloss.
�� LED-Lichtleiste an der Seitenwand des Innenraums montiert.
�� Tür-Dekorrahmen zum Befestigen bauseitiger Dekorplatten.
�� Fahrbare Ausführung.
�� Schubfächer auf Rollschubführungen (Bis zu 12 Schubfä-

cher sind insgesamt möglich).
�� Zusätzliche Längs- und Querteiler.
�� Oberstes Schubfach abschließbar.
�� Rost 59,7 x 50 cm auf Schienen oder Auflegern (max. 

Belastung: 40 kg).
�� Tauwassergefäß zur manuellen Entleerung, falls die Ver-

dunstung nicht erwünscht ist (z. B. im OP-Bereich).
�� GSM-Modul zur Alarmübertragung per SMS (z. B. auf ein 

Mobiltelefon). 
�� Temperaturdokumentation: 

-	 PC-KIT-NET, PC-KIT-USB-MONITORING oder PC-KIT-STICK 
	 inkl. Software zur Temperaturdokumentation. 
-	 Temperaturfühler PT 100 oder PT 1000, 4-leitig, Klasse  
	 1/3 B, inkl. Referenzkörper (Messflasche bzw.  
	 Kälteblock), eingebaut.  
-	 Mechanischer Temperaturschreiber zum Einlegen mit  
	 zwei Wachspapierstreifen.

460 l +2 bis 
+20 °C

10 x
°C
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Tauwasserverdunstung

Gefrierschutz

Minimum-/Maximum- 
Temperaturspeicher

Optisches und  
akustisches Alarmsignal,  

auch bei Stromausfall

Anschlussmöglichkeiten  
für Alarmweiterleitung  

und für PC-gestützte 
Temperaturdokumentation

Schnellabtauung
Die Schnellabtauung bewirkt 
sehr kurze Abtauzeiten mit 
minimalen Temperaturschwan-
kungen.

Unter Verschluss
Das oberste Schubfach ist seri-
enmäßig verschließbar.
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Medikamenten-Kühlschrank MED-520

12 Schubfächer

Umluftkühlung

Automatische Abtauung

Digitale Temperaturanzeige

Schlüsselschalter

Komfortzugang



MED-520
nach DIN 58345
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Kühlinhalt 500 Liter

Temperatureinstellung ca. +2 °C bis +20 °C

Spannung 220 – 240 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme 330 Watt

Normalverbrauch 2,45 kWh/24 h

Zulässige  
Umgebungstemperatur

von +10 °C bis +38 °C 

Wärmeabgabe (max.) 427 Watt

Außenmaße (einschl. 
Wandabstand u. Türgriff)

77 x 76 x 193-196 cm (BxTxH) 

Innenmaße 60 x 57 x 140 cm (BxTxH) 
(Nutztiefe 10 cm)

Außenmaße bei 90° 
geöffneter Tür

77 x 144 cm (BxT) 

Lichtes Schubfachmaß 57 x 39 x 5,6 cm (BxTxH)

Max. Belastung  
Schubfach

24 kg 

Gewicht netto 120 kg, brutto 150 kg

Sonderausstattung

�� Außengehäuse aus verzinktem Stahlblech (rostgeschützt), 
mit weißer, kratzfester Pulverbeschichtung. Länge des 
Steckerkabels ca. 3 m.
�� Verstellbare Füße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.
�� Innenraum aus glattem Aluminium mit farbloser Schutz-

beschichtung. Stellleisten (15 mm Raster) für eine flexible 
Innenausstattung. 
�� Innenausstattung bestehend aus zwölf Schubfächern 

auf Rollschubführungen mit Arretierung. Pro Schubfach 
zwei verstellbare Längs- und zwölf verstellbare Querteiler. 
Lagerfläche pro Schubfach = 0,23 m². Oberstes Schubfach 
abschließbar.
�� Isolierung mit 70 mm extra stark, aus hochwertigem, 

druckgeschäumtem und umweltschonendem Material. 
Energiesparend.
�� Tür mit leicht austauschbarem Kunststoff-Magnetdich-

tungsrahmen, abschließbar.
�� Türanschlag wechselbar (auch nachträglich), serienmäßig 

mit Rechtsanschlag (wie Abbildung).
�� Umluftkühlung mit Querstromgebläse, schaltet beim Öffnen 

der Tür automatisch ab, sorgt für gleichmäßige Temperierung 
und reduziert das Temperaturgefälle auf ein Minimum.

�� Schnellabtauung automatisch, durch zeitlich begrenzte und 
thermisch überwachte Umkehr des Kältemittelkreislaufs.
�� Tauwasserverdunstung in beheizter Schale aus Edelstahl 

unter dem Kühlschrankboden.
�� Elektronische Temperatursteuerung maniplulations-

geschützt durch Schlüsselschalter. Folientastatur mit 
digitaler Temperaturanzeige und Minimum/Maximum-
Temperaturspeicher.
�� Warnfunktionen mit optischem und akustischen Alarm-

signal bei Temperaturabweichung und Stromausfall. Bei 
Stromausfall bleibt die Überwachungseinheit für ca. 72 
Stunden durch einen Akku in Betrieb. Tür-Öffnungsalarm 
nach 60 Sekunden.
�� Alarmweiterleitung über potentialfreien Kontakt möglich 

(z. B. auf Mobiltelefon mit optionalem GSM-Modul oder 
Anbindung an zentrale Leittechnik). 
�� Schnittstelle RS485 zur Anbindung der PC-gestützten 

Temperaturdokumentation (KIRSCH-PC-KIT, optional). 
�� Gefrierschutz gegen Minustemperaturen.
�� Kältemaschine zwangsbelüftet, hermetisch gekapselt, 

energiesparend, geräuscharm, servicefreundlich. 

Technische Details

�� Glastür mit Schloss.
�� LED-Lichtleiste an der Seitenwand des Innenraums montiert.
�� Tür-Dekorrahmen zum Befestigen bauseitiger Dekorplatten.
�� Fahrbare Ausführung.
�� Zusätzliche Längs- und Querteiler.
�� Rost 59,7 x 45 cm auf Schienen oder Auflegern statt 

Schubfach (max. Belastung: 40 kg).
�� Tauwassergefäß zur manuellen Entleerung, falls die Ver-

dunstung nicht erwünscht ist (z. B. im OP-Bereich).
�� GSM-Modul zur Alarmübertragung per SMS (z. B. auf ein 

Mobiltelefon). 
�� Temperaturdokumentation: 

-	 PC-KIT-NET, PC-KIT-USB-MONITORING oder PC-KIT-STICK 
	 inkl. Software zur Temperaturdokumentation. 
-	 Temperaturfühler PT 100 oder PT 1000, 4-leitig, Klasse 
	 1/3 B, inkl. Referenzkörper (Messflasche bzw.  
	 Kälteblock), eingebaut.  
-	 Mechanischer Temperaturschreiber zum Einlegen mit  
	 zwei Wachspapierstreifen.

500 l +2 bis 
+20 °C

12 x
°C
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Gefrierschutz

Anschlussmöglichkeiten  
für Alarmweiterleitung und  

für PC-gestützte Temperatur-
dokumentation

Minimum-/Maximum- 
Temperaturspeicher

Optisches und  
akustisches Alarmsignal,  

auch bei Stromausfall

26

Medikamenten-Kühlschrank MED-600-S

Umluftkühlung

Automatische Abtauung

Schlüsselschalter

Einbaufähig

13 Schubfächer

Perfekte Maße
Die Abmessungen sind ange-
passt an Apothekenmöbel mit 
Langauszug.

Schubfächer mit Vollauszug 
Die oberen vier Schübe sind 
mit durchsichtigem Boden.

Digitale Temperaturanzeige

Die Einbauzeichnung liegt für Sie  
unter www.kirsch-medical.de bereit.

Tauwasserverdunstung



MED-600-S
nach DIN 58345
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Kühlinhalt 600 Liter

Temperatureinstellung ca. +2 °C bis +20 °C

Spannung 220 – 240 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme 340 Watt

Normalverbrauch 3,20 kWh/24 h

Zulässige  
Umgebungstemperatur

von +10 °C bis +38 °C 

Wärmeabgabe (max.) 447 Watt

Außenmaße (einschl. 
Türgriff)

51 x 100 x 212-215 cm  
(BxTxH)

Innenmaße
39 x 90 x 160 cm (BxTxH) 
(Nutztiefe 12 cm)

Außenmaße bei  
ausgezogenen Schüben

51 x 164 cm (BxT) 

Lichtes Schubfachmaß (2 x) 15,6 x 68 x 5 cm  
(B x T x H)

Max. Belastung  
Schubfach

22 kg 

Gewicht netto 170 kg, brutto 200 kg

Sonderausstattung

�� Außengehäuse aus verzinktem Stahlblech (rostgeschützt), 
mit weißer, kratzfester Pulverbeschichtung. Länge des 
Steckerkabels ca. 3 m.
�� Verstellbare Füße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.
�� Innenraum aus glattem Aluminium mit farbloser Schutz-

beschichtung.
�� Innenausstattung bestehend aus 13 Medikamenten-

Schubfächer auf Rollschubführungen mit Arretierung. Die 
oberen vier Schubfächer sind mit durchsichtigem Boden. 
Pro Schubfach ein fester Längsteiler und 16 verstellbare 
Querteiler. Lagerfläche pro Schubfach = 0,22 m².
�� Isolierung mit 60 mm extra stark, aus hochwertigem, 

druckgeschäumtem und umweltschonendem Material. 
Energiesparend.
�� Tür mit leicht austauschbarem Kunststoff-Magnetdich-

tungsrahmen, abschließbar.
�� Türanschlag wechselbar (auch nachträglich), serienmäßig 

mit Rechtsanschlag (wie Abbildung).
�� Umluftkühlung mit Querstromgebläse, schaltet beim 

Öffnen der Tür automatisch ab, sorgt für gleichmäßige 
Temperierung und reduziert das Temperaturgefälle auf ein 
Minimum.

�� Schnellabtauung automatisch, durch zeitlich begrenzte und 
thermisch überwachte Umkehr des Kältemittelkreislaufs.
�� Tauwasserverdunstung im Kältemaschinenraum.
�� Elektronische Temperatursteuerung maniplulations-

geschützt durch Schlüsselschalter. Folientastatur mit 
digitaler Temperaturanzeige und Minimum/Maximum-
Temperaturspeicher.
�� Warnfunktionen mit optischem und akustischen Alarm-

signal bei Temperaturabweichung und Stromausfall. Bei 
Stromausfall bleibt die Überwachungseinheit für ca. 72 
Stunden durch einen Akku in Betrieb. Tür-Öffnungsalarm 
nach 60 Sekunden.
�� Alarmweiterleitung über potentialfreien Kontakt möglich 

(z. B. auf Mobiltelefon mit optionalem GSM-Modul oder 
Anbindung an zentrale Leittechnik). 
�� Schnittstelle RS485 zur Anbindung der PC-gestützten 

Temperaturdokumentation (KIRSCH-PC-KIT, optional). 
�� Gefrierschutz gegen Minustemperaturen.
�� Kältemaschine zwangsbelüftet, hermetisch gekapselt, 

energiesparend, geräuscharm, servicefreundlich.  Zu- und 
Abluft über frontseitiges Lüftungsgitter. 

Technische Details

600 l +2 bis 
+20 °C

13 x

�� Tür-Dekorrahmen zum Befestigen bauseitiger Dekorplatten.
�� Tür-Koppelungsbeschlag.
�� Zusätzliche Querteiler.
�� GSM-Modul zur Alarmübertragung per SMS (z. B. auf ein 

Mobiltelefon). 
�� Temperaturdokumentation: 

-	 PC-KIT-NET, PC-KIT-USB-MONITORING oder PC-KIT-STICK 
	 inkl. Software zur Temperaturdokumentation. 
-	 Temperaturfühler PT 100 oder PT 1000, 4-leitig, Klasse  
	 1/3 B, inkl. Referenzkörper (Messflasche bzw. Kälte- 
	 block), eingebaut.  
-	 Mechanischer Temperaturschreiber zum Einlegen mit  
	 zwei Wachspapierstreifen.

°C
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Konstante Temperatur
Hält die Innenraumtempera-
tur (maximal – 22 °C) auch bei 
höheren Umgebungstempera-
turen von bis zu +32 °C.

Einbaufähig
Kompakter Gefrierschrank, ge-
eignet für den Einbau in Funk-
tionsmöbel.

28

Medikamenten-Gefrierschrank FROSTER-MED-70

Ein- und unterbaufähig

4 Roste

Stufenlose Temperaturwahl

Istwert-Thermometer

Die Einbauzeichnung liegt für Sie  
unter www.kirsch-medical.de bereit.



FROSTER-
MED-70
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Kühlinhalt 70 Liter

Temperatureinstellung ca. –15 °C bis –22 °C

Spannung 220 – 240 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme 100 Watt

Normalverbrauch 1,98 kWh/24 h

Zulässige  
Umgebungstemperatur

von +10 °C bis +32 °C 

Wärmeabgabe (max.) 129 Watt

Außenmaße (einschl. 
Wandabstand)

47 x 51 x 74 cm (BxTxH) 

Innenmaße 
 

35 x 41 x 55 cm (BxTxH) 
(Nutztiefe oben 9 cm, unten 20 
cm geringer)

Außenmaße bei 90° 
geöffneter Tür

47 x 96 cm (BxT) 

Rostgröße 20,5 x 35,2 cm / 31,5 x 35,3 cm

Max. Belastung  
Schubfach/Rost

9,5 kg/25 kg 

Gewicht netto 34 kg, brutto 42 kg

Sonderausstattung

�� Außengehäuse aus verzinktem Stahlblech (rostgeschützt), 
mit weißer, kratzfester Pulverbeschichtung. Länge des 
Steckerkabels ca. 1,8 m.
�� Innenraum aus schlagfestem, weißem Kunststoff mit 

eingeformten Auflagen. 
�� Innenausstattung bestehend aus vier kunststoffbeschich-

teten Rosten.
�� Isolierung mit 55 mm extra stark, aus hochwertigem, 

druckgeschäumtem und umweltschonendem Material. 
Energiesparend.  
�� Tür mit leicht austauschbarem Kunststoff-Magnetdich-

tungsrahmen, abschließbar.

�� Türanschlag wechselbar (auch nachträglich), serienmäßig 
mit Rechtsanschlag (wie Abbildung). 
�� Abtauung manuell.
�� Temperatursteuerung stufenlos über mechanischen Reg-

ler. Die Temperatur wird automatisch gehalten, unabhän-
gig von wechselnden Außentemperaturen, vorausgesetzt 
die Umgebungstemperatur liegt um mindestens ca. 3 °C 
über der eingestellten Innentemperatur.
�� Kältemaschine statisch belüftet, hermetisch gekapselt, 

energiesparend, geräuscharm, servicefreundlich.

Technische Details

�� Tür-Dekorrahmen, zum Befestigen bauseitiger Dekorplatten.
�� Tür-Koppelungsbeschlag.
�� Fahrbare Ausführung.
�� Schubfach 29 x 26 x 5 cm (BxTxH).
�� Kältemaschinenventilator, erforderlich bei Verwendung 

als Einbau-Gefrierschrank, wenn statische Belüftung nicht 
ausreichend ist.
�� GSM-Modul mit optionalem Temperaturfühler zur 

Alarmübertragung per SMS (z. B. auf ein Mobiltelefon).
�� Temperaturdokumentation: 

-	 PC-gestützte Dokumentation mit DATALOG-NET oder  
	 DATALOG-USB-MONITORING. 
-	 Temperaturfühler PT 100 oder PT 1000, 4-leitig, Klasse  
	 1/3 B, inkl. Referenzkörper (Messflasche bzw.  
	 Kälteblock), eingebaut.  
-	 Mechanischer Temperaturschreiber zum Einlegen mit  
	 zwei Wachspapierstreifen.

70 l -15 bis 
-22 °C

4 x
°C
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Optisches und  
akustisches Alarmsignal

Anschlussmöglichkeiten  
für Alarmweiterleitung und für 

PC-gestützte Temperatur- 
dokumentation

Minimum-/Maximum- 
Temperaturspeicher

Kraftpaket
Leistungsstarker Ein- und Un-
terbaugefrierschrank (bis –25 
°C).
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Medikamenten-Gefrierschrank FROSTER-MED-95

1 Schubfach und 2 Roste

Ein- und unterbaufähig

Schnellfrosteinrichtung

Schlüsselschalter

Digitale Temperaturanzeige

Die Einbauzeichnung liegt für Sie  
unter www.kirsch-medical.de bereit.

Leiselüfter
Reduziert die Geräuschemissi-
on um 10 dB auf ca. 40 dB (Ge-
räuschempfinden: flüsterleise).NEU

Leiselüfter



FROSTER- 
MED-95
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Kühlinhalt 95 Liter

Temperatureinstellung ca. –5 °C bis –25 °C

Spannung 220 – 240 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme 160 Watt

Normalverbrauch 2,60 kWh/24 h

Zulässige  
Umgebungstemperatur

von +10 °C bis +32 °C 

Wärmeabgabe (max.) 191 Watt

Außenmaße (einschl. 
Wandabstand)

54 x 53,5 x 82 cm (BxTxH) 

Innenmaße 
 

44 x 42 x 47 cm (BxTxH) 
(Nutztiefe 5 cm, Nutzbreite 2 cm 
geringer)

Außenmaße bei 90° 
geöffneter Tür

54 x 105,5 cm (BxT) 

Rostgröße 43,8 x 36 cm

Lichtes Schubfachmaß 40,8 x 32 x 5,6 cm (BxTxH)

Max. Belastung  
Schubfach/Rost

13 kg/25 kg 

Gewicht netto 42 kg, brutto 50 kg

Sonderausstattung

�� Außengehäuse aus verzinktem Stahlblech (rostgeschützt), 
mit weißer, kratzfester Pulverbeschichtung. Länge des 
Steckerkabels ca. 1,8 m.
�� Verstellbare Füße im Frontbereich zum Ausgleich von 

Bodenunebenheiten.
�� Innenraum aus schlagfestem, weißem Kunststoff, mit 

eingeformten Auflagen.
�� Innenausstattung bestehend aus einem Schubfach mit 

Arretierung und zwei kunststoffbeschichteten Rosten. Pro 
Schubfach ein verstellbarer Längs- und sechs verstellbare 
Querteiler. Lagerfläche pro Schubfach = 0,13 m².
�� Isolierung mit 50 mm extra stark aus hochwertigem, 

druckgeschäumtem und umweltschonendem Material. 
Energiesparend.
�� Tür mit leicht austauschbarem Kunststoff-Magnetdich-

tungsrahmen, abschließbar.
�� Türanschlag wechselbar (auch nachträglich), serienmäßig 

mit Rechtsanschlag (wie Abbildung).
�� Abtauung manuell. Tauwassergefäß zum Entleeren.

�� Elektronische Temperatursteuerung maniplulations-
geschützt durch Schlüsselschalter. Folientastatur mit 
digitaler Temperaturanzeige und Minimum/Maximum-
Temperaturspeicher.
�� Warnfunktionen mit optischem und akustischem Alarm-

signal bei Temperaturabweichung. Tür-Öffnungsalarm 
nach 60 Sekunden.
�� Alarmweiterleitung über potentialfreien Kontakt möglich 

(z. B. auf Mobiltelefon mit optionalem GSM-Modul oder 
Anbindung an zentrale Leittechnik). 
�� Schnittstelle RS485 zur Anbindung der PC-gestützten 

Temperaturdokumentation (KIRSCH-PC-KIT, optional).
�� Schnellfrosteinrichtung zum schnellen Einfrieren des 

Kühlguts.
�� Kältemaschine zwangsbelüftet, hermetisch gekapselt, 

energiesparend, geräuscharm, servicefreundlich. Zu- und 
Abluft erfolgt über frontseitiges Lüftungsgitter.
�� Leiselüfter reduziert die Geräuschemission um 10 dB auf 

ca. 40 dB (entspricht Lärmstufe I; Geräuschempfinden: 
flüsterleise).

Technische Details

�� Tischplatte (Außenmaß: 85 cm hoch).
�� Tür-Dekorrahmen zum Befestigen bauseitiger Dekorplatten.
�� Tür-Koppelungsbeschlag.
�� 	Fahrbare Ausführung.
�� Zusätzliches Schubfach oder Rost.
�� Zusätzliche Längs- u. Querteiler.
�� Alarmierung auch bei Stromausfall (optisch und akus-

tisch), die Überwachungseinheit bleibt für ca. 72 Stunden 
durch einen Akku in Betrieb. 
�� GSM-Modul zur Alarmübertragung per SMS (z. B. auf ein 

Mobiltelefon).
�� Temperaturdokumentation: 

-	 PC-KIT-NET, PC-KIT-USB-MONITORING oder PC-KIT-STICK 
	 inkl. Software zur Temperaturdokumentation. 
-	 Temperaturfühler PT 100 oder PT 1000, 4-leitig, Klasse  
	 1/3 B, inkl. Referenzkörper (Messflasche bzw.  
	 Kälteblock), eingebaut.  
-	 Mechanischer Temperaturschreiber zum Einlegen mit  
	 zwei Wachspapierstreifen.

95 l -5 bis 
-25 °C

1 x 2 x
°C
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Zubehör zur Funktionserweiterung Ihrer 
Kühl- und Gefrierschränke.
Mit unserem praktischen Zubehör können Sie den Funktionsumfang Ihres KIRSCH-Kühl- oder Gefrier-
schrankes erweitern. Ob das KIRSCH-PC-KIT zur Temperaturdokumentation, die Alarmweiterleitung 
über das GSM-Modul auf Ihr Mobiltelefon oder weitere bauliche Optionen – ganz nach Ihren Bedürf-
nissen.

Optionales Zubehör

Das KIRSCH-PC-KIT in Verbindung mit der Soft-
ware KIRSCH-DATANET (inklusive) ermöglicht:

�� Lückenlose Dokumentation zu minimalen 
Kosten über handelsüblichen PC.
�� Echtzeitüberwachung (Monitoring) des 

Kühlgerätes*.
�� Einstellungen des Kühlgerätes vom PC 

aus*.

Das KIRSCH-PC-KIT gibt es in 3 Versionen mit je 
einer spezifischen Möglichkeit der Datenüber-
tragung (nur für Kühl- und Gefrierschränke mit 
RS485 Schnittstelle).

KIRSCH PC-KIT
Lückenlose  
Temperaturdokumentation
Manuelles Erfassen der Daten vor Ort benöti-
gt hohen Zeitaufwand und ist oft ungenau. Mit 
unseren Lösungen erledigen Sie diese Aufgaben 
einfach und schnell – ob mit dem KIRSCH-PC-
KIT oder traditionell mit unseren mechanischen 
Temperaturschreibern.

Zur Nachrüstung der automatischen Tempera-
turdokumentation und Monitoring für Geräte 
ohne RS485 Schnittstelle und Fremdgeräte. In-
klusive Minimum-/Maximum-Temperaturspei-
cher und Alamierung.

KIRSCH-DATALOG

Externe Temperaturaufzeichnung

Nachrüstbarer Temperaturfühler zur externen Anbin-
dung an PC-gestützte Temperaturauswertungsgeräte (z. B. 
KIRSCH-DATALOG). 

Wenn Sie statt der PC-gestützten die mecha-
nische Methode der Temperaturerfassung 
bevorzugen, können Sie auf unseren Kreis-
blatt-Temperaturschreiber oder den Tempera-
turschreiber zum Einlegen zurückgreifen.

Temperaturschreiber



Intranet

Internet
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Automatische Temperaturdokumentation und Mo-
nitoring über das Netzwerk (LAN oder WLAN**). 
Unbegrenzte Einbindung von Geräten möglich. 
Gleichzeitiger Datenzugriff für bis zu 20 Clients je 
Server. Zwei Server-Zugriffe möglich.

PC-KIT-NET

Automatische Temperaturdokumentation und 
Monitoring via USB-Kabel für bis zu 32 Geräte. 
Für einen PC-Arbeitsplatz.

PC-KIT-USB-MONITORING

Die einfachste Möglichkeit der automatischen 
Temperaturdokumentation. Die Datenübertragung 
erfolgt über USB-Stick. Permanente Dokumentati-
on, auch während dem Auslesen von Daten. Unbe-
grenzte Einbindung von Geräten möglich.

PC-KIT-STICK

Die einfachste Methode zum Nachrüsten der 
Temperaturdokumentation. 

Temperaturschreiber zum Einlegen

Wird je nach Modell entweder in die Maschi-
nenraumblende des Kühl- oder Gefrierschran-
kes eingebaut oder in einen zusätzlichen Ge-
häuseaufsatz integriert.

Kreisblatt-Temperaturschreiber

*	 nicht PC-KIT-STICK 
**	 mit handelsüblichen WLAN-Adapter

Server

Mehrere Client-PCs

Mehrere Client-PCs

Mehrere Client-PCs

PC

Einzelplatz-PC

Weitere Informationen zum  
Thema Temperaturdokumentati-
on finden Sie in unserem separaten  
Informationsprospekt und unter  
www.kirsch-medical.de.
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Glastür mit Schloss
Durchblick: Vermeidung von unnötigem 
Öffnen zur Kontrolle des Inhalts. Ab-
schließbar. 

Tauwassergefäße 
Transparent, zur manuellen Entleerung 
des Tauwassers.

Innenbeleuchtung Seitenwand/Decke
Optionale, optimale und energieeffi-
ziente Ausleuchtung des Innenraums 
über LED-Lichtleiste.

Edelstahlroste und Drahtroste
Edelstahlroste garantiert rostfrei und 
Drahtroste, PE-beschichtet, robust mit 
Tragkraft bis 40 kg.

Wassergekühlte Kältemaschine
Für besondere Fälle stehen für einige 
Modelle Kältemaschinen mit Wärme-
tauschern für Kaltwasseranschluss zur 
Verfügung.

Fahrbare Ausführung 
Durch Lenk- und Bockrollen.

Bauliche Optionen
KIRSCH-Kühl- und Gefrierschränke bieten zahlreiche Ausstattungsopti-
onen, die auch am Verwendungsort noch nachrüstbar sind.

Mit sicherem Gefühl nach Hause 
gehen – Weiterleitung von  
Alarmmeldungen per SMS
Das GSM-Modul ermöglicht die  
Weiterleitung von Alarmmeldungen  
per SMS an das Mobilfunk- oder  
Festnetz. Voraussetzung ist eine  
freigeschaltete SIM-Karte und  
ausreichender Empfang am  

Über den potentialfreien 
Kontakt erfolgt die Anbin-
dung des GSM-Moduls. Bei 
Erreichen der Alarmgren-
zen wird am GSM-Modul 
ein optisches und akus-
tisches Signal ausgelöst 
sowie eine SMS-Alarmmel-
dung abgeschickt. 

Optionales Zubehör

Schubfächer/ Längs- und Querteiler
Modellbezogen optimiert und zum Teil 
höhenverstellbar. Die Längs- und Quer-
teiler sind vielseitig verstellbar.

Kühl- und Gefrierkombination
Durch ein Verbindungsstück können 
Kühl- und Gefrierschränke über einan-
der aufgestellt und kombiniert werden. 
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Service

Unser Service – Ihr Vorteil
Kompetente Beratung
Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Wir bieten Ihnen 
kompetente Beratung. Denn auch unser Service zeichnet 
sich durch Zuverlässigkeit aus. Wir freuen uns auf Ihren 
Anruf!

Kundendienst – 24/7
Störungen müssen schnellstmöglich behoben werden. 
Deshalb haben wir den BOSCH-Werkskundendienst als 
Servicepartner. Kompetente Ansprechpartner sind 24 
Stunden an 7 Tagen in der Woche für Sie erreichbar. Und 
für die Problemlösung vor Ort sorgt einer der 600 bestens 
geschulten Techniker.

Ihre Vorteile im Überblick:
�� 24 Stunden Erreichbarkeit an 7 Tagen in der Woche
�� Schnelle Reaktionszeiten durch flächendeckendes 

Servicenetzwerk
�� Spezialisiertes, kontinuierlich geschultes Fachpersonal
�� Zertifiziert nach DIN ISO 9001.

+49 (0) 781 9227-0
info@kirsch-medical.de

+49 (0) 89 69 339 339

+49 (0) 89 20 355 199
Zum Regionaltarif ggf. abweichender Mobilfunkpreis. Auftragsannahme 24 Stunden am 
Tag und 7 Tage in der Woche.

Deutschland: BOSCH-Werkskundendienst

 T   +43 7221 63846
F   +43 7221 638464
E   office@kuehlanlagen-leitner.at



Philipp Kirsch GmbH
Okenstraße 103
77652 Offenburg

Telefon:	+49 (0) 781 9227-0
Telefax:	 +49 (0) 781 9227-200
info@kirsch-medical.de

www.kirsch-medical.de

Wir haben uns bemüht, unseren Kunden die Geräte 
in diesem Katalog so verständlich wie möglich zu 
beschreiben. Wir wissen, dass sich trotz aller Sorgfalt 
beim Erstellen – insbesondere bei hochwertigen, 
technischen Produkten – in der Praxis weitere Fragen 
ergeben können. Wir bitten Sie, uns in solchen Fällen 
anzurufen, damit wir Ihnen behilflich sein können. 
Auch arbeiten wir ständig an der Weiterentwicklung 
aller Typen und Modelle. Bitte haben Sie deshalb 
Verständnis dafür, dass wir uns Änderungen in Form, 
Ausstattung und Technik vorbehalten müssen.

Fotografieren Sie diesen QR-Code 
und lernen Sie unsere gesamte 
Produktpalette kennen.

In über 100 Ländern im Einsatz.
Einige Beispiele:
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