
NEU! Thermo Scientific 
Revco Ultra-Tiefkühl-Lagergeräte

Ihre Proben
Unsere Motivation



Für viele sind es lediglich Proben. Für uns ist es die geleistete Forschungsarbeit eines 

Wissenschaftlers. Die Arbeit eines Labors. Der belegbare Durchbruch eines Unternehmens. 

Die Unversehrtheit von Proben ist unser Ziel. Jede unserer Lösungen für die Lagerung 

bei niedrigen Temperaturen ist für höchsten Schutz kritischer Proben optimiert. Unsere 

Revco® Ultra-Tiefkühl-Lagergeräte umfassen eine vollständige Palette an Schrank- und 

Truhenkonfigurationen, die für maximalen Probenschutz entwickelt wurden.

Unsere Motivation
Ihre Proben
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Thermo Scientific Revco  
Ultra-Tiefkühl-Lagergeräte

Die Thermo Scientific Revco UxF Serie, 4-15

Ihre Proben müssen kalt bleiben... Hervorragend stabile Lagertemperatur und Temperaturverteilung im Lagerraum 
sowie kurze Erholzeiten beim Öffnen und Schließen der Tür und hohe Reservekapazität des Kühlsystems sind deshalb 
von besonderer Bedeutung. Vor der Markteinführung der UxF Serie wurden umfängliche Testreihen durchgeführt, um 
diese elementaren Leistungsparameter des Gerätes zu optimieren. Die aufgewendete Test-Zeit entspricht etwa einem 
Dauereinsatz von mehr als 27 Jahren.

Ihre Proben und der Platz in Ihrem Labor sind kostbar. Mit unseren Ultra-Tiefkühl- Lagergeräten ist es möglich, 
mehr Proben auf wenig Raum unterzubringen. Fünf verschiedene Größen sichern das passende Gerät für Ihren Bedarf.

Der Schutz der Proben sollte einfach sein. Die Tiefkühl-Lagergeräte der UxF Serie besitzen ein 
anwenderfreundliches Touchscreen Grafik-Display mit innovativer Statusanzeige, über die Sie das Gerät umfänglich 
kontrollieren können.  
Die integrierte Daten-Logger-Funktion stellt über einen USB-Anschluss abrufbare Ereignisaufzeichnung zur Verfügung.

Schützen Sie Ihre Proben und gleichzeitig die Umwelt. Von der mit Wasserdampf geschäumten Wärmeisolierung 
über das umweltfreundliche Kältemittel-Gemisch bis hin zur zusätzlich wählbaren Energiespar-Funktion schützen unsere 
Tiefkühl-Lagergeräte der UxF Serie mehr als nur Ihre Proben.

-86 ºC und -40 ºC Tiefkühlschränke und -truhen, 16-28

Unsere Revco ExF -86 ºC und DxF -40 ºC Tiefkühl-Lagerschränke verfügen u. a. über eine intuitive 
Mikroprozessorsteuerung für sicheren Probenschutz.

Unsere Revco CxF -86ºC und -40ºC Tiefkühltruhen verfügen natürlich über alle Funktionen und Vorteile unserer 
ExF/DxF Serie Tiefkühl-Lagerschränke.



Worauf Sie bei der Auswahl eines
Ultra-Tiefkühlgerätes achten sollten

 2 |



Thermo Scientific Revco Ultra-Tiefkühl-Lagergeräte 

Übersicht der -86 ºC  
Tiefkühl-Lagergeräte

Revco UxF Revco ExF

UxF300 UxF400 UxF500 UxF600 UxF700 ExF240 ExF320 ExF400 ExF600
Kapazität Liter 421 548 682 815 949 368 490 651 793 

Kapazität 2” Boxen Boxen 300 400 500 600 700 240 320 400 600 

Röhrchen Kapazität 2 ml- Röhrchen 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 24,000 32,000 40,000 60,000 

Stellfläche m2 0.65 0.79 0.92 1.06 1.19 0.71 0.84 1.02 1.17 

Energie* kW/24 h 17 19 19 20 22 17 18 19.3 21 

Röhrchen zu  
Stellfläche

Röhrchen/m2 46,154 50,633 54,348 56,604 58,824 33,803 38,095 39,216 51,282 

Röhrchen zu Energie
Watt/100 2 ml-
Röhrchen (Box)

2.36 1.93 1.54 1.39 1.31 2.95 2.47 1.98 1.46 

-10 ºC bis -40 ºC Tiefkühl-Lagerschränke und -truhen
Wählen Sie unsere Revco -40 ºC DxF Tiefkühl-Lagerschränke oder  
-40 ºC CxF Tiefkühl-Lagertruhen für Anwendungen mit einer 
Lagertemperatur zwischen -10 ºC und -40 ºC. Wählen Sie aus 368,  
490, 651 L Tiefkühl-Lagerschränken oder 85, 360, 481, 566 L 
Tiefkühltruhen aus. Die Geräte können zusätzlich mit geprüftem Zubehör 
und Optionen, wie Datenschreiber, Notkühlsystem ausgestattet werden.

-86 ºC Tiefkühl-Lagertruhen
Unsere Revco CxF Tiefkühl-Lagertruhen sind mit 85, 360, 481, 
566 L Lagervolumen erhältlich, erfüllen so verschiedenste 
Lagerungsanforderungen. Die Geräte können zusätzlich mit geprüftem 
Zubehör und Optionen, wie Datenschreiber, Notkühlsystem ausgestattet 
werden. 

Leistung

Anzeige & Bedienung LCD Touchscreen Grafik-Display LED mit Drucktasten

Integrierter Data-Logger Standard –

Parameter-Verriegelung Standard –

Betriebsart(en) Hohe Leistung oder Energiespar-Modus Standardbetrieb

Sicherheit
Türschloss Standard Standard

Kompatibel für gängige  
Vorhängeschlösser Standard Standard

Zugang per Schlüsselkarte Optional –

Parameter-Verriegelung Standard –

Datenverwaltung

Ausgänge Überwachung Standard: RS-485, 4 – 20 mA, potentialfreier Kontakt Standard: Potentialfreier Kontakt –  
Optional: PT100 Sensor

Ausgänge Daten Protokolldatei über USB –

2.  Entscheiden Sie sich für moderne Technologie

1.  Wählen Sie anhand 
des Lager-Vermögens, 
der Lager-Kapazität  
und der Bauart
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* basierend auf internen Leistungsdaten. Unveröffentlichte Daten. Mai 2011.



Die Thermo Scientific Revco UxF Serie.
Es gibt Ultra-Tiefkühlgeräte und es gibt unsere Tiefkühl-Lagergeräte der UxF Serie. Sie wurden speziell 
zum Schutz wertvoller Proben entwickelt. Sie erreichen durch modernste Konstruktionsprinzipien optimale 
thermische Leistungsdaten und Sicherheit.

 Thermo Scientific Revco UxF Serie

Höchster Probenschutz 
Optimierte Lagerkapazität

Energie sparen

Sparen Sie in der Energie-Sparbetrieb-Einstellung bis zu 
zusätzlich 15 % Energieaufnahme*. Wählen Sie die Einstellung 
Hochleistungsbetrieb für beste Temperaturverteilung auch bei 
wenig beladenem Gerät.

* Vergleich zwischen Hochleistungs- und Energiesparmodus.
1 basierend auf internen Leistungsdaten. Unveröffentlichte Daten. Mai 2011.

u u

Leistung

Unsere Tiefkühlschränke der UxF Serie verfügen über sehr 
hohe Kühlleistungsreserven. Das ist u.a. erkennbar an der 
sehr kurzen Temperatur-Erholzeit nach Öffnen / Schließen 
der Tür.

Das gewährleistet Unversehrtheit der bereits gelagerten 
Proben und schnelles Kühlen neu hinzu gekommenen 
Lagergutes.1
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Proben-Aufbewahrungskapazität

LEs gibt große und kleine Labore, immer jedoch ist der Aufstellplatz für 
Lagergeräte beschränkt. Deshalb ist ein besonders gutes Verhältnis von 
Aufstellflächen-Bedarf und Proben-Lagerkapazität eine elementare Anforderung 
an Tiefkühl-Lagergeräte. Die Geräte der UxF Serie sind in fünf logischen 
Größen verfügbar, alle mit herausragendem Verhältnis von Probenkapazität in 
Bezug auf den Aufstellflächen-Verbrauch.1

u

Sicherheit

Einzigartig bei unseren UxF Serie 
Tiefkühl-Lagerschränken ist das Touchscreen-
Bedienelement. Hier können Sie alle Einstellungen, 
Zugriffsberechtigungen mit Fingertipp bearbeiten. 
Sie können rund um die Uhr

•  den Zustand des Tiefkühl-Lagerschrankes auf 
einen Blick im Auge behalten,

• ein detailliertes Ereignisprotokoll aufrufen,
•  das Ereignisprotokoll / Zustandsbericht einfach 

über den USB-Anschluss auf z. B. einen USB-
Stick abrufen.

u

1 basierend auf internen Leistungsdaten. Unveröffentlichte Daten. Mai 2011.



Maximale Temperaturkonstanz und Platz bei 
minimalem Energieverbrauch

•  Konstruktion neuester Technik kombiniert Isolation 
mit Vakuumdämmplatten mit umweltgerechter 
Wärmeisolation, für eine Lagerung mit maximalem 
Proben-Stellflächen-Verhältnis 

•  Umweltfreundliche, FCKW/HFCKW-freie Kältemittel

•  Potentialfreier Alarmkontakt, Schnittstellen 
4 - 20 mA und RS- 485 kompatibel mit ext. 
GLT-Systemen

•  Zwei 25 mm Durchführungen für externe 
Sonden oder Instrumente

•    Einfache Aufstellung
mit arretierbaren 5 cm 
Leichtlaufrollen

Bedienung mit einer Hand 
Anwenderfreundlicher, 
ergonomischer Türgriff mit 
integriertem Schloss, auch für 
Vorhängeschlösser geeignet

Thermo Scientific Revco UxF Serie

•  Wahl des Energiemodus bietet Schutz über einen großen 
Bereich; Zugriff über Touchscreen

•  Kühlsystem mit Hochleistungskompressoren für höchste 
Leistung und Zuverlässigkeit. Plattenwärmetauscher 
für effizientere Wärmeübertragung. Neue innovative 
Verbindungstechniken im Kühlsystem verringern das Risiko 
von Undichtigkeiten und erhöhen die Zuverlässigkeit.

•  Optionaler Datenschreiber. 7-Tage-Temperaturschreiber 
mit 152 mm-Diagrammscheibe zur Validierung und zur 
Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen
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Beheiztes Ventil in der Gerätetür 
für schnellen Druckausgleich für 
schnelles erneutes Öffnen direkt 
nach dem Schließen der Tür



•    Informationen immer zur Hand 
Die Touchscreen-Bedienoberfläche bietet Zugriff auf Geräteparameter, 
Anwenderprofile und Einsicht auf protokollierte Ereignisse

•     Integrierte Datenspeicherung
Temperaturdaten und Ereignisse werden im integrierten Computer 
automatisch bis zu 15 Jahre aufgezeichnet

•     Optionale LN2 und CO2 Flüssiggasversorgung
3 zusätzliche eingerichtete Ansteuer- / Anschlusspunkte (f. Sensorik) 
ermöglichen die Information über den Systemzustand ebenfalls über die 
Bedienoberfläche, dies trägt weiter zur Maximierung des Schutzes Ihrer 
Proben bei

•    Einfacher Datenaustausch 
Über den neuen USB-Anschluss können Sie Temperatur- und 
Ereignisprotokolldaten vom Tiefkühlgerät herunterladen oder 
Geräteeinstellungen von einem Tiefkühlgerät auf ein anderes übertragen

•    Lange Lebensdauer 
Robuste Stahlkonstruktion mit korrosionsbeständiger Beschichtung

Zubehör: Edelstahl-Racks zur 
kontrollierten Aufbewahrung

Leicht herausnehmbarer,  
waschbarer Filter Schützt vor 
Staub auf dem Kondensator, der zu 
einer reduzierten Kühlleistung und 
damit zu einem erhöhten Risiko für 
die Proben führen kann

NEUE verstärkte 
Einlegeböden 

Unsere Einlegeböden 
sind konsequent für 
hohe Tragfähigkeit 
VERSTÄRKT ausgeführt 
(bis zu 150 kg / Boden, 
je nach Gerätemodell)

NEUE Dichtung der Gerätetür

Die geschlossene Dichtung 
hat 4 den Korpus umlaufende 
Sicherheitskontaktlinien mit 3 
integrierten Kammern. So entstehen 
7 Schutzzonen zur Sicherung der 
Lagerraumtemperatur bei gleichzeitiger 
Minimierung von Reif-/ Eisbildung. 
In der Tür ist die Dichtung zur 
Kondensatvermeidung mild beheizt, weit 
weg vom Lagerraum, um unnötigen 
Energieeintrag sicher zu vermeiden.

NEUE Innentüren 

Fünf polystyrolisolierte Edelstahl 
Innentürenv helfen, die 
Innentemperatur bei geöffneter 
Gerätetür zu erhalten. Die 
Türen haben durchweg glatte 
Oberflächen und sind zum 
Desinfizieren und Reinigen / 
Abtauen einzeln aushängbar. 
Durch eingebettete Magnetschließe 
gibt es keine störend vorstehenden 
Teile.

 
Ideal für

   höchsten Probenschutz
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NEUE optionale 
Verriegelung ohne 
Zuhilfenahme der Hände
Zugangskontrolle mit 
berührungslosem Kartenleser für 
mehr Sicherheit. Der integrierte 
Computer speichert, durch wen, 
wann und wie lange die Tür 
entriegelt wurde.



Unsere Revco UxF Tiefkühl-Lagergeräte maximieren die Proben- 
Lagerkapazität und minimieren den Stellflächenbedarf im Labor. In vielen 
Labors, weltweit, spielt Platz eine wichtige Rolle. Aus diesem Grund 
bieten wir fünf Modelle an, um Ihrem Bedarf an optimaler Lagerkapazität 
und Stellfläche gerecht zu werden.

Mehr Proben
bei kleinerer Stellfläche

Lagern Sie bis zu 118.300 Röhrchen in einem 
einzigen Tiefkühlschrank
Zusammen mit der neuen Gehäusebauweise der UxF Serie erhöht 
unsere Vakuumpaneel Isolierungstechnologie die Lagerkapazität 
für 2 ml-Röhrchen gegenüber den Vorgängerversionen unserer 
Tiefkühl-Lagergeräte. Durch Verwendung unserer 1 ml 
CryoBank™ Röhrchen erhalten Sie automatisch zusätzlich ca. 
70 % mehr Lagerkapazität.*

Thermo Scientific Revco UxF Serie

Tiefkühlschrank- 
Modell

Kapazität
Stellfläche
(Nominal) 2” Boxen 3” Boxen 2 ml Röhrchen 1 ml Röhrchen

UxF300 421 L 0.65 m2 300 225 30,000 50,700

UxF400 548 L 0.79 m2 400 300 40,000 67,600

UxF500 682 L 0.92 m2 500 375 50,000 84,500

UxF600 815 L 1.06 m2 600 450 60,000 101.400

UxF700 949 L 1.19 m2 700 525 70,000 118,300
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110.8 cm

122 cm

82.2 cm

105.6 cm

Neuer UxF400
548 L

40.000 Röhrchen

Vorgängermodell
572 L

40.000 Röhrchen

20 % weniger Platzbedarf*
In unseren neuen UxF Tiefkühl-Lagergeräten können Sie 40.000  
2 ml-Röhrchen auf einer kleineren Stellfläche als bei den  
Vorgängermodellen lagern.

Lagern Sie 20 % mehr Proben auf 9 % weniger Raum*
In unseren neuen UxF Tiefkühl-Lagergeräten können Sie auf einer  
kleineren Stellfläche 60.000 2 ml-Röhrchen lagern; die Vorgängermodelle  
hatten dagegen nur eine Kapazität von 48.000 Röhrchen.

Neuer UxF600
815 L

60.000 Röhrchen

Vorgängermodell
691 L

48.000 Röhrchen

New  UxF600
 28.8 cu. ft. (815L)
Holds 60,000 vials

Previous Revco
 24.4 cu. ft. (691L)
Holds 48,000 vials

40,000 vials New  UxF600
 28.8 cu. ft. (815L)
Holds 60,000 vials

Previous Revco
 24.4 cu. ft. (691L)
Holds 48,000 vials

40,000 vialsNew  UxF600
 28.8 cu. ft. (815L)
Holds 60,000 vials

Previous Revco
 24.4 cu. ft. (691L)
Holds 48,000 vials

40,000 vials



Durch Steuerung der Temperatur und 
Dauer der Zyklen kann das Gerät mit Hilfe 
des Energiesparmodus bis zu 15 % Strom 
sparen und sorgt dabei aber immer noch 
für eine genaue Temperatur und hervor-
ragende Erholzeiten nach dem Öffnen der 
Tür. Der Hochleistungsmodus sorgt für 
höchste Temperaturkonstanz im Gerät.**

Energieverbrauch pro Tag
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1 basierend auf internen Leistungsdaten. Unveröffentlichte Daten. Mai 2011.
* im Vergleich zur vorangegangenen HERAfreeze Generation.
** Vergleich zwischen Hochleistungs- und Energiesparmodus.

Wählen Sie 

die Betriebsart
Der Hochleistungsmodus liefert beste Temperaturverteilung in engen Toleranzgrenzen auch bei 
geringer Lagermenge.** Der Energie- Sparbetrieb / -Modus liefert bei beladenem Gerät ausreichend 
gute Toleranzwerte und Temperaturverteilung, spart gegenüber dem Hochleistungsmodus bis zu  
15 % Energieaufnahme.*

Energiesparmodus1

   
•  Hervorragende Temperaturkonstanz

•   Bis zu 15 % geringerer Energieeinsatz 
als im Hochleistungsmodus

Hochleistungsmodus1

  
•   Überragende Temperaturkonstanz und 

Minimalabweichung vom Sollwert

•  Entwickelt für GMP-Anwendungen



Öffnen Sie nicht die Tür: Hier 
sehen Sie auch so, was im Inneren 
passiert...

Sie können sich jederzeit über den Zustand im Inneren des 
Tiefkühlgerätes informieren, ohne die zu Tür öffnen. Die folgenden 
Informationen stehen auf dem Touchscreen bereit:

•  Alarmstatus: Umfasst aktive und ältere Alarme.

•   Türöffnungsstatus: Wie oft und für wie lange wurde die Tür geöffnet?

•   Temperaturstatus: Aktuelle Temperatur Wann war die Temperatur 
am höchsten und wann am niedrigsten? Weitere Details? Berühren 
Sie einfach das Thermometer-Symbol, um sich den Temperaturstatus 
in acht unterschiedlichen Orten im Tiefkühlgerät oder Kühlsystem 
anzeigen zu lassen.

•   Umgebungsbedingungen: Anzeige einer Übersicht der 
Umgebungstemperatur sowie der Eingangsspannung.

•   Zustand des Notversorgungssystems: CO2 oder LN2 wird aktiv in 
das Tiefkühl-Lagergerät injiziert. „Grün” bedeutet, dass das System 
funktioniert; „Rot” zeigt an, dass das System neu befüllt werden muss.

u

u

Überwachungssystem

Sie können das augenblickliche „Befinden“ des Gerätes und die
aktuellen Betriebsparameter jederzeit prüfen, indem Sie einfach
das Herzsymbol auf dem Hauptbildschirm berühren. Hier sehen Sie 
die Gerätetemperatur und können auf die Einstellungen zugreifen.

•   Wenn das Herz blau ist, befindet sich Ihr Tiefkühlgerät in 
einem guten Zustand und schützt Ihre Proben optimal.

•   Ein gelbes Herz zeigt an, dass Handlungsbedarf besteht. 
Das gelbe Herz weist auf Überprüfung des Systemzustandes, 
Batterie Alarmmeldungen, Wartungserinnerungsmeldungen, 
Umgebungsalarme und nicht bestätigte Alarme hin.

•   Ein rotes Herz zeigt an, dass eine Störung vorliegt. In 
diesem Fall werden akustische und visuelle Alarme ausgelöst. 
Zur Anzeige des roten Herzens führen u. a. Warm- und 
Kaltalarme, Alarme für geöffnete Türen und Stromausfall.

Thermo Scientific Revco UxF Serie

 10 |



Was passierte, wann und wo?
Proben sind kostbar! Deshalb haben wir als Teil des Touchscreen-
Bedienelementes der HFU Top Serie ein intuitives Ereignisprotokoll 

entwickelt. Die Ereignisprotokolldaten lassen sich über eine integrierte 
USB-Schnittstelle leicht in eine Microsoft™ Excel® Datei übertragen. 

Bei Verwendung eines USB-Sticks brauchen Sie nur noch auf das 
Symbol „Herunterladen“ zu drücken.

Haben Sie an Ihrem 
Standort mehrere 
Tiefkühl-Lagergeräte?
Kein Problem! Per USB-Stick können Sie Daten 
einfach von einem Gerät auf ein anderes 
überspielen. So können Sie Sollwerte und 
Benutzer-Datenbanken einfach von einem 
Tiefkühlgerät auf ein anderes übertragen.

u

u

u

Probenschutz
jederzeit auf Knopfdruck
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Wer benutzt den Tiefkühlschrank?
Unsere Tiefkühl-Lagergeräte verfügen über mehrere Hierarchieebenen, um den 
erhöhten Anforderungen Ihres Labors gerecht zu werden:

•  Sie benötigen keine Zugangskontrolle? In der Betriebsart „Voller Zugriff“ 
funktioniert unser Tiefkühl-Lagergerät wie jedes andere.

•  Möchten Sie festlegen, wer Sollwerte ändern darf? Bei Verwendung 
der Sicherheits-Parameter können Sie verschiedene Benutzertypen zuweisen. 
Allgemeine Benutzer können alle Gerätefunktionen nutzen, haben jedoch keine 
Berechtigung, Einstellungen zu ändern. Administratoren sind befugt, Kühlgerät- und 
Alarm-Sollwerte zu ändern sowie allgemeine Benutzer hinzuzufügen oder zu löschen.

u
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  Thermo Scientific Revco UxF Serie

Modellnr.
Kapazität

(L)
Anzahl 

2” Boxen
Stromversorgung

Gewicht je
Einlegeboden

(kg)

Innenabmessungen
H x B x T (cm)

Außenabmessungen
H x B x T (cm)

Versand-
Gewicht

(kg)

UxF30086V
421

300 230V / 50 Hz 56.8 130,11 x 45,16 x 71,86 198,1 x 68,6 x 95,5 303

UxF40086V 548 400 230V / 50 Hz  73.4 130,11 x 58,74 x 71,86 198,1 x 82,2 x 95,5 332

UxF50086V  682 500 230V / 50 Hz 91.7 130,11 x 73,03 x 71,86 198,1 x 96,5 x 95,5 355

UxF60086V 815 600 230V / 50 Hz 110.1 130,11 x 87,31 x 71,86 198,1 x 110,8 x 95,5 388

UxF70086V 949 700 230V / 50 Hz 128.4 130,11 x 101,60 x 71,86 198,1 x 125,1 x 95,5 432

UxF300 UxF400 UxF500 UxF600 UxF700

Thermo Scientific Revco UxF Serie Tiefkühlschränke (-50 ºC bis -86 ºC)

Modellnr.
Energieverbrauch (kWh/24 h)* Maximalabweichung

vom -80 ºC
Sollwert (ºC)**

Temperaturerholzeit
nach Öffnen der Tür

(min)

Aufwärmzeit
(-80 °C bis -50 °C)

(min)***Energiesparmodus Hochleistungsmodus

UxF300 15.3 17 +5.5/-6.4 13 213

UxF400 16.9 18.5 +5.6/-5.3 20 225

UxF500 17 19 +3.8/-5.6 28 237

UxF600 17 21.3 +2.9/-4.9 33 240

UxF700 18.5 21.8 +2.2/-5.5 39 241

* Berechnung des Stromverbrauchs: Durchschnittswerte, basieren auf internen Tests bei einem Sollwert von -80 °C und einer Umgebungstemperatur von 25 °C
** Maximalabweichung vom Sollwert: Durchschnittswerte, basieren auf internen Tests bei einem Sollwert von -80 °C und einer Umgebungstemperatur von 25 °C
*** Aufwärmzeit: Durchschnittswerte, basieren auf internen Tests bei einem Sollwert von -80 °C und einer Umgebungstemperatur von 25 °C

Geräteleistung
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Kryo-Handschuhe

Diagrammpapier für
Temperaturschreiber

Optionale Verriegelung  
mit Schlüsselkarte

Einlegeboden Kit

Optionen (Optionen mit dem Vermerk „Einbau vor Ort“ müssen von 
einem qualifizierten Techniker eingebaut werden)

BezeichnungZur    Verwen-dung mit: u UxF300 UxF400 UxF500 UxF600 UxF700

LN2-Notversorgungssystem
Sorgt für Beibehaltung der 
Temperatur bis -80 ºC mithilfe
von Flüssigstickstoff.
Für UxF300 in alleinstehender 
Ausführung.

Werkseitiger
Einbau

N/A LN4567 LN4567 LN4567 LN4567

vor Ort
  

FLN300V* FLN4567 FLN4567 FLN4567 FLN4567

CO2-Notversorgungssystem
Sorgt für Beibehaltung der 
Temperatur bis -67 ºC mithilfe 
von CO2.

Für UxF300 in alleinstehender 
Ausführung.

Werkseitiger
Einbau

N/A CO4567 CO4567 CO4567 CO4567

vor Ort
 

FCO300V* FCO4567 FCO4567 FCO4567 FCO4567

Datenschreiber
Tintenloser 7-Tage- 
Datenschreiber, 150 mm,  
bis -150 ºC

Werkseitiger
Einbau

N/A CR4567 CR4567 CR4567 CR4567

vor Ort 6383-6V* FCR400FTH FCR567FTH FCR567FTH FCR567FTH

Optionale Verriegelung  
mit Schlüsselkarte
Karten-Zugangskontrolle, ein-
schließlich fünf Schlüsselkarten

Werkseitiger
Einbau

RAC34567 RAC34567 RAC34567 RAC34567 RAC34567

vor Ort FRAC34567 FRAC34567 FRAC34567 FRAC34567 FRAC34567

Bezeichnung       Zur Verwen-dung mit: u  UxF300 UxF400 UxF500 UxF600 UxF700

Paket zur Verriegelung mit  
Schlüsselkarte (EU) Enthält fünf Karten; 
unterstützt ISO14443 Protokoll

ACE34567 ACE34567 ACE34567 ACE34567 ACE34567

Einlegeboden Kit 
Includes one shelf and clips

SK300 SK400 SK500 SK600 SK700

Papier für tintenlosen Datenschreiber
Menge: 50

– 6185 6185 6185 6185

Austausch-Luftfilter AF34567 AF34567 AF34567 AF34567 AF34567

Austausch-Notversorgungsbatterie 400159 400159 400159 400159 400159

Alarmverzögerungsmodul 
Unterdrückt akustische Alarme bei zeitweiligen 
oder vorübergehenden Betriebszuständen. Das 
Modul gibt das Alarmsignal erst nach einer vom 
Administrator festgelegten Zeit, in der der Alar-
mzustand ununterbrochen vorliegen muss, an 
das Überwachungssystem weiter.

6903 6903 6903 6903 6903

Cryo Gloves® Mittel 4425 4425 4425 4425 4425

Kryo-HandschuheGroß 4426 4426 4426 4426 4426

Accessories

* V = 230 V / 50 Hz (EU Stecker)

UxF



  Thermo Scientific Revco UxF Serie 

Racks für 2” Boxen Modellnr. (Bezeichnung)
Abmessungen
H x B x T (cm)

Lagerung UxF300 UxF400 UxF500 UxF600 UxF700

 
398329
(Rack mit Gleiteinschüben  
für 2” Boxen)

24 x 14 x 66,8

Boxen je Rack 20 20 20 20 20

Racks je Einlegeboden 3 4 5 6 7

Racks je Tiefkühlschrank 15 20 25 30 35

Boxen je Tiefkühlschrank 300 400 500 600 700

1950518
(Verstellbares Rack mit seitli-
chem Zugang für 2” Boxen)

23,9 x 13,7 x 67,3

Boxen je Rack 20 20 20 20 20

Racks je Einlegeboden 3 4 5 6 7

Racks je Tiefkühlschrank 15 20 25 30 35

Boxen je Tiefkühlschrank 300 400 500 600 700

  Thermo Scientific Revco UxF Serie Tiefkühlschrank-Racks

Racks für 3” Boxens Modellnr. (Bezeichnung)
Abmessungen
H x B x T (cm)

Lagerung UxF300 UxF400 UxF500 UxF600 UxF700

 

398328
(Rack mit Gleiteinschüben für 
3” Boxen)

24 x 14 x 66,8

Boxen je Rack 15 15 15 15 15

Racks je Einlegeboden 3 4 5 6 7

Racks je Tiefkühlschrank 15 20 25 30 35

Boxen je Tiefkühlschrank 225 300 375 450 525

1950519
(Verstellbares Rack mit seitli-
chem Zugang für 3” Boxen)

23,9 x 13,7 x 67,3

Boxen je Rack 15 15 15 15 15

Racks je Einlegeboden 3 4 5 6 7

Racks je Tiefkühlschrank 15 20 25 30 35

Boxen je Tiefkühlschrank 225 300 375 450 525

Mikrotiterplatten-
Racks

Modellnr. (Bezeichnung)
Abmessungen
H x B x T (cm)

Lagerung UxF300 UxF400 UxF500 UxF600 UxF700

 

1950639
(Rack mit Gleiteinschüben 
für Standard oder Deepwell 
Platten)

24 x 14 x 66,8

Platten je Rack 28 28 28 28 28

Racks je Einlegeboden 3 4 5 6 7

Racks je Tiefkühlschrank 15 20 25 30 35

Platten je Tiefkühlschrank 420 560 700 840 980

1950522
(Rack mit seitlichem Zugang 
für Standard oder Deepwell 
Platten)

23,9 x 14 x 64,8

Platten je Rack 77 77 77 77 77

Racks je Einlegeboden 3 4 5 6 7

Racks je Tiefkühlschrank 15 20 25 30 35

Platten je Tiefkühlschrank 1155 1540 1925 2310 2695

398322
(Rack mit seitlichem Zugang 
für Standard oder Deepwell 
Platten, mit Verriege-
lungsstange)

23,9 x 14 x 65,3

Platten je Rack 98 98 98 98 98

Racks je Einlegeboden 3 4 5 6 7

Racks je Tiefkühlschrank 15 20 25 30 35

Platten je Tiefkühlschrank 294 392 490 588 686

Rack-Sätze für ein Fach
Mit Gleiteinschub Racks und 2” Boxen mit  
100 Unterteilungen

Modellnr. u
UxF300 UxF400 UxF500 UxF600 UxF700

RSK300SD5 RSK400SD5 RSK500SD5 RSK600SD5 RSK700SD5

Anzahl enthaltener Racks 3 4 5 6 7.0 

Anzahl enthaltener 2” Boxen 60 80 100 120 140
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Smart-Vue™ ist eine sichere Komplettlösung zur drahtlosen Überwachung kritischer Proben 
in Ihren Ultra-Tiefkühlgeräten. Das Smart-Vue Wireless Monitoring System gewährleistet die 
Audit Trail Rückverfolgbarkeit aller Ereignisse und Aktionen und bietet zuverlässigen Schutz für 
kritische Proben (nach Richtlinien der FDA CRF 21 Teil 11).

Intelligent. 
Skalierbar. 
Einfach.

Thermo Scientific Smart-Vue
Drahtlose Fernüberwachung für Ihr Ultra-Tiefkühlgerät

•  Einfache, anwenderfreundliche Bedienung 
und Installation von Komponenten

•  Individuelle Zuweisung von Anwender-
Rechten und Alarmoptionen

•  Überwachung und Alarm in Echtzeit mit 
nachvollziehbaren Protokollen

•  Unveränderbare Aufzeichnung und 
Rückverfolgbarkeit aller Daten und 
Ergebnisse

•  Sichere digitale Datenübertragung und 
Archivierung

•  Unabhängiges, flexibles und jederzeit 
erweiterbares System

UxF
50 mm Hartfaserkarton-
Boxen
13,5 x 13,5 cm
feuchtebeständiger Karton

Modellnr. Menge Unterteilungen

5954 12 keine

820002 1 81 

820109 1 100 

Modellnr. Abmessungen (Zoll) Menge Aufnahmevermögen

5958 10 x 10 Zellen, 0,49” 12 12 mm Röhrchen (100)

820100 10 x 10 Zellen, 0,49” 1 12 mm Röhrchen (100)

6212 9 x 9 Zellen, 0,54” 12 13 mm Röhrchen (81)

820081 9 x 9 Zellen, 0,54” 1 13 mm Röhrchen (81)

5960 8 x 8 Zellen, 0,61” 12 14 mm Röhrchen (64)

820064 8 x 8 Zellen, 0,61” 1 14 mm Röhrchen (64)

5959 7 x 7 Zellen, 0,7” 12 16 mm Röhrchen (49)

820049 7 x 7 Zellen, 0,7” 1 16 mm Röhrchen (49)

820025 5 x 5 Zellen, 0,98” 1 25 Röhrchen

820016 4 x 4 Zellen, 1,22” 1 16 Röhrchen

80 mm Hartfaserkarton-
Boxen 
13,5 x 13,5 cm
feuchtebeständiger Karton 

Modellnr. Menge Unterteilungen 

5956 12 keine

820003 1 81 

Faserplatten-UnterteilungenHartfaserkarton-Kryoboxen
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Bitte Sie Ihren Thermo Fisher Scientific Anprechpartner, Ihnen ein  
auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnittenes SmartVue  
Monitoring System anzubieten.
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       Zuverlässigkeit 
für alle Tage
                      



wurden für täglichen Probenschutz und höchste Zuverlässigkeit entwickelt. Entscheiden Sie 

sich für unsere Basic Serie bei Anwendungen in einem Tempraturbereich zwischen -50 ºC und 

-86 ºC oder für die spezialisierten Geräte der Serie, wenn Sie Proben bei -10 ºC bis -40 ºC 

lagern möchten. Alle Modelle verfügen über eine moderne Kühlung, robuste Bauweise und eine 

bedienerfreundliche Mikroprozessorsteuerung.

Thermo Scientific Revco ExF und DxF Serie 
Tiefkühlschränke

| 17



Fünf separate Innentüren unterteilen die 
Schränke in unabhängige Lagerfächer und 
reduzieren so den Verlust an Kaltluft bei der 
Entnahme oder Einlagerung von Proben.

Glaveneel Innenraum
Fünf separate Innentüren unterteilen die Schränke in 
unabhängige Lagerfächer und reduzieren so den Verlust an 
Kaltluft bei der Entnahme oder Einlagerung von Proben.

Edelstahl-Innenraum

ExF
DxF
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Thermo Scientific 
Revco ExF Serie -86° C 
Tiefkühlschrank

Thermo Scientific 
Revco DxF Serie -40° C 
Tiefkühlschrank



Leicht entnehmbarer, 
waschbarer Filter Schützt den 
Kondensator vor Staub    

Zwei 25 mm Durchführungen  
für unabhängige Sonden

| 19

Zentrales Informationssystem
Mikroprozessorsteuerung und Überwachungssystem 

gewährleisten, dass alle Bedienelemente und Anzeigen leicht 
erreich- und ablesbar sind. Auf Augenhöhe bei unseren -86 ºC 

Tiefkühlgeräten bzw. auf Kniehöhe bei den -40 ºC Geräten

Robuste Bauweise

Gehäuse aus robustem, kaltgewalztem Stahl mit Pulver 
Einbrennlackierung bietet eine gleichmäßige glatte Oberfläche

> 127 mm Polyurethan Schaumisolation

Optionale CO2 oder LN2 Notversorgungssysteme bieten im 
Falle eines Stromausfalls oder bei mechanischen Störungen 
zusätzlichen Probenschutz

Der optionale Datenschreiber kann bei unseren -86 ºC 
Tiefkühlgeräten auf Augenhöhe und bei den -40 ºC Geräten 
auf Kniehöhe installiert werden

Belüftungsventil ermöglicht ein leichtes Öffnen direkt nach 
dem Schließen der Tür

Anwenderfreundlicher, ergonomischer Türgriff mit 
integriertem Schloss



Modellnr.
Kapazität 

(L)
Kapazität 
2” Boxen

Stromversorgung
Max. Gewicht 

je Einlege-
boden (kg)

Innenabmessungen
H x B x T (cm)

Außenabmessungen
H x B x T (cm)

Versandgewicht 
(kg)

ExF24086V  368 240 230V / 50 Hz 57 130,8 x 58,4 x 49,0 197,9 x 84,6 x 83,6 323

ExF32086V  490 320 230V / 50 Hz 57 130,8 x 58,4 x 64,3 197,9 x 84,6 x 94,0 376

ExF40086V 651 400 230V / 50 Hz 57 130,8 x 77,7 x 64,3 197,9 x 103,6 x 98,8 399

ExF60086V  793 600 230V / 50 Hz 57 130,8 x 93,0 x 68,6 197,9 x 118,9 x 98,8 494

Modellnr.
Kapazität 

(L)
Kapazität 
2” Boxen

Stromversorgung
Max. Gewicht 

je Einlege-
boden (kg)

Innenabmessungen
H x B x T (cm)

Außenabmessungen
H x B x T (cm)

Versandgewicht 
(kg)

DxF24040V  368 240 230V / 50 Hz 57 130,8 x 58,4 x 49,0 197,9 x 84,6 x 83,6 323

DxF32040V 490 320 230V / 50 Hz 57 130,8 x 58,4 x 64,3 197,9 x 84,6 x 94,0 376

DxF40040V 653 400 230V / 50 Hz 57 130,8 x 77,7 x 64,3 197,9 x 103,6 x 98,8 426

Thermo Scientific Revco ExF Serie -86 °C Tiefkühlschränke (-50 ºC bis -86 ºC)

Thermo Scientific Revco DxF Serie (-10°C bis -40°C)

Überwachungs- und Fernalarmoptionen

Bezeichnung Stromversorgung Modellnr.

Temperatur-/Leistungsüberwachung 
Externe digitale und akustisch-visuelle Alarmfunktionen überwachen Tempera-
tur und Stromversorgung des Tiefkühlgeräts. Einschließlich Temperatursonden.  

220V / 50Hz 400049

Temperatur-/Leistungsüberwachung
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Thermo Scientific Revco ExF und DxF Serie



Optionen (Optionen mit dem Vermerk „Einbau vor Ort” müssen von einem qualifizierten 
Techniker eingebaut werden)

Optionaler wassergekühlter 
Kondensator - erhältlich für  
unsere -86 °C Tiefkühlschränke  
und -truhen.

Aufgrund der um mind. 50 % geringeren Wärmeabgabe 
an die Umgebung bleibt Ihr Labor kühler. Ein Ventil zur 
Regelung des Wasserdurchsatzes sorgt automatisch 
für einen konstanten Kompressor-Enddruck. Niedrigere 
Kompressortemperatur verbessert die Erholzeiten, Stabilität 
und Zuverlässigkeit des Kompressors. Wie unsere Standard-
Tiefkühlgeräte tragen auch die Geräte mit wassergekühlten 
Kondensatoren die CE-Kennzeichnung.

Die folgenden Spezifikationen gelten für
geschlossene Wasser-Kühlkreisläufe:*

Wasserdruck und -temperatur
Max. Druck . . . . . . . . . .< 8 bar
Max. Rücklauftemp. . . . .29 °C

Anschlüsse
Zuleitung: . . . . . . . . . . . .1/2 Zoll
Auslass: . . . . . . . . . . . . .1/2 Zoll

Wasser-Durchflussmenge
bei ca. 20 °C Vorlauftemperatur: ca. 11,5 L/min;
bei ca. 12 °C Vorlauftemperatur: ca. 4 L/min

Der Einbau darf nur von einem qualifizierten Techniker 
vorgenommen werden und beinhaltet die korrekte Einstellung 
des Enddruck-Regelventils.

*Die tatsächlichen Anforderungen können entsprechend dem 
spezifischen Wasserdruck abweichen.

Notversorgungssysteme Kryo-Handschuhe Stifte für Datenschreiber

Zur Verwendung mit: Modellnr.

LN2-Notversorgungssystem
Sorgt für Beibehaltung der Temperatur bis ca. -80 ºC 

Werkseitiger 
Einbau

1950535

Einbau vor Ort 1950536

CO2-Notversorgungssystem
Sorgt für Beibehaltung der Temperatur bis ca. -70 ºC

Werkseitiger 
Einbau

1950533

Einbau vor Ort 1950534

Tinten-Datenschreiber 
7-Tage-Datenschreiber, 15,2 cm, bis -150 ºC.  
Einschließlich Filzschreiber und einer Packung Kryo-Papier (50 Blatt)

Werkseitiger 
Einbau

201241

Einbau vor Ort 201240

Tintenloser Datenschreiber (15.2cm),
7-Tage-Datenschreiber, 15,2 cm, bis -150 ºC. Einschließlich Filzschreiber  
und einer Packung Kryo-Papier (50 Blatt)

Werkseitiger 
Einbau

201249

Einbau vor Ort 201248

Optionaler PT100 Sensor
Für den Anschluss an Gebäude-Automatisierungssysteme

Werkseitiger 
Einbau

290199

Zur Verwendung mit: Modellnr.

Austausch-Luftfilter (5 Ersatzfilter) 195890

Diagrammpapier für Temperaturschreiber (Menge: 50 Blatt) 17020

Diagrammpapier für Temperaturschreiber ohne Tinte (Menge: 50 Blatt) 180000

Austausch-Notversorgungsbatterie 400159

Filzschreiber, rot 245231

Filzschreiber, blau 245232

Kryo-Handschuhe (Mittel) 4425

Kryo-Handschuhe (Groß) 4426

LN2 Verbindungsschlauch Flexibler Metallschlauch, 183 cm lang, 0,5” Durchmesser, 
45°gebördelt, mit drehbarem Ende

4000401

Schlauchsatz (Schlauch 1/2 Zoll, ca. 2 m für Kühlwasseranschluss) 50060770

Hochdruckschlauch für flüssiges CO2 Zweilagiger knicksicherer Edelstahl-Gewebeschlauch, 
Länge: 1,80 m. NPT F-Anschlussstück aus 316 Edelstahl. Max. Arbeitsdruck 25.000 psig

991505

Zubehör
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Modellnr. Zur Verwendung mit:

195964 ExF240

195965 ExF320, ExF400, ExF600

ExF/DxF



Thermo Scientific Revco ExF und DxF Serie

Thermo Scientific Revco ExF und DxF Serie Tiefkühlschrank-Racks

 Modellnr.
Bezeichnung          

 H x B x T (cm)
Gerätevolumen

(L)
Boxen/
Rack

Racks/
Einlegeboden

Racks/
Gerät

Boxen/
Gerät

Racks für 2” Boxen

398332
Rack mit Gleiteinschüben für 2” Boxen
23,9 x 14 x 42,2

368 12 4 20 240

398331
Rack mit Gleiteinschüben für 2” Boxen
23,9 x 14 x 55,9

490  16 4 20 320 

651 16 5 25 400 

398329
Rack mit Gleiteinschüben für 2” Boxen
23,9 x 14 x 66,8

793 20 6 30 600 

398324
Verstellbares Rack mit seitlichem  
Zugang für 2” Boxen
23,9 x 14 x 41,9

368 12 4 20 240

398326
Verstellbares Rack mit seitlichem  
Zugang für 2” Boxen
23,9 x 14 x 62,5

490  16 4 20 320

651 16 5 25 400 

Racks für 3” Boxen

920099
Rack mit Gleiteinschüben für 3” Boxen
24 x 14 x 42,2

368 9 4 20 180

398330
Rack mit Gleiteinschüben für 3” Boxen
24 x 14 x 55,9

490 12 4 20 240

651 12 5 25 300

398328
Rack mit Gleiteinschüben für 3” Boxen
24 x 14 x 66,8

793 15 6 30 450 

398325
Rack mit seitlichem Zugang für 3” Boxen
23,9 x 14 x 41,9

368 9 4 20 180

398327
Rack mit seitlichem Zugang für 3” Boxen
23,9 x 14 x 56,1

490  12 4 20 240

651 12 5 25 300

Modellnr. Gerätevolumen (L) Racks im Lieferumfang enthalten Boxen im Lieferumfang enthalten

RSK13SD5 368 4 48

RSK17SD5 489,9 4 64

RSK23SD5 651,3 5 80

RSK600SD5 815,1 6 120

Rack-Sätze für ein Fach (Racks mit Gleiteinschüben und 2” Boxen mit 100 Unterteilungen)
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Modellnr.
Bezeichnung           
H x B x T (cm)

Gerätevolumen
(L)

Platten
Racks/

Einlegeboden
Racks/
Gerät

Platten/
Gerät

Mikrotiterplatten

398334
Rack für Mikrotiterplatten  
mit seitlichem Zugang
23,9 x 13,5 x 37,3

368 44 4 20 880 

398333
Rack für Mikrotiterplatten  
mit seitlichem Zugang
23,9 x 13,5 x 55,9

490  66 4 20 1,320 

651 66 5 25 1,650 

815 66 6 30 1,980 

398335
Deepwell-Rack  
mit seitlichem Zugang
23,9 x 13,5 x 55,9

490  30 4 20 600 

651 30 5 25 750 

815 30 6 30 900 

1950637
Rack mit Gleiteinschüben 
für Mikrotiterplatten
24 x 14 x 42,2

368 16 4 20 320 

1950638
Rack mit Gleiteinschüben  
für Mikrotiterplatten
24 x 14 x 55,9

490

651

24 4 20 480

24 5 25 600

1950639
Rack mit Gleiteinschüben  
für Mikrotiterplatten
24 x 14 x 66,8

815 28 6 30 840

Modellnr.
Bezeichnung           
H x B x T (cm)

Gerätevolumen
(L)

Platten mit 
Deckel

Platten ohne 
Deckel

Deepwell-Platten
Racks

Einlegeboden,
Gerät

Flexible Racks für Mikrotiterplatten mit seitlichem Zugang

398321
Mikrotiterplatten- /Deepwell-Rack
mit Verriegelungsstangen
23,9 x 14 x 46,7

  368 70 85 25 4, 16

398323
Mikrotiterplatten- /Deepwell-Rack
mit Verriegelungsstangen)  
23,9 x 14 x 55,9

490  84 96 30 4,16

651 84 96 30 5,20

Thermo Scientific Revco ExF und Serie Tiefkühlschrank-Racks

50 mm Hartfaserkarton-
Boxen
13,5 x 13,5 cm
feuchtebeständiger Karton

Modellnr. Menge Unterteilungen 

5954 12 keine

820002 1 81 

820109 1 100 

Modellnr. Abmessungen (Zoll) Menge Aufnahmevermögen

5958 10 x 10 Zellen, 0,49” 12 12 mm Röhrchen (100)
820100 10 x 10 Zellen, 0,49” 1 12 mm Röhrchen (100)

6212 9 x 9 Zellen, 0,54” 12 13 mm Röhrchen (81)
820081 9 x 9 Zellen, 0,54” 1 13 mm Röhrchen (81)

5960 8 x 8 Zellen, 0,61” 12 14 mm Röhrchen (64)
820064 8 x 8 Zellen, 0,61” 1 14 mm Röhrchen (64)

5959 7 x 7 Zellen, 0,7” 12 16 mm Röhrchen (49)
820049 7 x 7 Zellen, 0,7” 1 16 mm Röhrchen (49)

820025 5 x 5 Zellen, 0,98” 1 25 Röhrchen
820016 4 x 4 Zellen, 1,22” 1 16 Röhrchen

80 mm Hartfaserkarton-
Boxen
13,5 x 13,5 cm
feuchtebeständiger Karton

Modellnr Menge Unterteilungen  

5956 12 keine

820003 1 81 

Faserplatten-UnterteilungenHartfaserkarton-Kryoboxen
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ExF/DxF



Thermo Scientific Revco CxF Serie
Vielseitig und zuverlässig
Unsere Revco CxF Tiefkühl-Lagertruhen bieten alle Probenschutzfunktionen unserer 
Tiefkühl-Lagergeräte der ExF und DxF Serie. Die -86 ºC oder -40 ºC Geräte sind in jeweils vier 
komfortablen Größen sowie mit einer vollständigen Auswahl an Lagerracks erhältlich.

•  Leicht ablesbares zentrales Informationszentrum mit 
Mikroprozessorsteuerung und Überwachungssystem 
mit 12-stelligem alphanumerischen LED-Display zur 
Anzeige von Sollwerten und weiteren Meldungen.  
Bei 85 L Modellen unterhalb der Lagerkammer

•  Optionale CO2 oder LN2 Notversorgungssysteme bieten 
im Falle eines Stromausfalls oder bei mechanischen 
Störungen zusätzlichen Probenschutz
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•  Gehäuse aus robustem, kaltgewalztem Stahl mit Pulver-
Einbrennlackierung bietet eine gleichmäßige glatte Oberfläche

•  > 127 mm Polyurethan Schaumisolation verringert den 
Stromverbrauch, sorgt für Temperatur-Konstanz und  

bietet in Kombination mit der Drei-Punkt-Deckeldichtung  
lange Aufwärmzeit im Falle eines Stromausfalls

•  Der optionale Datenschreiber wird auf Bedienerhöhe, beim 
85 L Modellen unterhalb der Lagerkammer eingebaut

•  Leicht herausnehmbarer, waschbarer Filter Schützt vor Staub auf 
dem Kondensator, der zu einer reduzierten Kühlleistung und damit 
zu einem erhöhten Risiko für die Proben führen kann



•   Anwenderfreundlicher, ergonomischer, 
abschließbarer Türgriff

•   Polystyrol-Innendeckel Verringert den Verlust an 
Kaltluft und verkürzt sodie Temperaturerholzeit nach 
dem Öffnen des Deckels

•   Innenraum aus Edelstahl

  Vielseitig und 
zuverlässig
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RS232-Schnittstelle und 4 - 20 mAAnalogausgänge 
für eine unabhängige Überwachung

Einfache Aufstellung arretierbare 5 cm 
Leichtlaufrollen



  Thermo Scientific Revco CxF Serie

Modellnr. Kapazität (L)
Kapazität 2” 

Boxen
Stromversorgung

Innenabmessungen 
H x B x T (cm)

Außenabmessungen 
H x B x T (cm)

Versandgewicht 
(kg)

ULT390-10-V 85 63 230V / 50 Hz 41,69 x 47,0 x 47,0 113,3 x 72,4 x 75,9 196

ULT1390-10-V 360 252 230V / 50 Hz 71,1 x 108,0 x 47,0 102,9 x 182,9 x 84,8 325

ULT1790-10-V 481 348 230V / 50 Hz 71,1 x 149,4 x 47,0 102,9 x 222,5 x 85,9 372

ULT2090-10-V 566 396 230V / 50 Hz 71,1 x 168,9 x 47,0 102,9 x 243,8 x 84,8 378

Modellnr Kapazität (L)
Kapazität 2” 

Boxen
Stromversorgung

Innenabmessungen 
H x B x T (cm)

Außenabmessungen 
H x B x T (cm)

Versandgewicht 
(kg)

ULT350-10-V 85 63 230V / 50 Hz 41,69 x 47,0 x 47,0 113,3 x 72,4 x 75,9 179

ULT1350-10-V 360 252 230V / 50 Hz 71,1 x 108,0 x 47,0 102,9 x 182,9 x 84,8 299

ULT1750-10-V 481 348 230V / 50 Hz 71,1 x 149,4 x 47,0 102,9 x 222,5 x 85,9 347

ULT2050-10-V 566 396 230V / 50 Hz 71,1 x 168,9 x 47,0 102,9 x 243,8 x 84,8 352

Thermo Scientific Revco CxF Serie -86 °C Tiefkühl-Lagertruhen (-50 ºC bis -86 ºC)

Thermo Scientific Revco CxF Serie -10 °C Tiefkühl-Lagertruhen (-10 ºC bis -40 ºC)

Bezeichnung Stromversorgung Modellnr.

Temperatur-/Leistungsüberwachung Externe digitale und akustisch-visuelle Alarmfunktionen überwachen 
Temperatur und Stromversorgung des Tiefkühlgeräts. Einschließlich Temperatursonden.    

220V / 50Hz 400049

Überwachungs- und Fernalarmoptionen
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Bezeichnung
ULT390
ULT350

Modellnr.

LN2-Notversorgungssystem
Sorgt für Beibehaltung der Temperatur bis -80 ºC mithilfe von 
Flüssigstickstoff 

Werkseitig 1950535

Vor Ort 1950536

CO2-Notversorgungssystem
Sorgt für Beibehaltung der Temperatur bis -70 ºC mithilfe von CO2

Werkseitig 1950533

Vor Ort 1950534

Datenschreiber für andere Tiefkühl-Lagertruhen
7-Tage-Datenschreiber, 150 mm, bis -150 ºC. Einschließlich einer 
Packung Kryopapier (50 Blatt)

Werkseitig 398224 398226

Vor Ort 398225 398223

RS232 (0 - 1 V)
RS232 (0 - 1 V)
RS232 (0 - 5 V)

Werkseitig 398213

Werkseitig 398214

Werkseitig 398215

Optionen (Optionen mit dem Vermerk „Einbau vor Ort” müssen von 

CxF

Zubehör

Hartfaserkarton-Kryoboxen

50 mm Hartfaserkarton-
Boxen
13,5 x 13,5 cm
feuchtebeständiger Karton

Modellnr. Menge Unterteilungen 

5954 12 keine

820002 1 81 

820109 1 100 

80 mm Hartfaserkarton-
Boxen
13,5 x 13,5 cm
feuchtebeständiger Karton

Modellnr Menge Unterteilungen  

5956   12 keine

820003 1 81 

Bezeichnung
ULT390
ULT350

Modellnr.

Austausch-Luftfilter für Tiefkühl-Lagertruhen (Menge: 5) 195947 195948

Diagrammpapier für Temperaturschreiber (Menge: 50) 17020

Diagrammpapier für Temperaturschreiber ohne Tinte (Menge: 50 Blatt) 180000

Austausch-Notversorgungsbatterie 400159

Filzschreiber, rot 245231

Filzschreiber, blau 245232

LN2 Verbindungsschlauch Flexibler Metallschlauch, 183 cm lang, 1/2 -Zoll 
Durchmesser, 45° gebördelt, mit drehbarem Ende

4000401

Hochdruckschlauch für flüssiges CO2 Zweilagiger knicksicherer 
Edelstahl-Gewebeschlauch, Länge: 180 cm. NPT F-Anschlussstück  
aus V4A - Edelstahl. Prüfdruck 1720 Bar. druck

991505

Kryo-Handschuhe (Mittel) 4425

Kryo-Handschuhe (Groß) 4426

Modellnr. Abmessungen (Zoll) Menge Aufnahmevermögen

5958 10 x 10 Zellen, 0,49” 12 12 mm Röhrchen (100)

820100 10 x 10 Zellen, 0,49” 1 12 mm Röhrchen (100)

6212 9 x 9 Zellen, 0,54” 12 13 mm Röhrchen (81)

820081 9 x 9 Zellen, 0,54” 1 13 mm Röhrchen (81)

5960 8 x 8 Zellen, 0,61” 12 14 mm Röhrchen (64)

820064 8 x 8 Zellen, 0,61” 1 14 mm Röhrchen (64)

5959 7 x 7 Zellen, 0,7” 12 16 mm Röhrchen (49)

820049 7 x 7 Zellen, 0,7” 1 16 mm Röhrchen (49)

820025 5 x 5 Zellen, 0,98” 1 25 Röhrchen

820016 4 x 4 Zellen, 1,22” 1 16 Röhrchen

Faserplatten-Unterteilungen
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Optionaler wassergekühlter 
Kondensator - erhältlich für unsere 
-86 °C Tiefkühlschränke und -truhen.

Aufgrund der um mind. 50 % geringeren Wärmeabgabe an die 
Umgebung bleibt Ihr Labor kühler. Ein Ventil zur Regelung des 
Wasserdurchsatzes sorgt automatisch für einen konstanten 
Kompressor- Enddruck. Niedrigere Kompressortemperatur 
verbessert die Erholzeiten, Stabilität und Zuverlässigkeit des 
Kompressors.

Wie unsere Standard-Tiefkühlgeräte tragen auch die Geräte  
mit wassergekühlten Kondensatoren die CE-Kennzeichnung.

Die folgenden Spezifikationen gelten für
geschlossene Wasser-Kühlkreisläufe:*

Wasserdruck und -temperatur
Max. Druck . . . . . . . . . .< 8 bar
Max. Rücklauftemp. . . . .29 °C

Anschlüsse
Zuleitung: . . . . . . . . . . . .1/2 Zoll
Auslass: . . . . . . . . . . . . .1/2 Zoll

Wasser-Durchflussmenge
bei ca. 20 °C Vorlauftemperatur: ca. 11,5 L/min;
bei ca. 12 °C Vorlauftemperatur: ca. 4 L/min

Der Einbau darf nur von einem qualifizierten Techniker 
vorgenommen werden und beinhaltet die korrekte Einstellung 
des Enddruck-Regelventils.

*Die tatsächlichen Anforderungen können entsprechend dem 
spezifischen Wasserdruck abweichen.

Modellnr. Bezeichnung

195967
Optionaler wassergekühlter Kondensator  

für -86 ºC Tiefkühl-Lagertruhen
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Thermo Scientific Revco CxF Serie Tiefkühl-Lagertruhen-Racks

Modellnr.
Bezeichnung        

B x T x H, (cm)
Gerätevolumen

(L)
Boxen/Rack

(Platten)
Racks/Gerät

(Platten)
Boxen/Gerät

(Platten)

398184
Rack für 2” Boxen    
23,9 x 14 x 40,6

85 7 9 63 

398186
Rack für 2” Boxen
23,9 x 14 x 67,3

360 12 21 252

481 12 29 348

566 12 33 396 

398185
Rack für 3” Boxen
23,9 x 14 x 40,6

85 5 9 45 

398187
Rack für 3” Boxen
23,9 x 14 x 67,3

360 8 21 168

481 8 29 232

566 8 33 264

398188
Rack für Mikrotiterplatten  

mit 27 Plätzen
13,5 x 8,9 x 65,5

360
  (27) (33) (891)

481   (27) (48) (1 296)

566   (27) (51) (S/O)

114048
Drahtkorb mit Rollen*

29,9 x 41,9 x 31,2

360 – 5 –

566 – 9 – 

 189001 Schienen-Set für Drahtkorb 360 – – –

 189000 Schienen-Set für Drahtkorb 566 – – –



Thermo Scientific Nunc Cryobank Systeme

sind ein natürlicher Partner unserer Ultra-Tiefkühlgeräte. Beide Produkte wurden für maximalen 
Probenschutz und Raumnutzung entworfen. Der 2D-Barcode der Röhrchen lässt sich von Barcode-
Readern leicht lesen und ermöglicht die Probenidentifizierung und das Lesen kompletter Racks in nur 
einem Durchgang. Darüber hinaus bieten unsere Cryobank™ Systeme die höchste Dichte bei der 
Lagerung von Kryoröhrchen: Sie können bis zu 118.300 Röhrchen in unserem 948,7 L Tiefkühl-
Lagergerät aufbewahren. Zudem sind die Thermo Scientific Nunc Röhrchen sicher in ihrem 
Lagerbehälter fixiert und lassen sich so bequem handhaben, ohne dass die Gefahr besteht, dass sie 
versehentlich herunterfallen – ein weiteres Beispiel für den optimalen Schutz und die hervorragende 
Qualität von Nunc Produkten für die Probenlagerung. Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.thermoscientific.com/densestorage.
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