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Qualität & Zuverlässigkeit

bilden das Herzstück unserer Arbeit. Unsere Techno-
logien werden in mehr als dreißig Forschungslabors 
entwickelt und in über 300 Tochtergesellschaften 
arbeiten Ingenieure daran, die besten Produkte und 
Lösungen für Sie zu finden.

Umweltverantwortung & Nachhaltigkeit

sind feste Bestandteile unserer Firmenphilosophie. Wir 
möchten die Ökoeffizienz bis zum Jahr 2050 entschei-
dend erhöhen und Produkte entwickeln, die minimale 
Auswirkungen auf die Umwelt haben – von der 
Entwicklung über die Produktion bis hin zum 
Verbrauch.

Ihre Anlagenrentabilität

ist uns wichtig. Mit der Entwicklung von qualitativen 
und zukunftssicheren Produkten, die wenig Wartung 
brauchen und eine lange Lebensdauer garantieren, 
können wir diesen Anspruch erfüllen.
 

WE ARE TOSHIBA. 

Mit unseren Werten geben wir 
Produkten und Lösungen die Form.
Der Traum des Gründers von Toshiba war es, Produkte 
zu entwickeln, die die Welt verbessern, in der wir 
leben. Heute arbeiten Menschen auf der ganzen Welt 
daran, diesen Traum zu verwirklichen und verwenden 
ihre Inspiration, um Ideen in Produkte umzusetzen. 
Starke Grundwerte geben dabei die Richtung an und 
stellen sicher, dass der Fortschritt im Einklang mit der 
Gemeinschaft aller Völker einhergeht. 

„

Verantwortung

übernehmen wir zu vielfältigen sozialen Fragen 
wie etwa des Bevölkerungswachstums und der 
Knappheit unserer Ressourcen. Mit unseren 
Produkten bieten wir Lösungen an, die 
nachhaltig einen Beitrag leisten.

Einfachheit

setzen wir wirkungsvoll in unserem Tun ein. 
Es ist unser Bestreben der Komplexität der 
Technik und der Trends mit einfachen, umwelt- 
und energieeffizienten Lösungen zu entgegnen.
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Committed to People; Committed to the Future. 

Unser Engagement gehört den Menschen und der Zukunft.

Der Kern der Toshiba-Philosophie ist das leidenschaftliche Streben zur Verbesserung der Lebensqualität unserer 
weltweiten Kunden und zugleich ein tiefer Respekt gegenüber unserer Umwelt. Als Teil der globalen Verpflichtung, 
entwickeln wir innovative Technologien und Verbesserungen von denen Menschen überall profitieren. Unser Ziel 
dabei ist eine ideale Balance zwischen Komfort und hochwertigen ökologischen Produkten.

Wir treiben ständig Forschung und Entwicklung in Bezug auf Energie-Effizienz und sauberere Technologien voran. 
So entwickeln wir Produkte, die nicht nur wesentlich weniger Energie verbrauchen, sondern auch helfen, die Luft-
qualität durch hochwertige Luftreinigungssysteme für den Heim- und kommerziellen Bereich zu erhalten.

„
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TOSHIBA

Die beste Wahl, wenn es um Ihren Klimakomfort geht.

Profitieren Sie vom TOSHIBA Raumklima

Toshiba bietet ein umfassendes Sortiment hocheffizienter Raumklimageräte für  
energiesparsamen Kühl- und Heizbetrieb. Die innovative Invertertechnologie in 
Kombination mit erneuerbaren Energien garantiert niedrige Betriebskosten bei 
gleichzeitig optimalem Komfort.

Jahrzehntlange Erfahrungen, eigene Forschung und Entwicklung sowie viele Inno-
vationen machen Toshiba zu dem Experten, wenn es um das richtige Klima geht. 
Mit einer Klimaanlage von Toshiba können Sie Ihr persönliches Wohlfühlklima das 
ganze Jahr über genießen.

Niedrige Betriebskosten
Hohe Wirkungsgrade durch Kombination
von Invertertechnologie und Doppel-
Rollkolbenkompressoren

Extrem hohe Effizienz im Teillastbereich

Geringer Stromverbrauch – niedrige Betriebs-
kosten

Kühlen und Heizen
Luft-Luft Wärmepumpen das ganze Jahr über 
nutzen

Energiequelle Luft - kostenlos und unein-
geschränkt verfügbar

Integrierte Wärmepumpentechnologie sorgt für 
behagliche Wärme auf Knopfdruck 

Umweltverträglich
Geringer Stromverbrauch durch Invertertech-
nologie, auch im Heizbetrieb

Keine schädlichen Emissionen oder Einflüsse auf 
die Umwelt

Luft wird als Energiequelle genutzt

Höchster Komfort
Kühlen – Heizen – Entfeuchten: alles auf Knopfdruck 
und hoch effizient 

Aktive Luftreinigung durch leistungsstarke, integrierte 
Filtersysteme

Einfache und flexible Installation – auch nachträglich

„
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Die Erwartungen an ein modernes Raumklima sind heute sehr hoch. Zu einem optimalen Klimaerlebnis gehören 
nicht nur die Temperatur, sondern auch eine gute Luftverteilung, saubere Luft sowie eine flexible Steuerung. Qua
litativ hochwertige Produkte wie jene von Toshiba erfüllen aber noch weitere Kriterien wie minimale Betriebskosten, 
einfache Installation und ein hohes Maß an Flexibilität. Gemeinsam mit dem Toshiba Fachbetrieb werden Sie Ihre 
perfekte Toshiba Klimaanlage finden und viele Jahre lang zufrieden sein.

RESIDENTIAL
Raumklimageräte für den Heimbereich 
[2,5 – 10 kW]
»» Single
»» Multi
»» Luft-Wasser Wärmepumpe (Estia)

COMMERCIAL (VRF)
Raumklimatisierung für Gewerbe und Industrie 
[12 – 168 kW]

»» 2-Leiter Systeme
»» 3-Leiter Systeme mit Wärmerückgewinnung
»» Lüftung & Warmwasser

LIGHT COMMERCIAL
Raumklimageräte für den gewerblichen Bereich 
[2,5 – 23 kW]

»» Digital Inverter
»» Super Digital Inverter
»» Digital Inverter Big

CONTROLS
»» Lokale Steuerungen
»» Zentrale Steuerungen
»» Netzwerkregelungen

Individuelle Ansprüche, individuelle Produkte.

Toshiba hat die passende Lösung.

„

Qualität – offiziell geprüft

Alle Toshiba Raumklimageräte entsprechen der ECODESIGN Richtlinie. 
http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu

Toshiba Raumklimageräte werden nach EUROVENT geprüft und zertifiziert.

Die Produktqualität ist nach ISO 9001 bzw. JIS bestätigt.

Für die Umweltverantwortlichkeit steht ISO 14001, seit Mai 1998.
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Lifestyle, Komfort und Umweltverantwortung.

Das ist unsere Herausforderung.

TOSHIBA bemühte sich schon lange vor gesetzlichen Bestimmungen um die Entwicklung innovativer 
Technologien zur Herstellung von Klimasystemen, die die Umwelt nicht belasten.
Gerade die Entwicklung der Invertertechnologie im Hause TOSHIBA hat enorm dazu beigetragen, dass die
Leistungsziffern von Klimageräten extrem hoch sind und die Ressourcen geschont werden. Bei einer korrekt 
installierten Anlage handelt es sich um einen geschlossenen Kältemittelkreislauf, wobei keine gefährlichen Stoffe  
an die Umwelt abgegeben werden. Raumklimageräte produzieren auch keinen Feinstaub – 
weder im Kühl- noch im Heizbetrieb. 

KOMFORT UND UMWELTVERTRÄGLICHKEIT.
Gekonnt vereint.

TECHNOLOGIE UND INNOVATION.
Sparen Kosten.

QUALITÄT UND FACHPARTNER.
Sorgen für Zuverlässigkeit.

„
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Wie gut eine Inverter-gesteuerte Klimaanlage arbeitet,
hängt im Wesentlichen von drei Komponenten ab: der
Elektronik, dem Motor und dem Kompressor. Aufgrund
des großen Wissensstandes um die spezifischen 
Eigenschaften dieser Komponenten ist es TOSHIBA 
gelungen, den Energieverbrauch, bei gleichzeitiger 
Verbesserung der Leistung, immer weiter zu senken.

Vorsprung dank innovativer Technologien.

Alles aus dem Hause Toshiba.

Inverter Technologie
Die TOSHIBA Invertertechnologie ermöglicht eine 
stufenlose und verlustfreie Regelung der Kom-
pressordrehzahl, wobei die Drehzahl permanent an die 
aktuellen Lastbedingungen angepasst wird. Dadurch 
wird nur die tatsächlich benötigte Kühl- oder Heiz-
leistung abgegeben, die Solltemperatur kann präzise 
gehalten werden und ein stromsparender Betrieb ist 
gewährleistet.

Doppel-Rollkolbenkompressoren
In Verbindung mit TOSHIBA Doppel-Rollkolben-
kompressoren werden die Vorteile aus der Inverter-
technologie weiter optimiert. Diese Kompressoren 
lassen sich ausgezeichnet in einem Leistungsbereich 
von 20 – 100 % der Leistung drehzahlregeln: das gibt 
es nur bei TOSHIBA!

Hybrid Invertersteuerung
Ist der Unterschied zwischen Soll- und Ist-Temperatur 
sehr hoch, schaltet der Inverter in den PAM Modus, 
bringt hohe Leistung und erreicht auf diese Weise 
rasch den gewünschten Komfort. Ist der Unterschied 
zwischen Soll- und Ist-Temperatur gering, so wechselt 

der Inverter in den PWM Modus. 
In diesem Modus ist die Stromauf-
nahme am geringsten und damit die 
Effizienz am höchsten. Viele Inverter-
klimageräte machen sich zumindest 
eine dieser beiden Steuerungen 
zunutze. Nur der TOSHIBA Gleich-
strom-Hybrid-Inverter integriert beide 
Technologien parallel und erzielt 
somit optimale Ergebnisse.

  

1 Motor
stufenlose Regelung von 
20 – 100 % der Leistung

2 Kurbelwelle
spezielle Lagerung für 
kleinstmögliche Reibungs-
verluste

3 Flüssigkeits-
abscheider
kein flüssiges Kältemittel 
wird angesaugt

4 Doppel-Rollkolben
hohe mechanische 
Stabilität und geringste 
Vibrationen

„

Anfangstemperatur

Anfangstemperatur

Solltemperatur

Solltemperatur

schnelles
Abkühlen

schnelles
Aufheizen
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Für die Qualität der Innenraumluft spielt nicht nur die Temperatur eine wichtige Rolle. Auch die Luftverteilung, 
Positionierung der Geräte, die Ausblasgeschwindigkeit sowie die Sauberkeit der Luft definieren in Summe, ob 
ein Raumklima als angenehm empfunden wird. Toshiba stattet seine Klimageräte mit vielen Details aus, damit Ihr 
Raumklima so schnell wie möglich zum Wohlfühlklima wird.

Maximaler Komfort, minimales 

Geräusch: Quiet Mode

Toshiba Raumklimageräte sind bekannt 
für die absolut leise Performance der Innen- und 
Außengeräte. Mit der Aktivierung des „QUIET“-Modus 
können Sie die Ventilatorgeschwindigkeit per Knopf-
druck auf ein superniedriges Geschwindigkeitsniveau 
drosseln. Dadurch wird der Geräuschpegel von 
Innengeräten der Serie Daiseikai und Suzumi Plus um 
weitere 3 dB(A) gesenkt.Der Schlafmodus sorgt für süße 

Träume: Comfort Sleep

Nachts liegt die Temperatur norma-
lerweise unter der Tagestemperatur und ein gleich-
mäßiges Kühlen kann eventuell als störend empfunden 
werden. Mit Aktivierung der „COMFORT SLEEP“-Taste 
im Kühlbetrieb wird für zwei bis drei Stunden ein 
Anstieg der Raumtemperatur um ein Grad pro Stunde 
zugelassen. Das garantiert optimalen Komfort während 
des Schlafs.

Den Luftstrom kontrollieren, den 

Komfort maximieren.

Mit der „HI-POWER“-Funktion wird die 
gewünschte Temperatureinstellung besonders schnell 
erreicht, in dem das Gerät mit dem stärksten Luft-
durchsatz arbeitet. Um den Luftstrom flexibel und 
individuell anpassen zu können, können die Lamellen 
der Wandgeräte in zwölf verschiedene Positionen ein-
gestellt werden. Das Design der Luftleitlamelle sorgt für 
eine leise und effiziente Luftverteilung. Eine saubere Sache: die Selbst

reinigungsfunktion

Damit ein Raumklimagerät saubere Luft 
ausblasen kann, muss es selbst sauber sein. Daher hat 
Toshiba ein Selbstreinigungssystem entwickelt, wel-
ches die Feuchtigkeit im Inneren reduziert und damit 
einer eventuellen Schimmelbildung vorbeugt. Nach 
Betriebsende läuft der Ventilator im Innengerät für eine 
bestimmte Zeit weiter und trocknet so die gesamte 
Feuchtigkeit auf dem Wärmetauscher. Danach schaltet 
der Ventilator automatisch ab.

Gutes Raumklima ist eine Komposition vieler Details. 

Flüsterleise und unsichtbar.

„
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Um die Qualität der Innenraumluft zu optimieren, sind effiziente Filtersysteme unerlässlich. Abhängig vom Modell 
wird die angesaugte Luft in mehreren Schritten von groben Verunreinigungen und Staub gereinigt. 
Mit Hilfe von natürlichen Substanzen werden kleinste Staubkörner wie auch Schimmel aus der Luft gefiltert. 
Plasmafilter entfernen selbst Mikro-Partikel aus der Luft und sorgen für ein sauberes Raumklima.

Aktives Luftmanagement für eine saubere und gesunde Luft.

Toshiba hat die passende Lösung.

„

STAUBFILTER

Serienmäßig sind alle TOSHIBA Raumklimageräte mit 
großen, waschbaren Kunststofffiltern ausgestattet, wel-
che den gesamten Wärmetauscher abdecken. So wird 
die Luft bei Eintritt bereits von groben Verunreinigungen 
und Staubpartikeln gereinigt. Um eine gute Wirkung 
aufrecht zu erhalten, müssen die Filter regelmäßig mit 
Seifenwasser gereinigt werden.

IAQ-FILTER

Hinter den intelligenten IAQ Luftqualitäts-Filtersystemen 
steckt die Idee, die Luft wirksam mit Hilfe von Substan-
zen aus der Natur zu reinigen. Auf diese Weise können 
Verunreinigungen sanft aus der Luft gefiltert werden, 
die Raumluft bleibt sauber und gesund. Darüberhinaus 
erfrischen die desodorisierenden Eigenschaften die Luft 
und Schimmel hat keine Chance.

»» Desodorisierend
»» Effizient gegen Staub und Verunreinigungen
»» Wirksam gegen Schimmel

AKTIV-CARBON-KATECHINFILTER

Für die Modelle aus der Mirai-Serie besteht die Mög-
lichkeit, die serienmäßigen Staubfilter mit Aktiv-Carbon-
Katechinbeschichteten Filterstreifen nachzurüsten.

SUPER IONISATOR 

Ganz neu im Programm ist der von TOSHIBA ent-
wickelte SUPER Ionisator, der, ergänzend zu dem Plas-
mafilter, aktiv gegen Verunreinigungen wirkt. Die winzig 
kleinen Ionen, welche gerade einmal ein Tausendstel 
von einem Nano ausmachen, umschließen die uner-
wünschten Partikel und machen sie auf diese Weise 

Die elektrostatische Abscheidung bei der Luftreinigung 
besteht aus drei Schritten:
»» Im ersten Schritt werden die Staubteilchen elektrisch 

aufgeladen
»» Die dann elektrisch geladenen Teilchen bleiben am 

Kollektor haften
»» Durch regelmäßiges Waschen mit Seifenlauge 

können die eingefangenen Staubpartikel vom 
Kollektor entfernt werden

unschädlich. Zusätzlich wirken sich die „Super Ionen“ 
positiv auf die Elastizität und den Feuchtigkeitsgehalt 
der Epidermis aus. Der SUPER Ionisator ist exklusiv in 
den Modellen der Serie Super Daiseikai 8 verbaut und 
garantiert zusammen mit dem hocheffizienten Plasma-
filter ein perfektes, sauberes Raumklima.

PLASMAFILTER: hoch-effiziente elektrische 

Luftreinigung

Der TOSHIBA Plasmafilter ist ein in zwei Stufen 
arbeitender elektrischer Luftreiniger. Er garantiert die 
Filtrierung kleinster Partikel und erreicht eine Effizienz, 
die mit herkömmlichen Filtersystemen nicht möglich ist, 
da seine elektrostatischen Zellen in der Lage sind, bis 
zu 99 % aller Schadstoffe zu entfernen.
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WEEKLY 
ON /OFF DAY

SET

CLR

PROGRAM 
P1 - P4

TIMER

▲

TEMP
▼

▲

ON
▼

▲

OFF
▼

AUTO

Zur automatischen Auswahl von Kühl-, Heiz- oder 
Ventilatorbetrieb

FLOOR

Aktivierung des Boden-Heizungseffektes bei der Kon-
sole; warme Luft mit geringem Luftstrom wird an der 
Unterseite des Gerätes ausgeblasen

QUIET

Reduzierung der Ventilatorgeschwindigkeit auf ein 
superniedriges Niveau zur weiteren Senkung des Schall-
druckes um 3 dB(A)

ONE-TOUCH

Vollautomatischer Betrieb, der speziell auf Kunden-
bedürfnisse vorprogrammiert wurde

COMFORT 
SLEEP

Für ein Optimum an Komfort wird hier ein Anstei-
gen der Temperatur um 1 °C nach 1 Stunde, dann 
um ein weiteres Grad nach 2 Stunden erlaubt – 
das wird bis zum Morgen beibehalten

AIR FLOW

Aktivierung einer der vorprogrammierten Luftaus-
blas-Einstellungen mit grafischer Darstellung auf 
dem Display

Wochentimer mit 4 frei programmierbaren Einstellungen pro 
Tag bzw. 7 verschiedenen Programmen pro Woche  (Ein/Aus, 
Temperatur, Betriebsmodus sowie Ventilatorgeschwindigkeit)

POWER SEL

Reduziert die Stromaufnahme bzw. den Stromver-
brauch auf 75 oder 50 % zur Einergieeinsparung oder 
Entlastung schwacher Absicherungen

ECO

Raumtemperatur, Ventilatorgeschwindigkeit und 
Betriebsmodus werden für Energie sparenden 
Betrieb automatisch gesteuert

FAN
Einstellung der Ventilatorgeschwindigkeit
(5 Stufen oder Automatik)

Ein/Ausschalten des Gerätes

FIX

Fixe Einstellung der Luftlamelle

Alles unter Kontrolle.

Viele Einstellungen für Ihr persönliches Wohlfühlklima.

„
Im „Residential“-Produktsegment werden standardmäßig einfach zu 
bedienende Infrarot-Fernbedienungen mitgeliefert. Ganz im Trend der 
Zeit können Toshiba Raumklimageräte optional auch extern 
gesteuert werden, zum Beispiel über ein Smartphone.

Infrarot-Fernbedienungen
Die eleganten Fernbedienungen mit übersichtlicher Tastenanordnung bieten, je nach Modell, unterschiedlichste 
Einstelloptionen. Neben den Standard-Fernbedienungen sind für die Serie „Mirai“ und „Suzumi Plus“ auch optionale 
Infrarot-Steuerungen mit erweiterten Funktionen erhältlich. Ihr Toshiba Fachhändler berät Sie umfassend, welche 
Fernbedienung Ihre Bedürfnisse am besten abdeckt.  
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TIMER SET

Einstellungen an der Zeitschaltuhr speichern

TIMER CLR

Einstellungen an der Zeitschaltuhr löschen

PRESET

Aktivierung der bevorzugten Einstellungen, die 
vorher programmiert wurden

8°C

Frostschutzfunktion, welche eine konstante 
Temperierung auf 8 °C gewährleistet 

OFF

Der Ausschalt-Timer beendet den Betrieb 
des Gerätes in der gewählten Zeit (von 0,5 – 
12 Stunden)

PUREPURE

Aktivierung des Plasmafilters

HI POWER

Besonders starker Luftstrom für rasches 
Erreichen der eingestellten Temperatur

MODE

Einstellung der Betriebsart Kühlen, Heizen, 
Entfeuchten, Automatik

SWING

Pendelnde Bewegung der Luftleitlamelle

▲

TEMP
▼

Einstellung der Temperatur

TIMER ON

Aktivierung der Zeitschaltuhr

TIMER OFF

Deaktivierung der Zeitschaltuhr

Externe Steuerungen

Unterschiedliche externe Steuerungsvarianten bieten 
den Komfort, permanent auf die Anlage zugreifen zu 
können bzw. das Klimagerät über Fensterkontakt ein- 
und auszuschalten. Alle externen Steuerungen sind 
optional erhältlich.

WIFI Steuerung AP-IR-WIFI-1
Mit Air Patrol® kann die Klimaanlage über alle mobilen 
Einrichtungen wie zum Beispiel Smartphones, Tablets 
oder den PC gesteuert werden. Man braucht hierfür 
nur ein WIFI Netzwerk sowie das externe Steuerungs-
modul, welches in der Nähe der Klimaanlage installiert 
wird. Das System wird über eine App aktiviert bzw. 
gesteuert und ermöglicht im Nu höchsten Benutzer-
komfort. 

Externes Ein / Aus
Die Platine erlaubt in Verbindung mit einem Steue-
rungsmodul, Fensterkontakt oder einer Key Card 
das externe Ein- und Ausschalten des Klimagerä-
tes. Sie ist kompatibel mit den Modellen der Serie 
Suzumi Plus, Super Daiseikai und den 4-Wege-
Kassetten und kann einfach in bestehende Gebäu-
demanagementsysteme integriert werden.

Aus
Fensterschalter

Combi Control
Mit „Combi Control“ können alle Hauptfunktionen der 
Klimaanlage über das Mobiltelefon via SMS oder eine 
APP gesteuert werden. (Ein/Aus, Betriebsart, Tem-
peratur und Ventilatorgeschwindigkeit) Zudem erhält 
der Nutzer eine Information bei Stromausfall oder zu  
hoher / zu niedriger Temperatur.
Dieses Modul empfiehlt sich perfekt für Anwendungen, 
bei denen kein permanenter Internetanschluss oder 
WLAN zur Verfügung stehen, wie zum Beispiel in 
Ferienhäusern oder Kleingartensiedlungen.

Combi Control ist zu allen Toshiba Innengeräten 
kompatibel, die über eine standardmäßige Infrarot-
Fernbedienung verfügen.
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Residential Raumklimageräte

Produktübersicht

‘‘PREMIUM‘‘-Modelle

Super Daiseikai 8

‘‘COMFORT‘‘-Modelle

Suzumi Plus, Konsole

‘‘CLASSIC‘‘-Modelle

Mirai

Single Splitkonfiguration

Klimageräte aus der Serie „Residential“ sind Systeme 
im Leistungsbereich zwischen 2,5 kW und 10 kW. Ihre 
Eigenschaften machen sie zu idealen Partnern im 
Heimbereich, aber auch für kleine Geschäfte, Büros, 
Arztpraxen etc. Besonders gelungen ist das aktive 
Luftmanagement mit verschiedensten Ebenen der 
Luftfiltrierung und Luftdesodorisierung – ein Aspekt, 
der an Bedeutung gewinnt, hält sich der Mensch 
doch durchschnittlich 90 % seines Lebens in Räumen 
auf.  Die von Toshiba erfundene Invertertechnologie 
wirkt sich absolut positiv auf die Energieeffizienz aus – 
alle Invertermodelle arbeiten sehr energiesparend.

„

Bei der klassischen Single-Installation bildet jeweils ein 
Innengerät und ein Außengerät eine Einheit. Als Innen-
einheit stehen sehr elegant designte Wandgeräte und 
Konsolen zur Auswahl.

Gerade im Bereich der Wandgeräte ist die Auswahl an 
Innengeräten sehr groß, wo verschiedenste Modelle 
mit Invertertechnologie ein breites Anforderungs-
spektrum abdecken.

Hoch wirksame Filtersysteme für eine 
saubere Raumluft 

Einfache Installation

Viele Innengeräte in unterschiedlichen 
Designs und Ausstattungen
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‘‘PREMIUM‘‘-Modelle

Super Daiseikai 6.5

‘‘COMFORT‘‘-Modelle

Suzumi Plus, Konsole, Kanalgerät, 

4-Wege-Kassette

Multi Splitkonfiguration
Eine elegante Lösung bei Klimatisierung mehrerer 
Räume ist die Installation eines Multi-Splitsystems. Eine 
Außeneinheit ist in der Lage zwischen zwei und fünf 
Innengeräte ihrer Wahl zu betreiben.

Das Angebot an Innengeräten umfasst im Multiseg-
ment neben Wand- und Konsolengeräten auch noch 
elegante 4-Wege-Kassetten und Kanalgeräte, welche 
untereinander kombiniert werden können.

Ein Außengerät versorgt bis zu fünf Innenge-
räte verschiedenster Ausführungen

Geringer Platzbedarf für das Außengerät

Kleinerer Installationsaufwand
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CLASSIC MODELL COMFORT MODELL PREMIUM MODELL PREMIUM MODELL COMFORT MODELL COMFORT MODELL COMFORT MODELL

Modellname Mirai Suzumi Plus Super Daiseikai 8 Super Daiseikai 6.5 Konsole Kanalgerät 60 × 60 4-Wege Kassette Modellname

Kühlen ● ● ● ● ● ● ● Kühlen

Heizen ● ● ● ● ● ● ● Heizen

Hybrid Invertersteuerung ● ● ● ● ● ● ● Hybrid Invertersteuerung

Rollkolbenkompressor ● ● 10/13 ● 10/13 Rollkolbenkompressor

Doppel-Rollkolbenkompressor ● 16/18/22 ● ● ● 18 ● ● Doppel-Rollkolbenkompressor

Staubfilter ● ● ● ● ● ● Staubfilter

IAQ Filter ● ● ● IAQ Filter

Aktiv-Carbon-Katechinfilter optional Aktiv-Carbon-Katechinfilter

Plasma Filter (Pure Mode) ● ● Plasma Filter (Pure Mode)

Luftionisator ● Luftionisator

SUPER Ionisator ● SUPER Ionisator

Selbstreinigungsfunktion ● ● ● ● ● ● ● Selbstreinigungsfunktion

Automatik Modus ● ● ● ● ● ● ● Automatik Modus

Hi Power ● ● ● ● ● ● ● Hi Power

Auto Diagnose ● ● ● ● ● ● ● Auto Diagnose

Ecologic Mode ● ● ● ● ● ● ● Ecologic Mode

Quiet Mode ● ● ● ● Quiet Mode

Comfort Sleep ● ● ● ● ● Comfort Sleep

Power Selection   * ● ●     Serie E1 * Power Selection

WIFI - fähig ● ● ● ● ● ● ● WIFI - fähig

Wochentimer   ●     Serie E1  Wochentimer

Zeitschaltuhr (Timer) ● ● ● ● ● Zeitschaltuhr (Timer)

Off Timer ● Off Timer

Automatische Wiedereinschaltung ● ● ● ● ● ● ● Automatische Wiedereinschaltung

8 °C Temperierung   * ●     Serie E1 * 8 °C Temperierung

Floor-Mode ● Floor-Mode

Preset-Mode ● ● ● ● ● ● Preset-Mode

One-Touch-Mode ● ● ● One-Touch-Mode

Single Ausführung ● ● ● ● Single Ausführung

Multi Ausführung ● ● ● ● ● Multi Ausführung

● Standardausführung             nur in Kombination mit optionaler Fernbedienung            * Funktion nur in der Single-Version verfügbar

Residential Raumklimageräte

Produktübersicht

„
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CLASSIC MODELL COMFORT MODELL PREMIUM MODELL PREMIUM MODELL COMFORT MODELL COMFORT MODELL COMFORT MODELL

Modellname Mirai Suzumi Plus Super Daiseikai 8 Super Daiseikai 6.5 Konsole Kanalgerät 60 × 60 4-Wege Kassette Modellname

Kühlen ● ● ● ● ● ● ● Kühlen

Heizen ● ● ● ● ● ● ● Heizen

Hybrid Invertersteuerung ● ● ● ● ● ● ● Hybrid Invertersteuerung

Rollkolbenkompressor ● ● 10/13 ● 10/13 Rollkolbenkompressor

Doppel-Rollkolbenkompressor ● 16/18/22 ● ● ● 18 ● ● Doppel-Rollkolbenkompressor

Staubfilter ● ● ● ● ● ● Staubfilter

IAQ Filter ● ● ● IAQ Filter

Aktiv-Carbon-Katechinfilter optional Aktiv-Carbon-Katechinfilter

Plasma Filter (Pure Mode) ● ● Plasma Filter (Pure Mode)

Luftionisator ● Luftionisator

SUPER Ionisator ● SUPER Ionisator

Selbstreinigungsfunktion ● ● ● ● ● ● ● Selbstreinigungsfunktion

Automatik Modus ● ● ● ● ● ● ● Automatik Modus

Hi Power ● ● ● ● ● ● ● Hi Power

Auto Diagnose ● ● ● ● ● ● ● Auto Diagnose

Ecologic Mode ● ● ● ● ● ● ● Ecologic Mode

Quiet Mode ● ● ● ● Quiet Mode

Comfort Sleep ● ● ● ● ● Comfort Sleep

Power Selection   * ● ●     Serie E1 * Power Selection

WIFI - fähig ● ● ● ● ● ● ● WIFI - fähig

Wochentimer   ●     Serie E1  Wochentimer

Zeitschaltuhr (Timer) ● ● ● ● ● Zeitschaltuhr (Timer)

Off Timer ● Off Timer

Automatische Wiedereinschaltung ● ● ● ● ● ● ● Automatische Wiedereinschaltung

8 °C Temperierung   * ●     Serie E1 * 8 °C Temperierung

Floor-Mode ● Floor-Mode

Preset-Mode ● ● ● ● ● ● Preset-Mode

One-Touch-Mode ● ● ● One-Touch-Mode

Single Ausführung ● ● ● ● Single Ausführung

Multi Ausführung ● ● ● ● ● Multi Ausführung

● Standardausführung             nur in Kombination mit optionaler Fernbedienung            * Funktion nur in der Single-Version verfügbar
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R410A R32

Innengerät
Außengerät

RAS-10BKV-E
RAS-10BAV-E

RAS-13BKV-E
RAS-13BAV-E

RAS-16BKV-E
RAS-16BAV-E

RAS-10BKVG-E
RAS-10BAVG-E

RAS-13BKVG-E
RAS-13BAVG-E

RAS-16BKVG-E
RAS-16BAVG-E

Kühlleistung kW K 2,50 3,10 4,40 2,50 3,10 4,60

Kühlleistungsbereich (min.-max.) kW K 0,67 - 3,10 0,75 - 3,50 1,10 - 5,00 0,67 - 3,10 0,75 - 3,50 1,10 - 5,30

Leistungsaufnahme kW K 0,16 - 0,85 - 1,19 0,18 - 1,15 - 1,33 0,26 - 1,56 - 1,90 0,16 - 0,85 - 1,19 0,18 - 1,15 - 1,33 0,26 - 1,53 - 1,80

Wirkungsgrad EER  K 2,98 2,70 2,82 2,94 2,70 3,01

Wirkungsgrad SEER K 5,60 5,70 5,80 5,60 5,70 6,10

Pdesignc kW K 2,50 3,10 4,40 2,50 3,10 4,60

Energieeffizienz-Klasse K A+ A+ A+ A+ A+ A++

Einsatzgrenzen (Außentemp.) °C K -15 ~ 46 -15 ~ 46 -15 ~ 46 -15 ~ 46 -15 ~ 46 -15 ~ 46

Heizleistung kW H 3,20 3,60 5,20 3,20 3,60 5,40

Heizleistungsbereich (min.-max.) kW H 0,70 - 3,90 0,70 - 4,50 1,00 - 6,20 0,70 - 3,90 0,70 - 4,50 1,00 - 6,50

Leistungsaufnahme kW H 0,15 - 0,84 - 1,06 0,15 - 0,96 - 1,24 0,19 -. 1,52 - 1,81 0,15 - 0,84 - 1,06 0,15 - 0,96 - 1,24 0,16 - 1,55 - 1,90

Wirkungsgrad COP  H 3,81 3,75 3,42 3,81 3,75 3,48

Wirkungsgrad SCOP H 4,00 4,00 3,80 4,00 4,00 4,20

Pdesignh kW H 2,40 2,80 3,80 2,40 2,80 4,00

Energieeffizienz-Klasse H A+ A+ A A+ A+ A+

Einsatzgrenzen (Außentemp.) °C H -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24

Innengerät RAS-10BKV-E RAS-13BKV-E RAS-16BKV-E RAS-10BKVG-E RAS-13BKVG-E RAS-16BKVG-E

Luftmenge * m3/h K 540 600 690 540 600 690

Schalldruckpegel ** dB(A) K 40/23 41/24 45/30 40/23 41/24 45/30

Schallleistungspegel * dB(A) K 55 56 60 55 56 60

Luftmenge * m3/h H 552 618 744 552 618 744

Schalldruckpegel ** dB(A) H 41/23 42/24 45/31 41/23 45/24 45/31

Schallleistungspegel * dB(A) H 56 57 60 56 57 60

Abmessungen (H x B x T) mm 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230

Gewicht kg 9 9 9 9 9 9

Außengerät RAS-10BAV-E RAS-13BAV-E RAS-16BAV-E RAS-10BAVG-E RAS-13BAVG-E RAS-16BAVG-E

Luftmenge m3/h K 930 990 2250 930 990 2250

Schalldruckpegel * dB(A) K 48 48 49 48 48 49

Schallleistungspegel * dB(A) K 63 63 64 63 63 64

Luftmenge m3/h H 930 990 2250 930 990 2250

Schalldruckpegel * dB(A) H 50 50 50 50 50 50

Schallleistungspegel * dB(A) H 65 65 65 65 65 65

Sauggasleitung "/mm 3/8 / 9,5 3/8 / 9,5 3/8 / 9,5 3/8 / 9,5 3/8 / 9,5 3/8 / 9,5

Flüssigkeitsleitung "/mm 1/4 / 6,3 1/4 / 6,3 1/4 / 6,3 1/4 / 6,3 1/4 / 6,3 1/4 / 6,3

Verdichtertyp Rollkolbenkompressor Rollkolbenkompressor

min. Leitungslänge m 2 2 2 2 2 2

max. Leitungslänge m 15 15 20 15 15 20

max. Höhenunterschied m 12 12 10 12 12 10

Stromversorgung V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Absicherung A 10 10 16 10 10 16

Abmessungen (H x B x T) mm 530 x 660 x 240 530 x 660 x 240 530 x 660 x 240 530 x 660 x 240 530 x 660 x 240 530 x 660 x 240

Gewicht kg 21 22 40 21 22 40

* Angabe bei höchster Lüfterstufe      ** Angabe bei höchster und niedrigster Lüfterstufe 

SCOP Werte und Energieklasse Heizen sind jene der „mittleren Klimazone“ gemäß EU ECODESIGN-Richtlinie 2009/125/EC. Sie sind abhängig von den produktspezifisch gewählten Design-Parametern des Herstellers 
(Pdesignh und Tbivalent). Alle Werte und Parameter auf unserer Homepage unter www.toshiba-aircondition.com.

Verfügbarkeit: �RAS-16BKV-E ab Juni 2016 
Mirai Modelle R32 ab Juni 2016

K = Kühlen 

H = Heizen

WE CARE FOR NATURE. R32.
Toshiba nimmt seine Umweltverantwortung sehr ernst und beginnt bereits jetzt schrittweise mit dem Umstieg auf das Kälte
mittel R32. Der große Vorteil von R32 liegt im wesentlich geringeren Treibhauspotential (GWP) gegenüber von R410A, was sich 
positiv zum Schutz der Ozonschicht auswirkt. Gleichzeitig weist R32 eine hohe Energieeffizienz auf und die Anlagen 
kommen mit geringeren Füllmengen aus. R32 ist ein wichtiger Beitrag den Einfluss von Kältemitteln auf 
das Klima einzuschränken. Die Serie Mirai ist bereits ab Mitte Juni mit dem Kältemittel R32 erhältlich.

Technische Daten Wärmepumpe
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RAS-10BKV-E / RAS-13BKV-E / RAS-16BKV-E (R410A)  
RAS-10BKVG-E / RAS-13BKVG-E / RAS-16BKVG-E (R32)   

Inverter aus der „Classic“-Linie: 	
attraktiv und sparsam
»» Sehr gute Effizienz (A+)
»» Gleichstrom-Hybrid-Invertertechnologie mit 

intelligenter Steuerung im PWM oder PAM Modus
»» Rollkolbenkompressoren für maximale 

Wirkungsgrade
»» Besonders hohe Effizienz im Teillastbereich, in dem 

das Gerät überwiegend arbeitet
»» Single Installation

Umweltverträglich und  
ressourcenschonend
»» Inverterregelung minimiert den Strombedarf, da sich 

das Gerät immer an die aktuellen Lastbedingungen 
anpasst

»» Eco-Betrieb
»» Kein Feinstaub
»» Kein CO2

»» Umweltverträgliches Kältemittel R410A bzw. R32
»» Luft als Energiequelle im Heizbetrieb

Mirai

Saubere Raumluft
»» Waschbare Staubfilter, die den gesamten Wärmetauscher 

abdecken
»» Optionaler Aktiv-Carbon-Katechinfilter (818F0023)
»» Selbstreinigungsfunktion, welche den Wärmetauscher nach 

Betriebsende völlig trocknet

Komfortable Bedienung
»» Übersichtliche, einfach zu bedienende Infrarot Fernbedienung
»» OFF-Timer um den Betrieb in der gewählten Zeit (0,5 – 12 

Stunden) auszuschalten 
»» Wochentimer mit 4 frei programmierbaren Einstellungen pro 

Tag bzw. 7 Programmen pro Woche (Ein/Aus, Temperatur, 
Betriebsmodus sowie Ventilatorgeschwindigkeit) optional in 
Verbindung mit Fernbedienung RB-RXS30-E 

»» Frostschutzfunktion, welche eine konstante Temperierung auf 
8 °C gewährleistet in Verbindung mit optionaler Fernbedienung 
RB-RXS30-E 

»» Automatik Modus zur automatischen Auswahl von Kühl-, Heiz- 
oder Ventilatorbetrieb

»» Hi Power
»» Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall
»» Umschaltbarer Kommunikationskanal der Infrarotfernbedienung 

(A, B)

‘‘CLASSIC‘‘-Modell

Modernes, schlankes Design
Energieklasse A+

Sehr leiser Betrieb
Mit Kältemittel R410A oder R32

Standard-
Fernbedienung

optionale Fernbedienung inkl. 
Wochentimer und 8 °C

Frostschutzfunktion
RB-RXS30-E
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Innengerät 
Außengerät

RAS-B10N3KV2-E1
RAS-10N3AV2-E1

RAS-B13N3KV2-E1
RAS-13N3AV2-E1

RAS-B16N3KV2-E1
RAS-16N3AV2-E

RAS-18N3KV2-E1
RAS-18N3AV2-E

RAS-B22N3KV2-E1
RAS-22N3AV2-E

Kühlleistung kW K 2,50 3,50 4,50 5,00 6,00

Kühlleistungsbereich (min.-max.) kW K 1,10 - 3,00 1,10 - 4,05 0,80 - 5,00 1,10 - 6,00 1,20 - 6,70

Leistungsaufnahme kW K 0,25 - 0,91 0,26 - 1,55 0,15 - 1,72 0,18 - 2,00 0,20 - 2,65

Wirkungsgrad EER K 4,18 3,33 3,23 3,52 3,01

Wirkungsgrad SEER K 6,70 6,50 6,10 7,00 6,50

Pdesignc kW K 2,50 3,50 4,50 5,00 6,00

Energieeffizienz-Klasse K A++ A++ A++ A++ A++

Einsatzgrenze (Außentemp.) °C K -10 - +46 -10 - +46 -10 - +46 -10 - +46 -10 - +46

Heizleistung kW H 3,20 4,20 5,50 5,80 7,00

Heizleistungsbereich (min.-max.) kW H 0,90 - 4,80 1,00 - 5,30 0,90 - 6,90 0,80 - 6,30 1,00 - 7,50

Leistungsaufnahme kW H 0,19 - 1,40 0,19 - 1,64 0,15 - 1,98 0,14 - 1,70 0,18 - 2,21

Wirkungsgrad COP H 4,27 3,89 3,62 3,72 3,41

Wirkungsgrad SCOP H 4,30 4,00 3,90 4,10 4,00

Pdesignh kW H 2,90 3,20 3,80 4,10 4,70

Energieeffizienz-Klasse H A+ A+ A A+ A+ 

Einsatzgrenze (Außentemp.) °C H -15 - +24 -15 - +24 -15 - +24 -15 - +24 -15 - +24

Innengerät RAS-B10N3KV2-E1 RAS-B13N3KV2-E1 RAS-B16N3KV2-E1 RAS-18N3KV2-E1 RAS-B22N3KV2-E1

Luftmenge * m3/h K 516 570 684 954 1080 

Schalldruckpegel ** dB(A) K 38/26 39/26 45/30 44/32 47/35

Schallleistungspegel * dB(A) K 53 54 60 59 60

Luftmenge * m3/h H 570 624 738 990 1098 

Schalldruckpegel ** dB(A) H 39/28 40/28 45/31 44/32 47/35

Schallleistungspegel * dB(A) H 54 55 60 59 60

Abmessungen (H × B × T) mm 275 × 790 × 217 275 × 790 × 217 275 × 790 × 217 320 × 1050 × 229 320 × 1050 × 229

Gewicht kg 10 10 10 13 13

Außengerät RAS-10N3AV2-E1 RAS-13N3AV2-E1 RAS-16N3AV2-E RAS-18N3AV2-E RAS-22N3AV2-E

Luftmenge m3/h K 1800 2250 2160 2178 2316 

Schalldruckpegel * dB(A) K 46 48 49 49 53

Schallleistungspegel * dB(A) K 61 63 64 64 65

Luftmenge m3/h H 1800 2250 1920 1914 2232 

Schalldruckpegel * dB(A) H 47 50 50 50 52

Schallleistungspegel* dB(A) H 62 65 65 65 65

Sauggasleitung "/mm 3/8 / 9,5 3/8 / 9,5 1/2 / 12,7 1/2 / 12,7 1/2 / 12,7

Flüssigkeitsleitung "/mm 1/4 / 6,3 1/4 / 6,3 1/4 / 6,3 1/4 / 6,3 1/4 / 6,3

Verdichtertyp Rollkolbenkompressor Rollkolbenkompressor Doppel-Rollkolbenkompressor Doppel-Rollkolbenkompressor Doppel-Rollkolbenkompressor

min. Leitungslänge m 2 2 2 2 2

max. Leitungslänge m 20 20 20 20 20

max. Höhenunterschied m 10 10 10 10 10

Stromversorgung V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Absicherung A 10 10 16 16 16

Abmessungen (H × B × T) mm 550 × 780 × 290 550 × 780 × 290 550 × 780 × 290 550 × 780 × 290 550 × 780 × 290

Gewicht kg 33 34 38 39 41

* Angabe bei höchster Lüfterstufe      ** Angabe bei höchster und niedrigster Lüfterstufe 

SCOP Werte und Energieklasse Heizen sind jene der „mittleren Klimazone“ gemäß EU ECODESIGN-Richtlinie 2009/125/EC. Sie sind abhängig von den produktspezifisch gewählten Design-Parametern des Herstellers 
(Pdesignh und Tbivalent). Alle Werte und Parameter auf unserer Homepage unter www.toshiba-aircondition.com.

K = Kühlen 

H = Heizen

Technische Daten Wärmepumpe
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RAS-B10N3KV2-E1 / RAS-B13N3KV2-E1 / RAS-B16N3KV2-E1 
RAS-18N3KV2-E1 / RAS-B22N3KV2-E1

Saubere Raumluft
»» Waschbare Staubfilter, die den gesamten Wärmetauscher 

abdecken
»» IAQ Filtersystem 
»» Selbstreinigungsfunktion, welche den Wärmetauscher nach 

Betriebsende völlig trocknet

Komfortable Bedienung
»» Infrarot-Fernbedienung mit der Option zur fixen Wandmontage 

mit einer kabelgebundenen Steuerung zum Innengerät
»» Timer Funktion
»» Wochentimer mit 4 frei programmierbaren Einstellungen pro 

Tag bzw. 7 Programmen pro Woche (Ein/Aus, Temperatur, 
Betriebsmodus sowie Ventilatorgeschwindigkeit) für Single 
Modelle in Verbindung mit optionaler Fernbedienung 
RB-RXS30-E

»» Frostschutzfunktion, welche eine konstante Temperierung auf 		
8 °C gewährleistet in Verbindung mit optionaler Fernbedienung 
RB-RXS30-E

»» Quiet-Mode für ein reduziertes Betriebsgeräusch
»» Comfort-Sleep
»» Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall
»» Preset-Funktion zum Speichern und Abrufen vorprogrammierter 

Einstellungen
»» One Touch für vollautomatischen Betrieb, der speziell auf 

Kundenbedürfnisse vorprogrammiert ist
»» Umschaltbarer Kommunikationskanal der Infrarotfernbedienung 

(A, B)

State-of-the-art Technologien für 
Ihren Komfort
»» Sehr hohe Effizienz mit COP-Werten bis über 4
»» Gleichstrom-Hybrid-Invertertechnologie mit 

intelligenter Steuerung im PWM oder PAM Modus
»» (Doppel)-Rollkolbenkompressoren für maximale 

Wirkungsgrade
»» Besonders hohe Effizienz im Teillastbereich, in dem 

das Gerät überwiegend arbeitet
»» Single – oder Multi-Installation

Umweltverträglich und ressourcen-
schonend
»» Inverterregelung minimiert den Strombedarf, da sich 

das Gerät immer an die aktuellen Lastbedingungen 
anpasst

»» Eco-Betrieb
»» Kein Feinstaub
»» Kein CO2

»» Umweltverträgliches Kältemittel R410A
»» Luft als Energiequelle im Heizbetrieb

Standard-
Fernbedienung

optionale Fernbedienung inkl.
Wochentimer und 8 °C

Frostschutzfunktion RB-RXS30-E

Individuelle Steuerung mit Timer
Top Effizienz
„COMFORT SLEEP“-Funktion

‘‘COMFORT‘‘-Modell
Suzumi Plus Wandklimagerät
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Innengerät 
Außengerät

RAS-B10UFV-E(1)
RAS-10N3AV2-E1

RAS-B13UFV-E(1)
RAS-13N3AV2-E1

RAS-B18UFV-E1
RAS-18N3AV2-E

Kühlleistung kW K 2,50 3,50 5,00

Kühlleistungsbereich (min.-max.) kW K 1,10 - 3,10 1,10 - 4,10 1,10 - 5,70

Leistungsaufnahme kW K 0,23 - 0,82 0,23 - 1,35 0,20 - 1,95

Wirkungsgrad EER K 4,20 3,61 3,01

Wirkungsgrad SEER K 6,60 6,20 5,70

Pdesignc kW K 2,00 3,50 5,00

Energieeffizienz-Klasse K A++ A++ A+

Einsatzgrenze (Außentemp.) °C K -10 - +46 -10 - +46 -10 - +46

Heizleistung kW H 3,20 4,20 5,80

Heizleistungsbereich (min.-max.) kW H 1,00 - 4,80 1,00 - 5,40 1,10 - 6,30

Leistungsaufnahme kW H 0,18 - 1,40 0,18 - 1,70 0,20 - 2,20

Wirkungsgrad COP H 4,27 3,73 3,21

Wirkungsgrad SCOP H 4,00 3,90 3,80

Pdesignh kW H 2,80 3,10 4,00

Energieeffizienz-Klasse H A+ A A 

Einsatzgrenze (Außentemp.) °C H -15 - +24 -15 - +24 -15 - +24

Innengerät RAS-B10UFV-E(1) RAS-B13UFV-E(1) RAS-B18UFV-E1

Luftmenge * m3/h K 468 510 600

Schalldruckpegel ** dB(A) K 39/23 40/24 46/31

Schallleistungspegel * dB(A) K 54 55 60

Luftmenge * m3/h H 510 552 642

Schalldruckpegel ** dB(A) H 39/23 40/24 46/31

Schallleistungspegel * dB(A) H 54 55 60

Abmessungen (H × B × T) mm 600 × 700 × 220 600 × 700 × 220 600 × 700 × 220 

Gewicht kg 16 16 16

Außengerät RAS-10N3AV2-E1 RAS-13N3AV2-E1 RAS-18N3AV2-E

Luftmenge m3/h K 1800 2250 2178

Schalldruckpegel * dB(A) K 46 48 49

Schallleistungspegel * dB(A) K 59 61 64

Luftmenge m3/h H 1800 2250 1914

Schalldruckpegel * dB(A) H 47 50 50

Schallleistungspegel * dB(A) H 60 63 64

Sauggasleitung "/mm 3/8 / 9,5 3/8 / 9,5 1/2 / 12,7

Flüssigkeitsleitung "/mm 1/4 / 6,3 1/4 / 6,3 1/4 / 6,3

Verdichtertyp Rollkolbenkompressor Rollkolbenkompressor Doppel-Rollkolbenkompressor

min. Leitungslänge m 2 2 2

max. Leitungslänge m 20 20 20

max. Höhenunterschied m 10 10 10

Stromversorgung V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Absicherung A 10 10 16

Abmessungen (H × B × T) mm 550 × 780 × 290 550 × 780 × 290 550 × 780 × 290

Gewicht kg 33 34 39

* Angabe bei höchster Lüfterstufe      ** Angabe bei höchster und niedrigster Lüfterstufe     (1) Modellwechsel auf Serie 1 im Laufe des Jahres 

SCOP Werte und Energieklasse Heizen sind jene der „mittleren Klimazone“ gemäß EU ECODESIGN-Richtlinie 2009/125/EC. Sie sind abhängig von den produktspezifisch gewählten Design-Parametern des Herstellers 
(Pdesignh und Tbivalent). Alle Werte und Parameter auf unserer Homepage unter www.toshiba-aircondition.com.

Verschiedenste Einstellungen der Aus-
blasrichtungen sind möglich und können 
so individuelle Anforderungen zufrieden 
stellen.

K = Kühlen 

H = Heizen

Technische Daten Wärmepumpe
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Effizientes Kühlen und Heizen –  
ganz bequem mit einer Konsole
»» Hohe Effizienz mit COP-Werten von bis über 4
»» Gleichstrom-Hybrid-Invertertechnologie mit 

intelligenter Steuerung im PWM oder PAM Modus
»» (Doppel)-Rollkolbenkompressoren für maximale 

Wirkungsgrade (Größe 18)
»» Besonders hohe Effizienz im Teillastbereich, in dem 

das Gerät überwiegend arbeitet
»» Single – oder Multi-Installation

Umweltverträglich und  
ressourcenschonend
»» Inverterregelung minimiert den Strombedarf, da sich 

das Gerät immer an die aktuellen Lastbedingungen 
anpasst

»» Eco-Betrieb
»» Kein Feinstaub
»» Kein CO2

»» Umweltverträgliches Kältemittel R410A
»» Luft als Energiequelle im Heizbetrieb

Konsole

Saubere Raumluft
»» Waschbare Staubfilter, die den gesamten Wärmetauscher 

abdecken
»» IAQ Filtersystem 
»» Selbstreinigungsfunktion, welche den Wärmetauscher nach 

Betriebsende völlig trocknet

Komfortable Bedienung
»» Infrarot-Fernbedienung 
»» Timer Funktion
»» Automatik Modus zur automatischen Auswahl von Kühl-, Heiz- 

oder Ventilatorbetrieb
»» Floor-Modus zur Aktivierung des Boden-Heizungseffektes; dabei 

wird warme Luft mit geringem Luftstrom an der Unterseite des 
Gerätes ausgeblasen und minimiert jegliches „Zuggefühl“

»» Quiet-Mode für ein reduziertes Betriebsgeräusch
»» Comfort-Sleep
»» Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall
»» Preset-Funktion zum Speichern und Abrufen vorprogrammierter 

Einstellungen
»» One Touch für vollautomatischen Betrieb, der speziell auf 

Kundenbedürfnisse vorprogrammiert ist
»» Umschaltbarer Kommunikationskanal der Infrarotfernbedienung 

(A, B)

‘‘COMFORT‘‘-Modell

RAS-B10UFV-E(1) / RAS-B13UFV-E(1) / RAS-B18UFV-E1

Einfache Montage
„FLOOR“-Modus
„QUIET“-Modus

optionale Fernbedienung inkl. Wochentimer und 
8 °C Frostschutzfunktion RB-RXS30-E  

für Modelle der Serie 1

Standard-
Fernbedienung
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Innengerät 
Außengerät

RAS-10G2KVP-E
RAS-10G2AVP-E

RAS-13G2KVP-E
RAS-13G2AVP-E

RAS-16G2KVP-E
RAS-16G2AVP-E

Kühlleistung kW K 2,50 3,50 4,50

Kühlleistungsbereich (min.-max.) kW K 0,55 - 3,50 0,63 - 4,10 0,63 - 5,00

Leistungsaufnahme kW K 0,11 - 0,90 0,17 - 1,20 0,17 - 1,75

Wirkungsgrad EER K 5,15 4,27 3,46

Wirkungsgrad SEER K 9,10 8,90 7,30

Pdesignc kW K 2,50 3,50 4,50

Energieeffizienz-Klasse K A+++ A+++ A++

Einsatzgrenze (Außentemp.) °C K -10 - +46 -10 - +46 -10 - +46

Heizleistung kW H 3,20 4,00 5,50

Heizleistungsbereich (min.-max.) kW H 0,45 - 5,80 0,65 - 6,30 0,65 - 6,80

Leistungsaufnahme kW H 0,09 - 1,65 0,14 - 1,77 0,14 - 2,05

Wirkungsgrad COP H 5,52 5,00 4,01

Wirkungsgrad SCOP H 5,20 5,10 4,60

Pdesignh kW H 3,00 3,60 4,50

Energieeffizienz-Klasse H A+++ A+++ A++

Einsatzgrenze (Außentemp.) °C H -15 - +24 -15 - +24 -15 - +24

Innengerät RAS-10G2KVP-E RAS-13G2KVP-E RAS-16G2KVP-E

Luftmenge * m3/h K 648 672 696

Schalldruckpegel ** dB(A) K 42/24 43/25 44/26

Schalldruckpegel im Quiet Mode dB(A) K 20 21 23

Schallleistungspegel dB(A) K 57 58 59

Luftmenge * m3/h H 678 726 744

Schalldruckpegel ** dB(A) H 43/24 44/25 45/26

Schalldruckpegel im Quiet Mode dB(A) H 20 21 23

Schallleistungspegel dB(A) H 58 59 60

Abmessungen (H × B × T) mm 293 × 831 × 270 293 × 831 × 270 293 × 831 × 270

Gewicht kg 14 14 14

Außengerät RAS-10G2AVP-E RAS-13G2AVP-E RAS-16G2AVP-E

Luftmenge m3/h K 1872 2160 2544

Schalldruckpegel * dB(A) K 46 48 49

Schallleistungspegel * dB(A) K 61 63 64

Luftmenge m3/h H 1872 2160 2544

Schalldruckpegel * dB(A) H 47 49 50

Schallleistungspegel * dB(A) H 62 64 65

Sauggasleitung "/mm 3/8 / 9,5 3/8 / 9,5 1/2 / 12,7

Flüssigkeitsleitung "/mm 1/4 / 6,3 1/4 / 6,3 1/4 / 6,3

Verdichtertyp Doppel-Rollkolbenkompressor Doppel-Rollkolbenkompressor Doppel-Rollkolbenkompressor

min. Leitungslänge m 2 2 2

max. Leitungslänge m 25 25 25

max. Höhenunterschied m 10 10 10

Stromversorgung V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Absicherung A 10 10 16

Abmessungen (H × B × T) mm 630 × 800 × 300 630 × 800 × 300 630 × 800 × 300

Gewicht kg 42 42 42

* Angabe bei höchster Lüfterstufe      ** Angabe bei höchster und niedrigster Lüfterstufe 

SCOP Werte und Energieklasse Heizen sind jene der „mittleren Klimazone“ gemäß EU ECODESIGN-Richtlinie 2009/125/EC. Sie sind abhängig von den produktspezifisch gewählten Design-Parametern des Herstellers 
(Pdesignh und Tbivalent). Alle Werte und Paramater auf unserer Homepage unter www.toshiba-aircondition.com.

K = Kühlen 

H = Heizen

Technische Daten Wärmepumpe
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RAS-10G2KVP-E / RAS-13G2KVP-E / RAS-16G2KVP-E

Super Daiseikai 8

Maximale Wirkungsgrade machen 
das Kühlen und Heizen zu einem 
kostengünstigen Vergnügen.
»» Absolute Spitzen-Wirkungsgrade dank 

Gleichstrom-Hybrid-Invertertechnologie mit 
intelligenter Steuerung im PWM oder PAM Modus

»» Doppel-Rollkolbenkompressoren für maximale 
Effizienz und Zuverlässigkeit

»» Außergewöhnlich hohe Effizienz im Teillastbereich, in dem 
das Gerät überwiegend arbeitet: SEER-Werte bis zu 9,1!

»» Große Luftleitlamelle für eine optimale Luftverteilung; 
für einen hohen Komfort können die Lamellen 
vertikal und horizontal justiert werden; über die Air 
Flow Taste können auch optimierte Einstellungen 
zum Luftausblas aktiviert werden

»» Single Version

Umweltverträglich und  
ressourcenschonend
»» Inverterregelung minimiert den Strombedarf, da sich das 

Gerät immer an die aktuellen Lastbedingungen anpasst
»» Eco-Betrieb
»» Kein Feinstaub
»» Kein CO2

»» Umweltverträgliches Kältemittel R410A
»» Luft als Energiequelle im Heizbetrieb

Saubere Raumluft
»» Waschbare Staubfilter, die den gesamten Wärmetauscher 

abdecken
»» Hocheffizienter Plasmafilter, der mit Hilfe eines elektrischen 

Luftreinigers selbst kleinste Partikel aus der Luft filtert; bis zu 
99 % der Verunreinigungen können so entfernt werden.

»» SUPER Ionisator für eine bessere Luftqualität und positive 
Auswirkungen auf die Feuchtigkeit und Elastizität der Haut

»» Selbstreinigungsfunktion, welche den Wärmetauscher nach 
Betriebsende völlig trocknet

Komfortable Bedienung
»» Formschöne Infrarot-Fernbedienung mit LED Beleuchtung, 

welche auf Wunsch deaktiviert werden kann
»» Integrierter Wochentimer mit 4 frei programmierbaren 

Einstellungen pro Tag bzw. 7 verschiedenen Programmen 
pro Woche  (Ein/Aus, Temperatur, Betriebsmodus sowie 
Ventilatorgeschwindigkeit)

»» Quiet-Mode für ein reduziertes Betriebsgeräusch
»» Comfort-Sleep
»» Frostschutzfunktion, welche eine konstante Temperierung auf 		

8 °C gewährleistet
»» Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall
»» Preset-Funktion zum Speichern und Abrufen vorprogrammierter 

Einstellungen
»» Umschaltbarer Kommunikationskanal der 	

Infrarotfernbedienung (A, B)

Elegantes Design mit hochwertigem Paneel
Maximale Effizienz, A+++

Plasmafilter mit Ionisator für saubere Luft

‘‘PREMIUM‘‘-Modell
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Multi Systeme bieten den Vorteil, dass bis zu 5 Innengeräte an ein einziges Außengerät angeschlossen werden 
können. Dadurch reduziert sich nicht nur der Platzbedarf im Außenbereich ganz wesentlich, 
auch der Installationsaufwand verringert sich.

Technische Raffinessen
»» Hohe Effizienz
»» Gleichstrom-Hybrid-Invertertechnologie mit 

intelligenter Steuerung im PWM oder PAM Modus
»» Doppel-Rollkolbenkompressoren für maximale 

Wirkungsgrade 
»» Besonders hohe Effizienz im Teillastbereich, in dem 

das Gerät überwiegend arbeitet
»» Entspricht der ECODESIGN-Richtlinie
»» Bis zu 5 Innengeräte in einem System
»» Kleine, kompakte Außengeräte

Innengeräte für Multianwendungen
»» Wandgeräte in der Ausführung Suzumi Plus sowie 

Super Daiseikai 6.5
»» Konsole
»» Kompakte 60 × 60 4-Wege Kassette
»» Kanalgerät
»» Die Innengeräte müssen nicht einer Type 

entsprechen, sondern können nach Leistung und 
Bauart individuell kombiniert werden  
(siehe Kombinationstabelle Seite 31)

Multi Systeme für den Heimbereich
„
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RAS-B10N3KV2-E1 / RAS-B13N3KV2-E1 / RAS-B16N3KV2-E1 / RAS-B22N3KV2-E1
Ausführung der Innengeräte wie bei den Single-Modellen; Beschreibung auf Seite 19

RAS-B10UFV-E(1) / RAS-B13UFV-E(1) / RAS-B18UFV-E1
Ausführung der Innengeräte wie bei den Single-Modellen; Beschreibung auf Seite 21

Technische Daten WärmepumpeSuzumi Plus – Multi Wandinnengeräte

Innengerät RAS-B10N3KV2-E1 RAS-B13N3KV2-E1 RAS-B16N3KV2-E1 RAS-B22N3KV2-E1

Kühlleistung kW K 2,50 3,50 4,50 6,00

Heizleistung kW H 3,20 4,20 5,50 7,00

Luftmenge * m3/h K 516 570 684 1080 

Schalldruckpegel ** dB(A) K 38/26 39/26 45/30 47/35

Schallleistungspegel dB(A) K 53 54 60 60

Luftmenge * m3/h H 570 624 738 1098 

Schalldruckpegel ** dB(A) H 39/28 40/28 45/31 47/35

Schallleistungspegel dB(A) H 54 55 60 60

Abmessungen (H × B × T) mm 275 × 790 × 217 275 × 790 × 217 275 × 790 × 217 320 × 1050 × 229

Gewicht kg 10 10 10 13

* Angabe bei höchster Lüfterstufe     ** Angabe bei höchster und niedrigster Lüfterstufe      

Suzumi Plus
‘‘COMFORT‘‘-Modell

Konsole
‘‘COMFORT‘‘-Modell

Standard-
Fernbedienung

Standard-
Fernbedienung

optionale Fern-
bedienung inkl. Wochen-

timer RB-RXS31-E

Technische Daten WärmepumpeKonsole – Multi Innengeräte

Innengerät RAS-B10UFV-E(1) RAS-B13UFV-E(1) RAS-B18UFV-E1

Kühlleistung kW K 2,50 3,50 5,00

Heizleistung kW H 3,20 4,20 5,80

Luftmenge * m3/h K 468 510 600 

Schalldruckpegel ** dB(A) K 39/23 40/24 46/31

Schallleistungspegel dB(A) K 54 55 60

Luftmenge * m3/h H 510 552 642 

Schalldruckpegel ** dB(A) H 39/23 40/24 46/31

Schallleistungspegel dB(A) H 54 55 60

Abmessungen (H × B × T) mm 600 × 700 × 220 600 × 700 × 220 600 × 700 × 220

Gewicht kg 16 16 16

* Angabe bei höchster Lüfterstufe      ** Angabe bei höchster und niedrigster Lüfterstufe      (1) Modellwechsel auf Serie 1 im Laufe des Jahres

K = Kühlen 

H = Heizen

optionale Fern-
bedienung inkl. Wochen-

timer RB-RXS31-E
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RAS-B10N3KVP-E / RAS-B13N3KVP-E / RAS-B16N3KVP-E

RAS-M10G3DV-E / RAS-M13G3DV-E
RAS-M16G3DV-E

Technische Daten WärmepumpeSuper Daiseikai 6.5 – Multi Wandinnengeräte

Innengerät RAS-B10N3KVP-E RAS-B13N3KVP-E RAS-B16N3KVP-E

Kühlleistung kW K 2,51 3,52 4,53

Heizleistung kW H 3,21 4,22 5,53

Luftmenge * m3/h K 630 660 690 

Schalldruckpegel ** dB(A) K 42/27 43/27 45/29

Schallleistungspegel dB(A) K 57 58 60

Luftmenge * m3/h H 708 732 756 

Schalldruckpegel ** dB(A) H 43/27 44/27 45/29

Schallleistungspegel dB(A) H 58 59 60

Abmessungen (H × B × T) mm 275 × 790 × 225 275 × 790 × 225 275 × 790 × 225

Gewicht kg 10 10 10

* Angabe bei höchster Lüfterstufe      ** Angabe bei höchster und niedrigster Lüfterstufe 

Technische Daten WärmepumpeKanalgeräte – Multi Innengeräte

Innengerät RAS-M10G3DV-E RAS-M13G3DV-E RAS-M16G3DV-E

Kühlleistung kW K 2,7 3,7 4,5

Heizleistung kW H 4,0 5,0 5,5

Luftmenge * m3/h K 570 610 780

Schalldruckpegel ** dB(A) K 35 / 27 37 / 27 35 / 24

Schallleistungspegel dB(A) K 50 / 42 52 / 42 50 / 39

Luftmenge * m3/h H 570 610 780

Schalldruckpegel ** dB(A) H 35 / 27 37 / 27 35 / 25

Schallleistungspegel dB(A) H 50 / 42 52 / 42 50 / 40

Abmessungen (H × B × T) mm 210 × 700 × 450 210 × 700 × 450 210 × 900 × 450

Gewicht kg 16 16 19

* Angabe bei höchster Lüfterstufe      ** Angabe bei höchster und niedrigster Lüfterstufe. Lufteinlass von hinten. Ext. stat. Druck 35 Pa

K = Kühlen 

H = Heizen      

»» Sehr hohe Wirkungsgrade
»» Invertersteuerung
»» Frontpaneel optional in Silber erhältlich
»» IAQ Filter
»» Plasmafilter
»» Luft-Ionisator
»» Eco-Betrieb
»» Comfort-Sleep
»» Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall
»» Automatik Modus
»» One-Touch für einen vollautomatischen Betrieb, der speziell 

auf Kundenbedürfnisse vorprogrammiert wurde
»» Umschaltbarer Kommunikationskanal der  

Infrarotfernbedienung (A, B)

»» Kompaktes Design mit einer Höhe von nur 210 mm
»» Perfekter Einbau in abgehängte Zwischendecken - bis auf 

Ansaug- und Ausblaspaneele unsichtbar für den Benutzer
»» Sehr leise
»» Optimale Luftverteilung durch die Installation mehrerer 

Luftauslässe
»» Beste Luftverteilung durch Anpassung des externen 

statischen Drucks in vier Stufen auf bis zu 45 Pa
»» Kondensathebepumpe inkludiert
»» Infrarotfernbedienung im Lieferumfang enthalten
»» Optionale Kabelfernbedienung möglich

Super Daiseikai 6.5
‘‘PREMIUM‘‘-Modell

Kanalgerät
‘‘COMFORT‘‘-Modell

Standard-
Fernbedienung

optionale Kabelfern
bedienung RB-RWS-20-E
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Technische Daten Wärmepumpe60 × 60 4-Wege Kassettengeräte

Innengerät RAS-M10SMUV-E RAS-M13SMUV-E RAS-M16SMUV-E

Kühlleistung kW K 2,50 3,50 4,50

Heizleistung kW H 3,20 4,20 5,50

Luftmenge * m3/h K 588 618 660

Schalldruckpegel ** dB(A) K 37/30 38/30 40/31

Schallleistungspegel dB(A) K 52 53 55

Luftmenge * m3/h H 588 618 660

Schalldruckpegel ** dB(A) H 37/30 38/30 40/31

Schallleistungspegel dB(A) H 52 53 55

Abmessungen Gerät (H × B × T) mm 268 × 575 × 575 268 × 575 × 575 268 × 575 × 575

Abmessungen Paneel (H × B × T) mm 27 × 700 × 700 27 × 700 × 700 27 × 700 × 700

Gewicht Gerät kg 15 15 15

Gewicht Paneel kg 3,00 3,00 3,00
 
Paneel: RB-B11MC(W)E

* Angabe bei höchster Lüfterstufe      ** Angabe bei höchster und niedrigster Lüfterstufe 

K = Kühlen 

H = Heizen  

RAS-M10SMUV-E / RAS-M13SMUV-E / RAS-M16SMUV-E

60 × 60 4-Wege Kassette
‘‘COMFORT‘‘-Modell

»» Sehr guter Wirkungsgrad
»» Invertersteuerung
»» Einfacher Einbau in bestehende Euro-Raster-Decken
»» Kompaktes, formschönes Deckenpaneel
»» Vier Luftleitlamellen für eine optimale Luftverteilung im Raum (bis 

zu 2 Lamellen verschließbar)

»» Kondensathebepumpe mit 850 mm Förderhöhe
»» Timer Funktion
»» Hi Power
»» Eco-Betrieb

Standard-
Fernbedienung
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Technische Daten WärmepumpeMultisplit-Außengeräte

2-Raum Multisplit 3-Raum Multisplit 4-Raum Multisplit 5-Raum Multisplit

Außengerät RAS-2M14S3AV-E RAS-2M18S3AV-E RAS-3M18S3AV-E RAS-3M26S3AV-E RAS-4M27S3AV-E RAS-5M34S3AV-E

Kühlleistung kW K 4,00 5,20 5,20 7,50 8,00 10,00

Kühlleistungsbereich (min.-max.) kW K 1,60 - 4,90 1,70 - 6,20 2,40 - 6,50 4,10 - 9,00 4,20 - 9,30 3,70 - 11,00

Leistungsaufnahme kW K 0,83 1,34 1,17 2,00 2,29 2,98

Wirkungsgrad EER W/W K 4,82 3,88 4,44 3,75 3,50 3,36

Wirkungsgrad SEER K 6,73 6,90 6,80 6,19 6,11 6,31

Pdesignc kW K 4,00 5,20 5,20 7,50 8,00 10,00

Energieeffizienz-Klasse K A++ A++ A++ A++ A++ A++

Einsatzgrenzen (Außentemp.) °C K -10 - +46 -10 - +46 -10 - +46 -10 - +46 -10 - +46 -10 - +46

Heizleistung kW H 4,40 5,60 6,80 9,00 9,00 12,00

Heizleistungsbereich (min.-max.) kW H 1,30 - 5,20 1,30 - 7,50 1,90 - 8,00 2,00 - 11,20 2,90 - 11,70 2,70 - 14,00

Leistungsaufnahme kW H 0,85 1,19 1,58 2,20 1,93 2,83

Wirkungsgrad COP W/W H 5,18 4,71 4,30 4,09 4,67 4,24

Wirkungsgrad SCOP H 4,41 4,60 4,60 4,44 4,26 4,08

Pdesignh kW H 3,20 3,80 3,80 5,20 5,20 6,80

Energieeffizienz-Klasse H A+ A++ A++ A+ A+ A+

Einsatzgrenzen (Außentemp.) °C H -20 - +24 -20 - +24 -20 - +24 -15 - +24 -15 - +24 -15 - +24

Luftmenge m3/h K 1863 2107 2177 2507 2507 3245

Schalldruckpegel dB(A) K 45 47 47 48 48 52

Schallleistungspegel dB(A) K 58 60 60 63 63 66

Luftmenge m3/h H 1863 2038 2107 2507 2507 3562

Schalldruckpegel dB(A) H 46 50 50 49 49 55

Schallleistungspegel dB(A) H 59 63 63 64 64 68

Verdichtertyp Doppel-Rollkolbenkompressor

min. Leitungslänge pro Gerät m 2 2 2 3 3 3

max. Leitungslänge (pro Gerät/total) m 20/30 20/30 25/50 25/70 25/70 25/80

max. Höhenunerschied m 10 10 10 15 15 15

Stromversorgung V-ph-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50

Absicherung A 16 16 16 16 20 20

Abmessungen (H x B x T) mm 630 x 800 x 300 630 x 800 x 300 630 x 800 x 300 890 x 900 x 320 890 x 900 x 320 890 x 900 x 320

Gewicht kg 44 44 46 72 72 78

K = Kühlen	  H = Heizen

Wegen der vielen Kombinationsmöglichkeiten ist es nicht möglich, alle Wirkungsgrade abzubilden.

RAS-2M14S3AV-E
RAS-2M18S3AV-E
RAS-3M18S3AV-E

RAS-3M26S3AV-E
RAS-4M27S3AV-E
RAS-5M34S3AV-E
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Die Flexibilität von TOSHIBA Multisystemen wird nicht nur durch die breite Auswahl an verschiedensten Innengeräten gewährleistet, 
auch die Leitungslängen von bis zu 25 Metern in einem Raum sind möglich (Gesamtleitungslänge beachten!). Beispielsweise könn-
ten die Kältemittelleitungen für eine 5-Raum-Multianlage, bei der die Gesamtleitungslänge 80 m beträgt, wie folgt verlegt werden: 
Raum 1: 25 m, Raum 2: 25 m, Raum 3, 4 und 5: je 10 m.

RAS-2M14S3AV-E
RAS-2M18S3AV-E
RAS-3M18S3AV-E

RAS-3M26S3AV-E
RAS-4M27S3AV-E
RAS-5M34S3AV-E

Inverter-Multi Variationen
„
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RAS-2M14S3AV-E

1 Innengerät 10 13

2 Innengeräte
10 10 13

10 13 13

RAS-2M18S3AV-E

1 Innengerät 10 13 16

2 Innengeräte
10 10 10 13 13 16

10 13 16 13 16 16

RAS-3M18S3AV-E

1 Innengerät 10 13 16

2 Innengeräte
10 10 10 13 13 16

10 13 16 13 16 16

3 Innengeräte

10 10 10 10

10 10 10 13

10 13 16 13

RAS-3M26S3AV-E

1 Innengerät 10 13 16 18 22

2 Innengeräte
10 10 10 10 10 13 13 13 13 16 16 16 18 18

10 13 16 18 22 13 16 18 22 16 18 22 18 22

3 Innengeräte

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 13 13 13 13 13 13 13 16 16 16

10 10 10 10 10 13 13 13 13 16 16 16 13 13 13 13 16 16 16 16 16 16

10 13 16 18 22 13 16 18 22 16 18 22 13 16 18 22 16 18 22 16 18 22

RAS-4M27S3AV-E

1 Innengerät 10 13 16 18 22

2 Innengeräte
10 10 10 10 10 13 13 13 13 16 16 16 18 18

10 13 16 18 22 13 16 18 22 16 18 22 18 22

3 Innengeräte

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 16 16

10 10 10 10 10 13 13 13 13 16 16 16 18 18 13 13 13 13 16 16 16 18 18 16 16

10 13 16 18 22 13 16 18 22 16 18 22 18 22 13 16 18 22 16 18 22 18 22 16 22

4 Innengeräte

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 13

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 13 13 13 13

10 10 10 10 10 13 13 16 13 16 13 13 13 13

10 13 16 18 22 13 16 16 18 18 13 16 18 13

RAS-5M34S3AV-E

1 Innengerät 10 13 16 18 22

2 Innengeräte
10 10 10 10 10 13 13 13 13 16 16 16 18 18 22

10 13 16 18 22 13 16 18 22 16 18 22 18 22 22

3 Innengeräte

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 13 13 13 13 13 16 13 13 13 10 13 10

10 10 10 10 10 13 13 13 13 16 16 16 18 13 13 13 13 16 16 16 16 18 18 18 22

10 13 16 18 22 13 16 18 22 16 18 22 18 13 16 18 22 16 16 18 22 18 22 22 22

4 Innengeräte

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

10 10 10 10 10 13 13 16 16 13 16 16 18 13 13 13 16 16 13 16 18 18 13 13 13 13 16 16 16 18 18

10 13 16 18 22 13 16 22 16 18 22 18 22 13 16 22 16 22 18 18 18 22 13 16 18 22 16 18 22 18 22

5 Innengeräte

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 13 13 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 13 13 13 13 13 13 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 10 13

10 10 10 10 13 13 13 16 13 13 13 16 13 13 13 16 13 13 10 13 13

10 13 16 18 13 16 18 16 13 16 18 16 13 16 18 16 13 16 22 22 22

Kombinationstabelle RAS-Multi Außengeräte
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Eine Wärmepumpe ist ein technisches Gerät, das aus Umgebungstemperatur 
(etwa 75 Prozent) und Antriebsenergie (etwa 25 Prozent) Nutzwärme herstellt.

Unter Invertertechnologie versteht man das Umwandeln von Wechselstrom in 
Gleichstrom, um die Kompressordrehzahl effizient und nahezu verlustfrei zu steuern.

Der Wirkungsgrad ist der direkte Vergleichswert zwischen aufgewandter elektrischer 
Leistung und erhaltener Heizleistung/Kühlleistung.

Siehe Definition „Wirkungsgrad“ auf ein Jahr gesehen.

Volllast ist ein Betriebszustand, bei welchem eine Maschine die größtmögliche 
Leistungsabgabe erbringen kann.

Teillast wird der Betriebszustand genannt, welcher durch Drehzahlanpassung 
aufgrund der benötigten Leistungsanforderung des Raums erreicht wird.

Ein Verdichter (Kompressor) ist ein Bauteil, welcher zum Komprimieren von Gasen 
benötigt wird.

Die durch den „Inverter“ umgewandelte Stromspannung kann auf zwei Arten den 
Kompressor antreiben. Entweder wird die Pulsweitenmodulation (hohe Effizienz / 
PWM) für einen sehr effizienten Betrieb im Teillastbereich oder die 
Pulshöhenmodulation (hohe Leistung / PAM) für ein schnelles Erreichen der 
eingestellten Solltemperatur angewendet.

Die Schallleistung ist eine akustische Größe, welche an der tatsächlichen 
Schallquelle entsteht. Sie wird in dB(A) angegeben.

Der Schalldruck ist das Resultat der Schallleistung in Abhängigkeit des Abstands 
zur Schallquelle. Sie wird in dB(A) gemessen.

Zur Bewertung der energetischen Effizienz eines Wärmepumpenheizungssystems wird 
die sogenannte Jahresarbeitszahl (JAZ) verwendet. Sie gibt das Verhältnis der über 
das Jahr abgegebenen Wärme zur aufgenommenen elektrischen Energie an.

Die ideale Geräteleistung bei einem vorgegebenen Betriebspunkt. 

Die maximale Geräteleistung bei einem vorgegebenen Betriebspunkt.

Sie unterbricht einen elektrischen Stromkreis, wenn der elektrische Strom eine 
festgelegte Stromstärke über eine vorgegebene Zeit hinaus überschreitet oder ein 
Kurz- bzw. Masseschluss am elektrischen Verbraucher entsteht.

Errechnete Kühlleistung des zu kühlenden Raumes bei 35 °C Außentemperatur

Errechnete Heizleistung des zu beheizenden Raumes bei einer klar definierten  
Außentemperatur

Kältemittel ist ein technisches Mischgas, welches innerhalb des Systems als Medium 
zum Transport von Kälte- und Wärmeenergie dient. Gängige Kältemittel sind aktuell 
R410A und R32, wobei die Tendenz in Zukunft in Richtung R32 geht. R32 weist ein 
geringeres Treibhauspotential auf, die Energieeffizienz ist dennoch hoch und die 
Anlagen mit R32 kommen mit geringeren Füllmengen aus.

Wärmepumpe

Invertertechnologie

Wirkungsgrad

Saisonaler Wirkungsgrad

Volllast

Teillast

Kompressor

PWM, PAM

Schallleistung

Schalldruck

Jahresarbeitszahl

Nominale Leistung

Maximale Leistung

Elektrische Absicherung

Pdesignc

Pdesignh 

Kältemittel

Glossar
„
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1,5 m

1 mMikrofon

Außengerät

1 m

1 m

Mikrofon

Wandgerät

1 m
1 m

Mikrofon

Konsole

1,5 m

Mikrofon

Kanalgerät

1,5 m

Mikrofon

60 × 60 4-Wege Kassette

Messanordnung zur Ermittlung des Schalldruckpegels
„

Mirai

RAS-10BAV-E A 10

RAS-13BAV-E A 10

RAS-16BAV-E A 16

RAS-10BAVG-E A 10

RAS-13BAVG-E A 10

RAS-16BAVG-E A 16

Suzumi

RAS-10N3AV2-E1 A 10

RAS-13N3AV2-E1 A 10

RAS-16N3AV2-E A 16

RAS-18N3AV2-E A 16

RAS-22N3AV2-E A 16

Super Daiseikai 8

RAS-10G2AVP-E A 10

RAS-13G2AVP-E A 10

RAS-16G2AVP-E A 16

Multi

RAS-2M14S3AV-E A 16

RAS-2M18S3AV-E A 16

RAS-3M18S3AV-E A 16

RAS-3M26S3AV-E A 16

RAS-4M27S3AV-E A 20

RAS-5M34S3AV-E A 20

Mirai

RAS-10BKV-E mm VP13

RAS-13BKV-E mm VP13

RAS-16BKV-E mm VP13

RAS-10BKVG-E mm VP13

RAS-13BKVG-E mm VP13

RAS-16BKVG-E mm VP13

Suzumi

RAS-B10N3KV2-E1 mm VP13

RAS-B13N3KV2-E1 mm VP13

RAS-B16N3KV2-E1 mm VP13

RAS-18N3KV2-E1 mm VP13

RAS-B22N3KV2-E1 mm VP13

Super Daiseikai 6.5

RAS-B10N3KVP-E mm VP13

RAS-B13N3KVP-E mm VP13

RAS-B16N3KVP-E mm VP13

Super Daiseikai 8

RAS-10G2KVP-E mm VP13

RAS-13G2KVP-E mm VP13

RAS-16G2KVP-E mm VP13

Konsole

RAS-B10UFV-E(1) mm VP13

RAS-B13UFV-E(1) mm VP13

RAS-B18UFV-E(1) mm VP13

Kanal

RAS-M10G3DV-E mm VP25

RAS-M13G3DV-E mm VP25

RAS-M16G3DV-E mm VP25

Kassette

RAS-M10SMUV-E mm VP25

RAS-M13SMUV-E mm VP25

RAS-M16SMUV-E mm VP25

Modellname Außengeräte Absicherung Modellname Innengeräte Ablauf Kondensat

Absicherung der Außengeräte Kondensatabläufe der Innengeräte



 TOSHIBA I 35

Messbedingungen für TOSHIBA Klimageräte

Kühlen:	 Außentemperatur: + 35 °C Trockenkugeltemperatur 
	 Innentemperatur: + 27 °C Trockenkugeltemperatur/+ 19 °C Feuchtkugeltemperatur
	 Luftfeuchte: 50 – 55 % relative Feuchte
Heizen:	 Außentemperatur: + 7 °C Trockenkugeltemperatur/+ 6 °C Feuchtkugeltemperatur
	 Innentemperatur: + 20 °C Trockenkugeltemperatur
Kältemittelleitungen:	 7,5 m Länge, kein Höhenunterschied zwischen Innen- und Außengerät
Schalldruckpegel:	 gemessen in ca. 1,5 m Abstand * zum Innengerät bzw. 1 m Abstand zum
	 Außengerät; diese Werte werden in einem schallarmen Raum nach JIS B8616  
	 ermittelt; im verbauten Zustand können diese Werte höher sein, da externe Faktoren  
	 Einfluss nehmen



www.toshiba-aircondition.com
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