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TECTO Kühlzelle

In leistungsstarker Funktionalität sind  
Viessmann Kühl- und Tiefkühlzellen in Lebens-
mittelproduktionen, Supermärkten, Einzel-
handel, Fabriken, Verkehrsmitteln sowie  
Gastronomie- und Hotelbetrieben unentbehr-
lich. Auch in der Pharmaindustrie, Kranken-
häusern, Landeskriminalämtern, Pathologie, 
Anlagen der Erdölindustrie oder in der Fabri-
kation von synthetischen Rohstoffen sind die 
innovativen Qualitätsprodukte von Viessmann 
nicht mehr wegzudenken.

Auf die hohen Ansprüche in Handel und 
Industrie abgestimmt, überzeugen Viessmann 
Kühl- und Tiefkühlzellen insbesondere durch 
ihre Robustheit, überdurchschnittliche Hygiene-
eigenschaften und hohen Nutzkomfort. 

Erleben Sie mit Viessmann eine zuverlässige 
Dimension technologischer und hygienischer 
Spitzenleistung.

TECTO Kühl- und Tiefkühlzellen



Profitieren Sie von diesen Vorteilen
 Für Temperaturbereiche von –50 bis +60 °C
 80 bis 150 mm starke Wärmedämmung 

aus Polyurethan-Hartschaum
 Schnellmontagesystem mit Exzenter-

spannschlössern
 Leichte Erweiterbarkeit und Wieder-

montage
 Vollhygienische Wand- und Bodenradien 

im TECTO Spezial Programm
 5 Jahre Gewährleistung 

(gemäß unseren AGB)
 Optimale Isolierung und niedriger Strom-

verbrauch durch passgenaue Fertigung
 Hohe Langlebigkeit
 Konstante Betriebssicherheit
 Abgestimmte Systemtechnik mit  

Viessmann Kühlaggregaten
 Umfassende Serviceleistungen
 Flexible Lösungen für verschiedene  

Anwendungsbereiche
 Silikonfreie Fugenausbildung
 Nachhaltig wirkende antimikrobielle Pulver-

beschichtung

Selbsthebende Türen und Druckaus-

gleichsventil erleichtern das Öffnen 

der Zelle

EVO-COOL® Huckepack-Aggregat Ergonomischer Türgriff

Bedientableau – funktionell & übersichtlich Türscharnier, selbsthebend
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Typ TECTO 

Compact

80

TECTO 

Compact

100

TECTO 

Standard 

WL 80

TECTO 

Standard 

WL 100

TECTO 

Spezial

100

TECTO 

Standard 

120

TECTO 

Standard 

150

Standard Zellengrößen* 

Breite

Tiefe

mm

mm

1800 – 3600

1200 – 6000

1800 – 3600

1200 – 6000

1200 – 6000

1200 – 6000

1200 – 6000

1200 – 6000

1200 – 6000

1200 – 6000

1500 – 6000

1200 – 6000

1500 – 6000

1200 – 6000

Außenhöhe mit Boden

Abmessung Standardtür

Breite

Höhe

mm

mm

mm

2110

900

1800

2150

900

1800

2110

800

1800

2150

800

1800

2150

800

1800

2490

800

2000

2550

800

2000

mm

mm

mm

2410

900

2000

2450

900

2000

2410

800

2000

2450

800

2000

2450

800

2000

mm

mm

mm

2710

800

2000

2750

800

2000

2750

800

2000

* 300 mm- und 100 mm-Raster, Maßfertigung und größere Zellenabmessungen auf Anfrage

Größenübersicht Kühl-/Tiefkühlzellen

Kälte nach Maß
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TECTO Compact 80 – – – – – –

TECTO Compact 100 – – – – – –

TECTO Standard WL 80 –

TECTO Standard WL 100 –

TECTO Spezial 100

TECTO Standard 120 – –

TECTO Standard 150 – –

       enthalten optional enthalten –  nicht enthalten

80 mm

100 mm
100100

120 mm

150 mm

Wandstärken der Kühlzellen

Typ TECTO 

Compact 

80

TECTO 

Compact 

100

TECTO 

Standard 

WL 80

TECTO 

Standard 

WL 100

TECTO 

Spezial

100

TECTO 

Standard 

120

TECTO 

Standard 

150

Wandstärke mm 80 100 80 100 100 120 150

Empfohlene Temperaturdifferenz 

nach VDI 2055 (ΔT in Kelvin)
K 38 45 38 45 45 56 70

Temperaturbereich °C +2 bis +60 –25 bis +60 –20 bis +60 –25 bis +60 –25 bis +60 –30 bis +60 –50 bis +60

U-Werte (W/m2 K) gemäß DIN EN 13165 0,25 0,20 0,25 0,20 0,20* 0,17 0,14

* gilt nicht für Bodenelemente

Leistungsübersicht

Ausstattungsübersicht
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Zahllose Raumsituationen erfordern ein 
Höchstmaß an Individualität und Perfektion  
in der Planung. Die Bauweise mit den opti-
mierten Viessmann Rastern von 300 mm und 
100 mm (150 mm bei Trennwänden) ermög-
lichen den einfachen Einbau bei unterschied-
lichsten Raumgegebenheiten.

Um Kosten zu sparen, ist eine optimale  
Wärmedämmung erforderlich, die durch 
Polyurethan-Hartschaum (PUR) in hervor-
ragender Weise erfüllt wird. PUR verfügt  
über die niedrigste Wärmeleitfähigkeit aller 
derzeit in der Praxis relevanten Dämmstoffe  
(< 0,25 W/m2 K bei +10 °C Mitteltemperatur).

Zudem ist PUR-Hartschaum gegen Chemikalien, 
Lösemittel, Pilze und Mikroben beständig 
sowie geruchsneutral und frei von toxischen 
Ausgasungen. Bearbeitungsvorgänge mit 
PUR-Hartschaum können präzise und maß-
genau durchgeführt werden. Deshalb über-
zeugen Viessmann Kühlzellen durch akkurate 
Passgenauigkeit, enorme Stabilität, niedriges 
Gewicht und hervorragende Montagefreund-
lichkeit.

Perfekte Systemtechnik



Exzenterspannschloss

Verbindung der Zellenelemente
Die Verbindung der Sandwich-Zellenelemente 
(Böden, Wände, Decken) erfolgt durch ein 
selbstzentrierendes Nut-/Federsystem. In den 
Elementen sind Exzenterspannschlösser mit 
Kunststoffgehäuse und korrosionsgeschütz-
ten Spannhaken eingeschäumt. Die Spann-
schlösser sind von innen einfach zu betätigen; 
die Zelle braucht bei der Montage nicht von 
außen zugänglich zu sein.

Viessmann Deckenelemente
Die Viessmann Deckenelemente ergänzen 
die bewährten Wandelemente des TECTO 
Produktprogrammes. Auch hier sorgt das 
praktische Nut-/Federsystem für schnellen 
und be quemen Montagekomfort.
Mit der bauseits ausreichenden Versteifung 
bzw. statischen Absicherung eignen sich 
Viessmann Deckenelemente ausgezeichnet 
für Aufbauten wie Fleischgehänge, Rohr-
bahnen oder die Montage der Viessmann 
Deckenaggregate.

Die maximale freitragende Spannweite der 
Deckenelemente beträgt bei TECTO WL80, 
WL100, 120 und 150 jeweils sechs Meter. 
Bei größeren Spannweiten bzw. bei geteilten 
Deckenelementen sind Trag- bzw. Hänge-
konstruktionen erforderlich, die wir gerne 
speziell auf Ihre Anforderungen ausgelegt  
konstruieren und fertigen. Besonders geeig-
net hierfür sind selbsttragende oder abge-
hängte Träger aus zwei Stahl C-Profilen, die 
beispielsweise mit einer Befestigung an der 
bauseitigen Raumdecke oder einer bausei-
tigen Stahlkonstruktion auch Spannweiten  
von sechs Metern bis nahezu unendlich 
ermöglichen. Erlauben die baulichen Ge-
gebenheiten keine Befestigung der Träger 
am Bauwerk, besteht die Möglichkeit der 
Verwendung selbsttragender Gitterträger für 
höhere Spannweiten.
 
System „Boden wie Decke“
Bei hohen Ansprüchen an die Wärmedäm-
mung und dem gleichzeitigen Erfordernis  
der ebenerdigen Kühlraumbefahrbarkeit  
(z. B. im Tiefkühlbereich) können Viessmann 
Deckenelemente durch die stabile Konstruk-
tion ebenfalls als hochwertige Wärmedäm-
mung im Bodenbereich verwendet werden. 
Durch bauseitige Vorbereitung wird die 
Einbindung unter dem jeweiligen Bodenbelag 
(z. B. Estrich) ermöglicht.

Flexibel und passgenau
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Viessmann Edelstahlböden – komfortable Sicherheit

Edelstahlboden KR 12, kreisver-

presst und kreuzbeschliffen

Durch die Konzeption der Böden aus Edelstahl 
1.4301 (optional Edelstahl 1.4571) erfüllen 
Viessmann Kühlzellen höchste Hygienean-
forderungen. Viessmann Edelstahlböden sind 
fugenfrei und stufenlos unterlappt ausgeführt.

Rutschfeste Bodenverpressung
Mit multidirektionaler Rutschhemmung  
(mit Zertifikat) durch spezifische Viessmann 
Verpressung gefertigt, garantieren  
Viessmann Edelstahlböden ein entschei-
dendes Plus an Sicherheit. Für unterschied-
lichste Anwendungsbereiche bietet Ihnen 
Viessmann Edelstahlböden in verschiedenen 
kegel- und kreisverpressten sowie unver-
pressten Ausführungen an.

Hohe Bodenbelastbarkeit
Durch die Verarbeitung von hochwertigem 
Edelstahl sind Viessmann Kühlzellenböden 
extrem belastbar und natürlich auch in Ab-
hängigkeit der zulässigen Radlast mit kleinen 
Rädern komfortabel und erschütterungsfrei zu 
befahren.

Kühlzellen ohne Bodenelemente
Bei Kühlzellen ohne Edelstahlböden werden 
die Wandelemente bauseits mittels U-Profilen 
aus Kunststoff oder Edelstahl mit dem Boden 
des Aufstellungsortes verschraubt.

Edelstahlboden, kegelverpresst

Edelstahlboden, kreisverpresst

Edelstahlboden, unverpresst
Typ KR 09 G 36 KR 11 KE 11 KR 12

Ausführung kreisverpresst ohne Prägung kreisverpresst kegelverpresst kreisverpresst

Radlast max* N/Rad 1000 | 2000 | 4000 1000 | 2000 | 4000 1000 | 2000 | 4000 1000 1000 | 2000 | 4000

Gruppe** R 09 R 10 R 11 R 11 R 12

Oberfläche ohne Schliff längsbeschliffen längsbeschliffen
mit/ohne  

Längsschliff
kreuzbeschliffen

* Lastfläche > 4 cm2/ Rad

** Bewertungsgruppe der Rutschhemmung (Berufsgenossenschaft Deutschland). 

     Weitere Bodentypen auf Anfrage. Alle Bodenvarianten können optional verschweißt werden.



TECTO Standard und Compact Ausführung mit 

Edelstahlboden kegelverpresst

TECTO – Ausführungen

TECTO Standard und Compact  
Ausführung 
Wandstärken 80, 100 mm (TECTO Com-
pact), 120, 150 mm (TECTO Standard)
Effizient erfüllt die TECTO Standard und 
Compact Ausführung alle Gütemerkmale, die 
zur hygienischen und keimfreien Lagerung 
von Kühlgütern erforderlich sind. Bei TECTO 
Standard und Compact Kühl- und Tiefkühlzel-
len schließen die Zellenwände unmittelbar auf 
dem wärmegedämmten Edelstahl-Kühlzellen-
boden an. 

TECTO Standard WL-Ausführung
Wandstärken 80, 100 mm
Die TECTO-Überlappung sorgt für einen 
fugenfreien Übergang von Wand zu Wand. 
Durch fugenfreie Überlappung der Wände 
wird das Festsetzen von Schmutz und Wasser 
vermieden.

TECTO Spezialausführung
Wandstärke 100 mm
In der TECTO Spezial-Ausführung ist der 
wärmegedämmte Edelstahlboden zu den 
Zellenwänden hin mit einem großen, hygie-
nischen Radius ausgeführt. Zusätzlich sind die 
Bodenecken ausgerundet und die Bodeno-
berflächen fugenfrei und stufenlos unterlappt. 
Das Festsetzen von Schmutz wird so nachhal-
tig vermieden.

Die Kühlzellenwände sind spaltfrei überlappt 
und stehen erhöht aufgesetzt auf dem Boden-
radius. Durch diese Konstruktion kann Reini-
gungswasser oder Kühlgutfeuchtigkeit nicht 
zwischen Boden- und Zellenwand eindringen. 
Keimbildung, die sich vornehmlich in Fugen 
und Ecken entwickelt, wird wirksam ver-
mieden. Zudem unterstützt der umlaufende 
Radius eine einfache und hygienisch optimale 
Reinigung. Die Wandelemente werden mit 
fugenfreier TECTO-Überlappung geliefert.  
Die Ecken der Zellenwände werden auf der 
Kühlrauminnenseite mit einem zusätzlichen 
Radius ausgeführt.

Sonderausführungen wie Schiffszellen in 
USPH-Standard ergänzen das anspruchsvolle 
TECTO Programm.

TECTO Spezialausführung mit 

Edelstahlboden kreisverpresst
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Widerstandfähige Werkstoffe und Oberflächenvergütung

Viessmann Pulverbeschichtungs-

anlage

Antimikrobiell wirksame  
Pulverbeschichtung SmartProtec®

Die Deckschichten der Viessmann Sandwich-
elemente bestehen aus feuerverzinktem 
Stahlblech, das zusätzlich mit der nach-
haltig wirkenden antimikrobiellen Pulver-
beschichtung SmartProtec® in weiß (ähnlich 
RAL 9016) versehen wird. Somit wird die 
Übertragung und Ausbreitung von potenziell 
gefährlichen Bakterien verhindert. Die Be-
schichtung erfüllt die einschlägigen Normen 
und Verordnungen zum Einsatz im Lebens-
mittelbereich und bietet daher ein wertvolles 
Hygieneplus für die Lagerung von Lebensmit-
teln und anderen 

empfindlichen Gütern (empfohlen vom
Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure 
Deutschlands e.V.). 

Zusätzlich zu der antimikrobiellen Pulver-
beschichtung stehen Ihnen verschiedene 
Edelstahlvarianten mit unterschiedlichen 
Verpressungen zur Auswahl. 
Neben der Standardqualität 1.4301 bietet 
Ihnen Viessmann ebenfalls Ausführungen  
der Klassen 1.4571 und 1.4509. 

Weitere Ausführungen auf Anfrage. 

Kornschliff

Leinenstruktur

Lederstruktur

Rautenstruktur



Das Viessmann Türenprogramm

Kühlzellen-Drehtür 1-flügelig

Mit über 1000 unterschiedlichen Varianten 
bietet Ihnen Viessmann ein vielfältiges Türen- 
programm für Kühl- und Tiefkühlräume. Die 
Türen sind mit pulverbeschichtetem Stahl-
blech erhältlich oder optional in verschiedenen 
Edelstahlvarianten mit einer vollständigen 
PUR-Dämmung und ohne Holzeinlagen in 
Türblatt und Stockrahmen hochwertig ausge-
führt.

Drehtür GlastürSchiebetür Lukentüren
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Kühl- und Tiefkühlaggregate

Viessmann Huckepack-Aggregate
Die Viessmann Huckepack-Aggregate 
EVO-COOL® sind für Normal- und Tiefkühlung 
(634 – 3020 W) geeignet und in 13 Leistungs-
klassen erhältlich. EVO-COOL® zeichnet 
sich durch einen niedrigen Geräuschpegel, 
geringes Gewicht sowie einfache Reinigung 
durch Microchannel-Wärmetauscher aus. Die 
Abtauung erfolgt durch Heißgasbypass für 
mehr Energieeffizienz. Die Fertigung erfolgt 
nach EN Normen, CE-konform.

Viessmann Split-Aggregate
Viessmann Split-Aggregate eignen sich zum 
Einbau in eine Kühlzelle oder einen konventi-
onellen Kühlraum. Warm- und Kaltteil können 
bis zu 15 m voneinander entfernt montiert 
werden. Integriert ist eine elektronische  
Regelung. Die Kälteleistung für Kühl- und  
Tiefkühlzellen geht von 900 bis 2765 W.  
Elektroabtauung oder Umluftabtauung bei 
Kühlraumtemperaturen größer +3 °C ist 
wählbar. Das Kältemittel ist R 134 a (R 404 A 
bei Tiefkühlaggregaten). Die Fertigung erfolgt 
nach EN-Normen, CE-konform.

Viessmann Decken-Aggregate
Einfache Montage erfolgt auf dem Dach der 
Kühl zelle, da die Unterkante des Gerätes plan 
ist und ein Verschieben auf dem Dach erleich -
tert wird. Es besteht kein über die Zellen-
grundfläche hinausgehender Platzbedarf.  
Integriert ist eine elektronische Regelung.  
In einem Kühlraum können mehrere Aggre-
gate im Busbetrieb vernetzt werden. Die 
Kälteleis tung für Kühl- und Tiefkühlzellen geht 
von 800 bis 2600 W, mit Tauwasserverdun-
stung. Das Kältemittel ist R 404 A. Die Ferti-
gung erfolgt nach EN-Normen, CE-konform.

Profitieren Sie von diesen Vorteilen
 Kälteleistung von 634 bis 3020 Watt
 Elektronische oder thermostatische  

Regelung
 Weite Einsatzgrenzen mit Umgebungs-

temperaturen von +1 bis +43 °C
 Niedriger Stromverbrauch
 Lange Lebensdauer
 Steckerfertige Lösung
 Optional mit Winterregelung
 Serienmäßig mit Tauwasserverdunstungs-

schale

Huckepack-Aggregat EVO-COOL®

Split-Aggregat

Decken-Aggregat

Huckepack-Aggregat EVO-COOL®



Leistungsübersicht Kühlaggregate

Huckepack-Aggregate 
EVO-COOL®

Split-Aggregate Decken-Aggregate

Kühlanwendung
Kühlraumtemperatur Regelbereich (°C)
Umgebungstemperatur zulässig (°C)

Normalkühlung
–5 bis +20
+1 bis +43

Tiefkühlung
–5 bis –25
+1 bis +32

Normalkühlung
–5 bis +20
+1 bis +43

Tiefkühlung
–5 bis –25
+1 bis +32

Normalkühlung
–5 bis +20
+2 bis +40

Tiefkühlung
–5 bis –25
+2 bis +40

Kältemittel R134a R 404 A R134a R 404 A R 404 A R 404 A

Regelung Elektronisch Elektronisch Elektronisch Elektronisch Elektronisch Elektronisch

Kühlmedium Luft Luft Luft Luft Luft Luft

Typen

CS 0500
CS 0900
CS 1300
CS 1500
CS 2000
CS 2500
CS 3000

FS 0900
FS 1200
FS 1400
FS 2000
FS 2500
FS 3000

CS 0900 Split
CS 1300 Split
CS 2000 Split
CS 2800 Split1

FS 0900 Split
FS 1200 Split
FS 1400 Split
FS 1800 Split1

FS 2400 Split1

CT 0900
CT 1200
CT 1500
CT 2000
CT 30001

FT 1000
FT 1200
FT 1500

Kälteleistung (W) bei Kühlraum-
temperatur +5 °C (CS) oder –18 °C (FS)
und Umgebungstemperatur +32 °C

634
1050
1350
1505
2035
2440
3010

940
1250
1410
1990
2490
3020

925
1300
2050
2765

900
1210
1330
1820
2450

950
1150
1450
1800
2600

800
1100
1400

Spannung (V)/Phasen/Frequenz (Hz)

230/1/50
230/1/50
230/1/50
230/1/50
230/1/50
400/3/50
400/3/50

230/1/50
230/1/50
230/1/50
400/3/50
400/3/50
400/3/50

230/1/50
230/1/50
230/1/50
230/1/50

230/1/50
230/1/50
230/1/50
400/3/50
400/3/50

230/1/50
230/1/50
230/1/50
230/1/50
230/1/50

230/1/50
230/1/50
230/1/50

Nennaufnahme (W)/Absicherung (A)

334/16
567/16
660/16
720/16

1050/16
1170/16
1300/16

820/16
1145/16
1279/16
1660/16
2043/16
2496/16

530/10
720/10

1100/10
1580/10

750/10
930/10

1440/10
1690/16
2270/16

650/16
840/16
930/16

1400/16
2000/16

1030/16
1300/16
1990/16

Gewicht (kg)

45,0
54,0
58,0
61,0

105,0
107,0
109,0

68,0
73,0
75,0

105,0
109,0
111,0

52,7
60,0
89,7

101,0

52,7
60,0
93,0
89,7

101,0

62,5
67,0
67,5
97,5

110,0

96,0
97,0

114,5

Abmessungen (mm)
Höhe x Breite x Tiefe
bei Split-Aggregaten:
nur Verflüssigereinheit (Warmteil)

790x440x1013
790x440x1013
790x440x1013
790x440x1013
996x640x1239
996x640x1239
996x640x1239

790x440x1013
790x440x1013
790x440x1013
996x640x1239
996x640x1239
996x640x1239

700x427x320
700x427x320
850x600x420
850x600x420

700x427x320
700x427x320
850x600x420
850x600x420
850x600x420

370x650x890
370x650x890
370x650x890
470x827x980
470x827x980

470x827x980
470x827x980
470x827x980

1 Verdichter mit Ölsumpfheizung
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Regalsysteme

Edelstahl Regalsystem

Rega Stabio Norm 5 und Norm 25

Aluminium/Kunststoff Regalsystem  

Rega Almo Norm 20 und Norm 12

Stahl/Kunststoff Regalsystem für 

Trockenlager Rega Ferro Norm 28

Profitieren Sie von diesen Vorteilen

Rega Stabio
 Edelstahl Regalsystem Norm 5  

(Werkstoff 1.4301)
 Edelstahl Regalsystem Norm 25  

(Werkstoff 1.4509)
 Edelstahl für höchste Hygieneansprüche
 Rostfrei, robust und leicht zu reinigen
 Einfache Montage
 Feldlast bis zu 1200 kg 

Fachlast bis zu 150 kg
 2 Jahre Gewährleistung  

(gemäß unseren AGB)

Rega Almo
 Aluminium/Kunststoff  

Regalsystem Norm 12
 Aluminium Regalsystem Norm 20
 Leicht und stabil
 Einfache Reinigung der Kunststoff- und 

Aluminiumauflagen
 Feldlast bis zu 1200 kg 

Fachlast bis zu 200 kg
 2 Jahre Gewährleistung  

(gemäß unseren AGB)

Rega Ferro
 Stahl/Kunststoff Regalsystem  

Norm 28 für Trockenlager
 Viele Einsatzmöglichkeiten durch 

große Anzahl an Auflagenvarianten
 Feldlast bis zu 600 kg 

Fachlast bis zu 150 kg
 2 Jahre Gewährleistung 

(gemäß unseren AGB)
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Starke Argumente

Von Experten empfohlen
Der Bundesverband der Lebensmittel-
kontrolleure Deutschlands e. V. kümmert sich 
als staatliche Institution insbesondere um 
den Bereich der Lebensmittelüberwachung 
in der Gastronomie. Vor allem die Hygiene 
und damit die Einhaltung der von Viessmann 
unterstützten HACCP-Richtlinien sind ein ent-
scheidender Faktor und werden regelmäßig 
strengstens überprüft. 

Im Zuge der Einführung der anti mikrobiellen 
Pulverbeschichtung als neuer Hygienestan-
dard für alle Kühl- und Tiefkühlzellen erhielt 
die Viessmann Kühlsysteme GmbH vom 
Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure 
Deutschlands e. V. eine Empfehlung. 
Dieser serienmäßige und überzeugende  
Hygienestandard ist derzeit einzigartig inner-
halb der Branche und unterstreicht den hohen 
qualitativen und innovativen Anspruch des 
Unternehmens.

Viessmann Qualität
Von der ersten Idee über die Erstellung von 
Prototypen bis hin zur Herstellung fließen die 
langjährige Erfahrung und das umfangreiche 
Branchenwissen von Planern, Ingenieuren 
und Architekten in die Umsetzungen ein, so 
dass nur technologisch ausgereifte und hoch-
wertigste Produkte die Produktion verlassen.

Auf Herz und Nieren geprüft
Viessmann Produkte werden stets höchsten 
Anforderungen gerecht. Deshalb ist  
Viessmann auch in puncto Brandschutz in der 
Lage, ein umfassendes Produktportfolio zu  
liefern. Kühl- und Tiefkühlzellen sind optional 
in der Brandschutzklasse B1 (schwer ent-
flammbar) gemäß DIN 4102, Teil 1 erhältlich, 
für welche umfangreiche Prüfzeugnisse 
vorliegen.

Darüber hinaus besitzt die Viessmann Kühl-
systeme GmbH allgemeine bauaufsichtliche 
Prüfzeugnisse (P-SAC 02/III-047), so dass  
beispielsweise Kühlzellen oder Fußboden-
elemente im Sinne der Landesbauordnungen 
verwendbar sind.

Durch regelmäßige und akribische Fremd-  
und Eigenkontrollen trägt die Viessmann  
Kühlsysteme GmbH außerdem als einer von 
zwei Herstellern in Deutschland das Überein-
stimmungszeichen (Ü-Zeichen) als Güte-
zeichen im Bereich des Bauwesens.
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Das Unternehmen



Energy Efficiency Award 2010

Viessmann Group

Viessmann – climate of innovation

Viessmann ist einer der international führen-
den Hersteller von intelligenten, komfortablen 
und effizienten Systemen für Wärme, Kälte 
und dezentrale Stromversorgung.

Als inhabergeführtes Familienunternehmen 
in dritter Generation liefert Viessmann seit 
Jahrzehnten besonders effiziente und schad-
stoffarme Heizsysteme.

Eine starke Marke schafft Vertrauen
Zusammen mit dem Markenzeichen ist die 
zentrale Markenbotschaft ein weltweites 
Erkennungsmerkmal. „climate of innovation“ 
wirkt in drei Dimensionen: Es ist ein Be-
kenntnis zu einer Kultur der Innovation. Es ist 
ein Versprechen hohen Produktnutzens und 
zugleich Verpflichtung zum Klimaschutz.

Nachhaltig handeln
Verantwortung übernehmen bedeutet für 
Viessmann ein Bekenntnis zu nachhaltigem 
Handeln.

Das heißt: Ökologie, Ökonomie und soziale 
Verantwortung so in Einklang zu bringen, dass

die heutigen Bedürfnisse befriedigt werden, 
ohne die Lebensgrundlagen kommender 
Generationen zu beeinträchtigen.

Wesentliche Handlungsfelder sind Klima-
schutz, Umweltschonung und Ressourcen-
effizienz im ganzen Unternehmen mit welt-
weit 11 500 Mitarbeitern.

Best Practice Beispiel
Mit seinem strategischen Nachhaltigkeits-
projekt „Effizienz Plus“ hat Viessmann am  
Unternehmenssitz in Allendorf/Eder bewie-
sen, dass die energie- und klimapolitischen 
Ziele der Bundesregierung für 2050 schon 
heute mit marktverfügbarer Technik erreicht 
werden können. Die Ergebnisse sprechen für 
sich: 

 Ausbau der erneuerbaren Energien auf 
einen Anteil von 60 Prozent

 Verringerung des CO2-Ausstoßes  
um 80 Prozent 

Langfristiges Ziel ist es, den Wärmeenergie-
bedarf im Unternehmen komplett selbst 
nachhaltig abzudecken.

Komplettangebot der Viessmann Group 
für alle Energieträger und Leistungs-
bereiche

 Kessel für Öl oder Gas
 Kraft-Wärme-Kopplung
 Wärmepumpen 
 Holzfeuerungstechnik
 Anlagen zur Erzeugung von Biogas
 Biogasaufbereitungsanlagen
 Solarthermie
 Photovoltaik
 Zubehör
 Kühlsysteme

Unternehmensdaten
 Gründungsjahr: 1917
 Mitarbeiter: 11 500
 Gruppenumsatz: 2,2 Milliarden Euro
 Auslandsanteil: 56 Prozent
 22 Produktionsgesellschaften in  

11 Ländern
 74 Länder mit Vertriebsgesellschaften 

und Vertretungen
 120 Verkaufsniederlassungen weltweit

2009/2011/2013:

Deutscher Nachhaltigkeitspreis  

für Produktion/Marke/Ressourcen-

effizienz
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Deutschland
Viessmann Kühlsysteme GmbH
Telefon +49 9281 814-0
Telefax +49 9281 814-269
kuehlsysteme@viessmann.de
www.viessmann.de/kuehlsysteme

Schweiz
Viessmann (Schweiz) AG
Telefon +41 56 418 67 11
Telefax +41 56 401 13 91
info@viessmann.ch
www.viessmann.ch/kuehlsysteme

Österreich
Viessmann Ges.m.b.H.
Telefon +43 72 42 623 81-100
Telefax +43 72 42 623 81-440
info@viessmann.at
www.viessmann.at/kuehlsysteme

Großbritannien
Viessmann Cold Technology UK Ltd.
Telefon +44 121 7440 422
Telefax +44 121 7440 433
sales@viessmann-coldtech.co.uk
www.viessmann-coldtech.co.uk

Frankreich
Viessmann Technique du Froid SAS
Telefon +33 3 87291700
Telefax +33 3 87941655
france@viessmann-refrigeration.com
www.viessmann-refrigeration.com

Polen
Viessmann Group – Norpe Polska SP.z. o.o
Telefon +48 22 882 0020
Telefax +48 22 882 00 19
norpe@norpe.pl
www.norpe.pl

Russland
Viessmann Group – Norpe Moscow
Norpe St. Petersburg
Telefon +7 499 277 1260
www.norpe.com.ru

Vereinigte Arabische Emirate
Viessmann Middle East FZE
Telefon +971 43724247
Telefax +971 43724241
refrigeration@viessmann.ae
www.viessmann.ae/refrigeration
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